PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/CPV ROBOTY ZIEMNE
45110000
1/KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w  |m3
d.1/06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowytad. Wykopy
116.4 m3 116.40
RAZEM 116.40
2|KNNR 1 0407- |[Formowanie i zageszczanie nasypdéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1|01 kat.I-1l
1248 m3 1248.00
RAZEM 1248.00
2|CPV KANALIZACJA DESZCZOWA
45230000
3|KNNR 3 0101- |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o gteb.do 1.5 m |m3
d.2|05 w gruncie suchym kat. IV
454*1.2*1.2 m3 653.76
RAZEM 653.76
4|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2|01
Przykanaliki - 153*0,5
Studzienki - 30*0,7*0.7
Studnie - 32*1.2*1.2
((15370.5)+(30*0.7*0.7)+(32*1.2*1.2))*0.1 m3 13.73
RAZEM 13.73
5|KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie m
d.2|0611-04 suchym - rury PCV 110 -wyprowadzenie drenazy skarpowych
47 m 47.00
RAZEM 47.00
6/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2|03
454*0.5*0.2 m3 45.40
RAZEM 45.40
7/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o $r. wew. 200 mm wraz z zasypaniem ka- |m
d.2|03 natu piaskiem
153 m 153.00
RAZEM 153.00
8|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o $r. wew. 250 mm m
d.2|04
150 m 150.00
RAZEM 150.00
9|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o $r. wew. 300 mm m
d.2|05
101.3 m 101.30
RAZEM 101.30
10/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. wew. 400 mm m
d.2|06
45.3 m 45.30
RAZEM 45.30
11/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o $r. wew. 500 mm m
d.2|07
32.8 m 32.80
RAZEM 32.80
12/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. wew. 600 mm m
d.2|08
109 m 109.00
RAZEM 109.00
13/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, 0 |stud.
d.2|01 $rednicy kregéw 1000 mm o gtebok. do 3m
32 stud. 32.00
RAZEM 32.00
14|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem 1,0 m szt.
d.2|02
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
15|KNNR 4 1430- |Wykonanie r6znych elementdéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 z be-|m3
d.2|01 tonu min.C30/37 nasigkliwo$¢ 6%, mrozoodpornos¢ F150, wodoszczelnos¢ W8
wraz ze stabilizacjg podtoza o gr. 25 cm- osadnik przy studni wraz ze stabiliza-
Cjg podtoza gr. 25 cm pod osadnikiem
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
16/ KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm wlot/ |szt
d.2|03 wylot do rowu krytego
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, |m3
d.2|06 rowdéw spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), z zageszczeniem ziemi wal-
cami, grunt kat. I-1I
objetos¢ wykopu -objeto$¢ materiatéw
653.76-3.14*(150.4*0.1570.15+101.370.16*0.16+45.3*0.22*0.22+32.8*0.27* m3 583.33
0.27+109*0.33*0.33)
RAZEM 583.33
18/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.2|0108-07 grunt.kat. IV
653.76-583.33 m3 70.43
RAZEM 70.43
3/CPV CHODNIK
45230000
3.1 Zjazdy
19|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m?2
d.3.|03 wykonywane mechanicznie przy uzyciu rowniarki samojezdnej i walca wibracyj-
1 nego w grunach kat. ll-1V
246 m?2 246.00
RAZEM 246.00
20|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - warstwa gr.25 |m?2
d.3.|02 cm o Rm=2,5MPa
1
246 m?2 246.00
RAZEM 246.00
21|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25cm - mieszanka niezwia- |m?2
d.3.|03 zana kruszywem C90/3
1
246 m?2 246.00
RAZEM 246.00
22|KNNR 6 0502- | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.3./03 piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1
246 m?2 246.00
RAZEM 246.00
23|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm - za chodni-  |m2
d.3.|/06 kiem
1
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
24| KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe (oporniki) wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.3.|03 nowych na podsypce cementowo-piaskowe]
1
obramowamie zjazdéw z kostki betonowej
75 m 75.00
RAZEM 75.00
3.2 Chodnik
25/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m?2
d.3.|03 wykonywane mechanicznie przy uzyciu rowniarki samojezdnej i walca wibracyj-
2 nego w grunach kat. ll-1V
1758 m?2 1758.00
RAZEM 1758.00
26|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - warstwa gr.15 |m?2
d.3.|02 cm o Rm=1,5MPa
2
1758 m?2 1758.00
RAZEM 1758.00
27|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - mieszanka niezwia- |[m2
d.3.|06 zana kruszywem C90/3
2
1758 m?2 1758.00
RAZEM 1758.00
28|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3.|03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
1758 m?2 1758.00
RAZEM 1758.00
29/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8, spoiny wypetnione zaprawg cementowg |m
d.3.|05 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm a wraz z wykonaniem taw betono-
2 wych z betonu C12/15 0 wym. 24x10cm+15x10cm (0.039m3/mb)
912 m 912.00
RAZEM 912.00
30|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem taw z oporem |m
d.3.|04 z betonu C16/20 (0,085m3) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
2 5cm
988 m 988.00
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RAZEM 988.00
31|KNR AT-03 Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm w dwoéch  |m
d.3./0402-01 rzedach na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm wraz z wykonaniem taw z
2 betonu C16/20 grubosci 25 cm (0.065m3/mb)
988 m 988.00
RAZEM 988.00
4/CPV ROBOTY WYKONCZENIOWE
45230000
32|KNR 2-01 Utozenie $ciekow drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie z pospot- |m
d.4|/0515-02 ki
92 m 92.00
RAZEM 92.00
33|KNNR 1 0514- |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi- Wykonanie ubez- |m2
d.4|01 pieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. 90x60x10- otwory wypet-
nione humusem i obsiane trawg na podsypce piaskowej 5cm analogia
od km 1+222 do km 1+262, od km 1+296 do km 1+313
114+78 m?2 192.00
RAZEM 192.00
34|/KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.4|01 (uwzgledni¢ zakup ziemi urodzajne;j).
1140 m?2 1140.00
RAZEM 1140.00
5/CPV URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
45230000
35/KNNR 6 0701- |Bariera U-11a rurowo pretowa fi 48 ocynkowana ogniowo m
d.5/01
U-11a Bariera wygrodzeniowa z rury fi 48 z wypetnieniem pionowym z preta fi
10.
Wymiary:
Wysokos¢ po zamontowaniu 1100 mm,
Dlugos¢ L-2000 mm,
Srednica rur pochwytu fi 48,3 mm
Poprzeczka zamykajaca wypetienie z rury fi 48,3
MATERIALY: stal
ZABEZPIECZENIE: cynkowanie ogniowe
MONTAZ: zabetonowanie w podiozu
90 m 90.00
RAZEM 90.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jed llosé Cena jedn. Wartos¢
n.
obm.
1/ROBOTY ZIEMNE
1/Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|ms3 116.4
d.1|gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowytad. Wykopy
2|Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m spycharkami w grun- |m3 1248
d.1|cie kat.I-ll
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
2/ KANALIZACJA DESZCZOWA
3|Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o gteb.do ms3 454*1.2*1.2
d.2|1.5 m w gruncie suchym kat. IV = 653.76
4|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3 ((153*0.5)+
d.2 (3070.7*0.7)
+(32%1.2*
1.2))*0.1 =
13.73
5|Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m 47
d.2|suchym - rury PCV 110 -wyprowadzenie drenazy skarpowych
6|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm ms3 454*0.50.2
d.2 =45.40
7|Kanaty z rur PP faczonych na wcisk o $r. wew. 200 mm wraz z zasypaniem |m 153
d.2|kanatu piaskiem
8|Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o $r. wew. 250 mm m 150
d.2
9|Kanalty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. wew. 300 mm m 101.3
d.2
10|Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o $r. wew. 400 mm m 45.3
d.2
11|Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. wew. 500 mm m 32.8
d.2
12|Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o $r. wew. 600 mm m 109
d.2
13|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o|stud. 32
d.2|$rednicy kregéw 1000 mm o gtebok. do 3m
14|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem 1,0 m szt. 30
d.2
15|Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 z |m3 2
d.2|betonu min.C30/37 nasigkliwos$¢ 6%, mrozoodpornos¢ F150, wodoszczel-
nos$¢ W8 wraz ze stabilizacjg podtoza o gr. 25 cm- osadnik przy studni wraz
ze stabilizacjg podtoza gr. 25 cm pod osadnikiem
16|Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm  [szt 2
d.2|wlot/wylot do rowu krytego
17|Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, m3 653.76-
d.2|obiektowych, rowéw spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), z zagesz- 3.14*(150.4*
czeniem ziemi walcami, grunt kat. I-1l 0.15*0.15+
101.3*0.16*
0.16+45.3*
0.2270.22+
32.8*0.27*
0.27+109*
0.33*0.33) =
583.33
18|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km ms3 653.76-
d.2|grunt.kat. IV 583.33 =
70.43
Razem dziat: KANALIZACJA DESZCZOWA
3/CHODNIK
3.1|Zjazdy
19| Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2 246
d.3.1|wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibra-
cyinego w grunach kat. II-1V
20|Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - warstwa m2 246
d.3.1|gr.25 cm 0 Rm=2,5MPa
21|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25cm - mieszanka nie- |m?2 246
d.3.1|zwiazana kruszywem C90/3
22|Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2 246
d.3.1|piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
23|Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm - za chod- |m?2 100
d.3.1|nikiem
24|Krawezniki betonowe (oporniki) wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw be- |m 75
d.3.1[tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3.2|Chodnik
25|Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2 1758
d.3.2|wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibra-
cyinego w grunach kat. II-1V
26|Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - warstwa m2 1758
d.3.2/gr.15 cm o Rm=1,5MPa

-4-
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27|Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - mieszanka nie- |m?2 1758
d.3.2|zwiazana kruszywem C90/3
28|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- |m?2 1758
d.3.2|wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
29|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8, spoiny wypetnione zaprawg cemento- |m 912
d.3.2|wg na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm a wraz z wykonaniem taw
betonowych z betonu C12/15 o wym. 24x10cm+15x10cm (0.039m3/mb)
30|Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem taw z opo- |m 988
d.3.2|rem z betonu C16/20 (0,085m3) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5cm
31|Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm w m 988
d.3.2|dwbch rzedach na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm wraz z wykona-
niem taw z betonu C16/20 grubosci 25 cm (0.065m3/mb)
Razem dziat: CHODNIK
4/ROBOTY WYKONCZENIOWE
32| Utozenie Sciekoéw drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie z po- |m 92
d.4|spdtki
33|Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi- Wykonanie m?2 114+78 =
d.4|ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. 90x60x10- otwo- 192.00
ry wypetnione humusem i obsiane trawg na podsypce piaskowej 5cm analo-
gia
od km 1+222 do km 1+262, od km 1+296 do km 1+313
34 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 1140
d.4|(uwzgledni¢ zakup ziemi urodzajnej).
Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE
5/URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
35|Bariera U-11a rurowo pretowa fi 48 ocynkowana ogniowo m 90
d.5
Razem dzial: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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K$-Siary Owczary odc 1-chodnik bez o$wietlenia K8BELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

ROBOTY ZIEMNE

KANALIZACJA DESZCZOWA

CHODNIK

Zjazdy

Chodnik

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Fedbd
asN|=w N

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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