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Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Koszt 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Dostosowanie pomieszczenia socjalnego na potrzeby pracowni wykrywania włośni, przystosowanie pomieszczenia na potrze-
by jadalni pracowniczej oraz przebudowa toalet polegająca na dostosowaniu dla osób niepełnosprawnych w budynku Zakładu
Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26A/1

1 Rozbiórki Pracownia
1

d.1 analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie okien przed zniszczeniem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-04
0602-05

Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej poniżej terenu przy
użyciu młotów pneumatycznych

m3

0.79 m3 0.790
RAZEM 0.790

3
d.1

KNR-W 2-02
2119-03
z.sz. 5.3. 
analogia

Parapety - demontaż m

6.01 m 6.010
RAZEM 6.010

4
d.1

KNR-W 2-02
1123-04
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych - rozbiórka

m2

27.84 m2 27.840
RAZEM 27.840

5
d.1

KNR 2-02
1215-01
analogia

Demontaż kratek wentylacyjnych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

NNRNKB
202 0837-04
analogia

Zbicie glazury ze ścian m2

16.91 m2 16.910
RAZEM 16.910

7
d.1

NNRNKB
202 2807-05
analogia

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - skucie

m2

3.92 m2 3.920
RAZEM 3.920

8
d.1

KNR 2-02
1017-02
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 4 szt - demontaż m2

6.8 m2 6.800
RAZEM 6.800

9
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż stalowego pawlacza kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 Prace remontowe
10

d.2
KNR 2-02
2003-01

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01

m2

6.31 m2 6.310
RAZEM 6.310

11
d.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

1.65 m3 1.650
RAZEM 1.650

12
d.2

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

13
d.2

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi m2

19.26 m2 19.260
RAZEM 19.260

14
d.2

KNR-W 2-02
2104-03

Parapetyz konglomeratu m

4.71 m 4.710
RAZEM 4.710

15
d.2

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

6.8 m2 6.800
RAZEM 6.800
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Koszt 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.2 analiza indy-
widualna

Drzwi składane kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

19.26+27.84 m2 47.100
RAZEM 47.100

18
d.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufi-
tów

m2

poz.17 m2 47.100
RAZEM 47.100

19
d.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

83.88 m2 83.880
RAZEM 83.880

20
d.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.19 m2 83.880
RAZEM 83.880

21
d.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie lakierem bezbarwnymi powierzchni wewnętrznych - lam-
peria

m2

11.27 m2 11.270
RAZEM 11.270

22
d.2

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

29.08 m2 29.080
RAZEM 29.080

23
d.2

NNRNKB
202 0838-05

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie
klejowej "ATLAS"

m2

51.82 m2 51.820
RAZEM 51.820

24
d.2

NNRNKB
202 2807-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

5.66 m2 5.660
RAZEM 5.660

25
d.2

KNR 2-02
1215-01

Montaż kratek wentylacyjnych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż osprzetu dla niepełnosprawnych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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