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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogdIny przedmiotu Zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie Rozbudowy z przebudowg
budynku warsztatéow szkolnych w ramach zadania ,, Rozwéj infrastruktury ksztatcenia
zawodowego w powiecie jarocinskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki”

Celem jaki Zamawiajgcy chce osiggnac poprzez realizacje inwestycji jest poszerzenie
oferty edukacyjnej oraz poprawa warunkdéw sanitarno-socjalnych dla uczniéw a takze
zapewnienie dostepnosci obiektu dla oséb niepetnosprawnych i jego dostosowanie do
obecnie panujgcych przepiséw sanitarnych i pozarowych.

W obecnej formie obiekt nie spetnia oczekiwan uzytkownikéw i nie zapewnia
prawidtowych warunkéw do dalszego rozwoju: zbyt mata ilos¢ pracowni, powierzchnia
dzisiejszych pracowni jest zbyt mata w stosunku do ilosci uczestnikdw zaje¢, brak
dostepnosci budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych w tym brak toalety dla tych
0s6b, brak wtasciwej wielkosci pomieszczen sanitarnych oraz szatni, brak zaplecza dla
nauczycieli.

Rozbudowa i przebudowa obiektu umozliwi poszerzenie oferty dydaktycznej oraz
poprawe warunkow sanitarnych i szatniowych dla ucznidw i nauczycieli.

Przedmiot inwestycji obejmuje:

a) przebudowe budynku w celu dostosowania obiektu do obecnych obowigzujacych
przepiséw techniczno-budowlanych i poprawy warunkéw dydaktycznych. W
ramach przebudowy nalezy zaprojektowac takie pomieszczenia jak:

e pracownie elektroenergetyki wraz z magazynem,

e pracownie elektryczng wraz z zapleczem,

e pracownie CNC,

e pracownie obrébki mechanicznej z narzedziownig,

e pracownie nadwozi samochodowych,

e pracownie diagnostyczng,

e pracownie budowy pojazdéw samochodowych z zapleczem,

e szatnie z weztem sanitarnym dla uczniéw warsztatéw (chtopcow),

e schowek porzadkowy,

e korytarze i przestrzen komunikacyjng, na ktérej nalezy zaprojektowac miejsca
do wypoczynku i spozywania positkdw dla uczniéw.

b) rozbudowe budynku w celu uzyskania nowych pracowni. W ramach rozbudowy w
nowej trzykondygnacyjnej czesci budynku nalezy zaprojektowac takie
pomieszczenia jak

- na parterze:
e pracownie elektroniczng z zapleczem,
e pracownie mechaniki pojazdowej wraz z zapleczem i antresolg,
e szatnie z weztem sanitarnym dla uczennic warsztatow (dziewczat),
e toalete dla 0séb niepetnosprawnych
e pomieszczenie techniczne dla pomp ciepta
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e wiatrotap wejsciowy

e winde osobowg o napedzie elektrycznym dostosowang takze do osdéb
niepetnosprawnych

e klatke schodowg oddymiang dla obstugi trzech pieter budynku.

- nal pietrze:

szatnie odziezy zewnetrznej dla ucznidw,

e pracownie mechatroniki pojazdéw samochodowych z zapleczem,

e pokdj nauczycielski z zapleczem sanitarnym,

e wezty sanitarne dla uczniéw,

e winde osobowg o napedzie elektrycznym dostosowang takze do osdéb
niepetnosprawnych,

e komunikacje,

e klatke schodowg oddymiana.

- nall pietrze:
e pracownie automatyki i STEM z zapleczem,
e pracownie fryzjerska z zapleczem,
e pracownie kosmetyczno-fryzjerska,
e wezty sanitarne dla uczniéw,
e winde osobowg o napedzie elektrycznym dostosowang takze do osdéb
niepetnosprawnych,
e komunikacje,
e klatke schodowg oddymiana.

Powierzchnia wewnetrzna objeta rozbudowg — ok. 915,00m2

c) zagospodarowanie terenu, w ramach ktdrego przewiduje sie:

e wykonanie placu utwardzonego kostkg gr 6 cm na podbudowie piaskowej,
ogrodzonego z wejsciem furtka. Plac przeznaczony do prowadzenia zajeé
edukacyjnych o powierzchni 110 m2, dtugos¢ ogrodzenia panelowego wys. 1,5 m
ca 10 mb,

e wykonanie utwardzonego placu dla wypoczynku ucznidow z miejscami siedzgcymi
i zielenig oraz strefy wejsciowej do warsztatéw o powierzchni ca 220 m2, plac
wykonaé z kostki betonowej gr 6 cm na podbudowie piaskowe;j,

e wycinke drzew ($Swierki i tuje),

e przebudowe drogi dojazdowej na zaplecze warsztatéw oraz utwardzenie wjazdu
do pracowni mechaniki pojazdowej z kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie
betonowej gr 30 cm, powierzchni ca 320 m2,

e wykonanie klombdw zielonych obsadzonych bylinami w ilosci 7 szt./m2. Byliny w
8 gatunkach. Powierzchnia klombdéw ca 55 m2. Klomby $ciétkowane korg,

e nasadzenia drzew — 2 szt. (drzewa wielopniowe wysokosci 350 do 400 cm).
Drzewa gatunku Zelkova serrata,

e Wykonanie elementéw matej architektury:
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- fawki drewniane, listwy prostopadle do dtugosci, drewno egzotyczne
surowe, podbudowa betonowa- ca 22 mb.
- kosze na $mieci stalowo drewniane — 2 szt.
- stojak na 10 rowerdw stalowy — 2 szt.
e wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej — przebudowa i rozbudowa
instalacji kanalizacji deszczowej z rur PCV,
e budowe podziemnego prefabrykowanego zelbetowego zbiornika retencyjnego
na wode deszczowg o pojemnosci 10 m3,
e wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej — przebudowa i rozbudowa
instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV,
e wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej — przebudowa przytacza
wodociggowego z rury PE 63,
e wykonanie trawnikéw — powierzchnia ok. 100m2

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2021 poz. 1129, 1598, 2054 i 2269).

Szczegbtowy zakres rzeczowy prac projektowych, robét przygotowawczych oraz robét
budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest
przedstawiony w dalszej tresci programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) i obejmuije:

e wykonanie inwentaryzacji szczegétowej budynku,

e kompleksowe zaprojektowanie catosci obiektu,

e petnienie funkcji nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji,

e uzyskanie wszelkich zgdd, opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji itp. niezbednych
do uzyskania pozwolenia na budowe

e uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,

e zgtoszenie do wtasciwego organu zamiaru rozpoczecia robét budowlanych,

e zapewnienie kierownika budowy oraz kierownikéw robot umozliwiajgcych
zgodnie z prawem wykonanie zadania w specjalnosciach:
- konstrukcyjno — budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,

e wykonanie robét budowlanych zgodnie z przedmiotem zamdwienia, projektami
i przepisami prawa oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru,

e uporzadkowanie terenu budowy i doprowadzenie do stanu pierwotnego terendéw
naruszonych dziataniem Wykonawcy,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej (m. in. protokoty z robdt zanikajgcych,
protokoty skutecznosci, szczelnosci oraz przydatnosci wszystkich instalacji,
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aprobaty, certyfikaty, atesty potwierdzajgce jakos¢ zastosowanych materiatow,
urzadzen itp.) wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng,

e uzyskanie wszelkich zgdd, opinii, ekspertyz, decyzji itp. niezbednych do uzyskania
decyzji pozwolenia na uzytkowanie i bezpiecznego uzytkowania obiektu,

e rozruch wszystkich urzadzen obiektu,

e uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na uzytkowania obiektu,

e przeprowadzenie szkolen pracownikéw obiektu w zakresie obstugi urzadzen
obiektu, instalacji itp.

e  opracowanie instrukcji uzytkowania obiektu.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robot budowlanych
1.2.1. Opis techniczny obiektu.

Obiekt jest budynkiem o prostym uktadzie funkcjonalno-przestrzennym,
niepodpiwniczonym, o jednej kondygnacji nadziemnej. Budynek pofozony jest na
dwdch dziatkach 2407/1 i 2407/5.

Do budynku prowadzi jedno wejscie z drogi wewnetrznej, oznaczonej jako dziatka
2407/1. Droga wewnetrzna na odcinku dojazdowym do korica boisk ORLIK nie
podlega przebudowie.

Budynek warsztatéw ZSP nr 2 potgczony jest z budynkiem edukacyjnym ZSP nr 1.
Budynki nie sg rozdzielone pozarowo. Po przebudowie kazdy budynek musi
stanowi¢ odrebng strefe pozarowa.

1.2.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu:

DANE TERENU

Powierzchnia dziatki 2407/1 - ok. 1.5910 ha
Powierzchnia dziatki 2407/5 - ok. 1.8434 ha
taczna powierzchnia opracowania (inwestycji) - ok. 4020 m2
Docelowa powierzchnia terenu zielonego

na powierzchni opracowania (biolog. czynna) - min. 55m2
DANE BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Powierzchnia zabudowy: - ok 807 m2
Powierzchnia catkowita: ok 807 m2
Powierzchnia uzytkowa: 700,00 m2
llos¢ kondygnaciji: 1

Wysokos¢ budynku (mierzona do okapu): - ok. 5,50 m
Wysokos¢ budynku (mierzona do kalenicy): - ok 6,35 m
Maksymalne wymiary rzutu budynku: - 15,40 x 52,54 m
Kubatura budynku: - ok. 4780 m3

Ekspertyza techniczna:

e fundamenty i sciany fundamentowe betonowe — w dobrym stanie technicznym,
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Sciany zewnetrzne z pustakow ceramicznych na zaprawie cem.-wap. — w dobrym
stanie technicznym,

Scianki dzialowe murowane z pustakéw ceramicznych — w dobrym stanie
technicznym,

konstrukcja dachowa stalowa kratowa — w dobrym stanie technicznym,
przykrycie dachu z ptyt korytkowych zelbetowych prefabrykowanych - w dobrym
stanie technicznym,

pokrycie dachu papowe — w $rednim stanie technicznym,

stolarka: okienna PCV — zespolona szklona szktem okiennym — w dobrym stanie
technicznym,

drzwiowa typowa ptycinowa drewniana— w ztym stanie technicznym,

bramy do warsztatéw stalowe segmentowe oraz skrzydfowe z ptyty warstwowe;j -
w dobrym stanie technicznym,

tynki:

wewnetrzne cem.-wap. , malowane farbami emulsyjnymi, oktadziny scian z ptytek
glazurowanych w pomieszczeniach sanitarnych, wszystkie tynki stabe i zmurszate
oraz zawilgocone podlegajg wymianie — stan techniczny tynkéw dobry. Catos$é
ptytek podlega wymianie,

budynek posiada ocieplenie zewnetrzne ze styropianu gr 15 cm, tynk zewnetrzny
systemowy - w $rednim stanie technicznym,

posadzki betonowe przemystowe w czesci pracowni pokryte wyktadzing PCV.
Posadzki betonowe w pracowni CNC, pracowni obrébki mechanicznej, pracowni
nadwozi samochodowych, pracowni diagnostyki, komunikacji, pracowni
elektroenergetyki i magazynu z ztym stanie technicznym.

Obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje: wod.-kan., elektryczng i C.O..
Ogrzewanie obiektu realizowane jest z kottowni centralnej gazowej znajdujacej sie w
budynku ZSP 1 — instalacje w $rednim stanie technicznym. Instalacje podlegajg w catosci
wymianie.

1.2.3. Zakres robot.

Zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowej inwestycji:
Prace przygotowawcze i obstuga inwestycji:

wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej istniejgcego obiektu
wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami.

uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego, prawomocnego pozwolenia na budowe.
uzyskanie zgody na wycinke drzew i krzewow.

wykonanie projektu technicznego petno branzowego wraz ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot.

prace geodezyjne i przygotowawcze placu budowy.

inwentaryzacje powykonawecze, instrukcje obstugi.

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
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Roboty budowlane w budynku istniejagcym:

prace rozbiérkowe i demontazowe,

przebicia i przebudowy $cian wewnetrznych i zewnetrznych,

remont i wymiana posadzek,

wymiana stolarki wewnetrznej,

roboty tynkarskie i malarskie wewnetrzne,

wymiana czesci stolarki okiennej i bram zewnetrznych koniecznych przy
dostosowaniu pomieszczen do nowej funkcji i dostosowaniu do przepiséw p.poz.,
wykonanie prac elewacyjnych zwigzanych z wymiang czesci ocieplenia na nowe z
wetny mineralnej na granicy stref pozarowych i dociepleniu ocieplonego budynku,
wykonanie i montaz zewnetrznych znakdéw identyfikacyjnych na budynku,

roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne.

wymiana pokrycia dachowego z uwagi na spetnienie wymagan pozarowych dachu
nizszego,

generalny remont wszystkich pomieszczen,

wykonanie catkowicie nowej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

wykonanie catkowicie nowej instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej.
modernizacja instalacji centralnego ogrzewania zwigzana z przepieciem budynku do
nowego zrdodta ciepta.

modernizacja instalacji wentylacyjnej mechanicznej lub hybrydowej.

modernizacja instalacji oSwietleniowe;j.

modernizacja instalacji elektrycznej i zasilajgce;j

zakup, montaz i ustawienie wyposazenia statego zwigzanego z budynkiem (wezty
sanitarne, schowek porzadkowy.

Roboty budowlane w howym budynku:

Zakres prac obejmuje wykonanie wszystkich robdét budowlanych, montazowych i
wykonczeniowe wraz z instalacjami i podtgczeniem do sieci zewnetrznych. Planowana
jest budowa budynku trzykondygnacyjnego niepodpiwniczonego z dachem ptaskim.

Zagospodarowanie terenu:

prace rozbidrkowe i demontazowe
ogrodzenie placu budowy
wydzielenie miejsca na zaplecze budowy

wykonanie chodnikéw i drég wewnetrznych
zagospodarowanie terenu zielonego

Wykonawca bedzie zobowigzany do zaprojektowania i wykonania instalacji:

elektrycznej i energetycznej dla celdow inwestycji (w tym fotowoltaicznej),
centralnego ogrzewania
kanalizacji sanitarnej,
wodnej (cieptej i zimnej wody uzytkowej),
wentylacji,
sprezonego powietrza,
niskopragdowej,
str. 9



Program funkcjonalno-uzytkowy ,,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH W RAMACH ZADANIA
,ROZWOJ INFRASTRUKTURY KSZTACENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE JAROCINSKIM DLA POTRZEB NOWOCZESNEJ
GOSPODARKI”

e osSwietlenia terenu,
¢ innych instalacji niezbednych do realizacji i pracy obiektu
e przytgczy — niezbednych do realizacji i pracy obiektu.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.3.1. Uwarunkowania formalne

Teren obiektu obejmuje dziatke nr 2407/1 i 2407/5 obreb Jarocin. Teren inwestycji
znajduje sie na obszarze nie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Inwestycja uzyskata decyzje celu publicznego.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie jest objety ochrong konserwatora
zabytkéw.

Zamawiajgcy dysponuje nastepujgcymi dokumentami formalno-prawnymi:

e decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego

e mapa do celéw projektowych

e opinia geotechniczna podtoza gruntowego

e oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

e warunki techniczne na zwiekszenie mocy energetycznej dla budynku

e inwentaryzacja zdjeciowa — zatgcznik nr 1 do PFU

e koncepcja architektoniczno-budowlana przebudowy budynku — zatacznik nr 2 do
PFU

1.3.2. Stan istniejacy budynku i terenu

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 2407/1 i 2407/5 obreb Jarocin. Na
fragmencie dziatki w wydzielonym zakresie opracowania ABCD znajduje sie budynek
warsztatdw ZSP 2 potgczony z budynkiem edukacyjnym ZSP 1 a takze tereny utwardzone
bedgce dojsciem i dojazdem do budynku oraz teren utwardzony zaplecza z boku i za
budynkiem warsztatéw. Teren dziatki jest w catosci ogrodzony Dojazd do obiektu drogg
publiczng, ul. Franciszkanska i dalej drogg wewnetrzna utwardzong ptytami betonowymi
Htrylinkg”. Wzdtuz fragmentu drogi wewnetrznej po obu jej stronach rosng tuje a przed
budynkiem Swierki.

Istniejgcy obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia.

W budynku znajdujg sie pracownie szkolne: pracownia mechaniki pojazdowej,
pracownia obrébki mechanicznej, pracownia elektryczna, pracownia fryzjerska i
kosmetyczna, pracownia elektroniczna , pracownia mechatroniki, wezty sanitarne i
przestrzenie komunikacyjne.

Gtowne wejscie/wyjscie obecnie realizowane jest od strony potudniowo-zachodnie;j.
Budynek nie posiada bocznych wejsé/wyjs¢ (ewakuacyjnych).
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1.3.3. Istniejgca infrastruktura techniczna

Obiekt posiada przytacze wodociggowe dn 63 zredukowane na wejsciu do budynku na
dn 40.

Scieki bytowe odprowadzane s3 do kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe
odprowadzone sg do kanalizacji deszczowej. Problem stanowi $rednica kanalizacji
deszczowej, ktéra podczas nawalnych deszczy nie zapewnia nalezytego odptywu waod
deszczowych. W zwigzku z tym nalezy zaprojektowac i wykonac zbiornik retencyjny.

Budynek ogrzewany jest z dala czynnej kottowni gazowej znajdujacej sie w budynku ZSP
1.

Zamawiajgcy przewiduje przebudowe przytagcza energetycznego. Po zakonczeniu
inwestycji konieczna bedzie zmiana umowy na dostawe. Budynek posiada wentylacje
grawitacyjng. W celu dostosowania do aktualnych przepiséw techniczno - budowlanych,
przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej lub hybrydowe;j.

1.3.4. Zielen

W ramach kontraktu wymagane jest wykonanie robét zieleniarskich i ziemnych
zwigzanych z wykonaniem trawnikéw (trawnik na granicy terenu objetego przebudows,
ktéry moze zostac zniszczony podczas prac budowlanych), nasadzeniem bylin i drzew.

1.3.5. Posadowienie

Zamawiajgcy posiada badania gruntowe.

W razie koniecznosci wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan
uzupetniajgcych w zakresie niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania budynku
wraz z infrastruktura.

1.3.6. Otoczenie

Budynek pracowni szkolnych zlokalizowany jest w pdétnocno wschodniej czesci
kompleksu szkolnego.

Od pétnocy przylega do dziatek prywatnych w zabudowie mieszkaniowej a od wschodu
do gruntu koscielnego niezabudowanego.

1.4 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zamierzeniem Zamawiajgcego jest stworzenie warunkow technicznych umozliwiajgcych
poszerzenie oferty dydaktycznej, poprawa warunkdw sanitarnych i szatniowych, a takze
poprawienie uktadu komunikacyjnego przez dostosowanie obiektu do poruszania sie
0sOb niepetnosprawnych a takze przebudowe istniejgcych pomieszczen, przebicia,
poszerzenia otworéw drzwiowych i wykonanie innych zabiegéw architektonicznych,
Zamawiajacy chce dostosowac obiekt do obowigzujgcych przepiséw w zakresie
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wymogoéw stawianym pomieszczeniom uzytecznosci publicznej i innym przewidzianym

w koncepcji przebudowy.

Nalezy réwniez poprawié charakterystyke energetyczng istniejgcego budynku poprzez

wykonanie termomodernizacji polegajacej na:

e wykonaniu docieplenia ocieplonych $cian budynku z wykonaniem wyprawy z
tynkéw cienkowarstwowych (w razie koniecznosci),

e ocieplenie stropodachu (w razie koniecznosci),

e wymiane stolarki okiennej (w razie koniecznosci),

e wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej,

e wykonanie instalacji c.o. z Zrodtem ciepta w postaci gruntowej pompy ciepta,
e wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacjg lub hybrydowej,

e wykonanie instalacji fotowoltaiczne;.

Gtéwnym celem jaki chce uzyska¢ Zamawiajacy jest zaprojektowanie i wykonanie
przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wykonanego bez wad,
umozliwiajgcego bezpieczne i oszczedne uzytkowanie obiektu w momencie zakornczenia
inwestycji przez Wykonawce, wraz z uzyskaniem urzedowego potwierdzenia mozliwosci
uzytkowania przedmiotowego obiektu jako zgodnego z przepisami prawa (jesli
wymagane).

Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji powinien zostaé zaprojektowany, a nastepnie
zrealizowany przy uzyciu takich technologii i sSrodkéw technicznych, aby do minimum
ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko (emisja hatasu i drgan,
emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media). Uzyte materiaty
budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewnic niskie
koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiajgcego i przepisy prawa, standardu wykoniczenia i uzytkowania. Wymaganie to
dotyczy zaréwno etapu budowy jak i uzytkowania obiektu oraz elementéw
towarzyszacych.

Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowad i zrealizowaé zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm i przepisdw. W szczegdlnosci realizowany obiekt i elementy
budowlano-instalacyjne  towarzyszgce  muszg  spetniaé  warunki  ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony s$rodowiska,
wymagan sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia, przepiséw BHP oraz pokrewnych.

Nalezy przewidziec¢ takie rozwigzania techniczne i technologiczne aby zapewniona byta
izolacyjnos¢ przegréd oraz oszczednos¢ w pobieraniu i wydatkowaniu energii cieplnej i
elektrycznej.

1.5. Szczeg6towe wiasnosci funkcjonalno - uzytkowe obiektu

Nr pom.

Nazwa pomieszczenia

Rodzaj posadzki

Powierzchn
ia uzytkowa
[m2]
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NR 1.1 | Wiatrofap Plytka gresowa 8,05
NR 1.2 |Pracownia elektroniczna Wyktadzina PCV 57,95
NR 1.3 |Hol Panele winylowe 128,41
NR 1.4 |Zaplecze sanitarne chtopcow Ptytka gresowa 8,31
NR 1.5 |Szatnia chiopcow Plytka gresowa 18,2
NR 1.6 |Fracownia budowy pojazdow Wykiadzina PCV 43,42
samochodowych _
NR 1.7 |Pracownia elektryczna .ZyW|ca 63,4
poliuretanowa
NR 1.8 | Komunikacja Panele winylowe 9,81
NR 1.9 |Pracownia CNC Zywica 49
poliuretanowa
NR 1.10 | Pracownia obrébki mechanicznej .ZyW|ca 95,56
poliuretanowa
NR 1.11 | Narzedziownia .ZyW|ca 6,25
poliuretanowa
NR 1.12 | Pracownia nadwozi samochodowych _ZyW|ca 72,58
poliuretanowa
NR 1.13 | Pracownia mechaniki pojazdowej _ZyW|ca 151,82
poliuretanowa
NR 1.14 | Zaplecze Zywica 12,19
poliuretanowa
NR 1.15 | Zaplecze sanitarne dziewczat Ptytka gresowa 3,59
NR 1.16 | Szatnia dziewczat Ptytka gresowa 9,67
NR 1.17 | Toaleta dla os6b niepetnosprawnych Ptytka gresowa 5,31
NR 1.18 | Klatka schodowa Plytka gresowa 10,91
NR 1.19 | Pomieszczenie techniczne Plytka gresowa 12
NR 1.20 | Komunikacja Panele winylowe 36,8
NR 1.21 | Pracownia diagnostyczna _ZyW|ca 50,82
poliuretanowa
NR 1.22 | Pracownia elektroenergetyki .ZyW'Ca 58,59
poliuretanowa
NR 1.23 | Magazyn Zywica 40,41
poliuretanowa
NR 1.24 | Zaplecze Wyktadzina PCV 10,93
NR 1.25 | Schowek porzadkowy P’fytk_a gresowa 5,75
NR 1.26 | Zaplecze Zywica 10,41
poliuretanowa
NR 1.27 | Zaplecze Wyktadzina PCV 10,56
Razem 990,7
|
PIETRO
Powierzchn
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki |ia uzytkowa
[m2]
NR 2.1 |Klatka schodowa Plytka gresowa 11,48
NR 2.2 | Pokdj nauczycielski Wyktadzina PCV 25,21
NR 2.3 | Sanitariat meski dla nauczycieli Ptytka gresowa 7,25
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NR 2.4 | Sanitariat damski dla nauczycieli Plytka gresowa 3,51
NR 2.5 Pracownia mechatroniki pojazdow Wyktadzina PCV 57.29
samochodowych
NR 2.6 |Zaplecze Wyktadzina PCV 7,36
NR 2.7 | Sanitariat dziewczecy Ptytka gresowa 3,65
NR 2.8 | Komunikacja Panele winylowe 26,79
NR 2.9 | Sanitariat chtopiecy Ptytka gresowa 4,51
NR 2.10 | Szatnia odziezy zewnetrznej Panele winylowe 27,17
NR 2.11 | Antresola _ZyW|ca 36,33
poliuretanowa
Razem 210,55
Il
PIETRO
Powierzchn
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki |ia uzytkowa
[m2]
NR 3.1 |Klatka schodowa Plytka gresowa 8,03
NR 3.2 | Sanitariat chtopcéw Plytka gresowa 11,47
NR 3.3 | Sanitariat chtopcow Ptytka gresowa 9,12
NR 3.4 |Zaplecze Wyktadzina PCV 6,44
NR 3.5 | Sanitariat dziewczat Plytka gresowa 8,9
NR 3.6 |Pracownia automatykii STEM Wyktadzina PCV 68,79
NR 3.7 | Komunikacja Panele winylowe 55,18
NR 3.8 |Pracownia fryzjerska Plytka gresowa 66,28
NR 3.9 |Zaplecze Ptytka gresowa 12,06
NR 3.10 | Pracownia kosmetyczno-fryzjerska Ptytka gresowa 73,9
Razem 320,17

Opis szczegotowy funkcji poszczegdlnych obszaréw budynku

e Budynek istniejacy

Przestrzen parteru budynku

istniejgcego poprzez

przebudowe ze zmiang ukfadu

funkcjonalnego zostanie dostosowana do wymogdw zamawiajgcego w zakresie lokalizacji
pracowni i przepiséw sanitarnych i p.poz.
e Budynek nowy

Nowy budynek zawierat bedzie nastepujgce funkcje:
- na parterze:

e wiatrotap wejsciowy i komunikacje. Strefa wejsciowa ma taczy¢ funkcje
komunikacyjng oraz miejsce rekreacji dla mtodziezy z mozliwoscig spozycia
positkow.

e pracownie elektroniczng z zapleczem,

e pracownie mechaniki pojazdowej wraz z zapleczem i antresolg,

e szatnie z weztem sanitarnym dla uczennic warsztatow (dziewczat),

e toalete dla 0sdb niepetnosprawnych
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pomieszczenie techniczne dla pomp ciepta

winde osobowg o napedzie elektrycznym dostosowang takze do oséb
niepetnosprawnych

klatke schodowg oddymiang dla obstugi trzech pieter budynku.

- nal pietrze:

szatnie odziezy zewnetrznej dla uczniow,

pracownie mechatroniki pojazdéw samochodowych z zapleczem,
pokdj nauczycielski z zapleczem sanitarnym,

wezty sanitarne dla uczniow,

winde osobowg o napedzie elektrycznym dostosowang takze do oséb
niepetnosprawnych,

komunikacje,

klatke schodowg oddymiana.

- nall pietrze:

pracownie automatyki i STEM z zapleczem,

pracownie fryzjerska z zapleczem,

pracownie kosmetyczno-fryzjerska,

wezty sanitarne dla ucznidw,

winde osobowag o napedzie elektrycznym dostosowang takze do oséb
niepetnosprawnych,

komunikacje,

klatke schodowg oddymiang,

2. OPIS WYMAGAN ZAMWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu odnoszace sie dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Obiekt powinien by¢ tak zaprojektowany i przebudowany tak, aby umozliwi¢ wieloletnia
jego eksploatacje bez koniecznos$ci dokonywania istotnych remontéw i przebuddw.
Wykonawca musi przeprowadzi¢ tak swoje prace aby ich wynikiem byto przekazania
Zamawiajgcemu obiektu gotowego do uzytkowania — posiadajgcego wszystkie niezbedne
zgody i dopuszczenia, wyposazonego w czesci state. Wszystkie elementy niezawarte w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a niezbedne do prawidtowego wykonania
inwestycji i funkcjonowania obiektu wchodzg w zakres obowigzkéw Wykonawcy.

Trwatosc elementdéw

Minimalna wymagana zapewniona trwatos¢ poszczegdlnych elementéw budynku:
e elementy konstrukcji i wydzielen pomieszczen - 50 lat

e elementy elewac;ji - 30 lat

e drzwi, oknaitp. - 15 lat

e orurowanie i oprzewodowanie instalacji - 30 lat

e urzadzenia i osprzet instalacyjny - 15 lat
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2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takie podstawowe roboty
budowlane, beda wykonane wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzone] przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny, za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami PFU, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce w
ramach oferowanej ceny prac projektowych, robét przygotowawczych i budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw osob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, muszg by¢
oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow
o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje
biezacg kontrole wykonywanych robdt budowlanych.

Kontroli zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:
- rozwigzania projektowe zawarte w projektach budowlano-wykonawczych przed ich
skierowaniem do Wpykonawcy robdét budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci

z programem funkcjonalno-uzytkowym, przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami, oraz innymi warunkami umowy. Stosowane - gotowe wyroby
budowlane sprawdzane bedg w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w
specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, w zakresie zgodnosci z receptami,
podanymi w projekcie wykonawczym,

- sposbéb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
budowlano-wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi. Dla potrzeb zapewnienia
wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych
oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego, w zakresie wynikajgcym z ustawy prawo budowlane i
postanowien umowy.
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Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr koricowy,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrdow oraz ich zgodno$ci z dokumentami budowy,

- jako$¢ wykonania robot i doktadno$é montazu,

prawidtowosé funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

poprawnos¢ potaczen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku, a nastepnie do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia. Do robdét tymczasowych bedg zaliczone:
organizacja robét budowlanych, zabezpieczenia interesdw oséb trzecich, spetnienie
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, zabezpieczenia robét przed dostepem oséb
trzecich, zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budows itp.
Zamawiajgcy wymaga wykonania robdt w taki sposdb, by spetnia¢ wymagania wymienione
w niniejszym PFU, Polskich Normach, w tym przenoszgcych normy europejskie. Ponadto
elementy konstrukcji winny spetnia¢ szczegdétowe zasady okreslone w projekcie,
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w
projekcie.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1608, poz. 2351).
Pozostate kwestie nieujete w niniejszym PFU bedzie regulowata Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zmowienia oraz zapisy umowne.

2.2.1. Dokumentacja projektowa

Wykonawca, przed przystgpieniem do robét budowlanych zobowigzany jest do
sporzgdzenia dokumentacji projektowej. Podstawg do sporzadzenia ww.
dokumentacji sa:
e zapisy programu funkcjonalno-uzytkowego.
e projekt koncepcyjny
e obowigzujgce przepisy i normy.
e dodatkowe wymogi okreslone w trakcie postepowania przetargowego
Dopuszcza sie podzielenie dokumentacji projektowej na trzy etapy:
e projekt koncepcyjny
e projekt architektoniczno-budowlany
e projekt techniczny.
Kazdy projekt musi uzyskaé akceptacje Zamawiajacego.
Przed przystgpieniem do wykonania projektu budowlanego Wykonawca jest
zobowigzany do:
e wykonania niezbednych badan, opinii, ekspertyz itp. koniecznych do realizacji
przedmiotowej inwestycji — Zamawiajacy obligatoryjnie wymaga wykonania
ekspertyzy technicznej istniejgcego obiektu przez osobe posiadajacy
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odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalnosci min. konstrukcyjno —
budowlanej

e uzyskania dodatkowych warunkéw technicznych na ewentualna przebudowe
przytaczy medidow od gestoréw sieci (w razie koniecznosci)

e inne niezbedne do uzyskania stosownych pozwolen, wykonania prac
budowlanych i prawidtowego funkcjonowania.

Projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, muszg posiadaé
uzgodnienia wynikajace z prawa budowlanego.

Projekt musi by¢ zaopatrzony w specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
zgodng z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2021 poz. 1129, 1598, 2054 i 2269).

Zawartos¢ opracowania dokumentacji projektowo — kosztorysowej:

a) projekt koncepcyjny - dokumentacja powinna zawiera¢ opracowanie graficzne w
formie plandw, rzutow , rysunkdw, opiséw, wizualizacji.

b) projekt architektoniczno-budowlany wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego wraz niezbednych do uzyskania pozwolenia na
budowe i poprawnego funkcjonowania obiektu, a wynikajgcych m.in. z dokonanych
przez Wykonawce uzgodnien branzowych.

Projekt architektoniczno-budowlany wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w Sprawie Szczegétowego Zakresu i Formy
Projektu Budowlanego.

c) projekt techniczny — wszystkich branz. Projekt techniczny wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w Sprawie
Szczegdtowego Zakresu i Formy Projektu Budowlanego.

d) przedmiary robét — wszystkich branz,

e) kosztorysy inwestorskie — wszystkich branz,

f) informacje dotyczacg bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

g) szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru robdt budowlanych — dla wszystkich
branz,

h) harmonogram rzeczowo — finansowy,

i) wykonane opinie, ekspertyzy, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do koncepcji, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektdw technicznych, przedmiaréw, kosztorysow i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i weryfikacji zawartych w nim
danych pod wzgledem zgodnosci z umowg i programem funkcjonalno - uzytkowym —
przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji
administracyjnych.

Zamawiajgcy wymaga konsultacji opracowanych materiatéw na kazdym etapie
wykonywania dokumentacji projektowe;j.

str. 18



Program funkcjonalno-uzytkowy ,,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH W RAMACH ZADANIA
,ROZWOJ INFRASTRUKTURY KSZTACENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE JAROCINSKIM DLA POTRZEB NOWOCZESNEJ
GOSPODARKI”

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ kazdorazowo akceptacje Zamawiajgcego, w
przypadku opracowania koncepcji, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego a takze akceptacje rozwigzan technicznych i technologicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji zamawiajgcego w pozostatych
kwestiach dotyczacych m.in.: okreslenia kolorystyki, faktury

i ksztattu poszczegélnych elementéw obiektéw oraz ich wyposazenia, doboru
roslinnosci, matej architektury itp.

Zestawienie poszczegdlnych elementéw dokumentacji projektowo — kosztorysowej,

ktore Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

- wykonane opinie, ekspertyzy, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje (w tym— 1 szt.
oryginat + 1 szt. kopia)

- projekt koncepcyjny

- projekt architektoniczno-budowlany — 5 szt.

- projekt techniczny — 5 szt.

- przedmiary robdt — 2 szt.

- kosztorysy inwestorskie — wszystkich branz - 2 szt.

- informacje dotyczgcqy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —5 szt.

- szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru robot — 2 szt.

- harmonogram rzeczowo — finansowy, w rozbiciu tygodniowym — 2 szt.

Dokumentacja powinna by¢ przekazana réwniez w wersji elektronicznej tozsamej z
wersjg drukowang. Wersja elektroniczna musi umozliwia¢ odczytanie plikéw w
programach Adobe Reader i MS Word, a kosztorysy i przedmiary takze w ATH.

2.2.2. Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy

Teren budowy obejmuje catg dziatke. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje
zaplecze sanitarno-socjalne dla pracownikdéw oraz magazynowe.

Zabezpieczenie terenu

Na czas wykonywania robét budowlanych konieczne jest wykonanie odpowiedniego
zabezpieczenia terenu prac. W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona
ogrodzenie terenu budowy od strony drogi publicznej uniemozliwiajgcego przedostanie
sie 0s6b niepowotanych na teren budowy.

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji i
uszkodzen istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drdg,
chodnikéw lub innych elementéw zagospodarowania wykonawca usunie na wiasny
koszt.

Wszelkie przektadki i kolizje sieci zewnetrznych Wykonawca rozwigze i wykona na
wiasny koszt.

Wymagana jest petna ochronai zachowanie istniejgcej zieleni wysokiej i niskiej w rejonie
prac budowlanych.
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Warunki realizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$é ze
STWIOR i PFU oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujgcych przepisdéw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci
publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
Inspektora Nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na mapach stanu archiwalnego i na projekcie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczern obcigzer osi pojazdéw
podczas transportu materiatdw i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie drég i dojazddw w czasie trwania budowy.

Tresé tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktu.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot

Wykonawca bedzie:

- utrzymywad teren budowy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikdbw powodowanych dziatalnosciag przy wykonywaniu robdt
budowlanych. W uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegétowe
wymagania dotyczace ochrony $rodowiska, ktére powinny by¢ przestrzegane przez
Wykonawce, wynikajgce z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajow robdt szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska itp.

Humus i grunt pozyskany z wykopdéw w trakcie budowy nalezy wykorzysta¢ do
zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu; nadmiar - wywiez¢ na sktadowisko.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownikéw nalezy
wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mie¢
wazne badania lekarskie oraz posiadaé aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy
robét zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikéw przed przystgpieniem do robét do
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szkolenia stanowiskowego BHP, ktére nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby
szkolgcej i szkolonej.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i

oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do realizacji robot stosowaé nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce
wymagane dokumenty jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i
urzadzenia techniczne Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi Normami lub
Aprobatami Technicznymi, swiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i
os$wiadczenia.

Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na
znak bezpieczenstwa i powinny byé oznakowane znakiem bezpieczenstwa.

W/w maszyny i urzgdzenia powinny charakteryzowac sie minimalnym poziomem hatasu
W Czasie pracy.

Prace rozbiérkowe i demontazowe w istniejgcym budynku:

W zakresie planowanej inwestycji przewiduje sie:

- wyburzenia $cian wewnetrznych, w celu zmiany uktadu funkcjonalnego,
- wyburzenia stropu antresoli nad szatnig i sanitariatem

- demontaz stolarki okiennej (szt. 4)

- demontaz stolarki drzwiowej zewnetrznej (2 szt.),

- demontaze stolarki drzwiowej wewnetrznej (18 szt.),

- demontaz bramy dwuskrzydtowej (2 szt.),

- wykucia i poszerzenia otworéw drzwiowych i okiennych,

- demontaz instalacji wod.-kan.

- oktadziny scian i posadzek wg opisu w pkt. 2.2.6

Elementy wyposazenia istniejgcego obiektu podlegajgce demontazowi mogg byc
ponownie wykorzystane za zgodg inspektora nadzoru. Decyzje o ich zachowaniu lub
wywadzce/utylizacji podejmuje Zamawiajacy.

Wszystkie zdemontowane elementy i materiaty z rozbiérek nalezy natychmiast wywiezé
z terenu budowy, a materiaty szkodliwe zutylizowa¢. Demontazowi podlegajg rowniez
instalacje wraz z osprzetem.

2.2.3. Architektura

Przewiduje sie nowoczesng forme i detal architektoniczny.

Szczegbétowy wyglad i detale budynku zgodnie z projektem koncepcyjnym. Nalezy
zachowac ogdlny charakter, kolorystyke i rysunek poszczegdlnych elementéw budynku.
Widoczne odstepstwa od koncepcji wymagajg uzasadnienia funkcjonalnego lub
technicznego oraz akceptacji zamawiajgcego. Minimalne wymagania funkcjonalne
zostaty opisane w rozdziale 1.4 ,,0gdlne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe”. Budynek
nalezy wyposazy¢ w:

- wode (zimna i ciepta woda uzytkowa),
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- instalacje centralnego ogrzewania — grzejniki, pompe ciepta

- instalacje elektryczng oswietlenia i gniazd wtykowych zintegrowanga z
instalacjg fotowoltaiczng,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje wentylacji mechanicznej lub hybrydowe;j,

- instalacje monitoringu,

- inne instalacje niezbedne do funkcjonowania obiektu.

2.2.4. Konstrukcja

Konstrukcja obiektu musi spetnia¢c wymagania bezpieczenstwa konstrukcji zgodnie z
odrebnymi przepisami.

Wytyczne konstrukcyjne:

Podciggi — Rozwigzania konstrukcyjne nalezy dobra¢ obliczeniowo w projekcie
technicznym, z uwzglednieniem wynikéw ekspertyzy techniczne;j.

Sciany nosne budynku oraz zamurowania nalezy przewidzie¢ z pustakéw ceramicznych.
Klase wytrzymatosci elementdow murowych $ciany nalezy ustali¢ obliczeniowo w
projekcie technicznym.

Nad otworami drzwiowymi i okiennymi nalezy zaprojektowac nadproza prefabrykowane
z beleczek strunobetonowych lub monolityczne zelbetowe. Minimalne oparcie belek na
murze wynosi 11cm.

Izolacje - wszystkie przegrody nalezy zaizolowac¢ termicznie zgodnie z wymaganiami
Warunkéw Technicznych, spetniajac dodatkowo ponizsze wytyczne:

- izolacja $cian fundamentowych ze styropianu ekstrudowanego XPS na piéro wpust
mocowanego systemowo do scian fundamentowych gr. min 12cm

izolacja Scian zewnetrznych ze styropianu EPS 70, frezowanego, gr. min. 20cm
izolacja podtdg na gruncie ze styropianu EPS 100 gr. min. 12cm

izolacja stropu z wetny mineralnej/styropianu EPS 70, gr. min. 25cm

Sciany dziatowe wewnatrz budynku nalezy wykonaé¢ z elementéw murowych
ceramicznych gr. min 12cm. Dopuszcza sie stawianie Scianek dziatowych na ptycie
posadzki na gruncie pod warunkiem odpowiedniego wzmocnienia zbrojenia w linii
Sciany. Nie dopuszcza sie wykonywania lekkich scian z karton -gipsu.

Stolarka okienna — przewiduje sie wymiane stolarki okiennej; stolarka okienna z PCV,
szklona szybami zespolonymi o wspdtczynniku U = 0,9 W/m2K, otwory wykoriczone
parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi. Kolorystka do ustalenia z Zamawiajgcym.

Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrze aluminiowe ze szkleniem min. 40% o wspotczynniku
U = 1,3 W/m2K, wewnetrzne jedno i dwuskrzydtowe stalowe ptaskie z naswietlem
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pionowym w skrzydle drzwi wraz z okuciami. Przewiduje sie wymiane wszystkich drzwi
wewnetrznych i zewnetrznych.

Bramy — bramy segmentowe stalowe malowane proszkowo, ocieplane, podnoszone
elektrycznie z dwoma rzedami segmentéw przeziernych, U = 1,3 W/m2K.

2.2.5. Instalacje techniczne

Instalacje sanitarne

Docelowy sposéb zasilania inwestycji nalezy zawsze rozpatrywacd/aktualizowaé do
zgodnosci z najnowszymi, aktualnymi warunkami technicznymi. W wypadku utraty ich
waznosci lub wprowadzenia zmian rzutujgcych na otrzymane wartosci, nalezy wystgpic
do gestora o nowe/zamienne warunki techniczne. Docelowy projekt musi zostaé
sporzgdzony w zgodzie z obowigzujgcym prawem oraz zgodnie z zasadami obecnej
wiedzy technicznej oraz zgodnie ze sztukg budowlanag.

Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta do ogrzewania i chtodzenia pasywnego nowoprojektowanych

pomieszczenn oraz istniejgcej czesci budynku beda dwie gruntowe pompy ciepta

glikol/woda wyposazone w sprezarki ,,scrooll” oraz dodatkowy wymiennik chtodzenia

pasywnego NC (natural cooling) o sprawnosci COP nie nizszym niz 4,0[-].

Bedg to dwie niezalezne instalacje grzewcze jedna dla istniejgcej czesci budynku o mocy

pompy ciepfa ca 20 kW i druga dla nowoprojektowanej czesci o mocy pompy ciepta ca

40 kW.

Pompy ciepta bedg wspodtpracowaty ze zbiornikiem buforowym petnigcym role sprzegta

hydraulicznego oraz akumulatora ciepta i chtodu

Uktad Zrodta ciepta zaktada, iz caty nowy budynek zasilany bedzie z:

e Jednego obiegu grzewczo/chtodzacego na cele ogrzewania ptaszczyznowego dla
nowo projektowanych pomieszczen

e Jednego obiegu grzewczego na cele nagrzewnicy wtérnej dla centrali wentylacyjnej
dla nowoprojektowanych pomieszczen.

e Jednego obiegu grzewczo/chtodzgcego zasilanego bezposrednio z gruntowego
wymiennika ciepfa na cele wstepnego schfodzenia w okresie letnim oraz wstepnego
podgrzania w okresie zimowym powietrza wentylacyjnego.

Uktad zrdédta ciepta zaktada, iz istniejgcy budynek zasilany bedzie z:

e Jednego obiegu grzewczego dla istniejgcej instalacji ogrzewania grzejnikowego

Obieg ogrzewania podtogowego oraz grzejnikowego wyposazac¢ w uktady mieszajgce
pozwalajgce na prace wzgledem krzywej grzewczej budynku.
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania” opracowanie COBRTI INSTAL
zeszyt nr 6 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.
Instalacje zaprojektowaé w uktadzie zamknietym dwururowym zabezpieczonym
przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz zaworami bezpieczenstwa.
Obliczenia strat cieplnych budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
rozporzadzeniami, normami i wytycznymi dla obiektow uzytecznosci publiczne;.
Instalacje nalezy zaprojektowaé jako kryta.
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Przewody: poziomy, piony i podfgczenia do odbiornikow prowadzi¢ jako kryte (w
bruzdach w $cianie, w $ciankach dziatowych, pod podtogg lub w zabudowie).

Instalacje ogrzewania ptaszczyznowego nalezy zaprojektowaé z rur polietylenowych
wielowarstwowych o srednicy nie mniejszej niz 17x2,00mm uktadang za pomocg szyny
montazowej oraz klipséw montazowych. Przewody nalezy utozy¢ w formie slimakowej.
Istniejgca instalacje grzejnikowa nalezy wyposazy¢ w gtowice elektryczne montowane
na zaworach termostatycznych spiete z uktadem automatyki.
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Izolacja instalacji grzewczych

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowaé termicznie izolacja odporng na temperature nie
nizszg niz 100°C i wspodtczynniku przewodnosci cieplnej nie wyzszym niz A= 0,035
W/m*K. Grubosc¢ izolacji nie nizszy niz 25mm. Preferowana izolacja prefabrykowana ze
spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu ochronnym z foli — dla srednic ponizej DN32
oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli
aluminiowej dla srednic pozostatych. Rurociggi prowadzone na dachu nalezy izolowac
zgodnie z projektem wykonawczym oraz izolacje zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z
blachy aluminiowej. Elementy nieocynkowane, tj. zawiesia, nalezy przygotowa¢ do
malowania zgodnie z instrukcjg KOR-3, tj. do 2 stopnia czystosci, a nastepnie malowac
farba ftalowa 60% miniowg, podktadowg Wszelkie naprawy, regulacje urzadzen nalezy
zlecad firmie petnigcej serwis gwarancyjny.

Sterowanie: Zrédto ciepta nalezy wyposazyé w automatyke dostosowang dla danego
typu zrddta ciepta i zdalnego systemu automatyki, wraz z mozliwoscig podtgczenia
innych urzadzen sprzezonych z pracg zrédta ciepta tj. zawory mieszajgce, czujniki
temperatury, pompy obiegowe, automatyka pomieszczeniowa.

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepfa:

Dla nowo projektowanych pomieszczen nalezy zaprojektowac wentylacje mechaniczng,
nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepfa realizowang za pomocg centrali wentylacyjnej
nawiewno-wywiewnej zlokalizowanej na dachu budynku.

Centrala wyposazona w filtry, ttumiki, wymiennik krzyzowy, nagrzewnice/chtodnice
wodng oraz wentylator nawiewny i wywiewny.

Wstepne podgrzewanie powietrza pomiedzy czerpnig, a wymiennikiem w okresie
zimowym nastepowac bedzie przez glikolowy wymiennik ciepta z dolnego Zrddta ciepta
pompy ciepta, w okresie letnim wymiennik ten bedzie schtadzat powietrze.

Dogrzanie lub schtodzenie powietrza do zadanej temperatury bedzie sie odbywato
poprzez wymiennik ciepta woda-powietrze.

Elementy nawiewne w instalacji wentylacji przewidziano jako nawiewniki sufitowe
montowane wraz ze skrzynkami rozpreznymi oraz za pomocg anemostatow sufitowych
wywiewnych w pomieszczeniach gdzie wymagane s3 mocniejsze strumienie powietrza.
Uzupetnianie powietrza wywiewanego z pomieszczen, w ktorych nie zastosowano
bezposredniego nawiewu odbywad sie bedzie z pomieszczen sgsiadujgcych poprzez
kratki transferowe montowane w drzwiach lub w przegrodach budowlanych. Z
pomieszczen  sanitarnych zaprojektowano indywidualne wywiewy powietrza
realizowane poprzez wentylatory dachowe montowane na podstawach dachowych
ttumigcych. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktorej nie obstugujg,
muszg by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Istniejgcg czes¢ budynku opcjonalnie wyposazy¢ w decentralng instalacje
wentylacji mechanicznej np. rekuperatory Scienne o sprawnosci odzysku ciepta nie
nizszej niz 85%. W pomieszczeniach weztdw sanitarnych, gdzie przewiduje sie
zastosowanie uktadéw wentylacji wywiewnej mechanicznej zapewniajgce wymagane
krotnos$ci wymian powietrza. W uktadach zastosowaé wentylatory kanatowe wywiewne
sterowane czujnikiem ruchu z opdznieniem czasowym. Naptyw powietrza poprzez
nawietrzaki $cienne i kratki wyréwnawcze.

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowac zgodne z: "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" opracowanie COBRTI Instal Zeszyt nr 5,
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
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technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz z przepisami
wykonawczymi i z przepisami BHP oraz wymaganiami SANEPID.

Trasy prowadzenia kanatéw wentylacyjnych nalezy uzgodni¢ z architektem i
konstruktorem.

Izolacja termiczna

Przewody instalacji wentylacji z blachy stalowej nalezy izolowa¢ termicznie materiatem
izolacyjnym dla wspoétczynnika przewodzenia ciepta nie wiekszym niz A= 0,040 W/mK z
wetny mineralnej o grubosci nie nizszej niz 30 mm systemowo pokrytych folig
aluminiowg wewnatrz pomieszczen. Przewody prowadzone na zewnatrz obiektu
izolowaé materiatem o grubosci nie nizszej niz 100mm i dodatkowo pokryé ptaszczem z
blachy stalowej. Przewody chtodnicze nalezy izolowaé zimnochronnie otulinami
wykonanymi z kauczuku syntetycznego o zamknietych porach wedtug projektu
wykonawczego. lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w projektowanych
instalacjach powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.
Sterowanie: Centrale wentylacyjng nalezy wyposazyé w automatyke dostosowang dla
danego typu centrali i zadanego systemu automatyki, wraz z rozdzielnicg zasilajgco-
sterujgcg z mozliwoscig podtaczenia innych urzadzen sprzezonych z pracg centrali.
Urzadzenia powinny by¢ wyposazone w wytgczniki serwisowe i zabezpieczenia
przecigzeniowe silnikéw wentylatoréw. Instalacja wentylacji powinna by¢ wyposazona
w standardowe ukfady automatycznej regulacji.
Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonac¢ nalezy w
formie przepustow o klasie odpornosci ogniowej El wymaganej dla tych elementéw. W
przypadku $cian i stropow nie bedacych elementami oddzielen przeciwpozarowych, lecz
dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60, wszystkie
przepusty o $rednicy powyzej 4 cm winny mie¢ klase odpornosci ogniowej przenikanego
elementu. Zastosowane zabezpieczenia ppoz. majg za zadanie na wypadek pozaru
odciecie strefy objetej pozarem przywracajgc cechy odpornosci ogniowej przegrody,
przez ktérg byt prowadzony przewdd.

Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

Instalacje wodociggowe (cieptej i zimnej wody uzytkowej) i kanalizacyjne -
zaprojektowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” opracowanie COBRTI INSTAL zeszyt nr 7, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydanie 09.2006 COBRTI INSTAL oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Wyprowadzi¢ obwdd zewnetrzny instalacji wodociggowe] dla celdw podlewania oraz
zaworow czerpalnych na elewaciji. Instalacje wyposazy¢ w zawdr odcinajgcy wode na
okres zimowy i w razie koniecznosci System spuszczania wody w instalacji zewnetrznej.
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Instalacja dolnego zrdédta ciepta

Jako dolne Zrodto ciepta zaprojektowac kolektory gruntowe poziome, wraz z
wymiennikami pionowymi. Rozdzielacz dolnego Zrédfa ciepta planuje sie w studni
rozdzielaczowej. Projektowane dolne zrédto ciepta musi zapewniac zapotrzebowanie na
ciepto w catym okresie grzewczym.

Jako pionowe wymienniki zastosowac polietylenowe U-ksztattne sondy umiejscowione
w odwiertach o srednicy dostosowanej do przyjetej technologii wykonania odwiertéw.
Sondy pofgczone bedg z rozdzielaczem przewodami rozprowadzajgcymi utozonymi
przynajmniej 1,8 m ponizej powierzchni terenu ze spadkiem w strone sond nie nizszym
niz 1,5 %. Rozdzielacz obiegdow dolnego zrédta wykona¢ w studzienkach
rozdzielaczowych. Po wejsciu instalacji do budynku wykonaé przejscie ,PE-PP”.
Wewnatrz instalacji dolnego Zrddta ciepta znajdowac sie bedzie roztwor glikolu
etylenowego o stezeniu nie mniejszym niz 35%. Instalacje dolnego zZrédta ciepta
zabezpieczy¢ zaworem bezpieczeristwa oraz naczyniem wzbiorczym.

Instalacja sprezonego powietrza

Instalacje sprezonego powietrza nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne technologiczne,
w ktérych okreslono punkty poboru oraz taczne zapotrzebowanie sprezonego
powietrza.

Zrédtem sprezonego powietrze bedy sprezarki zaprojektowane na wymagana
wydajnos¢. Instalacje sprezonego powietrza wykonad z rur aluminiowych, miedzianych
lub polipropylenowych posiadajgcych atest oraz certyfikaty o mozliwosci stosowania ich
do instalacji sprezonego powietrza.

Instalacje wykona¢ w uktadzie pierscieniowym by zapewni¢ réwnomierny rozptyw
sprezonego powietrza.

Przewody prowadzi¢ po $cianach budynku. Do mocowania przewoddw nalezy
zastosowac elementy systemowe. Projektowang instalacje prowadzi¢ ze spadkiem nie
mniejszym niz 0,4% w kierunku przeptywu.

Uzbrojenie punktéw poboru stanowi¢ beds: zawdr odcinajgcy kulowy, blok
przygotowania powietrza wyposazony w filtr ci$nieniowy, reduktor cisnienia,
smarownice pneumatyczng oraz szybko zfaczki.

Pomieszczenia wyposazone w odbiorniki sprezonego powietrza:

pom. Nazwa pomieszczenia preygotowania powietrz
NR 1.9 Pracownia CNC 3
NR 1.10 Pracownia obrobki mechaniczne;j 4
NR 1.12 Pracownia nadwozi samochodowych 2
NR 1.13 Pracownia mechaniki pojazdowe;j 7
NR 1.19 Pomieszczenie techniczne 1
NR 1.21 Pracownia diagnhostyczna 1

Instalacje elektryczne
Instalacje elektryczne - Wymagania ogdlne

Do wykonywania instalacji elektrycznej nalezy uzywac przewodow, kabli, sprzetu,
aparatury i innych urzadzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenie do
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stosowania w budownictwie. Z uwagi na przeznaczenie tj. budynek uzytecznosci
publicznej oraz przebywanie mtodziezy w instalacjach stosowac kable zgodnie z normg
N SEP- 007:2017-09

Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne
powinny by¢ tak zainstalowane, aby umozliwi¢ ich swobodne funkcjonowanie oraz
dostep w czasie przeglagddéw i konserwacji.

Instalacje elektryczne powinny byé tak wykonane, aby zapewniaty ciggta dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych.

Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasy
przewoddéw nalezy wykona¢ w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i
stropéw zgodnie z normg N SEP-007:2017-09

Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajgcych nalezy prowadzi¢ w budynku poza
obrebami pomieszczen przebywania oséb.

W instalacjach odbiorczych nalezy stosowaé odrebne obwody elektryczne do:
oswietlenia ogdlnego; oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; gniazd wtyczkowych
ogolnego przeznaczenia; gniazd wtyczkowych pojedynczych urzadzen o mocy wiekszej
niz 2kW.

Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy ustawiaé w taki sposéb, aby zapewnic
tatwa obstuge i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowaé odpowiednig liczbe gniazd w celu
zapewnienia funkcjonalnosci instalacji, tak aby nie byto potrzebne stosowanie
przedtuzaczy itp.

Gniazda wtyczkowe i taczniki o$wietlenia nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujgcy
Z wyposazeniem pomieszczenia.

W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasad poprawnego rozmieszczenia sprzetu
z uwzglednieniem stref ochronny, stosowac osprzet bryzgoszczelny. Instalacje nalezy
wykonywac¢ przewodami o zytach miedzianych.

Instalacje nalezy wykonad i zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie byty Zzrédtami pozarow
budynku, ani powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia. W rozdzielnicy gtéwnej jak i w
rozdzielnicach lokalnych stosowad ograniczniki przepie¢ wraz z dobezpieczeniem
wskazanym przez producenta stosowanego ogranicznika przepied.

Rozdzielnice lokalne montowane w pracowniach zasili¢ w uktadzie 3-fazowym kablem
o przekroju wynikajagcym z obliczer obcigzenia lecz nie mniejszym niz 16 mm?.

Nalezy wykonaé¢ na koniec prac odpowiednie badania i pomiary: rezystancji izolacji
przewodéw i kabli, impedancji petli zwarcia, badanie  wytgcznikéw
réoznicowoprgdowych, pomiary natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego.
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Zasilanie budynku

Na etapie projektu nalezy dokonaé bilansu mocy i w razie koniecznosci wystgpi¢ do
zaktadu energetycznego o zwiekszenie jej przydziatu.

Instalacja oSwietleniowa

Oswietlenie powinno zaprojektowane by¢ w technologii LED. llo$¢ i jakos¢ opraw nalezy
dobrac zgodnie z wytycznymi zawartymi w:

- normie PN-EN 12464-1:2004

- Rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w
sprawie BHP w publicznych, oraz niepublicznych szkotach i placéwkach.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznym, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Oswietlenie podstawowe nalezy oprze¢ o oprawy oswietleniowe ze zrodtami swiatfa
ledowymi. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé oprawy o IP44. Stosowac oprawy
nad umywalkami. Nalezy wykonaé oswietlenie zewnetrzne w rejonie wejs¢, szczegdlnie
w wejsciu gtéwnym pod zadaszeniem, zatgczane automatem zmierzchowym lub
zegarem astronomicznym.

Oswietlenie wewnetrzne powinno by¢ zatgczane poprzez taczniki montowane na
$cianach podtynkowo w puszkach 60mm. tgczniki powinny byé wykonane z materiatéw
niepodtrzymujacych ptomienia.

Przewidzie¢ wykonanie nowej rozdzielnicy zewnetrznej wytgcznika/roztgcznika
giébwnego, rozdzielnicy gtdéwnej wewnatrz budynku oraz rozdzielnic lokalnych
montowanych w poszczegdlnych pracowniach.

Wykonad instalacje dla oswietlenia zewnetrznego oraz instalacje oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego.

Instalacja elektryczna gniazd

llosci gniazd wtykowych oraz obwodéw zasilajgcych urzadzenia nalezy dobraé tak aby
zapewni¢ prawidtowg funkcjonalno$é obiektu. Rozmieszczenie gniazd wykonaé tak aby
byt do nich dostep. Gniazda wtykowe powinny by¢ wykonane z materiatow
niepodtrzymujacych ptomienia. Stosowaé podtynkowe gniazda podwdjne z bolcem
ochronnym i przestona toréw pradowych.

Instalacje zasilajagcg wykona¢ przewodami podtynkowymi, przekroje zyt dobra
odpowiednio do obcigzenia. Instalacje wykonac jako 3 i 5 zytowq. Przewidzie¢ obwody
zasilania tréjfazowego dla urzadzen elektrycznych w czesci pomieszczen gospodarczo-
kuchennych.

Przewidzie¢ nalezy zasilanie dla urzadzen technologicznych i wentylacyjnych.
Przewidzie¢ wyprowadzenia zasilania zewnetrznego dla celu organizowanych imprez.

Instalacja odgromowa uziemienia, i potaczerrt wyréwnawczych

Wymagane jest wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajgcej jako uziemienia
otokowego. Dodatkowo zaprojektowaé potaczenia wyréwnawcze.
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Przewody odprowadzajgce na elewacjach prowadzi¢ ukryte pod oktadzing lub
w ociepleniu w rurach ostonowych odgromowych. Instalacje odgromowg zaprojektowadé
jako izolowang tzn. z zachowanie odstepdéw separacyjnych od elementéw chronionych.

Instalacja monitoringu
Monitoringiem poprzez kamery nalezy objgé caty obszar zewnetrzny i wewnetrzy
budynku. Dobra¢ taka ilos¢ kamer aby w jednym momencie byt monitorowana caty
obszar chroniony. Nie dopuszcza sie stosowania kamer obrotowy. Zastosowaé kamery:
a) zewnetrzne o parametrach:
- minimalna wielko$¢ matrycy 5Mpx,
- minimalna wielkos¢ obiektywu: 2.8 mm,
- kat widzenia minimum 95°
- zasieg IR minimum 30 m, dzieri/noc ICR,
- minimalny stopien ochrony: IP67 1K10,
- minimalny zakres temperatur pracy: -30°C do +60°C,
- zasilanie POE,
- kamere nalezy wyposazy¢ w dedykowang puszke montazowa.
b) wewnetrzne o parametrach:
- minimalna wielko$¢ przetwornika: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- minimalna wielko$¢ matrycy 5Mpx,
- minimalny kat widzenia minimum 95°
- minimalny zasieg IR minimum 30 m, dzieri/noc ICR,
- minimalny stopien ochrony: IP67, IK10
- minimalny zakres temperatura pracy: -30°C do +60°C,
- zasilanie POE,
Sygnat ze wszystkich kamer z pomieszczen i terenu zewnetrznego nalezy doprowadzic¢
do szafy RACK (w PD) w ktérej zainstalowac¢ switch PoE o ilosci wejs¢ zgodny z iloscig
kamer oraz rejestrator z iloscig kanatdw zgodny z iloscig kamer. Rejestrator wyposazyé
w dyski twarde do pracy ciagtej.
c) parametry rejestratora sieciowego IP:
- obstugiwana rozdzielczos¢ minimum 5 Mpx
- obstugiwane minimum dwa dyski twarde 10 TB SATA I
Rejestrator wyposazony w dyski twarde dedykowane do pracy w systemach CCTV do
pracy ciagtej.
d) parametry switcha dla instalacji CCTV:
- minimum porty Ethernet 2x 10/ 100/ 1000 Base-T,2x 1000 Base—X,24x 10/ 100 Base-
T (zasilanie PoE),
- minimalna szybkos¢ przesytania 9,52 Mb/s,
- zasilanie AC 100 ~ 240V,
- zasilanie kamer minimum POE
- minimum VLAN Sie¢ VLAN; 802. IQ Standard VLAN,
- protokdt minimum ST STP; RSTP,
Instalacja alarmowa
Budynek wyposazy¢ w instalacje alarmowg w klasie minimum Grade 2. System
sygnalizacji wtamania i napadu zaprojektowa¢ w oparciu o urzgdzenia i elementy
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systemowe tego samego producenta. Budynek wyposazy¢ instalacje alarmowg
sktadajgca sie z nastepujacych urzadzen:

- centrala alarmowa,

- modut GSM,

- obudowa centrali alarmowej od szafy RACK,

- transformator,

- akumulator zelowy o pojemnosci dobranej do zastosowanych urzadzen, zgodnie
Z wymaganym czasem pracy awaryjnej, zapewniajgcej prawidtowg prace systemu
w stanie dozorowania przez minimum 24 godz. bez zasilania podstawowego, oraz po
uptywie tego czasu minimum 0,5 godz. w stanie alarmowania

- manipulatory LCD”

- sygnalizator optyczno-akustyczny,

- dualne czujniki ruchu o zasiegu min. 20 m. montowane w pomieszczeniach w ktérych
wystepujg okna lub drzwi.

Centrale alarmowg zamontowac w szafie typu RACK

Instalacja fotowoltaiczna

W ramach inwestycji planuje sie zabudowe instalacji o mocy catkowitej nie mniejszej niz
49 kWp i nie wiekszej niz 50 kWp. Panele nalezy zabudowaé na firmowych konstrukcja
wsporczych. Montaz na dachu nowego budynku. Nalezy stosowa¢ panele stoneczne,
zbudowane z ogniw, umieszczonych na sztywnym lekkim podtozu kompozytowym,
zabezpieczonych przed uszkodzeniami twardym szktem antyrefleksyjnym.
Wymogi dotyczgce ogniw:

e mocmin450W,

e zbudowany z krzemu polikrystalicznego,

e minimalna sprawnos¢ 221%,

e powierzchnia antyrefleksyjna,

e serwis gwarancyjny producenta paneli zapewniony na terenie Polski,

e gwarancja minimum - 25 lat - dodatkowo 10 lat gwarancji na min. 90%

sprawnosci nominalnej oraz 25 lat gwarancji na min. 80% sprawnosci
nominalne;j,

Instalacje nalezy wyposazy¢ w inwertery/falowniki fotowoltaiczne minimum szt.2,
ktérych zadaniem bedzie przeksztatcenie wygenerowanej energii przez panele
fotowoltaiczne na prad przemienny dostarczany do instalacji uzytkownika. Dobrac
falowniki posiadajgce minimum:

- wbudowane po stronie napiecia DC i AC ogranicznik przepie¢ minimum typu 2,

- wyposazone w funkcje wykrywania tukéw elektrycznych AFCI,

- stopien ochrony IP65 umozliwiajgcy montaz na zewnatrz budynkow,
- sprawno$é minimum — 98,70%,

- max napiecie wejsciowe — 1100 V

- minimalne napiecie startowe — 200 V

- minimalna gwarancja — 10 lat

- zabezpieczenie przed tukiem elektrycznym

- urzadzenie odfgczajace po stronie wejscia
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Instalacja strukturalna

W zwigzku z tym iz jest to budynek istniejgcy podlegajgcy rozbudowie
i przebudowie nalezy wykorzystac istniejgce przytacze telekomunikacyjne. Dodatkowo
w celu umozliwienia w przysztosci przytgczenia nowych operatoréw sieci w budynku
wykonac¢ kanalizacje teletechniczna rurami ostonowymi fi 50 mm umieszczonymi w
Scianie, lub w posadzce
W pomieszczeniu pokoju nauczyciela zainstalowaé punkt dystrybucyjny w postaci szafy
RACK 19” o wymiarach nie mniejszych niz 24U 600x600 dostosowang do podtgczenia
przedmiotowych instalacji i montazu urzadzen. Minimalne wyposazenie szafy:
- panele wentylacyjne z minimum dwoma wentylatorami,
- panele szczotkowe,
- panele z uchwytami na patchcordy (pomiedzy kazdym panelem HD-dla okablowania
strukturalnego),
- boczne organizery na patchcordy,
- patchcordy minimum kat.6 o wymaganej dtugosci i ilosci sztuk odpowiadajacej
zapotrzebowaniu.
- panele krosownicze minimum kat.6 z gniazdami RJ-45,
- switch z ilo$cig wyjs¢ dostosowang do ilosci gniazd.
Do szafy nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V dwoma listwami z 5 gniazdami kazda
i z sygnalizacjg optyczng napiecia i wytgcznikiem listwy.
Od punktu dystrybucyjnego do kazdego podtynkowego gniazda telekomunikacyjnego
doprowadzi¢ kable symetryczne UTP 4x2x0,54 kat. 6 (skretka nieekranowana)
posiadajgce zewnetrzng ostone trudnopalng, ktére po obu stronach zakoniczy¢ ztgczami
typu RJ-45. W kazdej pracowni zainstalowac¢ podtynkowe gniazda telekomunikacyjne
2xRJ45 kat. 6 szt 2. Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb
trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony punktu dystrybucyjnego.
Na kazdej kondygnacji na korytarzu zmontowaé AccessPoint PoE

Instalacje antenowa

Wymagania ogdlne

W budynku wykonaé instalacje antenowa dla pracowni automatyki i STEM oraz
pracowni elektronicznej. Instalacje antenowa nalezy wykonaé¢ przy pomocy kabli
koncentrycznych i urzadzen teletechnicznych. Okablowanie wewnatrz budynku
prowadzi¢ w kanatach kanalizacji pionowej i poziomej wykonanej z rur ostonowych min
fi 75. Na dachu montowac anteny: UHF, VHF i UKF oraz satelitarng o srednicy min. 120
cm. Anteny muszg znajdowac sie z strefie ochronnej instalacji odgromowej. Maszty
anteny nalezy podtgczy¢ do uziemienia budynku przewodem LgY 16 mm?. centralng
instalacje sprzezonego powietrza zapewniajgca minimalne cisnienie 8 bar. Okablowanie
antenowe SAT musi zapewnié obstuge dwdch konwerteréw w ukfadzie QUATRO.
Zaleca sie wykonanie okablowania kablami koncentrycznymi kategorii RG-6 w klasie A
zelowanymi Na kablach zastosowac zabezpieczenia przeciwprzepieciowe.

Dla potrzeb instalacji RTV-SAT nalezy zastosowac anteny o parametrach:

- antena satelitarna Srednicy min. 120cm pracujgca w pasmie minimum 10,7-
12,75GHz, posiadajgca uchwyt na dwa konwertery; konwertery muszg posiadac
impedancje wyjsciowg minimum 73Q a maksimum 77 Q lub by¢ konwerterami
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optycznymi.
- antena UHF z pasmem przenoszenia od 470 MHz do 694 MHz z wyjsciowg minimum
73Q a maksimum 77 Q i zyskiem kierunkowym nie mniejszym niz 14 dBi,

- antena VHF z pasmem przenoszenia od 174 MHz do 230 MHz z impedancjg wyjsciowa
minimum 73Q a maksimum 77 Q i zyskiem kierunkowym nie mniejszym niz 14 dBi,

- antena UKF z pasmem przenoszenia od 87,5 MHz do 108 MHz z impedancjg
wyjsciowg minimum 73Q a maksimum 77 Q

Kable po stronie anten zakoniczy¢ na konwerterach i puszkach antenowych.

Wyposazenie pomieszczen

GOSPODARKI”

PARTER
Nr Nazwa - . .
pom pomieszczenia Wyposazenie w instalacje

NR 1.1

Wiatrotap

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
os$wietleniowa”

- oprawy zatgczane czujnikami ruchu zmierzchu i obecnosci

NR 1.2

Pracownia
elektroniczna

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
oSwietleniowa”

- oprawy zatgczane tgcznikiem swiecznikowym

- 2 gniazda podwdjne na kazdej $cianie, 1 na suficie do rzutnika
+ (gniazdo HDMI i VGA) oraz w obrebie biurka nauczyciela 4
gniazda podwaojne + (gniazdo HDMI; VGA,; 2xRJ45) (gniazda
zasilane z rozdzielnicy gtéwnej budynku)

- instalacja strukturalna (intern

- dedykowana Instalacja elektryczna wewnatrz klasowa w
celach zasilania stanowisk uczniowskich rozprowadzona z
rozdzielnicy lokalnej zasilonej z rozdzielnicy gtéwnej budynku
(wydzielony obwdéd 3 fazowy i osobno zabezpieczony z
zachowaniem selektywnosci zabezpieczen w stosunku do
rozdzielnicy lokalnej). Rozdzielnica w obudowie podtynkowej
wyposazona w zabezpieczenia zwarciowe, przecigzeniowe,
przepieciowe, przeciwporazeniowe, sygnalizacje napiecia
wytgcznik gtowny potgczony z zewnetrznym wytgcznikiem
awaryjnym (grzybkowym) umieszczonym na $cianie obok
biurka nauczyciela.

- Z rozdzielnicy lokalnej rozprowadzi¢ instalacje elektryczng do
rozdzielnic stanowiskowych szt. 6 Rozdzielnice stanowiskowe
zamontowac nad stotem przy ptycie montazowej z
doprowadzong siecig piecioprzewodowg typu TN-S.

- kazdg rozdzielnice wyposazyé w: Zrédio napiecia zmiennego
jednofazowego 230 V/50 Hz (min. szes¢ gniazd), zrédio
napiecia zmiennego tréjfazowego 400 V/50 Hz (minimum jedno
gniazdo). Przytgcza powinny by¢ umieszczone w skrzynce
rozdzielczej NN wyposazonej w zabezpieczenia roznicowo-
prgdowe i nadmiarowo-prgdowe, wytgcznik gtéwny, wskazniki

str. 33




Program funkcjonalno-uzytkowy ,,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH W RAMACH ZADANIA
,ROZWOJ INFRASTRUKTURY KSZTACENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE JAROCINSKIM DLA POTRZEB NOWOCZESNEJ

GOSPODARKI”

napiecia (lampki sygnalizacyjne). Na zewnatrz skrzynki
powinien by¢ umieszczony w widocznym miejscu wytgcznik
awaryjny.

- Przy kazdym stanowisku (6 kpl.) wykona¢ obwdd zasilania
oprawy stanowiskowej tj. ghiazdo podtynkowe wraz z
tacznikiem zatgczajgcym napiecie w tym gniezdzie.

Przy kazdym stanowisku montowac:

- okablowanie strukturalnie (sie¢ komputerowa dla 6 stanowisk
doprowadzona do szafy rack 4U na kazdym stanowisku) szafa
rack wyposazona w router, switch min16 portéw 1Gbit, patch
panel mi. 24 portowy

- gniazdo natynkowe UHF, potaczone przewodem
(przeznaczonym dla czestotliwosci do 2,4GHz) z patch panel
gniazdo F w szafce rack nrl obok nauczyciela. Panel stanowi
zakonczenie okablowanie strukturalnego dla kabla
koncentrycznego.

- gniazdo natynkowe SAT potgczone przewodem
(przeznaczonym dla czestotliwoéci do 2,4GHz) patch panel
gniazdo F w szafce rack obok nauczyciela Panel stanowi
zakonczenie okablowanie strukturalnego dla kabla
koncentrycznego.

- sprezone powietrze — minimalne ci$nienie zasilajgce 8 bardw.
Gniazdo nascienne z szybkoztgczem z manometrem i zaworem
odcinajgcym przy kazdym stanowisku (6 kpl). W miejscu
rozdzielajgcym na poszczegodlne stanowiska zamontowany
osuszacz i zawér umozliwiajgcy odciecie powietrza do
wszystkich stanowisk

NR 1.3

Hol

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
os$wietleniowa”

- oprawy zatgczane czujnikami ruchu zmierzchu i obecnosci

- 4 gniazda IP 44 z przestong toréw pragdowych. Kazde gniazdo
stanowi osobny obwadd elektryczny z indywidulanym
zabezpieczeniem nadprgdowym (zasilanie automatow)
(gniazda zasilane z rozdzielnicy gtéwnej budynku).

- 2 gniazda ogolne IP 44 z przestong torow pragdowych (gniazda
zasilane z rozdzielnicy gtéwnej budynku).

NR 1.4

Zaplecze sanitarne
chtopcéw

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
os$wietleniowa”

- oprawy zatgczane czujnikami ruchu zmierzchu i obecnosci

- 4 gniazda IP 44 z przestong toréw pragdowych. Kazde gniazdo
stanowi osobny obwdd elektryczny z indywidulanym
zabezpieczeniem nadpragdowym. (gniazda zasilane z
rozdzielnicy gtéwnej budynku).

NR 1.5

Szatnia chtopcow

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
osSwietleniowa”

- oprawy zatgczane czujnikami ruchu zmierzchu i obecnosci
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NR 1.6

Pracownia budowy
pojazdow
samochodowych

GOSPODARKI”

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
oswietleniowa”

- oprawy zafgczane tgcznikiem swiecznikowym

- 2 gniazda podwdjne na kazdej Scianie, 1 na suficie do rzutnika
+ (gniazdo HDMI i VGA) oraz w obrebie biurka nauczyciela 4
gnhiazda podwodjne + (gniazdo HDMI; VGA; 2xRJ45) (gniazda
zasilane z rozdzielnicy gtéwnej budynku)

- dedykowana Instalacja elektryczna wewnatrz klasowa w
celach zasilania stanowisk uczniowskich rozprowadzona z
rozdzielnicy lokalnej zasilonej z rozdzielnicy gtéwnej budynku
(wydzielony obwod 3 fazowy i osobno zabezpieczony z
zachowaniem selektywnosci zabezpieczen w stosunku do
rozdzielnicy lokalnej). Rozdzielnica w obudowie podtynkowej
wyposazona w zabezpieczenia zwarciowe, przecigzeniowe,
przepieciowe przeciwporazeniowe sygnalizacje napiecia
wytgcznik gtéwny potgczony z zewnetrznym wytgcznikiem
awaryjnym (grzybkowym) umieszczonym na $cianie obok
biurka nauczyciela.

Pomieszczenie wyposazy¢ w rozdzielnice stanowiskowg (szt.1)
wyposazona w: Zrédto napigcia zmiennego jednofazowego 230
V/50 Hz (min. trzy gniazda), zrédto napiecia zmiennego
trojfazowego 400 V/50 Hz (minimum jedno gniazdo). Przytgcza
powinny by¢ umieszczone w skrzynce rozdzielczej NN
wyposazonej w zabezpieczenia réznicowo-prgdowe i
nadmiarowo-pragdowe, wytgcznik gtéwny, wskazniki napiecia
(lampki sygnalizacyjne). Na zewnagtrz skrzynki powinien by¢
umieszczony w widocznym miejscu wytgcznik awaryjny.

NR 1.7

Pracownia
elektryczna

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
oSwietleniowa”

- oprawy zatgczane tgcznikiem swiecznikowym

- 2 gniazda podwdjne na kazdej $cianie, 1 na suficie do rzutnika
+ (gniazdo HDMI i VGA) oraz w obrebie biurka nauczyciela 4
gniazda podwajne + (gniazdo HDMI; VGA,; 2xRJ45) (gniazda
zasilane z rozdzielnicy gtéwnej budynku)

- Dedykowana Instalacja elektryczna wewnatrz klasowa w
celach zasilania stanowisk uczniowskich rozprowadzona z
rozdzielnicy lokalnej zasilonej z rozdzielnicy gtdwnej budynku
(wydzielony obwdéd 3 fazowy i osobno zabezpieczony z
zachowaniem selektywnosci zabezpieczen w stosunku do
rozdzielnicy lokalnej). Rozdzielnica w obudowie podtynkowej
wyposazona w zabezpieczenia zwarciowe, przecigzeniowe,
przepieciowe, przeciwporazeniowe, sygnalizacje napiecia
wytgcznik gtowny potgczony z zewnetrznym wytgcznikiem
awaryjnym (grzybkowym) umieszczonym na $cianie obok
biurka nauczyciela.

- Z rozdzielnicy lokalnej rozprowadzi¢ instalacje elektryczng do
rozdzielnic stanowiskowych szt. 6 Rozdzielnice stanowiskowe z
doprowadzong siecig piecioprzewodowg typu TN-S.
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- kazdg rozdzielnice wyposazyé w: Zrédto napiecia zmiennego
jednofazowego 230 V/50 Hz (min. 3 gniazda), zrodto napiecia
zmiennego trojfazowego 400 V/50 Hz (minimum jedno
gniazdo). Przylgcza powinny by¢ umieszczone w skrzynce
rozdzielczej NN wyposazonej w zabezpieczenia réznicowo-
prgdowe i nadmiarowo-prgdowe, wytgcznik gtéwny, wskazniki
napiecia (lampki sygnalizacyjne). Na zewnatrz skrzynki
powinien by¢ umieszczony w widocznym miejscu wytgcznik
awaryjny.

NR 1.8

Komunikacja

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
o$wietleniowa”

- oprawy zatgczane czujnikami ruchu zmierzchu i obecnosci

- 1 gniazdo ogdlne IP 44 z przestong toréw prgdowych (gniazda
zasilane z rozdzielnicy gtébwnej budynku).

NR 1.9

Pracownia CNC

- Oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
os$wietleniowa”

- Oprawy zatgczane tgcznikiem $wiecznikowym

- 2 gniazda podwdjne na kazdej $cianie, 1 na suficie do rzutnika
+ (gniazdo HDMI i VGA) oraz w obrebie biurka nauczyciela 4
gniazda podwajne + (gniazdo HDMI; VGA,; 2xRJ45) (gniazda
zasilane z rozdzielnicy gtéwnej budynku)

- dedykowana Instalacja elektryczna wewnatrz klasowa w
celach zasilania stanowisk uczniowskich i maszyn
rozprowadzona z rozdzielnicy lokalnej zasilonej z rozdzielnicy
gtéwnej budynku (wydzielony obwéd 3 fazowy i osobno
zabezpieczony z zachowaniem selektywnosci zabezpieczen w
stosunku do rozdzielnicy lokalnej). Rozdzielnica w obudowie
podtynkowej wyposazona w zabezpieczenia zwarciowe,
przecigzeniowe, przepieciowe, przeciwporazeniowe,
sygnalizacje napiecia wyfgcznik gtéwny potgczony z
zewnetrznym wytgcznikiem awaryjnym (grzybkowym)
umieszczonym na scianie obok biurka nauczyciela.

- Z rozdzielnicy lokalnej rozprowadzi¢ instalacje elektryczng do
rozdzielnic stanowiskowych szt. 4 Rozdzielnice stanowiskowe z
doprowadzong siecig piecioprzewodowg typu TN-S.

- Rozdzielnice wyposazy¢ w: Zrédto napiecia zmiennego
jednofazowego 230 V/50 Hz (min. 3 gniazda), zrodto napiecia
zmiennego tréjfazowego 400 V/50 Hz (minimum jedno
gniazdo). Przytgcza powinny by¢ umieszczone w skrzynce
rozdzielczej NN wyposazonej w zabezpieczenia roznicowo-
pradowe i nadmiarowo-prgdowe, wytgcznik gtowny, wskazniki
napiecia (lampki sygnalizacyjne). Na zewnatrz skrzynki
powinien by¢ umieszczony w widocznym miejscu wytgcznik
awaryjny.

- sprezone powietrze - minimalne ci$nienie zasilajgce 8 barow.
Gniazdo nascienne z szybkoztgczem z manometrem i zaworem
odcinajgcym przy kazdym stanowisku (4 kpl.). W miejscu
rozdzielajgcym na poszczegdline stanowiska zamontowany
osuszacz i zawdr umozliwiajgcy odciecie powietrza do
wszystkich stanowisk
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NR
1.10

Pracownia obrobki
mechanicznej

GOSPODARKI”

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
oswietleniowa”

- oprawy zafgczane tgcznikiem swiecznikowym

- 2 gniazda podwdjne na kazdej Scianie, 1 na suficie do rzutnika
+ (gniazdo HDMI i VGA) oraz w obrebie biurka nauczyciela 4
gnhiazda podwodjne + (gniazdo HDMI; VGA; 2xRJ45) (gniazda
zasilane z rozdzielnicy gtéwnej budynku)

- dedykowana Instalacja elektryczna wewnatrz klasowa w
celach zasilania stanowisk uczniowskich rozprowadzona z
rozdzielnicy lokalnej zasilonej z rozdzielnicy gtéwnej budynku
(wydzielony obwod 3 fazowy i osobno zabezpieczony z
zachowaniem selektywnosci zabezpieczen w stosunku do
rozdzielnicy lokalnej). Rozdzielnica w obudowie podtynkowej
wyposazona w zabezpieczenia zwarciowe, przecigzeniowe,
przepieciowe, przeciwporazeniowe, sygnalizacje napiecia
wytgcznik gtéwny potgczony z zewnetrznym wytgcznikiem
awaryjnym (grzybkowym) umieszczonym na $cianie obok
biurka nauczyciela.

- Z rozdzielnicy lokalnej rozprowadzi¢ instalacje elektryczng do
rozdzielnic stanowiskowych szt. 6 Rozdzielnice stanowiskowe z
doprowadzong siecig piecioprzewodowg typu TN-S.

- Rozdzielnice wyposazyé w: Zrddio napiecia zmiennego
jednofazowego 230 V/50 Hz (min. 3 gniazda), zrédto napiecia
zmiennego trojfazowego 400 V/50 Hz (minimum jedno
gniazdo). Przylgcza powinny by¢ umieszczone w skrzynce
rozdzielczej NN wyposazonej w zabezpieczenia réznicowo-
prgdowe i nadmiarowo-prgdowe, wytgcznik gtéwny, wskazniki
napiecia (lampki sygnalizacyjne). Na zewnatrz skrzynki
powinien by¢ umieszczony w widocznym miejscu wytgcznik
awaryjny.

- sprezone powietrze - minimalne cisnienie zasilajgce 8 bardéw.
Gniazdo nascienne z szybkoztgczem z manometrem i zaworem
odcinajgcym przy kazdym stanowisku (4 kpl.). W miejscu
rozdzielajgcym na poszczegodlne stanowiska zamontowany
osuszacz i zawér umozliwiajgcy odciecie powietrza do
wszystkich stanowisk.

- Natynkowe gniazdo 3 fazowe 63A z wytgcznikiem zasilane
bezposrednio z rozdzielnicy gtdwnej budynku do zasilania
maszyn (3 szt.)

NR
1.11

Narzedziownia

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
oSwietleniowa”

- oprawy zatgczane fgcznikiem pojedynczym.

- 1 gniazdo podwdjne (gniazdo zasilane z rozdzielnicy gtdwnej
budynku).

NR
1.12

Pracownia
nadwozi
samochodowych

- Oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie “Instalacja
oswietleniowa”

- Oprawy zatgczane tacznikiem $wiecznikowym

- 2 gniazda podwdjne na kazdej $cianie, 1 na suficie do rzutnika
+ (gniazdo HDMI i VGA) oraz w obrebie biurka nauczyciela 4
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gniazda podwodjne + (gniazdo HDMI; VGA; 2xRJ45) (gniazda
zasilane z rozdzielnicy gtéwnej budynku)

- dedykowana Instalacja elektryczna wewnatrz klasowa w
celach zasilania stanowisk uczniowskich i maszyn
rozprowadzona z rozdzielnicy lokalnej zasilonej z rozdzielnicy
gtéwnej budynku (wydzielony obwoéd 3 fazowy i osobno
zabezpieczony z zachowaniem selektywnosci zabezpieczen w
stosunku do rozdzielnicy lokalnej). Rozdzielnica w obudowie
podtynkowej wyposazona w zabezpieczenia zwarciowe,
przecigzeniowe, przepieciowe, przeciwporazeniowe,
sygnalizacje napiecia wytgcznik gtéwny potgczony z
zewnetrznym wytgcznikiem awaryjnym (grzybkowym)
umieszczonym na scianie obok biurka nauczyciela.

- Z rozdzielnicy lokalnej rozprowadzi¢ instalacje elektryczng do
rozdzielnic stanowiskowych szt. 2 Rozdzielnice stanowiskowe
z doprowadzong siecig piecioprzewodowg typu TN-S.

- Rozdzielnice wyposazyé w: Zrédio napiecia zmiennego
jednofazowego 230 V/50 Hz (min. 3 gniazda), zrédto napiecia
zmiennego trojfazowego 400 V/50 Hz (minimum jedno
gniazdo). Przytgcza powinny by¢ umieszczone w skrzynce
rozdzielczej NN wyposazonej w zabezpieczenia roznicowo-
prgdowe i nadmiarowo-prgdowe, wytgcznik gtéwny, wskazniki
napiecia (lampki sygnalizacyjne). Na zewnatrz skrzynki
powinien by¢ umieszczony w widocznym miejscu wytgcznik
awaryjny.

- sprezone powietrze - minimalne cisnienie zasilajgce 8 bardéw.
Gniazdo nascienne z szybkoztgczem z manometrem i zaworem
odcinajgcym przy kazdym stanowisku (2 kpl.). W miejscu
rozdzielajgcym na poszczegdline stanowiska zamontowany
osuszacz i zawdr umozliwiajgcy odciecie powietrza do
wszystkich stanowisk

NR
1.13

Pracownia
mechaniki
pojazdowej

- Oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie ”Instalacja
oSwietleniowa”

- Oprawy zatgczane tgcznikiem $wiecznikowym

- 2 gniazda podwdjne na kazdej $cianie, 1 na suficie do rzutnika
+ (gniazdo HDMI i VGA) oraz w obrebie biurka nauczyciela 4
gniazda podwadjne + (gniazdo HDMI; VGA,; 2xRJ45) (gniazda
zasilane z rozdzielnicy gtéwnej budynku)

- dedykowana Instalacja elektryczna wewnatrz klasowa w
celach zasilania stanowisk uczniowskich i maszyn
rozprowadzona z rozdzielnicy lokalnej zasilonej z rozdzielnicy
gtéwnej budynku (wydzielony obwéd 3 fazowy i osobno
zabezpieczony z zachowaniem selektywnosci zabezpieczen w
stosunku do rozdzielnicy lokalnej). Rozdzielnica w obudowie
podtynkowej wyposazona w zabezpieczenia zwarciowe,
przecigzeniowe, przepieciowe, przeciwporazeniowe,
sygnalizacje napiecia wytgcznik gtébwny potgczony z
zewnetrznym wytgcznikiem awaryjnym (grzybkowym)
umieszczonym na scianie obok biurka nauczyciela.
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- Z rozdzielnicy lokalnej rozprowadzi¢ instalacje elektryczng do
rozdzielnic stanowiskowych szt. 7 Rozdzielnice stanowiskowe
z doprowadzong siecig piecioprzewodowg typu TN-S.

- Rozdzielnice wyposazyé w: Zrédio napiecia zmiennego
jednofazowego 230 V/50 Hz (min. 3 gniazda), zrodto napiecia
zmiennego trojfazowego 400 V/50 Hz (minimum jedno
gniazdo). Przytgcza powinny by¢ umieszczone w skrzynce
rozdzielczej NN wyposazonej w zabezpieczenia roznicowo-
prgdowe i nadmiarowo-prgdowe, wytgcznik gtéwny, wskazniki
napiecia (lampki sygnalizacyjne). Na zewnatrz skrzynki
powinien by¢ umieszczony w widocznym miejscu wytgcznik
awaryjny.

- sprezone powietrze - minimalne cisnienie zasilajgce 8 baréw.
Gniazdo nascienne z szybkoztgczem z manometrem i zaworem
odcinajgcym przy kazdym stanowisku (7 kpl.). W miejscu
rozdzielajgcym na poszczegdline stanowiska zamontowany
osuszacz i zawér umozliwiajgcy odciecie powietrza do
wszystkich stanowisk.

- Natynkowe gniazdo 3 fazowe z wylgcznikiem zasilane
bezposrednio z rozdzielnicy gtdwnej budynku do zasilania
podnos$nikéw nozycowych (4 szt.)

NR
1.14

Zaplecze

- instalacja o$wietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
oSwietleniowa”
- oprawy zafgczane fgcznikiem pojedynczym.
- 1 gniazdo podwdjne (gniazdo zasilane z rozdzielnicy gtéwnej
budynku).

NR
1.15

Zaplecze sanitarne
dziewczat

- instalacja o$wietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
oSwietleniowa”

- oprawy zatgczane czujnikami ruchu zmierzchu i obecnosci

- 4 gniazda IP 44 z przestong toréw prgdowych. Kazde gniazdo
stanowi osobny obwdd elektryczny z indywidulanym
zabezpieczeniem nadpragdowym. (gniazda zasilane z
rozdzielnicy gtéwnej budynku).

NR
1.16

Szatnia dziewczat

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
oSwietleniowa”

- oprawy zatgczane czujnikami ruchu zmierzchu i obecnosci

NR
1.17

Toaleta dla os6b
niepetnosprawnych

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
os$wietleniowa”

- oprawy zatgczane czujnikami ruchu zmierzchu i obecnosci

- 2 gniazda IP 44 z przestong toréw pradowych. Kazde gniazdo
stanowi osobny obwdd elektryczny z indywidulanym
zabezpieczeniem nadprgdowym (gniazda zasilane z
rozdzielnicy gtéwnej budynku).

NR
1.18

Klatka schodowa

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
osSwietleniowa”

- oprawy zatgczane czujnikami ruchu zmierzchu i obecnosci

NR
1.19

Pomieszczenie
techniczne

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
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- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
oswietleniowa”

- oprawy zatgczane fgcznikiem pojedynczym.

- 1 gniazdo podwadjne (gniazdo zasilane z rozdzielnicy gtdwnej
budynku).

NR
1.20

Komunikacja

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
o$wietleniowa”

- oprawy zatgczane czujnikami ruchu zmierzchu i obecnosci

- 1 gniazdo ogdlne IP 44 z przestong toréw prgdowych (gniazda
zasilane rozdzielnicy gtéwnej budynku).

NR
1.21

Pracownia
diagnostyczna

- Oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie ”Instalacja
oswietleniowa”

- Oprawy zatgczane tgcznikiem $swiecznikowym

- 2 gniazda podwdjne na kazdej $cianie, 1 na suficie do rzutnika
+ (gniazdo HDMI i VGA) oraz w obrebie biurka nauczyciela 4
gniazda podwaojne + (gniazdo HDMI; VGA,; 2xRJ45) (gniazda
zasilane z rozdzielnicy gtéwnej budynku)

- dedykowana Instalacja elektryczna wewnatrz klasowa w
celach zasilania stanowisk uczniowskich i maszyn
rozprowadzona z rozdzielnicy lokalnej zasilonej z rozdzielnicy
gtéwnej budynku (wydzielony obwéd 3 fazowy i osobno
zabezpieczony z zachowaniem selektywnosci zabezpieczen w
stosunku do rozdzielnicy lokalnej). Rozdzielnica w obudowie
podtynkowej wyposazona w zabezpieczenia zwarciowe,
przecigzeniowe, przepieciowe, przeciwporazeniowe,
sygnalizacje napiecia wytgcznik gtowny potgczony z
zewnetrznym wylgcznikiem awaryjnym (grzybkowym)
umieszczonym na Scianie obok biurka nauczyciela.

- Z rozdzielnicy lokalnej rozprowadzi¢ instalacje elektryczng do
rozdzielnic stanowiskowych szt. 1 Rozdzielnice stanowiskowe
z doprowadzong siecig piecioprzewodowg typu TN-S.

- Rozdzielnice wyposazyé w: Zrddio napiecia zmiennego
jednofazowego 230 V/50 Hz (min. 3 gniazda), zrodto napiecia
zmiennego tréjfazowego 400 V/50 Hz (minimum jedno
gniazdo). Przytgcza powinny by¢ umieszczone w skrzynce
rozdzielczej NN wyposazonej w zabezpieczenia roznicowo-
pradowe i nadmiarowo-prgdowe, wytgcznik gtowny, wskazniki
napiecia (lampki sygnalizacyjne). Na zewnatrz skrzynki
powinien by¢ umieszczony w widocznym miejscu wytgcznik
awaryjny.

- sprezone powietrze - minimalne cisnienie zasilajgce 8 baréw.
Gniazdo nascienne z szybkoztgczem z manometrem i zaworem
odcinajgcym przy kazdym stanowisku (1 kpl.). W miejscu
rozdzielajgcym na poszczegolne stanowiska zamontowany
osuszacz i zawér umozliwiajgcy odciecie powietrza do
wszystkich stanowisk

NR
1.22

Pracownia
elektroenergetyki

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
odwietleniowa”

- oprawy zatgczane tgcznikiem swiecznikowym
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- 2 gniazda podwdjne na kazdej $cianie, 1 na suficie do rzutnika
+ (gniazdo HDMI i VGA) oraz w obrebie biurka nauczyciela 4
gniazda podwajne + (gniazdo HDMI; VGA; 2xRJ45) (gniazda
zasilane z rozdzielnicy gtéwnej budynku)

- dedykowana Instalacja elektryczna wewnatrz klasowa w
celach zasilania stanowisk uczniowskich rozprowadzona z
rozdzielnicy lokalnej zasilonej z rozdzielnicy gtdwnej budynku
(wydzielony obwod 3 fazowy i osobno zabezpieczony z
zachowaniem selektywnosci zabezpieczen w stosunku do
rozdzielnicy lokalnej). Rozdzielnica w obudowie podtynkowej
wyposazona w zabezpieczenia zwarciowe, przecigzeniowe,
przepieciowe, przeciwporazeniowe, sygnalizacje napiecia
wytgcznik gtowny potgczony z zewnetrznym wytgcznikiem
awaryjnym (grzybkowym) umieszczonym na $cianie obok
biurka nauczyciela.

- Z rozdzielnicy lokalnej rozprowadzi¢ instalacje elektryczng do
rozdzielnic stanowiskowych szt. 6 Rozdzielnice stanowiskowe
zamontowac nad stotem przy ptycie montazowej z
doprowadzong siecig piecioprzewodowg typu TN-S.

- kazdg rozdzielnice wyposazyé w: Zrédto napiecia zmiennego
jednofazowego 230 V/50 Hz (min. sze$¢ gniazd), zrodto
napiecia zmiennego tréjfazowego 400 V/50 Hz (minimum jedno
gniazdo). Przytgcza powinny by¢ umieszczone w skrzynce
rozdzielczej NN wyposazonej w zabezpieczenia réznicowo-
prgdowe i nadmiarowo-prgdowe, wytgcznik gtéwny, wskazniki
napiecia (lampki sygnalizacyjne). Na zewnatrz skrzynki
powinien by¢ umieszczony w widocznym miejscu wytgcznik
awaryjny.

- Przy kazdym stanowisku (6 kpl.) wykona¢ obwdd zasilania
oprawy stanowiskowej tj. gniazdo podtynkowe wraz z
tgcznikiem zatgczajgcym napiecie w tym gniezdzie.

- sprezone powietrze — minimalne cisnienie zasilajgce 8 barow.
Gniazdo nascienne z szybkoztgczem z manometrem i zaworem
odcinajgcym przy kazdym stanowisku (6 kpl). W miejscu
rozdzielajgcym na poszczegdline stanowiska zamontowany
osuszacz i zawér umozliwiajgcy odciecie powietrza do
wszystkich stanowisk

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja

NR Magazyn os$wietleniowa”
1.23 - oprawy zatgczane tgcznikiem pojedynczym.
- 1 gniazdo podwdjne (gniazdo zasilane z rozdzielnicy gtéwnej
budynku).
- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
NR Zaplecze oSwietleniowa”
1.24 - oprawy zatgczane fgcznikiem pojedynczym.
- 1 gniazdo podwdjne (gniazdo zasilane z rozdzielnicy gtéwne;j
budynku).
NR Schowek - instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
1.25 porzadkowy
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- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
oswietleniowa”

- oprawy zatgczane fgcznikiem pojedynczym.

- 1 gniazdo podwdjne (gniazdo zasilane z rozdzielnicy gtéwnej
budynku).

NR
1.26

Zaplecze

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
o$wietleniowa”

- oprawy zatgczane fgcznikiem pojedynczym.

- 1 gniazdo podwdjne (gniazdo zasilane z rozdzielnicy gtownej
budynku).

NR
1.27

Zaplecze

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
oswietleniowa”

- oprawy zafgczane tgcznikiem pojedynczym.

- 1 gniazdo podwdjne (gniazdo zasilane z rozdzielnicy gtéwnej
budynku).

| PIETRO

Nr
pom.

Nazwa
pomieszczenia

Wyposazenie w instalacje

NR 2.1

Klatka schodowa

- instalacja o$wietlenia zasilana z rozdzielnicy gtownej
budynku

- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
oswietleniowa”

- oprawy zatgczane czujnikami ruchu zmierzchu i obecnosci

NR 2.2

Pokdj nauczycielski

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwne;j
budynku

- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
oswietleniowa”

- oprawy zatgczane fgcznikiem Swiecznikowym

- w przestrzeni miedzy szafkami aneksu kuchennego 6
gniazdo IP 44.

- 2 gniazda podwodjne na kazdej Scianie,

Gniazda zasilane z rozdzielnicy gtéwnej budynku

- gniazdo podtynkowe 2xRJ45 sztl

NR 2.3

Sanitariat meski dla
nauczycieli

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwne;j
budynku

- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
oswietleniowa”

- oprawy zatgczane fgcznikiem pojedynczym,

- 1 gniazdo IP 44 z przestong toréw pragdowych. Gniazdo
zasilane z rozdzielnicy gtéwnej budynku.

NR 2.4

Sanitariat damski
dla nauczycieli

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtowne;j
budynku

- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
osSwietleniowa”

- oprawy zatgczane fgcznikiem pojedynczym,

- 1 gniazdo IP 44 z przestong toréw prgdowych. Gniazdo
zasilane z rozdzielnicy gtéwnej budynku.

NR 2.5

Pracownia
mechatroniki

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwne;j
budynku
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- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
oswietleniowa”

- oprawy zatgczane fgcznikiem swiecznikowym

- 2 gniazda podwojne na kazdej $cianie, 1 na suficie do
rzutnika + (gniazdo HDMI i VGA) oraz w obrebie biurka
nauczyciela 4 gniazda podwojne + (gniazdo HDMI; VGA,;
2xRJ45) (gniazda zasilane z rozdzielnicy gtéwnej budynku)
- dedykowana Instalacja elektryczna wewnatrz klasowa w
celach zasilania stanowisk uczniowskich rozprowadzona z
rozdzielnicy lokalnej zasilonej z rozdzielnicy gtéwnej budynku
(wydzielony obwodd 3 fazowy i osobno zabezpieczony z
zachowaniem selektywnosci zabezpieczeh w stosunku do
rozdzielnicy lokalnej). Rozdzielnica w obudowie podtynkowej
wyposazona w zabezpieczenia zwarciowe, przecigzeniowe,
przepieciowe, przeciwporazeniowe, sygnalizacje napiecia
wytgcznik gtowny potgczony z zewnetrznym wytgcznikiem
awaryjnym (grzybkowym) umieszczonym na scianie obok
biurka nauczyciela.

- Z rozdzielnicy lokalnej rozprowadzi¢ instalacje elektryczng
do rozdzielnic stanowiskowych szt. 6 Rozdzielnice
stanowiskowe zamontowac nad stotem przy ptycie
montazowej z doprowadzong siecig piecioprzewodowsq typu
TN-S.

- kazdg rozdzielnice wyposazyé w: Zrédto napiecia
zmiennego jednofazowego 230 V/50 Hz (min. szes¢ gniazd),
zrédto napiecia zmiennego tréjfazowego 400 V/50 Hz
(minimum jedno gniazdo). Przytgcza powinny by¢
umieszczone w skrzynce rozdzielczej NN wyposazonej w
zabezpieczenia réznicowo-pragdowe i nadmiarowo-pradowe,
wytgcznik gtowny, wskazniki napiecia (lampki sygnalizacyjne).
Na zewnatrz skrzynki powinien by¢ umieszczony w
widocznym miejscu wytgcznik awaryjny.

- Przy kazdym stanowisku (6 kpl.) wykonaé obwdd zasilania
oprawy stanowiskowej tj. gniazdo podtynkowe wraz z
tgcznikiem zatgczajgcym napiecie w tym gniezdzie.

- sprezone powietrze — minimalne ci$nienie zasilajgce 8
baréw. Gniazdo nascienne z szybkozigczem z manometrem i
zaworem odcinajgcym przy kazdym stanowisku (6 kpl). W
miejscu rozdzielajgcym na poszczegolne stanowiska
zamontowany osuszacz i zawor umozliwiajgcy odciecie
powietrza do wszystkich stanowisk

NR 2.6

Zaplecze

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwne;j

budynku

- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja

os$wietleniowa”

- oprawy zatgczane fgcznikiem pojedynczym.

- 1 gniazdo podwajne (gniazdo zasilane z rozdzielnicy gtéwne;j
budynku).

NR 2.7

Sanitariat
dziewczecy

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwne;j
budynku
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- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
oswietleniowa”

- oprawy zatgczane czujnikami ruchu zmierzchu i obecnosSci

- 1 gniazdo IP 44 z przestona toréw pradowych. Gniazdo
zasilane z rozdzielnicy gtéwnej budynku.

NR 2.8

Komunikacja

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwne;j
budynku

- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
oswietleniowa”

- oprawy zatgczane czujnikami ruchu zmierzchu i obecnosSci

- 1 gniazdo ogdlne IP 44 z przestong toréw prgdowych
(gniazda zasilane rozdzielnicy gtéwnej budynku).

NR 2.9

Sanitariat chtopiecy

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwne;j
budynku

- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
osSwietleniowa”

- oprawy zatgczane czujnikami ruchu zmierzchu i obecnosci

- 1 gniazdo IP 44 z przestona toréw pradowych. Gniazdo
zasilane z rozdzielnicy gtéwnej budynku.

NR
2.10

Szatnia odziezy
zewnetrznej

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwne;j
budynku

- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
oswietleniowa”

- oprawy zatgczane czujnikami ruchu zmierzchu i obecnosci

NR
211

Antresola

- instalacja o$wietlenia zasilana z rozdzielnicy gtownej
budynku

- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
oswietleniowa”

- oprawy zatgczane tgcznikiem swiecznikowym

- 2 gniazdo IP 44.

Il PIETRO

Nr
pom.

Nazwa
pomieszczenia

Wyposazenie w instalacje

NR 3.1

Klatka schodowa

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
os$wietleniowa”

- oprawy zatgczane czujnikami ruchu zmierzchu i obecnosci

NR 3.2

Sanitariat
chtopcéw

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
oswietleniowa”

- oprawy zatgczane czujnikami ruchu zmierzchu i obecnosci

- 2 gniazda IP 44 z przestong toréw pradowych. Kazde gniazdo
stanowi osobny obwdd elektryczny z indywidulanym
zabezpieczeniem nadprgdowym. (gniazda zasilane z
rozdzielnicy gtéwnej budynku).

NR 3.3

Sanitariat
chtopcéw

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
oSwietleniowa”

- oprawy zatgczane czujnikami ruchu zmierzchu i obecnosci
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- 2 gniazda IP 44 z przestong toréw pradowych. Kazde gniazdo
stanowi osobny obwdd elektryczny z indywidulanym
zabezpieczeniem nadprgdowym. (gniazda zasilane z
rozdzielnicy gtéwnej budynku).

NR 3.4

Zaplecze

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
oswietleniowa”

- oprawy zafgczane tgcznikiem pojedynczym.

- 1 gniazdo podwdjne (gniazdo zasilane z rozdzielnicy gtdwnej
budynku).

NR 3.5

Sanitariat
dziweczat

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
oswietleniowa”

- oprawy zatgczane czujnikami ruchu zmierzchu i obecnosci

- 2 gniazda IP 44 z przestong toréw pradowych. Kazde gniazdo
stanowi osobny obwdd elektryczny z indywidulanym
zabezpieczeniem nadprgdowym. (gniazda zasilane z
rozdzielnicy gtéwnej budynku).

NR 3.6

Pracownia
automatyki i
STEM

- instalacja o$wietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
os$wietleniowa”

- oprawy zafgczane fgcznikiem swiecznikowym

- 2 gniazda podwdjne na kazdej Scianie, 1 na suficie do rzutnika
+ (gniazdo HDMI i VGA) oraz w obrebie biurka nauczyciela 4
gniazda podwodjne + (gniazdo HDMI; VGA; 2xRJ45) (gniazda
zasilane z rozdzielnicy gtéwnej budynku)

- dedykowana Instalacja elektryczna wewnatrz klasowa w celach
zasilania stanowisk uczniowskich rozprowadzona z rozdzielnicy
lokalnej zasilonej z rozdzielnicy gtéwnej budynku (wydzielony
obwdd 3 fazowy i osobno zabezpieczony z zachowaniem
selektywnosci zabezpieczeh w stosunku do rozdzielnicy
lokalnej). Rozdzielnica w obudowie podtynkowej wyposazona w
zabezpieczenia zwarciowe, przecigzeniowe, przepieciowe,
przeciwporazeniowe, sygnalizacje napiecia wytgcznik gtowny
potgczony z zewnetrznym wytgcznikiem awaryjnym
(grzybkowym) umieszczonym na $cianie obok biurka
nauczyciela.

- Z rozdzielnicy lokalnej rozprowadzi¢ instalacje elektryczng do
rozdzielnic stanowiskowych szt. 6 Rozdzielnice stanowiskowe
zamontowac nad stotem przy ptycie montazowej z
doprowadzong siecig piecioprzewodowg typu TN-S.

- kazdg rozdzielnice wyposazyé w: Zrédio napiecia zmiennego
jednofazowego 230 V/50 Hz (min. sze$¢ gniazd), zrodto napiecia
zmiennego tréjfazowego 400 V/50 Hz (minimum jedno gniazdo).
Przytgcza powinny by¢ umieszczone w skrzynce rozdzielczej NN
wyposazonej w zabezpieczenia réznicowo-prgdowe i
nadmiarowo-prgdowe, wytgcznik gtéwny, wskazniki napiecia
(lampki sygnalizacyjne). Na zewnatrz skrzynki powinien by¢
umieszczony w widocznym miejscu wytgcznik awaryjny.

- Przy kazdym stanowisku (6 kpl.) wykona¢ obwdd zasilania
oprawy stanowiskowej tj. gniazdo podtynkowe wraz z tgcznikiem
zatgczajgcym napiecie w tym gniezdzie.
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Przy kazdym stanowisku montowac:

- gniazdo natynkowe UHF, potgczone przewodem
(przeznaczonym dla czestotliwosci do 2,4GHz) z patch panel
gniazdo F w szafce rack nrl obok nauczyciela. Panel stanowi
zakonczenie okablowanie strukturalnego dla kabla
koncentrycznego.

- gniazdo natynkowe SAT potgczone przewodem
(przeznaczonym dla czestotliwosci do 2,4GHz) patch panel
gniazdo F w szafce rack obok nauczyciela Panel stanowi
zakonczenie okablowanie strukturalnego dla kabla
koncentrycznego.

- sprezone powietrze — minimalne cisnienie zasilajgce 8 barow.
Gniazdo nascienne z szybkoztgczem z manometrem i zaworem
odcinajgcym przy kazdym stanowisku (6 kpl). W miejscu
rozdzielajgcym na poszczegodline stanowiska zamontowany
osuszacz i zawér umozliwiajgcy odciecie powietrza do
wszystkich stanowisk

NR 3.7

Komunikacja

- instalacja o$wietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
os$wietleniowa”

- oprawy zatgczane czujnikami ruchu zmierzchu i obecnosci

- 1 gniazdo ogdlne IP 44 z przestong toréw prgdowych (gniazda
zasilane rozdzielnicy gtéwnej budynku).

NR 3.8

Pracownia
fryzjerska

- instalacja o$wietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
oSwietleniowa”

- oprawy zafgczane fgcznikiem swiecznikowym

- 2 gniazda podwdjne na kazdej $cianie, 1 na suficie do rzutnika
+ (gniazdo HDMI i VGA) oraz w obrebie biurka nauczyciela 4
gniazda podwadjne + (gniazdo HDMI; VGA,; 2xRJ45) (gniazda
zasilane z rozdzielnicy gtéwnej budynku)

- dedykowana Instalacja elektryczna wewnatrz klasowa w celach
zasilania stanowisk uczniowskich rozprowadzona z rozdzielnicy
lokalnej zasilonej z rozdzielnicy gtéwnej budynku (wydzielony
obwdd 3 fazowy i osobno zabezpieczony z zachowaniem
selektywnosci zabezpieczeh w stosunku do rozdzielnicy
lokalnej). Rozdzielnica w obudowie podtynkowej wyposazona w
zabezpieczenia zwarciowe, przecigzeniowe, przepieciowe,
przeciwporazeniowe, sygnalizacje napigcia wytgcznik gtowny
potgczony z zewnetrznym wytgcznikiem awaryjnym
(grzybkowym) umieszczonym na $cianie obok biurka
nauczyciela.

- Z rozdzielnicy lokalnej rozprowadzi¢ instalacje do zasilania
gniazd i oswietlenia na stanowiskach fryzjerskich.

- przy kazdym stanowisku na $cianie zamontowaé¢ 12
kompletdéw (2 gniazda podwdjne 230V podtynkowe z przestong
toréw prgdowych oraz stanowiskowg oprawe o$wietleniowg
zatgczang tgcznikiem pojedynczym montowanym obok gniazd)
Na projektu ustali¢ typ oprawy sufitowa czy kinkiet.

- do zasilania myjek zastosowac gniazda 230V 1P44 w puszkach
typu floorbox 6 kpl.
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- do zasilania stanowisk ruchomych zastosowac¢ 8 gniazda 230V
w puszkach typu floorbox 5 kpl

NR 3.9

Zaplecze

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
o$wietleniowa”

- oprawy zafgczane tgcznikiem pojedynczym.

- 2 gniazdo podwdjne (gniazdo zasilane z rozdzielnicy gtdwnej
budynku).

NR
3.10

Pracownia
kosmetyczno-
fryzjerska

- instalacja oswietlenia zasilana z rozdzielnicy gtéwnej budynku
- oprawy dobrane zgodnie z wytycznymi w punkcie "Instalacja
oswietleniowa”

- oprawy zafgczane tgcznikiem swiecznikowym

- 2 gniazda podwdjne na kazdej $cianie, 1 na suficie do rzutnika
+ (gniazdo HDMI i VGA) oraz w obrebie biurka nauczyciela 4
gniazda podwajne + (gniazdo HDMI; VGA; 2xRJ45) (gniazda
zasilane z rozdzielnicy gtéwnej budynku)

- dedykowana Instalacja elektryczna wewnatrz klasowa w celach
zasilania stanowisk uczniowskich rozprowadzona z rozdzielnicy
lokalnej zasilonej z rozdzielnicy gtéwnej budynku (wydzielony
obwdd 3 fazowy i osobno zabezpieczony z zachowaniem
selektywnosci zabezpieczeh w stosunku do rozdzielnicy
lokalnej). Rozdzielnica w obudowie podtynkowej wyposazona w
zabezpieczenia zwarciowe, przecigzeniowe, przepieciowe,
przeciwporazeniowe, sygnalizacje napigcia wytacznik gtowny
potaczony z zewnetrznym wytgcznikiem awaryjnym
(grzybkowym) umieszczonym na $cianie obok biurka
nauczyciela.

- Z rozdzielnicy lokalnej rozprowadzi¢ instalacje do zasilania
gniazd i oswietlenia na stanowiskach kosmetyczno-fryzjerskich.
- przy kazdym stanowisku na $cienie zamontowa¢ 18
kompletdéw (2 gniazda podwdjne 230V podtynkowe z przestong
toréw prgdowych oraz stanowiskowg oprawe oswietleniowg
zatgczang tgcznikiem pojedynczym montowanym obok gniazd)
Na projektu ustali¢ typ oprawy sufitowa czy kinkiet.

- do zasilania myjek zastosowac gniazda 230V IP44 w puszkach
typu floorbox 6 kpl.

- do zasilania stanowisk zaje¢ praktycznych na srodku pracowni
zastosowac 4 gniazda 230V w puszkach typu floorbox 8 kpl

- nad stanowiskami zaje¢ praktycznych lokalizowanych na
Srodku pracowni zamontowa¢ dodatkowe oprawy oswietleniowe
w celu ich doswietlenia (np. oswietlenie liniowe LED)

2.2.6. Wykonczenie i materiaty budowlane

Materiaty stosowane dla elementow konstrukcyjnych zostaty opisane w pkt. 2.2.4.

Elewacje tynkowane

Wykonczenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym, silikatowym, paroprzepuszczalnym,
wzbogaconym o srodki grzybo- i bio-bdjcze. Faktura kamyczkowa ziarno 1,5 — 2,0mm.
Tynk kolorowy barwiony w masie. Kolorystyka zgodna z rysunkiem. Odciecia koloréw
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zawsze w narozniku wklestym sgsiednich ptaszczyzn. Zaprawy klejowe i tynki stosowac z
jednego systemu od jednego producenta. Szczegdly wykonania oraz materiaty
pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Parapety

Wszystkie parapety zewnetrzne wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,
min. grub. 0,7mm.

Okapnik wysuniety min. 4cm poza lico elewacji (obramienia okna). Mocowanie na klej
na podlewce cementowej ze spadkiem lub na wspornikach, na ptycie OSB
wodoodpornej.

Parapety wewnetrzne z PCV

Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo-wapienne maszynowe, jednowarstwowe — grubosci min. 15 mm.
Stosowa¢ profile narozne podtynkowe stalowe ocynkowane.

Wykonczenie posadzek

PARTER - rozwigzania dla

podiog
pyrrn Nazwa pomieszczenia Stan Rozwiagzanie| Wierzchnia warstwa
NR 1.1 | Wiatrotap nowa na gruncie 1 Piytka gresowa
NR 1.2 | Pracownia elektroniczna |nowa na gruncie 2 Wyktadzina PCV
nowa na gruncie
NR 1.3 | Hol / istniejgca 3 Panele winylowe
przebudowywana
NR 1.4 Zaplecge sanitarne istniejgca 5 Plytka gresowa
chtopcéw przebudowywana
NR 1.5 | Szatnia chiopcow Ip?rt;éegt?ggwywana 5 Ptytka gresowa
Pracownia budowy istnieiaca
NR 1.6 | pojazdéw tfa g 6 Wyktadzina PCV
samochodowych przebudowywana
NR 1.7 | Pracownia elektryczna ;asrt;éijl?ggwywana 4 Zywica poliuretanowa
NR 1.8 | Komunikacja s:;éegl?ggwywana 7 Panele winylowe
NR 1.9 | Pracownia CNC I[)S;[zrltlaegl?ggwywana 4 Zywica poliuretanowa
NR Pracownia obrobki istniejagca 4 Zvwica poliuretanowa
1.10 mechanicznej przebudowywana y P
NR . . istniejaca o :
111 Narzedziownia orzebudowywana 4 Zywica poliuretanowa
NR Pracownia nadwozi istniejgca 4 Zvwica poliuretanowa
1.12 samochodowych przebudowywana y P
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NR Pracownia mechaniki . o :

113 pojazdowej nowa na gruncie Zywica poliuretanowa
NR , . :

114 Zaplecze nowa na gruncie Zywica poliuretanowa
NR Zaplecze sanitarne nowa na gruncie Ptytka gresowa
1.15 dziewczat g yag

l1\|F1Q6 Szatnia dziewczat nowa na gruncie Ptytka gresowa
NR Toaleta dia 0sob nowa na gruncie Ptytka gresowa
1.17 niepetnosprawnych 9 yikag

’;”38 Klatka schodowa nowa na gruncie Plytka gresowa
NR Pomieszczenie nowa na gruncie Ptytka gresowa
1.19 techniczne g yiag

NR o istniejagca ,

1.20 Komunikacja przebudowywana Panele winylowe
NR - istniejagca . ,

121 Pracownia diagnostyczna orzebudowywana Zywica poliuretanowa
NR Pracownia istniejagca Zvwica poliuretanowa
1.22 elektroenergetyki przebudowywana y P

NR istniejagca . ,

123 Magazyn orzebudowywana Zywica poliuretanowa
NR istniejgca .

1.24 Zaplecze orzebudowywana Wyktadzina PCV
NR istniejgca

125 Schowek porzadkowy orzebudowywana Piytka gresowa
NR istniejgca - :

126 Zaplecze orzebudowywana Zywica poliuretanowa
2”37 Zaplecze nowa na gruncie Wyktadzina PCV

ROZWIAZANIE 1
Podtoze z piasku drobnego zageszczonego do 1d=0,98; podtoze z betonu C8/10 gr. 15 cm,
izolacja przeciwwilgociowa z papy, izolacja termiczna ze styropianu, posadzka betonowa
C16/20, warstwa wykonczeniowa z ptytek gresowych w gatunku 1, klasa $cieralnosci 5,
odpornos¢ na plamienie 5, odporno$¢ na dziatanie sSrodkéw chemicznych min B,
antyposlizgowos¢ R10 . U<0,3[W/(m2*K)]

ROZWIAZANIE 2

Podtoze z piasku drobnego zageszczonego do 1d=0,98; podtoze z betonu C8/10 gr. 15 cm,
izolacja przeciwwilgociowa z papy, izolacja termiczna ze styropianu, posadzka betonowa
C16/20, warstwa wykoriczeniowa z wyktadziny PCV homogenicznej, odpornos$é na $cieranie
T, klasyfikacja uzytkowa 34/43, trudno zapalna, antyelektrostatyczna. U<0,3[W/(m2*K)]

str. 49




Program funkcjonalno-uzytkowy ,,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH W RAMACH ZADANIA
,ROZWOJ INFRASTRUKTURY KSZTACENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE JAROCINSKIM DLA POTRZEB NOWOCZESNEJ

GOSPODARKI”

ROZWIAZANIE 3

Podtoze z piasku drobnego zageszczonego do 1d=0,98; podtoze z betonu C8/10 gr. 15 cm,
izolacja przeciwwilgociowa z papy, izolacja termiczna ze styropianu, posadzka betonowa
C16/20, warstwa wykonczeniowa z paneli winylowych, odpornos¢ na Scieranie T, klasyfikacja
uzytkowa 34/43, trudno zapalne. U<0,3[W/(m2*K)]

ROZWIAZANIE 4

Po zerwaniu istniejgcych warstw wykonczeniowych posadzke betonowa sfrezowa,
sprawdzi¢ wytrzymatos$¢ podtoza na odrywanie testem pull-off, ktéra powinna wynosi¢ min
1,5MPa. Przewidzie¢ projektowo wzmocnienie podtoza betonowego poprzez jego nasycenie
w kilku warstwach gteboko penetrujgcg zywicg epoksydowg, wierzchnia warstwe posadzki
wykonac z zywicy poliuretanowej, antyelektrostatycznej, wylewanej gr >2,5 mm.

ROZWIAZANIE 5

Po zerwaniu istniejgcych warstw wykonczeniowych posadzke betonowg oczysci¢ |,
zagruntowac i przygotowac do utozenia warstwy wierzchniej z ptytek gresowych w gatunku
1, klasa Scieralnosci 5, odpornos¢ na plamienie 5, odpornos$é¢ na dziatanie $rodkéw
chemicznych min B, antyposlizgowos¢ R10 .

ROZWIAZANIE 6

Po zerwaniu istniejgcych warstw wykonczeniowych posadzke betonowg oczyscié |,
zagruntowaé, wylaé¢ podktad samopoziomujgcy wyréwnujgcy i przygotowaé do utozenia
warstwy wierzchniej z wyktadziny PCV homogenicznej, odpornos$¢ na scieranie T, klasyfikacja
uzytkowa 34/43, trudno zapalna, antyelektrostatyczna.

ROZWIAZANIE 7

Po zerwaniu istniejgcych warstw wykonczeniowych posadzke betonowa oczysci¢ |,
zagruntowaé, wyla¢ podkfad samopoziomujgcy wyrdwnujacy i przygotowaé do utozenia
warstwy wierzchniej z paneli winylowych, odpornos¢ na Scieranie T, klasyfikacja uzytkowa
34/43, trudno zapalne.

ROZWIAZANIE 8

Podtoze z piasku drobnego zageszczonego do 1d=0,98; podtoze z betonu C8/10 gr. 15 cm,
izolacja przeciwwilgociowa z papy, izolacja termiczna ze styropianu, posadzka betonowa
C25/30 gr 15 cm, wierzchnig warstwe posadzki wykona¢ z zywicy poliuretanowej,
antyelektrostatycznej, wylewanej gr >2,5 mm. U<0,3[W/(m2*K)]

| PIETRO - rozwigzania dla
poditég

Nr

pom Nazwa pomieszczenia Stan Rozwigzanie | Wierzchnia warstwa

str. 50




Program funkcjonalno-uzytkowy ,,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH W RAMACH ZADANIA
,ROZWOJ INFRASTRUKTURY KSZTACENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE JAROCINSKIM DLA POTRZEB NOWOCZESNEJ

GOSPODARKI”
NR 2.1 | Klatka schodowa nowa na 1 Plytka gresowa
stropie
NR 2.2 | Pokéj nauczycielski nowana 2 Wyktadzina PCV
stropie
NR 2.3 Sanltarle_lt meskl dla nowa na 1 Plytka gresowa
nauczycieli stropie
NR 2.4 Sanltana_lt qlamskl dla nowa na 1 Plytka gresowa
nauczycieli stropie
Pracownia mechatroniki nowa na
NR 2.5 | pojazdéw . 2 Wyktadzina PCV
stropie
samochodowych
NR 2.6 | Zaplecze nowana 2 Wyktadzina PCV
stropie
NR 2.7 | Sanitariat dziewczecy nowa na 1 Plytka gresowa
stropie
NR 2.8 | Komunikacja nowana 3 Panele winylowe
stropie
NR 2.9 | Sanitariat chtopiecy nowa na 1 Plytka gresowa
stropie
NR Szatnia odziezy nowa na .
! . 3 Panele winylowe
2.10 zewnetrznej stropie
NR nowa na . ,
211 Antresola stropie 4 Zywica poliuretanowa

ROZWIAZANIE 1
Strop zelbetowy prefabrykowany, paro izolacja, izolacja akustyczna ze styropianu, posadzka
betonowa C16/20, warstwa wykoriczeniowa z ptytek gresowych w gatunku 1, klasa $cieralnosci

5, odporno$é¢ na plamienie 5, odpornos¢ na dziatanie $rodkéw chemicznych min B,
antyposlizgowos¢ R10 . U<0,3[W/(m2*K)]

ROZWIAZANIE 2

Strop zelbetowy prefabrykowany, paro izolacja, izolacja akustyczna ze styropianu, posadzka
betonowa C16/20, warstwa wykonczeniowa z wyktadziny PCV _homogenicznej, odpornos¢ na
Scieranie T, klasyfikacja uzytkowa 34/43, trudno zapalna, antyelektrostatyczna.

ROZWIAZANIE 3

Strop zelbetowy prefabrykowany, paro izolacja, izolacja akustyczna ze styropianu, posadzka
betonowa C16/20, warstwa wykonczeniowa z paneli winylowych, odpornos¢ na $cieranie T,
klasyfikacja uzytkowa 34/43, trudno zapalne.

ROZWIAZANIE 4

Strop zelbetowy prefabrykowany, paro izolacja, izolacja akustyczna ze styropianu, posadzka
betonowa C25/30, wierzchnig warstwe posadzki wykonaé z zywicy poliuretanowej,
antyelektrostatycznej, wylewanej gr >2,5 mm.
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Il PIETRO - rozwigzania dla

podiog
pl;lrrn Nazwa pomieszczenia Stan Rozwiazanie| Wierzchnia warstwa
NR 3.1 | Klatka schodowa nowa na 1 Plytka gresowa
stropie
NR 3.2 | Sanitariat chtopcow nowa na 1 Plytka gresowa
stropie
NR 3.3 | Sanitariat chtopcow nowa na 1 Plytka gresowa
stropie
NR 3.4 | Zaplecze nowa na 2 Wyktadzina PCV
stropie
NR 3.5 | Sanitariat dziweczat nowa ha 1 Ptytka gresowa
stropie
Pracownia automatyki i nowa na :
NR 3.6 STEM stropie 2 Wyktadzina PCV
I nowa na :

NR 3.7 | Komunikacja stropie 3 Panele winylowy
NR 3.8 | Pracownia fryzjerska nowa na 1 Ptytka gresowa
stropie
NR 3.9 | Zaplecze nowa ha 1 Ptytka gresowa
stropie
NR Pracownia kosmetyczno- nowa na 1 Plvtka qresowa

3.10 fryzjerska stropie ytkag

ROZWIAZANIE 1
Strop zelbetowy prefabrykowany, paro izolacja, izolacja akustyczna ze styropianu, posadzka
betonowa C16/20, warstwa wykornczeniowa z ptytek gresowych w gatunku 1, klasa
Scieralnosci 5, odpornos¢ na plamienie 5, odpornos$é na dziatanie srodkéw chemicznych min
B, antyposlizgowosé R10 . U<0,3[W/(m2*K)]

ROZWIAZANIE 2
Strop zelbetowy prefabrykowany, paro izolacja, izolacja akustyczna ze styropianu, posadzka
betonowa C16/20, warstwa wykorczeniowa z wyktadziny PCV homogenicznej, odpornos¢ na
Scieranie T, klasyfikacja uzytkowa 34/43, trudno zapalna, antyelektrostatyczna.

ROZWIAZANIE 3
Strop zelbetowy prefabrykowany, paro izolacja, izolacja akustyczna ze styropianu, posadzka
betonowa C16/20, warstwa wykonczeniowa z paneli winylowych, odpornosé na scieranie T,
klasyfikacja uzytkowa 34/43, trudno zapalne.

Wykonczenie Scian

PARTER - rozwigzania dla scian i

sufitow
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pglrrn Nazwa pomieszczenia Sciany/rozwiazanie | Sufity /rozwigzanie

NR 1.1 | Wiatrotap F I

NR 1.2 | Pracownia elektroniczna D I

NR 1.3 |Hol C/IF HI/I

NR 1.4 | Zaplecze sanitarne chtopcow B K

NR 1.5 | Szatnia chiopcow A H

NR 1.6 Pracownia budowy pojazddw A H
samochodowych

NR 1.7 | Pracownia elektryczna A H

NR 1.8 | Komunikacja C H

NR 1.9 | Pracownia CNC A H

NR Pracownia obrobki A H

1.10 mechanicznej

NR , ,

111 Narzedziownia A H

NR Pracownia nadwozi A H

1.12 samochodowych

NR Pracownia mechaniki D |

1.13 pojazdowej

NR

114 Zaplecze D I

NR , ,

115 Zaplecze sanitarne dziewczat E K

NR . ,

116 Szatnia dziewczat D I

NR Toaleta dla oséb E K

1.17 niepetnosprawnych

NR

118 Klatka schodowa D |

NR Pomieszczenie techniczne D I

1.19

NR o

1.20 Komunikacja C H

NR N

191 Pracownia diagnostyczna A H

’1\”32 Pracownia elektroenergetyki A H

NR

123 Magazyn A H

NR

124 Zaplecze A H

NR Schowek porzgdko B K

1.25 porzadkowy

NR

126 Zaplecze A H

NR

197 Zaplecze D I

| PIETRO - rozwigzania dla scian i

sufitow
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Nr

pom Nazwa pomieszczenia Sciany/rozwiazanie | Sufity /rozwigzanie

NR 2.1 | Klatka schodowa D [

NR 2.2 | Pokdj nauczycielski D I

NR 2.3 | Sanitariat meski dla nauczycieli E I

Sanitariat damski dla

NR 2.4 o
nauczycieli

Pracownia mechatroniki

NR 2.5 pojazdow samochodowych

NR 2.6 | Zaplecze

NR 2.7 | Sanitariat dziewczecy

NR 2.8 | Komunikacja

NR 2.9 | Sanitariat chtopiecy

O mmm9| O

NR

210 Szatnia odziezy zewnetrzne;j

NR

211 Antresola D |

Il PIETRO - rozwigzania dla scian i
sufitéw

Nr

pom Nazwa pomieszczenia Sciany/rozwigzanie | Sufity /rozwigzanie

NR 3.1 | Klatka schodowa D

NR 3.2 | Sanitariat chtopcow

NR 3.3 | Sanitariat chtopcéw

NR 3.4 | Zaplecze

NR 3.5 | Sanitariat dziweczat

NR 3.6 | Pracownia automatyki i STEM

ToOm|oim|m

NR 3.7 | Komunikacja

NR 3.8 | Pracownia fryzjerska D/E

NR 3.9 | Zaplecze D

NR Pracownia kosmetyczno- D |
3.10 fryzjerska

ROZWIAZANIE A

Usung¢ stare powtoki malarskie, powierzchnie zagruntowac, utozyé szpachléwke
gipsowg, $ciany pomalowaé farbami lateksowymi a do wysokosci 2,0 m dodatkowo
pokry¢ lakierem matowym

ROZWIAZANIE B
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Usuna¢ stare powtoki malarskie, powierzchnie zagruntowaé, przygotowac podtoze pod
utozenie ptytek ceramicznych, utozy¢ ptytki ceramiczne jednobarwne, format
prostokat min 60x90 cm, gatunek 1, matowe. Stosowac dekor w postaci elementow
kontrastowego koloru np. pasy. Ptytki uktadaé do wysokosci sufitu.

ROZWIAZANIE C

UsungC stare powfoki malarskie, powierzchnie zagruntowac, utozy¢ szpachléwke
gipsowa, sciany pokry¢ tapetg/grafikg o tematyce mtodziezowe;j

ROZWIAZANIE D

Utozy¢ tynk cementowo-wapienny kat. Ill, powierzchnie zagruntowa¢, utozyé
szpachléwke gipsowg, $ciany pomalowac farbami lateksowymi a do wysokosci 2,0 m
dodatkowo pokry¢ lakierem matowym

ROZWIAZANIE E

Utozy¢ tynk cementowo-wapienny kat. lll, powierzchnie zagruntowaé, przygotowad
podtoze pod utozenie ptytek ceramicznych, utozyé ptytki ceramiczne jednobarwne,
format prostokagt min 60x90 cm, gatunek 1, matowe. Stosowac dekor w postaci
elementdéw kontrastowego koloru np. pasy. Ptytki uktada¢ do wysokosci sufitu.

ROZWIAZANIE F

Utozy¢ tynk cementowo-wapienny kat. Ill, powierzchnie zagruntowa¢, utozyé
szpachlowke gipsowa, $ciany pokry¢ tapetg/grafika o tematyce mtodziezowej

ROZWIAZANIE H

Usunac stare powtoki malarskie, uzupetnic i naprawié sufity po prowadzeniu instalacji,
powierzchnie zagruntowac, utozy¢ szpachldwke gipsowsq, sufity pomalowaé farbg
emulsyjna

ROZWIAZANIE |

Utozy¢ tynk cementowo-wapienny kat. Ill, powierzchnie zagruntowa¢, utozyé
szpachlowke gipsowa, sufity pomalowac farbg emulsyjng

ROZWIAZANIE K
Utozyc¢ sufit podwieszony z ptyt g-k na ruszcie krzyzowym, powierzchnie zagruntowac,

utozy¢ szpachléwke gipsows, sufity pomalowac farbg emulsyjng

Instalacje akustyczne

W salach zajeé i przestrzeniach komunikacyjnych zaprojektowac instalacje akustyczne w
celu ograniczenia pogtosu w postaci absorberéw pochtaniajgcych fale dzwiekowe lub
dyfuzordw rozpraszajacych fale dzwiekowe.

2.2.7. Zagospodarowanie terenu
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Powierzchnie utwardzone nowoprojektowane:

- przeznaczone dla ruchu kotowego i pieszego
Parametry wyjsciowe dla ruchu kotowego:

- kategoria ruchu — KR-1

- grupa nosnosci podfoza — G1

Konstrukcja nawierzchni przeznaczonej dla ruchu kotowego
e kostka betonowa bezfazowa - gr. 8 cm
e podbudowa —betonowa gr 30 cm
e wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C4/5 < 2.0
MPa - gr. 15 cm (w razie potrzeby)

Konstrukcja nawierzchni przeznaczonej dla ruchu pieszego
e kostka betonowa bezfazowa - gr. 6 cm
e podbudowa — piaskowa
e wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C4/5 < 2.0
MPa - gr. 15 cm (w razie potrzeby)

Lampy oswietleniowe - 4szt.— stup aluminiowy anodowany na kolor naturalny CO;
wysokos¢ stupa 6m, fundament jednolity betonowy, oprawy ledowe z korpusem
aluminiowym IP 65, soczewkowe, zabezpieczone szybg, obcigzalno$¢ 700mA; Zrdédto
Swiatta: panele ledowe min. 103 W, barwa 4000K .

Dodatkowo nalezy wykona¢ podswietlenie strefy wejsciowej.

tawki — o konstrukcji betonowej petnej (Sciana klombdéw) profil montazowy stalowy ze
stali malowanej proszkowo, siedziska drewniane z drewna egzotycznego w kolorze
naturalnym, wymiar tawki ok. 2200*60*45cm; montaz przez zabetonowanie w podtozu
srub kotwigcych.

Kosze na $mieci — stalowe malowane proszkowo, z okfadzing drewniang w kolorze
naturalnym; wysokos¢ 1,10m, sztuk 2, montaz przez zabetonowanie w podtozu $rub
kotwigcych.

Stojak na rowery - w obrebie terenu nalezy zamontowacé 2 stojaki na min. 10 rowerdw
kazdy, montaz przez zabetonowanie w podtozu srub kotwigcych,

Boks Smietnhikowy z wyposazeniem

2.2.8. Wyposazenie state

Sanitariat dla kobiet/dziewczat
- wydzielone kabiny z HPL
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miski ustepowe wiszgce ze spfuczkg w zabudowie systemowej — 5 szt
umywalki wiszgce wraz z bateriami wtgczanymi czujnikiem ruchu — 5 szt
pojemnik na mydto w ptynie — stal nierdzewna — 5 szt

suszarka elektryczna — 3 szt

kosz na odpadki poj. ok 10dm3- stal nierdzewna — 3 szt.

lustro nascienne — na szerokos$¢ umywalek — 5 szt

uchwyt na papier toaletowy — 5 szt.

Sanitariat dla mezczyzn/chtopcéw

wydzielone kabiny z HPL

miski ustepowe wiszgce ze sptuczkg w zabudowie systemowej — 5 szt
pisuar z zaworem sptukujgcym witaczanym czujnikiem ruchu — 4 szt
umywalki wiszgce wraz z bateriami wtgczanymi czujnikiem ruchu — 5 szt
pojemnik na mydto w ptynie — stal nierdzewna — 5 szt

suszarka elektryczna — 3 szt

kosz na odpadki poj. ok 10dm3- stal nierdzewna — 3 szt.

lustro nascienne — na szerokos$¢ umywalek — 5 szt

uchwyt na papier toaletowy — 5 szt

brodzik natryskowy wraz z baterig czasowg — 2 szt.

Sanitariat dla niepethosprawnych

miska ustepowa wiszgca dla niepetnosprawnych w zabudowie - 1szt., wraz z
uchwytami dla niepetnosprawnych — uchwyty ze stali nierdzewnej

umywalka wiszgca dla niepetnosprawnych z baterig wtgczang czujnikiem ruchu wraz
z uchwytami dla niepetnosprawnych — uchwyty ze stali nierdzewnej

pojemnik na mydto w ptynie — stal nierdzewna — 1 szt.

suszarka elektryczna - 1 szt.

kosz na odpadki poj. ok 10dm3- stal nierdzewna — 1 szt.

lustro nascienne — na szerokosci umywalki — 1 szt

uchwyt na papier toaletowy — 1 szt.

Pracownia mechaniki pojazdowej

Pracownie wyposazy¢ w 4 podnosniki nozycowe pod posadzkowe o udzwigu min. 3500
kg wraz z fundamentami kazdy oraz wciggarke reczng linowa o udZzwigu min. 3000 kg
wraz z torem jezdnym.

W pracowni wykonaé stalowe chody wejsciowe na antresole. Zabezpieczenie
antykorozyjne schodéw do C3.

Winda

Charakterystyka: dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu oséb

niepetnosprawnych

Udzwig: min 630 kg
llo$¢ osdb: min 8

llos¢ przystankow: 2-7
Wysokos¢

podnoszenia: maks. 17 m

str. 57



Program funkcjonalno-uzytkowy ,,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH W RAMACH ZADANIA
,ROZWOJ INFRASTRUKTURY KSZTACENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE JAROCINSKIM DLA POTRZEB NOWOCZESNEJ

GOSPODARKI”
Kabina: typ TMC
Wymiary ca. SxGxH 1100 x 1400 x 2170 mm;
ilos¢ wejsc 2 (przelotowa)
wykonanie struktura kabiny: * stal nierdzewna
panele kabiny: * stal nierdzewna
podtoga: * guma
lustro: * % Sciany
oSwietlenie: * LED
Drzwi:

wymiary SxH 900 x 2000 mm
rodzaj: * teleskopowe lub centralne

materiat: * stal nierdzewna
Szyb — wymiary:
podszybie: ca. 1000 mm
nadszybie: ca. 3300 mm

szerokos¢: * ca. 1600 mm (drzwi teleskopowe)
gtebokosé: *  ca. 1930 mm (drzwi teleskopowe)

Predkos¢: * ca 0,62 m/s
Rodzaj napedu: hydrauliczny / fluitronic
przetozenie: 1:2

Moc napedu: * ca. 9,5 kW

Blok zaworowy: NGV proporcjonalny
Sterowanie: GMV-NEOS / mikroprocesorowe
Tryb jazdy: * zbiorczo$¢ gora / doét
Maszynownia:  brak

Linia telefoniczna*: PSTN / GSM
Zasilanie: 400V / tréjfazowe
Fundament: zelbetowy zgodny z obliczeniami statycznymi

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié badanie UDT zezwalajace na uzytkowanie windy

3. CZESC INFORMACYJINA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanymi z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.
Wykonawca bedzie wykonywa¢ wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowa
zgodnie z wyzej wymienionymi dokumentami.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — wg zatacznika.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonanie
zamierzenia budowlanego
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4.

GOSPODARKI”

e ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 1557 ze zm.)
e ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. z 2024 r.

poz. 1320 tj.)

e ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz.

2556 i 2687 ze zm.)

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze

zm.)

e ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)
e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U.z2021r. poz. 741 ze zm.)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 poz. 1225 ze zm.)

e rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2020r. poz. 1609 ze zm.),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 1129, 1598, 2054 i 2269

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji, dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
2003 r. nr 47, poz. 401).

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

4.1 Kopia mapy zasadniczej
Mapa do celdéw projektowych zatgczona jest do niniejszego PFU.

4.2 Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego — zatacznik nr 1
4.3 Koncepcja architektoniczno-budowlana — zatacznik nr 2

e Rys. A-01 Plan sytuacyjna

e Rys. A-02 Koncepcja ZSP2-Przekrdj A-A - inwentaryzacja

e Rys. A-03 Koncepcja ZSP2-Rzut przyziemia - inwentaryzacja

e Rys. A-04 Koncepcja ZSP2-Rzut parteru

e Rys. A-05 Koncepcja ZSP2-Rzut 1 pietra

e Rys. A-06 Koncepcja ZSP2-Rzut 2 pietra

e Rys. A-07 Wizualizacja obiektu

Opracowat:
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