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PRZEDMIAR klatki_5 lipca 17, 17 a_Roboty wewnetrzne CAPBIEDMIAR3

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Klatka 17A
1.1 Rozbiorki i prace przygotowawcze
1 Demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy szafek przytaczeniowych kpl.
d.1.1
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
2|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
1 <drzwi wejsciowe na poddasze> szt. 1,00
1 <drzwi do piwnicy> szt. 1,00
RAZEM 2,00
3|KNR-W 4- |Wykucie strzepi w przekroju $ciany z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie  |m
d.1.1/01 0333-06 |cementowo-wapiennej - dla montazu nowych drzwi w korytarzu wejsciowym
3,072 m 6,00
RAZEM 6,00
4|KNR-W 2-  |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.1.1/02 0923-01
0,45%0,65*2+1,1*1,9*3<okna klatki schodowej > m2 6,86
0,4*1,9*6<okna WC> m?2 4,56
0,8*2,1*6<drzwi do WC> m?2 10,08
0,98*2,1*12+0,7*2,1+1,01*2,0+1,06*2,0+1,1*2,05<drzwi do mieszkan, piwni- ([m2 32,56
cy i poddasza>
2,51*3,25+2,58*3,45+1,1*2,15<brama i drzwi zewnetrzne> m2 19,42
RAZEM 73,48
5/ZKNR C-2 |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych na $cia- |m?2
d.1.1]0401-05 nach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2
Sciany klatki schodowej
1,32*1,6+(1,28+1,49)*(1,6+3,2)/2+2,58%(3,2+1,84)/2+1,51%*(1,84+1,97)/2*2+ 161,84
2,565*1,97+2,58%(3,2+3,03+1,84)/2+1,45*3,03+2,57*3,03+1,67*3,03+2,4*
(2,85+3,03)/2+(1,32+1,45+1,32)*2,92+2,5%(2,85+3,0)/2+(1,55+2,55+1,70)*
3,0+2,3%(3,0+2,96)/2+(1,35+1,32+1,45)*(2,96+3,08)/2+2,64*(2,96+2,99)/2+
(1,4+2,55+1,70)%(2,9+2,99)/2+2,3*2,99+(1,23+1,32+1,41)*(2,98+3,07)/2+
2,22*(2,98+3,1)/12+(1,5+2,55+1,72)*3,1+2,18%(3,1+2,25)/2+(1,15+1,45+1,19+
1,23)*2,25+(2,25*2,5/2)-(0,5*0,65*2+0,9%1,9+0,9*2,1*2+0,94*2,1+1,14*1,95+
0,68*2,02*2+1,14*2,13+0,68*2,02*2+0,8*2,06+0,93*2,11+0,85*2,01+1,14*
2,04+0,68*2,02*2+0,85*2,02+0,8*2,0+0,88*2,1+0,89*2,01+0,94*2,04+1,08*
3,0+0,98*2,06)
A (obliczenia pomocnicze) ========
161,84
Sciany korytarza
(0,42+0,12+0,4+0,12+0,26+0,26+2,87+0,26+0,26+0,26+0,24+2,88+0,16+ 28,38
0,26+0,12+0,39+0,16+0,39)*3,01+0,8*0,8*2/2-0,91*2,03
B (obliczenia pomocnicze) ========
28,38
Sciany przejazdu do wysokoSci listwy ozdobnej
(10,0+10,0+2,71+2,61+0,12*4)*(3,6+3,28)/2-2,55*3,2-2,5*3,45-3,6*1,17 67,76
C (obliczenia pomocnicze) ========
67,76
oS$cieza
0,15%(0,45+2*0,65)*2 <okna poddasza> 0,53
0,18*(0,98+1,8*2)*13*3<okna I,I1,Ilip> 32,15
0,18%(0,98+1,8*2)*10<okna parteru> 8,24
D (obliczenia pomocnicze) ========
40,92
oscieza drzwi i bramy
0,68%(0,97+2,43*2)<drzwi> 3,96
0,68*(2,51+3,56*2)<brama> 6,55
E (obliczenia pomocnicze) ========
10,51
Sciany WC
(1,3+0,74+1,4)*3*2,96+(1,2+1,05+0,65)*3*2,96 m?2 56,30
F (sumacze$ciowa) | e
m?2 56,30
poz.A+poz.B+poz.C+poz.D+poz.E+poz.F m2 365,71
RAZEM 422,01
6/ZKNR C-2 |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych na stro- m2
d.1.1]0401-11 pach, belkach, biegach i spocznikach schodowych - ponad 5 m2
sufity na biegach, spocznikach klatki schodowej
4,2*2,54+2,5*(2,54+1,32)/2+1,5%(2,57+1,33)/2+2,9*1,28+1,5*2,55+3,0%1,26+ 67,73
1,6%(2,55+1,32)/2+2,95%1,26+1,5*2,55+2,9*1,28+1,3%(2,55+1,32)/2+1,5*
2,565+3,0%1,26+2,9%1,26+1,5*2,55+2,8*1,26+1,4*(2,55+1,32)/2
A (obliczenia pomocnicze) ========
67,73
sufity korytarza
(3,8*1,6)-0,12%1,6-0,16*0,4*2 5,76
B (obliczenia pomocnicze) ========
5,76
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sufity przejazdu powyzej listwy ozdobnej
3,71*2,71+3,68*2,61+2,61*2,6-0,52*2,49+0,3%(10,0+10,0+3,31+3,71+2,49+ 34,78
2,6)

C (obliczenia pomocnicze) ========
34,78
boki biegéw klatki schodowej
0,25*3,0*7 5,25
D (obliczenia pomocnicze) ========
5,25
sufity WC
(1,4*0,7/2+0,28*0,68)*3+(1,2*0,7/2+0,68*0,27)*3 3,85
E (obliczenia pomocnicze) ========
3,85
poz.A+poz.B+poz.C+poz.D+poz.E m2 117,37
RAZEM 117,37
7|KNNR-W 3 |Wykucie spoin w murach gtadkich z cegty cera- micznej na gteb. do 2 cm m2

d.1.1/1201-04
poz.5B+poz.5C+poz.5E+(1,15+1,45+1,19+1,23)*2,25+(2,25*2,5/2) m?2 120,76

RAZEM 120,76
8|/KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czys- |m?2

d.1.1{12 0102-01 |tosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - stopki be-

9052-00 lek stalowych klatki schodowe;j
oczyszcze-
nie do kl. 1lI/
I
powierzch-ni
o |l stop-niu
zniszcze-nia
0,062%(1,32*5+3,1*7*2)+0,082*(2,55*14)+0,07*2,55*7 m?2 7,28
RAZEM 7,28
9|KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg mineralng m2

d.1.1]0209-05 powioka antykorozyjng - belki stalowe
poz.8 m2 7,28

RAZEM 7,28
10|KNR-W 4- |demontaz parapetéw drewnianych szt.

d.1.1/01 0916-01

analogia
4+6 szt. 10,00
RAZEM 10,00
11/KNR 4-04 |Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
d.1.1/0705-05
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
12|KNR 4-04 |Demontaz zbiornikéw ptuczacych blaszanych i z tworzyw sztucznych z rura- |szt.
d.1.1]0705-04 mi ptuczacymi i wspornikami
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
13|KNR 4-01 |zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na stopniach m2
d.1.1/0818-02
analogia
0,95*0,3%(72+5)+0,3*1,5*3 m?2 23,30
RAZEM 23,30
14|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na spocznikach i korytarzach m2
d.1.1/0818-05
analogia
(1,32+2,55)/2*1,6*4+2,55%1,65*5+0,26*1,08+3,2*1,6 m?2 38,82
RAZEM 38,82
15/KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w WC m2
d.1.1/0818-05
analogia
(1,4*0,7/2+0,28*0,68)*3+(1,2*0,7/2+0,68*0,27)*3 m?2 3,85
RAZEM 3,85
16|KNR-W 4- |Reczne oczyszczenie podioza z warstwy kleju m2
d.1.1/01 0808-06
analogia
poz.13+poz.14+poz.15 m2 65,97
RAZEM 65,97
17|KNR-W 4- |Wymiana listew przysciennych z drewna liciastego m
d.1.1/01 0815-08
analogia
0,35*77+(1,32+1,29+1,47)*4-0,75*6+2,55*5+1,65*9-1,0*12+3,2*2+0,35*3*2- |m 61,27
1,0-0,6
RAZEM 61,27
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18|KNR-W 4- |Oczyszczenie posadzek drewnianych stopni podstopni i spocznikéw m2
d.1.1/01 0819-06
analogia
1,25*(0,3+0,18+0,04+0,04)*77+(1,32+2,55)/2*1,6*4+2,55*1,65*5+3,22*1,6+ |m?2 94,06
(0,3+0,18)*3*1,1
RAZEM 94,06
19|KNR 9-21  |Reczne czyszczenie i mycie schodéw drewnianych wraz z podestami, z ba- |szt. (sto-
d.1.1]0104-04 z. |lustradg - roboty na klatkach schodowych - silne zanieczyszczenie pien)
sz. 2.3.
uwaga pod
tablicg
72 szt. (sto- 72,00
pien)
RAZEM 72,00
20|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej z przejazdu i wyj$cia na podworze m2
d.1.1/01 0804-07
analogia
poz.6C+(1,32+2,55)/2*1,5 m?2 37,68
RAZEM 37,68
21|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej z przejazdu - wyréwnanie m2
d.1.1/01 0804-07
analogia
poz.6C m2 34,78
RAZEM 34,78
22|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej z przejazdu - wyréwnanie m2
d.1.1/01 0804-07
analogia
poz.6C m2 34,78
RAZEM 34,78
23|KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do rob6t wykonywanych  |m2
d.1.1]1605-01/02 |na sufitach przy wysokosci 3 m Wysokos$¢ transportu ponad posadzke 1-szej
z.sz. 2.12. |kondygnacji 7.5 m. - ekstrapolacja
9918
poz.5A m2 161,84
RAZEM 161,84
24 Czas pracy rusztowan grupy m-g
d.1.1 (poz.:4,5,6,7,8,9,23,26,27,31,32,33,34,35,36,38,39)
RAZEM 0,00
25|KNR 4-01 |Wywiezienie kontenerami gruzu z rozbieranych konstrukgcji m3
d.1.1/0108-17
poz.5%0,03+p0z.6*0,03+(poz.13+poz.14)*0,002*1,2+125,85*32*0,02*0,02+ |m3 17,95
1,0*0,04*0,30
RAZEM 17,95
1.2 Prace remontowe tynkarskie
26|KNR 4-01 |Lakierowanie powierzchni metalowych gtadkich - farbamo ochrony pozarowej|m2
d.1.2{1213-01 z. |peczniejgcymi - stopki belek stalowych konstrukcji biegéw i stropéw
sz.2.2
9912-01
poz.8 m2 7,28
RAZEM 7,28
27|ZKNR C-2 |Zwilzenie podtoza m2
d.1.2/0308-01
poz.5 m2 422,01
RAZEM 422,01
28|KNNR-W 3 |Neutralizacja soli roztworem impregnujgcym m2
d.1.2/1411-04
poz.7 m2 120,76
RAZEM 120,76
29|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna $cian przejazdu, parteru i piwnic klatki scho-  |m2
d.1.2/0102-03 dowej
poz.7*50% m2 60,38
RAZEM 60,38
30{KNR BC-02 |Uzupetnienie ubytkdw i luznych spoin przy uzyciu zaprawy wyréwnawczg m2
d.1.2/0121-03
poz.7 m2 120,76
RAZEM 120,76
31|KNNR-W 3 |Wykonanie obrzutki pokrywajacej m2
d.1.2/1411-05
poz.5 m2 422,01
RAZEM 422,01
32|KNR-W 2- | Tynki wapienne jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z wykonywane |m2
d.1.2{02 2011-02 |recznie na $cianach na podiozu z tynku
poz.31 m2 422,01
RAZEM 422,01
33|KNR-W 2- | Tynki wapienne jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm wykonywane |m2
d.1.2{02 2011-07 |recznie na Scianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.32 m2 422,01
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RAZEM 422,01
34/KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw wewn.wapiennych lub cem- wapiennych kat. Ill wykony- |m2
d.1.2/0716-03 wanych recznie na podtozu z cegly na stropach w pomieszczeniach o pow.
podtogi ponad 5 m2 - tynki stropéw biegdw schodowych , bokéw biegow
schodowych i sufitow
poz.6 m2 117,37
RAZEM 117,37
35|KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw wewn.wapiennych lub cem- wapiennych kat. Ill wykony- |m2
d.1.2{0716-02 wanych recznie na podtozu z cegly i pustakéw na scianach w pomieszcze-
niach o pow.podtogi ponad 5 m2- w miejscu skutych tynkdw oraz nowe $Scia-
ny murowane i zamurowania
(1,6*3,1-1,0*2,15)*2 <$cianka na parterze> m2 5,62
RAZEM 5,62
36| TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym (wysoko$¢ detalu w rzucie  |m
d.1.2/0303e do 20 cm) - wykonanie formy klejowej ozdobna listwa przejazdu
analogia
4,74*2+4,73*2+2,72*4 m 29,82
RAZEM 29,82
37|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach |szt.
d.1.2|0321-01 z cegiet
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.3 Prace malarskie na scianach i sufitach
38|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa - $ciany |[m2
d.1.3/0303-02
poz.33+poz.35 m2 427,63
RAZEM 427,63
39|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa - sufity i |[m2
d.1.3/0303-02 stropy biegéw schodowych
poz.34 m2 117,37
RAZEM 117,37
1.4 Prace posadzkarskie schody i spoczniki
40|KNR 4-01  |Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu - miejsco- |m?2
d.1.4/0820-01 wa naprawa 10%
analogia
poz.18*10% m2 9,41
RAZEM 9,41
41/KNR 0-21  |Utozenie posadzki z ptyty OSB gr 12mm mocowanej do podioza na wkrety i |m?2
d.1.4/4004-07 klej
analogia
poz.18+poz.15 m2 97,91
RAZEM 97,91
42|KNR 2-02 |Warstwy wygtadzajgce z masy kazeinowo-cementowej grubosci 1-3 mm pod |m?2
d.1.4|1115-04 wyktadziny podtogowe z tworzyw sztucznych
analogia
poz.13+poz.14+poz.15 m2 65,97
RAZEM 65,97
43|KNR 2-02 |Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - PCW z noskami m
d.1.4/1114-07
analogia
poz.13 m 23,30
RAZEM 23,30
44|KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- |m?2
d.1.4|1112-06 we - wyktadzina homogeniczna 2mm uktadana na klej
analogia
poz.14+poz.15*1,1 m2 43,06
RAZEM 43,06
45|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowg podtég drewnianych - plyty m2
d.1.4/1509-01 OSB na stopniach
(1,30-0,95)*0,3*(77+3) m?2 8,40
RAZEM 8,40
46|KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbg olejng podstopnic i bokéw stopni - w kolorze  |szt.
d.1.4/1209-15
analogia
(1,30+0,3*0,08)*0,18*(77+3) szt. 19,07
RAZEM 19,07
47|KNR-W 4- |Jednokrotne lakierowanie elementéw stopni i podstopni preparatem o po- m2
d.1.4|01 1210-07 |wierzchni do 1.0 m2 - klatki schodowe - lakierowanie proeparatem ognioch-
z2.52.2.3. ronnym transparentnym
analogia
poz.45+poz.46 m2 27,47
RAZEM 27,47
1.5 Prace murarskie
48|KNR 19-01 |Przymurowanie do osciezy $cianek o gr. przymurowania 1/2 cegly w murach |m?2
d.1.5/0311-02 z cegly budowlane
analogia
1,6*3,1-1,0*2,15 <$cianka na parterze> m2 2,81

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 18502 Uzytkownik: ZBiLK Szczecin




PRZEDMIAR klatki_5 lipca 17, 17 a_Roboty wewnetrzne CAPBIEDMIAR3

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,81
49|KNR-W 4- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.5/01 0314-05 |dzenie belek stalowych do | NP 200-260 mm
1,4*2 m 2,80
RAZEM 2,80
1.6 Prace posadzkarskie przejazd i wejscie
1.6.1 Roboty przygotowawcze
50|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdéw) powierzchni konstrukcji betono-  |m2
d.1.6.1/0210-01 wych zaprawg cementowo - polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej na
powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych
poz.20+poz.21 m2 72,46
RAZEM 72,46
1.6.2 Prace naprawcze i wykonczeniowe
51|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdéw) powierzchni poziomej konstrukcji  |m2
d.1.6.2|0211-01 betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkdw 5 mm
poz.20+poz.21 m2 72,46
RAZEM 72,46
52|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdéw) powierzchni konstrukcji betono-  |m2
d.1.6.2|0211-04 wych zaprawg cementowo-polimerowa; dodatek za kazde 5 mm wielkosci
ubytku
poz.21 m2 34,78
RAZEM 34,78
53|KNR BC-02 |Podktad posadzkowy szybkowigzacy - wykonanie warstwy no$nej o gr. 50 |m?2
d.1.6.2|0415-06 mm
poz.21 m2 34,78
RAZEM 34,78
54|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca o gr. 10 mm na jastrychach cementowych i m2
d.1.6.2|/0416-02 szybkowigzgcych
poz.21 m2 34,78
RAZEM 34,78
55|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 m2
d.1.6.2|202 2808-05|cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.po-
nad 10 m2
(1,32+2,55)/2*1,55+0,9*1,25 m?2 4,12
RAZEM 4,12
56|{NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra- |m
d.1.6.2|202 2809-04 |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
(1,32+0,3*2+1,2+1,15+1,0+1,25+1,25+0,2)-1,1-0,9 m 5,97
RAZEM 5,97
1.6.3 Izolacje poziome
57|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszcze- |m?2
d.1.6.3/0304-02 niach wilgotnych na powierzchniach poziomych
KNR BC-02 |poz.15*1,1 m?2 4,24
RAZEM 4,24
1.7 Drzwi, balustrady
1.71 renowacja drzwi
58|KNR 9-21 |Reczne czyszczenie i mycie drzwi drewnianych; powierzchnia otworéw do 2 |m?2
d.1.7.1/0103-03 z. |m2 - roboty na klatkach schodowych - silne zanieczyszczenie
sz. 2.3.
uwaga pod
tablica
(0,68*2,02)*2*6+0,52*2,11+0,15%(0,68+2,18*2)*6 m?2 22,12
RAZEM 22,12
59|KNR 19-01 [Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 m2
d.1.7.1{1021-01
poz.58 m2 22,12
RAZEM 22,12
60|KNR 19-01 |Naprawa skrzydet drzwiowych i opasek szt.
d.1.7.1{1013-01
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
61|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, |m?2
d.1.7.1|01 1209-08 |$cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe - dwustronnie
z.52.2.3. z. |skrzydfa ptycinowe z obramowaniem profilowym petne lub z jedng szybg o
sz.4.5.4. pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z ¢wier¢watkami - opaski jednostronne
9914-03 z. |profilowane o szer. do 15 cm - w kolorze
sz.4.54.
9914-07 z.
sz.4.54.
9914-09
(0,98+2,18*2)*6 m?2 32,04
RAZEM 32,04
-7-
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62|KNR-W 4- |Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - m2
d.1.7.1|01 1210-09 |klatki schodowe - dwustronnie skrzydfa ptycinowe z obramowaniem profilo-
z.52.2.3. z. |wym petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z ¢wierc-
sz.4.5.4. watkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm - lakierowanie
9914-03 z. |proeparatem ogniochronnym transparentnym
sz.4.54.
9914-07 z.
sz.4.54.
9914-09
analogia
poz.61 m2 32,04
RAZEM 32,04
63| TZKNBK Xl | Dopasowanie skrzydet drzwiowych pojed. szt.
d.1.7.1/0203-23
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
64|KNR-W 4- |Wymiana zamkéw wpuszczanych zwyklych szt.
d.1.7.1/01 0919-24
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
65|KNR-W 4- |Wymiana wktadek szt.
d.1.7.1/01 0919-25
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
66|KNR-W 4- |Wymiana klamek z szyldami szt.
d.1.7.1/01 0919-20
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
67|KNR-W 4- |Zatozenie samozamykaczy szt.
d.1.7.1/01 0921-02
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.7.2 Renowacja balustrad
68|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - balustrad |m?2
d.1.7.2/1021-01 schodowych
analogia
1,1*3,0"8+1,1*1,25 m?2 27,78
RAZEM 27,78
69|KNR 19-01 |Naprawa tralek i elementéw balustrad schodowych - przyjeto 10% szt.
d.1.7.2{1018-01
analogia
7,7 szt. 7,70
RAZEM 7,70
70|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki o powierz- |m2
d.1.7.2|01 1209-04 |chni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe - balustrady ze stupkami, pochwytami i
z.52.2.3. z. |tralkami - w kolorze
sz.4.54.
9914-15
poz.68 m2 27,78
RAZEM 27,78
71|KNR-W 4- |Jednokrotne lakierowanie lakierami ochrony pozarowej peczniejagcymi trans- |[m2
d.1.7.2|01 1210-05 |parentnymi stolarki o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe - balus-
z.52.2.3. z. |trady ze stupkami, tarlakmi i pochwytami - lakierowanie proeparatem
sz.4.5.4. ogniochronnym transparentnym
9914-16
analogia
poz.68 m2 27,78
RAZEM 27,78
1.7.3 Drzwi nowe
72|KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe montaz szt.
d.1.7.3/1016-02
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
73|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po-|m2
d.1.7.3|/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone kompletne z klamkami, zamkami i samo-
zamykaczem - drzwi DP2 E| 60
0,91*1,95 m?2 1,77
RAZEM 1,77
74/KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po-|m2
d.1.7.3/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone kompletne z klamkami, zamkami i samo-
zamykaczem - drzwi DP4 EI 60
0,96*1,95 m?2 1,87
RAZEM 1,87
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75|KNR 2-02  |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych - drzwi kompletne z zamkami  |m2
d.1.7.3|/1017-02 szyfratorem, samozamykaczem- wejscie z klatki drzwi DP5
1,0*2,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
1.8 Montaz wycieraczek
76|KNR-W 2- |Wycieraczki do obuwia 1,5*0,8m szt.
d.1.8/02 1219-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.9 Montaz muszli klozetowych w WC
77\|KNR 2-15 |Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych kpl.
d.1.9/0224-02
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
2 Klatka 17
21 Rozbiorki i prace przygotowawcze
78 Demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy szafek przytaczeniowych kpl.
d.2.1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
79|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-04
1 <drzwi wejsciowe na poddasze> szt. 1,00
1+1 <drzwi do piwnicy> szt. 2,00
RAZEM 3,00
80|KNR-W 2- |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.2.1/02 0923-01
0,45%0,65*2+1,1*1,9*3<okna klatki schodowej > m2 6,86
0,4*1,9*3<okna WC> m?2 2,28
0,8*2,1*3<drzwi do WC> m?2 5,04
0,98"2,1*11+1,01*2,0+1,0*2,0<drzwi do mieszkan, piwnicy i poddasza> m2 26,66
1,1*2,42+1,1*2,15<drzwi zewnetrzne> m?2 5,03
RAZEM 45,87
81|ZKNR C-2 |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych na $cia- |m2
d.2.1]0401-05 nach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2
Sciany klatki schodowej
1,32*1,6+(1,28+1,49)*(1,6+3,2)/2+2,58%(3,2+1,84)/2+1,51*(1,84+1,97)/2*2+ 163,56
2,565"1,97+2,58%(3,2+3,03+1,84)/2+1,45*3,03+2,57*3,03+1,67*3,03+2,4*
(2,85+3,03)/2+(1,32+1,45+1,32)*2,92+2,5*(2,85+3,0)/2+(1,55+2,55+1,70)*
3,0+2,3%(3,0+2,96)/2+(1,35+1,32+1,45)*(2,96+3,08)/2+2,64*(2,96+2,99)/2+
(1,4+2,55+1,70)*(2,9+2,99)/2+2,3*2,99+(1,23+1,32+1,41)*(2,98+3,07)/2+
2,22*(2,98+3,1)/12+(1,5+2,565+1,72)*3,1+2,18%(3,1+2,25)/2+(1,15+1,45+1,19+
1,23)*2,25+(2,25*2,5/2)-(1,68*2,62+0,5*0,65*2+0,9*1,9+1,14*2,02*3+0,9*
2,1*2+0,94*2,1+0,68*2,02*3+1,04*2,13+0,89*2,06*2+0,93*2,08+0,95*2,11+
0,95*2,12+0,84*2,0+0,94*2,0+0,98*2,16)
A (obliczenia pomocnicze) ========
163,56
Sciany korytarza
(0,42+0,4+4,89+1,37+1,28+1,98+0,14+0,7+2,44+0,18+0,4+2,28)*3,13-1,01* 44,73
2,43-1,68*2,62
B (obliczenia pomocnicze) ========
44,73
oS$cieza
0,15%(0,45+2*0,65)*2 <okna poddasza> 0,53
0,18*(0,98+1,8*2)*13*3<okna I,I1,Ilip> 32,15
0,18%(0,98+1,8*2)*10<okna parteru> 8,24
C (obliczenia pomocnicze) ========
40,92
oscieza drzwi wejsciowych
0,3%(0,97+2,43*2)<drzwi> 1,75
D (obliczenia pomocnicze) ========
1,75
Sciany WC
(1,3+0,74+1,4)*3*2,96 m?2 30,55
E (sumaczesciowa) | e
m?2 30,55
poz.A+poz.B+poz.C+poz.D+poz.E m2 281,51
RAZEM 312,06
82|ZKNR C-2 |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych na stro- m2
d.2.1/0401-11 pach, belkach, biegach i spocznikach schodowych - ponad 5 m2
sufity na biegach, spocznikach klatki schodowej
4,2*2,54+2,5*(2,54+1,32)/2+1,5%(2,57+1,33)/2+2,9*1,28+1,5*2,565+3,0%1,26+ 67,73
1,5%(2,55+1,32)/2+2,95%1,26+1,5*2,55+2,9*1,28+1,3*(2,55+1,32)/2+1,5*
2,565+3,0%1,26+2,9%1,26+1,5%2,55+2,8*1,26+1,4*(2,55+1,32)/2
A (obliczenia pomocnicze) ========
67,73
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sufity korytarza
(1,65*2,28)+4,89*(2,28+1,0)/2+1,0*0,3/2 11,93
B (obliczenia pomocnicze) ========
11,93
boki biegéw klatki schodowej
0,25*3,0*7 5,25
C (obliczenia pomocnicze) ========
5,25
sufity WC
(1,4*0,7/2+0,28*0,68)*3 2,04
D (obliczenia pomocnicze) ========
2,04
poz.A+poz.B+poz.C+poz.D m2 86,95
RAZEM 86,95
83|KNNR-W 3 |Wykucie spoin w murach gtadkich z cegly ceramicznej na gteb. do 2 cm m2
d.2.1/1201-04
poz.81B+poz.81D+(1,15+1,45+1,19+1,23)*2,25+(2,25%2,5/2) m?2 60,59
RAZEM 60,59
84|KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czys- |m?2
d.2.1{12 0102-01 |tosci konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B) - stopki be-
9052-00 lek stalowych klatki schodowej
oczyszcze-
nie do kl. 1lI/
Il
powierzch-ni
o Il stop-niu
zniszcze-nia
0,062%(1,32*5+3,1*7*2)+0,082*(2,55*14)+0,07*2,55*7 m?2 7,28
RAZEM 7,28
85|KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg mineralng m2
d.2.1|0209-05 powtoka antykorozyjng - belki stalowe
poz.84 m2 7,28
RAZEM 7,28
86|KNR-W 4- |demontaz parapetéw drewnianych szt.
d.2.1/01 0916-01
analogia
443 szt. 7,00
RAZEM 7,00
87|KNR 4-04 |Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
d.2.1/0705-05
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
88|KNR 4-04 |Demontaz zbiornikdw ptuczgcych blaszanych i z tworzyw sztucznych z rura- |szt.
d.2.1|0705-04 mi ptuczacymi i wspornikami
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
89|KNR 4-01 |zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na stopniach m2
d.2.1/0818-02
analogia
0,95*0,3*77+0,3*1,5*3 m?2 23,30
RAZEM 23,30
90|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na spocznikach m2
d.2.1/0818-05
analogia
(1,32+2,55)/2*1,6*4+2,55%1,65*5 m?2 33,42
RAZEM 33,42
91|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w WC m2
d.2.1/0818-05
analogia
(1,4*0,7/2+0,28*0,68)*3 m?2 2,04
RAZEM 2,04
92|KNR-W 4- |Reczne oczyszczenie podtoza z warstwy kleju m2
d.2.1/01 0808-06
analogia
p0z.89+p0z.90+p0z.91 m2 58,76
RAZEM 58,76
93|KNR-W 4- |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.2.1/01 0815-08
analogia
0,35*77+(1,32+1,29+1,47)*4-0,75*3+2,55*5+1,65*9-1,0*11-1,68 m 55,94
RAZEM 55,94
94|KNR-W 4- |Oczyszczenie posadzek drewnianych stopni podstopni i spocznikow m2
d.2.1/01 0819-06
analogia
1,25*(0,3+0,18+0,04+0,04)*77+(1,32+2,55)/2*1,6*4+2,55*1,65*5 m?2 87,32
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RAZEM 87,32
95|KNR 9-21  |Reczne czyszczenie i mycie schodéw drewnianych wraz z podestami, z ba- |szt. (sto-
d.2.1]0104-04 z. |lustradg - roboty na klatkach schodowych - silne zanieczyszczenie pien)
sz. 2.3.
uwaga pod
tablicg
77 szt. (sto- 77,00
pien)
RAZEM 77,00
96| KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej z korytarza i wyjscia na podworze m2
d.2.1/01 0804-07
analogia
poz.82B+(1,32+2,55)/2+0,9*1,25 m?2 14,99
RAZEM 14,99
97|KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do rob6t wykonywanych  |m2
d.2.1|1605-01/02 |na sufitach przy wysokosci 3 m Wysokos$¢ transportu ponad posadzke 1-szej
z.sz. 2.12. |kondygnacji 7.5 m. - ekstrapolacja
9918
poz.81A m?2 163,56
RAZEM 163,56
98 Czas pracy rusztowan grupy
d.2.1 (poz.:80,81,97,101)
99|KNR 4-01 |Wywiezienie kontenerami gruzu z rozbieranych konstrukgcji m3
d.2.1/0108-17
poz.81*0,03+p0z.82*0,03+(p0oz.89+p0z.90)*0,002*1,2+125,85*32*0,02*0,02+ |m3 13,73
1,0*0,04*0,30
RAZEM 13,73
2.2 Prace remontowe tynkarskie
100{KNR 4-01  |Lakierowanie powierzchni metalowych gtadkich - farbamo ochrony pozarowej|m2
d.2.2{1213-01 z. |peczniejgcymi - stopki belek stalowych konstrukcji biegéw i stropéw
sz.2.2
9912-01
poz.84 m2 7,28
RAZEM 7,28
101|ZKNR C-2 |Zwilzenie podtoza m2
d.2.2/0308-01
poz.81 m2 312,06
RAZEM 312,06
102|KNNR-W 3 |Neutralizacja soli roztworem impregnujgcym m2
d.2.2/1411-04
poz.83 m2 60,59
RAZEM 60,59
103|KNR AT-26 |Impregnacja biobojcza reczna $cian przejazdu, parteru i piwnic klatki scho-  |m2
d.2.2/0102-03 dowej
p0z.83*50% m2 30,30
RAZEM 30,30
104 KNR BC-02 |Uzupetnienie ubytkéw i luznych spoin przy uzyciu zaprawy wyréwnawczg m2
d.2.2/0121-03
poz.83 m2 60,59
RAZEM 60,59
105|KNNR-W 3 |Wykonanie obrzutki pokrywajacej m2
d.2.2/1411-05
poz.81 m2 312,06
RAZEM 312,06
106 KNR-W 2- | Tynki wapienne jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z wykonywane [m2
d.2.2{02 2011-02 |recznie na $cianach na podiozu z tynku
poz.105 m2 312,06
RAZEM 312,06
107|KNR-W 2- | Tynki wapienne jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm wykonywane |m2
d.2.2{02 2011-07 |recznie na Scianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.106 m2 312,06
RAZEM 312,06
108/ KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw wewn.wapiennych lub cem- wapiennych kat. Ill wykony- |m2
d.2.2/0716-03 wanych recznie na podtozu z cegly na stropach w pomieszczeniach o pow.
podtogi ponad 5 m2 - tynki stropéw biegdw schodowych , bokéw biegow
schodowych i sufitow
poz.82 m2 86,95
RAZEM 86,95
109|KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach |szt.
d.2.2/0321-01 z cegiet
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
23 Prace malarskie na scianach i sufitach
110|KNR AT-26 |[Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa - $ciany [m2
d.2.3/0303-02
poz.107 m?2 312,06
RAZEM 312,06
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111|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa - sufity i [m2
d.2.3/0303-02 stropy biegéw schodowych
poz.108 m2 86,95
RAZEM 86,95
2.4 Prace posadzkarskie schody i spoczniki
112|KNR 4-01  |Wymiana desek podtogowych w ilo$ci do 2 m2 w jednym miejscu - miejsco- |m2
d.2.4/0820-01 wa naprawa 10%
analogia
p0z.94*10% m2 8,73
RAZEM 8,73
113|KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszcze- |m2
d.2.4/0304-02 niach wilgotnych na powierzchniach poziomych
KNR BC-02 |poz.91*1,1 m?2 2,24
RAZEM 2,24
114/KNR 0-21  |Utozenie posadzki z ptyty OSB gr 12mm mocowanej do podtoza na wkrety i  m2
d.2.4|4004-07 klej
analogia
p0z.94+poz.91 m2 89,36
RAZEM 89,36
115|KNR 2-02  |Warstwy wygtadzajgce z masy kazeinowo-cementowej grubosci 1-3 mm pod |m2
d.2.4|1115-04 wyktadziny podtogowe z tworzyw sztucznych
analogia
p0z.89+p0z.90+p0z.91 m2 58,76
RAZEM 58,76
116|KNR 2-02  |Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - PCW z noskami m
d.2.4/1114-07
analogia
poz.89 m 23,30
RAZEM 23,30
117|KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- |m2
d.2.4|1112-06 we - wyktadzina homogeniczna 2mm uktadana na klej
analogia
p0oz.90+p0z.91*1,1 m2 35,66
RAZEM 35,66
118/ KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg podtdg drewnianych - ptyty m2
d.2.4/1509-01 OSB na stopniach
(1,30-0,95)*0,3*77 m?2 8,09
RAZEM 8,09
119/KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farba olejng podstopnic i bokéw stopni - w kolorze  |szt.
d.2.4/1209-15
analogia
(1,30+0,3%0,08)*0,18*77 szt. 18,35
RAZEM 18,35
120|KNR-W 4- |Jednokrotne lakierowanie elementow stopni i podstopni preparatem o po- m2
d.2.4|01 1210-07 |wierzchni do 1.0 m2 - klatki schodowe - lakierowanie preparatem ognioch-
z2.52.2.3. ronnym transparentnym
analogia
poz.118+poz.119 m2 26,44
RAZEM 26,44
2.5 Prace posadzkarskie korytarz i wejscie
2.51 Roboty przygotowawcze
121|KNR BC-02 |[Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betono-  |m2
d.2.5.1/0210-01 wych zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na
powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych
poz.96-(1,88*0,9/2+1,88*(1,60+0,9)/2) m?2 11,79
RAZEM 11,79
122|KNR 4-01  |Nacigcie podioza betonowego przecinakiem m2
d.2.5.1/0804-06
analogia
(1,88*0,9/2+1,88*(1,60+0,9)/2) m?2 3,20
RAZEM 3,20
2.5.2 wykonanie podestu wejsciowego
123|KNR 2-02  |Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm - podmurowanie |m2
d.2.5.2/0121-03 podestu
analogia
(1,88*0,9/2+1,88*(1,60+0,9)/2)-1,6*0,24*1,5 m?2 2,62
RAZEM 2,62
124|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie m3
d.2.5.2|/0203-01 betonu- wykonanie stopnia wejsciowego do budynku i stopnia na podescie
analogia
1,6%0,24*0,24+0,9%0,75%0,24+1,6*0,24*0,12 m3 0,30
RAZEM 0,30
125|KNR-W 2-  |Wykonanie ptyty podestu m2
d.2.5.2/02 0220-05
analogia
(1,88*0,9/2+1,88*(1,60+0,9)/2)+0,9*0,7 m?2 3,83
RAZEM 3,83
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126 KNR-W 2- |Okfadziny masg lastryko grubosci 20 mm - szlifowanie bez profilu m2
d.2.5.2/02 1118-01
analogia
(1,88*0,9/2+1,88*(1,60+0,9)/2)+0,9*0,7 m?2 3,83
RAZEM 3,83
127|KNR-W 2-  |Cokoliki z lastryko - obtozenie lastrykiem grubosci 20 mm m2
d.2.5.2/02 1119-01
analogia
1,98+0,14+1,37+0,5+0,2+0,5 m?2 4,69
RAZEM 4,69
2.5.3 Prace naprawcze i wykonczeniowe
128 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomej konstrukgcji  m2
d.2.5.3/0211-01 betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkéw 5 mm
poz.96-(1,88*0,9/2+1,88*(1,60+0,9)/2) m?2 11,79
RAZEM 11,79
129|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca o gr. 10 mm na jastrychach cementowych i m2
d.2.5.3|0416-02 szybkowigzgcych
poz.128 m2 11,79
RAZEM 11,79
130|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 m2
d.2.5.3|202 2808-05|cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.po-
nad 10 m2
poz.128 m2 11,79
RAZEM 11,79
131|NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra- |m
d.2.5.3|202 2809-04 |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
(1,32+0,3*2+1,2+1,15+1,0+1,25+1,25+0,2)-1,1-0,9-0,9+0,4+0,14+2,44+0,7+ |m 12,00
0,4+0,4+2,45
RAZEM 12,00
2.5.4 Izolacje poziome
132|KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszcze- |m2
d.2.5.4|0304-02 niach wilgotnych na powierzchniach poziomych
KNR BC-02 |poz.91*1,1 m?2 2,24
RAZEM 2,24
2.6 Drzwi, balustrady
2.6.1 renowacja drzwi
133|KNR 9-21  |Reczne czyszczenie i mycie drzwi drewnianych; powierzchnia otworéw do 2 |m2
d.2.6.1|0103-03 z. |m2 - roboty na klatkach schodowych - silne zanieczyszczenie
sz. 2.3.
uwaga pod
tablicg
(0,68*2,02)*2*3+0,15*(0,68+2,18*2)*3 m?2 10,51
RAZEM 10,51
134|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 m2
d.2.6.1{1021-01
poz.133 m2 10,51
RAZEM 10,51
135|KNR 19-01 |Naprawa skrzydet drzwiowych i opasek szt.
d.2.6.1{1013-01
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
136|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m2
d.2.6.1|01 1209-08 |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe - dwustronnie
z.52.2.3. z. |skrzydta ptycinowe z obramowaniem profilowym petne lub z jedng szyba o
sz.4.5.4. pow. do 0,2 m2 - oscieznice fgcznie z ¢wieréwatkami - opaski jednostronne
9914-03 z. |profilowane o szer. do 15 cm - w kolorze
sz.4.54.
9914-07 z.
sz.4.54.
9914-09
(0,98+2,18*2)*3 m?2 16,02
RAZEM 16,02
137|KNR-W 4- |Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - m2
d.2.6.1/01 1210-09 |klatki schodowe - dwustronnie skrzydta ptycinowe z obramowaniem profilo-
z2.52.2.3. z. |wym petne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z Ewieré-
sz.4.5.4. watkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm - lakierowanie
9914-03 z. |proeparatem ogniochronnym transparentnym
sz.4.54.
9914-07 z.
sz.4.54.
9914-09
analogia
poz.136 m2 16,02
RAZEM 16,02
138| TZKNBK XII |Dopasowanie skrzydet drzwiowych pojedynczych szt.
d.2.6.1/0203-23
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3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
139|KNR-W 4-  |Wymiana zamkoéw wpuszczanych zwyktych szt.
d.2.6.1/01 0919-24
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
140/ KNR-W 4- |Wymiana wktadek szt.
d.2.6.1/01 0919-25
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
141|KNR-W 4- |Wymiana klamek z szyldami szt.
d.2.6.1/01 0919-20
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
142|KNR-W 4- |Zatozenie samozamykaczy szt.
d.2.6.1/01 0921-02
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2.6.2 Renowacja balustrad
143|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - balustrad [m2
d.2.6.2/1021-01 schodowych
analogia
1,1*3,0"8+1,1*1,25 m?2 27,78
RAZEM 27,78
144/ KNR 19-01 |Naprawa tralek i elementow balustrad schodowych - przyjeto 10% szt.
d.2.6.2{1018-01
analogia
7,7 szt. 7,70
RAZEM 7,70
145/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki o powierz- |m2
d.2.6.2|01 1209-04 |chni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe - balustrady ze stupkami, pochwytami i
z.52.2.3. z. |tralkami - w kolorze
sz.4.54.
9914-15
poz.143 m2 27,78
RAZEM 27,78
146 KNR-W 4- |Jednokrotne lakierowanie lakierami ochrony pozarowej peczniejagcymi trans- ([m2
d.2.6.2|01 1210-05 |parentnymi stolarki o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe - balus-
z.52.2.3. z. |trady ze stupkami, tarlakmi i pochwytami - lakierowanie proeparatem
sz.4.5.4. ogniochronnym transparentnym
9914-16
analogia
poz.143 m2 27,78
RAZEM 27,78
2.6.3 Drzwi nowe
147|KNR 2-02  |OScieznice drzwiowe montaz szt.
d.2.6.3(1016-02
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
148/ KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po-|m2
d.2.6.3|/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone kompletne z klamkami, zamkami i samo-
zamykaczem - drzwi DP1 El 60
0,84*2,0 m?2 1,68
RAZEM 1,68
149|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po-|m2
d.2.6.3/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykorficzone kompletne z klamkami, zamkami i samo-
zamykaczem - drzwi DP2 EI 60
0,91*1,95 m?2 1,77
RAZEM 1,77
150|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po-|m2
d.2.6.3|/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone kompletne z klamkami, zamkami i samo-
zamykaczem - drzwi DP3 EI 60
0,91*1,9 m?2 1,73
RAZEM 1,73
2.7 Montaz wycieraczek
151|KNR-W 2- |Wycieraczki do obuwia 1,5*0,8m szt.
d.2.7/02 1219-03
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.8 Montaz muszli klozetowych w WC
152|KNR 2-15  |Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych kpl.
d.2.8/0224-02
3 kpl. 3,00
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RAZEM 3,00
3 Izolacja termiczna sufitéw piwnicy
153 Usuniecie sprzetu i $mieci do kontenera - przyjeto 24h kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
154|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podfoza m2
d.3|0102-01
[4,59%2,76+4,59*3,8-0,3%1,2/2+(5,44+1,5)/2*3,22+4,72*(3,55+2,2+3,19+ m?2 283,43
2,76+3,72+2,24+4,38+(5,1+2,4)/2+(4,6+2,08)/2+1,94+2,6+2,47+0,67+2,76+
3,86+3,0+2,6)]*1,04
RAZEM 283,43
155|KNR AT-38 |Lokalne skucie uszkodzonego tynku 5% m?2
d.3|/0101-01
poz.154*5% m?2 14,17
RAZEM 14,17
156 KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czys- |m2
d.3{12 0102-01 |tosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - stopki be-
9052-00 lek stalowych stropow piwnic
oczyszcze-
nie do kl. 1lI/
I
powierzch-ni
o Il stop-niu
zniszcze-nia
0,076%(2,76*2+3,8"2+1,5+4,2+2,6+1,25+2,6+1,83+3,86*2+2,76*2+2,44+2,6* |m2 8,20
2+1,25+1,94+2,5+3,56+2,2+1,8+3,565*2+3,19*2+2,76*2+3,72*2+2,24+4,8*2+
4,8+3,6)
RAZEM 8,20
157|KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg mineralng m2
d.3/0209-05 powioka antykorozyjng - belki stalowe
poz.156 m2 8,20
RAZEM 8,20
158/ KNR 4-01  |Lakierowanie powierzchni metalowych gtadkich - farbamo ochrony pozarowej|m2
d.3|1213-01 z. |peczniejgcymi - stopki belek stalowych konstrukcji biegdw i stropdw
sz.2.2
9912-01
poz.156 m2 8,20
RAZEM 8,20
159|KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podtoza - natryskowe m2
d.3|/0101-05
poz.154 m2 283,43
RAZEM 283,43
160|KNR AT-38 |System ocieplenia stropéw od spodu na wetnie mineralnej lamelowe;j - ptyty z|m2
d.3/0303-01 wetny lamelowej o grubosci 15 cm i przenikalnosci cieplnej zapewniajacejizo-
lacyjnos¢ cieplng stropu zgodnie z warunkami technicznymi
poz.159 m?2 283,43
RAZEM 283,43
161|KNR AT-38 |System ocieplenia stropéw od spodu na wetnie mineralnej lamelowejl - doda-|m?2
d.3/0303-03 tek za gruntowanie weiny fabrycznie impregnowanej
poz.159 m?2 283,43
RAZEM 283,43
162|KNR 4-01 |Wywiezienie kontenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.3|/0108-17
poz.153*3,6 m3 3,60
RAZEM 3,60
4 Poddasze
41 roboty rozbiorkowe
163 Usunigcie sprzetu i $mieci do kontenera - przyjeto 18h kpl.
d.4.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
164|KNR-W 4- |Rozebranie podtogi z desek m2
d.4.1/01 0819-05
320,00 m?2 320,00
RAZEM 320,00
165|KNR-W 4- |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polepy z podtogi m2
d.4.1/01 0440-01
poz.164 m?2 320,00
RAZEM 320,00
166/ KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.4.1/0108-09 tos¢ 14 km
0108-10 + Koszt utylizacji odpadow
2,0+p0z.164*0,12+poz.164*0,028 m3 49,36
RAZEM 49,36
4.2 Roboty posadzkowe
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167|KNR-W 4- |Wymiana $lepego putapu z wymiang fat z desek o grubosci 25 mm - przyjeto |[m2
d.4.2|01 0413-03 |10% - naprawa
analogia
poz.164*10% m?2 32,00
RAZEM 32,00
168|KNR 4-01 | Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna bali i krawedziakéw m2
d.4.2|0627-06 metodg smarowania preparatami solowymi
poz.164*(1,0+0,12*2) m?2 396,80
RAZEM 396,80
169|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome miedzy bel- (m2
d.4.2|0613-03 kami gr 24 cm
poz.164*0,9 m?2 288,00
RAZEM 288,00
170|/KNR 2-02 |folia paroizolacyjna m2
d.4.2/0607-01
poz.164 m?2 320,00
RAZEM 320,00
171|NNRNKB  |celem montazu wetny mineralnej skalnej - podwyzszenie poziomu podtogi, |m2
d.4.2|202 0420-04|poprzez nabicie tacenia z tarcicy nasyconej
analogia
poz.170 m2 320,00
RAZEM 320,00
172|KNR 0-21  |Utozenie posadzki z ptyt OSB 3 grubosci 22mm na tatach (przektadkach wy- [m2
d.4.2/4004-06 réwnujgcych podtoge)
analogia
poz.164 m?2 320,00
RAZEM 320,00
173|KNR 0-24  |suchy jastrych - z ptyt gipsowo-wtoknowych gr 25mm - odpornos¢ EI60 m2
d.4.2/2013-01
analogia
poz.170 m2 320,00
RAZEM 320,00
4.3 roboty transportowe - recznie
174/ TZKNBK |  |Reczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, ptyt itp. o ciezarze do 75 |[m3
d.4.3|0809-01 kg w jednym poziomie na odlegto$¢ do 10 m - materiat nowy i wymieniany
Krotnos¢ = 2
poz.170*0,05 m3 16,00
RAZEM 16,00
175|TZKNBK |  |Reczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, ptyt itp. o ciezarze do 75 |[m3
d.4.3/0809-04 kg - za kazdy 1 m wysokos¢ wnoszenia - materiat nowy i wymieniany
Krotnos¢ = 9
poz.174*14 m3 224,00
RAZEM 224,00
5 Roboty elektryczne
5.1 ZASILANIE, WLZ - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
176|KNNR 5 Tablica elektryczna gtéwna z wyposazeniem szt.
d.5.1/0404-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
177|/KNNR 5 Tablica elektryczna administracyjna z wyposazeniem szt.
d.5.1/0404-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
178|KNNR 5 Tablica elektryczna pietrowa z wyposazeniem szt.
d.5.1/0404-02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
179|KNNR 5 szafka licznikowa - obudowa szt.
d.5.1/0404-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
180|KNNR 5 szafka licznikowo-mieszkaniowa szt.
d.5.1/0404-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
181|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- |m
d.5.1|0713-01 mknietych - kabel LgY 5x16mm
6 m 6,00
RAZEM 6,00
182|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- |m
d.5.1|0713-01 mknietych - kabel LgY 5x25mm
30 m 30,00
RAZEM 30,00
183|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- |m
d.5.1|0713-01 mknietych - kabel LgY 4x35mm
10 m 10,00
RAZEM 10,00

-16 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 18502 Uzytkownik: ZBiLK Szczecin




PRZEDMIAR klatki_5 lipca 17, 17 a_Roboty wewnetrzne CAPBIEDMIAR3

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
184 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- |m
d.5.1]0713-01 mknietych - kabel LgY 5x50mm
14 m 14,00
RAZEM 14,00
185|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m
d.5.1/0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
217 m 217,00
RAZEM 217,00
186|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m
d.5.1/0205-01 gotowych bruzdach w poditozu innym niz betonowe
88 m 88,00
RAZEM 88,00
187|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m
d.5.1/0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
8 m 8,00
RAZEM 8,00
188/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m
d.5.1/0205-01 gotowych bruzdach w poditozu innym niz betonowe
8 m 8,00
RAZEM 8,00
189|KNNR 5 Zabezpieczenie giéwne szt.
d.5.1/0404-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
190|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RS37 w cegle m
d.5.1/1207-15 ST-
E1_WEW
60 m 60,00
RAZEM 60,00
191|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej  |m3
d.5.1/1208-05 ST-
E1_WEW
(60)*0,05*0,05 m3 0,15
RAZEM 0,15
192|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podto- |[m
d.5.1|0101-07 zu innym niz beton
120 m 120,00
RAZEM 120,00
5.2 OSWIETLENIE- CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
193|KNNR 5 Plafoniera z wbudowanym czujnikiem ruchu 360 stopni 100W kpl.
d.5.2|/0502-04
25 kpl. 25,00
RAZEM 25,00
194 KNNR 5 Plafoniery IP65 zrodto Swiatta max 100W kpl.
d.5.2|/0502-04
24 kpl. 24,00
RAZEM 24,00
195/KNNR 5 Oprawa podswietlenia numeru administracyjnego z czujnikiem zmierzcho-  |kpl.
d.5.2|/0502-04 wym
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
196/ KNNR 5 Oprawa $cienna z czujnikiem zmierzchowym IP65 kpl.
d.5.2|/0502-04
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
5.3 OSWIETLENIE TOALETY, PIWNICA, STRYCH - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
197|KNNR 5 Plafoniery IP65 zrodto swiatta max 100W kpl.
d.5.3/0502-04
3+6+1+6+12 kpl. 28,00
RAZEM 28,00
198|KNNR 5 Plafoniery IP65 zrodto swiatta max 100W - na strychu kpl.
d.5.3/0502-04
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
199|KNNR 5 taczniki jednobiegunowylP44 szt.
d.5.3/0306-02
3+6+5+6+9 szt. 29,00
RAZEM 29,00
200|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- |szt.
d.5.3|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
3+6 szt. 9,00
RAZEM 9,00
201|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m
d.5.3|0205-01 gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
32 m 32,00
RAZEM 32,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
5.4 INSTALACJA DOMOFONOWA- CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
202|KNNR 5 Urzadzenia tacznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tabli- |szt.
d.5.4|0409-01 ca przyzywowa
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
203|KNNR 5 Urzadzenia tacznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - apa- |szt.
d.5.4|0409-02 rat odbiorczy
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
204 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m
d.5.4|0205-01 gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
70 m 70,00
RAZEM 70,00
5.5 INSTALACJA ODGROMOWA | UZIOM - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
205|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem - Bednar-|m
d.5.5/0602-04 ST-|ka stalowa ocynkowana 25x4mm w studzience pomiarowej
E1_WEW
20 m 20,00
RAZEM 20,00
206|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.I-ll m
d.5.5/0605-07
10 m 10,00
RAZEM 10,00
207|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddéw wyrownawczych |szt.
d.5.5|0611-05 ST-|z bednarki o przekroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
E1_WEW
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
5.6 POMIARY - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
208/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.5.6/1305-01
12 préb. 12,00
RAZEM 12,00
209|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.5.6/1305-02
21 préb. 21,00
RAZEM 21,00
210|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar  |pomiar
d.5.6{1303-01 pierwszy)
12 pomiar 12,00
RAZEM 12,00
211|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na-|pomiar
d.5.6/1303-02 stepny pomiar)
12 pomiar 12,00
RAZEM 12,00
212|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku |kpl.pom.
d.5.6/0301-03
16 kpl.pom. 16,00
RAZEM 16,00
213|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym sa- |kpl.pom.
d.5.6|0301-04 mym stanowisku
23 kpl.pom. 23,00
RAZEM 23,00
214/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.5.6/1304-01 ST-
E1_WEW
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.7 INNE ZWIAZANE Z DOMOFONAMI
215 Inne prace jednostkowe - niekwalifikowane kpl.
d.5.7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 PRACE JEDNOSTKOWE
216 Klucze dla lokatoréw-dorobienie kpl.
d.6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
217 Prace przy uruchomianiu zamkoéw sterowanych domofonem kpl.
d.6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
218 Komunikaty z informacjami dla Lokatoréw zwigzane z prowadzonymi robota- |kpl.
d.6 mi
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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