Zarzadzenie Nr .............. 12014
Dyrektora Zarzadu Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie
zdnia .42 A2...2014 r.,

w sprawie wprowadzenia warunkéw technicznych prowadzenia robét w pasie drogowym
oraz odtworzenia nawierzchni

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 4, pkt. 7, pkt. 12-14, pkt. 17 Statutu jednostki budzetowej pn. ,Zarzad
Drog i Transportu Miejskiego” w Szczecinie, stanowigcego zatgcznik do Uchwaty Nr XI111/303/11
‘Rady Miasta Szczecin z dnia 21.11.2011 r. w sprawie likwidacji 'samorzadowego zaktadu
budzetowego pn. .Zarzad Drég i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budzetowe;j
pn. ,Zarzad Drog i Transportu Miejskiego”, ze zm.: XXXVII/1135/14 z dnia 10.02.2014 r.
Zmieniajgca uchwate w sprawie likwidacji samorzadowego zaktadu budzetowego pn. ,Zarzad
Drég i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budzetowej pn. ,Zarzad Drég
i Transportu Miejskiego” zarzagdzam co nastepuje:

§ 1. Wprowadzam jako obowigzujgce, warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym
oraz odtworzenia nawierzchni, stanowigce zatgcznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. 1. Kierownikow komorek organizacyjnych zobowigzuje do zapoznania podlegtych
pracownikéw z trescig niniejszego zarzgdzenia.
2. Kierownikdw i pracownikow zobowigzuje do przestrzegania postanowien niniejszego

zarzadzenia.

§ 3. Zarzgdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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WARUNKI TECHNICZNE PROWADZENIA ROBOT
W PASIE DROGOWYM ORAZ ODTWORZENIA
NAWIERZCHNI

Szczecin, 2014 r.
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WARUNKI TECHNICZNE PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGOWYM ORAZ
ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Instrukcja zostala opracowana w oparciu o obowigzujgce prawo i przepisy z niego
wynikajgce, a przede wszystkim ,Prawo budowlane” — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku
(. t. Dz. U. z 2013 r.,, poz. 1409 ze zm.), Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 260, ze zm. ), Rozporzgdzenie Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 ze zm.),
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Ustawa o ochronie
przyrody z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm. ).

Celem opracowania jest ustalenie standardéw w zakresie sposobu przywrécenia nawierzchni
w obrebie pasa drogowego, co miatoby zapobiec przedwezesnemu zniszczeniu nawierzchni,
obnizeniu klasy drogi, zanizeniu kategorii ruchu, ograniczeniu jej funkgeji, niewtasciwego jej
uzytkowania oraz pogorszeniu warunkéw bezpieczenstwa ruchu | stanowi kompendium
wymagan, ktore stawia ZDiTM w Szczecinie, odnosnie odtworzenia pasa drogowego na
podstawie obowigzujgcych przepiséw.

Rozdziat |. Wymagania ogédlne

1. Inwestor odpowiedzialny jest, za jako$é wykonania robét drogowych, za zgodnosé
z dokumentacjg projektowsg, z warunkami zawartymi w decyzjach i uzgodnieniach
oraz ze sztukg budowlang.

2. Inwestor zobowigzany jest w trakcie realizacji odtworzeniowych robét drogowych do
zapewnienia nadzoru kierownika robot posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
budowlane.

3. Zajgcie pasa drogowego przez sprzet budowlany (samochody, koparki itp.) oraz
sktadowane materialy jest traktowane rownorzednie z zajgciem pasa w celu
wyKkonania robot.

4. Inwestor dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robdt  zgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, bedzie prowadzit stalg
kontrole wprowadzonego oznakowania. Zobowigzuje sie Inwestora do przywrocenia
statej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego.

5. Oznakowanie poziome zniszczone w trakcie prowadzenia robot nalezy przywrocié do
stanu pierwotnego uzywajac takiego samego materiatu, z jakiego byto wykonane.
(Niedopuszczalnym jest odtwarzanie oznakowania poziomego farba, np. akrylowg
w miejscu uszkodzenia masy termoplastycznej).

6. Elementy bezpieczenstwa ruchu takie jak: barierki chodnikowe, bariery drogowe,
stupki wygradzajgce, plotki trawnikowe, urzadzenia zwigzane z obstugg ruchu itp.
zdemontowane na czas prowadzenia robét nalezy przywrécic do pierwotnej postaci.

7. Urzgdzenia odwadniajgce pas drogowy (wpusty, studnie, odwodnienia liniowe itp.)
nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sig do ich wnetrza zanieczyszczen
w trakcie prowadzenia robot. W przeciwnym przypadku nalezy urzadzenia
odwadniajace oczyscié.

8. Teren przylegly do placu budowy nalezy utrzymywac w nalezytym stanie czystosci.
Materiat z wykopu musi byc tak zabezpieczony, aby nie byt w stanie przedostawad sig
na pas ruchu, po ktérym poruszajg sig pojazdy lub piesi.

9. Po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowag i przywroci¢ zajety pas drogowy do stanu
uzytecznos$ci techniczne;.

10. Za stan chodnikéw, paséw zieleni, jezdni sgsiednich i ulic dojazdowych do placu
budowy odpowiada Inwestor. Obowigzany jest on do zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu, oczyszczania ulic, po ktérych porusza sig jego sprzet, naprawy ewentualnych
zZniszczen powstalych podczas realizacji robot i transportu zwigzanego z budowa.

11.Na dzien odbioru zajmowanego pasa drogowego drogi objazdowe podlegajg
przegladowi.



12. Szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od Srednicy nominalnej przewodu nalezy
przyjmowac zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 - zgodnie z tablicg podang ponize;j.

Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od Srednicy nominalnej przewodu DN
wg PN-EN 1610:2002

DN Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x)
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany B > 60° | B £60°

DN =225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 <DN <350 0D + 0,50 OD + 0,50 0D + 0,40
350 <DN <750 0D + 0,70 oD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN <1200 OD + 0,85 OD +0,85 QD + 0,40
DN > 1200 OD +1,00 0D + 1,00 OD + 0,40

W posiadanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej
migdzy rurg a $ciana wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzna $rednicg przewodu, w metrach

i B - jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

!

13. Szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od jego glebokosci nalezy przyjmowaé zgodnie
z normg PN-EN 1610:2002 - zgodnie z tablicg podang ponizej.

Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN
1610:2002

Gtebokosé wykopu Minimalna szerokos$é wykopu
m m
<1,00 Nie jest wymagana minimalna szerokosé
>1.00i<1.75 0,80
>1.751<4,00 0.90
>4.00 1,00

14. Zaggszczenie gruntu uzytego do zasypki wykopow powinno by¢ wykonywane
warstwami. Kazda warstwa powinna byé¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia
okreslonego w obowigzujgcej narmie. Grubosé warstw nie powinna byc¢ wieksza niz;

1) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

2) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu w jezdni powinien wynosié minimum
1s=0,98 we wszystkich punktach badania i na wszystkich glebokosciach do rzednej 20
cm powyzej przewodu dla wszystkich kategoriach drog.

15. W przypadku watpliwosci odnos$nie zageszczenia gruntu zarzadca drogi zastrzega
sobie prawo dokonania badan uzupetniajgcych, ktorych koszt ponosi Inwestor, jesli
badania te wykazg nieprawidiowe zageszczenie gruntu.

16. Przy robotach sieciowych badanie wskaznika zageszczenia gruntu nalezy wykonac
przy kazdym nowo wbudowanym urzadzeniu (studnia, wpust, itp.).

17. Przy robotach liniowych badanie wskaznika zageszczenia gruntu nalezy wykonaé
co 25 mb lub w przypadku wykonywania prac metoda bezodkrywkowsg (przecisk,



18.

19.

20.

21.

22.

23.

przewiert, itp.) badanie wskaznika zageszczenia nalezy gruntu wykonac w kazdej
komorze wykopu.
Po robotach zwigzanych z budowa, przebudowsg i remontem drogi badanie
wskaznika zageszczenia gruntu nalezy wykonaé w zaleznosci od powierzchni robot
w liczbie:

1. do 10 m? — min. 1 badanie,

2. do 100 m? — min. 3 badania,

3. powyzej 100 m? — co 20 mb.
W okresie zimowym Iub przy niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych,
wstrzymuje sie wydawanie zgody na prowadzenie robot planowych w pasie
drogowym. Wyjgtkowo z uzasadnionych wzgledéw spotecznych prowadzenie robot
W powyzszym terminie moze by¢ wykonywane, jesli zwigzane jest to z budows linii
napowietrznych, pracami realizowanymi ze $rodkow unijnych lub w przypadkach
szczegolnych.
Prace zwigzane z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej mogg byé prowadzone
przy Sredniodobowej temperaturze minimalnej 5°C.
Docinanie nawierzchni bitumicznych po wykonanych robotach ma by¢ wykonane
z motzliwie najmniejszg liczbg zataman linii ciecia, aby nie obnizac¢ jakosci
odtwarzanej nawierzchni.
W przypadku wykonywania przeciskéw lub przewiertéw sterowanych nalezy
odtworzy¢ nawierzchnie z poszerzaniem 0,5 m od krawedzi wykopu w kazdym
kierunku.
Wszelkie elementy pasa drogowego, infrastruktury drogowej, bezpieczenstwa ruchu
uszkodzone w trakcie robot nalezy wymienic na nowe.

Rozdziat ll. Odtworzenie podioza gruntowego

. Grunt wydobyty z wykopu moze byé powtdrnie uzyty, jezeli spetnia wszystkie kryteria

i wymagania warunkujace jego przydatnosé do uzytkowania tak, aby konstrukcja
nawierzchni podatnych i potsztywnych spoczywala na poditozu niewysadzinowym
grupy nosnosci G1.

Bezwzglednie nalezy dokonaé odtworzenia warstwy  odsgczajgcej lub
mrozoochronnej zniszczonej w wyniku dokonanego wykopu. Grubo$¢ odtwarzane]
warstwy musi by¢ taka sama jak warstwy istniejace;.

Odtworzenie po wykopach nalezy wykonaé ze stopniowanym poszerzeniem
w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni. Szerokosé poszerzen powinna
odpowiadac grubosci warstw i wynosié, co najmniej 20 cm w zaleznosci od ich
grubosci i ograniczen szeroko$ci wykopu. Przewidywane poszerzenia w warstwach
konstrukcyjnych nalezy uwzglednic w projektowanej szerokosci wykopu.

Rozdziat lll. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych jezdni

- Odtworzenie warstw podbudowy:

1) do wykonania podbudowy uzyte moga by¢ wytgcznie materialy spetniajace
wymagania obowigzujgcych norm,

2) kruszywo z rozbidrki dotychczasowej warstwy podbudowy moze byé
wykorzystane, pod warunkiem, ze bylo selektywnie sktadowane i nie zostato
zanieczyszczone gruntem podioza oraz innymi materiatami obcymi,

3) nalezy bezwzglednie przestrzegad odbudowy warstw o takiej grubosci
| z takich materiatéw, jakie posiada istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni.
W przypadku, gdy nie ma mozliwosci uzycia takich samych materiatéw,
w uzgodnieniu z ZDiTM, zastosowaé materiaty podobne o parametrach
technicznych i eksploatacyjnych okreslonych w obowigzujacych przepisach,

4) odtworzenie zaréwno podbudowy, jak i warstw jezdnych, mozna wykonac
z materialdw i o grubosciach warstw podanych w zatgczniku nr 5
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku, z tym, ze jezeli odtworzenie warstw nastgpuje na obiekcie

-
3



S)

6)

drogowym, po ktérym poruszajg sig pojazdy o dopuszczalnym nacisku osi >
80 kN nalezy przyjmowac je dla kategorii ruchu nie mniejszej niz KR3,

grubo$¢ podbudowy i sposéb jej wykonania muszg zapewni¢ wymagang
nosno$¢ nawierzchni przy zachowaniu warunku mrozoodpornosci,

warstwy podbudowy powinny byé zageszczone zgodnie z wymaganiami
ogdélnymi rozdziatu .

2. Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni bitumiczne;j:

1)

2)

3)

4)

5)

7)

8)

9)

petne odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni przy wykopach
liniowych nalezy wykona¢ do krawedzi jezdni, jezeli odleglo$¢ kraweznikaw,
opornikdw, obrzezy krawedzi jezdni od krawedzi przekopu jest mniejsza niz
1,50 m (pod warunkiem, ze nie zostaly uzgodnione inne warunki odtworzenia
z ZDiTM);

w przypadku zajecia jezdni o szerokosci do % szerokaosci pasa ruchu warstwe
Scieralng nawierzchni nalezy odtwarzaé z poszerzeniem 0,5 m z kazdej strony
krawedzi wykopu;

nalezy odiworzy¢ nawierzchnie bitumiczng (warstwy &cierainej) na calej
szerokosci jednego pasa ruchu w przypadku:

a) cigglego podiuznego wykopu, ktorego szerokos¢ jest wieksza niz %
szerokosci pasa ruchu,

b) poprzecznych przekopow (min. 2 szt.) przez szerokosé jednego pasa
ruchu, usytuowanych w odlegtoéci mniejszej niz 5,0 m (liczac od osi
przekopow) na catej diugosci odcinka jako jedng tate, pod warunkiem,
ze nie zostaly uzgadnione inne warunki odtworzenia z ZDIiTM,

nalezy odtworzy¢ nawierzchnie bitumiczng (warstwy $cieralnej) na calej
szerokosci jezdni, jezeli wykonywane sg;

a) poprzeczne przekopy (min. 2 szt.) przez szerokoSc calej jezdni,
usytuowane w odlegtosci mniejszej niz 5,0 m (liczgc od osi przekopow)
na catej diugosci odcinka jako jedna tate, pod warunkiem, ze nie
zostaly uzgodnione inne warunki odtworzenia z ZDiTM,

b) ciagly podtuzny wykop usytuowany w Srodku jezdni (w przypadku
jezdni, ktéra posiada wiecej niz dwa pasy ruchu to odtworzeniu
nawierzchni podlegajg przynajmniej te pasy ruchu, na ktorych
prowadzone byly prace budowlane), pod warunkiem, ze nie zostaly
uzgodnione inne warunki odtworzenia z ZDiTM,

krawedz przylegtej nawierzchni musi by¢ réwno obcigta tak, aby powstala po
przycigciu figura miata ksztalt zblizony do prostokgta lub kwadratu.
Niedopuszczalne jest tworzenie figur o katach ostrych i rozwartych;

przy wykonywaniu regulacji istniejacych urzgdzen infrastruktury technicznej
w pasie drogowym nawierzchni bitumicznych dopuszcza sie wyciecie
I odtworzenie nawierzchni po okregu;

zaleca sig wykonanie na krawedzi warstw bitumicznych weiecia do potowy ich
grubosci, szerokosci ok. 10 cm i zakiadkowe polgczenie nawierzchni przy jgj
odbudowie.  Niewykonanie powyzszego zalecenia mozna zastgpic
frezowaniem na petng grubo$é¢ nawierzchni bitumicznej stycznej do wykopu
na szerokosc¢ w kazdym kierunku min. 1,00 m;

zabrania sig¢ umieszczania krawedzi cigcia nawierzchni bitumicznej w osi
jezdni. Wynika to z faktu niemozliwosci pomalowania paséw segregacyjnych
ruchu na zalewanym plynnym bitumem polgczeniu nowej i dotychczasowej
nawierzchni. Nalezy zawsze umieszczaé ciecie poza osig w minimalinej od niej
odlegtosci 30 cm; ,

obcigcie lub frezowanie krawedzi i paséw przywykopowych istniejgcej
nawierzchni wskazane jest przy rozpoczeciu wykonania wykopu;

10)na przygotowanej podbudowie, . oczyszczone] i skropionej asfaltem

uplynnionym lub emulsjg asfaltowa, nalezy roztozy¢ warstwe wyrownawczg
lub wigzgcg., a nastgpnie warstwe Scieralng z mieszanki mineralno —



asfaltowej. Sktad mieszanki mineralno — asfaltowej | grubosci warstw powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg oraz wymaganiami i warunkami
obowigzujgcych norm  przedmiotowych i specyfikacji  technicznych.
Przypomina sig, Ze grubo$¢ warstw jezdnych nie moze by¢ mniejsza od
grubosci warstw istniejgcych;

11)migdzy warstwami mineralno — asfaltowymi nalezy stosowaé zwigzanie
migdzywarstwowe przez skropienie podioza danej warstwy asfaltem
uplynnionym lub emulsjg asfaltowa o wiasciwosciach dostosowanych do
istniejacych  warunkéw. Podioze powinno byé skropione w ilosci
wystarczajacej do zwigzania warstw, bez nadmiaru lepiszcza, réwnomiernie
na calej powierzchni, zgodnie z zaleceniami normowymi;

12)warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zageszczone zestawem walcow
lub zageszczarkami mechanicznymi (przy matych powierzchniach);

13)nawierzchnia powinna by¢ utozona w réwnym poziomie z nawierzchnig
dotychczasowg przy zachowaniu wymaganych spadkow;

14)spoiny na styku nawierzchni nalezy uszczelni¢ masa asfaltowa;

15)prace nalezy wykonywa¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych;

16)w przypadku wykonywania odtworzenia warstw jezdnych nawierzchni
w okresie o niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, np. w okresie
zimowym, opadach atmosferycznych itp., nalezy warstwy jezdne wykonac,
jako tymczasowe przy uzyciu materiatow rozbieralnych takich jak kostka
betonowa o grub. min. 8 cm, kostka kamienna rzedowa lub piyty betonowe
o grub. min. 12 cm. Po nastaniu sprzyjajacych warunkow atmosferycznych
nalezy natychmiast przystapié do odtworzenia nawierzchni takiego typu jak
w pierwotnym stanie;

17)uwaga powyzsza dotyczy réwniez nawierzchni chodnikowych i sciezek
rowerowych;

18)nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych i nieoznakowanych
przekopéw araz dopuszczenia po nich ruchu pojazdow lub pieszych, gdy nie
jest na nich odtworzona nawierzchnia wedtug technologii wymienionych
powyzej;

18)nawierzchnia z betonu asfaltowego powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-EN
13108-1:2006(U), PN-EN 13108-5:2006(U).

3. Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni z kostki kamiennej:

1) pelne odiworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni nalezy wykonaé do
krawedzi jezdni, jezeli odleglosé kraweznikow, opornikdw, obrzezy krawedzi
jezdni od krawedzi przekopu jest mniejsza niz 1,50 m (pod warunkiem, ze nie
zostaty uzgodnione inne warunki odtworzenia z ZDiTMY);

2) nalezy odtworzy¢ nawierzchnie z kostki kamiennej (warstwy Scieralnej) na
calej szerokosci jednego pasa ruchu w przypadku:

a) ciagtego podiuznego wykopu, ktdrego szerokosé jest wieksza niz %
szerokosci pasa ruchu,

b) poprzecznych przekopéw (min. 2 szt.) przez szerokos¢ jednego
pasa ruchu, usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 5,0 m (liczge
od osi przekopdw), pod warunkiem, ze nie zostaty uzgodnione inne
warunki odtworzenia z ZDiTM;

3) nalezy oditworzy¢ nawierzchnie z kostki kamiennej (warstwy Scieralnej) na
catej szerokosci jezdni, jezeli wykonywane sa;

a) poprzeczne przekopy (min. 2 szt.) przez szeroko$é catej jezdni,
usytuowane w odlegtosci mniejszej niz 5,0 m (liczgc
od osi przekopow), pod warunkiem, ze nie zostaly uzgodnione inne
warunki odtworzenia z ZDiTM,

b) ciagly podiuzny wykop usytuowany w $rodku jezdni (w przypadku
jezdni, ktdéra posiada wigcej niz dwa pasy ruchu to odtworzeniu
nawierzchni podlegajg przynajmniej te pasy ruchu, na ktérych
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4)
3)

6)

7)

8)
9)

prowadzone byty prace budowlane), pod warunkiem, ze nie zostaly
uzgodnione inne warunki odtworzenia z ZDITM;
po wykonaniu podbudowy nalezy oczyszczong kostke ukladaé na podsypce
cementowo piaskowej 1: 4, M-80 o min. grub. 10 cm:
odtworzenie musi by¢ zgodne z istniejgcym wzorem nawierzchni, kolorystykg
i gruboscig kostki; A
uszkodzone kostki nalezy wymienié na nowe odpowiadajgce wzorem,
kolorystykg i gruboscig istniejgcym. Zabrania sig wbudowywania
materiatu uszkodzonego:
spoiny nalezy wypetnia¢ przez uszczelnianie Zaprawa cementowo — piaskowg
M-80;
kostki po uszczelnieniu muszg byé¢ w pelni stabilne;
w odtworzonej nawierzchni nalezy uzupehiaé brakujace spoiny zaprawa
cementowo — piaskowa M-80 1: 4 lub grysami o frakcji 2-5mm, tak dtugo, az
nastapi peina stabilizacja wbudowanego materiatu:

10) nawierzchnia z kostki kamiennej powinna byé wykonana Zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

4. Odtworzenie warstw jezdnych z kostki betonowej

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

po wykonaniu podbudowy nalezy oczyszczong kostke ukftadac na podsypce
cementowo — piaskowej 1: 4 o min. grub. 10 cm:;

odtworzenie musi by¢ zgodne z istniejacym wzorem nawierzchni, kolorystyka
i gruboscig kostki;

uszkodzone kostki nalezy wymienié na nowe odpowiadajgce  wzorem,
kolorystyka i gruboscig istniejgcym. Zabrania si¢ wbudowywania materiatu
uszkodzonego;

przed zasypaniem spoin nawierzchnie nalezy zagesci¢ plyta wibracyjna;
spoiny nalezy bezwzglednie zasypaé piaskiem lub grysem, ktéry nalezy
uzupeinia¢ do momentu napeinienia szczelin. Nie wibrowac nawierzchni po
zasypaniu spoin;

w odtworzonej nawierzchni nalezy uzupetnia¢ brakujgce spoiny piaskiem,
grysem, tak dugo, az nastapi peina stabilizacja zabudowanego materiatu:
nawierzchnie z kostki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Rozdziat IV. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych chodnika i $ciezki rowerowej
Odtworzenie warstw podbudowy:

1:

1)
2)

3)

)

podbudowa nawierzchni chodnikowych powinna by¢ wykonana z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie;

do wykonania warstw padbudowy moze by¢ powtornie uzyty materiat
podbudowy pierwotnej, jezeli byt selektywnie skiadowany i nie zostat
zanieczyszczony gruntem podtoza oraz innymi materiatami obcymi;

nalezy bezwzglednie przestrzegac odbudowy warstw o takiej grubosci
i z takich materiatow, jakie posiada istniejaca konstrukcja. W przypadku, gdy
nie ma mozliwosci uzycia takich samych materiatow, w uzgodnieniu z ZDiTM,
zastosowac materiaty podobne o parametrach technicznych
i eksploatacyjnych okreslonych w obowigzujgcych przepisach:

odiworzenie zaréwno podbudowy, jak i warstw jezdnych, mozna wykonac
z materiatow podanych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Odtworzenie nawierzchni z plytek i kostek betonowych:

1)

przy prowadzeniu robot wzdtuz chodnika lub &ciezki rowerowej, nalezy
bezwzglednie odtworzyé nawierzchnie na catej ich szerokosci. Dopuszcza sie
odtworzenie na szerokosé zajgcia w przypadku chodnikow i $ciezek
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rowerowych, gdy ich szeroko$é przekracza 3,0 metry (pod warunkiem, ze nie
zostaly uzgodnione inne warunki odtworzenia z ZDiTM);

2) przy robotach wykonywanych w poprzek chodnika lub sciezki rowerowej,
nalezy odtworzy¢ ich nawierzchnie na szerokosci prac zwigkszonej o 0,50 m
z kazdej strony:;

3) piyty lub ksztaltki nalezy ukitada¢ na wykonanej uprzednio podbudowie
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie;

4) elementy betonowe (piyty, kostki drobnowymiarowe) nalezy ukladaé na
podsypce z mieszanki cementowo — piaskowej 1:4, M-80;

S) podsypka powinna byé wyréwnana i odpowiednio zageszczona;

6) plyty nalezy ukiadaé zgodnie z istniejgcym wzorem przy zachowaniu
przemiennego pofozenia spoin, Przy czym dobor ksztattek i sposob utozenia
powinien by¢ zgodny z istniejacym stanem;

7) przy obudowie urzadzen, w czesciach brzeznych i na lukach elementy nalezy
odpowiednio docinag;

8) spoiny i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem Ilub uszczelni¢ zaprawg
cementowo-piaskows 1:4, M-80;

9) nawierzchnie z piyt lub ksztaftek nalezy uklada¢ starannie przy mozliwie
scistym dopasowaniu elementéw i uszczelnieniu spoin z zachowaniem réwnej
powierzchni i wymaganych spadkéw:

10) chodnik nalezy ufozyé z piyt lub ksztatiek z rozbiorki nawierzchni. Zabrania sie
wbudowywania elementéw uszkodzonych. Elementy uszkodzone nalezy
zastapi¢ petnowartosciowymi lub nalezy zastosowa¢ materiat nowy;

11) w przypadku zlego stanu wigkszosci elementéw betonowych odtwarzang
nawierzchnie  chodnika nalezy wykona¢ z elementéw nowych
odpowiadajgcych rodzajem i profilem elementomn nawierzchni istniejgcej;

12) nawierzchnia powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Odtworzenie nawierzchni z kostki kamienne;j:

1) przy prowadzeniu robét wzdtuz chodnika lub sciezki rowerowej, nalezy
bezwzglednie odtworzyé nawierzchnie na calej ich szerokosci. Dopuszcza sie
odtworzenie na szerokosé zajgcia w przypadku chodnikéw i Sciezek
rowerowych, gdy ich szeroko$é przekracza 3,0 metry (pod warunkiem, ze nie
zostaly uzgodnione inne warunki odtworzenia z ZDiTM);

2) przy robotach wykonywanych w poprzek chodnika lub Sciezki rowerowej,
nalezy odtworzyé ich nawierzchnie na szerokosci prac zwiekszonej o 0,50 m
z kazdej strony;

3) po wykonaniu podbudowy nalezy oczyszczong kostke uktadac na podsypce
cementowo piaskowej 1: 4 o min. grub. 5 cm;

4) odtworzenie musi by¢ zgodne z istniejgcym wzorem nawierzchni, kolorystykg
i gruboscig kostki;

5) uszkodzone kostki nalezy wymienic na nowe odpowiadajgce wzorem,
kolorystykg i gruboscig istniejacym. Zabrania sie wbudowywania materiaiu
uszkodzonego;

6) spoiny nalezy wypetniaé przez uszczelnianie zaprawg cementowo — piaskowg
M-B0 lub grysem kamiennym frakcji 2-5mm;

7)  kostki po uszczelnieniu muszg by¢ w petni stabiine;

8) w odtworzonej nawierzchni nalezy uzupeiniaé brakujgce spoiny zaprawg
cementowo — piaskowg M-80 1:4 [ub grysami o frakcji 2-5mm, tak diugo, az
nastapi petna stabilizacja wbudowanego materiaiu:

9) nawierzchnia z kostki kamiennej powinna byé wykonana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

4. Odtworzenie nawierzchni bitumicznych:

1) przy prowadzeniu robét wzdiuz chodnika lub $ciezki rowerowej, nalezy

bezwzglgdnie odtworzyé nawierzchnie na catej ich szerokosci. Nie dopuszcza



sig wykonywania odtworzen czgsciowych (pod warunkiem, ze nie zostaly
uzgodnione inne warunki odtworzenia z ZDIiTM);

2) przy robotach wykonywanych w poprzek chodnika lub Sciezki rowerowe;j,
nalezy odtworzy¢ ich nawierzchnie na szerokosci prac zwigkszonej o 0,50 m
z kazdej strony;

3) w przypadku wystepowania przejs¢ poprzecznych w ilosci min. 2 szt.
usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 5,0 m (liczge od ich osi), nalezy
bezwzglednie odtworzyé nawierzchnie na catej dtugosci odcinka w chodniku
lub $ciezce rowerowej, jako jedng fate;

4) obcigcie krawedzi istniejgcej nawierzchni wskazane jest przed rozpoczeciem
wykonania wykopu. Krawedz przylegtej nawierzchni musi byé réwno obcieta
tak, aby powstata po przycieciu figura miata ksztalt zblizony do prostokata lub
kwadratu. Niedopuszczalne jest tworzenie figur o katach ostrych i rozwartych;

5) w przypadku odtwarzania nawierzchni bitumicznych nalezy na zaggszczony
i utwardzonym podtozu oraz podbudowie utozy¢ warstwe mieszanki mineraino
— asfallowej w dostosowaniu do grubosci i spadkdéw nawierzchni
dotychczasowej;

6) nowo ukladang nawierzchnig nalezy zageszczaé lekkimi walcami
chodnikowymi i stgd min. szerokosé odtwarzanej nawierzchni winna by¢ taka,
aby kolo stalowe walca miescito sie migdzy krawedziami przekopu;

7) spoiny na potgczeniu nowej | starej nawierzchni nalezy wykonaé poprzez
zastosowanie tasmy bitumicznej lub emulsji  asfaltowej kationowej
szybkorozpadowej, ktérg po wylaniu na szer max. 5 cm nalezy posypaé
piaskiem drobnoziarnistym:;

8) nawierzchnia bitumiczna powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Rozdziat V. Odtworzenie obramowan nawierzchni

- Do obramowania nawierzchni jezdni lub chodnika mozna uzy¢ materiat rozebrany
w trakcie robét z tym, ze zabrania sie wbudowywania elementow uszkodzonych.

- Wazdtuz wytyczonej linii przebiegu obramowania nalezy wykonac na giebokosci okoto
0,5 m ponizej wyznaczonego poziomu gornej krawedzi tawe fundamentowg z betonu
C10/12 (B10) o wymiarach: wys. 15 cm, szer. 40 cm, na ktérej, na podsypce
cementowo — piaskowej M-80 w proporcji 1: 4 osadzié nalezy krawezniki betonowe
lub kamienne.

. Obrzeze chodnikowe nalezy zawsze posadawia¢ na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4, M-80 zgodnie z profilem istniejgcego chodnika oraz zgodnie
z wyniesieniem lub obnizeniem nad lub pod istniejgca nawierzchnia.

Rozdziat VI. Odtworzenie poboczy, zielencow

. Nawierzchnie pobocza nalezy przywréci¢ do takiego stanu, aby powierzchnia byta tak
wyprofilowana, ze nie bedzie na nim mozliwosci gromadzenia si¢ wod opadowych
a spadek poprzeczny bedzie skierowany w strone skarpy nasypu lub rowu
odprowadzajgcego wody opadowe. Spadek podiuzny musi by¢ zachowany zgodnie
z pochyleniem niwelety drogi.

- Do odtworzenia pobocza moze byc wykorzystany materiat pierwotny pod warunkiem,
Ze nie bedzie on zanieczyszczony | byt skfadowany oddzielnie.

. Odtworzenie poboczy i zielericow nalezy wykonac na calej szerokosci prowadzonych
robot.

. Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, chwastow i zanieczyszczen:

. Przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym gérna krawedz kraweznika powinna
znajdowac sie 2 — 3 cm nad terenem.

. Teren powinien byé splantowany i wyrownany.

. ZieleAce zniszczone przez transport technologiczny nalezy réwniez odtworzyc.



8.
9.

10

11.

12.
13.
14,

Przed odtworzeniem zielerica nalezy wykorytowa¢ powierzchnie na gigbokos¢ 15 cm,
a nastgpnie nanie$¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusuy).

Powierzchnie pod trawnik nalezy doktadnie wygrabig, wyprofilowaé i zawalowac
watem gtadkim.

. W tak przygotowane podioze wsia¢ mieszanke trawnikowg i wymieszaé z Ziemig

grabiami lub zawalowaé watem z kolczatka. Trawnik macno podlaé zraszaczem lub
wezem z dysza rozpylajaca strumien wody.

Norma wysiewu wynosi do 4 kg na 100 m? na terenie ptaskim i do 6 kg na 100 m?2
na skarpach.

Odpowiedni okres wysiewu - od polowy kwietnia do potowy wrzesnia.

Siew nalezy wykonaé w dni bezwietrzne.

W sytuacji odtworzenia zielerica w warunkach niesprzyjajacych, nalezy utozy¢ trawe
z ‘rolki. Prace zwigzane z zakladaniem trawnika z rolki winny byg wykonane
W nastepuijgcej kolejnosci:

1) przekopanie gleby, usunigcie darni, chwastéw i $mieci;

2) tydzien przed planowanym uktadaniem darni zasilenie gleby nawozem do
trawnikéw. Rozlozenie okoto 10 — centymetrowej warstwy zyznej gleby,
dokfadne wyréwnanie terenu tak, aby nie bylo zagtebien, w ktérych mogtaby
sig gromadzi¢ woda. Powierzchni terenu nadac spadek, ktory utatwi splyw
nadmiaru wody. Nastepnie zwatowanie i podlanie ziemi,

3) roziozenie paséw darni, razpoczgc od prostej krawedzi kraweznika itp. Pasy
powinny leze¢ Scigle jeden przy drugim, tak by w zadnym miejscu nie
zachodzity na siebie. Brzegi darni przycig¢ ostrym nozem. Nastepnie docisngc
walem dari do podioza. Obficie podlaé trawnik. W pierwszym tygodniu po
roztoZeniu darni podiewanie trawnika codziennie, a w nastepnych, co 2 — 3
dni. W razie potrzeby - na skarpach, roztozony trawnik nalezy zabezpieczyé
przed przesuwaniem sige. W ceng nalezy wkalkulowaé koszty nawozu,
trawnika z rolki, ziemi, wody oraz elementow mocujgcych darn.

15. Zielenn niska, jak i wysokg zabezpieczy¢ poprzez oslonigcie pni drzew przez

1.

odeskowanie i foliowanie.

Rozdziat VII. Drzewa i krzewy
Sadzenie drzew i krzewodw - wymagania sg nastepujgce:

1) pora sadzenia — wiosna (do 15.05), jesien (do 15.1 1);

2) doly pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemia zyzng;

3) roslina w miejscu sadzenia pawinna znalez¢ sie do 5 cm giebiej niz rosla
w szkoice;

4) korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciag;

5) korzenie zasypad ziemia a nastepnie prawidiowo ubi¢, uformowac mise
i podlac w sposdb zapewniajgcy przesigkniecie bryty korzeniowe;j;

6) drzewa formy piennej nalezy przywigzac do palikow tuz pod korong;

7) wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia
posadzonego drzewa,

2. Pielegnacja gwarancyjna po posadzeniu polega na:

podiewaniu w sposéb Zapewniajgcy przesigkniecie bryly korzeniowej;

2) odchwaszczaniu;

3) nawozeniy;

4) usuwaniu odrostow:

5) poprawianiu mis;

6) wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow:

7) wymianie zniszczonych wigzadel i palikéw:;

8) przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujgeych sie gatezi;

9) przeprowadzaniu wszelkich innych zabiegow niezbgdnych do zachowania
materiatu  w dobrej kondycji.



