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UWAG KONCOWE DO PROJEKTU

- Przewody neutralne stosowac w izolacji koloru niebieskiego.

- Przewody ochronne stosowac w izolacjl koloru ZoHozielonego..

- Rozpoczecie i zakoriczenie prac nalezy zglosn(: w sledzibie Wydzlal Uktadéw Pomlarowych
Rejonu Dystrybucjl S in ul. Derd g

- Do odczytu wskazan uktadu pomiarowego, oraz do prac eksploatacyjno-kontrolnych zapewnl¢
staly doslep dla upawaznionych pracownikow ENEA OPERATOR $p. 2 o.0..

- Wysokosc tarczy licznika od poziomu gruntu powinna wynosi¢ zgodnie z PBUE
od 0,8 do 2,0m.(mln. wymiary szafki licznikowej lo szer.30cm; wysoko$¢ 37cm; glgbokosé 22cm).

- Zabezpieczenia przedlicznikowe nadmlarowopradowe typu S 191 montowac w indywidualnych
obudowach przystosowanych do oplombowania plombami ENEA OPERATOR Sp. 2 o.0..

- Eternenty oston osprzelu instalacyjnego takie jak szafki, obudowy zabezpieczen WLZ-ow,
lablice podlicznikowe ostony zabezpieczeri przedlicznikowych itp. powinny by¢ w widocznym
miejscu rwale oplsane.

- Stare zasilanie, oraz wewnetrzne linie zasllajgce trwale zlikwidowac.

- Listwy zaciskow, ostony osprzelu instalacyjnego .wylacznika gléwnego, ochronnikéw
przepigciowych nalezy przystosowaé do oplombowania.

- Koordynacje urzgdzern zabezpieczajgcych z kablami/przewodami oraz skuteczno$c
samoczynnego wlgczenia zasilania wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 , PN-HD 60364-4-43
i PN-EN 60038 (dla placéw budéw PN HD 60364-7 704).

- Do odbiru koncuwego dostarczyé protokot z pomiaru rezystancji uzlemienia punktu podzialu PEN
na PE"i N"

-W mslalacp odbiorczej zastosowac:.

* jako uzupelnienie ochrony przed dolykiem bezposrednim-wylgezniki rbinlcowopradowe
* jako ochrong przed przepleciami taczenlowymi | atmosferycznymi ochronnikl przepigciowe.

- Poziome odcinki instalacji elektryczne] nalezy prowadzi¢ pod rurami gazowymi
w odlegiosci co najmniej 0,1m. Pvzy skrzyZowaniach przewody powmny by¢ oddalone od siebie
co najmniej 0,02m. Liczniki energii elektryczna] instalowac od gazomierza w poziomie
w odlegloéci min 1m lub pod gazomierzem w odlegtosci 0,3m. {Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2012r Dz, U. 75 poz 680 z poZniejszymi zmianami)

- Wprowadzenie i podlgczenie wewnelrznej linii zasilajgcej (WLZ) do urzgdzeri slanowigcych
wlasno§¢ ENEA Operator Sp. z 0.0. wykonaja ze strony podmiotu przylariczanego osoby
z waznymi uprawnieniami kwalifikacyjnymi eksploataciji na podstawie pisemnego polecenia na
prace wystawionego przez Rejen Dystrybucji lub sluzby wiasciclela sisci po otrzymaniu zlecenia, - -

-Uzgodnienie projeklu nie stanowi zezwolenia na rozplombowanie i demontaz istniejgcego ukladu
pomlarowego. O zgode na rozplombowanie | demontaz istnisjgcego ukladu pomiarowego nalezy
wystapi¢ przed terminem przysigpienia do robét (1-3dni) i uzyskac na powy2sze pisemng zgode
dostlawcy.

- Do odbloru koncowego dostarczyé protokol z pomiaréw..

- Uklad sieci zasilajgcej TN-C ; uklad sieci odbiorczej TN-S.

- W celu zabezpieczenia urzadzen odbiorczych od skulkdw przepigc¢ atmosferycznych lub
przepigé lgczeniowych zaleca sig zainstalowac w strefach “0;1;2;3" sieci zasilajgcej i odbiorczej
odpowiedni system urzadzer ochronno-zabezpleczajgey.

System powinien spelnia¢ normy PN-EN 62305-1:2008; PN-EN 62305-2:2008 ;
PN-EN 62305-3:2009; PN-EN 62305-4:2009; PN-IEC 60364-5-534:2003
oraz PN-IEC 60364-4-443:1999

TN LSO |

Wskazane w projekcle nazwy malerialow sg przykiadowe i zostaly uzyle w celu latwego
zobrazowania zaloZzer projekiowych oraz minimalny standard techniczny opracowania, jak
rowniez do wykonania wiarygodnych obliczen. Mogg byé one zaslgpione innymi materialami
o réwnorzednych wlasciwosclach technicznych i wygladzie, po wezesnie|szej akceptacii
zamawialacage. W przypadku materialéw majacych wplyw na bezpieczenisiwo lub inne
parametry lechniczne narzucone normami, nale2y zalgezy¢ wlasciwe obliczenia dla
poprawnego zamiennika. Do realizacjl mogg byc stasowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Stosowanie zamisnnikéw nie zwalnia 2 wymogu posiadania przez nich
whasciwych certyfikatow CE

= W porozumieniu z zarzidesy p(ﬁ‘ﬁm{lmﬂm m remgnele waknzane byloby adaplowac
istnlejgce tablice gléwne ords zos 3 sptawuzony Zgodnie z Rozporzgdzeniem
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rozliczenlowego wigcznie.

Sprawdzenie jest wane do dnia waznadci warunkow przquné’anla
Sprawdzenie przedluza signap i

.. do uktadu pomiarowo -

(proj.) 5 x LgY 25mm*

w rurce PCV pit L~x5mb

WLZ mieszkan ki 17§ 17A_zgoduic z SEP E-002 wariant §78K e {5 le ----------
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Szczecin, dniat

mieszkania moce przytaczeniowa =>  9x)2kW = JO8KW
< Wspdlezynnik K -0,436 oDDZIAL DYST
¢ Moc obliczeniowa P,=47k W REJON DYST
< Prygd obliczeniowy 1,=71,5A
< Dobrano  wkladke  bezpiccznikowy  dla zabezpieczenia

wlz-u o wartosei 80A.
Daobrano wiz SXLg¥ 25mm? gdzie Ty, =89A (wg PN-HD 60364-3
Temperatara otoczenia 30° C, Sposdb ukladania B1

=3:2011).

WLZ ZK-TG _ zgoduic 2 SEP E-002 wariant 11

micszkania moc przytaezeniowa = 24x12kW = 28RkW

s Wspolezynnik K -0,245

% Moc obliczeniowa Py=70,5kW

% Prad obliczeniowy T=107A

% Dobrano  wkladke  bezpiecznikowy

wlz-u w zlgezu o wartodei 125A.

Dobrano wlz 3xLgY S0mm?® gdzic L, =1 34A (wg PN-11D 60364-5-5:2011),
Temperanya otoczenia 30° €. Sposob ukladania B

dla  zabezpieczenia

1295 | 2020

WYLACZNIK 08 G |
1008

DILOS 3p
160

'\:\U

Istniejgca sicé ENEA S.A

ey 1

T
- FeZn
\L?Sx‘

o] f‘»ﬂ?‘lﬁ

| PROJEKTOWANA TABLICA
| GLOWNA W KORYTARZU
KLATKI SCHODOWE.J

UL. 5-GO LIPCA 17A

| NR
| REMLLIOWR @F&%K =5 §I$E8W§E'AW1 7 BYRANGY |Rysunku
DZIAtKA NR 12 1 OBREB 2148 E9
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA: ELEKTRYCZNA
P [PROJEKTOWAL - NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
7 r\SAFC);gA\I,l\;IDZZ.mP/:-\TRYK DOMINIAK ZAP /O107/POOEA(2 o o
TIMGR INZ_ PIOTR MARKOWSKI ZAP/0218/POOE J11 2920




