OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

L Przedmiot zamoéwienia.

Przedmiotem zaméwienia jest remont pokrycia dachu budynku Ochotniczej Strazy Poiarnej w
Koérniku przy ul. 20 Pazdziernika 93.

Zakres zamdwienia.

Zakres zaméwienia obejmuje wykonanie renowacji dachu budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Kérniku. Wykonawca powinien zlozy¢ wyceng obu wariantéw rozwigzania.

- wariant 1) W trakcie robét nalezy zdemontowa¢ instalacj¢ odgromowa, wykonaé pokrycie dachu
papa termozgrzewalna modyfikowang SBS gr. 5,2mm oraz ponownie zamontowaé instalacj¢
odgromowg. Przewidziano réwniez naprawe oscieza drzwi zewnetrznych (przy wejsciu na dach)
poprzez wymiang ocieplenia w uszkodzonym migjscu, jego wyprawienie i malowanie wraz z
wymiang zamka i klamki.

- wariant 2) W trakcie robét nalezy zdemontowa¢ instalacje odgromows, wykonaé pokrycie dachu
plytami styropianowymi EPS 100 gr. 10cm 1x laminowana papg podktadowa (styropapa) na kleju
poliuretanowym i pokrycie z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej modyfikowanej SBS gr.
52mm po wczeéniejszym zagruntowaniu roztworem asfaltowym powierzchni dachu, wykonac
obrébki dachowe papa termozgrzewalng modyfikowang SBS gr. 5,2mm, zamontowac
prefabrykowane obrébki z blachy ocynkowanej oraz ponownie zamontowaé instalacje odgromowa.
Przewidziano réwniez naprawe oécieza drzwi zewnetrznych (przy wejsciu na dach) poprzez wymiane
ocieplenia w uszkodzonym miejscu, jego wyprawienie i malowanie wraz z wymiang zamka i klamki
(jak w wariancie 1).

Stan istniejacy:

Budynek OSP jest obiektem dwukondygnacyjnym, czgsciowo podpiwniczonym z dachem plaskim.
Dach budynku pokryty jest papa termozgrzewalng, rynny i rury spustowe wykonane z blachy tytan —
cynk. Sciany budynku sa ocieplone ptytami styropianowymi, pokrytymi warstwg zaprawy klejowej 1
tynkiem mineralnym.

Stan projektowany:
Renowacja dachu wraz z naprawg oscieza drzwiowego.

Zamoéwienie obejmuje nastgpujace etapy prac:
Wykonanie robét przygotowawczych, ogélnobudowlanych — dekarskich zwigzanych z remontem
pokrycia dachu wraz z wykonaniem ocieplenia, prace porzadkowe.

Prace przygotowawcze:
Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy.

Wymagania dotyczgce realizacji zamowienia:

Wykonawca zobowigzany jest do:

- zgloszenia do odbioru wszystkich robdt zanikajgcych,

- zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestéw zastosowanych materialéw oraz uzyskania
akceptacji Inwestora na ich zastosowanie przed wbudowaniem,

- zabezpieczenia terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenia prac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

1L Termin wykonania:

Wymagany termin zakonczenia prac do dnia 07grudnia 2018r.



W celu przygotowania wlasciwej oferty na wykonanie przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy
zobowiazuje oferenta do zapoznania si¢ z przedmiarami robdt oraz zaleca si¢ dokonanie wizji
lokalnej w terenie. Wykonawca powinien przewidzie¢ wszelkie dodatkowe koszty
wykonywanych robét.

Zobowigzuje si¢ oferenta do dokonania sprawdzenia zakresu przedmiotu zaméwienia poprzez
zapoznanie si¢ z przedmiarami robét oraz zdobycie wszelkich informacji, ktére moga byé
konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

W cenie ryczaltowej mieSci si¢ calkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego
stanowigcego przedmiot zamoéwienia, w tym réwniez wszelkie inne koszty towarzyszace
wykonaniu jak np.: koszty zaplecza budowy, koszty transportu, odszkodowania itp. Pozycje,
dla ktorych nie zostang okreSlone ceny jednostkowe uwazaé si¢ bedzie, ze zostaly ujete w
wartosci calkowitej podanej w ofercie.

Zamawiajacy dopuszeza ujgcie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie innych materiatéw niz podane w
przedmiarach robét pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone. W takie;j

sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, uwiarygodniajacych te materialy.

M1 Zatgczniki

oy

Kosztorys $lepy i przedmiar rob6t — wariant 1.
2. Kosztorys slepy i przedmiar robot — wariant 2.
Projekt umowy.
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