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1. Dane podstawowe.

1.1.

Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

uzgodnienia z Inwestorem,

projekt budowlany architektury opracowany przez pracownie projektowg
APIPROJEKT

Polskie Normy.

Projekt archiwalny konstrukcji wykonany przez MIASTOPROJEKT £ODZ w 1961r.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt wykonawczy zadaszenia nad gtownym
wejsciem do budynku Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu todzkiego w
todzi przy ul. Kopcinskiego 16/18.

2. Opis techniczny
2.1. Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek hotelowy CSK jest wiezowcem o 11 kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczonym. Wymiary budynku w rzucie 30,5 x 13,0 m. Wysokos$c
kondygnacji typowej 2,80 m brutto , a parteru 4,20 m. Budynek restauracji i
kuchni parterowy, podpiwniczony tylko w czesci kuchennej, przylega do budynku
hotelowego od strony pdinocnej i wschodniej. Aula jest budynkiem parterowym
niepodpiwniczonym, ze stropem posrednim od strony potudniowej. Budynek przylega
do budynku restauracji i do budynku dydaktycznego. Wymiary budynku w rzucie
~ 34m x 18+19m. Budynek dydaktyczny posiada 4 kondygnacje nadziemne,
podpiwniczony na okoto potowie dtugosci . Dtugos¢ budynku 51,08 m, szerokosé
8,94 m .Wysokos$¢ kondygnacji w $wietle: piwnica 2,20 m , parter i pozostate
kondygnacje 3,00 m.

2.2. Opis konstrukcji budynku

2.3.

Budynek posiada konstrukcje nosng szkieletowo - murowang. Siatka stupéw 6,00
X 4,20 m. Poprzeczne ramy zelbetowe tréjprzestowe usytuowane sg w szczytach
budynku oraz w s$rodku dtugosci , zas posrednie ustroje nosne stanowig Sciany

murowane z podciggami i rdzeniami zelbetowymi. W kierunku podtuznym
usztywniajg budynek ramy w S$cianach zewnetrznych podiuznych po jednej
dwuprzestowej i po jednej jednoprzestowej. Sciany zewnetrzne wypetiajace

szkielet z siporeksu. Stropy miedzy-kondygnacyjne gestozebrowe typu Akermana
o wysokosci 24 cm(pustaki h = 20 cm i nadbeton 4 cm). Szyb dzwigu o
konstrukcji stalowej, obudowany $ciankami na poszczegdlnych kondygnacjach: w
piwnicy betonowymi grub. 30 cm, na wyzszych kondygnacjach murowanymi o
grubosciach 12 + 36cm (z 12cm pustkg w srodku). Budynek posadowiony jest na
tawach zelbetowych. Scianki dziatowe na stropach z cegly dziurawki, niektére z
STG, w piwnicy i na parterze z cegty petnej.

Opis projektowanych elementéw konstrukcji zadaszenia

Zadaszenie nad gtdwnym wejsciem do budynku zaprojektowano w lekkiej konstrukcji
stalowej. Elementami nos$nymi zadaszenia s stalowe kratownice taczone
przestrzennie przegubowo. Mocowanie kratownic od strony budynku zaprojektowano
za posrednictwem stalowych konsoli kotwionych do elementéw Zelbetowych. Oparcie
kratownic z drugiej strony zadaszenia na zelbetowym stupie $rednicy 110cm. Stup
zaprojektowano jako wylewany w szalunku traconym  wykonanym @z
prefabrykowanych kregdéw betonowych.

Wyjscie serwisowe na dach zaprojektowano z krat pomostowych uktadanych na
stalowej konstrukcji przy Scianie szczytowej budynku istniejacego.
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2.5. Podstawowe materialy konstrukcyjne

- beton konstrukcyjny C20/25 (B25),

- beton podbudowy pod fundamenty C8/10 (B10),
- stal profilowa S235, elektroda ER-1.46,

- stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP),

2.6. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentéw

Zatozono, ze w poziomie posadowienia woda gruntowa nie wystepuje. Jedynie
podczas opaddow deszczu oraz w okresach roztopdw moze pojawiac sie i zalega¢ woda
opadowa. W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowo - wodnych nalezy
koniecznie skontaktowa¢ sie z projektantem celem skorygowania sposobu
zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentéw.
Na fundamentach zaprojektowano izolacje powtokowa typu lekkiego np. masg
dyspersyjna.

2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne stali ksztatltowej

Stopien przygotowania podtoza Sa2%: (wg PN-ISO 8501-1), nastepnie malowac¢ 1x
farbg epoksydowa podktadowg grubos¢ warstwy min.80um oraz 2x farbg epoksydowg
nawierzchniowg grubo$¢ warstw min.100um. Doktadne wytyczne wg danych
producenta farby. Dopuszcza sie zastosowania innego zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji zgodnego z wymaganiami zastosowanego systemu
zabezpieczenia p.poz.

Dopuszcza sie wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wg innego rozwigzania po
zaakceptowaniu przez projektanta.

2.9. Uwagi ogodlne

- Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod statym
kierownictwem i nadzorem oséb uprawnionych.

- Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw w
zakresie BHP, dotyczacych wykonywania robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych oraz obowigzujacych przepiséw p.poz.

- Wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa muszg by¢ dopuszczone i
zaakceptowane przez projektanta.

projektant:
mgr inz. PAWEL KIMACZYNSKI, upr. bud. nr 180/99/Wt

’_’?/J/

sprawdzajacy:
mgr inz. WOJCIECH ULANSKI, upr. bud. nr 24/69

f
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Elementy konstrukcji

Kratownica K1 Pas gdrny RK140x40x5.6 szt.1

4050

13302
4200

4050

Pas dolny RK60x60x4
Skratowanie RK40x40x4

Kratownica K1* jw. szt.1 Uwaga Nr6
Kratownica K2 Pas gérny RK120x120x5 szt.1

Pas dolny RK60x60x4

Skratowanie RK40x40x4
Kratownica K2* j.w. szt.1 Uwaga Nr6
Kratownica K3 Pas gorny RK120x120x5 szt.1

Pas dolny RK60x60x4
Skratowanie RK40x40x4

Kratownica K4 Pas gorny RK100x100x5 szt.1
Pas dolny RK60x60x4

Skratowanie RK40x40x4
N Kratownica K5 Pas gdrny RK100x100x5 szt.1
Pas dolny RK140x140x5.6 szt.1
| > Belka BST RK00K Does Aok
elka x100x
Belka BS2 RK140x140x5.6 szt.4
BS2 Poprzeczka P1  RK40x40x4 szt.12
, ‘ — Poprzeczka P2 RK40x40x4 szt.1
Poprzeczka P2* RK40x40x4 szt.1 Uwaga Nr6
Poprzeczka P3 RK40x40x4 szt.1
‘ — Poprzeczka P3* RK40x40x4 szt.1 Uwaga Nr6
Poprzeczka P4 RK60x60x4 szt
‘ Poprzeczka P5 RKB0x60x4 szt.1
© Il = hy N
o ) o &) N
= s <+ S o [stalowa
z — |2 Dr; QoQ | D,; BS1 Stup zelbetowy St
o ‘ © 2 J <] O okrggfy — $red. zew. @110
< ‘ ‘ x 3 3 Uwaga Nrd
— | a a
< & .
> Uwagi:
‘ 1. Rysunek rozpatrywaé tqcznie z projektem architektury oraz opisem
technicznym konstrukcji oraz pozostafymi rysunkami konstrukcii.
— 2. Zobezpigczenig ont-ykor‘ozyjne konstrukpji wg opisy techniczneqo. ‘
3. Wszystkie spoiny nieopisane wykona¢ jako pachwinowe gr. 0,7t, gdzie
BS? t jest grubosciq ciefiszej Scianki elementdw spawanych.
. — 4, Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowa¢.
5. Na stupie zelbetowym w miejscu przerwy roboczej nalezy opiera¢
‘ — Kratowice K1 oraz Belke BS1.
6. Elementy oznaczone * wykona¢ jako obicie lustrzane.
| —
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KRATOWNICA KT

+/3.90

KRATOWNICA K1*

Kratownice K1* nalezy wykona¢ w odbiciu lustrzanym kratownicy K1

i3

4x sruba M16 kl.8.8
4x2 nakretka M16 kl.8
4x podkfadka

Detal B

Skala 1:10
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wg rys. R1.5
Blachy mocujgce
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O 60x60x4 0 40x40x4 O 40x40x4 9 ; : ; :
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1300

1300

S KRATOWNICA K2

Uwaga Nr5

KRATOWNICA K2*

Kratownice K2* nalezy wykonaé

70

w odbiciu lustrzanym kratownicy K2

060x60x4
[=2915 szt.1

2915

2933

060x60x4
[=6935 szt.1

6935

6953

5—3

6935

0 60x60x4
L=1390 szt.1 (:)

@ 40x40x4
=699 szt.9

@ 40x40x4
[=1283 szt.1

O 40x40x4
[=1610 szt.1

wg rys. R1.5

800
900

2x podktadka
(kontra)

10

Stal ksztattowa S235

Uwagqi:

1. Rysunek rozpatrywaé tqcznie z projektem architektury oraz opisem
technicznym konstrukcji oraz pozostatymi rysunkami konstrukcii.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wg opisu technicznego.

3. Wszystkie spoiny nieopisane wykona¢ jako pachwinowe gr. 0,7t, gdzie
t jest grubosciq ciefiszej Scianki elementéw spawanych.

4. Przed przystgpieniem do redlizacji wszystkie wymiary i poziomy nalezy
zweryfikowaé z projektem architektury.

5. Element Nr21 zaprojektowano w celu pofqczenia Kratownicy K3
z kratownicq K2. Pofqczenie nalezy wykona¢ wg detalu na rys. R1.6.

Wykaz stali ksztattowej

Dfugose Masa Masa Masa
Nr Rodzaj profilu | elementu llos¢ jedn. | elementu | catkowita
[mm] | 2" |[kg/m]| [ka] | [kg]
1 @ 140x140x5.6 3955 1 2525 99.85 99.85
2| a 140x140x5.6 8521 1| 25.25] 215.12 215.12
3l o 60x60x4 6935 1 7.03 48.78 48.78
4 o 60x60x4 2915 1 7.03 20.50 20.50
5 @ 60x60x4 1390 1 7.03 9.78 9.78
6| o 40x40x4 699 9 4.52 3.16 28.45
7/ @ 40x40x4 1402 5 4.52 6.34 31.70
8l a 40x40x4 1283 1 4.52 5.80 5.80
9| o 40x40x4 1661 1 4.52 7.9 7.5
10| @ 60x60x4 1610 1 703 1132 11.32
Nz 12x140 140 1 1319 1.85 1.85
12| 8 12x64 100 2 6.03 0.60 1.21
13| =@ 12x100 140 1 9.42 1.32 1.32
14| = 12x140 140 1 1319 1.85 1.85
15| A 6x60 60 2 2.83 0.17 0.34
16|z 6x140 140 1 6.59 0.92 0.92
17 12x230 285 1 2167 6.17 6.17
18| = 12x201 201 2| 18.93 3.81 7.6
Y= 1212 121 2| 1140 1.38 2.76
20/ 8x40 56 8 2.51 0.14 113
21T HEA120 280 11 19.90 5.57 5.57
Masa razem [kq] 509.54
Dodatek na spoiny 1.5% 7.64
Masa catkowita [kq] 517.18
Masa catkowita dla 2 elementdw [kq] 1034.36
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Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z projektem architektury i
pozostafymi rysunkami konstrukciji.

2. Startery sfupa S1 kotwit¢ w stopie fundamentowej SF1.

3. Stup wykonany w technologii szalunku traconego. Wykona¢
go z kregbw betonowych fi=110cm, gr.10cm wg
wytycznych producenta.

4, Wykona¢ otwory rewizyjne zgodnie z rysunkiem.

5. Przy betonowaniu sfupa zachowat przerwy robocze, w celu
zakotwienia konstrukcji kratowych w stupie. Detal kotwienia
na rysunku R.1.3.

6. W stupie znajdujg sie rury PCV.

7.  LZestawienie stali na rysunku R.1.9.
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