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Projekt przytgcza kanalizacji ogélnospfawney.
t6dz, ul. Kopcirskiego 16/18.

Lo6dz, styczen 2018r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(na podstawie art. 20, ust. 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane - Dz.U z
2016 roku, poz. 290 tj. z pézniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT BUDOWLANY i
PRZYLACZA KANALIZACIJI OGOLNOSPLAWNE)J]

Inwestor: Uniwersytet Lodzki,
ul. Narutowicza 68,
90-131 todz

Adres: CSK i CKJ

todz, ul. Kopcinskiego 16/18,

dz. nr 2/45, 2/35, 61/1, 61/4,61/10, 61/11, 61/12,
61/13, 61/14, 61/16, 69, 73/2, 72/3, 83/4, 83/13,
83/15, 83/18, 83/19, 83/20, 83/21, 83/22, 83/23,
83/24

obreb S-4

zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. Rafat Rydzynski
upr. nr 141/01/Wkt
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacji sanitarnych

Sprawdzajacy: inz. Tomasz Rydzynski
upr. nr LOD/1488/PW0OS/10
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacji sanitarnych
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Projekt przytgcza kanalizacji ogélnosptawnej.

t6dz, ul. Kopcirskiego 16/18.

POLSKA
I 7 B A
CINZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-QU9-X6Y-J5K *

Pan Rafat RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/0150/02

adres zamieszkania ul. Obywatelska 46, 93-558 £4dz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-01 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Projekt przytgcza kanalizacji ogélnospfawney.
t6dz, ul. Kopcinskiego 16/18.

L6dzZ, dnia 15.11.2001r,

¥ 6dzki Urzad Wojewodzki
w todzi
GP.U.7131.141/01

PECYZJA

, Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
pudowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126), oraz § 9 ust. ! rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z1995r. Nr 8, poz. 38),
po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnied budowlanych oraz
po zlozeniu w dniach 6 i 9 listopada 2001r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
nadaje¢
mgr in%. Rafalowi Stanislawowi Rydzynskiemu

kierunek studiéw — Inzynieria Srodowiska
o - S e 7 maja 1972 w Sieradm T

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 141/01/WE -

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINE]

w zakresie sieci, instalacji i urzadzef :
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjuych i gazowych

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Cléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, W tetminie czternasta dni od dnia el

doreczenia.

. Z e, \JE[MID Dy
Otrzymuja: A
@Rafal Rydzyhski £ gt ing % Kus
92-433 Lodz, ul. Kmicica 13 m. 3 757,77 Wrdsialn Gorfliickl Fracstiaemnel
sdownictia i Kosaoeac i

2) Ghowny Inspektor Nadzoru Budowlanego—~-—"
w Warszawie
3) a/a.

90-926 EODZ, ul. Piotrkowska 104 ZA ZGODNOSC

tel. (+48 42} 632 90 40, fax (+48 42) 636 32 76 Z ORYGINALEM
Rafol Rydzyrski
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Projekt przytacza kanalizacji ogélnosptawnej.
t6dz, ul. Kopcinskiego 16/18.

NS

D

= INZYNIEROW

|| subowNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-D4K-LBH-YUL *

Pan Tomasz Marcin RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym £OD/15/9228/11
adres zamieszkania ul. 40-lecia PRL 14, 98-240 Szadkowice Ogrodzim Os

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-31 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Budownictwa.

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

ZA ZGODNOSE
Z ORVCGINALEM
180308

Rafa? Rydzyhiski
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Projekt przytgcza kanalizacji ogélnospfawney.
t6dz, ul. Kopcirskiego 16/18.

izbe In2yn
§1425 E6dZ, ul r
(el (049) 632-57-38, fax (0423 €30-56-39
NIP 725.18-48-050, REGON 473043690
¥.6dzka Okrggowa Izba InZynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

E6d%, dnia 16 grudnia 20101.

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131-2/1488/10

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z pézn. zm.)-iart. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 3i4,art. 14 ust. 1 pkt4iust. 3 pkt 1 i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 7 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1364), oraz § 11 ust.
1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83; poz. 578), oraz att. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960
1. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 72000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Marcinowi Rydzynskiemu

inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 10 listopada 1979 r. w Zduniskiej Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1488/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
szczegblowy zakres uprawniei jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoi6w z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Rydzynski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na

uprawnienia budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okrgegowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okrggowej Izby Inzymeréw

Budownictwa w Y.odzi orzekia jak w sentencji.
Pouczenie '

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem ¥.6dzkiej Okrggowej Izby Inzymelow Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okiggowe]j Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK L.OIIB &'2 % -

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB L
mgr inz. Jan Galazka /ﬁ

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK 1O
mgr inz. Tomasz Kluska

ZGODNOSC
2P ORYGINALEM

Rafal Rydzynski
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Projekt przytgcza kanalizacji ogélnospfawney.
t6dz, ul. Kopcirskiego 16/18.

Pan Tomasz Rydzynski jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno- budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocmgowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 113
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;
4) sprawowania kontroli technicznej utizymania obiekt6w budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej -
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK E.OIIB ﬂr 2‘ : 3&{ .

mgr inz. Zbigniew Cichonski

T Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB ,
mgt inz. Jan Gatazka / 6 -

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK £OIIB—
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Tomasz Rydzynski

ul. 40-lecia PRL 14

98-240 Szadkowice Ogrodzim Os;

Rada £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gt6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

Call i

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

2z2 .
Rafat Rydzyriski
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Projekt przytgcza kanalizacji ogélnospfawney.
t6dz, ul. Kopcirskiego 16/18.

Opis techniczny
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Projekt przytgcza kanalizacji ogélnospfawney.
t6dz, ul. Kopcirskiego 16/18.

1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na budowy studni rewizyjnej na istniejgcym
przytaczu kanalizacji ogodlnosptawnej oraz wykonanie dodatkowego przylgcza kanalizacji
ogolnosptawnej do posesji przy ulicy Kopcinskiego 16/18 w todzi na potrzeby Centrum Szkoleniowo-
Konferencyjnego i Centrum Ksztatcenia Jezykowego.

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora,

- projekt budowlany projektowanego budynku,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- warunki techniczne wydane przez ZWiK-£édz Sp. z o.0.

- warunki techniczne wynikajgce z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,

- warunki techniczne wynikajgce z Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z
pozniejszymi zmianami,

- Polskie Normy dotyczgce instalacji wod.-kan.,

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje na budowe studni rewizyjnej na istniejgcym przytaczu kanalizaciji
ogolnosptawnej oraz wykonanie dodatkowego przylgcza kanalizacji ogolnosptawnej do posesji przy
ulicy Kopcinskiego 16/18 w todzi. Na terenie przedmiotowej nieruchomosci znajdujg sie Centrum
Szkoleniowo-Konferencyjne i Centrum Ksztalcenia Jezyk. podlegajgce remontowi i przebudowie.

Planowany remont i przebudowa obiektéw Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego i Centrum
Ksztalcenia Jezykowego na terenie dziatek nr 61/1, 61/4,61/10, 61/11, 61/12, 61/13, 61/14, 61/16, 69,
73/2,72/3, 83/4, 83/13, 83/15, 83/18, 83/19, 83/20, 83/21, 83/22, 83/23, 83/24, obreb S-4 ujeta zostata
wg odrebnego opracowania.

Istniejgce przytgcze wody dostarcza¢ bedzie wode na cele socjalno-bytowe oraz na cele ochrony
ppoz. projektowanych budynkéw. Woda pobierana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej & 160,
zlokalizowanej w ulicy Kopcinskiego za posrednictwem istniejgcego przytacza wody. Pomiar poboru
wody odbywat sie bedzie za pomocg istniejgcego zestawu wodomierzowego, umieszczonego
w wydzielonym pomieszczeniu budynku Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne.

Scieki gospodarczo-bytowe odprowadzone zostang do miejskiej sieci kanalizacji ogélnosptawne;j
D=0,25m zlokalizowanej w ulicy Kopcinskiego (dz. nr 2/45, obreb S-04), za posrednictwem
projektowanego i istniejgcego przytgcza kanalizacji ogdélnosptawnej zakonczonych studniami
rewizyjnymi. Z budynku odprowadzane bedg typowe $cieki gospodarczo-bytowe oraz $cieki z kuchni.

Wody deszczowe i roztopowe z dachu projektowanego budynku oraz parkingéw odprowadzane
bedg do sieci kanalizacji miejskiej ogélnosptawnej D=0.25m zlokalizowanej w pasie ulicy Kopcinskiego
za posrednictwem projektowanego i istniejacego przytgcza kanalizacji ogélnosptawne;j.

Instalacje wewnetrzne wod.-kan. projektowanego budynku obejmuje odrebne opracowanie.

3. Zapotrzebowanie wody.

Woda do nieruchomos$ci doprowadzona bedzie na potrzeby gospodarczo-bytowe oraz na cele
wewnetrznej ochrony ppoz.

Obiekt petni¢ bedzie funkcje hotelowg z czescig gastronomiczng dla 150 oséb oraz Centrum
Ksztatcenia Jezykow dla 100 studentéw. Przewidywana liczba zatrudnionych oséb 70.

Obliczenia sredniego dobowego zapotrzebowania na wode.

Q4 = U x gc = 150 x150 + 170x30 = 27600dm?3/db = 27,6m?3/db

gc — 150 dm?/ (dobe 1 miejsce noclegowe)

gc — 30 dm?/ (dobe 1 pracownika/studenta)

U — ilo$¢ oséb
Obliczenia sredniego godzinowego zapotrzebowania na wode.
Qdmax = Qd X Na = 27,6 x 1,3 = 35,88 m3/db

Na¢=1,3 — dobowy wspétczynnik nieréwnomiernosci rozbioru
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Projekt przytgcza kanalizacji ogélnospfawney.
t6dz, ul. Kopcirskiego 16/18.

Obliczenia maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wode.
Qnmax = (Nh X Qamax)/t = (2,8 x 35,88)/24 = 4,19m3h

T - 24 h/d — czas uzytkowania instalacji,

Nh=2,8 — godzinowy wspotczynnik nierdwnomiernosci rozbioru

W budynku zainstalowane bedg nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie normatywnym wg
normy PN-B-01706-1992:

— bateria umywalkowa szt. 164 x qn=0,14 dm?3/s =22,96 dm®/s
— bateria zlewozmywakowa szt. 35 x gn=0,14 dm?3/s = 4,90 dm?d/s
— bateria prysznicowa szt. 116 x gn=0,30 dm?/s = 34,80 dm?®/s
— bateria wannowa szt. 1x@n=0,30 dm?d/s = 0,30 dm?d/s
— pralka szt. 2 xQgn=0,25 dm?/s = 0,50 dm?/s
— zmywarka szt. 2 xQn=0,15 dm?d/s = 0,30 dm?d/s
— pluczka klozetowa, zbiornikowa szt. 144 x gn=0,13 dm?/s =18,72 dm?d/s
— zawor czerpalny ze zigczkg do weza szt. 7 x an=0,15 dm?/s = 1,05dmds

Zqgn= 85,93 dm?/s
Przeptyw obliczeniowy dla celéw socjalno — bytowych i g wynosi:
g=17x(Zgn) %21 -0,7 [dm?¥/s]
g=1,7x85,93%21- 0,7 = 3,63 dm?3/s
Zapotrzebowanie wody na cele wew. instalacji hydrantowej ppoz.
Przyjeto zgodnie z PN jednoczesnos¢ dziatania 4 hydrantéw wewnetrznych ppoz. DN52 lub
zaworow hydrantowych DN52
Qppoz. =4 x 2,5 =10,0 dm3/s
Instalacja wewnetrzna ppoz. zasilana bedzie ze zbiornika wody ppoz. o pojemosci 6m3,
zlokalizowanego w budynku. Cisnienie dla instalacji ppoz zapewnia¢ bedzie zestaw hydroforowy.
Zaprojektowano zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia w instalacji wody bytowej o wydajnosci
36,0m3/h i wysokosci podnoszenia 63 mH:20. Zestaw zostanie umieszczony w wydzielonym
pomieszczeniu budynku. Karte katalogowg zestawu hydroforowego dotgczono do niniejszego
opracowania.

3.1. Sprawdzenie przepustowosci istniejagcego przytacza

Srednica istniejgcego przytgcza to @90mm PE-TS. Dla warunkéw obliczeniowych (cele socjalno-
bytowe) predkos¢ w rurociggu wyniesie 0,85m/s, a strata na przytgczu wyniesie 0,29 mH:20. Dla
warunkow obliczeniowych (cele wewnetrznej ochrony ppoz.) predko$¢ w rurociggu wyniesie 2,03m/s,
a strata na przytgczu wyniesie 1,26 mH20. Istniejgce przylgcze wody jest wystarczajgce na potrzeby
rozbudowy obiektu.

3.2. Sprawdzenie przepustowosci istniejgcego wodomierza

Istniejgcy zestaw wodomierzowy o $rednicy DN8O jest wystarczajgcy na potrzeby rozbudowy.

Przeptyw ciggty istniejgcego wodomierza Q3z=63,0 m3/h, (przeptyw maksymalny Q4=78,8 m3/h) jest
wystarczajacy dla projektowanej rozbudowy.

3.3. Sposoéb zabezpieczenia antyskazeniowego.

Zgodnie z wizja lokalng i inwentaryzacjq istniejgcy zestaw wodomierzowy nie jest wyposazony w
zabezpieczenie antysakazeniowe zgodnie z PN-EN-1717:2003.

Istniejgcy zestaw wodomierzowy nalezy zaopatrzyé zawor antyskazeniowy typu BA, Srednicy
DN80, np. firmy Watts Industries Polska Sp. z 0.0. (SOCLA). Schemat zestawu wodomierzowego
pokazano na rysunku dotgczonym do opracowania.

Montaz zestawu wodomierzowego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B/10720.

3.4. Okreslenie min. ci$nienia.
Sprawdzenie minimalnego ci$nienia dla instalacji wody uzytkowej

— strata ci$nienia na przytaczu 0,3m
— strata ci$nienia na wodomierzu 0,2m
— strata cisnienia na zaworze antyskazeniowym 7,0m
— strata cisnienia w instalacji za wodomierzem 6,2m
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— wymagane cisnienie na wyptywie 10,0m
— geometryczna wysoko$¢ potozenia najwyzszego p. czerp. 30,5m
RAZEM  54,2mH,0

Rzedna linii cisnienia w rejonie rozpatrywanej posesji wynosi 248,00-253,00m n.p.m. Dla
projektowanego budynku poziom posadzki parteru budynku wynosi 226,40m n.p.m. Z uwzglednieniem
straty ci$nienia na przylgczu i instalacji wody wymagana rzedna linii ci$nienia dla budynku wynosi
280,60m n.p.m. Cisnienie w sieci wodociggowej jest niewystarczajace na cele gospodarczo-bytowe.

W zwigzku z niewystarczajgcym cisnieniem w sieci wodociggowej zaprojektowano zestaw
hydroforowy do podnoszenia ci$nienia w instalacji wody bytowej o wydajnosci 13,1m3/h i wysokosci
podnoszenia 40 mH20. Zestaw zostanie umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu budynku. Karte
katalogowg zestawu hydroforowego dofgczono do niniejszego opracowania. Przed zestawem
hydroforowym nalezy zamontowaé wytgcznik cisnieniowy zabezpieczajgcy sie¢ miejskg przed duzymi
spadkami cisnienia, wytgcznik cisnieniowy nalezy ustawic¢ na cisnienie 0,20MPa.

Sprawdzenie minimalnego ci$nienia dla instalacji wody ppoz.:

W zwigzku z charakterem projektowanego obiektu (budynek wysoki) przeciwpozarowa instalacja
hydrantowa wyposazona zostanie w zbiornik na wode ppoz. o pojemnosci 6ms3, umieszczony
w budynku. Przytgcze wody dostarcza¢ bedzie wode na cele wewnetrznej ochrony ppoz. do
uzupetniania zbiornika, ktory zlokalizowany zostanie na kondygnacji piwnicy.

— strata ci$nienia na przytgczu 1,3m
— strata ci$nienia na wodomierzu 0,7m
—  zawor antyskazeniowy 7,8m
— strata ci$nienia w instalacji za wodomierzem 3,2m
— wymagane cisnienie na wyptywie 10,0m
— geometryczna wysokos$¢ potozenia najwyzszego p. czerp. 1,0m

RAZEM  24,0mH20

Rzedna linii cisnienia w rejonie rozpatrywanej posesji wynosi 248,00-253,00m n.p.m. Dla
projektowanego budynku poziom posadzki piwnicy budynku wynosi 223,56m n.p.m.
Z uwzglednieniem straty ci$nienia na przytgczu i instalacji wody wymagana rzedna linii ciSnienia dla
posesji wynosi 247,56m n.p.m. Cisnienie w sieci wodociggowej jest wystarczajgce na cele
wewnetrznej ochrony ppoz.

4. Rozwigzanie projektowe instalacji kanalizacji sanitarnej.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie wytgcznie Scieki socjalno-
bytowe oraz $cieki z kuchni. Scieki odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji ogélnosptawne;j
zlokalizowanej w pasie ulicy Kopcinskiego, za posrednictwem istniejgcego przylgcza kanalizaciji
ogolnosptawnej, projektowanego przylgcza kanalizacji ogdlnosptawnej i projektowanej instalacji
kanalizacji ogélnosptawnej i sanitarne;.

4.1. Bilans s$ciekow
llo$¢é sSciekéw bytowo-gospodarczych odprowadzanych isthiejacym, przebudowywanym

przylaczem
Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej wg PN-EN 12056-2:

— umywalka szt. 131x0,5 = 65,5

- zlewozmywak szt. 21x0,8 = 16,8

— brodzik szt. 104x0,8 = 83,2

- wanna szt. 1x0,8 = 08

— pralka szt. 2x0,8 = 16

— miska ustepowa szt. 104x2.0 = 208,0
>DU =375,9

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi:
DU = 375,9
K = 0,5 dm3/s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)
Qw = K x DUY2 =0,5 x 375,912
Qw=9,7 dm?d/s
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llo$¢ s$ciekow bytowo-gospodarczych odprowadzanych projektowanym przytaczem (SR14-

SR15)
Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej wg PN-EN 12056-2:
— umywalka szt. 33x0,5 = 16,5
—  zlewozmywak szt. 14x0,8 = 11,2
— pisuar z zaworem sptukujgcym szt. 8x0,5 4,0
— brodzik szt. 12x0,8 9,6
— zmywarka szt. 2x0,8 1,6
— wpust podtogowy DN50 szt. 2x0,8 1,6
— wpust podtogowy DN100 szt. 5x2,0 10,0
— miska ustepowa szt. 40x 2,0 = 80,0
>DU=134,5
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi:
DU =134,5
K = 0,5 dm3/s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)
Qw =K x DUY2 =0,5 x 134,512
Qw=5,8dm3/s
Catkowita ilos¢ sciekéw bytowo-gospodarczych
Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej wg PN-EN 12056-2:
— umywalka szt. 164x0,5 = 820
- zlewozmywak szt. 35x0,8 28,0
— pisuar z zaworem sptukujgcym szt. 8x0,5 4,0
—  brodzik szt. 116x0,8 = 928
- wanna szt. 1x0,8 0,8
— pralka szt. 2x0,8 1,6
— zmywarka szt. 2x0,8 1,6
— wpust podtogowy DN50 szt. 2x0,8 1,6
— wpust podtogowy DN100 szt. 5x2,0 10,0
— miska ustepowa szt. 144x2.0 = 288,0
>DU =516,8
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi:
DU =516,8
K = 0,5 dm3/s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)
Qw = K x DUY2 =0,5 x 516,82
Qw=11,4 dm?d/s
llo$¢ sciekéw z kuchni (do separatora ttuszczu)
Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej wg PN-EN 12056-2:
— umywalka szt. 6x0,5 = 30
- zlewozmywak szt. 7x0,8 = 56
— zmywarka szt. 6x0,8 = 48
— wpust podtogowy DN50 szt. 6x0,8 = 48
>DU =18,2

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi:

DU = 18,2

K = 0,5 dm3/s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)

Qw =K x DU¥2 =0,5 x 18,212

Qw=2,0dm?/s
llo$¢é wéd deszczowych

Przeptyw obliczeniowy ilosci wod deszczowych zgodnie z PN-B-01707:1992 dla kanalizaciji

wynosi:
ge= wxAx1/10000
y = 0,8 — wspotczynnik sptywu,

A — powierzchnia odwadniania,

| — miarodajne natgzenie deszczu,
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Przeptyw dla istniejgcego przebudowywanego przytgcza:
Powierzchnia dachu

Ad = 672m?2
Wody opadowe z powierzchni dachowej wynosza:

gda = 0,75 x 672 x 98/10 000 = 4,9 dm?/s
Przeptyw dla projektowanego przytgcza (SR14-SR15):
Powierzchnia dachu

Ad =930m?2
Powierzchnia parkingu
Ap = 855m?2

Wody opadowe z powierzchni dachowej i parkingu wynosza:

ga = (0,75 x 930 + 0,8 x 855) x 98/10 000 = 13,5 dm?/s
Catkowita ilos¢ wod opadowych dla obu przytgczy wynosi:

ga=4,9 + 13,5 =18,4 dm?%s
Zgodnie z warunkami technicznymi z posesji odprowadzana bedzie wielos¢ woéd deszczowych nie
wigksza niz 19dm?/s.

4.2. Rozwiagzanie projektowe przytacza kanalizacji ogélnosptawne;j.

Dla powyzszego przeptywu dobrano przytgcze o Srednicy @160mm z rur PVC klasy SN8
w szeregu wymiarowym SDR34 ze Scianka litg.

Wigczenie projektowanego przytgcza do istniejacego miejskiego kanatu kanalizacji sanitarnej
D=0,25m wykonac¢ poprzez istniejgcg studnie rewizyjng @1200mm z kregdw zelbetowych, Wigczenie
do istniejgcej studni wykona ZWiK - £édz Sp. z o.0.

Przejscie projektowanego przytagcza pod istniejacg infrastrukturg techniczng wykonaé
przewiertem sterowanym z zerdzig, zgodnie z profilem podtuznym przylgcza dotgczonym do
niniejszego opracowania. Przewiert nalezy wykonywa¢ od strony dziatki Inwestora w kierunku studni
rewizyjnej zlokalizowanej w pasie drogi ul. Kopcinskiego. W pierwszym etapie przewiertu sterowanego
nalezy wykonac¢ przycisk zerdzi pilotazowej sterowanej podgladem teleoptycznym z jednolitym
spadkiem w kierunku studni rewizyjnej nawiercajgc $cianke studni rewizyjnej na odpowiednigj
wysokosci. Nastepnie wykonaé przycisk rury ostonowej w kierunku studni. Réwnolegle w $ciance
studni rewizyjnej nalezy poszerzy¢ otwor pilotazowy za pomoca wiertnicy do srednicy rury ostonowe;.
Rure ostonowg wprowadzi¢ tak by koniec zlicowat sie z krawedzig wewnetrzng $ciany studni
rewizyjnej oraz nalezy wykonaé szczelne potgczenie pomiedzy rurg ostonowg a $ciang studni
rewizyjnej (oprawa oczka). W tak przygotowang rure ostonowg na ptozach dystansowych nalezy
wprowadzi¢ rure przewodowa. Rure ostonowg wprowadzong w studnie rewizyjng nalezy pozostawié.
Pozostatg czes¢ przytgcza wykonaé w wykopie otwartym.

Projektowane przylgcze zakonczone zostanie studnig rewizyjng SR14 zlokalizowang na terenie
posesiji. Studnie rewizyjng zaprojektowano jako wtazowg wykonang z kregéw betonowych o $rednicy
DN1200 z betonu C35/45 — PN-EN 206-1 - o nasigkliwosci do 5%, wodoszczelnosci W-12,
mrozoodpornosci F-150. Kregi tgczone na uszczelke gumowa. Wykonanie jako przejezdne.
Potaczenia ponizej 1,5m gtebokosci wykonac jak dla gruntdéw nawodnionych. Studzienke wyposazy¢
w klamry ztazowe epoksydowane a dno wyprofilowa¢ w formie przelotu. Wtazy studni D=600mm klasy
D400. Przejscia przewodu PVC przez scianki studzienek wykona¢ w tulejach segmentowanych
0 odpowiedniej Srednicy.

Na istniejgcym przytagczu kanalizacji ogdlnosptawnej zaprojektowano studnie rewizyjng
zlokalizowang do 2,0m od granicy posesji. Studnie rewizyjng zaprojektowano jako wtazowg wykonang
z kregéw betonowych o srednicy DN1200 z betonu C35/45 — PN-EN 206-1 - o nasigkliwosci do 5%,
wodoszczelnosci W-12, mrozoodpornosci F-150. Kregi tgczone na uszczelke gumowg. Wykonanie
jako przejezdne. Potgczenia ponizej 1,5m gtebokosci wykonac¢ jak dla gruntéw nawodnionych.
Studzienke wyposazy¢ w klamry ztazowe epoksydowane a dno wyprofilowaé w formie przelotu. Wiazy
studni D=600mm klasy D400. Przejscia przewodu PVC przez Scianki studzienek wykona¢ w tulejach
segmentowanych o odpowiedniej Srednicy.

Pozostate szczegoty w czesci rysunkowej projektu.

Przytacze kanalizacji zgtosi¢ do odbioru w ZWiK w todzi oraz do powykonawczej inwentaryzaciji
geodezyjnej.
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4.3. Wytyczne wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie posesiji.

Srednice instalacji dobrano na podstawie przeptywu obliczeniowego. Przyjeto instalacje
kanalizacji sanitarnej w srednicach DN160-200 z rur z PVC-U SDR34 SN8 ze $cianka litg. Rury PVC
taczone na uszczelke gumowa. Rur PVC nie wolno zalewaé betonem.

Studnie rewizyjne zaprojektowano jako betonowe z kregdéw z betonu $rednicy DN1200 C35/45 —
PN-EN 206-1 - o nasigkliwosci do 5%, wodoszczelnosci W-12, mrozoodpornosci F-150. Kregi taczone
na uszczelke gumowg. Wykonanie jako przejezdne. Potgczenia ponizej 1,5m gtebokosci wykonac jak
dla gruntéw nawodnionych. Studzienke wyposazy¢ w klamry ztazowe zeliwne epoksydowane a dno
wyprofilowa¢ dla danego typu studni w formie tgczenia lub przelotu. Wtazy studni D=600mm klasy
D400. PrzejScia przewodu PVC przez Scianki studzienek wykonaé w tulejach segmentowanych
0 odpowiedniej srednicy.

Pozostate szczegdty w czesci rysunkowej projektu.
Instalacje kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem zglosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej.

W zwigzku z brakiem mozliwosci odprowadzenia sciekow odprowadzanych z kondygnacji piwnicy

obiektu w uktadzie grawitacyjnym, w studni PP przewidziano zamontowanie przepompowni sciekow.
W studni umieszczone zostang dwie pompy — praca naprzemienna (uktad praca-rezerwa), kazda
o wydajnosci 2,59l/s i wysokosci podnoszenia 4,0m H20. Przepompownia bedzie wyposazona
w zawor zwrotny, zawor odcinajgcy, przewody ttoczne, sterowanie - ptywak rozruchowy zintegrowany
z pompg. Przepompownia umieszczona zostanie w studni betonowej, wykonanej z kregow
zelbetowych srednicy DN1000. Przejscia przewodu PVC przez $cianki studzienek wykonac¢ w tulejach
segmentowanych o odpowiedniej Srednicy.
Z przepompowni $cieki bedg kierowane do studni rozpreznej SR10 i dalej grawitacyjne do kanalizacji
miejskiej. Przewdd ttoczny instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek
z polietylenu PE80 w szeregu wymiarowym SDR17 o srednicy @40mm. Potgczenie rur nalezy
wykonywac poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe.

W punkcie SRS w terenie projektuje sie separator ttuszczéw z pomieszczen kuchni hotelowych.
Dobrano separator tluszczu o przeptywie nominalnym Qnom (NS) = 2,0 dm3/s z osadnikiem 200 dm§,
np. separator EST-H 2/200 firmy Ecol-Unicon. Separator EST-H 2/200 to urzadzenie, ktérego
konstrukcja umozliwia oddzielanie tuszczéw organicznych ze $ciekdw poprzez wykorzystanie
rozdziatu grawitacyjnego oraz procesu flotacji. Separator nalezy posadowi¢ zgodnie z wymogami
producenta. Karte katalogowg separatora ttuszczu dotgczono do niniejszego opracowania.

4.4, Wytyczne wykonania instalacji kanalizacji deszczowej na terenie posesji.

Studnie rewizyjne zaprojektowano jako betonowe z kregdéw z betonu $rednicy DN1200 C35/45 —
PN-EN 206-1 - o nasigkliwosci do 5%, wodoszczelnosci W-12, mrozoodpornosci F-150. Kregi taczone
na uszczelke gumowg. Wykonanie jako przejezdne. Potgczenia ponizej 1,5m gtebokosci wykonac jak
dla gruntéw nawodnionych. Studzienke wyposazy¢ w klamry ztazowe zeliwne epoksydowane a dno
wyprofilowa¢ dla danego typu studni w formie tgczenia lub przelotu. Wtazy studni D=600mm klasy
D400. Przejscia przewodu PVC przez Scianki studzienek wykonaé w tulejach segmentowanych
0 odpowiedniej Srednicy.

Potgczenia przewoddéw kanalizacji deszczowej zaprojektowano poprzez studnie inspekcyjne
DN425. Sg one elementem prefabrykowanym wykonanym z polipropylenu i sktada sie z kinety, rury
trzonowej, teleskopu oraz zwiehczenia — wtazu kanatowego. Studzienke wykonac jako przejezdna.
Stosowaé wilazy studni klasy D400. Kineta (podstawa) studzienki nie wilazowej pozwala na
bezposrednie potgczenie posadowionych w gruncie rur kanalizacji. W zaleznosci od typu studzienki
nalezy stosowacé kinety przeptywowe lub potgczeniowe (zbiorcze).

Wopusty drogowe zaprojektowano jako betonowe z kregdéw klasy C35/45 — PN-EN 206-1
prefabrykat jako wpusty zasyfonowane z osadnikiem. Wykonanie jako przejezdne. Rusz wpustu klasy
D400. Projektowane wpusty nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dwukrotnie Abizolem P.+G.

Pozostate szczegdty w czesci rysunkowej projektu.
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Instalacje kanalizacji deszczowej przed zasypaniem zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej.
5. Materiat.

Dla stosowanych materiatbw dla rozpatrywanej budowy nalezy zapewni¢ zgodnosci
Z wymaganiami n/w ustaw oraz aktéw wykonawczych.

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 883) oraz
Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1645) wraz z
pbzniejszymi zmianami.

6. Dane odnosnie posesji i $ciekow.

Na rozpatrywanej posesji prowadzona bedzie i obecnie jest dziatalno$¢ handlowo-ustugowa,
zwigzana z dziatalnoscig zespotu gastronomiczno-hotelowego.

Z budynku bedg odprowadzane typowe Scieki socjalno-bytowe, oraz S$cieki sanitarne —
technologiczne z urzgdzen kuchni. Scieki z kuchni odprowadzane bedg poprzez separator ttuszczu.

Wody deszczowe z dachu i utwardzen posesji odprowadzane bedg do kanalizacji miejskiej
poprzez ukiad kanalizacji deszczowej i ogélnosptawne;j.

W $ciekach powstajgcych na terenie posesji nie wystepujg substancje szczegodlnie szkodliwe i nie
przekraczajg wskaznikdw zanieczyszczen okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
10.11.05r (Dz.u.Nr233 z dnia 30.11.05, poz. 1988).

7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ metoda mechaniczng a w miejscach krzyzowania sie z uzbrojeniem
podziemnym prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.
Wykopy nalezy zabezpieczyé przez szalowanie.

Pod kanalizacje nalezy wykonac¢ podsypke z piasku grubosci 15cm.

Zasypka warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury wymaga zageszczenia przez
ubijanie do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
nalezy wykonaé¢ gruntem z zageszczeniem wymaganym dla nawierzchni wierzchniej.

Rury nalezy uktadac tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych musi
by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas
wypetniania wykopu. Obsypka przewodu kanalizacyjnego musi by¢ prowadzona az do uzyskania
grubosci przynajmniej 20cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Materiat uzyty na podsypke i obsypke rur z tworzyw nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
tamanego materiatu i nie moze by¢ zamarzniety.

8. Uwagi.

1) Roboty instalacyjne moze wykonywaé jedynie jednostka posiadajgca wiasciwe uprawnienia
budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora sieci.

2) Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i oswietlone od zmroku
do $witu.

3) W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ kfadki nocg oswietlone.

4) Podczas wykonywania wykopow zwrdci¢ uwage na nieujawnione instalacje.

5) Wszelkie odstepstwa od nin. projektu winny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru, gestorem
sieci.

6) Wykonanie i odbiér robdét budowlano-instalacyjnych, nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

9. Wykaz wspétrzednych geodezyjnych.

e przyfgcze kanalizacji sanitarnej

X Y
SR1 5738941.14 6602342.17
SR14 5738983.81 6602308.27
SR15 5738981.67 6602289.01
SR16 5738940.70 6602313.15

Opracowat:
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10. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku z projektem na wykonanie przytgcza kanalizacji ogélnosptawnej nalezy przestrzegaé
zagadnienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr
120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

v’ Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow

Zakres robét oraz kolejno$¢ realizacji robot podano w opisie niniejszego pracowania.

v" Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zagospodarowanie terenu:

e pas drogowy ulicy Kopcinskiego,

e istniejgca siec wodociggowa i kanalizacyjna,

e istniejgce doziemne przewody elektroenergetyczne,

e istniejgce doziemne przewody telekomunikacyjne,

v' Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

e pas drogowy ulicy Kopcinskiego,

e istniejgce doziemne przewody elektroenergetyczne,

v" Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

o dla uzytkownikéw drogi zagrozenie stanowi¢ moga, wykopy, sprzet budowlany. Roboty nalezy
odpowiednio oznakowac,

e wykonawca musi odpowiednio ogrodzi¢ teren budowy albo w inny sposéb uniemozliwic¢
wejscie na teren osobom nieupowaznionym np. poprzez oznakowanie granic terenu za
pomocay tablic ostrzegawczych tasm itp. albo zapewnienie statego nadzoru,

¢ wykonywanie wykopow,

e roboty wykonywane w poblizu kabli elektroenergetycznych,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu,

e roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu,

e obstuga i praca mechanicznego i elektrycznego sprzetu budowlanego,

¢ wykonywanie wykopu - gteboko$¢ wykopu powyzej 1,0m.

v' Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

e bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawuja
kierownik budowy lub kierownicy robét stosownie do zakresu obowigzku,

e pracownicy dopuszczeni do prac budowlano montazowych powinni posiada¢ kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia,

o przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,

o systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,

v' Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

o systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,

e wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu $cian,

e zabezpieczenie wykopdw,

e szczegbtowy nadzér nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejgcego uzbrojenia
terenu (w razie koniecznosci w bezposrednim sgsiedztwie tych sieci roboty nalezy prowadzi¢
recznie).
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