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 Spis rysunków 

  

Nr rys. Tytuł rys.    skala 

Budynek CSK:  

R1.1 Schemat konstrukcji zadaszenia nad wejściem 

 głównym     1:50 

R1.2 Konstrukcja kratownicy K1    1:20 

R1.3 Konstrukcja kratownicy K2    1:20 

R1.4 Konstrukcja kratownicy K4    1:20 

R1.5 Konstrukcja kratownicy K5    1:20 

R1.6 Konstrukcja kratownicy K3    1:20 

R1.7 Poprzeczki stalowe zadaszenia    1:20 

R1.8 Słup żelbetowy S1     1:25 

R1.9 Przekroje słupa S1. Stopa fundamentowa SF1  1:25 
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1. Dane podstawowe. 

1.1. Podstawa i zakres opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

- uzgodnienia  z Inwestorem, 

- projekt budowlany architektury opracowany przez pracownię projektową 

APIPROJEKT 

- Polskie Normy. 

- Projekt archiwalny konstrukcji wykonany przez MIASTOPROJEKT ŁÓDŹ w 1961r. 

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt wykonawczy zadaszenia nad głównym 

wejściem do budynku Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego w 

Łodzi przy ul. Kopcińskiego 16/18. 

 

2. Opis techniczny 

2.1. Ogólna charakterystyka obiektu 

Budynek hotelowy CSK jest  wieżowcem  o  11 kondygnacjach  nadziemnych, 

podpiwniczonym. Wymiary budynku  w  rzucie  30,5 x 13,0 m. Wysokość  

kondygnacji  typowej  2,80 m brutto , a  parteru  4,20 m. Budynek  restauracji  i  

kuchni parterowy, podpiwniczony tylko w części  kuchennej, przylega  do  budynku  

hotelowego od  strony  północnej  i wschodniej. Aula jest budynkiem  parterowym  

niepodpiwniczonym, ze stropem pośrednim od strony  południowej. Budynek przylega  

do  budynku  restauracji i do budynku  dydaktycznego. Wymiary  budynku  w  rzucie 

~ 34m x 18÷19m. Budynek  dydaktyczny  posiada  4 kondygnacje  nadziemne, 

podpiwniczony  na  około połowie długości . Długość  budynku 51,08 m, szerokość 

8,94 m .Wysokość  kondygnacji  w  świetle:  piwnica  2,20 m , parter  i pozostałe  

kondygnacje  3,00 m. 

2.2. Opis konstrukcji budynku 

Budynek  posiada  konstrukcję  nośną  szkieletowo – murowaną. Siatka  słupów  6,00 

x 4,20 m. Poprzeczne  ramy  żelbetowe  trójprzęsłowe  usytuowane  są w szczytach  

budynku  oraz  w  środku  długości , zaś  pośrednie  ustroje  nośne stanowią  ściany  

murowane  z  podciągami  i  rdzeniami  żelbetowymi. W  kierunku podłużnym  

usztywniają  budynek  ramy  w  ścianach  zewnętrznych  podłużnych  po jednej  

dwuprzęsłowej  i  po  jednej  jednoprzęsłowej. Ściany  zewnętrzne wypełniające  

szkielet  z  siporeksu. Stropy  między-kondygnacyjne  gęstożebrowe typu  Akermana  

o  wysokości  24 cm(pustaki h = 20 cm i nadbeton 4 cm). Szyb  dźwigu  o 

konstrukcji  stalowej, obudowany ściankami  na  poszczególnych kondygnacjach: w  

piwnicy  betonowymi grub. 30 cm, na  wyższych  kondygnacjach  murowanymi  o  

grubościach  12 ÷ 36cm (z 12cm pustką w środku). Budynek  posadowiony  jest  na  

ławach  żelbetowych. Ścianki działowe na  stropach z cegły dziurawki, niektóre z  

STG, w piwnicy i  na  parterze  z  cegły pełnej. 

2.3. Opis projektowanych elementów konstrukcji zadaszenia 

Zadaszenie nad głównym wejściem do budynku zaprojektowano w lekkiej konstrukcji 

stalowej. Elementami nośnymi zadaszenia są stalowe kratownice łączone 

przestrzennie przegubowo. Mocowanie kratownic od strony budynku zaprojektowano 

za pośrednictwem stalowych konsoli kotwionych do elementów żelbetowych. Oparcie 

kratownic z drugiej strony zadaszenia na żelbetowym słupie średnicy 110cm. Słup 

zaprojektowano jako wylewany w szalunku traconym wykonanym z 

prefabrykowanych kręgów betonowych. 

Wyjście serwisowe na dach zaprojektowano z krat pomostowych układanych na 

stalowej konstrukcji przy ścianie szczytowej budynku istniejącego. 
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2.5. Podstawowe materiały konstrukcyjne 

- beton konstrukcyjny C20/25 (B25), 

- beton podbudowy pod fundamenty C8/10 (B10), 

- stal profilowa S235, elektroda ER-1.46, 

- stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP), 

2.6. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów 

Założono, że w poziomie posadowienia woda gruntowa nie występuje. Jedynie 

podczas opadów deszczu oraz w okresach roztopów może pojawiać się i zalegać woda 

opadowa. W przypadku stwierdzenia innych warunków gruntowo – wodnych należy 

koniecznie skontaktować się z projektantem celem skorygowania sposobu 

zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów. 

Na fundamentach zaprojektowano izolację powłokową typu lekkiego np. masą 

dyspersyjną. 

2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne stali kształtowej 

Stopień przygotowania podłoża Sa2½  (wg PN-ISO 8501-1), następnie malować 1x 

farbą epoksydową podkładową grubość warstwy min.80m oraz 2x farbą epoksydową 

nawierzchniową grubość warstw min.100m. Dokładne wytyczne wg danych 

producenta farby. Dopuszcza się zastosowania innego zabezpieczenia 

antykorozyjnego konstrukcji zgodnego z wymaganiami zastosowanego systemu 

zabezpieczenia p.poż. 

Dopuszcza się wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wg innego rozwiązania po 

zaakceptowaniu przez projektanta. 

2.9. Uwagi ogólne 

- Wszystkie prace budowlano-montażowe należy prowadzić pod stałym 

kierownictwem i nadzorem osób uprawnionych. 

- Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów w 

zakresie BHP, dotyczących wykonywania robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych oraz obowiązujących przepisów p.poż. 

- Wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa muszą być dopuszczone i 

zaakceptowane przez projektanta. 
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