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PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT: PROJEKT INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZAC]I
POZARU DLA CENTRUM SZKOLENIOWO-
KONFERENCYJNEGO UNIWERSYTETU
EODZKIEGO :

LOKALIZACJA: BUDYNEK CENTRUM SZKOLENIOWO-
KONFERENCYJNEGO w Lodzi przy ul.

Kopciniskiego 16/18

INWESTOR: UNIWERSYTET EODZKI, ul . Narutowicza 68, L6dz

BRANZA: Elektryczna

OPRACOWAL: Maciej Kubik

SPRAWDZIL.: Pawel Kubik
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14 maja 3

PREZYDIUM L6dz, dnia 197

RADY NARODOWEIJ m. LODZI
WYDZIAL BUDOWNICTWA

URBANISTYKI 1 ARCHITEKTURY
w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
31 stpcznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29
i§.2.0 0kt 2 ... rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Bu-
downictwa, Urbanistgki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wgkonujgcych funkcje technicz-
ne w budownictwie powszechnpu (Dz. U, Nr 63, puz. 266)

ob. Pawex Ignacy K U B I K
ihaiitebstemeromiamittiesioil im.erme}e;@mk

otrzymuje

w specjalnosci _instalacii i urzadzen elektrycznych

uprawnienia budowlane ddcierowania. robotami budowlanymi
w_zakresie budowy wszelkiego rodzaju instalacii

\n
7 \ Eroorirtpwnico-Wedslahs-
& aran “';,,“.' Isn MINIZWT
x Hownregor Archiiekie . Lods

SPPT w Sleradzu Zakl, Graf. Zam. 79%4-T1 n 3000

Systemy sygnalizacil Systamy kontroll doatepu { Sprzadaz | konserwacla gadnic wry  Znakl ewakuacyjns,
%‘ pozarows) | wiamaniows] o i rejestracli czasu pracy i | sgregstéw gabnlezych ; BHP i ppot

ol
L



: I’

P.P.H. Duet Sp. z 0.0. 90-536 L4dz, ul Gdanska 140, tel.: +4842 637 21 80, fax: +4842 637 43 81, e-mail:handel@duetkubik.pl, www.duetkubik.pl

NIP: 725-001-27-81 KRS: 0000197923  Kapital zakiadowy: 50 000 PLN
IASTA tODZ!

URZ :'_t’ M

4 (- :
1"’- ? '\-f. A & wu ¥ Lédﬁ ..... - dnia - 2.8.4‘01’.‘ 19 T.’ r
WKQ o Gy 18R UUR ,
51,183 /)
Cel -‘E“(l)ll'clgd‘)

Nr GPLII-8346 - 31/77

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § . ‘4“- 1 pkt 1 i § 13 ust, 1 pkt 4 Iit B
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 468) stwierdza sie, ze:

Pawel Ignacy KUB IK

(imie | nazwisko)

Obywatel (ka)

inzynier elektryk

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia 19 Stycznia 1008 . Lodzi

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta

(rociza) {uAnkcm

w specjalnoici _instalacyjno-inZynieryjnej 5 o

rodza) speclalnodel techniczno-hudowlane))

(spec!-iinésn zawo;x::wn.\
MA-BUAM

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-78 WDA zam. 218-K! 50.000 pidm. TIg
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Obywatel (ka) . P_awelKubik : L e .. jest upowazniony (a) do:

(‘ﬂuq I l\‘"l*‘)

Otrzymajes

Ob, Pawel Kubik % A A [ / :
= / Z-ea Dyrek:c/ Mydzich

/ {.4
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(medpis | picezed)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LOD-XHA-2E2-U1Q *

Pan Pawet Ignacy KUBIK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/3417/03

adres zamieszkania ul. Retkifiska 93A m. 12, 94-004 todz
jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

onicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektr
tyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego cer
Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

1 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 200
certyfikatu s

dpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego
trzonym podpisami wlasnorecznymi.)

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18
elektronicznej opatrzone bezpiecznym po
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opa

PRiHSREORSTWO PRZEMYSLOWO HANDLOWE
DUE T spoika zo.0.
ul. Gdariska 140
90-536 £od2, tel. 42 637 43 8]
NIP 725-001-27-81

eniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadcz
rg.p! lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.o
Budownictwa.

Syatemy sygnalizaci| Systamy kontroll dostepu ' przoda: Swelaiacy] sysiemou
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Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej

im. Jozefa Tuliszkowskiego B
05-420 Jozefow k. Otwocka, ul. Nadwislanska 213 @ Bosc H

o

-\ Bosch Security Systems / Tochnologiai bitbej nas
. Robert Bosch Sp. z .0.0.
CNBOP 02 - 822 Warszawa, ul.goioczkl 3

CERTYFIKAT KOMPETENCJI

Nr KNP3/19/ 2009

Potwierdza sie, ze

Pan Maciej KUBIK

zdal(a) egzamin kompetencyjny i jest uprawniony(a)
do projektowania, instalacji i konserwcji systemoéw
SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO,
w szczegolinosci firmy ROBERT BOSCH Sp. z. o.0.

DyrekerCNBOP

Jozefow, luty 2009r.

CNBOP ROBERT BOSCH

ul. Nadwidlanssa 213, 05420 Jazettw k' Oteocks ul Poleczki 3, 02 - 822 Warszaws
tel. +48 (22) 76 €3 200, 300, fax: « (48 22) 76 93 356 bl «d4B (22) 715 41 52, fax +48 (22) T1541 05 006
e-mait. Gbopdenbop ol ww cobep ol e-mail. seculitysvstemnsdipl bosch com. www boschsacunty pl
Regon 000591665, NIF: 532-18-29-788 KRS 0000145404 N# 526-10-27-982, KRS: 0000081814
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_/\/\ CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE

‘ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
v im. Jézefa Tuliszkowskiego
V\/ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CNBOP-PIB

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI

Nr 614/2014

Potwierdza sie¢, ze

Pan Maciej Kubik

ukorniczyt szkolenie uzyskujac pozytywny wynik
z egzaminu koricowego i posiada odpowiednie kwalifikacje
w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji

DZWIEKOWYCH SYSTEMOW OSTRZEGAWCZYCH

w odniesieniu do uregulowar ustawy o ochronie przeciwpoZarowej
(Dz. U. 2009, Nr 178, Poz. 1380 z p6zn. zm.) Poziom kwalifikacji: 4

;;P-PIB

p.o. DYRE{YOR CNBI
bwgf}éiﬁg\g&zboina

Jozefow, 9-11 wrzesnia 2014 r.

Szkolenie zostalo przeprowadzone przy wspoéipracy firm:
Robert Bosch Sp. z 0.0., Merawex Sp. z o.0.

Syetemy sygnalizaci| Systamy kontroll dostepu Sprzadaz | konserwacja gaéinkc wory  Znakl ewakuacyjne, Konesrwacia
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1. INFORMACIE WSTEPNE

1.1 Normy i przepisy

1. PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

2. PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007

3. PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Pozarowe urzgdzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne

4. PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe

5. PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego,
Swiatta przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009

6. PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006

7. PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang A1:2006

8. PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki swiatfa
przechodzgcego

9. PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Urzadzenia wejscia/wyjscia; ze zmiang AC:2007

10. Wytyczne Inwestora

11.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

12.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010r.

= it I S T Ec o T — [ e
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w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego

lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pdzn. zm.)

13. Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

14. Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP —02:2010

15. Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej

16. Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji systemu sygnalizacji
pozarowej dla : BUDYNKU CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNEGO; tODZ, UL.
KOPCINSKIEGO 16/18

1.3 Zakres opracowania
W projekcie przewidziano catkowitg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozarowej
(SSP). Ochrong objete zostaty wszystkie pomieszczenia, z wytgczeniem pomieszczen sanitarnych.
Dla klatek schodowych przewidziano system sterowania oddymianiem oparty o centrale
napowietrzajgcg UCS 6000 firmy POLON ALFA.
Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie sg nadzorowane przez czujki
pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Wszystkie uzyte urzgdzenia s3 wyposazone w

izolatory zwar¢ na wejsciu i wyjsciu.

Funkcje realizowane przez system SSP:
Dla obiektu przewidziano nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez centrale
sygnalizacji pozarowej:

o sygnalizacja akustyczna standéw na centrali,

o sygnalizacja optyczna standw na centrali,

o uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

o wyjscia sterujgce do wind,

O Wwyjscia sterujgce i monitoring do systemu oddymiania,

o wyjscia sterujgce do central wentylacyjnych,

o monitoring central napowietrzajgcych klatki schodowe ;

—— Systemy sygnalizacil || systamy kontroll dostepu | & | sprzodaz | konserwadja gatnic [l Znaki ewalusacyjne,
57| pozarows) | wamaniows) 27| i rejestrach czasu pracy 'l | Iegrogatew gasniczych S8 BHPi ppoz.
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o monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,

o transmisja sygnatéw do PSP.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o mikroprocesorowg centrale
POLON 6000 wspétpracujgca z adresowalnymi elementami liniowymi.
Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 6000 umozliwia osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i
niezawodnej pracy instalacji. Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 6000 posiada nastepujgce
cechy funkcjonalne:
o pracuje w systemie adresowalnym, tzn. umozliwia identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego na petli dozorowej,
o ma wbudowang pamiec zdarzen i alarméw,
o ma duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informacji, dotyczacej
stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen,
o ma wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,
o umozliwia podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzgcych do sterowania i
kontroli urzgdzen dodatkowych, wspétpracujgcych z systemem ppoz.,
o umozliwia podtaczenie adresowalnych elementdéw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla
czujek konwencjonalnych,
o umozliwia blokowanie sygnatéw alarméw pozarowych,
o wspotpracuje z urzagdzeniami monitoringu pozarowego,
o umozliwia potaczenie kilku central w sie¢, tym samym zwiekszajac mozliwosci systemu,
o umozliwia wykonanie testowania Ilub blokowania elementéw oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,
o umozliwia podtgczenie do systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu centrali w

formie graficznej na ekranie monitora.

Organizacja alarmowania:
W obiekcie przyjeto organizacje ogélng dwustopniowg alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktérych mogg wystepowac czynniki powodujgce fatszywe alarmy (np. duze
zapylenie lub zaktécenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwos¢ potfgczenia czujek w jedng
strefe dozorowg

[——| systemy sygnaltzaci || systamy kontroll dostepu | & | sprzedaz | konserwada gatnic [ Znaki ewakuacyjns,
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| ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania,

eliminujgcego ewentualne nieuzasadnione zadziatania czujek.
Zaktada sie catodobowg obstuge obiektu.

Czasy opoznien T1, T2 zostaty uzgodnione z Inwestorem i ustawione.
Wartosci ustawionych czaséw:

T1 = 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez  obstuge centrali,
T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia  pozarowego,

1.4 Lokalizacja centrali:

Centrala sygnalizacji pozarowej jest urzagdzeniem integrujgcym wszystkie elementy adresowalnego,
interaktywnego systemu wykrywania pozaréw. Centrala koordynuje prace wszystkich urzagdzen w
systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen
sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub
systemu nadzoru. Wczesne wykrycie ogniska pozaru umozliwia jego likwidacje przy uzyciu
niewielkiej ilosci srodkéw gasniczych i pozwala unikngé¢ wiekszych strat.

Zaprojektowano trzy centrale SSP:

- gtdwna zlokalizowang w pomieszczeniu recepcji w budynku CSK. Bedzie ona stuzyta do obstugi
petli dozorowanych znajdujgcych sie w piwnicy, na parterze oraz na 1 i 2 pietrze budynku CSK oraz
bedzie odpowiadaé za integracje catego systemu SSP w budynkach. Zasilanie centrali odbywac sie
powinno kablami bezhalogenowym niepalnym typu HDGs 3x1,5 z przed gtéwnego rozfacznika pradu
zlokalizowanego w rozdzielni gtéwnej RGnn-1.

- pomocnicze zlokalizowane w budynku CSK na pietrach 3 (w ktorej bedg potgczone petle z pieter 3-
6) i 7 (w ktérej bedg potaczone petle z pieter 7-10). Centralki pomocnicze bedg skomunikowane i
wszelkie sygnaty bedg przekazywaty do centrali nadrzedne;j.

Centralki umozliwiajg rejestracje wszystkich zdarzen zachodzgcych w systemie z okresleniem
lokalizacji i czasu zdarzenia. W momencie powstania alarmu pozarowego |l stopnia system
automatycznie spowoduje uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych i optycznych w ciggach
komunikacyjnych i pomieszczeniach budynku. Powyzsze funkcje, stuzg bezpiecznej ewakuacji oséb
oraz umozliwiajg podjecie akcji przeciwpozarowej we wczesnej jej fazie.

Nadrzedna centrala SSP bedzie skomunikowana z uktadem diwiekowego ostrzegania DSO oraz
bedzie miata mozliwo$é bezposredniego wysytania sygnatu o zaistniatym pozarze do zewnetrznych
stuzb ratunkowych.

Do nadrzednej centrali beda podfgczone urzadzenia EKS-6044 odpowiadajgce w przypadku alarmu
za wytaczenie tablic zasilajgcych windy (koniecznos¢ zjazdu wind na parter) oraz tablic rozdzielczych
dla systemdw wentylacji i klimatyzacji w obu budynkach.

Wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad systemu oraz przewody i kable powinny posiada¢ aktualne
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej -
Panstwowy Instytut Badawczy w Jézefowie k/Otwocka Czujki posiadajg swiadectwa zgodnosci CE z
normg EN 54-5:2000 + A1:2002 oraz EN 54-17:2005.

Linie dozorowe zawierajgce czujki i inne urzadzenia systemu wykonane zostang przewodami
kabelkowymi typu YnTKSYekw 1x2x1,0 mm2. Instalacja wykonana bedzie w tzw. ,petlach
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zamknietych”. W pomieszczeniach, gdzie nie ma sufitdw podwieszonych instalacje prowadzi¢ w

rurkach instalacyjnych RL18 uktadanych w s$cianach lub w suficie. Czujki instalowane beday w
gniazdach do tego celu wykonanych przez producenta. Wszystkie elementy systemu SSP nalezy
taczy¢ zgodnie z instrukcjg fabryczna.

Lokalizacje czujek, ostrzegaczy i sygnalizatorow oraz trasy instalacji pokazano na zatgczonych
planach przebiegu instalacji. W czesci rysunkowej na schemacie pokazano takze szczegdtowe
zestawienie poszczegolnych petli oraz innych potfaczen w systemie przeciwpozarowym.

1.5 Zasilanie systemu

Centrala zostata zasilona z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego wytgcznika
przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podtaczaé zadnych innych urzadzen. Na
wypadek awarii zasilania gtéwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci
akumulatoréw

0 pojemnosci 65 Ah.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego centrali POLON 4900 bedzie umozliwiata
utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, oraz zapewnieni alarmowanie jeszcze

co najmniej przez 30 min.

Do akumulatoréw nie nalezy podtacza¢ innych odbiornikéw energii, niebedgcych elementem

sytemu sygnalizacji pozaru.

1.6 Instalacje

Instalacje elektryczng obwodéw linii dozorowych systemu SSP nalezy wykonac¢ przewodem
YnTKSYekw 1x2x1,0 uktadanym bezposrednio pod tynkiem oraz na tynku w rurkach RL-18.
Przewody linii dozorowych nalezy uktadaé w odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm od tras instalacji
elektrycznej silnopradowe;j.

Wszystkie przejscia przewodow przez Sciany oddzielen pozarowych wykonaé w przepustach o
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz wymagana dla tych $cian. Nie wolno mocowac przewoddw
do linek nosnych opraw oswietleniowych.

Dla zasilania, zarzadzania i sterowania systemem oddymiania w budynku CSK zaprojektowano
centrale UCS 6000. To urzadzenie kontrolno-sterujgce, zlokalizowane w pomieszczeniu rozdzielni w
piwnicy bedzie skomunikowane z centralg SSP-0 (nadrzedng) na zasadzie petli. Urzadzenie

kontrolno-sterujgce wyposazone bedzie w odpowiednie moduty stuzgce do:
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- sterowania wentylatorami napowietrzajgcymi i oddymiajgcymi projektowanymi w budynku CSK

- sterowania i zasilania klap przeciwpozarowych w systemie wentylacji w piwnicy i na parterze tego
budynku

- przyjmowania sygnatéw z recznych przyciskdw oddymiania PO-63 zainstalowanych na klatce
schodowej na co drugiej kondygnacji.

Zasilanie centrali UCS odbywac sie powinno kablami bezhalogenowym niepalnym typu HDGs 3x1,5 z
przed gtéwnego roztgcznika pradu zlokalizowanego w rozdzielni giéwnej RGnn-1. Centrala bedzie
wyposazona w akumulator dla zapewnienia ciggtosci zasilania w przypadku awarii.

Zasilanie wentylatoréw napowietrzajgcych i oddymiajgcych bedzie odbywato sie kablami NHXH FE
180 E-90 z tablicy rozdzielczej zasilania rezerwowanego zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni
gtéwnej w piwnicy. Przekroje kabli oraz szczegdtowe informacje dotyczace lokalizacji i zasilania

podano w projekcie elektrycznym.

1.7 Montaz urzadzen i instalacji
Montaz urzadzen i wyposazenia zostat wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen kierowano sie nastepujgcymi zasadami:

o czujki wraz z gniazdami zostaty zainstalowane na sufitach w miejscach oznaczonych
w dokumentacji projektowej,

o odlegtos¢ instalowania czujek nie jest mniejsza niz 0,5 m od przeszkdd, Scian, przewoddw
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

o czujki zainstalowane zostaty w taki sposdb aby z pozycji drzwi wejsciowych widoczna byta
dioda LED sygnalizujaca ich zadziatanie,

o w pomieszczeniach, w ktérych wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod stropem
kanaty wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtosc
instalowania czujek
od tych elementdw nie jest mniejsza niz 0,5 m,

o odlegtos¢ instalowania czujek nie jest mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzaciji,

o sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia sg zakryte

w promieniu min. 0,6 m wokaét zainstalowanej tam czujki,
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o czujki nie sg instalowane w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrace oraz

zapylenie,

o dodatkowe wskazniki zadziatania zostaty zainstalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci
od czujek, w miejscach gdzie sg dobrze widoczne,

o w uzasadnionych przypadkach punktowe czujki dymu zostaty przesuniete w stosunku do
potozenia przedstawionego na planie. Przyjeto ogdlng zasade, by odlegto$¢ pozioma od
czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz
maksymalne zasiegi czujek punktowych dymu czyli 7,5 m oraz 5 m dla czujek ciepta,

O reczne ostrzegacze pozarowe zostaty zainstalowacd na scianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6
m
od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta
ich obstuga techniczna,

o przewody instalacji systemu sygnalizacji pozarowej zostaty utozone w odlegtosci minimum
0,3 m od kabli innych instalacji, w szczegélnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle.
Przeciecia zespotéw kablowych, ktérych nie mozna unikngé, zostaty wykonane pod kgtem
90 stopni,

o taczenie przewoddéw zostato wykonane tylko w gniazdach czujek oraz na zaciskach
modutdw,

o przejscia instalacji przez sciany zostaty wykonane w rurkach instalacyjnych oraz za pomoca
certyfikowanych przepustéw przeciwpozarowych,

o przewody instalacji sygnalizacji pozarowej zostaty poprowadzone w bruzdach wykutych w
$cianach, sufitach oraz w specjalnych trasach kablowych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

o przed montazem zweryfikowano oraz potwierdzono u Inwestora szczegdtowe
rozplanowanie tras kablowych innych instalacji,

o wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi zostaty uszczelnione zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z

wymaganag klasg PH.
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2. OPIS PROJEKTU

2.1 Koncepcja zabezpieczenia obiektu
Projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wykonano zgodnie z zatozeniami zawartymi w
projekcie budowlanym. Wykonana instalacja oparta jest na urzadzeniach systemu sygnalizacji
pozarowej POLON 6000 oraz wspétpracujgcymi z nimi uniwersalnymi centralami oddymiajgcymi

UCS 6000 produkcji POLON-ALFA.

Zaprojektowano adresowalne petle dozorowe nadzorowane przez centrale sygnalizacji pozarowej

POLON 6000 .

Uniwersalne centrale sterujgce UCS-6000, za posrednictwem modutu MKA-60
zainstalowanego wewnatrz centrali, bedg pracowaé bezposrednio na petlach dozorowych centrali
POLON 4900 jako elementy adresowalne, przez co tworzg z systemem sygnalizacji pozarowej jedng
spojng catosé. Jest to mozliwe dzieki unikalnemu protokotowi komunikacyjnemu ACOM 6.0

umozliwiajgcemu szybkg komunikacje central UCS 6000 z centralami systemu POLON 4000.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu i
temperatury oraz recznych ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za
posrednictwem elementéw kontrolno-sterujagcych oraz uniwersalnych central sterujacych,
instalowanych na petlach dozorowych. Wszystkie elementy adresowalne petlowe wyposazone sq w
izolatory zwar¢, zabezpieczajgce system przed uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z

poziomu centrali.
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2.2 Elementy wchodzace w skiad systemu

Elementami instalacji SSP beda:

J centrale sygnalizacji pozarowej typu POLON 6000

] petle dozorowe sktadajgce sie z :

- czujek optycznych dymu DOR-4046 wraz ze wskaznikiem zadziatania WZ-31 (dla czujek
montowanych w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszanym)

- czujek optyczno—termicznych DOT-4046.

Wszystkie czujki sg urzadzeniami adresowalnymi stuzgcymi do wykrywania dymu lub ciepta
pojawiajgcego sie w poczatkowej fazie rozwoju pozaru. Czujki s3 wyposazone w wewnetrzne
izolatory zwar¢.

- recznych ostrzegaczy pozarowych typu ROP-4001M Sg one elementami adresowalnymi,
przeznaczonymi do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie.
Ostrzegacze wyposazone sg W wewnetrzne izolatory zwarc. Reczne ostrzegacze pozaru nalezy
montowac na scianie na wysokosci 1,4 m od podtogi.

- sygnalizatoréow optycznych adresowalnych typu SAK-7N, podtgczonych do linii wyprowadzonych z
urzadzen EKS-6022 (te za$ urzadzenia sg wtgczone do petli dozorowanych)

- urzadzen kontrolno-sterujgcych EKS-6044 - stuigcych do zarzadzania i sterownia w wypadku
zadziatania systemu: klapami pozarowymi w uktadach wentylacji, windami i pompami
odwadniajgcymi szyb windy, a takze urzgdzeniami klimatyzacji i wentylacji poprzez podfaczenie ich
do systemu automatyki tych urzadzen

- urzadzen kontrolno-sterujgcych EKS-6022 — stuzgcych do sterownia liniami sygnalizatoréw
optycznych

e zasilacze buforowe certyfikowane do systemdéw pozarowych stuzgce do zasilania urzgdzen EKS-
6022, EKS-6044 oraz klap przeciwpozarowych w systemie wentylacji. Zasilanie ich bedzie odbywato

sie kablami NHXH 3x2,5mm FE 180 E-90 z tablicy rozdzielczej dedykowanej dla obwodéw zasilania

rezerwowanego.
. przewody i kable elektryczne o klasie PH90.
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3. OPIS DOBRANYCH URZADZEN

e POLON 6000 - centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do:

o sygnalizowania o zrédle pozaru, wykrytym przez wspotpracujgce ostrzegacze pozarowe
(automatyczne i reczne),

o wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych urzadzen
zabezpieczajacych,

o przekazania informacji o pozarze do wtasciwych stuzb, np. PSP.

Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur
od
-10°Cdo +40 °C.

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 6000 zostata zaprojektowana na bazie koncepcji urzgdzenia
modutowego o architekturze rozproszonej. Sktada sie z wielu zunifikowanych modutéw réznych
typow, umieszczonych w standardowych obudowach, ktére pojedynczo lub potgczone w zestawy
(tzw. wezty), mogg by¢ rozmieszczane w réznych punktach chronionego obiektu, nawet znacznie od
siebie oddalonych. Wszystkie moduty w obrebie pojedynczego wezta oraz wezty pomiedzy sobg
potgczone sg wspdlng, podwdjng (redundantng) cyfrowa magistralg komunikacyjna.

Centrala jest urzgdzeniem skalowalnym - mozna jg dowolnie zestawiaé z modutéw i weztéw w
ilosciach dopasowanych do indywidualnych potrzeb obiektu, a nastepnie rozbudowywaé, jezeli
zajdzie taka potrzeba, o nastepne obudowy z wyposazeniem. Takie rozwigzanie pozwala na
optymalizacje niezbednego wyposazenia centrali, instalowanego w miejscach, gdzie jest tego
koniecznos¢ i tym samym na ograniczenie kosztéw instalacji, przy jednoczesnym zapewnieniu
bardzo duzej niezawodnos$ci dziatania systemu. Gwarantuje to zastosowanie zdublowanych
sterownikéw procesorowych, magistral komunikacyjnych i potgczen kablowych pomiedzy weztami.
Centrala POLON 6000 sktada sie z paneli sterujgcych PSO-60 z wyswietlaczem dotykowym 10”,
modutéw funkcjonalnych: linii dozorowych MLD-61 i MLD-62, kontrolno-sterujgcych MKS-60, wy;js¢
przekaznikowych MPK-60, wyjs¢ potencjatowych MWS-60, wyjs¢ przekaznikowych
wysokonapieciowych MPW-61, wejs¢ kontrolnych MWK-60, zasilania MZP-60, modutu drukarki MD-
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60 oraz modutéw transmisji MTI-61, MTI-62, MTI-63. Panele sterujgce oraz moduty, zamontowane

sq w obudowach o standardowych wymiarach, ktére mozna ze sobg tgczy¢ mechanicznie tworzac
obudowy dwu- trzy- lub wielokrotne. Potgczone mechanicznie obudowy tworzg wezet centrali.
Centrala musi posiada¢ przynajmniej jeden wezet, w ktérym zamontowany jest gtéwny panel
sterujgcy PSO-600 numerze 1. Jest to tzw. wezet gtéwny centrali i moze byé tylko jeden w instalacji.
Pozostate wyposazenie centrali tworzg tzw. wezty wyniesione, ktére muszg by¢ podtgczone do
wezta gtéwnego centrali.

Komunikacja pomiedzy weztami odbywa sie za pomocg zdublowanego potgczenia kablowego (RS-
485) lub zdublowanej pary swiattowodow. Kazdy wezet powinien by¢ wyposazony w modut
zasilacza. W kazdym wezle centrali mogg znajdowac sie moduty liniowe, do ktérych mozna
podtaczy¢ linie dozorowe oraz moduty kontrolno-sterujgce, do bezposredniego sterowania lub
kontroli urzadzen automatyki pozarowej. W kazdym wezle wyniesionym moze znajdowac sie panel

sterujgcy PSO-60 petnigcy funkcje wyniesionego dodatkowego terminala obstugowego.

e UCS 6000 — uniwersalna centrala sterujgca, przeznaczona do:
Uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych, stuzgcych do oddymiania grawitacyjnego i

mechanicznego (klapy przeciwpozarowe oddymiajgce i odcinajgce), oraz dziennego przewietrzania.

Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur
od - 10 °Cdo + 55 °Ci przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 55 °C.
Umozliwia:
o wykrywanie pozaru (zadymienia),
o uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowanych w
systemach oddymiania,
o sygnalizowanie akustyczne i optyczne standéw pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie),
o automatyczng kontrole zadziatania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych (sitowniki,
elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania,
o automatyczng kontrole wtasnych uktadéw i obwoddw centrali,
o przekazywanie podstawowych informacji do systeméw nadrzednych (np. systemu POLON

4000, systemu IGNIS 1000/2000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie urzadzen
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przeciwpozarowych

i wykonawczych,
o mozliwos¢ utworzenia powigzan uruchomienia wyjs¢ w ramach analizy stanu wejsé
alarmowych

i rozkazoéw sterujgcych systemu POLON 4000 w ramach pofaczenia ACOM 6.0.

Moze pracowac indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy uniwersalny sterownik oddymiania lub
w adresowalnych liniach / petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000.
W ramach pracy na adresowalne;j linii dozorowej centrala posiada obustronne izolatory zwar¢. Ze
wzgledu na rdéznorodnos¢ zasilania i sterowania sitownikéw i napeddéw elektrycznych urzadzen
przeciwpozarowych przewidziano sterowanie sifownikow dwukierunkowych, dwuprzewodowych
lub trzyprzewodowych, sitownikow ze sprezyng powrotng, trzymaczy drzwiowych oraz
elektrozaczepow. Centrala wspotpracuje
z recznymi przyciskami oddymiania PO-6X oraz przyciskami przewietrzania PP-6X.

Posiada mozliwos$¢ wspdtpracy z automatykg pogodowg réznych producentéw. Modutowa budowa
centrali pozwala na wykorzystanie szeregu uniwersalnych wejs¢ i wyjs¢ do podtaczenia
zewnetrznych instalacji systemu oddymiania. Centrala posiada wewnetrzng pamieé zdarzen, moze

zarejestrowac do 1000 wpisow. Konfigurowana przez port USB.

3.1 Czuijki:

o DOR-4046 - adresowalna, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego, czujka
przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiajgcego sie w pierwszej fazie pozaru. W
momencie wykrycia zagrozenia czujka przekazuje sygnat alarmu do centrali sygnalizacji
pozarowe;j.

o DOT-4046 — wielosensorowa czujka dymu i ciepta, adresowalna, przeznaczona do wykrywania
poczgtkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost
temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na ruch powietrza i na zmiany ci$nienia. Moze
pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej
systemu POLON 6000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarc. Instalowana
jest w gniezdzie
G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF6 oraz TF8.

Czujka ma mozliwosé czyszczenia lub wymiany labiryntu.

| systomy sygnaltzacy || systamy kontroll dostepu | & | sprzedaz | konserwada gatnic [ e Znaki ewakusacyjne,
| pozarows] | wiamaniows] =7 irejestracl czasu pracy ¥ | agregatéw gaénlczych BHP i ppoZ.



|

/

=~ IDUEL

e Sp. z o0.0.

i &l \
P.P.H. Duet Sp. z 0.0. 90-536 L&dz, ul Gdanska 140, tel.: +4842 637 21 80, fax: +4842 637 43 81, e-maiil:handel@duetkubik.pl, www.duetkubik.pl

NIP: 725-001-27-81 KRS: 0000197923  Kapital zaktadowy: 50 000 PLN

3.2 Reczne ostrzegacze pozarowe:

o ROP-4001M - reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych
petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000. Jest przeznaczony
do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie.
Ostrzegacze wyposazone s3 W wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do
instalowania wewnatrz obiektéw, temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci

wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelnos$¢ obudowy IP 30.

3.3 Sygnalizatory:

e SA-K7 - sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej i optycznej w systemach
sygnalizacji pozarowej. Sygnalizator ma mozliwos¢ wyboru jednego z czterech sygnatéw
akustycznych. Jako zrédto dzwieku zastosowano przetwornik piezoceramiczny, jako zrédto
Swiatta zastosowano zespét diod LED umieszczonych w odbty$niku. Sygnalizator jest

przeznaczony do instalowania w pomieszczeniach zamknietych

3.4 Elementy kontrolno-sterujgce:

e EKS-6022 — element kontrolno-sterujgcy wyposazony w 2 wejscia niskonapieciowe, 2
wyijscia.
Uniwersalne elementy kontrolno-sterujgce EKS-6000 s3 elementami adresowalnymi,
przeznaczonymi do:

o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,

o kontroli zadziatania ww. urzadzen,

o kontroli stanu dowolnych urzadzen.
Wyijscia przekaznikowe elementéw EKS-6000 mogg byé zastosowane zaréwno przy
sterowaniu napieciem 24 VDC (max 60 W) jak i 230 VAC (max 62,5 VA).
Ponadto EKS-6000 w wersji 6222P ma mozliwos$¢ sterowania duzymi mocami (12 A przy 230
VAC).
Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu EKS-6000 umozliwiajg podtgczenie niezaleznych,

bezpotencjatowych zestykdéw normalnie zwartych albo normalnie rozwartych.
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Wejscia wysokonapieciowe (WN) elementu EKS-6000 umozliwiajg podtgczenie niezaleznych,

zestykow przy napieciu do 230 VAC lub 220 VDC.
Element przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektow.
Element kontrolno-sterujgcy EKS-6000 przewidziany sg do pracy w adresowalnych liniach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej POLON 6000.

e EKS-6044 — element kontrolno-sterujgcy wyposazony w 4 wejscia niskonapieciowe, 4

wyjscia

Uniwersalne elementy kontrolno-sterujgce EKS-6000 sg elementami adresowalnymi,
przeznaczonymi do:

o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,

o kontroli zadziatania ww. urzadzen,

o kontroli stanu dowolnych urzadzen.
Wyijscia przekaznikowe elementéw EKS-6000 mogg byé zastosowane zaréwno przy
sterowaniu napieciem 24 VDC (max 60 W) jak i 230 VAC (max 62,5 VA).
Ponadto EKS-6000 w wersji 6222P ma mozliwos¢ sterowania duzymi mocami (12 A przy 230
VAC).
Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu EKS-6000 umozliwiajg podtgczenie niezaleznych,
bezpotencjatowych zestykdéw normalnie zwartych albo normalnie rozwartych.
Wejscia wysokonapieciowe (WN) elementu EKS-6000 umozliwiajg podtgczenie niezaleznych,
zestykow przy napieciu do 230 VAC lub 220 VDC.
Element przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektéw.
Element kontrolno-sterujgcy EKS-6000 przewidziany sg do pracy w adresowalnych liniach

dozorowych central sygnalizacji pozarowej POLON 6000.

3.5 Przyciski:

PO-63 - reczny przycisk oddymiania, przeznaczony jest do wspdtpracy z uniwersalng centralg
UCS 6000, stuzy do uruchomienia stanu alarmu w centrali oraz jego kasowania (wbudowany
w PO-63 mikroprzycisk). Wyposazony jest w trzy diody sygnalizacyjne (URUCHOMIENIE,
OK — DOZOR, USZKODZENIE). Liczba mozliwych do podtaczenia réwnolegte zewnetrznych
przyciskdw oddymiania do jednego modutu MGL-60 - 8 szt. Przeznaczony jest do montazu
natynkowego i wtynkowego w instalacjach wewnatrz obiektéw, ramka maskujgca RM-60-0O

do montazu natynkowego nie wchodzi w sktad przycisku i nalezy jg zamawia¢ osobno.
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Temperatura pracy od — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C.

taczenie z centralg przy pomocy 6 zytowego przewodu.

4. KONSERWACIJA | UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu sygnalizacji pozarowej. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegdtowy zakres

prac konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic¢, aby codziennie byto sprawdzane:

o czy kazda centrala i terminal wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i czy we wtasciwy sposéb zostata
zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje,

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,

o czy jedli instalacja byta wytaczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostata przywrécona do
stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$é powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié aby:
o zapasy papieru dla drukarki byty wystarczajace,
o przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwdrczego oraz
sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
o przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat
odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.
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Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié¢, aby
specjalista:

o sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢
do prawidtowej pracy instalacji,

o spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

o sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,

o w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej,

o przeprowadzit wszystkie inne kontrole i prdéby, okreslone przez wykonawce, dostawce
lub producenta,

o dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wptynaé¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby specjalista:

o przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

o sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (kazda
czujka powinna byé¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie
kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

o sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

o sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone

i odpowiednio zabezpieczone,
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o dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub w jego

przeznaczeniu, ktére mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy

pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzié, czy

pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzed co najmniej 0,5 m we wszystkich

kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

o sprawdziti przeprowadzit préby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie

préoby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokoét

stwierdzajgcy, ze préoby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata

powiadomiona osoba odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA |

SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH

PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

5. SPIS RYSUNKOW:

Nr rysunku Opis
s1 Budynek CSK — PIWNICA - instalacje przeciwpozarowej
S2 Budynek CSK — PARTER — instalacje przeciwpozarowe
S3 Budynek CSK — | PIETRO — instalacje przeciwpozarowe
S4 Budynek CSK — Il PIETRO — instalacje przeciwpozarowe
S5 Budynek CSK — PIETRA 3-10 — instalacje przeciwpozarowe
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S6 Budynek CSK — MASZYNOWNIA — instalacje przeciwpozarowe
S7 Schemat instalacji przeciwpozarowych
6. RYSUNKI

Wszystkie rysunki dostepne sg jako oddzielne dokumenty (nazwy
zatacznikéw jak w punkcie 5.)
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