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PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT: PROJEKT INSTALAC]JI DZWIEKOWEGO
SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO DLA CENTRUM
SZKOLENIOWO- KONFERENCYJNEGO
UNIWERSYTETU LODZKIEGO :
LOKALIZACJA: BUDYNEK CENTRUM SZKOLENIOWO-
KONFERENCYJNEGO w Lodzi przy ul.
Kopciniskiego 16/18
INWESTOR: UNIWERSYTET EODZKI, ul . Narutowicza 68, £6dz
BRANZA: Elektryczna
OPRACOWAL: Maciej Kubik
SPRAWDZIL.: Pawel Kubik
LP IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN: PODPIS :
1. PAWEL KUBIK 320/73 Em
2. Maciej Kubik KNP 3/19 /2009
3.
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14 maja 3

PREZYDIUM L6de, dnia 197 r

RADY NARODOWEJ m. LODZI
WYDZIAL BUDOWNICTWA

URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
31 stpcznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29
i§.2.1 0kt 2 ... rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Bu-
downictwa, Urbanistgki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wpkonujgcych funkcje technicz-
ne w budownictwie powszechnpu (Dz. U, Nr 63, puz. 266)

ob. Pawex Ignacy K U B I K
S e -insynier-elelcbryk

otrzymuije
w specjalnosci _instalacii i urzadzen elektrycznych
uprawnienia budowlane ddcierowania. zobotani budowlanymi
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Nr GP.II-BB&S - 31/77

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § 2 u.3t° 1 pkt 1 i § 13 ust, 1 pkt & Iit B

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 7e:

Pawel Ignacy K UB IK

(imie | nazwisko)

Obywatel (ka)

inzynier elektryk

(tytul naukowy zawodowy)

urodzony (a) dnia 15 stycznia 1088 ; Lodzi

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta

(rodza) !u.nkcln

w specjalnosci instalacyjno-inZyniery Joe) 5 i .

rodzaj speclalnodcl techniczno-hudowlane))

w zakresie instalacdi elektrycznych
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Obywatel (ka) .~ P_awe_lKubik

(mig | nazwiske)

.. jest upowazniony (a) deo:

Otrzymjes
Ob. Pawel Kubik SO\ no A p { 4
w/m ul, Retkifska 93a m. 12 \ ‘= / Zrca Dﬂe.k:""{  Mydziah

[/ L
= [/ |
mgr ing. I&cek Kleszerewshi

(Pedpis | picezed)
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POLSKA

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LOD-XHA-2E2-U1Q *

Pan Pawet Ignacy KUBIK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/3417/03

adres zamieszkania ul. Retkiriska 93A m. 12, 94-004 todi
jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

znie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronic
tyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego cer

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

lektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
kowanym przy pomocy Wainego kwalifikowanego certyfikatu s3

odpisami wiasnorecznymi.)

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie e
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfi
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym pi

PRiH SHEORSTWO PRZEMYSLOWO-HANDLOWE
D UE T Spolka z 0.0.
ul. Gdariska 140
90-536 £od2, tel. 42 637 43 8)
NIP 725-001-27-81

u moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeni
pl lub kontaktujac sig z biurem wihasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.
Budownictwa.
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Py Centrum Naukowo-Badawcze
—// \\ Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowski -»
\Q/_ e g BOSCH
-_—\r Bosch Security Systems / TRCHnOloghe ikt s

Robert Bosch Sp. z .0.0.
CNBOP 02 - 822 Warszawa, ul,goloczkl 3

CERTYFIKAT KOMPETENCJI
Nr KNP3/19/ 2009

Potwierdza sie, ze

Pan Maciej KUBIK

zdai(a) egzamin kompetencyjny i jest uprawniony(a)
do projektowania, instalacji i konserwcji systemow
SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO,
w szczegolinosci firmy ROBERT BOSCH Sp. z. o.0.

Jozefow, luty 2009r.

CNBOP ROBERT BOSCH

ul. Nadwidlanssa 213 05420 Jazettw Kk Oteocks ul Poleczki 3, 02 - 822 Warszaws
tel. +48 (22) 76 €3 200, 300, fax: «(48 22) 76 93 356 bl «dB (22) 715 41 52, fax +48 (22) T1541 05 006
e-mail. gnbeedRentop pl wwa cnbop ol e-mail. gecylitygvitemsdipl bosch com www bogchsecunty pl
Regon 000591685, NIF: 532-18-29-7288, KRS 0000145404 N# 526-10-27-982, KRS: 0000081814
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-/\/\ CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE

‘ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
v im. Jézefa Tuliszkowskiego
V\/ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CNBOP-PIB

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI

Nr 614/2014

Potwierdza sie, ze

Pan Maciej Kubik

ukoriczyt szkolenie uzyskujac pozytywny wynik
z egzaminu koricowego i posiada odpowiednie kwalifikacje
w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji

DZWIEKOWYCH SYSTEMOW OSTRZEGAWCZYCH

w odniesieniu do uregulowarn ustawy o ochronie przeciwpoZarowej
(Dz. U. 2009, Nr 178, Poz. 1380 z pézn. zm.) Poziom kwalifikacji: 4

p.o. DYR TOR CN OP-PIB

bryg. ??4- 7frac\gk zboina

Jozefow, 9-11 wrzesnia 2014 r.

Szkolenie zostalo przeprowadzone przy wspéipracy firm:
Robert Bosch Sp. z 0.0., Merawex Sp. z o.0.

Syetemy sygnalizaci| Systamy kontroll dostepu Sprzadaz | konserwacja gaéinkc wory  Znakl ewakuacyjne, Konesrwacia
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SPIS RYSUNKOW

BUDYNEK CSK

D.1 — Rzut piwnicy — instalacja DSO

D.2 — Rzut parteru — instalacje DSO

D.3 — Rzut pietra 1 —instalacje DSO
D.4 — Rzut pietra 2 — instalacje DSO

D.5 — Rzut pieter 3-10 — instalacje DSO
D.6 — Rzut maszynowni— instalacje DSO
D.7 — Schemat instalacji DSO

1. Instalacje teletechniczne

[ systomy sygnalizacy [ | systemy kontrol dostepu [ | sprzodaz|konserwada gatnic [ Znaki ewakuacyjne,
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1.0. Zakres opracowania

Niniejszy rozdziat opracowania okresla rozwigzania techniczne dla:
e instalacji sygnalizacji pozarowe;j

e instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego

1.1. Podstawa opracowania i zatlozenia do projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa Dzwiekowego Systemu
Ostrzegawczego w budynkéw mieszczgcych sie w todzi ul. Kopcinskiego 16/18.

« Zlecenie Inwestora,

» Projekty architektoniczno-budowlane budynku,

o Obowigzujgce normy i przepisy,

« Wytyczne CNBOP do projektowania systeméw DSO

Projekt Systemu DSO zostat wykonany w oparciu 0 urzadzenia firmy Bosch, posiadajgce certyfikat
Centrum Naukowo Badawczeqgo Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Juliszewskiego w
Jozefowie.

2. Dzwigkowy System Powiadamiania

2.1. Woykaz podstawowych przepiséw, norm i wytycznych

= Ustawa z dnia 07 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016)

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690).

» ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. z 2003 nr 121, poz. 1137)

= PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze

* PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

= Opracowanie ,Wymagania dla projektu dZzwigkowego systemu ostrzegawczego” mgr inz.
Jerzy Ciszewski CNBOP Jozeféw

= Opracowanie , Wymagania stawiane dla sieci kablowej urzadzeh p. poz. w swietle norm i
przepisow” mgr inz. Janusz Sawicki CNBOP Jézeféw

| systomy sygnaltzacy || systamy kontrol dostepu = | Sprzodaz | konserwadja gatnic [l Znaki ewalusacyjne,
pozarows) | wiamaniows] “77! i rejestracj czasu pracy ' | agregstow gaénlczych . BHP i ppot.
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2.2. Zalozenia projektowe

Projektowany system DSO stuzy do rozgtaszania komunikatéow alarmowych. Jednostka
centralna DSO znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu technicznym na poziomie -1.

Dzwiekowy system ostrzegawczy bedzie zintegrowany z systemem sygnalizacji pozarowe;.
Umozliwi to w chwili wystgpienia zagrozenia pozarowego (alarm |l stopnia) automatycznego
nadawania nagranych komunikatéw ostrzegawczych i alarmowych do okreslonych stref w obiekcie
odpowiednio do zaistniatej sytuacji pozarowe;.

Oprocz pracy automatycznej system bedzie obstugiwany manualnie z pulpitow mikrofonowych
pozwalajgcych na selektywny wybér strefy lub stref nagtosnienia zgodnie z ustalonym scenariuszem
ewakuacji.

2.3. Opis systemu DSO

2.3.1. Architektura systemu

Obiekt podzielony zostat na 13 stref alarmowych — wg rysunkéw projektowych

W obiekcie projektuje sie 26 linii gtosnikowych.

Schemat potgczen linii do wzmacniaczy - na schemacie blokowym.

Schemat potgczen pomiedzy elementami jednostki centralnej DSO - na schemacie blokowym.

2.3.2. Przewody i trasy kablowe

Gtowne trasy kablowe oraz rozmieszczenie elementéw systemu DSO zostaty naniesione na rzuty
poszczegdlnych kondygnacii.

Prowadzenie linii glosnikowych:

e Tory przesytlowe nalezy prowadzi¢ odrebnymi trasami od innych instalacji elektrycznych,
zwtaszcza elektroenergetycznych do 500V, w odlegtosci co najmniej 10cm;

e Jako przewdd linii glo$nikowych nalezy stosowa¢ HDGs 2x2,5mm?

e Przewody do potgczen pomiedzy elementami centrali DSO: przewody systemowe

e W przestrzeniach nad sufitem podwieszanym przewody prowadzi¢ w korytach kablowych np.
Cablofil CF 30/50

e W obszarach bez sufitow podwieszanych przewody prowadzi¢ podtynkowo z mocowaniem
przy uzyciu certyfikowanych uchwytéw lub w korytach kablowych KS115H68

Przewody powinny by¢ uktadane:
e Montaz okablowania DSO nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami obowigzujgcymi przy
wykonywanie instalacji DSO
e Przewody nalezy prowadzi¢ w certyfikowanych korytkach kablowych, przeznaczonych do
prowadzenia instalacji DSO o odpornos$ci ogniowej nie mniejszej niz 90 min.
e Przewody nalezy montowac pojedynczo lub zbiorczo za pomocg atestowanych elementow
mocujgcych (uchwyty, kotki rozporowe) — przeznaczonych do prowadzenia instalacji DSO

| systemy sygnalizaci || systamy kontrol dostepu 7 | sprzedaz | konserwadja gatnic [l Znaki ewalusacyjne,
pozarows) | wiamaniowa) =7 irejestracl czasu pracy | agregatéw gaénlezych BHP i ppo
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o Nalezy wykonywaé mocowania przewoddéw z uwzglednieniem: element mocujacy, co 30 cm

— przy okablowaniu poziomym; element mocujgcy, co 40 cm przy okablowaniu pionowym

o Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do okablowania systemu — tak, aby w razie potrzeby, mozna
byto dokonywaé niezbednych napraw

o Nie wolno dokonywac tgczen przewoddw w miejscach innych niz elementy systemu (
gtosnik, wzmacniacz). W przypadku koniecznosci dokonywania fgczen nalezy stosowaé
ognioodporne puszki fgczeniowe.

o Przejscia przez sciany i stropy nalezy zabezpieczy¢é masg ogniochronng o odpowiedniej
odpornosci ogniowe;.

UWAGA:

o W przypadku, kiedy przekrdj kabla jest za duzy w stosunku do wejscia w gtosniku i nie
mozna dokonaé pofgczenia — nalezy uwzgledni¢ zastosowanie ognioodpornych
puszek fagczeniowych w celu zmniejszenia przekroju przewodu.

o Dopuszcza sie zmiane przekrojow przewodéw na mniejsze - jezeli po analizie
faktycznych tras kablowych, jakie zostang obrane na etapie instalacji — okaze sie, iz
spadek napiecia na linii jest dopuszczalny. [spadek napiecia na ostatnim glo$niku
musi byé mniejszy od 10%]

e Analogiczne — dopuszcza sie zmiane przekroju przewodéw na wieksze jezeli
wydtuzenie trasy kablowej spowoduje zwiekszenie spadku napiecia na linii.

2.4. Montaz urzadzen

2.4.1. Jednostka centralna DSO
Catla jednostka centralna DSO znajduje sie w jednej szafie specjalnie przystosowanych do systemu
DSO. Szafy wyposazone sg we wszystkie niezbedne elementy takie jak: zasilacze, akumulatory,
listwy, urzadzenia dodatkowe. Akumulatory zostaty tak dobrane, aby zapewni¢ 24 godzinne
zasilanie awaryjne.

Szafa DSO - Szafa 800x600, 50U z podwojng baterig akumulatoréw 120Ah i zasilaczem oraz
dodatkowym zasilaczem.

2.4.2. Parametry gidwnych elementéw szaf DSO:

Zgodnie z tabelami kart katalogowych.

2.4.3. Schemat polaczen centrali: na rysunkach projektowych.

Umieszczenie szafy pokazano na rzucie kondygnacji podziemnej. W pomieszczeniu z centralg DSO
powinno by¢ oswietlenie awaryjne.
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W poblizu centrali powinny znajdowac sie:

Protokot, w ktérym nalezy wpisywaé m.in. przeprowadzone kontrole, dokonywane naprawy,
Zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem godziny, daty i przyczyn ich
powstania,

Instrukcja organizacji alarmowania na budynku,

Rozpisany podziat gtosnikdw z przypisaniem ich do odpowiednich pomieszczen, czyli tzw.
legenda systemu,

Plany sytuacyjne poszczegélnych kondygnacji oraz wszelkie inne informacje, wskazéwki
potrzebne do szybkiej lokalizacji awarii,

Opis producenta (w jezyku polskim) DTR uzytkownika.

2.4.4. Gtosniki

W obiekcie projektuje sie zastosowanie dwoch typdw gtosnikow:

Gtosnik scienny w obudowie metalowej LBC3018/01
Gtosnik sufitowy w ostonie metalowej LBC3086/41

2.4.5. Wytyczne dotyczace instalowania gtosnikéow:

Gtosniki nalezy montowaé¢ w wyznaczonych miejscach wg rysunkéw projektowych
Gtosniki montowac¢ wg DTR producenta

Wszystkie elementy mocujgce gtosniki musza by¢ certyfikowane do stosowania w
systemach DSO

Gtoséniki sufitowe montowaé w stropie podwieszanym. W przypadku stropu perforowanego —
gtosniki takie nalezy zwiesic¢ tuz nad stropem podwieszanym mocujgc gtosnik na
odpowiednich linkach. Gfo$niki sufitowe nalezy montowac z odpowiednig linkg
zabezpieczajgcg i obudowg tylng

Gtosniki Scienne montowac¢ na wysokosci pozwalajgcej na osiggniecie najlepszych
parametrow dzwieku na ptaszczyznie odstuchu

Nalezy zachowac¢ te samg polaryzacje podtgczenia gtosnikéw do linii

UWAGA:

Jezeli na etapie instalacji - wskazane miejsce montazu gtosnika, okaze si¢ niedostepne badz
zastoniete przez urzadzenia innych instalacji — nalezy przesungé gtosnik z zachowaniem jego
funkcji (tak aby odpowiednio nagtosnit on swoéj obszar).

2.4.6. Parametry gtosnikow:

ZGODNIE Z TABELAMI Z KART KATALOGOWYCH

2.4.7. Mikrofon strazaka
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W obiekcie projektuje sie wyniesiony mikrofon strazaka.

2.4.8. Inne urzadzenia

Zestaw nadzoru linii gtlosnikowych

Zadaniem elementow jest zapewnienie monitorowania stanu linii gtosnikowych.

Zwarcia do masy i zwarcia sygnatowe w linii gtosnikowej sg wykrywane przez wzmacniacz. Awarie
linii gtosnikowej sg wykrywane i zgtaszane w ciggu 100 s od zaistnienia awarii. Generator tonu pilota
do monitorowania gtosnikdw znajduje sie we wzmacniaczu.

Zestaw nadzoru sktada sie z ptytki na koncu linii glosnikowej, za ostatnim gtosnikiem w obudowie
zewnetrznej. Przy montazu ptytek nadzoru nalezy zastosowaé kostki ceramiczne z bezpiecznikiem
termicznym.

2.4.9. Zasilanie

Centrala DSO posiadajg certyfikowane zasilanie awaryjne.
Akumulatory dla centrali DSO zostaly tak dobrane, aby zapewni¢ 24 godzinne zasilanie awaryjne.
Obliczenia baterii akumulatoréw ponize;j.

System zasilania ZDSO400E-AK3 do DSO PRAESIDEO
2.0.1(08-2011)

odbiorca (zamawiajacy). DTS System Sp. z 0.0. producent:
specyfikacja do zamowienia nr: " ..‘m
dia firmy:
Miejsce instalacji: £.00Z, ul. Kopcinskiego 16/18 MERAWEX Sp. z 0.0.
Adres: ul.Toruriska 8
Osoba kontaktowa (odbierajgca): 44-122 GLIWICE
Telefon do osoby kontaktowej:
przewidywany termin realizacji: Data biezaca: 15-7-2016
Zasilanie awaryjne 48 Vdc
Czasoczekiwana 24 |n Maksymalna moc wyj$ciowa 3500 W
Czas alarmu 05 h
(7 PRAESIDEO 2 Szafa: Szafa  Siafa Szafa #1 Szafa #2

Moduty DSO systemu:

(@ PRAESIDEO 3 o | 2 '
Kontroler 24'93“ . o
Kontroler sieci (220Vac/48Vdc) a
Urzadzenia dodatkowe - zasilanie tylko z sieci 230Vac 2200 4
Amplituner +CD {BGM Source)
Urzadzenia w szafach zasilane z kontrolera sieci 2000 K| || e e PR e RPREet L 200
Audic ekspander (audio expander) LBE 4402/00
INTERFEJS wielokanatowy PRS-16-MCI
Urzadzenia poza szafami zasilane z kontrolera sieci BOWLE L | 1500
Stacja wywotawcza (call station) LBB4430,PRS-CSI 1 PRAEMnggEyO' 0
Klawiatura stacji wywotawezej {keypad) LBB4432 PRS-CSNKP 1 1800 1 | | - 1600
= = b Mo (] gRomeore (oo SRR
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Rozdzielnica sieci optycznej (splitter) LBB4410, PRS-NSP 1
| Interfejs optyczny (fibre interface) LBB4414, PRS-FINxx 1 140 L [ 1400
Zasilanie z sieci lub 48V
| Wzmacniacz mocy 1x500W PRS-1P500
!. - Zags 120 Wolne migjsce 120
|Wzmacniacz mocy 2x250W PRS-2P250 3u
“ Zapes 1000 | RVE-1 1000
|Wzmacniacz mocy 4x125W PRS-4P125
| Zages e
'Wzmacniacz mocy 8x60W LBB 4428/00 800 1| 800
\ Zspss i
|Wzmacniacz podstawowy 1x500W PRS-1B500 1 800 4 | ' | 800
1 Zapas 1
{Wzmacniacz podstawowy 2x250W PRS-2B250 6 L
| Zaoe w4 [ L 400
%‘Wzmacniacz podstawowy 4x125W PRS-4B125
i Zapss 200+ | 200
{Wzmacniacz podstawowy 8x60W PRS-8B060 .
i Zapas J Oahiiﬂhnm I
j lloéé modutow Razem:| 10 e ' 5
| Dodatkowe miejsce w szafie (zapas) u
‘ Pojemnosé akumulatordw -obliczeniowa {minimalna):| 198Ah
|Baterie akumulatorow Wielkos¢ szafy| 50U (800x600) E]
| V| Podstawa:| Cokét 100mm v
v | [
| Dobar pojemnosci baterii akumulatorow i
‘ n Ah Wybor przytacza sieci:
u' Prad nominalny  6A

~ Zabezpieczenie glowne 16 A

Nadwyzka pojemnosci Ah| 424
Prad fadowania 24h Al 10
|Zasilacze ZDS0-400-E v |
‘ Dodatkowy ZDSOT-400-E v |
Redundancia ZDSOR-400-E = | B
|Catkowity prad baterii akumulatorow |waga transportowa Szafa#1 Szafa #2
| W czasie oczekiwania A 54 Szafa bez modutdw PRAESIDED 204 0 kg
w czasie alarmu Al 284 Akumulatory 304 0 kg
maksymalna wartos¢ chwilowa Al 76,9 Catosé 508 0 kg
Waga instalacyjna
| Zabezpieczenia obwodow: Szafa #1 Szafa #2 Moduty PRAESIDEO 122 0 kg
- siec S304 C16 Catosé 630 0 kg
- kazda z baterii D02 25A
-zasilacze ZDS0O-400-E S301C16 Srednia moc strat Szafa #1 Szafa #2
- gniazdo serwisowe S301C2 tacznie 913 W 913 0 w
| Tabliczka znamionowa Szafa #1 Szafa #2
Prady maksymaine dis 184V 3x7 A

2.5. Komunikaty DSO

Tryb alarmowania zostanie uruchomiony za kazdym razem, kiedy podany zostanie sygnat sterujgcy
z centrali SAP, badz kiedy operator nada komunikat przez mikrofon strazaka.

Ponizej przedstawione sg przykladowe komunikaty jakie mogg by¢ uzyte jako ,ewakuacyjne”
,<alarmowe”, badz ,odwotujgce”.

Proponowane komunikaty ewakuacyjne:

~~( slow-whoop)~~(przerwa 4-10s)~~ Uwaga! Uwaga!, nadajemy komunikat! W budynku wystgpito
zagrozenie pozarowe, prosimy spokojnie opusci¢ budynek najblizszymi wyjsciami ewakuacyjnymi i
podporzadkowac sie poleceniom personelu.”~~(przerwa 2-5s)

Systemy sygnalizacl Syatamy kontroll dostepu T Sprzadaz | ko i | Znakl ewakuacyjns, Konssrwacia
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Proponowane komunikaty alarmowe:

~~( slow-whoop)~~(przerwa 4-10s)~~ Uwaga! Uwaga!, nadajemy komunikat! W sgsiedniej czesci
budynku zostat wykryty pozar. Pomieszczenie w ktérym Panstwo sie znajdujecie jest obecnie
bezpieczne. Prosze przerwac¢ wszelkie czynnosci i oczekiwac na dalsze komunikaty oraz
podporzadkowac sie poleceniom personelu.”~~(przerwa 2-5s)

Proponowane komunikaty odwotujace:

~~( slow-whoop)~~(przerwa 4-10s)~~ Uwaga! Alarm pozarowy zostat odwotany. Mozna
kontynuowa¢ wszelkie dotychczasowe czynnosci. Prosimy o podporzadkowanie sie poleceniom
personelu, strazy pozarnej i stuzb porzgdkowych prowadzgcych czynnosci zabezpieczajgce i
kontrolne.”~~(przerwa 2-5s)

Komunikat odwotujgcy alarm nalezy nada¢ dwukrotnie z przerwg 2-5s pomiedzy komunikatami,.

Zakonczenie powiadamiania jest mozliwe po ustgpieniu zagrozenia oraz na rozkaz osoby
prowadzgcej ewakuacje.

2.6. Wspbipraca z innymi systemami

System DSO wspotdziata¢ bedzie z systemem SSP. Powigzanie miedzy system SSP i systemem
DSO projektuje sie za pomocg kabla UTP.

2.7. Zestawienie urzadzen systemu DSO

Lp. Symbol Wyszczegdlnienie llos¢
1. |PRS-NCO3 Praesideo Kontroler Sieciowy SW>4.0 1
2. |PRS-16MCI Interfejs wielokanatowy 1
3. |PRS-1B500 Wzmacniacz 1x500W BAM 2
4. | PRS-2B250 Wzmacniacz 2x250W BAM 6
5. | LBC1256/00 iggagfzna kostka z bezpiecznikiem termicznym - opakowanie 1
6. | PRS-FIN Interfejs swiattowodowy wielomodowy 2
7. |PRS-NSP Rozdzielacz magistrali Praesideo 1
8. | LBB 4416/05 Kabel potgczeniowy 5 m z wtykami 1
9. |LBB 4416/01 Kabel potgczeniowy 0,5 m z wtykami 3
10. |LBB 4416/02 Kabel potgczeniowy 2 m z wtykami 3
11. |LBB 4430/00 Praesideo Podstawowa Stacja Mikrofonowa 2
12. |LBB 4432/00 Praesideo Klawiatura do Stacji Mikrofonowe;j 3
13. | ZSP25-ER-MS Zasilacz mikrofonu strazaka 1
14. | Akumulator Akumulator 12V/28Ah 1
15. | LBC3018/01 Gtosnik $cienny typu EVAC w metalowej obudowie 6W 118
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16. | LC1-WMO6ES8 Gtosnik sufitowy 6W 381

17. |LC1-MFD Metalowa koputa 381

18. | LBB4443/00 Modut kontroli linii - linia gto$nikowa 26

19. |KB-0251 Obudowy do modutéw konca linii 26
Kompletny systemem zasilania z podtrzymaniem bateryjnym 48V

20. | ZDSO400E-AK3 glgsciﬁwiekowego systemu ostrzegawczego Praesideo marki 1

2.8. Zalacznik 1 - Swiadectwo dopuszczenia DSO - Praesideo

2.9. Zalagcznik 2 - Karty katalogowe projektowanego DSO.

3.0 .Uwagi koncowe

3.1 Formalno-prawne

1. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami dotyczgcymi
instalacji DSO.

2. Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem.

3. Stosowac sie do przepiséw BHP, roboty elektryczne wykonaé pod nadzorem oséb uprawnionych.
4. Prace wykonawcze realizowac¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi i zalecanymi
normami, przepisami i opracowaniami SEP oraz wytycznymi producentoéw instalowanych urzgdzen.
5. Prace wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

6. Wszelkie odstepstwa od projektu zgtasza¢ Inwestorowi oraz Projektantowi, a uzgodnione zmiany
wprowadzi¢ wpisem do dokumentacji technicznej i dziennika budowy.

7. W trakcie wykonywania instalacji nalezy wykonywa¢ na biezgco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadzi¢ szczegotowe pomiary. Wyniki pomiaréw wpisa¢ do protokotu pomiarowego.

8. Wykonawca w trakcie robot powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, a
po zakonczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy, do ktérego powinny zostaé
dotgczone protokoty pomiardw.

9. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej aktualne certyfikaty i
Swiadectwa dopuszczenia zastosowanych urzgdzen.
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3.2.Techniczne
1. Prace skoordynowac z pozostatymi branzami
2. Uzgodnic lokalizacje urzgdzeh z instalatorami pozostatych branz
3. W miejscu montazu urzgdzen w przestrzeni miedzy sufitowej — nalezy przewidzieé¢ otwory
rewizyjne w celach konserwacji urzgdzen

3.3.Dla oferenta
1. Przy sporzgdzeniu wyceny nalezy projekt rozpatrywaé w catosci
2. Oferent korzystajgc ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzgledni¢ materiaty
dodatkowe nieujete w ktorejkolwiek czesci opracowania projektowego, ale wynikajgce z technologii i
logiki budowania instalaciji elektrycznych niskoprgdowych
3. W przypadku stwierdzenia niescistosci lub niekompletnosci instalacji zawartych w opracowaniu
projektowym stanowigcego podstawe do wyceny nalezy wystgpi¢ poprzez inwestora do projektanta
0 wyjasnienie lub uzupetnienie.
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