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Dotyczglz budowy drugiego przylacza kanalizacji ogoélnosptawnej na terenie posesji
przy ul.Kopcinskiego 16/18.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w. informujemy, ze posesja przy
ul.Kopcinskiego 16/18 podiaczona jest do kanalu ogolnosptawnego D = 0,25 m
(Nr. arch. 203-974) w ul. Kopcinskiego przytaczem d = 0,20 m ( B-1382/297 i o dtugosci
L = 10, m liczac od kanatu w ulicy do granicy nieruchomosci). Uwzgledniajac ztozone we
wniosku wyjasnienia wyrazamy zgode na podlgczenie posesji drugim przytaczem
kanalizacyjnym do kanatu ogdlnosptawnego D = 0,25 m (Nr. arch. 203-974) i nabudowe
studni rewizyjnej na instalacji kanalizacyjnej zgodnie z przedstawiong propozycja.

Z uwagi na niewielka przepustowosé sieci miejskiej w ul.Kopciniskiego (~ 63 dm’/s) ilosé

wod opadowych odprowadzanych z terenu catej nieruchomosci obydwoma przytgczami nie

moze przekroczyé 19 dm’/s. Pozostala ilos¢ wod opadowych nalezy zretencjonowaé na
terenie posesji i odprowadzi¢ do kanalizacji miejskiej w dluzszym czasie lub zagospodarowaé
na terenie nieruchomosci.

Na powyzej opisany zakres prac nalezy opracowa¢ projekt budowlany, ktory po

zaopiniowaniu w ZWiK podlega uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej w Lodzkim

Osrodku Geodezji ( 2 —egz.) :

W projekcie nalezy:

» zalaczy¢é mape do celow projektowych w skali 1:500 obejmujacg zakresem teren calej
posesji z oznaczeniem jej granic;

» okresli¢ charakter i ilos¢ Sciekow odprowadzanych do kanalizacji miejskiej: Q $r. dob.;
Q max dob.; Q max. godz. Wyliczone na podstawie wyptywu z punktéw czerpalnych;

» srednice przylacza uzasadnié obliczeniami;

» okresli¢ ilos¢ wod opadowych i $ciekow odprowadzanych kazdym z przylaczy z
pokazaniem ich zlewni;

» w Sciekach odprowadzanych do kanalizacji miejskiej nie moga by¢ przekraczane wartosci
wskaznikOw  zanieczyszczen — zamieszczone na  naszej  stronie internetowej
www.zwik.lodz.pl.:-

> w przypadku przekroczenia wartosci powyzszych wskaznikow nalezy przewidzie¢
odpowiednie urzadzenia podczyszczajace;

» na kazdym przylaczu kanalizacji ogolnosptawnej na terenie posesji 1,0 m za linig

reguiacyjng nalezy wybudowac¢ studzienke rewizyjna (przelotowa) ¢ 1,0 lub 1,20 m;

> w zwigzku z podigczeniem posesji do kanatlu ogoélnosplawnego nalezy rozwazy¢
zastosowanie zawory burzowego na instalacji;

»> dla odwodnienia terenu stosowal typowe wpusty zasyfonowane, z osadnikiem,
usytuowane na terenie utwardzonym, a przy odwodnieniach liniowych stosowa¢ studzienki

osadowe 1 zasyfonowane
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Dane techniczne o istniejacych przylaczach i sieciach wod. i kan. projektant zobowigzany jest
uzyska¢ w archiwum w Dziale Technicznym, a wszelkie watpliwosci wynikajace z
niniejszego pisma wyjasni¢ na miejscu.
Do budowy przylaczy kanalizacyjnych dopuszczamy do stosowania rury z nastepujacych materiatow:
rury kamionkowe nowej generacji, rury z tworzyw sztucznych PCV-SN8 oraz rury zeliwne
kanalizacyjne Ww. rury powinny by¢ zgodne ze specyfikacjami technicznymi wyrobéw budowlanych.
W odniesieniu do stosowanych materialéw nalezy zapewni¢ zgodnos¢ z wymogami Ustawy z
dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z
pozniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do nie;j.
Budowe przylaczy moze wykona¢ ZWiK Sp. z 0.0. w ramach prowadzonej dzialalnosci
pomocniczej lub uprawniony wykonawca.
Na prowadzenie prac budowlanych i lokalizacj¢ przytaczy na terenie nie bedgcym wilasnoscia
Inwestora nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela tego terenu.
Przylacze zlokalizowane bedzie na terenie dziatek Nr 2/35, 61/13, 2/45

Niniejsze wymagania nie rodza prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane jak roéwniez nie stanowig podstawy do zawarcia umowy. W przypadku nie
uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane nie przyshuguje
roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w zwigzku z niniejszymi wymaganiami.
Wymagania wydano w oparciu o zalagczone do wystgpienia o$wiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania terenem z dnia 22.06.2016r. (wtasciciel: Uniwersytet £.odzki.)
Niniejsze wymagania stanowig pismo zamienne do pisma TT.424.2079/W/AK z dnia
01.08.2017r 1 tracg waznos¢ po uptywie dwoch lat.
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