Kod strony:
XC18207

Ptoza BR

Zakres $rednic - 32 -173 mm
Ptozy bez elementéw metalowych

Temperatura pracy -20 °C do +80 °C

Materiat zamka: Nylon

Szerokos¢ plozy :
Wysokosci ptozy z
rolkami :

Zakres srednic :
Materiat ptozy
Odlegtos¢ miedzy
ptozami:

100 mm
15, 25, 35, 45 mm

32-173 mm

PE HD

1,5m (0,15 m od poczatku i
konca przepustu)

Obciazenie obwodu: max 200 kg
Rolki wystaja ponad 3,5 mm
element nosny o:

P 4
INTEGRA
' GLIWICE
202, L
}1 ‘L: ,
-
- .- > ?

Rura ostonowa
DN250 stal

Ptoza slizgowa

wys. 45mm,

15 elementow,

15 obwodow,

np. typu BR

firmy INTEGRA GLIWICE

Rura przewodowa

[160x4,7mm]

Przejscie pod ciqgiem komunikacyjnym

ul. Kopciniskiego wykona¢ przewiertem

w rurze ostonowej DN250 Stal, o dtugosci L=18,0m.
Przestrzen pomiedzy sciankq rury osftonowej,

a sciankq rury przewodowej wypetni¢ pianobetonem.

Przewiert zakonczony nawierceniem studni.

Prace wtqczeniowo—montazowe

wykonywaé wewngtrz istniejgcej studni.

Wtqczenie wykona
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Komora startowa
przewiertu z pelnym
szalunkiem pionowym.
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Przestrzen pomiedzy s$ciankq rury ostonowej Manszeta

a sciankq rury przewodowej wypeflni¢ pianobetonem.

uszczelniajgca

L=18m

Ptoza slizgowa

typu BR [wys.45mm]
15 elementow

15 obwoddéw

UWAGA:

Przed przystqpieniem do prac nalezy wykona¢ pomiary
geodezyjne punktdw wysokosciowych w celu
zweryfikowania podanych rzednych wysokosciowych na
mapie i profilu.

W przypadku rozbieznosci nalezy skontaktowa¢ sig z
projektantem.

Podczas realizacji nalezy liczy¢ sie z mozliwosciq
rozbieznosci istniejgcego uzbrojenia w terenie w
odniesieniu do danych podanych na mapie.

Ostateczne rzedne wtazdéw studni rewizyjnych ustali¢ na

budowie, po uwzglednieniu ostatecznej niwelety terenu.
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