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Wysokosprawny separator ttuszczu z osadnikiem
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Separatory EST-H nalezg do oddzielaczy ttuszczu,
ktore spetniaja wymagania normy PN-EN 1825.
Separatory EST-H maja oznakowanie CE
dopuszczajace do zastosowania na terenie Unii
Europejskiej.
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Kazdy z oferowanych separatoréw EST-H moze
by¢ wykonany wedtug podanego typoszeregu w
korpusie z tworzywa sztucznego PE-HD lub
polimerobetonu. Korpusy z PE-HD produkowane
sg w klasach wytrzymatosci SN2, SN4 i SN8
[kN/m?] wg PN-EN 1SO 9969:2007.
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Separator moze by¢ projektowany wg

indywidualnych zapotrzebowan Klienta.
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Przepust. Wymiary Rzeczywista
pojemn.
Typ urzadzenia Qnom Du Ho | Amin** czesci
Qnom/Vos * (NS) = osadowej

[dm?/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [dm?] [dm?] [kgl lkg]

Srednica rur
wlot/wylot

Pojemnos¢ Masa

. Masa ..
magazynowania | . = . |najcigzszego
ttuszczu elementu

EST-H 2/200 2 1200 | 1170 610 160 200 320 3300 2600
\ J

*) Qnom [dM>3/s] (NS) - przepustowo$¢ nominalna urzadzenia.
Vos [dm3] — pojemnosé czeéci osadowe;j.
S — oznakowanie urzadzen dostarczanych na plac budowy w elementach.
*¥) Zwiekszenie wartosci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy.

Producent: Ecol-Unicon Sp. z 0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk, tel.: +48 58 300 14 00, fax: +48 58 306 57 02
Firma Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian w konstrukgji urzadzen bez uprzedniego powiadamiania.
Wszelkie aktualizacje dostepne sa na www.ecol-unicon.com 2013
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Wysokosprawny separator ttuszczu z osadnikiem

OPIS TECHNICZNY

Separator EST-H 2/200 to urzadzenie, ktérego
konstrukcja umozliwia oddzielanie ttuszczéw organicznych ze
sciekdw poprzez wykorzystanie rozdziatu grawitacyjnego oraz
procesu flotacji. Stosowany jest do oczyszczania S$ciekéw
pochodzacych z przemystu spozywczego i gastronomii (obiekty
restauracyjne, fast-food, stotéwki i inne obiekty obcigzajace
Scieki ttuszczami). Separator jest zintegrowany z osadnikiem
iznajduje zastosowanie przede wszystkim w terenach
owysokim stopniu zurbanizowania. Separator posiada
oznakowanie CE.

1. Parametry pracy

Separator EST-H 2/200 charakteryzuja nastepujace parametry:

Qnom (NS) = 2 dm?/s - przeptyw nominalny

Vos =200 dm? — pojemnos$¢ czesci osadowej

Maksymalny przeptyw Sciekéw kierowany do urzadzenia nie
moze przekraczac Qnom.

2. Budowa

Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana
z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych,
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub
C45/55 wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci ponizej 5%
(opcjonalnie ponizej 4%), mrozoodpornego F-150. Korpus
betonowy produkowany jest zgodnie z norma PN-EN 1917 oraz
Aprobata Techniczng IK. W zaleznosci od lokalizacji separatora
stosowane sg wilazy zeliwne lub zeliwno-betonowe o klasach
A15, B125, C250 i D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy
separatora do rzednej terenu stosuje sie dodatkowa
nadbudowe z kregéw betonowych o $rednicy odpowiadajacej
srednicy korpusu. W przypadku duzego zagtebienia kanalizacji
mozna zastosowa¢ ptyte redukcyjng ikomin z kregéw
Dw 1000 mm. Wilot i wylot standardowo umieszczone sg w osi
separatora. Mozliwe jest jednak odchylenie osi wlotu i wylotu
jak rowniez podtaczenie kilku wlotéw. Korpus moze by¢
wykonany z tworzywa sztucznego PE-HD w klasach wytrzymatosci
SN2, SN4 i SN8 [kN/m?] wg PN-EN SO 9969:2007.

3. Wyposazenie

Do wyposazenia standardowego urzadzenia naleza specjalnie
uksztattowane deflektory umieszczone na wlocie oraz wylocie
korpusu separatora. Wymuszaja one odpowiedni przeptyw
$ciekdw oraz uniemozliwiajg wydostanie sie z separatora
oddzielonych  substancji  ttuszczowych. Cze$¢ osadowa
separatora znajduje sie ponizej deflektoréw.

4. Bezpieczenstwo

Korpus separatora zazwyczaj nie wymaga dodatkowego
docigzenia. Elementy separatora nie wymagaja dodatkowego
izolowania i uszczelniania. Wszystkie elementy wykonane s3 ze
stali nierdzewnej oraz polimeréw wyrdzniajacych sie duza
odpornoscia chemiczng oraz wytrzymatoscia mechaniczna.

Opcjonalnie urzadzenie mozna wyposazy¢ w
alarmowa.

instalacje

5. Eksploatacja

Czyszczenie separatora moze odbywac sie z powierzchni terenu
i nie wymaga schodzenia do wnetrza urzadzenia. Kontrole ilosci
zgromadzonych zanieczyszczerh wykonuje sie raz na dwa
tygodnie.

6. Skladowanie

Elementy prefabrykowane nalezy skladowa¢ w pozycji
zabudowy. Teren sktadowania powinien by¢ poziomy, réwny,
odwodniony oraz w miare mozliwosci  utwardzony.
W przypadku sktadowania w terenie nieutwardzonym, pierwszy
element powinien by¢ utozony na klockach drewnianych (lub
innych). Prefabrykaty mozna sktadowac¢ w stupkach, oddzielajac
kolejne elementy drewnianymi przekladkami. Wysokos¢
stupkdw nie powinna przekraczac¢ 2 m dla kregéw i pokryw.

7. Przygotowanie podtoza i posadowienie

Sposéb posadowienia korpusu separatora w gruncie powinien
by¢ okreslony w dokumentacji technicznej. W przypadku:

e gruntéw nosnych - dno wykopu w miejscu posadowienia
korpusu mozna przygotowac¢ wykonujac podbudowe grubosci
10 cm z betonu C8/10, wzglednie usypujac warstwe grubego
zwiru lub pospotki grubosci min. 10 cm i zageszczajac az do
uzyskania odpowiedniej rzednej oraz stopnia zageszczenia
zgodnie z projektem.

¢ wysokiego poziomu woéd gruntowych - sposob
posadowienia powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ wyporu studni.
W sytuacji, gdy sita wyporu przewyzsza ciezar pustej studni,
nalezy wykona¢ odsadzke przeciwwyporowg lub specjalng
ptyte, do ktérej nalezy ja zakotwic. Obliczenia statyczne nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami. Posadowienie
elementéw studni powinno odbywaé sie z zachowaniem:
okreslonej kolejnosci, wiasciwych rzednych, katéw wlot-wylot,
pionowosci konstrukcji.

8. Spelnienie wymogow prawnych

Separatory Ecol-Unicon maja oznakowanie CE i spetniaja kryteria:
¢ Normy PN-EN 1825 dla oddzielaczy ttuszczu.

Producent: Ecol-Unicon Sp. z 0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdanisk, tel.: +48 58 300 14 00, fax: +48 58 306 57 02
Firma Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian w konstrukcji urzadzen bez uprzedniego powiadamiania.
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