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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji elektrycznych, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania wiaty - zadaszenia
kortu tenisowego na budynek kregielni wraz z rozbudowsg, z niezbedng infrastrukturg
techniczng, dziatka nr 2010/10, obreb Sierakow, jednostka ewidencyjna Sierakéw, ul.

Poznanska 27".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych
wykonaniem instalacji elektrycznych  pomieszczen oraz instalacji  elektrycznych
towarzyszacych:

* budowa rozdzielni RE

* instalacja o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

* instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

* instalacje gniazd elektrycznych

» wewnetrzne linie zasilajgce
1.4. Okre $lenia podstawowe
Ogdblne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania

ogolne”. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego,

wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, aprobat technicznych, a mianowicie:
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» roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji - wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi,

» Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

» ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania instalacji elektrycznych i automatyki.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robot
Ogoblne wymagania dotyczgce rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robét z

Dokumentacja Projektowa, SST, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

UWAGA :

WSZELKIE NAZWY WELASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWO tANE W
PROJEKCIE | SPECYFIKACJI StU ZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU
WYKONANIA | OKRESLENIU WELASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH
ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWI AZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( OPARTE NA PRODUKTACH INNYCH
PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

- SPELNIENIA TYCH SAMYCH WA SCIWOSCI TECHNICZNYCH;

- PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE,
ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

- UZYSKANIU  AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INSPEKTORA NA DZORU
INWESTORSKIEGO

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Ogolne warunki dotyczace stosowania materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej
~Vymagania ogélne”. Materialy uzyte do wykonania instalacji musza $cisle spetnia¢
wymagania niniejszej specyfikacji oraz by¢ zgodne z dokumentacja projektowg. Mozliwe jest
zaproponowanie produktéw réwnorzednej jakosci. Wszystkie zakupione przez Wykonawce

materialy, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w deklaracje zgodnosci. Przewody
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kabelkowe powinny mie¢ izolacje nie nizszg niz 750V. Osprzet elektryczny i oprawy
oswietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny by¢ wykonane w stopniu ochrony od
czynnikow zewnetrznych nie nizszym niz IP44.

2.2. Wymagania, sktadowanie

Wyroby i materiaty winny spetnia¢ warunki okreslone Ustawa dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych  potwierdzone  wymaganymi  dokumentami  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu , gdy
beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwosc. Przewody elektryczne nalezy przechowywa¢ w kregach.
Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ przewodu oraz jego dtugos¢. Materiaty
nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oswietlonych z zachowaniem

specyficznych cech do typu i rodzaju materiatow.

2.3. Rodzaj u zytych materiatow:

» przewdd YDYzo 3x1,5mm2; YDYzo 4x1,5mm2; YDYzo 3x2,5mm2; YDYZzo 5x2,5mm?2;
* kabel NAYY-J 4x35mm2, YKYZzo 3x2,5mm2; YKY 5x2,5mm2; YKY 3x4mm2,
e przewdd LgY 2,5mm2

» wylgczniki nadmiaroprgdowe o charakterystyce wytgczenia B i C

* wytgczniki réznicowoprgdowe

 wylgczniki réznicowo nadmiaroprgdowe

* puszki instalacyjne hermetyczne;

* fgczniki podtynkowe i natynkowe;

» oprawy oswietleniowe;

* gniazda podtynkowe i natynkowe 230V i 400V;

» koryta kablowe metalowe i plastikowe

* rury ochronne

* zlgczki, uchwyty, wsporniki i inne materiaty pomocnicze
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* bednarka ocynkowana FeZn;
* drut ocynkowany fi 8mm;
* zlgcza kontrolne;

* stupy oswietleniowe

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych rob6t. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej
~Vymagania ogolne”. Materialy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu materiatéw
niezbednych do wykonania rob6t. Przewozone $rodkami transportu materialy powinny byé
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z
wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogélne” oraz w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych Instalacje elektryczne”. Wykonanie robo6t powinno by¢ jak okreslono
w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych
materiatébw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz

poleceniami Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
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w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zestawienie rodzaju robét do wykonania

* trasy kablowe

+ uktadanie przewodow w gotowych trasach kablowych;
» budowa rozdzielni elektrycznej;

* instalacja oswietleniowa;

e pomiary;

» dokumentacja powykonawcza,

5.2.1. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprz etu.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z projektem i

odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzgdzen.

5.2.2. Potaczenia elektryczne przewodéw

» powierzchnie stykajgcych sie elementow toréw prgdowych oraz przektadek i podkiadek
metalowych, przewodzgcych prad, nalezy doktadnie oczyscic¢ i wygtadzic.

» pofgczenia nalezy wykonaé spawaniem, srubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie
technicznym.

* Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczng
5.2.3. Trasowanie
Trasowanie nalezy wykonac¢, uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc

bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegac
w liniach prostych, rownolegtych lub prostopadtych do $cian i stropéw.
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5.2.4. Uktadanie przewodow w gotowych trasach kablo  wych

» przewody uktada¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacja
producenta;

* przejscia przewodow przez sciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej dla danej
przegrody budowlanej stosujgc na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyzszej
strefy pozarowej

 uktadajac przewody nalezy wyréwnac trase tak, aby nie bylo wybrzuszen, narazajgcych
izolacje przewodow na uszkodzenie;

 przy domierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg pozostawienie w
puszkach (lub przy montowanych urzgdzeniach) koncéw przewodow o diugosci niezbednej do
wykonania potgczen; przewody nalezy ucina¢ szczypcami;

* Nalezy zostawi¢ 25% zapasu miejsca rezerwowego w rozdzielnicach

* przejscia przewodow przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych zaopatrzyé w przepusty
o odpornosci ogniowej klasy El 120, a przechodzgce przez stropy miedzy kondygnacyjne w

przepusty o odpornosci ogniowej klasy EI 60.

5.2.5. Préby pomonta zowe.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym
uruchomieniem poszczegolnych linii, instalacji, urzadzen.

5.3. Warunki szczegétowe wykonania rob6t

5.3.1. Ukladanie korytek

Korytka powinny by¢ mocowane za pomocg $rub lub specjalnych uchwytow i
konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich
instalacji, powinny by¢é zamocowane do podiozy w sposéb trwaly. Zabrania sie uktadania

korytek wraz z wciggnietymi w nie przewodami.
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5.3.2. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodoéw nalezy wykonac¢ w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytagcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Konce przewoddéw miedzianych z zytami

wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.3.3. Przejs$cia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza

by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywaé¢ w przepustach rurowych.

5.3.4. Budowa tablicy

Budowe tablicy RE wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym, branzy elektrycznej.

5.3.5. Montaz osprz etu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob trwaly
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Gniazda wtyczkowe montowaé¢ nad

posadzka na wysokosci 0,3+1,3m.

5.3.6. Instalacja 0 $wietleniowa

Doprowadzenia przewodéw do opraw nalezy wykona¢ w spos6b nie powodujacy
naprezen mechanicznych). Przewody uktada¢ na korytkach kablowych oraz w rurkach
elektroinstalacyjnych. Osprzet zastosowa¢ w zaleznosci od sposobu wykonania instalacji i
charakteru pomieszczen, tzn.:

« dla instalacji natynkowych osprzet natynkowy w wykonaniu szczelnym,
* tgczniki instalowaé na wys. 1,2+1,4m od podtogi.

stale czesci obce. Potgczenia wyréwnawcze wykonac zgodnie z PN-IEC 60364-5-54:1999.
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5.3.7. Préby

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ préby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000)
wykonanej instalacji zasilajgcej, sporzgadzi¢ protokoly i dotaczyé je do dokumentacji
powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiardw nalezy uzywaé¢ miernikbw posiadajgcych
aktualne atesty legalizacyjne.

Nalezy wykona¢ nastepujgce préby:

* ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych;
* pomiar rezystanciji izolaciji;

e samoczynnego wytgczenia zasilania;

» pomiar natezenia oswietlenia,

 badanie wytgcznikéw réznicowo-pradowych;

e pomiar uziemienia ochronnego i roboczego;

5.3.8. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na whasny koszt dokumentacje
powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do
dokumentacji nalezy dotgczy¢ kopie deklaracji zgodnosci potwierdzone podpisem wykonawcy
za zgodnos¢ z oryginalem, zastosowanych urzadzeh oraz protokoty z przeprowadzonych

pomiaréw.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogoélne” . Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatéw
oraz robdét. Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, na wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajgcy wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan. Wszystkie

koszty zwigzane z organizowanie i prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawca. Po
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wykonaniu instalacji nalezy ja sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie
odbiorcze".

Nalezy sprawdzi¢:

* czy nie pozostawiono ostrych krawedzi korytek przy zejsciach przewodéw,

* czy izolacja przewodéw nie posiada widocznych uszkodzen powtoki zewnetrznej,

* prawidtowos¢ wykonania potgczen metalicznych instalacji,

» kompletnos¢ tablic rozdzielczych,

* miejsca wyprowadzenia przewodow uziemiajgcych oznaczonych w dokumentacji,

» wyniki pomiaréw rezystancji uziemien,

* protokoty pomiaréw elektrycznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu i Przedmiaru Robét, z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkami obmiaru rob6t sg jednostki okreslone w Przedmiarze Roboét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej

~Wymagania ogolne”.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
+ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

» odbiorowi czesciowemu,

+ odbiorowi ostatecznemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
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Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia Inwestora. Gotowos$¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét

dokonuje Inwestor.

8.1.3. Odbiér ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér ostateczny robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia rob6t. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa.
W toku odbioru ostatecznego robd6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez
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komisje, ze jakos$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje powykonawcza,

» certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych materiatéw i urzadzen,

« instrukcje obstugi oraz skrécona instrukcje obstugi systemu,

 wyniki pomiaréw i testow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Odbior
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”. Pfatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg
robot okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wszystkie arkusze)
PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze)
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
chrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2003 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-IEC 60364-6-61 2000 Sprawdzenia odbiorcze

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca

2002 r. poz. 690).

» Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony

przeciwporazeniowej (Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 473).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — ,Instalacje

elektryczne”.

« aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje producentow.



