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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania wiaty - zadaszenia 

kortu tenisowego na budynek kręgielni wraz z rozbudową, z niezbędną infrastrukturą 

techniczną,  działka nr 2010/10, obręb Sieraków, jednostka ewidencyjna Sieraków, ul. 

Poznańska 27”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                         

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych                         

wykonaniem instalacji elektrycznych pomieszczeń oraz instalacji elektrycznych 

towarzyszących: 

• budowa rozdzielni RE 

• instalacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego 

• instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

• instalacje gniazd elektrycznych 

• wewnętrzne linie zasilające 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne”. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawa Prawa budowlanego, 

wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, aprobat technicznych, a mianowicie: 
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• roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji - wszystkie prace budowlane związane             

z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

• Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

• ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania instalacji elektrycznych i automatyki. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 

Dokumentacja Projektowa, SST, obowiązującymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

UWAGA : 

WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWO ŁANE W 

PROJEKCIE I SPECYFIKACJI SŁU ŻĄ OKRESLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU 

WYKONANIA I OKRE ŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH 

ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWI ĄZAŃ. 

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( OPARTE NA PRODUKTACH INNYCH 

PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:  

-  SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁA ŚCIWOSCI TECHNICZNYCH; 

-  PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, 

ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA) 

-  UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INSPEKTORA NA DZORU 

INWESTORSKIEGO 

 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

 

Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”. Materiały użyte do wykonania instalacji musza ściśle spełniać 

wymagania niniejszej specyfikacji oraz być zgodne z dokumentacja projektową. Możliwe jest 

zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę 

materiały, powinny być zaopatrzone przez producenta w deklaracje zgodności. Przewody 
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kabelkowe powinny mieć izolacje nie niższą niż 750V. Osprzęt elektryczny i oprawy 

oświetleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny być wykonane w stopniu ochrony od 

czynników zewnętrznych nie niższym niż IP44. 

 

2.2. Wymagania, składowanie 

 

Wyroby i materiały winny spełniać warunki określone Ustawa dnia 16 kwietnia 2004 r.                     

o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie                            

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu , gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, 

zachowały swoja jakość i właściwość. Przewody elektryczne należy przechowywać w kręgach. 

Kręgi powinny posiadać metryczki przedstawiające typ przewodu oraz jego długość. Materiały 

należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oświetlonych z zachowaniem 

specyficznych cech do typu i rodzaju materiałów. 

 

2.3. Rodzaj u żytych materiałów: 

 

• przewód YDYżo 3x1,5mm2; YDYżo 4x1,5mm2; YDYżo 3x2,5mm2; YDYżo 5x2,5mm2;  

• kabel NAYY-J 4x35mm2, YKYżo 3x2,5mm2; YKY 5x2,5mm2; YKY 3x4mm2,  

• przewód LgY 2,5mm2 

• wyłączniki nadmiaroprądowe o charakterystyce wyłączenia B i C 

• wyłączniki różnicowoprądowe  

• wyłączniki różnicowo nadmiaroprądowe  

• puszki instalacyjne hermetyczne; 

• łączniki podtynkowe i natynkowe; 

• oprawy oświetleniowe; 

• gniazda podtynkowe i natynkowe 230V i 400V; 

• koryta kablowe metalowe i plastikowe 

• rury ochronne 

• złączki, uchwyty, wsporniki i inne materiały pomocnicze 
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• bednarka ocynkowana FeZn; 

• drut ocynkowany fi 8mm; 

• złącza kontrolne; 

• słupy oświetleniowe 

 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. 

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu materiałów 

niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami transportu materiały powinny być 

zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z 

wymaganiami producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne” oraz w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych Instalacje elektryczne”. Wykonanie robót powinno być jak określono 

w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa oraz 

poleceniami Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
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w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Zestawienie rodzaju robót do wykonania 

 

• trasy kablowe 

• układanie przewodów w gotowych trasach kablowych; 

 • budowa rozdzielni elektrycznej; 

• instalacja oświetleniowa; 

• pomiary; 

• dokumentacja powykonawcza; 

 

5.2.1. Monta ż urządzeń rozdzielczych i osprz ętu. 

 

Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z projektem i 

odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń. 

 

5.2.2. Połączenia elektryczne przewodów 

 

• powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 

metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić. 

• połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie 

technicznym. 

• śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwa metaliczną 

 

5.2.3. Trasowanie 

 

Trasowanie należy wykonać, uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegać               

w liniach prostych, równoległych lub prostopadłych do ścian i stropów. 
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5.2.4. Układanie przewodów w gotowych trasach kablo wych 

 

• przewody układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze specyfikacja 

producenta; 

• przejścia przewodów przez ściany należy uszczelnić w klasie odporności ogniowej dla danej 

przegrody budowlanej stosując na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyższej 

strefy pożarowej 

• układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby nie było wybrzuszeń, narażających 

izolacje przewodów na uszkodzenie; 

• przy domierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą pozostawienie w 

puszkach (lub przy montowanych urządzeniach) końców przewodów o długości niezbędnej do 

wykonania połączeń; przewody należy ucinać szczypcami; 

• Należy zostawić 25% zapasu miejsca rezerwowego w rozdzielnicach 

• przejścia przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych zaopatrzyć w przepusty 

o odporności ogniowej klasy EI 120, a przechodzące przez stropy między kondygnacyjne w 

przepusty o odporności ogniowej klasy EI 60. 

 

5.2.5. Próby pomonta żowe. 

 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego 

sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 

uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, urządzeń.  

 

5.3. Warunki szczegółowe wykonania robót 

 

5.3.1. Układanie korytek  

Korytka powinny być mocowane za pomocą  śrub lub specjalnych uchwytów i 

konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich 

instalacji, powinny być zamocowane do podłoży w sposób trwały. Zabrania się układania 

korytek wraz z wciągniętymi w nie przewodami.  
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5.3.2. Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać w sprzęcie i 

osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 

Przewody musza być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 

w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Końce przewodów miedzianych z żyłami 

wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.  

 

5.3.3. Przejścia przez ściany i stropy 

 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą 

być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. 

 

5.3.4. Budowa tablicy 

 

Budowę tablicy RE wykonać zgodnie z projektem budowlanym, branży elektrycznej. 

 

5.3.5. Monta ż osprz ętu 

 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały 

zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Gniazda wtyczkowe montować nad 

posadzka na wysokości 0,3÷1,3m. 

 

5.3.6. Instalacja o świetleniowa 

 

Doprowadzenia przewodów do opraw należy wykonać w sposób nie powodujący 

naprężeń mechanicznych). Przewody układać na korytkach kablowych oraz w rurkach 

elektroinstalacyjnych. Osprzęt zastosować w zależności od sposobu wykonania instalacji i 

charakteru pomieszczeń, tzn.: 

• dla instalacji natynkowych osprzęt natynkowy w wykonaniu szczelnym, 

• łączniki instalować na wys. 1,2÷1,4m od podłogi. 

stałe części obce. Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-5-54:1999. 
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5.3.7. Próby 

 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) 

wykonanej instalacji zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji 

powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarów należy używać mierników posiadających 

aktualne atesty legalizacyjne. 

Należy wykonać następujące próby: 

• ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych; 

• pomiar rezystancji izolacji; 

• samoczynnego wyłączenia zasilania; 

• pomiar natężenia oświetlenia; 

• badanie wyłączników różnicowo-prądowych; 

• pomiar uziemienia ochronnego i roboczego; 

 

5.3.8. Dokumentacja powykonawcza 

 

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentacje 

powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do 

dokumentacji należy dołączyć kopie deklaracji zgodności potwierdzone podpisem wykonawcy 

za zgodność z oryginałem, zastosowanych urządzeń oraz protokoły z przeprowadzonych 

pomiarów. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne” . Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badan materiałów 

oraz robót. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, na wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadający ważną legalizacje, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badan. Wszystkie 

koszty związane z organizowanie i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca. Po 
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wykonaniu instalacji należy ja sprawdzić wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie 

odbiorcze".  

Należy sprawdzić: 

• czy nie pozostawiono ostrych krawędzi korytek przy zejściach przewodów, 

• czy izolacja przewodów nie posiada widocznych uszkodzeń powłoki zewnętrznej, 

• prawidłowość wykonania połączeń metalicznych instalacji, 

• kompletność tablic rozdzielczych, 

• miejsca wyprowadzenia przewodów uziemiających oznaczonych w dokumentacji, 

• wyniki pomiarów rezystancji uziemień, 

• protokoły pomiarów elektrycznych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”. Ilość robót określa się na podstawie projektu i Przedmiaru Robót, z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Jednostkami obmiaru robót są jednostki określone w Przedmiarze Robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.1.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia Inwestora. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.1.2. Odbiór cz ęściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inwestor. 

 

8.1.3. Odbiór ostateczny robót 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy                          

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inwestora zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa.             

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez 
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komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentacje powykonawcza, 

• certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych materiałów i urządzeń, 

• instrukcje obsługi oraz skrócona instrukcje obsługi systemu, 

• wyniki pomiarów i testów. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Odbiór 

pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową 

robót określoną w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 
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PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wszystkie arkusze) 

PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze) 

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia 

chrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-EN 12464-1:2003 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

PN-IEC 60364-6-61 2000 Sprawdzenia odbiorcze 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 

2002 r. poz. 690). 

• Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 

przeciwporażeniowej (Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 473). 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – „Instalacje 

elektryczne”. 

• aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje producentów. 

 


