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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z wykonaniem okfadzin ceramicznych w zwigzku z

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WIATY - ZADASZENIA KORTU TENISOWEGO NA BUDYNEK KREGIELNI
WRAZ Z ROZBUDOWA, Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych i gresowych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogéine

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

W pomieszczeniach zastosowano: ptytki granitogresowe
Parametry pytek granitogresowych:

— matowe,

- antyposlizgowo$¢ R13,

- klasa $cieralnosci V;

- nasigkliwo$¢ max. 0,5%.

Wiasciwosci masy klejowej:

- grubos¢ stosowanej warstwy: 2 - 10 mm,

- temperatura stosowania: od +5 °C do +25 °C,
- czas gotowosci do pracy: ok. 4 godziny,

- spoinowanie: po 24 godzinach.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST - 00.00.00 Wymagania ogolne

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: urzadzenia do przycinania ptytek,
narzedzia reczne takie, jak wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomica.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robdt.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST - 00.00.00 Wymagania ogolne

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas  transportu  materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utraty statecznosci oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta,
w sposdb zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia. Sktadowanie na budowie powinno trwac
jak najkrocej i w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych. Kazda powierzchnia magazynowa
powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocia, kartony nalezy uktadac na czystym i suchym podtozu.
Kartondw nie wolno toczy¢, przesuwac, rzucac ani opieraC na krawedziach. Pod Zadnym pozorem nie wolno
kartonow z ptytkami uzywac jako podestow, platform lub zastepstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogolne

5.2. Roboty przygotowawcze

Ogodlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Przed rozpoczeciem ukfadania ptytek ceramicznych na scianach nalezy otynkowac Sciany przewidziane do
wykonczenia za pomoca ptytek ceramicznych. Narozniki Scian wykoriczonych za pomoca ptytek ceramicznych
wykonane z ptytek zacinanych pod katem 45°. Bezwzgledny zakaz stosowania naroznikow. Do wypetniania fug
stosowac tylko fugi barwione w masie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania fug kolorowanych na budowie za pomocg barwnikow.

Fugi w wersji zawierajacej preparat zapobiegajacy rozwojowi grzybdw i plesni. Na styku wykoriczenia $ciany za
pomocg ceramiki i tynku stosowac ptaskownik aluminiowy, wpuszczony w grubosc¢ sciany. Ptaskownik zlicowany
z wykonczeniem $cian (tynk i ceramika).

W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza. Podtoze pod
oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe. Do osadzania wyktadzin na Scianach murowanych mozna
przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt
nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Elementy ceramiczne
powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich
mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza wewnetrznego w
czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz
2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci faty
dwumetrowe;.

Powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny. Ewentualne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy
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na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny. Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni scian i
posadzek nalezy takze sprawdzic jakos¢ podtoza pod wzgledem wytrzymato$ciowym. Nalezy sprawdzi¢
usytuowanie i poziomy osadzenia elementow armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw sciennych
powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w rownych odstepach) ze spoinami podtogowymi.

Na przygotowane i zagruntowane poditoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowg pacg zebata, mozliwie w jednym
kierunku, na takg powierzchnig, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10

— 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ ptytke i docisng¢ jg do podtoza. Warstwa kleju pod
ptytkag nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej
przyklejeniu. Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono ptytki,
najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowe;.
Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykona¢ uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z
gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowac¢ odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno
czy$cic glazury na sucho.

Przygotowanie podioza:

Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czeSci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepno$¢ warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace
sie warstwy zaprawy.

Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz
0,5 MPa.

Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin

Wilgotnos¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

Posadzki z ptytek uktadac na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do uktadania
stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperow, ktorych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy
kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowos¢
ptaszczyzn uktadanych pol kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetia sie
zaprawg do spoinowania.

Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.
Posadzki z ptytek

Do montazu nalezy uzywac jedynie elementow petnowartosciowych.

Powierzchnig podfoza nalezy zagruntowac preparatem odcinajacym doptyw wilgoci.

Ptyty kamienne nalezy zaimpregnowac przed ich utozeniem ze szczeg6inym uwzglednieniem krawedzi, aby w
ten sposdb ograniczy¢ wchtanianie wilgoci w spoinach pomiedzy kamieniami. Typ i rodzaj impregnatu oraz kleju
nalezy dostosowa¢ do wymogow specyficznych kamienia.

Ptyty uktadane na zaprawie klejowe;.

Podtoze musi by¢ rowne i oczyszczone, oraz spetnia¢ wymogi producentow zapraw klejowych. Zaprawe klejowg
naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong
pod katem okoto 50°. Zaprawa klejowa powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie
podtoza. WielkoSC zebdw pacy zalezy od wielkoSci piyt.

Wykonawca musi zapewni¢ i potwierdzi¢ odpowiedni dobdr chemicznych i fizycznych parametréw zapraw
klejowych oraz impregnatéw do montazu i zabezpieczenia przewidzianych projektem ptyt kamiennych.
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Dobor wyzej wymienionych materiatow musi uwzglednia¢ wiasciwosci chemiczne i fizyczne przewidzianych
projektem ptyt kamiennych, jak i miejsce ich montazu zwigzane ze sposobem uzytkowania danej posadzki.
W razie jakichkolwiek przewidywanych niezgodnosci materiatowych (chemicznych i fizycznych), mogacych
skutkowa¢ odspoinowywaniem sie, czy tez przebarwieniami ptyt, Wykonawca musi zgtosi¢ Architektowi, z
odpowiednim wyprzedzeniem, rozwigzania alternatywne.

Ponadto, w celu unikniecia przypadkoéw odspoinowywania sie ptyt, oraz ich przebarwien na etapie realizacj,
nalezy wykonac proby z uzyciem przewidzianych materiatdw z odpowiednim wyprzedzeniem.

Rozkr¢j kamienia, szczegoty uktadania sposob licowania ptyt z elementami Scian i wyposazenia wnetrza
zostat podany w projekcie.

W miejscach styku ze $ciang lub innym elementem w podtodze niezgodnym z podziatem modularnym — nalezy
docinac ptyte na wymiar.

Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie prac w petnym zakresie, w tym np. (oprécz utozenia posadzki):

a) osadzenie grzejnikow kanatowych,

b) osadzenie elektrycznych puszek podtogowych i rewizj,
C) osadzenie listew dylatacyjnych,

d) wykonanie stykow z innymi materiatami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano ST - 00.00.00 Wymagania ogélne

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogdlne Prowadzenie szczeg6towych
obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie
cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego
punktu.

Dla  umdw ryczattowych  obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego  okreSlenia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przej$ciowe;j faktury.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin Sciennych podano w ST -
00.00.00 Wymagania ogoine

Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robot wyzej wymienionych. W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢
czesciowy protokdt odbioru robot dokona¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogdine

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie szczegdtowych ustale umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.



ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WIATY - ZADASZENIA KORTU TENISOWEGO NA BUDYNEK KREGIELNI WRAZ Z ROZBUDOWA, Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 64-410 Sierakéw, ul. Poznanska 27
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10.

1.
12.
13.

14.
15.

PN-93/B-02862

PN-EN ISO 7050:1999
PN-91/M-82054.19
PN-EN ISO 3506-4:2004

PN-EN 12369-1:2002

PN-EN 13446:2004
PN-EN 1910:2002

PN-ISO 13006:2001
PN-EN 87:1994

PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN 13888:2003
PN-63/B-10145

PN-EN 13813:2003
PN-88/B-32250

Odpornos¢ ogniowa

Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

(U) Wtasnosci mechaniczne cze$ci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych.

Ptyty drewnopochodne. Warto$ci charakterystyczne do projektowania. Cze$¢
1: Ptyty OSB, ptyty widrowe i ptyty pilSniowe.

Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolno$ci utrzymania tacznikow
Podtoga z drewna i parkiet oraz boazeria $cienna i sufitowa. Oznaczanie
stabilnosci wymiarowe;j

Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Podktady podfogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.



