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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 0.00 Wymagania ogélne

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej ST-0.00 sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktore zostang wykonane w ramach zadania:

»Zmiana sposobu uzytkowania wiaty — zadaszenia kortu tenisowego na budynek kregielni wraz z rozbudowa, z
niezbe¢dna infrastruktura techniczna”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg§¢ Dokumentacji Przetargowej 1 nalezy ja stosowa¢é w zlecaniu
i wykonaniu robodt opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla poszczegolnych asortymentow robot.

Zakres robot:
— Instalacja kanalizacji sanitarnej
— Instalacja wodociggowa
— Instalacja hydrantowa
— Instalacja grzewcza
— Instalacja gazowa

—  Kotlownia gazowa
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— Instalacja wentylacji

— Instalacja klimatyzacji

—  Zewngtrzna instalacja wodociggowa

—  Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem

—  Zewngtrzna instalacja gazu
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urz¢dowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Umowa- umowa na wykonanie zadania zgodnie z dokumentacje i specyfikacjami, podpisana i zawarta po rozstrzygnieciu
postepowania przetargowego miedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji,
dokumentacja geodezyjna powykonawcza oraz inne dokumenty

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$é konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Aprobata techniczna- dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do
stosowania, wydany przez jednostke¢ upowazniona do wydawania aprobat technicznych

Odbiodr czgsciowy - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i
sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych .

Odbidr koncowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe lub grupg osodb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robdt budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawcze;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i ST.
1.5.1. Organizacja placu budowy i przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow glownych trasy oraz
reperow, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca wykona wygrodzenie i
zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania bezpieczenstwa na terenie budowy do momentu
zakonczenia 1 odbioru koncowego budowy. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca ma obowiagzek posprzata¢ plac budowy,
zlikwidowa¢ zaplecze budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.5.2. Dokumentacja projektowa


https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyr%C3%B3b
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Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegbtowych
warunkach umowy

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktoéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do =zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robodt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwoséci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie be¢da dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig¢
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bgda miaty aprobatg techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialdow na $rodowisko.
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od whasciwych
organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiasdcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych

mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiedniag odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane
z wypehieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robot zgodnie z art. 21a
,Prawa budowlanego”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé
Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postgpu robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za to aby wbudowane materialy posiadaly deklaracj¢ zgodnosci
z Normami i aprobatg techniczna, certyfikat na znak bezpieczenstwa lub inne prawnie okreslone dokumenty.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odno$nych wiladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrodel miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie
wymagan ilo§ciowych 1 jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
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2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialdw moga byé okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakos$ci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace warunki:

a) Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajacy bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czg¢éci wytwodrni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych
robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy be¢da one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez
Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej | tydzien przed uzyciem
materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umows.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wpltyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Zamawiajacego. Podstawa wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
oraz przedmiary robot. W przypadku pojawienia si¢ rozbiezno$ci migdzy dokumentacja, specyfikacja i przedmiarami,
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw i uchybien w dokumentacji i winien natychmiast poinformowac¢ o ich
wykryciu Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich korekt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek
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btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz. inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jestzadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajagcego Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz

w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatlow. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji  systemu  kontroli  robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku calkowite
koszty powtornych Iub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw 1 dokumentow
technicznych, deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnoscei z:

- Polskg Normg lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1, ktore spetniaja ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawc¢ w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i begda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementow robot,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Zamawiajacego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

—  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Zamawiajagcemu do
ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt. Dzienniki
budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.
(2) Dokumenty laboratoryjne
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy =zalicza sig¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie  ktoregokolwiek z  dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

10
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

7.4. Odbior ostateczny robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce budowy z
wpisem do bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbioér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow. Odbioru ostatecznego robodt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru ostatecznego robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal

nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10.  kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

11
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8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa obejmujaca wykonanie wszystkich robdt wykazanych w Specyfikacjach
Technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i w dokumentacji projektowe;.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-0.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST-0.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

—  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963 )

— SIWZ

— Umowa zawarta migdzy Wykonawca a Zamawiajacym
—  Aprobaty techniczne

— Normy

— Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania Inwestycji

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

SST - Instalacja kanalizacji sanitarnej

CPV 45330000-9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

1.Cze$¢ ogodlna

1.1 Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej SST-0.01 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

instalacji kanalizacji

»Zmiana sposobu uzytkowania wiaty — zadaszenia kortu tenisowego na budynek kregielni wraz z rozbudowa, z
niezbedna infrastruktura techniczna”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢g$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania instalacji kanalizacji sanitarne;j:
— kanalizacji podposadzkowej,
— rozprowadzenia kanalizacji sanitarnej,
— wykonania podejs$¢ odptywowych,

—  bialy montaz

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-0.00
1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ wyroby opatrzone certyfikatem na znak
bezpieczenstwa, wzglednie majace deklaracj¢ zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Materiaty instalacyjne, ktore beda miaty bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze musza mie¢ atest
wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz $wiadectwa jakosciowe.

Materialami stosowanymi do wykonania robdt objetych niniejsza specyfikacja beda:

—  przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kanalizacyjnych typu "S” SN8 SDR 34 wg PN-EN 1401
odporne na dziatanie Sciekow o litej Sciance i zlaczach kielichowych odpornych na dziatanie Sciekow,
pozostale z rur PVC przeznaczonych dla kanalizacji wewngtrzne;j.

—  Przewody instalacji kanalizacji technologicznej pod posadzka z rur PVC — U kanalizacyjnych typu ”S” SN8
SDR34 wg PN-EN 1401 odpornych na dziatanie $ciekow o litej Sciance i zlaczach kielichowych odpornych
na dzialanie Sciekow.

— piony kanalizacyjne z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC

—  podejscia z rur i ksztaltek kanalizacji HT/PVC

— Bialy montaz: miski ceramiczne biale podwieszane na stelazach, umywalki ceramiczne biale, pisuary
ceramiczne biate z zaworem sptukujacym, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robo6t zaréwno w miejscu tych robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie

transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -0.00 . Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie
takich $rodkow transportu ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Na s$rodkach transportu
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytworceg.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zakres wykonania robot
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST-0.00 .

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod posadzka i wykona¢ z rur PVC-U kanalizacyjnych typu "S” SN8 SDR 34
wg PN-EN 1401 odpornych na dziatanie §ciekow o litej $ciance i ztaczach kielichowych odpornych na dziatanie $ciekow,
pozostate z rur PVC przeznaczonych dla kanalizacji wewnetrznej. Przewody uktadaé ze spadkami tak jak okreslono w czgsci
rysunkowej, na zaggszczonym podtozu z piasku. Przed zasypywaniem przewodéw wykona¢ warstwe ochronng min 20 cm
ponad wierzch rury. Piony kanalizacji sanitarnej wyposazy¢ w rewizj¢ i wyprowadzi¢ ponad dach konczac systemowa
wywiewka wentylacyjna PVCO0,11. W przypadku obudowy piondéw nalezy wykona¢ otwory rewizyjne z mozliwoscia
dostepu. Podejscia do przyboréw odptywowych wykona¢ w bruzdach. Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby
nie byly one zanieczyszczone.

Srednice podej$é pojedynczych:

- umywalka, natrysk, pisuar dn 50 mm,
- miska ustgpowa, wpust podtogowy na gruncie dn 110 mm,
Podejscia uktadac¢ ze spadkiem min.2%

Od kazdej z jednostek wewngtrznych nalezy poprowadzi¢ przewod z PE lub PP odprowadzajacy skropliny do kanalizacji
sanitarnej w budynku zgodnie z cze¢$cig rysunkows.

Wszystkie rurociagi instalacyjne przechodzace przez stropy i $ciany oddzielen pozarowych obiektu nalezy zabezpieczy¢ przy
uzyciu systemoéw przegrod ogniowych firmy Walraven: ogniochronnych kotnierzy BIS Pacyfire MKII lub opasek
ogniochronnych BIS Pacyfire EFC. Przejscia instalacyjne spetniaja kryteria klasy odpornosci ogniowej przegrody. Przejicia
instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi stosowania podanymi w instrukcji firmowej producenta
Walraven.Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny byc
zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku po przez kotnierze uszczelniajace np., firmy
INTEGRA i montowane zgodnie z DTR.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0.00.

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot. Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy
dang fazg robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST-0.00

Jednostka obmiarowa rurociaggéw i przewodow jest metr biezacy dlugosci mierzonej po osi bez odliczenia armatury,
zaworow itp. z uwzglednieniem podejs¢ do urzadzen. Ilos¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru
inwestorskiego z uwzglgdnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujagcymi Normami

Technicznymi. Gotowo$¢ do odbioru zglasza wpisem do dziennika budowy przedktadajacy Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. SIWZ

10.2. Umowa pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca

10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza

10.4. Aprobaty techniczne

10.5. Normy:

— PN-81/B-10700 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

— PN-92/B-01706  Instalacje wodociggowe.

— PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.
10.6. Inne dokumenty:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

— Ustawa z dnia 3 marca 2020 r. O drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych TOM III -INSTALACJE SANITARNE
I PRZEMYSLOWE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - Instalacja wodociaggowa

CPV 45330000-9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.2 Instalacja wodociggowa

1.Cze$¢ ogodlna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-0.01 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wody 1 instalacji p.poz. w ramach zadania:

»Zmiana sposobu uzytkowania wiaty — zadaszenia kortu tenisowego na budynek kregielni wraz z rozbudowa, z
niezbedna infrastruktura techniczna”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢g$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania instalacji wody:
—  rozprowadzenie instalacji wody zimnej,
— rozprowadzenie instalacji wody cieptej i cyrkulacji
—  montaz baterii
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-0.00
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ wyroby opatrzone certyfikatem na znak
bezpieczenstwa, wzglednie majace deklaracj¢ zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Materialy instalacyjne, ktore beda miaty bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze muszg miec atest
wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz $wiadectwa jakosciowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt objetych niniejsza specyfikacja beda:

— instalacja wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji z rur i ksztattek polietylenowych, stabilizowanych (z wktadka
aluminiowa) taczonych przez zaciskanie

—  Podejscia pod przybory z rur w technologii PE/AL/PE taczonych przez ztaczki zaciskowe
— izolacja przeciwroszeniowa otulinami z pianki PE

—  baterie stojace, mieszaczowi, uruchamiane r¢cznie

16



~Zmiana sposobu uzytkowania wiaty — Sierakow”

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t zarowno w miejscu tych robdt jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -0.00 . Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie. Transport powinien by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie
takich $rodkoéw transportu ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt. Na srodkach transportu
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu

wydanymi przez ich wytworceg.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zakres wykonania robot

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w ST-0.00 .

Pokrycie zapotrzebowania na wode¢ dla budynku przewiduje z zewngtrznej instalacji wodociaggowe;j..Ciepla wod¢ na
potrzeby bytowo-gospodarcze zaprojektowano z zasobnika cwu w kottowni gazowej.. Glowne ciagi rozprowadzajace
instalacj¢ wody zimnej i cieptej prowadzone bgda pod stropem, w szachtach instalacyjnych praz bruzdach $ciennych.

Dla utrzymania temperatury cieptej wody uzytkowej w przewodach cieplej wody zaprojektowano instalacj¢ cyrkulacji c.w.u.
Podlaczenia realizowane beda z wykorzystaniem ztaczy elastycznych bedacych na wyposazeniu kazdej baterii zgodnie z
obecnymi standardami. Podej$cia mocowane na §cianie pod baterig zasilang od dotu, zakonczone korkiem.

Przewody wody prowadzi¢ ze spadkami niezbgdnymi do odwodnienia instalacji oraz odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

Przewody pod stropem prowadzi¢ ze spadkami min. 0,3% w kierunku projektowanych odwodnien.

Rurociagi izolowaé cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Rurociagi
prowadzone pod stropem nalezy montowac do stropu na systemowych zawiesiach lub podporach

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu, przed zalaniem jastrychem oraz
zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy zdemontowaé wszystkie przybory sanitarne,
armature, zaslepiajac podejscia korkiem.

Badang instalacje nalezy napeli¢ woda wodociagowa doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach, a nastepnie
sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewodow sa szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddaé ja probie podwyzszonego ci$nienia. Wielko$¢ cisnienia probnego
powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsze niz 1,0 MPa. Instalacje uwaza si¢ za szczelna,
jezeli w ciggu 30 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku ci$nienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch probny zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociaggowych COBRI INSTAL, w warunkach przewidzianych przy
normalnej pracy rurociagu i mozliwie przy pelnym obciazeniu.

Wszystkie rurociagi instalacyjne przechodzace przez stropy i §ciany oddzielen pozarowych obiektu nalezy zabezpieczy¢ przy
uzyciu systemow przegrod ogniowych

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0.00.
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Kontrola jakos$ci robdt powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot. Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spelnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetlnione nalezy
dang fazg robdt uznad za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-0.00

Jednostka obmiarowa rurociagéw i przewodow jest metr biezacy dlugosci mierzonej po osi bez odliczenia armatury,
zaworow itp. z uwzglednieniem podejs¢ do urzadzen. Ilos¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru
inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-0.00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujagcymi Normami
Technicznymi. Gotowo$¢ do odbioru zglasza wpisem do dziennika budowy przedktadajacy Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje¢ powykonawcza robot

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. SIWZ

10.2. Umowa pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca

10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza

10.4. Aprobaty techniczne

10.5. Normy:

PN-81/B-10700  Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
— PN-92/B-01706  Instalacje wodociggowe.
— PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.
10.6. Inne dokumenty:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)
—  Ustawa z dnia 3 marca 2020 r. O drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych TOM III -INSTALACJE SANITARNE
I PRZEMYSLOWE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okres§lonych prawem polskim.
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SST - Instalacja hydrantowa

CPV 45330000-9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.3 Instalacja hydrantowa

1.Cz¢$¢ ogodlna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST-0.01 s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wody w ramach zadania:

»Zmiana sposobu uzytkowania wiaty — zadaszenia kortu tenisowego na budynek kregielni wraz z rozbudowa, z
niezbedna infrastruktura techniczna”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania instalacji wody:
—  rozprowadzenie instalacji wody hydrantowe;j
— montaz hydrantow wewngtrznych
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST-0.00
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.00
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ wyroby opatrzone certyfikatem na znak
bezpieczenstwa, wzglednie majace deklaracje zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Materialy instalacyjne, ktore beda miaty bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze musza mie¢ atest
wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz $wiadectwa jakosciowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t objetych niniejsza specyfikacja beda:

- Instalacje wykona¢ zrur stalowych ocynkowanych

- hydranty wewngtrzne Dn 25 z wezem potsztywnym o dlugosci 30m

- izolacja przeciwroszeniowa

- zestaw hydroforowy wyd. 21/s

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wym. dotyczace sprzetu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -0.00 . Uzyte Srodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie

takich $rodkow transportu ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu

wydanymi przez ich wytworcg.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zakres wykonania robot

Ogoblne zasady prowadzenia robot podano w ST-0.00 .

Dla zabezpieczenia ppoz. pomieszczen zaprojektowano instalacj¢ hydrantowa p.poz wewngtrzng zasilajaca hydranty
wewngetrzne Dn 25 — sz t3 z wezem potsztywnym o dlugosci 30m. W celu zapewnienia odpowiedzniego cisnienia instalacji
zastosowano zestaw hydroforowy o wyd. 21/s i wysokosci podnoszenia 36 m.

W budynku instalacje podzielono na instalacje¢ wody zimnej na cele socjalno — bytowe i instalacje wody p.poz. Przed
podtaczeniem wewngtrznej instalacji wody p.poz. nalezy zamontowac armaturg odcinajaca, wodomierz, zawor
antyskazeniowy EA. Jako armatur¢ odcinajaca stosowac kurki kulowe gwintowane PNG6.

Zawor hydrantowy umiesci¢ na wysokosci 1,35 m nad posadzka w typowej szafce nasciennej hydrantowej i wyposazy¢ w

jeden odcinek weza. Zasigg hydrantu w poziomie 33,0 m.

Instalacje zimnej wody na cele ppoz w budynku wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Rury stalowe uzyte do
budowy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty. Minimalne ci$nienie na wylocie z pradownicy 0,2 MPa.
Wydajno$¢ hydrantu DN25 — 1 dm?/s.

Rozprowadzenie przewodéw wodociagowych zgodnie z cz. rysunkowa.

Przewdd izolowac przeciwroszeniowo pianka PE o grubosci 9 mm.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST-0.00.
Kontrola jakos$ci robdt powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot. Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli

wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy
dang fazg robdt uznad za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST-0.00
Jednostka obmiarowa rurociagéw i przewodow jest metr biezacy dlugosci mierzonej po osi bez odliczenia armatury,
zaworow itp. z uwzglednieniem podejs¢ do urzadzen. Ilos¢ jednostek obmiarowych okres$la si¢ na podstawie przedmiaru
inwestorskiego z uwzglgdnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-0.00.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujagcymi Normami
Technicznymi. Gotowo$¢ do odbioru zglasza wpisem do dziennika budowy przedktadajacy Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje¢ powykonawczg robot
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. SIWZ
10.2. Umowa pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza
10.4. Aprobaty techniczne
10.5. Normy:

— PN-81/B-10700 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

— PN-92/B-01706  Instalacje wodociggowe.

10.6. Inne dokumenty:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

— Ustawa z dnia 3 marca 2020 r. O drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych TOM III -INSTALACIJE SANITARNE
I PRZEMYSLOWE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okres§lonych prawem polskim.
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SST - Instalacja grzewcza

CPV 45331200-7

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 0.4 Instalacja grzewcza

1.Czgsé¢ ogdlna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-0.01 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji grzewczej

»Zmiana sposobu uzytkowania wiaty — zadaszenia kortu tenisowego na budynek kregielni wraz z rozbudowa, z
niezbe¢dna infrastruktura techniczna”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze¢$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania instalacji grzewczej:

- instalacja zasilania grzejnikow
- instalacja zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych, nagrzewnic kanatowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-0.00

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
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Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ wyroby opatrzone certyfikatem na znak
bezpieczenstwa, wzglednie majace deklaracje zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Materialy instalacyjne, ktore beda miaty bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze muszg miec atest
wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz $wiadectwa jakosciowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t objetych niniejsza specyfikacja beda:
- grzejniki plytowe kompaktowe z zasilaniem dolnym typu K'V.

- grzejniki wyposazone sa fabrycznie w zawory grzejnikowe wbudowane, ktore nalezy wyposazy¢ w glowice
termoregulacyjne z czujnikiem wbudowanym

- na galgzkach podwojne zawory kulowe umozliwiajace odcigcie doptywu wody do grzejnika
- glowne przewody rozprowadzajace z rur ze stali weglowej o polaczeniach zaciskowych
- przewody instalacji grzewczej z rur wielowarstwowych taczonych za pomoca tacznikoéw zaciskowych

- zawory odcinajace kulowe, zawory regulacyjne

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt zardéwno w miejscu tych robot jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -0.00 . Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego. Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco i na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie
takich $rodkéw transportu ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét. Na srodkach transportu
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu

wydanymi przez ich wytworcg.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zakres wykonania robot

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w ST-0.00 .

Zrédtem ciepta dla projektowanego obiektu bedzie projektowana kottownia gazowa.

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe zaworowe z zasilaniem dolnym o parametrach:
pdop= 10bar, tmax = 110°C, okres gwarancji 10 lat. Grzejniki z zasilaniem dolnym wyposazone s fabrycznie w zawory
termostatyczne grzejnikowe, na ktorych nalezy zainstalowaé glowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym, zakres
nastawy temperatur 8-28 °C, czujnik z bezpiecznikiem mrozu, mozliwo$¢ ograniczania i blokowania wartosci ustawionej
temperatury. Mozliwo$¢ odcigcia zaworu - pozycja "0". Glowice wyposazy¢ w zabezpieczenie przed kradzieza glowic
zatrzaskowych. Na gatazkach grzejnikow z zasilaniem dolnym zamontowaé zestaw umozliwiajacy odciecie i opréznianie
grzejnika ze zintegrowang regulacja réznicy ci$nien.

Zaprojektowano zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych. Przed centralag zmontowa¢ zawory odcinajace i regulacyjne.
Glowne przewody instalacji c.0. wykona¢ z rur stalowych zaciskowychnPN16, temperatura robocza -30 + +120°C.

Pozostate przewody prowadzone w posadzce wykonaé z rur tworzywowych z wktadka aluminiowa PN 10, max temperatura
70°C taczonych za pomocg ztaczek systemowych zaciskowych.

Gloéwne przewody prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego.

Do zakrywania rur nalezy przystapi¢ dopiero po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i rozruchu prébnym instalacji.
Przewody prowadzone pod stropem oraz piony mocowac za pomoca zawiesi i uchwytoéw ocynkowanych

z wktladka izolujaco-thumigcymi z EPDM. w najwyzszych punktach rurociagéw za pomocg poziomych zbiornikow
odpowietrzajacych przeptywowych z automatycznym odpowietrznikiem 1 zaworem stopowym oraz za pomoca
automatycznych odpowietrznikow z zaworem stopowym. Ponadto kazdy z rozdzielaczy mieszkaniowych oraz kazdy grzejnik
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posiada wbudowany korek odpowietrzajacy.

Wszystkie elementy instalacji nalezy zaizolowaé termicznie: rury, pompy, kolana, ztagcza, zawory itd. Przewody

prowadzone pod stropem oraz na pionach stosowac izolacj¢ termiczng wykonang ze spienionego poliuretanu

z ptaszczem ochronnym wykonanym z PVC.

Pozostate przewody zaizolowaé gotowymi otulinami izolacyjnymi ze spienionej pianki PE. Przy zastosowaniu izolacji o
wspolczynniku przewodzenia A = 0,035 W/mK grubos$¢ warstwy izolacyjnej powinna wynie§é:

- do 920 izolacja grubosci 20mm,

- od 25 do 32 grubosci 30 mm,

- od @32 réowna $rednicy wewnetrznej rury.

Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji. Przed przeprowadzeniem proby szczelnosci nalezy
sprawdzi¢ polaczenia zaciskowe. Po probie szczelnosci uruchomié instalacj¢ i sprawdzi¢ szczelno$¢ polaczen w warunkach

roboczych. Nastepnie przewody zaizolowaé, uruchomi¢ instalacj¢ na gorgco i dokona¢ regulacji hydraulicznej. Ci$nienie
probne powinno wynosi¢ 0,2,MPa + najwyzsze ci$nienie robocze. Czas trwania proby 120min.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST-0.00.

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdot. Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione nalezy
dang fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-0.00

Jednostka obmiarowa rurociagéw i przewodow jest metr biezacy dlugosci mierzonej po osi bez odliczenia armatury,
zaworow itp. z uwzglednieniem podejs¢ do urzadzen. Ilo$¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru
inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0.00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujagcymi Normami
Technicznymi. Gotowos$¢ do odbioru zglasza wpisem do dziennika budowy przedktadajacy Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. SIWZ

10.2. Umowa pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca

10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza

10.4. Aprobaty techniczne

10.5 Inne dokumenty:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych —

zeszyt 6,
—  ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,Nr 33/03 poz. 270),

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

SST - Instalacja gazowa i kotlownia gazowa

CPV 45331200-7

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 0.5 Instalacja gazowa i kotlownia gazowa

1.Czgs¢ ogblna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-0.01 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji gazowej i kottowni

»Zmiana sposobu uzytkowania wiaty — zadaszenia kortu tenisowego na budynek kregielni wraz z rozbudowa, z
niezbedna infrastruktura techniczna”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot
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1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania instalacji gazowej i kottowni.

- instalacja gazowa

- montaz armatury

- montaz kotta

- montaz rozdzielacza obiegoéw
- montaz zasobnika cwu

1.4. Okres$lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-0.00

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ wyroby opatrzone certyfikatem na znak
bezpieczenstwa, wzglednie majace deklaracj¢ zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Materialy instalacyjne, ktore beda miaty bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze musza miec atest
wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz $wiadectwa jakosciowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt objetych niniejsza specyfikacja beda:

- kociol kondensacyjny o mocy nominalnej 55,3 kW

- pompa obiegowa, filtr siatkowy, zawory odcinajace oraz zawor zwrotny
- rurociagi z rur ze stali weglowej o potaczeniach zaciskowych

- zasobnik cwu poj. 5001

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -0.00 . Uzyte Srodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie
takich $rodkow transportu ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu

wydanymi przez ich wytworcg.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zakres wykonania robot

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w ST-0.00 .

Instalacja gazowa

Instalacja gazowa bedzie doprowadzona do kotla gazowego w kottowni o mocy maksymalnej 55,3kW

Przewody instalacji gazowej beda prowadzone przy $cianach i pod stropem pomieszczen.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej,
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronowej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odleglo$¢ migdzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziomie odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegltoéci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodoéw
instalacyjnych, przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej
00,02 m.
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Zaleca si¢ unikanie uktadania przewodow po przekatnej. Trasa przewodow gazowych powinna by¢ mozliwie najkrotsza, a
ilo$¢ potaczen sprowadzona do niezbednego minimum.

Przewodow gazowych nie wolno wykorzystywa¢ w charakterze uziomu lub przewodu ochronnego.

Przewody gazowe z rur stalowych po wykonaniu prob szczelnosci, powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

Przejscia (przepusty) przez przegrody budowlane

Wszystkie przejscia (przepusty) przewodow przez przegrody budowlane wykonuje si¢ w rurach ochronnych. Przestrzen
pomigdzy rurg stalowa i ochronng nalezy wypehi¢ odpowiednim szczeliwem (np. uszczelnieniem elastycznym) Przewody
instalacji gazowej nalezy mocowaé¢ do $cian, stropéw lub innych elementow konstrukcyjnych budynku, do ktorych
mocowanie przewodow instalacji gazowych jest dopuszczalne. Nalezy mocowaé przewody instalacji gazowej tak, aby byt
zagwarantowany niezaktécony montaz wszystkich elementéw budowlanych budynku, wystepujace podczas eksploatacji
obcigzenia i napr¢zenia byly bezpiecznie przyjmowane, hatas nie byt przenoszony na konstrukcje budowlana, byta
zagwarantowana ochrona przeciwpozarowa.

Do mocowania przewodow instalacji gazowej nalezy stosowac obejmy lekkie, wg normy DIN 3667 lub obejmy cigzkie wg
normy DIN 3567.Ze wzgledow przeciwpozarowych nie nalezy stosowac zaciskow i kotkow mocujacych z tworzywa.

Dla zachowania odpornosci ogniowej instalacji gazowej ze stali nalezy w mocowaniu przewodow uwzgledni¢ odstep migdzy
obejmami mocujacymi a miejscem zmiany kierunku lub odgalezieniem instalacji. Odstgpy przyjmuje si¢ ok. 1,0 m do 2,0 m.
Rury powinny by¢ mocowane mozliwie blisko zainstalowanej armatury, aby z kolei jej zamocowanie bylo pewne.
Prawidlowos$¢ odprowadzenia spalin oraz wentylacji po wykonaniu instalacji gazowej powinien potwierdzi¢ przedstawiciel
Spotdzielni Kominiarskiej, wydajacej odpowiednie za§wiadczenie. Nalezy pozostawi¢ istniejacy system powietrzno-
spalinowy d60/125mm oraz istniejacg instalacj¢ wentylacji nawiewnej (kanat typu ,,Z”) i wywiewne;.

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy sprawdzi¢ jej szczelno$¢. Proby ci$nieniowe instalacji nalezy wykonaé¢ gazem
obojetnym tzn. powietrzem lub azotem za pomocg spr¢zarki lub bezposrednio z butli

Cisnienie gtdéwnej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 50 kPa (0,5bar). W przypadku prowadzenia przewodow instalacji
gazowych prze pomieszczenia mieszkalne probe nalezy wykonaé pod cisnieniem 100 kPa (1 bar). Jezeli w ciagu 30 minut,
po ustabilizowaniu si¢ cis$nienia i temperatury czynnika proby, nie nastapi spadek cisnienia, to wynik proby szczelnosci
nalezy uznaé za pozytywny

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ upowaznionemu zakladowi rzemieslniczemu, ktéry ponosi odpowiedzialnos¢ za jej
wykonanie, zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, warunkami BHP i projektem technicznym

Przejscie przez przegrode zewngtrzng, ponizej poziomu ziemi nalezy wykona¢ jako gazoszczelne.

Kotlownia gazowa

Projektowany kociol wraz z dedykowana automatyka nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni.. Rozdzial obiegéw
grzewczych realizowany za pomocg rozdzielacza z armaturg na kazdym obiegu: pompa obiegowa, filtr siatkowy, zawory
odcinajace oraz zawdr zwrotny. W celu regulacji pogodowej zaprojektowano zawor trojdrogowy mieszajacy. W najnizszych
punktach nalezy instalacj¢ odwodni¢ poprzez zawory spustowe. Kociol podtaczy¢ do systemowego komina koncentrycznego
ze stali kwasoodpornej. W pomieszczeniu kottowni, przewody instalacji grzewczej wykona¢ z rur stalowych weglowych o
potaczeniach zaciskowych.

Montazu uchwytow przesuwnych dokona¢ w taki sposéb by nie zakldcaly one prawidtowosci dziatania naturalnej
kompensacji wydtuzen cieplnych przewodoéw. Przewody poszczegélnych instalacji prowadzi¢ ze spadkiem 3 % w kierunku
odwodnien. Odpowietrzenia instalacji grzewczych beda realizowane poprzez nie przeptywowe zbiorniki odpowietrzajace.
PrzejScia przez S$ciany i stropy oddzielen pozarowych nalezy wykona¢ za pomoca przepustow ognioochronnych
Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.

Powierzchnie zewngtrzne rurociagéw i urzadzen w kotlowni wykonane ze stali nieodpornych na korozje wymagaja
zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykonane przez
czyszczenie reczne lub mechaniczne zgodnie z normg PN-H-97051 powinno odpowiadac¢ 3 stopniowi czystosci wg normy
PN-H-97050. Tak przygotowane powierzchnie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przy uzyciu materiatdw malarskich
ogolnego zastosowania odpornych na maksymalna temperature zabezpieczanych powierzchni, zgodng z projektem
technicznym. Pokrycie antykorozyjne powinno by¢é dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa). Starannosé¢
wykonania powloki antykorozyjnej powinna odpowiada¢ 2 klasie staranno$ci wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-
97070. Rury z PP-3 sa odporne na korozj¢ i nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

Proby i ptukanie

Przed podlaczeniem kottéw, podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u., zamontowaniem filtrow siatkowych, izolacji
termicznej, oraz przed dokonaniem nastaw wstepnych zaworow regulacyjnych, poszczegolne instalacje nalezy przeptukaé
woda z predkoscig min 1.5m/s, tak aby woda pluczaca nie wykazywata zadnych zanieczyszczen oraz poddac probie wodnej,
ci$nieniowej:

instalacj¢ grzewcza.: na cisnienie 0.6MPa. instalacje c.w.u.: na ci$nienie 0.9MPa

Badanie szczelno$ci dla poszczegdlnych instalacji wykona¢ dwukrotnie: raz napehniajac instalacje woda zimna, drugi raz
napetniajac wodg o temp. obliczeniowej. Probg na goraco dla przewodow nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie robocze przez
72 godziny. Instalacja wodociggowa po przeptukaniu powinna by¢ poddana chlorowaniu (po uprzednim uzgodnieniu z
przedstawicielem nadzoru sanitarnego i pod jego kontrola i wg wytycznych zawartych w projekcie instalacji wod-kan.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0.00.
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Kontrola jakos$ci robdt powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot. Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spelnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetlnione nalezy
dang fazg robdt uznad za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-0.00

Jednostkg obmiarowa rurociagéw i przewodow jest metr biezacy dlugosci mierzonej po osi bez odliczenia armatury,
zaworow itp. z uwzglednieniem podejs¢ do urzadzen. Ilos¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru
inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST-0.00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujagcymi Normami
Technicznymi. Gotowos$¢ do odbioru zglasza wpisem do dziennika budowy przedktadajacy Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje¢ powykonawcza robot

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. SIWZ

10.2. Umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca

10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza

10.4. Aprobaty techniczne

10.5 Inne dokumenty:

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

—  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych —
zeszyt 6,

—  ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”,
—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni gazowych i olejowych"

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,Nr 33/03 poz. 270),

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okres§lonych prawem polskim.

28



~Zmiana sposobu uzytkowania wiaty — Sierakow”

SST - Instalacja wentylacji

CPV 45331200-8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.6 Instalacja wentylacji

1.Czgs¢ ogblna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-0.01 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wentylacji w ramach zadania:

»Zmiana sposobu uzytkowania wiaty — zadaszenia kortu tenisowego na budynek kregielni wraz z rozbudowa, z
niezbe¢dna infrastruktura techniczna”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot
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1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania instalacji wentylacji w nastepujacym zakresie:

- wentylacja mechaniczna pomieszczen sali kregielni
- wentylacja mechaniczna pomieszczen klubu, bufetu, komunikacji, sanitariatow

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST-0.00

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ wyroby opatrzone certyfikatem na znak
bezpieczenstwa, wzglednie majace deklaracje zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Materialy instalacyjne, ktore beda miaty bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze musza mie¢ atest
wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz $wiadectwa jakosciowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt objetych niniejsza specyfikacja beda:

- Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne, z nagrzewnicami wodnymi, w wykonaniu wewngtrznym

- Nagrzewnice kanatowe

- przepustnice okragle, przepustnice prostokatne

- tlumiki hatasu

- wyrzutnie dachowe prostokatne,

- podstawy dachowe prostokatne,

- prostokatne czerpnie/wyrzutnie $cienne,

- filtry kanatowe do przewoddéw okragtych,

- wentylatory kanatowe

- anemostaty nawiewne, wywiewne

- przewody prostokatne i okragte ze stali ocynkowane,

- izolacja z mat z welny mineralnej w plaszczu z folii aluminiowej, w strefie sufitu welna mineralna gr.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wym. dotyczace sprzetu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych rob6t zar6wno w miejscu tych robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -0.00 . Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne
technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkow transportu ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu
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przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu

wydanymi przez ich wytworceg.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zakres wykonania robot

Ogoblne zasady prowadzenia robét podano w ST-0.00 .

Wymagania dla instalacji wentylacji mechaniczne;j :

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami :

Przewody powinny mie¢ przekrdj poprzeczny wilasciwy dla przewidywanych przeptywoéw powietrza oraz konstrukcje

przystosowana do maksymalnego ci$nienia i wymaganej szczelnosci instalacji, z uwzglednieniem Polskich Norm
dotyczacych wytrzymatosci i szczelnosci przewodow.

Wiasciwosci materialow przewoddéw lub sposob zabezpieczania ich powierzchni powinny by¢ dobrane odpowiednio do
parametrow przeptywajacego powietrza oraz do warunkoéw wystepujacych w miejscu ich zamontowania.

Przewody instalowane w miejscach, w ktorych moga by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne, powinny by¢
zabezpieczone przed tymi uszkodzeniami.

Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne spetniajagce wymagania Polskiej Normy dotyczacej elementéw
przewodow ulatwiajacych konserwacje, umozliwiajace oczyszczenie wngtrza tych przewodow, a takze innych
urzadzen i elementdw instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposdb niz poprzez te
otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowa¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

Urzadzenia i elementy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ stosowane w sposob umozliwiajacy uzyskanie
zaktadanej jakosci $srodowiska w pomieszczeniu przy racjonalnym zuzyciu energii do ogrzewania i chtodzenia oraz
energii elektryczne;.

Urzadzenia wentylacji mechanicznej i1 klimatyzacji, takie jak centrale, klimakonwektory wentylatorowe, klimatyzatory,
aparaty ogrzewcze i chlodzaco-wentylacyjne, powinny by¢ tak instalowane, aby byta zapewniona mozliwos¢ ich
okresowej kontroli, konserwacji, naprawy lub wymiany

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne usytuowane na zewnatrz budynku powinny mie¢ odpowiednig obudowg lub inne
zabezpieczenie przed wplywem czynnikoéw atmosferycznych.

W przypadku pomieszczen o specjalnych wymaganiach higienicznych nalezy stosowaé centrale wentylacyjne i

klimatyzacyjne umozliwiajace utrzymanie podwyzszonej czystosci wewnatrz obudowy, wyposazone w o$wietlenie
wewnetrzne 1 wzierniki do kontroli stanu centrali z zewnatrz.

Urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami znajdujacymi si¢
W powietrzu zewngtrznym, a w szczegolnych przypadkach w powietrzu obiegowym (recyrkulacyjnym), za pomoca

filtrow: nagrzewnice, chtodnice i urzadzenia do odzyskiwania ciepta — co najmniej klasy G4,

Potaczenia wentylatorow z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomoca elastycznych elementow
taczacych,

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ wyposazone w przepustnice zlokalizowane

w miejscach umozliwiajacych regulacje instalacji, a takze odciecie doptywu powietrza zewnetrznego i wyptywu powietrza
wewngetrznego. Wymaganie to nie dotyczy instalacji mechanicznej wywiewnej, przewidzianej do okresowej pracy jako
wentylacja grawitacyjna.

Warunki montazu

Calos$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z :

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

—  Wymagania Techniczne Cobrti instal Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji
(wyd. I wrzesien 2002r.).
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— Montaz urzadzen nalezy rowniez wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta

— Podlaczenie wymiennikow powinno by¢é wykonane w sposob zabezpieczajacy przed wystgpowaniem
napr¢zen mogacych spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne lub nieszczelnosci. Cigzar rurociagu ani
naprezenia termiczne nie moga by¢ przenoszone na kré¢ce wymiennika.

—  dhugos$¢ przewodow elastycznych nie moze przekraczac 4 m.,

— nie nalezy zagniata¢ przewodow elastycznych,

— przewody od szafy automatyki do centrali wentylacyjnej wykona¢ jako ekranowane,
—  przepustnice wyposazy¢ w blokade pozycji,

—  podwieszenie przewodow wykonac ze stali ocynkowanej

— po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ hydrauliczng, z ktorej nalezy wykonaé protokot
z schematem instalacji, na ktérym zaznaczy¢ punkty, w ktorych przeprowadzono pomiary wydajnosci.
Protokét musi zostaé podpisany przez przedstawiciela Inwestora.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST-0.00.

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdot. Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione nalezy
dang fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0.00

Jednostka obmiarowa rurociagéw i przewodow jest metr biezacy dlugosci mierzonej po osi bez odliczenia armatury,
zaworow itp. z uwzglednieniem podejs¢ do urzadzen. Ilo$¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru
inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0.00.

Odbioér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujagcymi Normami
Technicznymi. Gotowos$¢ do odbioru zglasza wpisem do dziennika budowy przedktadajacy Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. SIWZ

10.2. Umowa pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca

10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza

10.4. Aprobaty techniczne

10.5. Normy:

— PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokatnym — Wymiary;

— PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary;

— PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;
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—  PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;
—  PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.
—  PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;

— PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

— PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wlasciwosci
mechaniczne;

— ENV 12097:1997 Wentylacja budynkoéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czgsci sktadowych sieci
przewodow ulatwiajace konserwacj¢ sieci przewodow;

— PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

—  PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania wytrzymalosciowe.

10.6. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” ZESZYT 5 COBRTI INSTAL 2002
r.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,Nr 33/03 poz. 270),

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okres§lonych prawem polskim.
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SST - Instalacja klimatyzacji

CPV 45331200-8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 0.7 Instalacja klimatyzacji

1.Czgs¢ ogdlna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej SST-0.01 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji klimatyzacji w ramach zadania:

»Zmiana sposobu uzytkowania wiaty — zadaszenia kortu tenisowego na budynek kregielni wraz z rozbudowa, z
niezbe¢dng infrastruktura techniczna”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania instalacji wentylacji w nastgpujacym zakresie:
— Klimatyzacja pomieszczen sali kregielni
— Klimatyzacja pomieszczenia bufetu
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-0.00
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
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Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ wyroby opatrzone certyfikatem na znak
bezpieczenstwa, wzglednie majace deklaracje zgodnoS$ci (aprobata techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Materialy instalacyjne, ktore beda miaty bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze musza mie¢ atest
wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz $wiadectwa jakosciowe.
Materiatami stosowanymi do wykonania robot objetych niniejsza specyfikacja beda:

—  uklad jednostek freonowych w systemie VRF

— urzadzenia klimatyzacyjne typu SPLIT

—  rury miedziane izolowane,

— instalacja skroplin wykonana z przewodéw z PP lub PE

— jednostki kasetonowe wyposazone sa w pompki skroplin.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych rob6t zarowno w miejscu tych robodt jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -0.00 . Uzyte Srodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie. Transport powinien by¢ jak okres§lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie
takich $rodkéw transportu ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu

wydanymi przez ich wytworceg.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zakres wykonania robot

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w ST-0.00 .

Klimatyzacja Sali kregielni
Zaprojektowano urzadzenie klimatyzacyjne typu VRF celem odprowadzenia zyskow ciepta od wyposazenia, przegrod
zewngtrznych oraz zgromadzonych osob.

Zaprojektowano jednostki kasetonowe 2 szt. Czynnik chtodniczy R32. Jednostk¢ zewngtrzng posadowi¢ na $cianie
zewnetrznej na konstrukeji wsporczej wg projektu konstrukcyjnego.

Pomiar temperatury i regulacja praca regulatorami $ciennymi.

Klimatyzacja bufetu

Zaprojektowano urzadzenia klimatyzacyjne typu SPLIT z 1 szt jednostka kasetonowa, celem odprowadzenia zyskow
ciepta od wyposazenia. Kazde z urzadzen pokryje 100% zapotrzebowania na chtoéd. Praca jednostek naprzemienna.

Czynnik chtodniczy R32. Jednostke zewngtrzng posadowi¢ na Scianie zewngtrznej na konstrukcji wsporczej wg projektu
konstrukcyjnego Urzadzenie przygotowane do pracy catorocznej. Pomiar temperatury termostatem pomieszczeniowym.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0.00.

Kontrola jako$ci robdt powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot. Wyniki nalezy uznac za dodatnie jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy
dang fazg robdt uznad za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-0.00
Jednostka obmiarowa rurociagéw i przewodow jest metr biezacy dlugosci mierzonej po osi bez odliczenia armatury,
zaworow itp. z uwzglednieniem podejs¢ do urzadzen. Ilos¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru
inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-0.00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujagcymi Normami
Technicznymi. Gotowo$¢ do odbioru zglasza wpisem do dziennika budowy przedktadajacy Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje¢ powykonawcza robot
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. SIWZ
10.2. Umowa pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca
10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza
10.4. Aprobaty techniczne
10.5 Normy:
— PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

— PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

— PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

10.6. Inne dokumenty:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” ZESZYT 5 COBRTI INSTAL 2002
r

i)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,Nr 33/03 poz. 270),

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okres§lonych prawem polskim.
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SST — Zewnetrzna instalacja wodociagowa

CPV 45231300-8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.8 Zewng¢trzna instalacja wodociaggowa

1.Czgs¢ ogdlna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-0.01 s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wody zimnej na cele socjalne i p.poz na terenie dziatki w ramach zadania:

»Zmiana sposobu uzytkowania wiaty — zadaszenia kortu tenisowego na budynek kregielni wraz z rozbudowa, z
niezbedna infrastruktura techniczna”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania sieci wodociggowe;j:
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» wykonanie wodociagu na cele socjalne i p.poz.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST-0.00

1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ wyroby opatrzone certyfikatem na znak
bezpieczenstwa, wzglednie majace deklaracje¢ zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Materialy instalacyjne, ktore beda miaty bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze muszg miec atest
wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz $wiadectwa jakosciowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t objetych niniejsza specyfikacja beda:

- wodociag z rur PE 100 SDR 17 PN10 DN90 i DN63
- armatura z zeliwa sferoidalnego
- hydrant nadziemny h=1,25 m, z podwojnym zamknig¢ciem, z zabezpieczeniem przed ztamaniem

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wym. dotyczace sprzgtu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogoélne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t zar6wno w miejscu tych robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -0.00 . Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne
technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie
takich $rodkoéw transportu ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Na Srodkach transportu
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu

wydanymi przez ich wytworceg.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zakres wykonania robot
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST-0.00 .

Budynek bedzie zasilany z istniejacej sieci wodociagowej. Od projektowanego wezla oznaczonego w opracowaniu jako
WO1 na istniejacej sieci wodociagowej @ 110 zaprojektowano wodociag z rur PE @ 63x3,8 mm (PN 10) o tacznej dtugosci
ok. L=16,30 m. Od projektowanego wezta oznaczonego w opracowaniu jako W001 na istniejacej sieci wodociagowej o
srednicy @ 110 zaprojektowano wodociag z rur PE @ 90x8,2 mm (PN16) do projektowanego hydrantu HP o tacznej dlugosci
ok. L=31,50 m. Podlaczenie hydrantu facznie z kolanem 90 stopni wykonano z ksztattek zeliwnych

Rurociag nalezy ulozy¢ metoda tradycyjng wykopem otwartym z catkowita wymiang gruntu z rur wodociggowych
polietylenowych PE 100 laczonych za pomocg zgrzewu doczotowego lub ksztaltek elektrooporowych. Potwierdzenie
parametrow zgrzewow nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, odpowiednio zaggszczonej zgodnie z instrukcjg producenta
rur. Po ulozeniu rur wykona¢ obsypke piaskowa, z jednoczesnym zageszczeniem za pomoca ubijakow  rgcznych,
warstwami z obydwu stron przewodu, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Zageszczenie obsypki do wspdtczynnika
min. 0,95 w terenie zielonym oraz 1 pod drogami. Na obsypce piaskowej wzdtuz osi przewodu utozy¢ niebieska tasme
lokalizacyjng o szerokosci 20 cm z drutem, ktéry nalezy polaczyé z ksztaltkami zeliwnymi. Zasyp wykopu powyzej
warstwy ochronnej do powierzchni terenu wykona¢ zwirem lub pospotka zaggszczajac warstwami co 30 cm przy uzyciu
zageszczarek. W drodze uzyskaé wspolczynnik zageszezenia 1,0. Bloki oporowe zamontowa¢ na tukach i odgatezieniach z
betonu C 16/20. Po utozeniu wodociggu i po osiggni¢ciu przez bloki oporowe odpowiedniej wytrzymatos$ci nalezy
przeprowadzié probe szczelnosci wg PN-81/B-10725 na ci$nienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku i po
zasypaniu przewodoéw poddaé rurociag ptukaniu woda wodociagowa metoda przeptywowa. Po zakonczeniu ptukania nalezy
zleci¢ badanie bakteriologiczne wody stacji SANEPID. W razie potrzeby dokona¢ dezynfekcji rurociagu podchlorynem
sodu/5 0 mgC1 /dm w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji rurociag nalezy ponownie wyptuka¢ woda i dokonaé
analizy bakteriologicznej wody. Usytuowanie armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi z tworzywa z ruchomymi
cyframi wg normy PN-86 /B09700.

Trase projektowanych podejs¢ wodociggowych przedstawiono na planie.
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Podejscia wodociagowe zostang uzyskane przez zainstalowanie na rurociaggu glownym opaski dla rur PE z odejsciem
gwintowanym lub trojnika zeliwnego.

Instalacje wodociagowa do budynku zasilajaca hydranty wewnetrzne nalezy w odlegloéci 1m przed budynkiem wykonaé z
materialow niepalnych (stal lub zeliwo).

Material PE uzyty na budowe podej$¢ wodociaggowych powinien posiadaé atest zezwalajacy na montaz. Wykopy nalezy
wykonywaé jako waskoprzestrzenne mechanicznie lub r¢cznie. Nalezy je zabezpieczy¢ przez oszalowanie i rozparcie.
Szalunek wykona¢ z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowych. Napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ faktyczng rzedng istniejacego wodociggu w miejscach wlaczen za
pomoca przekopdw probnych.

Ewentualne rozbieznosci stanu faktycznego ze stanem przyjetym w projekcie nalezy skorygowal w porozumieniu z
projektantem.

Po skonczonych robotach ziemnych i montazowych nalezy przywrocic teren prowadzenia prac do stanu pierwotnego.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0.00.

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot. Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spelnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetlnione nalezy
dang fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST-0.00

Jednostka obmiarowg rurociagéw i przewodow jest metr biezacy dlugosci mierzonej po osi bez odliczenia armatury,
zaworow itp. z uwzglednieniem podejs¢ do urzadzen. Ilo$¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru
inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.00.

Odbioér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujagcymi Normami
Technicznymi. Gotowos$¢ do odbioru zglasza wpisem do dziennika budowy przedktadajacy Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. SIWZ
10.2. Umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza
10.4. Aprobaty techniczne
10.5. Normy:
* PN-86/B-09700 — tabliczki orientacyjne dla wodociaggdéw
10.6. Inne dokumenty:
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)
* Ustawa z dnia 3 marca 2020 r. O drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

* Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych” COBRTI INSTAL 2001
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

39



~Zmiana sposobu uzytkowania wiaty — Sierakow”

SST - Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
CPV 45231300-8
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.9 Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

1.Czg$¢ ogodlna

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej SST-0.01 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przylacza i instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej w ramach zadania:

»Zmiana sposobu uzytkowania wiaty — zadaszenia kortu tenisowego na budynek kregielni wraz z rozbudowa, z
niezbe¢dna infrastruktura techniczna”
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1.2. Zakres
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czg¢$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
bytowe;.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-0.00

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ wyroby opatrzone certyfikatem na znak
bezpieczenstwa, wzglednie majace deklaracj¢ zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Materiaty instalacyjne, ktore beda miaty bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze musza mie¢ atest
wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz $wiadectwa jakosciowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t objetych niniejsza specyfikacja beda:

rur PVC —U kanalizacyjnych o potaczeniach kielichowych o jednolitej strukturze $cianki kI.S, SN8 SDR 34
LITE o $rednicach 160 mm, 200mm

studzienki tworzywowe @3425/600mm

wilazy zeliwne w klasie A15 w chodnikach i terenach zielonych, wlazy w klasie C250 w terenie przejezdnym
przewdd ttoczny PE DN63

przepompownia $ciekow sanitarnych

studnia rozpre¢zna z kregdw betonowych d:1000

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w ST -0.00 . Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkow transportu ktoére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytworce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zakres wykonania robot
Ogoblne zasady prowadzenia robdt podano w ST-0.00 .

Scieki bytowo - gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej .
Zewnetrzng instalacje¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur do kanalizacji PVC-U klasy S o $rednicy
160x4,7mm o dhugosci ok. L=17,40m. Projektowang tlocznie $ciekéw zlokalizowano na terenie dziatki Inwestora. Ttocznia
umozliwia odprowadzenie $ciekow sanitarnych z terenu. Odcinek rurociggu tlocznego od przepompowni w studni S3 do
studni rozpreznej S2. Przewdd ttoczny z PE-HD 100 @ 63x3,8 mm SDR 17 (PN 10) o dlugosci ok. L=11,10m.

W celu odprowadzenia $ciekdw bytowo-gospodarczych z planowanej inwestycji zaprojektowano przytacze kanalizacji
sanitarnej. Zgodnie z warunkami technicznymi §cieki sanitarne z projektowanego obiektu wlaczone zostang do istniejacej
studzienki o rzednych 60,40/58,62. Natomiast zgodnie z zalacznikiem nr 2 w/w warunkow zaprojektowano przebudowe
kanatu sanitarnego PVC160mm na PVC200mm. Przylacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur do kanalizacji PVC-U

41



~Zmiana sposobu uzytkowania wiaty — Sierakow”

klasy S o $rednicy 200x5,9mm o diugosci ok. L=55,20m. Montaz dwoch studni kanalizacyjnych: nowej studzienki
S2,wymiana studzienki S3. Od studni S3 do studni S4 kanalizacj¢ sanitarna zaprojektowano z rur do kanalizacji PVC-U klasy
S o $rednicy 160x4,7mm o dtugosci ok. L=15,70m. Montaz jednej studni kanalizacyjnej S4.

Rury kanalizacyjne utozy¢é w wykopie otwartym zgodnie z wytycznymi producenta, na podsypce piaskowej o grubosci 15cm.

Po ulozeniu kanalizacji nalezy wykona¢ obsypke dobrze ubijajac grunt w pierwszym etapie, zasypke nalezy wykonac
piaskiem do wys. 30cm nad wierzch projektowanego przewodu. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej do powierzchni
terenu wykona¢ zwirem lub pospotka zageszczajac warstwami 30 cm przy uzyciu zaggszczarek do wspotczynnika 1,0 pod
drogami wg skali Proctora.

Zaprojektowano studzienki tworzywowe @425/600mm rzedne i lokalizacja (wg planu sytuacyjnego) studnia kanalizacyjna
niewtazowa sktada si¢ z:

- kinety PP lub PE
- rur karbowanych
- wlazy zeliwne w klasie A15 w chodnikach i terenach zielonych, wtazy w klasie C250 w terenie przejezdnym

Ze wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia Sciekéw sanitarnych do istniejacego zaprojektowano
przepompowni¢ $ciekOw sanitarnych.

Do zasypywania nie wolno stosowaé gruntéw pochodzenia organicznego.

Przed zasypaniem rurociagi nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie. Szczegodlnie dokladnie nalezy zinwentaryzowaé
skrzyzowania rurociagéw z innym uzbrojeniem podziemnym.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-0.00
Jednostka obmiarowa rurociaggéw i przewodow jest metr biezacy dlugosci mierzonej po osi bez odliczenia armatury,
zaworow itp. z uwzglednieniem podejs¢ do urzadzen. Ilo$¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru
inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0.00.
Odbioér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujagcymi Normami
Technicznymi. Gotowo$¢ do odbioru zglasza wpisem do dziennika budowy przedktadajacy Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. SIWZ
10.2. Umowa pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca
10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza
10.4. Aprobaty techniczne
10.5. Normy:

* PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

* PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka. do betonu.

* PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

* PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

* BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

* BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny.

* BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny.

* BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.

* PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badania

* PN-H-74051-00 Witazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania

* PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasa B,C,DA (wlaz typu cigzkiego).

* PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

* BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
10.6. Inne dokumenty:

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

* Ustawa z dnia 3 marca 2020 r. O drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

42



~Zmiana sposobu uzytkowania wiaty — Sierakow”

* Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL 2006r.
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

SST — Zewngtrzna instalacja gazu

CPV 45231220-3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SST-0.10 Zewngtrzna instalacja gazu

1.Czgs¢ ogblna

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-0.01 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji zewngtrznej gazu w ramach zadania:

»Zmiana sposobu uzytkowania wiaty — zadaszenia kortu tenisowego na budynek kregielni wraz z rozbudowa, z
niezbe¢dng infrastruktura techniczna”

1.2. Zakres
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze¢$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
bytowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-0.00

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ wyroby opatrzone certyfikatem na znak
bezpieczenstwa, wzglednie majace deklaracje zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Materiaty instalacyjne, ktore beda miaty bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze musza mie¢ atest
wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz $wiadectwa jakosciowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt objetych niniejsza specyfikacja beda:

- rury PE100 Dz40 mm PN10 SDR 11
- szafka gazowa z zaworem odcinajacym

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wym. dotyczace sprzetu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot zarowno w miejscu tych robodt jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -0.00 . Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkoéw transportu ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na $rodkach transportu
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytworceg.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zakres wykonania robot
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST-0.00 .

Budynek posiadaé bedzie przylacze gazowe z szafka gazowa zlokalizowang w pasie chodnika z zaworem gltéwnym. Na
projektowanym przylaczu w szafce nalezy zamontowaé kurek gtéwny oraz gazomierz miechowy G-4. Szafke gazowa
przystosowa¢ do zatozenia klddki typu energetycznego. Standardowa szafke gazowa dostarcza operator systemu
dystrybucyjnego. Urzadzenie pomiarowe dostarcza operator systemu dystrybucyjnego. Ze wzgledu na dlugos¢ przytacza
na $cianie posesji niezb¢dna jest druga szatka z zaworem odcinajagcym. Przed budynkiem ok. 0,5m zamontowaé ztaczke
PE/stal i do budynku wej$¢ rurg stalowa bez szwu spawang, zabezpieczong w ziemi tasma izolacyjna. Przejscie do
budynku wykona¢ min. 0,5 m nad powierzchnig terenu.
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Zewngtrzng instalacje gazowa prowadzong w ziemi zaprojektowano z rur i ksztaltek PE100 Dz40 mm PN10 SDR 11 o
$rednicach podanych na rysunkach, nad nig nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjna (min. 40 cm nad rurg). Szeroko$¢ tasmy
min. DN rury, ale nie mniej niz 10 cm. Dla umozliwienia lokalizacji przewodu gazowego wykrywaczem nalezy przy
przewodzie gazowym utozy¢ przewod identyfikacyjny Cu 1,5 mm2 typu DY.

Do zasypywania nie wolno stosowa¢ gruntéw pochodzenia organicznego.

Przed zasypaniem rurociagi nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie. Szczegodlnie dokladnie nalezy zinwentaryzowaé
skrzyzowania rurociaggéw z innym uzbrojeniem podziemnym.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-0.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-0.00

Jednostka obmiarowa rurociagéw i przewodow jest metr biezacy dlugosci mierzonej po osi bez odliczenia armatury,
zaworow itp. z uwzglednieniem podejs¢ do urzadzen. Ilo$¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru
inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST-0.00.

Odbioér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujagcymi Normami
Technicznymi. Gotowos$¢ do odbioru zglasza wpisem do dziennika budowy przedktadajacy Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje¢ powykonawcza robot

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. SIWZ

10.2. Umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca

10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza

10.4. Aprobaty techniczne

10.5. Normy:

PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociggdéw z przeszkodami terenowymi

PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badan przy odbiorze

PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagéw.

10.6. Inne dokumenty:

Dz. U.03.169.1650 — rozp. z dn. 26.09.1997r. — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. 93.83.392 — rozp. z dn.31.08.1993r. — Bezpieczenstwo i higiena pracy w zakltadach produkcji, przesytania i
rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych

Dz.U.99.75.846 — rozp. z dn.06.09.1999r. — Bezpieczenstwo 1 higiena pracy przy magazynowani, napetnianiu i
rozprowadzania gazéw ptynnych

Dz.U.01.118.1263 — rozp. z dn.20.09.2001r. — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.U.03.120.1126 — rozp. z dn.23.06.2003r. — Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz.U.02.108.953 — rozp. z dn. 26.06.2002r. — dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica informacyjna oraz ogloszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U.03.207.2016 — ustawa z dn.07.07.1994r. — Prawo budowlane

Dz. U. z2013. poz.640 — rozp. z dn.26.04.2013r. — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie

Dz.U.02.75.690 — rozp. z dn.04.12.2002r. — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
Dz.U.97.54.348 — ustawa z dn.10.04.1997r. — Prawo Energetyczne

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okre§lonych prawem polskim.
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