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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin sufitdw z ptyt modutowych w zwigzku z
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1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
wykonaniem okfadzin sufitdw z ptyt modutowych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogéine

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

W pomieszczeniach nalezy zastosowac sufity podwieszane z ptyt modutowych, na stelazu systemowym. W
pomieszczeniach mokrych nalezy stosowa¢ sufity podwieszane z ptyt przeznaczonych do pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci.

Materiaty potrzebne do utozenia sufitu wraz z konstrukcjg — wedtug wytycznych konkretnego producenta.
Sposdb montazu — zgodnie z zaleceniami i instrukcjg konkretnego producenta sufitdbw podwieszonych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sq w ST - 00.00.00 Wymagania ogolne

Warunkiem odpowiedniego efektu koncowego, czyli solidnego i estetycznego sufitu, jest uzywanie starannie

zaprojektowanych narzedzi do roznorodnych zadan:

a) laser, gwarantujgcy odpowiednie utozenie konstrukciji,

b) noz do krawedzi, do formowania krawedzi w ptytach obwodowych,

c) wiazy inspekcyjne, gdy ptyty nie sg przeznaczone do demontazu lub, gdy potrzebny jest czesty dostep
do przestrzeni miedzysufitowej,
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d) uchwyty do opraw oswietleniowych, gdy trzeba przymocowac oprawy lub tablice zawieszane
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogo6lne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST - 00.00.00 Wymagania ogolne

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utraty statecznosci oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta,
w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocig. Sktadowanie na budowie powinno
trwa¢ jak najkrocej i w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych. Kazda powierzchnia
magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocia, kartony nalezy uktadaC na czystym i
suchym podtozu. Kartondw nie wolno toczy¢, przesuwac, rzuca¢ ani opiera¢ na krawedziach. Pod Zzadnym
pozorem nie wolno kartondow z ptytkami uzywac¢ jako podestdw, platform lub zastepstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogolne

5.2. Roboty przygotowawcze

Sprawdzenie wymiaréw pomieszczenia i ich zgodnosci z projektem.

Wytyczenie ptaszczyzny (ptaszczyzn) poziomej i pionowej za pomocg poziomicy laserowej, na
wysokosci ustalonej w projekcie

5.3. Montaz sufitu z plyt g-k
Montaz sufitdw podwieszanych wykonuje sie w nastepujacej kolejnosci :
a) zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania dla montazu w danym
typie stropu,
) zamocowanie profili przySciennych,
) zawieszenie rusztu sufitu — profile gtdwne podtuzne oraz poprzeczne,
d) wypetnienie sufitu ptytami gipsowo — kartonowymi, mocowanymi prostopadle do profili nosnych,
) kolejne rzedy ptyt powinny taczy¢ sie na sasiednim profilu tak, aby potaczenia sie nie krzyzowaty,
f)  wkrety mocujace ptyty na suficie, powinny by¢ rozmieszczone maksymalnie co 15 cm,
g) zazbroic styki tasma z widkna szklanego i zaszpachlowac nieréwnosci gipsem szpachlowym,
h) odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej, nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/m.
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo — kartonowych, powinien sktada¢ sie z dwoch warstw :
dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla plyt gipsowo - kartonowych i gorne; .
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop , wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika przy ich obcigzaniu tzn. Jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od
pieciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik.
Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami nosnymi (w mm) dla ptyt gr.12,5mm :
— kierunek mocowania poprzeczny : 500mm



ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WIATY - ZADASZENIA KORTU TENISOWEGO NA BUDYNEK KREGIELNI WRAZ Z ROZBUDOWA, Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 64-410 Sierakéw, ul. Poznanska 27

— kierunek mocowania podtuzny : 420mm

Dla wykonania obudowy poddaszy nalezy do konstrukcji dachu zamocowa¢ odpowiedni ruszt,
wykonywany zazwyczaj jako jednowarstwowy z profili CD 60/27 mocowanych do krokwi
tacznikami ES.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano ST - 00.00.00 Wymagania ogélne
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:
a) rownos¢ powierzchni piyty,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodnie z tolerancja),
wilgotnos¢ i nasigkliwosc,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecie ptyt
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogdlne.

Prowadzenie szczegotowych obmiarow robdt jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami
umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiScie wykonanych robdt i do
nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Jednostkg obmiarowa dla wykonania sufitow podwieszonych jest 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin Sciennych podano w ST -
00.00.00 Wymagania ogdlne .

Sprawdzeniu podlega jakos¢ wykonania robot wyzej wymienionych. W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru rob6t dokonac

wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogoine
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie szczegotowych ustalers umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
a) przygotowanie stanowiska roboczego,
starczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
wytrasowanie miejsc montazu,
montaz elementow konstrukcji do sufitu,
wypoziomowanie konstrukcji,
regulacja zawiesi,
) przymocowanie materiatow do konstrukji,
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h) wykonczenie powierzchni sufitow,
) usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen, powstatych w czasie wykonywania robdt,
j) likwidacje stanowiska roboczego.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeh pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, sprawy te musza zosta¢ szczegotowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1364-2:2001  Badania odpornosci ogniowej elementoéw nienosnych. Czes¢ 2:Sufity
PN-B-02875:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej i

skutecznosci ogniochronnej sufitow podwieszonych.
PN-ISO 9052-1:1994
/Ap1:1999 Akustyka. Okreslenie sztywnosci dynamicznej. Materiaty stosowane w
ptywajacych podtogach w budynkach mieszkalnych.
PN-EN ISO11654:1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania

dzwigku.

PN-EN 14190 Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody
badan.

PN-B-010122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-12859 Piyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN-12860 Kleje do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-B-79405 Ptyty gipsowo — kartonowe.

PN-B-79405/Ap 1 Piyty gipsowo - kartonowe

PN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badawcze Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych, upowaznionych do ich
wydawania. (Dz. U. z 2004 Nr 237 poz. 2375)..



