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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot murowych w zwigzku z
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1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robé6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem scian murowanych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST -00.00.00 Wymagania ogdlne

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Bloczki wapienno-piaskowe klasy 20 MPa, o gestosci 1500 kg/m3

Zaprawa systemowa do bloczkdéw srednia wytrzymatos¢ zaprawy po 28 dniach o wartosSci
10MPa.

Bloczek fundamentowy betonowy na zaprawie cementowe;j

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogolne

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robét nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: rusztowanie, urzgdzenia do przygotowania
zaprawy, wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robaot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ST - 00.00.00 Wymagania ogolne

4.2. Transport elementéw murowych (bloczkow)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni spos6b  zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i
szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy
wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego
w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do
odprowadzania opaddw atmosferycznych. Zaleca sie skltadowanie w jednostkach
tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykonywanie rob6t murowych

Mury nalezy wykonywaC warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworow. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki
dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian
gtéwnych. Sciany murowa¢ bezposrednio na stropie, niedopuszczalne jest

murowanie  scian na warstwach posadzkowych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione korncowe. Elementy uktadane na
zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwlaszcza
w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewacé lub moczy¢ w wodzie.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw. Mury
grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C. W
przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. Przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po
diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy. Wykonawca winien uwzgledni¢
wymagania akustyczne dla kazdej ze scian w danym przypadku. Roboty murowe
winny by¢ wykonane tak (szczegdlnie w zakresie potaczen z innymi scianami, przejsc
instalacyjnych itp.), aby spemi¢ te wymagania. Wykonawca winien zapozna¢ sie z
wytycznymi ochrony przeciwpozarowej razem ze schematem podzialu na strefy
pozarowe. Roboty murowe winny by¢ wykonane tak (szczegdlnie w zakresie
potgczen z innymi scianami, przejsc instalacyjnych itp.), aby spetnic wymagania w zakresie
odpornosci ogniowej. Sciany o dtugosci przekraczajgcej 5 m bez zataman i przewigzan
Scianami poprzecznymi i o wysokosci przekraczajgcej 3,0 m bedg wzmocnione
bednarkg a w razie potrzeby stupkami stalowymi lub zelbetowymi wg. wytycznych
Konstruktora. Sciany murowane nienosne nalezy murowa¢ pozostawiajgc szczeline
dylatacyjng pod stropem o szer. 1- 2cm. Szczeling nalezy nastepnie wypeti¢ starannie
wetng mineralng. Niedozwolone jest murowanie scian pod sam strop tak, aby uzyskac
wymagang izolacyjnos¢ akustyczng i pozarowg. W przypadku, gdy sciana murowana styka
sie ze $ciang zelbetowg w miejscach styku nalezy wykonac przewigzanie pretami ze stali
ocynkowanej, o sr. 6mm; Prety wklejac w otwory o gtebokosci 15cm, wiercone w $cianie
zelbetowej; w kazdym pionie po jednym precie co okoto 50.0 cm (odlegtosc
dostosowa¢ do odlegtosci miedzy spoinami poziomymi) Duze otwory, o sSrednicy
powyzej 150 mm, nalezy wykonywaC w trakcie wykonywania robot murowych.
Przebicia, o srednicy nie przekraczajgcej 150 mm, winny byC wyciete, obrobione i
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zabezpieczone ogniowo przez Wykonawce danej roboty instalacyjnej. W  przypadku
obmurowania przestrzeni zamknietych, nie bedgcych szachtami wydzielonymi
przeciwpozarowo, nalezy wykonaC otwory nawiewne w gornej ptaszczyznie sSciany,
ponad poziomem sufitu podwieszonego. Otwory wykonaé bezposrednio pod stropem
zelbetowym, wysokosci 8,0 cm, na szerokos¢ 1 cegty. Otwory wykonywaC¢ w rzucie co
okoto 5 cegiet. Krawedzie otworéw obrobi¢, otynkowa¢ i pomalowac¢. Do scian
murowanych, stanowigcych obmurowania szachtow nalezy stosowa¢ do mocowania
instalacji systemowe,

5.1.1.Mury z bloczkéw

Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej pod scianami oraz wytyczeniu osi scian, za pomocg
niwelatora znajduje sie najwyzszy naroznik budynku. RoOznica w  wysokosci
poszczegolnych naroznikbw nie moze by¢é wieksza niz 30 mm. W przypadku
wystepowania wiekszych roznic podtoze (fundament, strop) musi zosta¢ wyréwnane.
Bloczki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej o stosunku cementu do
piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadty pod wiasnym ciezarem.
Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych bloczkow w naroznikach Scian,
pidrami zwroconymi na zewnagtrz budynku. Takie ustawienie bloczkow eliminuje
powstawanie w naroznikach bruzd wymagajgcych wypetnienia zaprawg naprawczg.
Piéra mozna natomiast stosunkowo tatwo usung¢ za pomocg szlifowania Iub
strugania. Jako pierwszy powinien by¢ ustawiony bloczek w narozniku najwyzej
potozonym. Diugos¢ scian budynku przewaznie nie jest wielokrotnoscig dtugosci bloczka
i dlatego zachodzi koniecznos¢ uzupetnienia jej bloczkami docietymi. Do ciecia bloczkow
stosuje sie pite tasmowa, lub reczng pite widiowg oraz prowadnice katowg. Bloczki
poziomuje sie do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe
ustawienie bloczkéw kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje
miotkiem gumowym. Po ustawieniu bloczkéw naroznych rozcigga sie miedzy nimi sznur
murarski i uzupetnia warstwe.

Przy wmurowywaniu bloczka przycietego, cienkowarstwowg zaprawe nanosi sie na jego
dolng powierzchnie oraz czoto, ktére bedzie dostawione do wpustow wmurowanego
wczesniej bloczka petnego. Do ukfadania kolejnych warstw muru mozna przystgpic
po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po

okoto 2 godzinach od utozenia pierwszej warstwy. W Scianach nadziemia wysunietych
poza lico fundamentu o wiecej niz 50 milimetrow, pierwsza warstwa bloczkéw utozonych
na zaprawie cementowej moze przechyla¢ sie na zewnatrz budynku. Aby temu zapobiec
poszczegodlne bloczki klinuje sie za pomoca klinow drewnianych do czasu zwigzania
zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny nalezy usungc.

Kolejne warstwy muru

Przed przystgpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstwe bloczkow
nalezy przeszlifowac w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i
uzyskania pfaszczyzny poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania lub strug.
Nastepnie, po usunieciu pytu powstatego na skutek szlifowania, ustawia sie bloczki
narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w  przypadku
pierwszej warstwy uzupetnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych
naroznikdbw budynku tzw. ich "wycigganie", lecz systematyczne murowanie kolejnych
warstw wszystkich scian konstrukcyjnych. Cienkowarstwowg zaprawe nakfada sie na
powierzchnie wmurowanych bloczkéw przy pomocy specjalnej kielni o szerokosci réwnej
szerokosci bloczkow (grubosci muru). Zgbkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie
spoiny o tej samej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada sie warstwe
zaprawy nie dtuzszg niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.
Mury z betonu komoérkowego z pidrem i wpustem wykonuje sie bez wypetniania zaprawg
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spoin pionowych. Jednak w kilku przypadkach wystepujg miejsca wymagajgce
wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktorych pidro i wpust nie tgczg sie ze soba.
Nalezg do nich miedzy innymi:
a) naroza scian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem tgczy sie z powierzchnig
boczng bloczka,
b) spoiny bloczkéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka $ciany,
C) potaczenia scian zewnetrznych ze scianami wewnetrznymi.
W murach wykonywanych z bloczkow z gtadkimi powierzchniami czotowymi spoiny
pionowe muszg by¢ wykonane cienkowarstwowg zaprawg. Sytuacja taka najczesciej
wystepuje przy wykonywaniu scian piwnic oraz w scianach o podwyzszonej odpornosci
ogniowej. Przy uktadaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwréci¢ uwage, aby
spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach mijaty sie co najmniej o 80 mm. Dociete
fragmenty bloczka ukfadane przy zakonczeniach sciany - np. na krawedzi otworu - nie
mogg by¢ krotsze niz 120 mm. Kolejne warstwy muru  nalezy kontrolowaC¢ za
pomocg poziomnicy. W trakcie wznoszenia $cian konstrukcyjnych nalezy pamietaé
o wmurowaniu fgcznikow  stalowych do taczenia podzniej murowanych $cian
dziatowych. tgczniki te nalezy zagtebi¢ do potowy ich dtugosci w co drugiej spoinie oraz,
ze wzgledow bezpieczenstwa przygig¢ do dotu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdéine

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakcie robét
wykonac¢ odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Bloczki

Przy odbiorze bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdéwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiarow i ksztattu cegty i
bloczkow,

c) liczby szczerb i pekniec,

d) odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdoceniem szczegolnej uwagi na zawartosé
margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkow przez prébe dorazng nalezy jg
poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury mury niespoinowane

Rodzaj odchyitek

Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
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Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnaciji 6 10

— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci 1 2

— na catej dtugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5

—na 1 m dtugosci 1 10

— na catej dtugosci 10

Odchylenia wymiarow otworow w swietle o

wymiarach: +6, -3 +6, -3

do 100 cm szer +15, —1 +15, 10
Wys

ponad 100 cm +10, -5 +10, -5
szer +15, =10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie szczegotowych obmiardw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore
zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i
ilosci rzeczywiscie wykonanych robot i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia
niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

W wyniku odbioru nalezy:

a) sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot protokdt odbioru robot zanikajgcych

b) dokonac wpisu do dziennika budowy

C) sporzgdzic¢ protokot odbioru kominiarskiego robot w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru roboét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogodlne

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] Sciany murowanej obejmuje:
a) przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

murowanie scian,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robaot,

usuniecie pozostatosci , resztek i odpaddw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

zeoegeyg

)
)

10.PRZEPISY ZWIAZANE

| PN-68/B-10020 | Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-B-12003:1975

Cegly petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe.

PN-B-12066:1998

Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

PN-B-12062:1997

Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne

PN-B-12054:1996

Wyroby budowlane silikatowe. Ksztattki scienne, pustaki
wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe

PN-EN 771-4: 2004

,Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czesc¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego”

PN-EN 845-2:2004

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw Czesé 2:
Nadproza

PN-EN 998-2:2004

Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa
murarska

PN-EN 846-2:2002

Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw
Czesc¢ 2: Okreslenie nosnosci na wyrywanie z zaprawy
prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych

PN-EN 1015-17:2002

Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 17: OkresSlenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie w Swiezych zaprawach.

PN-EN 1015-6:2000

Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie gestosci
objetosciowej Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do murdéw. Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-9:2001

Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 9: Okreslenie czasu
zachowania wtasciwosci roboczych i czasu korekty swiezej
zaprawy.

PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do murow Czesc¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do
tynkowania.

PN-EN 1015-1:2000

Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie rozktadu wielkoSci
ziarn (metodg analizy sitowej).

PN-EN 1015-19:2000

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na
obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-11:2001

Metody badan zapraw do murow Czesc¢ 11: Okreslenie
wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie konsystenciji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-21:2003

Metody badan zapraw do murow Czesc¢ 21: Okreslenie
odpowiedniosci jednowarstwowych zapraw na obrzutke do
podtozy.

PN-EN 480-13:2004

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Czesc¢
13: Wzorcowa zaprawa do murdw przeznaczona do badania
domieszek do zapraw.

PN-EN 1015-18:2003

Metody badan zapraw do muréw Czesc¢ 18: Okreslenie
wspoétczynnika absorpciji wody spowodowanej podcigganiem
kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000

Metody badan zapraw do murow. Okreslenie zawartosci
powietrza w Swiezej zaprawie.

PN-EN 1015-10:2001

Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy

PN-EN 998-2:2004

Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa
murarska

PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie konsystenciji Swiezej
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zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes¢ 3: Domieszki do
zapraw do murow Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i
etykietowanie.

PN-EN 1015-19:2000 | Metody badan zapraw do murow. Okreslenie wspoétczynnika
/A1:2005 przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke
i do tynkowania (Zmiana A1).

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 17: Okreslenie
/A1:2005 zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie w swiezych
zaprawach (Zmiana A1).

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystencji Swiezej

/A1:2005 zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana A1).
PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 3: Domieszki do
/IAC:2005 zapraw do murow. Definicje, wymagania, zgodnosc¢, oznakowanie

i etykietowanie




