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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot betoniarskich w zwigzku z

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WIATY - ZADASZENIA KORTU TENISOWEGO NA BUDYNEK KREGIELNI
WRAZ Z ROZBUDOWA, Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z betonowaniem konstrukciji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST - 00.00.00
Wymagania ogolne

2, MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania  dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w

ST - 00.00.00 Wymagania ogolne

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Podktad betonowy C8/10

Fundamenty C20/25

Podwalina C20/25

Wience C20/25

Podciggi C20/25

Stupy C20/25

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogodine

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowacC pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogdine
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4.2, Transport materiatow

1) Srodki do transportu betonu

- mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

- ilos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15stC

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20stC

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30stC

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogdine

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1. Dozowanie sktadnikow:

- dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z

doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

- przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmienionym zawilgoceniem
kruszywa.

5.2.2. Mieszanie sktadnikow

- mieszanie skfadnikow powinno sie odbywac¢ wylgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych)

- czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty

5.2.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

- do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie

- przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny

- mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zasypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zasypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m)

- przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami
wgtebnymi

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne

5.2.4. Zageszczenie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad:

- wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtos¢ miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8 cm w warstwe
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poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20 — 30 sekund po czym wyjmowacé powoli w
stanie wibrujgcym

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznosci dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35 — 0,7 m

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci

- czas zageszczenia wibratorem powierzchniowym lub deskg wibracyjng, w jednym miejscu powinien wynosi¢
od 30 do 60 sekund

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byé trwate i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych projektem

- uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, Ze powinna ona byé prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych

- powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy
w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

- w przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odbywacé pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20oc to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unikng¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Pobranie prébek i badania

- na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw

- jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi wwio oraz ewentualnie inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych

- badania powinny obejmowac:

a) badanie sktadnikow betonu

b) badanie mieszanki betonowe;j

c) badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia

- betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5oc, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 mpa przed pierwszym zamarznieciem

- w wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga

to zgody inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

— przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa

— uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja

— przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0oc w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgc
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji

5.4. Pielegnacja betonu

5.4.1. Materiatly i sposoby pielegnacji betonu

- bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem

- przy temperaturze betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe)

- nanoszenie bton nieprzepuszczalnych warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie pielegnacji powierzchni

- woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75/C-04630

- w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

5.4.2. Okres pielegnacji

- ufozony beton nalezy utrzymywacC w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od zabetonowania

- rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1. Réwnos¢ powierzchni i toleranciji

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowane powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszeh ponad powierzchnie

- pekniecia sg niedopuszczalne

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5 cm

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulina zbrojenia betonu bedzie mniejsza niz
2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany

- rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260 tj wypukfosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby
otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow

- wyrbwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka, aby usungé¢ powierzchnie szkliste



ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WIATY - ZADASZENIA KORTU TENISOWEGO NA BUDYNEK KREGIELNI WRAZ Z ROZBUDOWA, Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 64-410 Sierakéw, ul. Poznanska 27

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym. Podtoze powinno by¢ rowne, czyste i odwodnione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogolne
Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:

1 m3 wykonanej konstrukgciji

1 m3 wykonanego podbetonu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogdine

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

a) Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,

b) Inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikow produkgciji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidrke deskowania i rusztowan

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatdow rozbiérkowych poza granice obiektu

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- wyréwnanie podfoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrbwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

2. PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan

3. PN-88/B-03000 - Cement portlandzki

4. PN-88/B-03001 - Cement portlandzki z dodatkami
5. PN-88/B-03002 - Cementy specjalne

6. PN-88/B-32250 - Woda do betonu i zapraw



