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I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie wykonano na zlecenie Wéjta Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo
106.W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.,

b) Geotechniczne  warunki  posadowienia  do  projekiu  opracowane  przez
Barg Artgeo Sp. z 0.0.,

c) Projekt budowlany: ,Budowa obwodnicy Warzymic i Przectawia w ciggu DK13”
opracowany w marcu 2019r. przez DIM Pracownia Projektowa Drog i Mostéw Ryszard
Kowalski,

d) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.

e) Wizja lokalna w terenie.

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt budowlany drogowy budowy drogi gminnej
na odcinku od drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin-Siadto Gérne do wezta ,Przectaw”

na projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 13 wraz z budowg zjazdéw i odwodnieniem drogi.
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
2.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Kotbaskowo, powiat policki. Wtaczenie
projektowanego uktadu do drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin - Siadto Gorne zaprojektowano
za miejscowoscig Ustowo (na odcinku Ustowo - Kurow). Trasa projektowanej drogi prowadzi
ul. Kasztanowg w strone Przectawia i taczy sie z projektowang obwodnica drogi krajowej nr 13.

Droga gminna przebiega od skrzyzowania z drogg powiatowg DP3927Z poprzez tereny
rolne. Gtéwnie stanowi ona dojazd do pdél. Wyjatek stanowi dziatka nr 102/3 zlokalizowana w rejonie
skrzyzowania z drogg powiatowa, na ktérej zlokalizowana jest istniejgca zabudowa.

Droga dojazdowa jest droga gminna, o nawierzchni z ptyt betonowych lub gruntowe;j.

Szeroko$¢ jezdni zmienna. Odwodnienie na teren przylegty.
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3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.
3.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

- Klasa L 1/2, poza terenem zabudowy — przekroj drogowy,

- Predkosc¢ projektowa Vp=40km/h,

- Szerokos¢ 2x3,0m, obustronne pobocza szerokosci 0,75m,

- Odwodnienie powierzchniowe do rowéw przydroznych i w teren przylegty,
- Kategoria ruchu KR2.

3.2. PLAN SYTUACYJNY.

Zaprojektowano droge jednojezdniowa, dwupasowg, szerokosci 6m (2x3,0m) o przekroju
drogowym. Dtugosc¢ projektowanego odcinka ~1,412km.

Poczatek projektu stanowi wigczenie drogi gminnej w projektowany Wezet DK13 ,Przectaw”
wykonywany w ramach projekiu ,Budowa obwodnicy Warzymic i Przectawia w ciggu DK13”
nastepnie biegnie wykorzystujgc istniejacy pas drogowy i wigcza sie skrzyzowaniem prostym
tréjwlotowym w droge powiatowg DP3927Z. Promienie skretu R=12m. Dodatkowo na dtugos$ci okoto
20m zaprojektowano fragment ciggu pieszo — rowerowego o szerokosci 2.5m stanowigcego
kontynuacje projektowanej $ciezki wykonanej w ramach projektu budowy obwodnicy Warzymic
i Przectawia. Projektowany cigg pieszo — rowerowy zostat wtgczony do projektowanej drogi gminne;.

Wzdtuz projektowanej drogi gminnej zaprojektowano tuki poziome w zakresie od R=250m
do R=1500m, wraz z odpowiednimi krzywymi przejsciowymi i przechytkami.

Do dziatek istniejgcych, zlokalizowanych wzdtuz projektowanej drogi gminnej zaprojektowano
zjazdy umozliwiajgce obstuge przylegtego terenu. Wyjatek stanowg dziatki z numerem 98/1, 98/2,
98/3, 98/4, 98/6, 98/7 oraz 100, ktérych obstuga odbywa sie po ich pétnocnej stronie od drogi
zlokalizowanej na dziatce nr 66.

Szczegétowo uktad sytuacyjny pokazano na rys. 1 ,Plan sytuacyjny”.

3.3. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE.

Przyjeta niweleta jezdni wynika z klasy drogi, predkosci projektowej, koniecznosci dowigzania
sie do istniejgcego zagospodarowania terenu oraz przyjetej technologii wykonania nawierzchni.

Poczatek przebudowywanego odcinka dowigzano wysokosciowo do projektowanego Wezta
DK13 ,Przectaw” koniec natomiast dowigzano do projektowanych rzednych drogi powiatowej
wykonywanej w ramach projektu remontu istniejgcej nawierzchni (rys.1. Plan sytuacyjny). Na trasie
zastosowano spadki podtuzne w zakresie od 0,3% do 2,8% oraz tuki pionowe wkleste od R=600m
do R=10000m, wypukte od R=1500m do R=10000m. Na catej dtugosci projektowanej drogi gminnej



zastosowano spadek poprzeczny daszkowy.

Szczegbtowo rozwigzanie wysokosciowe pokazano na rys. 2 ,Profil podtuzny”.

3.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:
e Droga gminna KR3

Grupa nosnosci gruntu — G4

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ar. 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ar. 5cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/zo ar. 22cm
wzmocnienie podfoza gruntowego
- warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej

spoiwem hydraulicznym gr. 22cm
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym lub wapnem ar. 25cm

tacznie 0,7*h,=0,7*0,8=56cm < gr. 85cm

Pobocze wykonane z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cgosz gr. 15cm.
e Zjazdy do dziatki zabudowanej
Grupa nosnosci gruntu — G4
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ar. 4cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/zo ar. 22cm
wzmochnienie podfoza gruntowego
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym lub wapnem ar. 30cm

tacznie 0,7*h,=0,7*0,8=56< gr. 64cm



e Zjazdy na pola uprawne

Grupa nosnosci gruntu — G4.

- brukowiec nieobrobiony ar. 16cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ar. 5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csoszo ar. 22cm

wzmocnienie podtoza gruntowego
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym lub wapnem ar. 30cm

tacznie ar. 73cm

e Ciag pieszo-rowerowy

Grupa nosnosci gruntu — G4.

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ar. 4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgo/3 ar. 15cm
wzmochnienie podtoza gruntowego

- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym lub wapnem ar. 15cm

tacznie ar. 34cm

3.5. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome jezdni nalezy wykona¢ zgodnie ze
szczego6towymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach — Dz. U. RP zatgcznik
nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z p6zn. zm.

Stata organizacja ruchu zostata przedstawiona na rys. 1.

3.5.1. Oznakowanie pionowe
Zastosowano nastepujgce wielkosci znakdw:
- znaki A-7, B-20 i D-1 jako znaki $rednie, pokryte folig odblaskowag typu 2,
- znaki A1, A2, A-24, B25, B-33 i tabliczka T jako znaki mate, pokryte folig odblaskowg
typu 1.
- znaki D-42 i D-43 pokryte folig odblaskowag typu 1.
- znaki miejscowosci E-17a, E-18a pokryte folig odblaskowag typu 1.
Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki stalowe @70, znaki pionowe ustawia¢ zgodnie

Z ponizszymi schematami.
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Schemat 1a. Lokalizacja oznakowania pionowego w przekroju drogi.
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3.5.2. Oznakowanie poziome
Zaprojektowano linie krawedziowe (usytuowanie zgodnie ze Schematem 2.) i segregacyjne.
Oznakowanie poziome grubowarstwowe.

Schemat 2. Usytuowanie linii krawedziowej na jezdni.

0,24 (0,12) 0,05 - 0,10
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3.5.3. Urzadzenia bezpieczenhstwa ruchu drogowego

Wzdtuz projektowanego ciggu pieszo — rowerowego O szerokosci 2.5m stanowigcego
kontynuacje Sciezki wykonanej w ramach projektu budowy obwodnicy Warzymic i Przectawia
zaprojektowano balustrade U-11a na dtugosci 18m.

Opracowat:

Adam Sawicki



4. ZALACZNIKI - UZGODNIENIA
ZAL.1 ZATWIERDZENIE - STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH.

Starosta Policki

Police, dnia 29 marca 2021 r.

Biuro Projektéw ,, INBUD™ S5.C.
Dariusz Skuza, Zbigniew Wozniak
ul. Kwiatkowskiego 32/13

71 — 004 Szczecin

NP.7120.36.1.2021.JW

Na podstawie art. |0 ust. 5 ustawy z dnia 20 crerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z pdz. zm.) w zwigzku z § 6 ust. 1 oraz § 8 ust. 2
pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawic
szezegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 22017 1. puz. 784) po rozpalrzeniu wniosku, sozonego
wdnin 10 lutego 2021 r. przez Dariusza Skuz¢ wspélwlasciciela Biura Projektow
SINBUD™ 8.C. Dariusz Skuza, Zbigniew Wozniak, ul. Kwiatkowskiego 32/13, 71-004
Szeczecin, jako organ zarzadzajacy ruchem na drogach powiatowwch i gminnych na
terenie Powiatu Polickiego informuje, ze

ZATWIERDZAM BEZ UWAG PROJEKT STALEJ ORGANIZACITI RUCHU
w ciggu projektowanego odcinka drogi gminnej ul. Kasztanowa od drogi powiatowej nr
39277 Szezecin — Siadlo Gorne do wezla ,,Przectaw™ na projcktowanej ebwodnicy drogi
krajowej nr 13 weelu realizacji inwestycji pn. ..Budowa drogi gminnej gczgcej droge
powilatowy nr 39277 Ssczecin — Siadlo Goérne z wezdem Przeclaw™.

Niniejszg organizacje ruchu zatwierdzam w ciggu projektowanej drogi gminnej pod
warunkicm zaliczenia joj przez Radg Gminy w Kolbaskowic do kategorii drég gminnych
na podstawie § 7 ust. 2 ustawy 7z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 22021 r. poz. 470 z pézn. zm.).

Jednoczesnie informuje, ze zpodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzgdzenia, jednostka
wprowadzajgca organizacje ruchu co najmniej na 7 dni przed lerminem jgj
wprowadzenia, ma ohowigzek zawiadomienia organu zarzadzajgcego ruchem tj. Staroste
Polickiego, zarzadce drogi tj. Wajta Gminy Kolbaskowo. Zarzad Powiatu w Policach
oraz Komendanta Powialowego Policji w Policach.

Zgodnie z § 12 ust. 4 powyzszego rozporzadzenia, brak zawiadomienia spowoduje
utrate waznosci zatwicrdzone] organizacji ruchu oraz zawiadomicnic wlasciwego

zarzadey drogi o uplywie terminu jej wprowadzenia.
Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu do 1 listopada 2022 r.

Otrzymuja: ;
{1,/ Adresat

2. Wojt Gminy Kolbaskowo

3. Zarzad Powiatu w Policach

4. Wydzial DP

Do wiadomodcei:
Komendant Powialowy Policji
72 — 010 Police. ul. Kasprowicza 3
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ZAL. 2 ZATWIERDZENIE - GDDKIA W SZCZECINIE.

) GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Szczecin, dnia 16.06.2021

0.52z.2-2.4080.33.2021.ab

Biuro Projektow INBUD
ul. Kwiatkowskiego 32/13
71-004 Szczecin

KLAUZULA ROZPATRZENIA
PROJEKTU ORGANIZACII RUCHU NR 4080/33/2021

Dziatajgc w oparciu o art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo
o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 128, z pézn. zmianami) oraz
§ 3 ust. 1 pkt 3, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.,
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784
z pdin. zmianami), po rozpatrzeniu projektu statej organizacji ruchu dla zadania
pn. ,Budowa drogi aminnej laczacej droge powiatows nr 39277 Szczecin - Siadlo Gorne
z projektowanym weztem Przectaw na DK13”, przedmiotowy projekt organizacji ruchu
zatwierdzam w czesci dotyczacej skrzyzowania z droga krajowa nr 13
z nastepujacymi uwagami:
¢ nalezy skoordynowac z tut. Oddziatem GDDKIA termin budowy drogi gminnej
Zz budowqa obwodnicy Warzymic i Przeclawia, w ciggu drogi krajowej nr 13 oraz
opracowac i zatwierdzic projekt czasowej organizaciji ruchu,
e na Sciezce rowerowej zlokalizowanej przy drodze gminnej, nalezy zaslosowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, poziome symbole znaku
P-23 ,rower”,
» projektowane oznakowanie pezieme w ciggu drogi krajowej nr 13, nalezy
dowigzac oraz wykonac w tej samej technologii co oznakowanie istniejace,
= wszystkie czynnosci zwigzane z wprowadzaniem zmian w stalej organizacji ruchu,
w ciggu drogi krajowej nr 13, nalezy wykona¢ pod nadzorem Rejonu w Szczecinie,
* projektowane znaki, nalezy wykonac i umiesci¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w zatacznikach do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego | warunkow ich
umiessczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, z péZn. zmianami),
= co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w stalej organizacji ruchu,
nalezy powiadomi¢ wlasciwe organy zgodnie =z zalaczonym formularzem
zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany w organizacji ruchu.
Termin wprowadzenla zmian w stalej organizacji ruchu okresla sie na 24 miesigce
od daty zatwierdzenia.
Zatwierdzona i zrealizowana stala organizacja ruchu jest wazna do momentu wprowadzenia
nowej organizacji ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projektu erganizacji ruchu.

GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
Z upowaznienia

_—2-CADERRTTOR A LML)
Do wiademuosci: = ) /’y
A -

1. GDDKiA O/Szczecin P C LD
Rejon w Szczecinic M
ul. Pomorska 47
70-812 Szcrecin
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BIURO PROJE KTQW,,

%;‘,r"rul\'.-‘ll‘ pajuigiv (o

71-004 SZCZECIN ul. Kwiatkowski
lel fax (091)485-33-95 e-mailinbud@q
NIP; 852-10-14-639™9" "™

DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

PROJEKT
BUDOWLANY

Nazwa inwestycji BUDOWA DROGI GMINNEJ EACZACEJ DROGE POWIATOWA
NR 3927Z SZCZECIN-SIADLO GORNE Z PROJEKTOWANYM
WEZLEM ,PRZECLAW” NA DK13

Nazwa opracowania | TOM | - BUDOWA UKEADU DROGOWEGO
STALA ORGANIZACJA RUCHU

Inwestor Wajt GminyKotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106
Numer umowy 85/2020/ P-1005/2020

Adres inwestycji Gmina Kolbaskowo — cbreb Ustowo, Obreb Przeclaw
Numery dziatek obreb 0012 Przeclaw: 9/2, 36/2, 44/2

obreb 0019 Ustowo: 55/8, 98/1, 98/2, 98/3 98/4 98/8, 98/7, 98/9, 100,
10273, 103, 10471, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 105/3, 105/5, 105/7, 107,
110

Kategoria obiekiu XXV, XXVI

Zyodnie z art, 20 usi, 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, z painiejszymi zmianami - Prawo budowlane, ninfejszym oswiadczamy,
ze projekt budowlany zoslal sporzgdeony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne).

NUMER
- IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz DARIUSZ SKUZA
specjalnase: instalacyjno-inzynieryjna S83Saled
PROJEKTANT NUMER
BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PORPY,
T & B
Drogi gg;}gfﬁﬁsgwozﬁxc” POMIOI3GIPOODIOS | — M 7
e — — - —_— e e N\
GENERALNA PYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD ' g
ODDZIAL W SZCZECINIF i
Zgwibeide 2 art. 10 st ¥ ustuwsy 2 dinka 20 czerwea 1997 . Prawn o ruchy drogowyvm (De, 1, « 2017 ¢ poz. 128, ze rasiannmi) ooz § 5 wst, | g
) raapereqdzents Ministra Infraserabitnry 7 dodn 23 wrzeinka 2003 1., w sprowie sececgdiowyeh warumkiw sarzadsnnia vuchem na drogach ¥

arai wykonywania nadenro nuwd ivm sarzadzasiem (D2 1, 2 2007 ¢ moz T84,

I Niniejsza organizacjy ruchu satwierdzam w ezgdci: dot. slerzy?owania z droga krajowa nr 13
ﬂ ) we cminnnmi lub wwagami: zawartymi w klanzuli rozpatrzenia projekru organizacji ruchuy
nr 4080/33/2021 z duia 16.06.2021 r,
Nr ewidencyjny projektu organizacji vucha: 4080/33/2021
Termin wprowadzenia eatwierdzone] arganizacji ruchn: de 15.06.2023
Zatwierdzonn | zvealizowana stals organizacis ruchi jest wikna do momentu wprowadzenin nowej

B = ba

arganizacji ruchu na poadsiawie nowego zatwierdzonegn projekin organizacji ruchuo

7 upowaznienia Geperalnepn Dyrekiora
Drog Krajowseh i Adbosiyad e

TOR AL 1L

16.06.2021

ds i ___podpis _
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DARIUSZ SKUZA ,ZBIGNIEW WOZNIAK

11

u nlc

Rok zalozcnia 1891

BIURO PROJEKTOW

71-004 SZCZECIN, ul. Kwiatkowskiego32/13
tel.fax (091)485-33-95 e-mail:inby
NIP: 852-10-14-888zal

Mgrmz. Anja Matoszko

PROJEKT
BUDOWLANY

Nazwa inwestycji

BUDOWA DROGI GMINNEJ LACZACEJ DROGE POWIATOWA
NR 3927Z SZCZECIN-SIADEO GORNE Z PROJEKTOWANYM
WEZLEM ,,PRZECLAW” NA DK13

Nazwa opracowania

TOM | - BUDOWA UKELADU DROGOWEGO
STALA ORGANIZACJA RUCHU

Inwestor

Wijt GminyKotbaskewo. 72-001 Kotbaskowe 106

Numer umowy

85/2020/ P-1005/2020

Adres inwestycji

Gmina Kothaskowo — obreb Ustowo, Obreb Przectaw

Numery dziatek

110

cbreb 0012 Przectaw: 9/2, 36/2, 44/2
obreb 0019 Ustowo: 55/8, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, ©8/6, 98/7, 28/9, 100,
102/3, 103, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 105/3, 105/5, 105/7, 107,

Kategoria obiektu

XXV, XXV

Zgodnie z arf. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z poiniejszymi zmianami - Prawo budowlane, ninigjszym oswiadczamy,

#8 prajekt budowlany zoslal spurzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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