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|. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJ ACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Wojta Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materialy:

a). Uchwata nr XXI1/205/2016 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 27 czerwca 2016r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw w czesci
obrebu Ustowo w gminie Kotbaskowo (Dz. U. Woj. Zach. z dnia 3 sierpnia 2016r. Poz.
3139)

b). Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

¢). Geotechniczne warunki posadowienia do projektu opracowane przez BARG Geologia
Inzynierska i Geotechnika w sierpniu 2020r.

d). Projekt budowlany: ,Budowa obwodnicy Warzymic i Przectawia w ciggu DK13”
opracowany w marcu 2019r. przez DIM Pracownia Projektowa Drég i Mostow Ryszard
Kowalski.

e) Projekt budowlany: ,Budowa sieci wodociggowej taczgcej miejscowosé Ustowo i
Kuréw wraz z przebudowg rurociggu tlocznego kanalizacji sanitarnej, gmina
Kothaskowo” opracowany we wrzesniu 2020r. przez Biuro Projektow INBUD S.C.

f). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.

g). Wizja lokalna w terenie.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt wykonawczy:

- odprowadzenia wod deszczowych z budowanej drogi gminnej wraz z przebudowg rowu
stanowigcego jeden z odbiornikdw wod deszczowych,

- budowy wodociggu @160mm,

- budowy rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej @110mm.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Koilbaskowo, powiat policki. Wigczenie
projektowanego ukfadu do drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin-Siadto Gérne zaprojektowano
za miejscowoscig Ustowo (nha odcinku Ustowo-Kurdéw). Trasa projektowanej drogi prowadzi ul.
Kasztanowg w strone Przectawia i tgczy sie z projektowang obwodnicag drogi krajowej nr 13.

Droga gminna przebiega od skrzyzowania z drogg powiatowg 3927Z poprzez tereny rolne.
Glownie stanowi ona dojazd do pol. Wyjatek stanowi dziatka nr 102/3 zlokalizowana w rejonie
skrzyzowania z drogg powiatowg, na ktérej zlokalizowana jest istniejgca zabudowa.

Droga dojazdowa jest drogg gminng, o nawierzchni czesciowo gruntowej, czesciowo z piyt
betonowych. Szerokos¢ jezdni zmienna. Odwodnienie na teren przylegly.

Brak istniejgcego uzbrojenia terenu.

5. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNYCH.

W projektowanym podiozu wystepujg plejstocenskie zwatowe piaski gliniaste (clsiSa), gliny
piaszczyste (saCl), gliny pylaste (saclSi), piaski drobne (FSa), piaski pylaste (siSa) i piaski
Srednie (MSa).

Warunki wodne sg korzystne. Jedynymi przejawami wody gruntowej jest sgczenie srodglinowe,
na ktére natrafiono w otworze nr 11 na gtebokosci 2,8 m p.p.t., tj. na rzednej 18,00 m n.p.m.

W okresach roztopow grubej pokrywy $nieznej, oraz o znacznie zwiekszonej sumie opadow, w
stropie gruntow spoistych moga pojawic sie krotkotrwate saczenia wody infiltracyjnej.



Warunki gruntowe nie sg w peini korzystne w rejonie otworu nr 8 z uwagi na wystepowanie
plastycznych glin warstwy IV. W rejonie pozostatych otworéw warunki gruntowe sg w petni
korzystne dla budowy i eksploatacji projektowanej inwestyciji.

Wobec powyzszego warunki gruntowo-wodne sg w peini korzystne dla projektowanych
obiektéw inwestyciji.

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ w okresach suchych.
Gtebokosc¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 0,8 m p.p.t.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) okreslono, ze projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii
geotechnicznej. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem dla niniejszej inwestycji opracowane zostaty
geotechniczne warunki posadowienia przedstawione w formie: opinii geotechnicznej,
dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz projektu geotechnicznego. W oparciu o ww.
opracowania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzgdzeniu stwierdzono ze warunki
gruntowe sg proste.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.
Wspbtrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y weztdéw i punktdéw charakterystycznych umozliwiajgce
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zalgcznikowej niniejszego opracowania.

6.1. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Przewidziano odprowadzenie wod opadowych z projektowanej drogi gminnej poprzez system
rowéw przydroznych. Wydzielono dwa odbiorniki wod deszczowych:

- zabudowany odcinek rowu @1,20m zaprojektowany na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad w ramach inwestycji: ,Budowa obwodnicy Warzymic i Przectawia w
ciggu DK13” zlokalizowany na dziatce nr 9/2 obreb Przectaw. Planowana ilos¢ wod do
odprowadzenia ze zlewni do odbiornika bedzie wynosita ok. 7 dm?s.

- rOw na terenie dziatki nr 55/8 obreb Ustowo. Planowana ilos¢ wod do odprowadzenia ze
zlewni do odbiornika bedzie wynosita ok. 87 dm?/s.

6.1.1. Przebieg trasy

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatow deszczowych o nastepujgcych srednicach:
(00,60m o ditugosci L = 9,0m,

[J0,30m o tgcznej diugosci L = 65,0m.

Uktad wysokosciowy projektowanych kanatéw zostat dostosowany do niwelety projektowanego
i istniejgcego terenu oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie dna kanatow deszczowych wynosi od 1,42 do 1,76 m p.p.t.

Spadek podtuzny kanatéw wynosi 5%o.

Trase projektowanych kanatéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.

6.1.2. Materiat i uzbrojenie kanatow.

Kanaly @0,60m zaprojektowano z rur zelbetowych taczonych na uszczelki zintegrowane
zgodnie z normg PN-EN 1916 o wytrzymatosci na zgniatanie 100kN/m z betonu C40/50.
Kanaly @0,30m zaprojektowano z rur kanalizacyjnych polipropylenowych (PP) kielichowych z

uszczelkg elastomerowa. Rury o powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej
strukturze Scianki rur i ksztattek (lite), o sztywnosci obwodowej nominalnej min. SN10.



6.1.3. Studzienka kanalizacyjna z regulatorem przep  tywu.

Zaprojektowano 1 studzienke z kregow betonowych o $rednicy @1,20m.

Studzienka kanalizacyjna betonowa sktada sie z prefabrykowanych elementow, to jest: studni
betonowej z kinetg wykonang z betonu, kregdéw betonowych, ptyty pokrywowej, pierscieni
dystansowych potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregéw
taczonych na uszczelke gumowg muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg
szybkowigzgcq wysokiej marki. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane
musza byc¢ z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%,
mrozoodpornego (F-50).

W miejscach przejs¢ rurami przez sciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia
szczelne, kroc¢ce dostudzienne, taczniki itp. wymagane przez producentow rur.

Zwienczenie studni stanowi¢ bedzie zeliwny wiaz kanatowy ciezki typu D400 z pokrywa
wypetniong betonem. Gtebokos¢ osadzania pokrywy wiazu w korpusie min. 50mm, z
zabezpieczeniem przed obrotem. Pokrywa min. @680mm.

W celu ograniczenia maksymalnego naptywu wod deszczowych do zabudowanego odcinka
rowu @1,20m zaprojektowano w studzience D1 regulator przeptywu DN300 stabilizujgcy
naptyw wod na poziomie Q=7I/s przy maksymalnym dopuszczalnym spietrzeniu H=1,5m.
Zastosowano regulator przeptywu pionowy umozlwiajgcy regulacje przeptywow dzieki
zastosowaniu ruchu wirowego, spowodowanego réznicg cisnien pomiedzy wlotem i wylotem.

6.1.4. Studzienki wlotowe z rowu z osadnikiem.

W zwigzku z koniecznoscig odbioru wod z rowdw przydroznych i skierowanie ich do
zabudowanego rowu melioracyjnego zaprojektowano 2 studzienki z wlotem bocznym
(oznaczone na planie jako D2 i D3) o srednicy @1,20m. W celu zabezpieczenia przed
dostaniem sie do kanatu zanieczyszczeh statych przed wlotem zaprojektowano osadnik, a w
Scianach studzienki krate rzadkg o przeswicie 13,5 cm wykonang z ptaskownika 50 x 5 mm i
pretéw stalowych 0 12 mm. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
dwukrotne malowanie farbg miniowa i farbg ftalowg zewnetrznego stosowania.

Schemat wykonania projektowanych studzienek wlotowych z osadnikiem przedstawiono w
czesci rysunkoweyj.

6.2. ROW ,B".

6.2.1. Opis stanu istniej gcego

Na rozpatrywanym terenie znajduje sie row melioracyjny oznaczony na planie jako row "B”.
Stan techniczny rowu objetego opracowaniem jest niedostateczny. Na podstawie
inwentaryzacji stwierdzono, ze jest on zamulony oraz przekroje i spadki podtuzne cechujg sie
nieregularnoscig. Réw nie posiada zadnych umocnien i z tego wzgledu ulega degradaciji.
Podczas wizji w terenie zlokalizowano dwa przepusty betonowe o $rednicy @0,50m ktérych
stan techniczny nalezy oceni¢ jako zty m.in. z uwagi brak umocnien na wlocie i wylocie z
przepustéw oraz na znaczne zamulenie wlotéw i wylotow z przepustéw, ktére uniemozliwiajg
prawidtowe dziatanie tych urzadzen.

6.2.2. Opis projektowanych rozwi gzan

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe rowu "B” na odcinku R1-R2 o
tacznej dtugosci L= ok. 682,3m (z uwzglednieniem przepustu P1-P2 o dtugosci L=17m) w celu
nadania mu parametréw wystarczajacych do przejecia ilosci wod z terendw cigzacych do
zlewni rowu.

Przebieg przebudowywanego rowu poprowadzono po trasie istniejgcego, lokalnie przesuwajgc
0o$ kanatu zachowujgc jego charakter. W ramach robot ziemnych przebudowy koryta rowu
zaktada sie odmulenie dna rowu na w/w odcinku warstwg ok. 15-40cm oraz likwidacje
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lokalnych przewezen i zamulisk, przywrdcenie prawidiowych parametrow przekroju
poprzecznego, nadanie jednolitego spadku podtuznego, zachowanie istniejgcego nachylenia
skarp rowu n=1:1,5-1;2, ubezpieczenie skarp kiszkg faszynowg 1x@0,20m oraz ptatami
darniny warstwg grubosci min. 6 cm. Umocnienie darning nalezy zakonczy¢ zasypka z piasku
Sredniego. Na skarpach projektuje sie obsiew mieszankg traw na 5-10cm warstwie ziemi
urodzajnej.
W ramach przebudowy rowu "B” na odcinku R1-R2 zaprojektowano w zakresie niniejszego
opracowania przebudowe istniejgcego przepustu o Srednicy @0,50m oznaczonego na planie
zagospodarowania terenu jako Pil-Pi2 o diugosci L=10,6m na przepust o srednicy @1,0m
oznaczonego na planie zagospodarowania terenu jako P1-P2 o dtugosci L=17m oraz likwidacja
istniejgcego przepustu o Srednicy @0,50m na odcinku Pi3-Pi4 o diugosci L=16m. Przyczotek
na wlocie oraz wylocie z przepust P1-P2 zaprojektowano jako rure zlicowang ze skarpa,
umocnienie dna oraz skarp przyczotkdw w konstrukcji kamiennej.
Lokalizacje odcinkdéw podlegajgcych przebudowie na rowie "B”, przepustu podlegajgcego
przebudowie oraz likwidacji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
Kiszka faszynowa 1x@20cm
Ubezpieczenie skarp rowu sklada sie z wbitych w stope skarpy rzedéw palikdw, na ktore
zakladana jest kiszka faszynowa. Paliki wbijane sg ukosnie o nachyleniu 3:1, rozstaw palikow
w rzedzie co 0,5m. Za paliki od strony brzegu zakladana jest kiszka faszynowa. Dolna czes¢
kiszki powinna by¢ wpuszczona w dno minimum 5cm. GOrng czes¢ kiszki nalezy przybi¢ do
podioza szpilkami w odstepach co 1,0m. Za kiszke od strony brzegu na diugosci 50cm
zakladane sg ptaty darniny na skarpe warstwg grubosci min. 6 cm. Umochienie darning nalezy
zakonczy¢ zasypka z piasku sredniego.
Parametry koryta przebudowywanego rowu "B” na odcinku R1-R2:

« szerokos¢ dna—b =1,2m,

« nachylenie skarp —n = 1:1,5+1:2 oraz 1:njgyy,

« spadek dna—i=1,8- 3,0 %o,

» dlugos¢ (bez uwzglednienia przepustu P1-P2) — L = 665,3m,

« minimalne zagtebienie w rowie melioracyjnym— h, = 0,75m,

« umocnienia na dlugosci L=658,3m: stopa skarpy: kiszka faszynowa 1x20cm,

umocnienie skarpy na diugosci 100cm ptatami darniny.

Przekroj korytka rowu przedstawiono na rysunkach.
Uwaga: Istniejgcy przepust na odcinku Pi3-Pi4 nalezy przewidzie¢ do likwidacji a w jego
miejscu wykonac row poprzez wyprofilowanie koryta o w/w parametrach.

Technologia wykonania przebudowy rowu "B” na odcink u R1-R2:
« likwidacja istniejgcego przepustu o srednicy @0,50m na odcinku Pi3-Pi4 o dtugosci
L=16m,

« przebudowa istniejgcego przepustu o srednicy @0,50m oznaczonego na planie
zagospodarowania terenu jako Pil-Pi2 o diugosci L=10,6m na przepust o Srednicy
@1,0m oznaczonego na planie zagospodarowania terenu jako P1-P2 o diugosci
L=17m,

« wykoszenie skarp oraz dna wraz z wygrabieniem ,

« wycinka i karczunek zakrzaczen,

« usuniecie zatoréw z koryta cieku,

« mechaniczne i reczne odmulenie dna cieku,

« uzupehnienie ubytkbw w skarpach urobkiem z prac odmuleniowych,

« wykonanie ubezpieczenia skarp kiszka faszynowg i ich obsianie mieszanka traw na
warstwie ziemi urodzajnej,

« usuniecie smieci z terenu rob6t z wywozkg na sktadowisko odpaddw.



6.2.3. Przepust P1-P2

Lokalizacja istniejgcego przepustu przewidzianego do przebudowy zostata pokazana w
czesci rysunkowej niniejszego opracowania na planie zagospodarowania terenu.

W ramach przebudowy rowu melioracyjnego na odcinku R1-R2 w zakresie niniejszego
opracowania zaprojektowano przebudowe istniejgcego przepustu betonowego o srednicy
@0,5m na przepust zelbetowy o Srednicy @1,0m.

Parametry przepustu P1-P2
Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcego przepustu zaprojektowano przebudowe
przepustu P1-P2 o srednicy @1,0m o nastepujgcych parametrach:

» Srednica przepustu 1,0m

* spadek podtuzny 5,0%o

» dlugos¢ przepustu 17,0m

* rzedna wilotu 17,50m n.p.m.
* rzedna wylotu 17,42m n.p.m.

Przepust P1-P2 - przyczotek na wlocie oraz wylocie z przepustu projektuje sie wykonaé jako
rury zlicowane ze skarpa, umocnienie dna oraz skarp w konstrukcji kamienne;.

Konstrukcja nawierzchni nad przepustem przewidziano do odtworzenia. Droge nalezy
odtworzy¢ poprzez utwardzenie powierzchni gruntu kruszywem tamanym @0-31,5
stabilizowanym mechanicznie na szerokosci 8,0m (teren do odtworzenia pokazano na rysunku
techn-konstr. przepustow na rowie). Catkowita powierzchnia do odtworzenia przyjmujgc
szerokos¢ odtworzenia B=8,0m na dtugosci L=8,0m, wynosi 64m2 (gr. umocnienia 20cm). Na
przepuscie projektuje sie barierke ochronng dtugosci 12,0 oraz 8,0m z rur stalowych. Przyjeto
wykonanie elementow stalowych ze stali St3SX i R 35 (rury). Elementy stalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Barierke nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym o wymiarach
20x20x70cm z betonu C16/20.

Profilowanie i umocnienia dna oraz skarp w obr___ebie obiektu-przepust (wlot/wylot).

Wilot P2 oraz wyloty P1 z przepustu projektuje sie wykona¢ jako rury zlicowane ze skarpa.
Zaprojektowano umocnienie skarpy w obrebie wlotu/wylotu w postaci zabruku kamieniem
polnym o Srednicy zastepczej @8-12cm uktadanym na podbudowie betonowej grubosci 10cm.
Konstrukcje przyczétkdw na wlocie oraz wylocie z przepustu nalezy posadowi¢ na fundamencie
o0 wymiarach 50x120x15cm. Krawedzie obrukowania nalezy zabezpieczyé obrzezem
chodnikowym 8x25x100cm zgodnie z rysunkiem technologicznym.

Umocnienie dna koryta na odcinku 2,5m na wlocie oraz wylocie z projektowanego przepustu
projektuje sie w postaci narzutu kamiennego o $rednicy @4-12cm grubosci 20cm uktadanego
na geotkaninie o wytrzymatosci 40kN/m. Zewnetrzng krawedz zabruku od strony koryta rowu
zabezpieczy¢ palisada drewniang z kotkdw @4-6¢cm i dlugosci 1,2m.

Szczegobly wykonania przepustu P1-P2 zostaly przedstawione na rysunku technologiczno-
konstrukcyjnym niniejszego opracowania.

Posadowienie przepustu.

Projektowany przepust nalezy posadowi¢ na cafej diugosci na wczesniej przygotowanym
gruncie. Podsypke z piasku Sredniego grubosci min. 0.25m projektuje sie profilowa¢ do
ksztattu dolnej czesci przepustu tak aby obejmowata catos¢ dna i byta wystarczajgco szeroka
do zageszczania pod dnem. Materiat w poblizu konstrukcji nie powinien zawieraC czgstek
wiekszych od 45mm, czastek gliniastych, organicznych itp. Podsypke nalezy uklada¢ na
geotkaninie 40kN/m.

Kruszywo przylegajgce do naroznych czesci konstrukcji wykona¢ z piasku Sredniego o stopniu
zageszczenia okoto 0,98 wg. Proctora. Materiat zasypki powinien by¢ ziarnisty tak aby zapewnit
dobre wtasciwosci konstrukcyjne.

Na zasypke nalezy wykorzystac¢ piasek sredni uktadany warstwami 15-30 cm do wysokosci min
30cm ponad konstrukcje przepustu.




Calos¢ robot zwigzanych z posadowieniem przepustéw nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja
posadowienia podang przez producenta rur.

6.2.4. Likwidacja istniej gcego uzbrojenia.

Do likwidacji ze wzgledu na projektowang przebudowe rowu melioracyjnego przyjeto:
a) Likwidacja istniejgcego przepustu Pil—Pi2 o Srednicy @0,50m, diugosci L=0k.10,6m
wykonanego z rury betonowej poprzez wyciggniecie z ziemi,
b) Likwidacja istniejgcego przepustu Pi3—Pi4 o srednicy ©@0,50m, dtugosci L=ok.16m
wykonanego z rury betonowej poprzez wyciggniecie z ziemi.

6.3. SIEC WODOCIAGOWA.

Trasa projektowanego wodociggu przebiega¢ bedzie od miejscowosci Ustowo (potgczenie z
wodociggiem projektowanym w ramach inwestycji ,Budowa sieci wodociggowej tgczacej
miejscowos¢ Ustowo i Kuréw wraz z przebudowg rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej,
gmina Kotbaskowo”) do projektowanego wezta ,Przectaw” na drodze krajowej nr 13 i dalej
wedtug odrebnej inwestycji pn. ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji ttocznej na odcinku od
wezta Przectaw projektowanej DK 13 do oczyszczalni sciekdéw w Przectawiu przy ul. Aleja
Kasztanowa” do potgczenia z wodociggiem zlokalizowanym przy oczyszczalni sciekOw w
Przectawiu.

6.3.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie wodociggu o srednicy 160mm o diugosci L=
1476,7m.

Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego i projektowanego terenu, rzednych istniejgcego i projektowanego wodociggu oraz
jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym.

Zagtebienie osi wodociggu wynosi od 1,27 m do 2,99 m p.p.t.

Wodocigg zaprojektowano ze spadkiem od 1%o do 47%o.

Trase projektowanego wodociggu i jego potaczenie z istniejgcg siecig wodociggowa
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

6.3.2. Materiat i uzbrojenie.

Projektowany wodocigg @160mm nalezy wykonaé z rur przewiertowych warstwowych o litej
konstrukcji scianki rury z PE100 RC SDR17 PN10 do wody pitnej.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajgce diugie kotnierzowe:

- @150mm — 3 sztuki.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 3 hydranty p.poz. podziemne technologiczne do
ptukania sieci. Hydranty zaprojektowano na odejsciu i z odcieciem zasuwa.

W celu zapewnienia mozliwosci odpowietrzenia zaprojektowano na projektowanym wodociggu
1 zespdt napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do bezposredniej zabudowy w ziemi. Zestaw
napowietrzajgco-odpowietrzajgcy powinien zosta¢ zamontowany tak, aby odlegtos¢ od gérnej
krawedzi pokrywy do gornej krawedzi zestawu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego wynosita
okoto 150mm.

W wezlach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia sieci wodociggowe;j
zastosowano ksztattki z PE, polgczenia kotnierzowe oraz ksztaltki zeliwne kotnierzowe z
zeliwa sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanych rurociggéw zaprojektowano przy wykorzystaniu
ksztaltek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.



Przejscie wodociggu pod rowem i drogg zaprojektowano wykopem otwartym w rurze ochronnej
@250mm z PE100 RC o fgcznej dtugosci 31,0m.

Rurociggi wewnatrz rury ochronnej utozone beda na podporach slizgowych. Dla wymienionych
rurociggéw dobrano podpory $lizgowe z rolkami o wysokosci 15mm. Rozstaw podpor co 1,5m
oraz 0,15m z obu koncow rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a przewodowg
zamkng¢ manszeta.

6.4.3. Studnia betonowa.

Na projektowanym wodociggu zaprojektowano betonowg studnie @1,50m przygotowang pod
docelowe opomiarowanie sieci. Przeptywomierz ultradzwiekowy, inna armatura i ksztattki
niezbedne do zamocowania przeptywomierza nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.

Studzienka kanalizacyjna betonowa sktada sie z prefabrykowanych elementow, to jest: studni
betonowej, kregéw betonowych, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze
sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregdw tgczonych na uszczelke gumowg
musza byc¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzgcg wysokiej marki.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu C35/45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%, mrozoodpornego (F-50).

W miejscach przej$¢ rurami przez sciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia
szczelne, kroc¢ce dostudzienne, taczniki itp. wymagane przez producentow rur.

Zwienczenie studni stanowi¢ bedzie zeliwny wiaz kanatowy ciezki typu D400 z pokrywag
wypetniong betonem. Gtebokos¢ osadzania pokrywy wiazu w korpusie min. 50mm, z
zabezpieczeniem przed obrotem. Pokrywa min. @670mm.

6.4. RUROCIAG TLOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ.

Trasa projektowanego rurociggu przebiega¢ bedzie od miejscowosci Ustowo (potgczenie z
rurociggiem ttocznym biegngcym od przepompowni P38 ZAprojektowanym w ramach
inwestycji ,Budowa sieci wodociggowej tgczacej miejscowosé Ustowo i Kurow wraz z
przebudowg rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej, gmina Kotbaskowo”) do
projektowanego wezila ,Przectaw” na drodze krajowej nr 13 i dalej wedtug odrebnej inwestycji
pn. ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji ttocznej na odcinku od wezla Przectaw
projektowanej DK 13 do oczyszczalni sciekdw w Przectawiu przy ul. Aleja Kasztanowa” do
oczyszczalni sciekow w Przectawiu.

6.4.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggu o srednicy 110mm i diugosci L=
1474,8m.

Uktad wysokosciowy projektowanego rurociggu zostat dostosowany do rzednych istniejgcego i
projektowanego terenu, rzednych projektowanego wg odrebnego opracowania rurociggu oraz
jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym.

Zagtebienie osi rurociggu wynosi od 1,30 m do 2,69 m p.p.t.

Rurocigg zaprojektowano ze spadkiem od 1%o do 48%..

Trase projektowanego rurociggu ttocznego przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

6.4.2. Materiat i uzbrojenie.

Projektowany rurociag tloczny kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur przewiertowych
warstwowych o litej konstrukcji scianki rury z PE100 RC SDR17 PN10 do kanalizaciji
cisnieniowej .



W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia rurociggu zastosowano
ksztaltki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztaltki zeliwne kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano przy wykorzystaniu ksztattek
oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do
promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Przejscie rurociggu pod rowem i drogg zaprojektowano wykopem otwartym w rurze ochronnej
@180mm z PE100 RC o fgcznej dtugosci 36,5m.

Rurociggi wewnatrz rury ochronnej utozone beda na podporach slizgowych. Dla wymienionych
rurociggéw dobrano podpory $lizgowe z rolkami o wysokosci 15mm. Rozstaw podpor co 1,5m
oraz 0,15m z obu koncow rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a przewodowg
zamkng¢ manszeta.

6.4.3. Kolumny odpowietrzaj gco-napowietrzaj ace.

W celu zapewnienia mozliwosci odpowietrzenia rurociggu zaprojektowano kolumny z zaworami
odpowietrzajgco-napowietrzajgcymi do bezposredniej zabudowy w ziemi. Kolumny z zasuwami
po obu stronach powinny by¢ przystosowane do tymczasowego przezbrojenia na funkcje
ptuczgco-spustowg, w celu umozliwienia czyszczenia lub opréznienia rurociggu na wypadek
awarii. Zwienczenie kolumny zabezpieczono kregiem studziennym DN1,0m z pokrywag
zelbetowg zamknietg wtazem Zeliwnym typu ciezkiego D400 z pokrywg wypetniong betonem.
Obstuga kolumny z poziomu terenu.

Zaprojektowano 4 kolumny. Lokalizacje kolumn pokazano na planie zagospodarowania terenu.

6.4.4. Kolumny plucz aco-spustowe.

W celu zapewnienia mozliwosci odwodnienia i ptukania rurociggu zaprojektowano kolumny
ptuczgco-spustowe z zasuwami po obu stronach do bezposredniej zabudowy w ziemi.
Zwienczenie kolumny zabezpieczono kregiem studziennym DN1,0m z pokrywg zelbetowg
zamknietg wlkazem zeliwnym typu ciezkiego D400 z pokrywg wypetniong betonem.

Obstuga kolumny z poziomu terenu.

Zaprojektowano 3 kolumny. Lokalizacje kolumn pokazano na planie zagospodarowania terenu.

6.5. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Calos¢ robo6t nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

6.5.1. Roboty ziemne.

Przewiduje sie wykonanie wykopdéw czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to
wykopy o Scianach pionowych umocnionych. Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach
zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i drzew z zachowaniem szczegdlnej
0stroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciagta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Calos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcja montazowg ukiladania w gruncie rurociggéw dostarczong przez
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producentow rur.

Zaprojektowano nastepujgce posadowienie rurociggow:

- bezposrednio na gruncie rodzimym,

- na warstwie podsypki z piasku Sredniego o grubosci po zageszczeniu 15cm zageszczonej do
stopnia zageszczenia 1d>40%,

- na warstwie podsypki z piasku Sredniego o grubosci po zageszczeniu 15cm zageszczonej do
stopnia zageszczenia 1d>40% po wczesniejszym wzmocnieniu gruntu mieszankg kruszyw
tamanych 0/31,5 zageszczonych do stopnia zageszczenia 1d>40% na grubosci 25cm po
zageszczeniu.

Typy posadowienia dla poszczegdllnych odcinkow rurociggdw pokazano na profilach
podtuznych.

Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wylgczeniem odcinkéw na zigczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé warstwami. Grubos¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu.

Il. Zasypke wykopu poza drogami wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
kazde] warstwy zasypowej do uzyskania normatywnego wskaznika zageszczenia 1s=0,95.
Zageszczenie gruntu zasypowego po robotach montazowych sieci powinno wynosi¢ na
gtebokosé do 0,2 m nie mniej niz Is=1,0, ponizej do giebokosci 1,2 m nie mniej niz 1s=0,97,
ponizej gtebokosci 1,2 m nie mniej niz 1s=0,95 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej na oznaczonych na profilach podtuznych
odcinkach wykonac¢ piaskiem zasypowym (catkowita wymiana gruntu). Na pozostatych
odcinkach zasypke mozna wykona¢ piaskiem rodzimym, po usunieciu frakcji organicznych i
gruzu, gdy zalegajgce grunty rodzime pozwalajg na dogeszczenie ich do podanych
wskaznikéw (w przypadku wystepowania piaskéw drobnych niezbedne jest ich doziarnienie).
Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie
przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Calos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogoélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.

Prace ziemne nalezy tak prowadzi¢, aby nie spowodowaé¢ pogorszenia stosunkow wodnych na
gruntach sagsiednich, zachowac¢ ewentualne istniejgce urzadzenia melioracyjne, ich droznos¢
oraz wiasciwy stan techniczny. W przypadku uszkodzenia istniejgcych urzgadzen
melioracyjnych nalezy dokona¢ ich naprawy w spos6b umozliwiajacy zachowanie
dotychczasowych kierunkéw sptywu wody.

6.5.2. Roboty monta zowe.

Rurociggi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac rury z
materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej ukfadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentéw rur.

Kanaly wykona¢ nalezy z rur zelbetowych i PP tgczonych zgodnie z instrukcjg montazowag
uktadania w gruncie rurociggow z zelbetu i PP opracowang przez producentow rur.
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Rurociggi wykonac¢ nalezy z rur PE tgczonych zgodnie z instrukcjg montazowg ukiladania w
gruncie rurociggow z PE opracowang przez producentéw rur.

Do potagczen kotnierzowych nalezy stosowac sSruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkfadki i
nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym.

Potaczenia kotnierzowe ksztattek zeliwnych nalezy zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi.
Zasuwy nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych
35x35x5.

Skrzynki zasuw, hydrantow oraz wiazy studzienek usytuowane w terenach zielonych nalezy
obrukowac¢ 1,2x1,2m kostkg kamienng lub betonowg na podbudowie z suchego betonu
gr.10cm. Zabruk obudowac¢ obrzezami chodnikowymi.

Rurociggi o srednicy do @110mm wigcznie nalezy tgczy¢ przy uzyciu muf elektrooporowych.
Rurociggi o srednicy powyzej @110mm mozna zgrzewa¢ doczotowo przy zachowaniu zasady
stosowania mufy elektrooporowej na co pigtym zigczu.

Potgczenie z projektowanym wg. odrebnego opracowania wodociggiem i rurociggiem tlocznym
wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym weztow.

W celu umozliwienia ustalenia lokalizacji rurociggu wykonanego rur tworzywowych nalezy go
oznakowac¢ tasmag ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkg metalowg magnetyczng tgczong na
zaciski utozong wzdtuz, ponad rurociggami. Tasme ukiada¢ réwniez na odcinkach
wykonywanych bezwykopowo — poprzez przymocowanie jej opaskami do rurociggu i
wciggniecie jej razem z rurociggiem.

W poblizu miejsca wbudowania zasuw, kolumn odpowietrzajgco-napowietrzajgcych i kolumn
ptuczaco-spustowych na statych obiektach budowlanych Ilub stupkach do tabliczek
informacyjnych nalezy umiescic tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych wg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.”

Studzienki betonowe wykona¢ nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych w normie PN-B-
10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”.

Rurociggi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podioza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Proba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Prébe
cisnieniowg oraz odbior techniczny wykonaé¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producenta rur.
Przed wigczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptukac i podda¢ dezynfekcji. Wode do préb
szczelnosci rurociggu nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowe;j.

6.5.3. Uwagi dla wykonawcy.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczeg6lnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia roboét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na
czas wykonywania robot. Wszelkie uszkodzenia przewoddw obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢
wiasciwemu uzytkownikowi.

6.6. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

6.6.1. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych i wybor sp osobu odwodnienia.

Szczegobtowa analiza warunkéw lokalnych takich jak:
— migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu
— usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego
- glebokos¢ posadowienia rurociggdéw wykazata, ze na odcinkach wystepowania saczen
zastosowane zostanie odwodnienie powierzchniowe (pompowanie z dna wykopu
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pompg zatapialng).
Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaly szczeg6towo opisane w
dokumentaciji geotechnicznej.

6.6.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na wystepowanie sgczen wody w poziomie posadowienia wodociggu oraz
rurociggu ttocznego a takze na przyjety sposéb odwodnienia, wykopy powinny by¢ wykonane o
$cianach pionowych. Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robot
polegajgcej na wykonywaniu krétkich odcinkéw kanatéw w wykopach otwartych umocnionych i
ich sukcesywnym zasypywaniu. Dtugosci odcinka obliczeniowego przyjeto 20,0m.

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzgdzen odwadniajgcych
wskazane jest zapewnienie zaopatrzenia w energie elektryczng z dwoch zrédet zasilania.
Podstawowa rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w
postaci dodatkowych agregatow pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne
zmiany w projekcie odwodnienia powinny by¢ wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.

6.6.3. Odwodnienie liniowe (pompowanie bezpo $rednie).
W miejscach wystepowania sgczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopow
pompg zatapialng zlokalizowang w tymczasowych studzienkach zbiorczych @0,80m

rozmieszczonych co 20,0m. Czas pracy pompowania bezposredniego przyjeto wstepnie w
ilosci 12 m-g na dzien roboczy.

Dlugos¢ odcinka Czas

L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia .
[L] pompowania

SIEC WODOCIAGOWA

Pompowanie bezposrednie

1. | W20 - W20+34,5m 7 dna wykopu L=34,5m 36,0mg
RUROCIAG TLOCZNY
5 D7 — D18 Pompowanie bezposrednie L=36,0m 36,0mg

z dna wykopu

Catkowity czas pompowania wynosi 72 mg
llos¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 4 szt.

6.6.4. Pompowanie rezerwowe.

Pompowanie rezerwowe nalezy przyjg¢ w wysokosci 33% czasu pompowania.
Pompowanie bezposrednie (odwodnienie liniowe) — 72 x 33% = 24 mg

6.6.5. Odprowadzenie wody.

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi stalowymi kotnierzowymi fil50mm
do nowo wybudowanych rowow przydroznych oraz do istniejgcego rowu ,B”.
Diugosci rurociggow ttocznych do odprowadzenia wody z wykopu przyjeto:

— 10m - ilo$¢ przestawien rurociggu ttocznego przyjeto 2 razy.

— 20m - ilos¢ przestawien rurociggu ttocznego przyjeto 2 razy.
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6.6.6. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadza¢ w okresie bezdeszczowym (suchym),
kiedy zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.

Czas pracy urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania
obiektow. Projektant moze okresli¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego
(wyprzedzajgcego prace budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrécenie
pierwotnego poziomu wody gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu
przed m. in. zjawiskiem sufozji.

Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta wod gruntowych mogg ulec wahaniom w
miare prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzadzen odwadniajgcych powinien by¢
rozliczany na podstawie wpisow do dziennika pracy sprzetu.

W trakcie prowadzenia robét odwodnieniowych nalezy na biezgco kontrolowaé budynki i
obiekty w rejonie, ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian
niezwlocznie przerwa¢ odwodnienie i poinformowac o zaistnialtym fakcie inspektora nadzoru i
projektanta. W _przypadkach stwierdzenia rys, peknie¢ $cian istniejgcych budynkéw przed
przystgpieniem do robdt odwodnieniowych nalezy opracowac¢ dokumentacije fotograficzng tych
budynkow, a w przypadkach szczegdélnych dokonac¢ oceny stanu technicznego budynkow.
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