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TEMAT: Ustowo, ul. Kasztanowa - kanalizacja

SWIADECTWO BADANIA GRANULOMETRYCZNEGO GRUNTOW NIESPOISTYCH

NrBA/G/2020/1

Zleceniodawca:

Sposoéb pobrania prébki:

Data poboru prébki:

Data badania prébki:

Numer otworu:

Oznaczenie probki:

Gtebokos¢ pobrania:

Rodzaju gruntu:

Metoda badania:

Normy/Metody badawcze:

INBUD s.c. Biuro Projektow

Prébka zostata pobrana przez pracownika firmy zgodnie z normy PN-EN I1SO 22475-1:2006
02.04.2020

06.04.2020

1

1/3,5

3,5 m p.p.t.

siSa

na mokro

PN-EN ISO 17892-1:2015-02 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw - Cze$¢ 1: Oznaczanie
wilgotnosci naturalnej

PN-EN ISO 17892-4:2017-01 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw - Cze$¢ 4: Badanie
uziarnienia gruntow

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

1. Oznaczenie sktadu ziarnowego

Bok oczka sita w mm: 0,063 | 0,125 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0 31,5 63,0
Przesiew wg PN-EN ISO 17892-4:2017-01 %m. | 242 41,1 67,6 84,0 94,8 97,7 99,1 1000 100,0 100,0  100,0
Odsiew wg PN-EN ISO 17892-4:2017-01 75,8 58,9 324 16,0 5,2 2,3 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

suma mas przechodzacych przez sita [%]
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2. Cechy fizyczne

Lp. Badana cecha Metoda badania wg Jednostka Wynik badania
1. Klasyfikacja gruntow nieskalistych mineralnych | PN-EN 1997-2 - siSa

2. Wskaznik réznoziarnistosci U (dgo/d40) PN-EN ISO 14688-2:2018-05 - -

3. Zawarto$¢ czgstek <0,063 mm ) [%] 24,2

4. Wspotczynnik filtracji Kyo (wg Beyera) [m/doba] -

5. Wspotczynnik filtracji Ko (wg Kriigera) BN-76/8950-03 [m/doba] 16,5

6. Zawarto$¢ pytow mineralnych - [%] 24,2

Szczecin, 2020.07.10

data opracowania

Adrianna Szaruga
Asystent geologa
opracowat/a

Uwaga: Wyniki badan odnoszg sie¢ wytgcznie do badanych prébek. Niniejsze Swiadectwo bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé

powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Geologia Inzynierska i Geotechnika
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TEMAT: Ustowo, ul. Kasztanowa - kanalizacja
SWIADECTWO BADANIA GRANULOMETRYCZNEGO GRUNTOW NIESPOISTYCH

NrBA/G/2020/2
Zleceniodawca: INBUD s.c. Biuro Projektow
Sposéb pobrania prébki: Prébka zostata pobrana przez pracownika firmy zgodnie z normy PN-EN I1SO 22475-1:2006
Data poboru prébki: 02.04.2020
Data badania proébki: 06.04.2020
Numer otworu: 2
Oznaczenie probki: 2/2,5
Glebokos¢ pobrania: 2,5 m p.p.t.
Rodzaju gruntu: siSa
Metoda badania: na mokro

PN-EN ISO 17892-1:2015-02 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw - Cze$¢ 1: Oznaczanie
wilgotnosci naturalnej

PN-EN ISO 17892-4:2017-01 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw - Cze$¢ 4: Badanie
uziarnienia gruntow

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Normy/Metody badawcze:

1. Oznaczenie sktadu ziarnowego

Bok oczka sita w mm: 0,063 | 0,125 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0 31,5 63,0
Przesiew wg PN-EN ISO 17892-4:2017-01 %m. [ 114 54,0 99,4 1000 1000 100,0 1000 1000 100,0 100,0 100,0
Odsiew wg PN-EN ISO 17892-4:2017-01 88,6 46,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2. Cechy fizyczne

Lp. Badana cecha Metoda badania wg Jednostka Wynik badania
1. Klasyfikacja gruntow nieskalistych mineralnych | PN-EN 1997-2 - siSa

2. Wskaznik réznoziarnistosci U (dgo/d40) PN-EN ISO 14688-2:2018-05 - -

3. Zawartos¢ czastek <0,063 mm ’ [%] 11,4

4. Wspotczynnik filtracji K4y (wg Beyera) [m/doba] -

5. Wspotczynnik filtracji Ko (wg Kriigera) BN-76/8950-03 [m/doba] 5,0

6. Zawarto$¢ pytow mineralnych - [%] 11,4

Adrianna Szaruga
Szczecin, 2020.07.10 Asystent geologa
data opracowania opracowat/a

Uwaga: Wyniki badan odnoszg sie¢ wytgcznie do badanych prébek. Niniejsze Swiadectwo bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé
powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Geologia Inzynierska i Geotechnika
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TEMAT: Ustowo, ul. Kasztanowa - kanalizacja

SWIADECTWO BADANIA GRANULOMETRYCZNEGO GRUNTOW NIESPOISTYCH

NrBA/G/2020/3

Zleceniodawca:

Sposoéb pobrania prébki:

Data poboru prébki:

Data badania prébki:

Numer otworu:

Oznaczenie probki:

Gtebokos¢ pobrania:

Rodzaju gruntu:

Metoda badania:

Normy/Metody badawcze:

INBUD s.c. Biuro Projektow
Prébka zostata pobrana przez pracownika firmy zgodnie z normy PN-EN I1SO 22475-1:2006
02.04.2020

06.04.2020

3

3/2,5

2,5 m p.p.t.
siSa

na mokro

PN-EN ISO 17892-1:2015-02 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw - Cze$¢ 1: Oznaczanie
wilgotnosci naturalnej

PN-EN ISO 17892-4:2017-01 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw - Cze$¢ 4: Badanie
uziarnienia gruntow

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

1. Oznaczenie sktadu ziarnowego

Bok oczka sita w mm: 0,063 | 0,125 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0 31,5 63,0
Przesiew wg PN-EN ISO 17892-4:2017-01 %m. | 22,6 39,9 61,1 83,4 93,6 97,0 98,6 1000 100,0 100,0  100,0
Odsiew wg PN-EN ISO 17892-4:2017-01 774 60,1 38,9 16,6 6.4 3,0 1.4 0,0 0,0 0,0 0,0
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2. Cechy fizyczne

Lp. Badana cecha Metoda badania wg Jednostka Wynik badania
1. Klasyfikacja gruntow nieskalistych mineralnych | PN-EN 1997-2 - siSa

2. Wskaznik réznoziarnistosci U (dgo/d40) PN-EN ISO 14688-2:2018-05 - -

3. Zawartos¢ czastek <0,063 mm ’ [%] 22,6

4. Wspotczynnik filtracji K4y (wg Beyera) [m/doba] -

5. Wspotczynnik filtracji Ko (wg Kriigera) BN-76/8950-03 [m/doba] 17,3

6. Zawarto$¢ pytow mineralnych - [%] 22,6

Szczecin, 2020.07.10

data opracowania

Adrianna Szaruga
Asystent geologa
opracowat/a

Uwaga: Wyniki badan odnoszg sie¢ wytgcznie do badanych prébek. Niniejsze Swiadectwo bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé

powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Geologia Inzynierska i Geotechnika

Tel.: + (48) 91 431 44 66; Tel.: + (48) 605 302 056; e-mail: geologia@barg.pl ; www.BARG.pl

TEMAT: Ustowo, ul. Kasztanowa - kanalizacja

SWIADECTWO BADANIA GRANULOMETRYCZNEGO GRUNTOW NIESPOISTYCH

NrBA/G/2020/4

Zleceniodawca:

Sposoéb pobrania prébki:

Data poboru prébki:

Data badania prébki:

Numer otworu:

Oznaczenie probki:

Gtebokos¢ pobrania:

Rodzaju gruntu:

Metoda badania:

Normy/Metody badawcze:

INBUD s.c. Biuro Projektow
Prébka zostata pobrana przez pracownika firmy zgodnie z normy PN-EN I1SO 22475-1:2006
02.04.2020

06.04.2020

5

5/2,2

2,2 m p.p.t.
siSa

na mokro

PN-EN ISO 17892-1:2015-02 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw - Cze$¢ 1: Oznaczanie
wilgotnosci naturalnej

PN-EN ISO 17892-4:2017-01 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw - Cze$¢ 4: Badanie
uziarnienia gruntow

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

1. Oznaczenie sktadu ziarnowego

Bok oczka sita w mm: 0,063 | 0,125 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0 31,5 63,0
Przesiew wg PN-EN ISO 17892-4:2017-01 %m. [ 324 49,0 75,0 88,8 93,9 95,8 97,1 98,4 100,0 100,0 = 100,0
Odsiew wg PN-EN ISO 17892-4:2017-01 67,6 51,0 25,0 11,2 6,1 42 2,9 1.6 0,0 0,0 0,0

suma mas przechodzacych przez sita [%]
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2. Cechy fizyczne

Lp. Badana cecha Metoda badania wg Jednostka Wynik badania
1. Klasyfikacja gruntow nieskalistych mineralnych | PN-EN 1997-2 - siSa

2. Wskaznik réznoziarnistosci U (dgo/d40) PN-EN ISO 14688-2:2018-05 - -

3. Zawartos¢ czastek <0,063 mm ’ [%] 32,4

4. Wspotczynnik filtracji K4y (wg Beyera) [m/doba] -

5. Wspdiczynnik filtracji Ky, (wg Kriigera) BN-76/8950-03 [m/doba] 18,4

6. Zawartos¢ pytdw mineralnych - [%] 32,4

Szczecin, 2020.07.10

data opracowania

Adrianna Szaruga
Asystent geologa
opracowat/a

Uwaga: Wyniki badan odnoszg sie¢ wytgcznie do badanych prébek. Niniejsze Swiadectwo bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé

powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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TEMAT: Ustowo, ul. Kasztanowa - kanalizacja

SWIADECTWO BADANIA GRANULOMETRYCZNEGO GRUNTOW NIESPOISTYCH

NrBA/G/2020/5

Zleceniodawca:

Sposoéb pobrania prébki:

Data poboru prébki:

Data badania prébki:

Numer otworu:

Oznaczenie probki:

Gtebokos¢ pobrania:

Rodzaju gruntu:

Metoda badania:

Normy/Metody badawcze:

INBUD s.c. Biuro Projektow
Prébka zostata pobrana przez pracownika firmy zgodnie z normy PN-EN I1SO 22475-1:2006
02.04.2020

06.04.2020

10

10/3,0

3,0 m p.p.t.
siSa

na mokro

PN-EN ISO 17892-1:2015-02 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw - Cze$¢ 1: Oznaczanie
wilgotnosci naturalnej

PN-EN ISO 17892-4:2017-01 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw - Cze$¢ 4: Badanie
uziarnienia gruntow

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

1. Oznaczenie sktadu ziarnowego

Bok oczka sita w mm: 0,063 | 0,125 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0 31,5 63,0
Przesiew wg PN-EN ISO 17892-4:2017-01 %m. | 344 49,6 74,8 89,3 95,3 97,6 98,8 1000 100,0 100,0  100,0
Odsiew wg PN-EN ISO 17892-4:2017-01 65,6 50,4 252 10,7 47 24 1.2 0,0 0,0 0,0 0,0

KRZYWA PRZESIEWU
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2. Cechy fizyczne

Lp. Badana cecha Metoda badania wg Jednostka Wynik badania
1. Klasyfikacja gruntow nieskalistych mineralnych | PN-EN 1997-2 - siSa

2. Wskaznik réznoziarnistosci U (dgo/d40) PN-EN ISO 14688-2:2018-05 - -

3. Zawartos¢ czastek <0,063 mm ’ [%] 34,4

4. Wspotczynnik filtracji K4y (wg Beyera) [m/doba] -

5. Wspotczynnik filtracji Ko (wg Kriigera) BN-76/8950-03 [m/doba] 20,3

6. Zawarto$¢ pytow mineralnych - [%] 34,4

Szczecin, 2020.07.10

data opracowania

Adrianna Szaruga
Asystent geologa
opracowat/a

Uwaga: Wyniki badan odnoszg sie¢ wytgcznie do badanych prébek. Niniejsze Swiadectwo bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé

powielane inaczej, jak tylko w catosci.




