
Widok z góry

Przekrój podłużny A-A

Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową 1:2

Umocnienie kamieniem naturalnym gr. 10-20 cm
na podsypce z zaprawy cementowo-piaskowej 1:4 gr. 15 cm
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Umocnienie podsypka z pospółki gr. 15cm
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Rura przepustu  betonowego Ø1000

wylot 18.70 wlot 18.80

konstrukcja nawierzchni jezdni

Zasypka 1:1

1:1

Fundament z kruszywa gr. 20 cm Podsypka  z pospółki gr. 15 cm

Rura przepustu

Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową 1:2

Umocnienie kamieniem naturalnym gr. 10-20 cm
na podsypce z zaprawy cementowo-piaskowej 1:4 gr. 15 cm

Przekrój poprzeczny C-C

1:1,51:1,5 

Przekrój poprzeczny B-B

Przepust betonowy Ø1000

Projektowany przepust pod drogą gminną
skala 1:100

PROJEKTOWANY PRZEPUST POD DROGĄ GMINNĄ
skala:

1:100

Biuro Projektów nr umowy / oprac:

stadium oprac:

data oprac:
tel./fax +48 (091) 485 33 95

"INBUD"
ul.E.Kwiatkowskiego 32/13;71-004 Szczecin

Rok założenia 1991 PROJEKT WYKONAWCZY

MAJ 2021 r.

85/2020 / P-1005/2020

nazwa rysunku:

nazwa inwestycji:

rysunek nr:

4

TOM I - BUDOWA  UKŁADU DROGOWEGO
nazwa opracowania:

GMINA KOŁBASKOWO - OBRĘB USTOWO, OBRĘB PRZECŁAW

adres inwestycji:

WÓJT GMINY KOŁBASKOWO
72-001 KOŁBASKOWO 106

nazwa inwestora:

GŁÓWNY PROJEKTANT
583/Sz/94mgr inż. DARIUSZ SKUZAprojektant:

DROGI

mgr inż. ANNA CISZEWSKA
mgr inż. ADAM SAWICKIprojektant:

sprawdzający: POM/0285/POOD/11

POM/0139/POOD/05

BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ DROGĘ POWIATOWĄ NR 3927Z 
SZCZECIN-SIADŁO GÓRNE Z PROJEKTOWANYM WĘZŁEM "PRZECŁAW" NA DK 13


