Zawartos¢é opracowania

I.CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA . et 2
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.......coiiiiiieiiiiieiiie ettt 2
2.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. ...uituiiteitneitteeiteeeteeteeeneeenestneeaneeenaeesneesneens 2
2.2, WARUNKI GRUNTOWE | WODNE. ....uttteeiuteeeasteesssseesassseeesnssesassseessssessssseessnssesssnseesssseeens 2
3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA. ... 3
3.1, ZALOZENIA PROJEKTOWE. ..uveieiiiieeinteeessnteeesnteeesssseeesssteesssseessasseesssseesssnseessassesssnseessnnnes 3
3.2, PLAN SYTUACYINY.. ¢euiiiiieiitittittii s e e e e et eeesse et e e e e e et e e e e s e e e e et e e e e e b r e e e e e e e e e e asnna e e e e e e 3
3.3, ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE. ...ceeuvreeeuteeeanteeesssteeeasseeeessseeessnseessssesssnsessssssesssseesssnnes 4
3.4, KONSTRUKCJIA NAWIERZCHNI. ...uuuteeeeeeeeetttiis s e s e eeeeeeesssisa s s e e e e e e eeesnns s e e e e e e e e ennnan e e e e e 4
3.5, ROBOTY ZIEMNE. ...ttieittiieiiteteeitteeeasteeeessteeeateeeeasbeeeabbeeesnbeeeeanbeeeanbbeeeanbeeeesbeeesnteeeenneeas 5
3.6, ODWODNIENIE ....cttttuuaeeeeeeeeeeetst e e e e e ettt e s s e e e e e e et e e es b e e e e e e e e e e e s b b n e e e e e e e e e en b e e e e e e 6
3.7. SIEC TELETECHNICZNA = ZABEZPIECZENIE. ....uuuvuurrrnnnnnnnnsnnnnssssssssnnsnsnnssnssnsnsnnnsssnssnnsnnnnnees 6

. TABELE ROBOT ZIEMNYCH

IIl. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 0 Orientacja skala 1: 10 000
Rys. nr 1.1-1.2 Plan sytuacyjny skala 1: 500

Rys. nr 2 Profil podtuzny skala 1: 100/1000
Rys. nr 3 Przekroje konstrukcyjne skala 1: 20

Rys. nr 4 Projektowany przepust pod drogg gminng skala 1: 100

Rys. nr 5.1-5.2 Przekroje poprzeczne skala 1: 100

Rys. nr 6 Plan warstwicowy skrzyzowania drogi gminnej z DP3927Z skala 1: 250



I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie wykonano na zlecenie Wojta Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo
106.W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.,

b) Geotechniczne  warunki  posadowienia do  projektu  opracowane  przez
Barg Artgeo Sp. z 0.0.,

c) Projekt budowlany: ,Budowa obwodnicy Warzymic i Przectawia w ciggu DK13”
opracowany w marcu 2019r. przez DIM Pracownia Projektowa Drog i Mostow Ryszard
Kowalski,

d) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.

e) Wizja lokalna w terenie.

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt budowlany drogowy budowy drogi
gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin-Siadto Goérne do wezta ,Przectaw”

na projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 13 wraz z budowg zjazdéw i odwodnieniem drogi.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

2.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Kotbaskowo, powiat policki. Wtgczenie
projektowanego ukfadu do drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin - Siadto Goérne zaprojektowano
za miejscowoscig Ustowo (na odcinku Ustowo - Kuréw). Trasa projektowanej drogi prowadzi
ul. Kasztanowg w strone Przectawia i tgczy sie z projektowang obwodnicg drogi krajowej nr 13.

Droga gminna przebiega od skrzyzowania z drogg powiatowg DP3927Z poprzez tereny
rolne. Gitdéwnie stanowi ona dojazd do pdl. Wyjatek stanowi dziatka nr 102/3 zlokalizowana w
rejonie skrzyzowania z drogg powiatowa, na ktorej zlokalizowana jest istniejgca zabudowa.

Droga dojazdowa jest drogg gminng, o nawierzchni z ptyt betonowych lub gruntowej.

Szeroko$¢ jezdni zmienna. Odwodnienie na teren przylegty.

2.2. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE.

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie dokumentacji badan podtoza
gruntowego.

Podloze pod budowe nawierzchni drogi stanowig gtéwnie grunty spoiste, bardzo
wysadzinowe - piaski gliniaste i gliny piaszczyste, w stanie twardo plastycznym i zwartym.

Lokalnie wystepujg w podtozu piaski drobne, przewarstwione glinami piaszczystymi i piaskami



gliniastymi.

Woda gruntowa zostata stwierdzona w km ~0+400, w postaci sgczenia na poziomie 2,5m
ponizej spodu nawierzchni. Warunki wodne dla posadowienia nawierzchni drég nalezy okresli¢
jako dobre.

Okreslono grupe nosnosci podtoza na catym odcinku jako G4.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=0,80m

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

3.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:

- Klasa L 1/2, poza terenem zabudowy — przekréj drogowy,

- Predkos¢ projektowa V,=40km/h,

- Szerokos¢ 2x3,0m, obustronne pobocza szerokosci 0,75m,

- Odwodnienie powierzchniowe do rowow przydroznych i w teren przylegty,

- Kategoria ruchu KR3.

3.2. PLAN SYTUACYJNY.

Zaprojektowano droge jednojezdniowg, dwupasowg, szerokosci 6m (2x3,0m) o przekroju
drogowym. Dtugos¢ projektowanego odcinka ~1,412km.

Poczatek projektu stanowi wigczenie drogi gminnej w projektowany Wezet DK13 ,Przectaw”
wykonywany w ramach projektu ,Budowa obwodnicy Warzymic i Przectawia w ciggu DK13”
nastepnie biegnie wykorzystujgc istniejgcy pas drogowy i wilgcza sie skrzyzowaniem prostym
trojwlotowym w droge powiatowg DP3927Z. Promienie skretu R=12m. Dodatkowo na dtugosci
okoto 20m zaprojektowano fragment ciggu pieszo — rowerowego o szerokosci 2.5m stanowigcego
kontynuacje projektowanej sciezki wykonanej w ramach projektu budowy obwodnicy Warzymic
i Przectawia. Projektowany cigg pieszo — rowerowy zostat wigczony do projektowanej drogi
gminnej.

Wzdtuz projektowanej drogi gminnej zaprojektowano tuki poziome w zakresie od R=250m
do R=1500m, wraz z odpowiednimi krzywymi przejSciowymi i przechytkami.

Do dziatek istniejgcych, zlokalizowanych wzdluz projektowanej drogi gminnej zaprojektowano
zjazdy umozliwiajgce obstuge przylegtego terenu. Wyjatek stanowg dziatki z numerem 98/1, 98/2,
98/3, 98/4, 98/6, 98/7 oraz 100, ktérych obstuga odbywa sie po ich pétnocnej stronie od drogi
zlokalizowanej na dziatce nr 66.

Szczegotowo uktad sytuacyjny pokazano na rys. 1 ,Plan sytuacyjny”.



3.3. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE.

Przyjeta niweleta jezdni wynika z klasy drogi, predkosci projektowej, koniecznosci dowigzania

sie do istniejgcego zagospodarowania terenu oraz przyjetej technologii wykonania nawierzchni.

Poczatek przebudowywanego odcinka dowigzano wysoko$ciowo do projektowanego Wezta
DK13 ,Przectaw” koniec natomiast dowigzano do projektowanych rzednych drogi powiatowej
wykonywanej w ramach projektu remontu istniejgcej nawierzchni (rys.1. Plan sytuacyjny). Na trasie
zastosowano spadki podtuzne w zakresie od 0,3% do 2,8% oraz tuki pionowe wkleste od R=600m

do R=10000m, wypukte od R=1500m do R=10000m. Na caftej dtugosci projektowanej drogi

gminnej zastosowano spadek poprzeczny daszkowy.

Szczegobtowo rozwigzanie wysokosciowe pokazano na rys. 2 ,Profil podiuzny”.

3.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

e Drogagminna KR3

Grupa nosnosci gruntu — G4

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ar. 7cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csorzo ar. 22cm
wzmocnienie podtoza gruntowego
- warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowane;j

spoiwem hydraulicznym ar. 22cm
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym lub wapnem or. 25cm

tacznie 0,7*h,=0,7*0,8=56¢cm < g 85cm

Pobocze wykonane z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/s gr. 15cm.
o Zjazdy do dziatki zabudowanej
Grupa nosnosci gruntu — G4
- warstwa sScieralna z betonu asfaltowego ar. 4cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gar. 8cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csoszo ar. 22cm

wzmocnienie podfoza gruntowego

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem



3.5.

gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej

hydraulicznym lub wapnem ar. 30cm
tacznie 0,7*h,=0,7*0,8=56< ar. 64cm
e Zjazdy na polauprawne
Grupa nosnosci gruntu — G4.
- brukowiec nieobrobiony ar. 16cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ar. 5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csorzo gr. 22cm
wzmocnienie podtoza gruntowego
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub wapnem ar. 30cm
tgcznie ar. 73cm
e Ciag pieszo-rowerowy
Grupa noénosci gruntu — G4.
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego ar. 4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coo3 ar. 15cm
wzmocnienie podtoza gruntowego
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub wapnem gr. 15cm
tgcznie ar. 34cm

Szczegotowo konstrukcje nawierzchni pokazano na rys. 3 ,Przekroje konstrukcyjne”.

ROBOTY ZIEMNE.

sytuaciji, nalezy niezwtocznie osuszy¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych robaot.

3.4. Wtérny modut odksztatcenia pod konstrukcjg powinien wynosi¢ dla KR32100MPa.

w skarpie, wysokosc¢ stopnia maksymalnie 0,5m. Podtoze u podstawy nasypu nalezy zagesci¢

do 1s=0,97.

obsiac trawa.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé tak, aby w zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia

Podtoze pod konstrukcjg jezdni nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z punktem

W przypadku poszerzania nasypu o spadku skarp wiekszym niz 1:5 nalezy wykonac stopnie

Skarpy i powierzchnie trawnikowe ptaskie nalezy umocni¢ humusem grubosci 15cm oraz



3.6. ODWODNIENIE

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe za pomocg rowdw przydroznych.
Pod zjazdami na pola uprawne, w ciggu rowu lewego i prawego zaprojektowano rowy kryte z rur
GRP ¢$500 (sztywnos$¢ obwodowa 20kN/m?).

Dodatkowo pod korpusem drogi gminnej wzdtuz istniejgcego rowu melioracyjnego
w km 0+419 zaprojektowano przepust betonowy o $rednicy 1000 i dlugosci L=13m. Po stronie
wlotu i wylotu zaprojektowano umocnienie skarp kamieniem naturalnym gr 10-20cm na podsypce z
zaprawy cementowo — piaskowej 1:4 gr 15cm, natomiast wypetnienie spoin zaprawg cementowo —

piaskowg 1:2.

3.7. SIEC TELETECHNICZNA - ZABEZPIECZENIE.

W obszarze inwestycji istniejg dwa telekomunikacyjne kable ziemne ORANGE: XzZTKMXpw
50x4x0,4 oraz XzZTKMXpw 25x4x0,4, kolidujgce z projektowang drogg gminna.

W celu usuniecia kolizji nalezy odkopac¢ oba kable na odcinku kolizji i zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi @120mm na catej szerokosci projektowanej drogi oraz w razie koniecznosci zagtebic
tak, aby przykrycie ww. dwudzielnych rur ostonowych wyniosto min. 1m. Lacznie zaprojektowano

40m rur ochronnych.

Opracowat:

Adam Sawicki



Il. TABELE ROBOT ZIEMNYCH

Tab. 1. Tabela wykopu i nasypu.

Tabela wykopu i nasypu

Sr. pow.
Pow. przekroju przekroju Objetos¢
Km N Y, Odlegtosé N v N i
m? m? m?3
1 2 3 4 5 6 7 8

0O+ O 0.07 5.72

0O + 25 0.13 3.73 25 0.10 4.73 2.50 118.25
0 + 45 0.13 6.71 20 0.13 5.22 2.60 104.40
0O+ 75 0.13 6.30 30 0.13 6.51 3.90 195.30
0 + 100 | 0.93 1.27 25 0.53 3.79 13.25 94.75
0 + 125 1.09 1.56 25 1.01 1.42 25.25 35.50
0 + 150 | 0.94 0.84 25 1.02 1.20 25.50 30.00
0 + 175 1.13 0.42 25 1.04 0.63 26.00 15.75
0 + 200 1.40 0.12 25 1.27 0.27 31.75 6.75
0 + 225 5.37 0.39 25 3.39 0.26 84.75 6.50
0 + 250 | 14.16 1.96 25 9.77 1.18 244.25 29.50
0 + 275 | 17.07 2.59 25 15.62 2.28 390.50 57.00
0 + 300 | 19.30 2.61 25 18.19 2.60 454.75 65.00
0 + 325 | 16.25 1.83 25 17.78 2.22 444.50 55.50
0 + 350 5.83 1.47 25 11.04 1.65 276.00 41.25
0 + 375 0.51 2.72 25 3.17 2.10 79.25 52.50
0 + 400 0.36 6.53 25 0.44 4.63 11.00 115.75
0 + 425 0.41 8.02 25 0.39 7.28 9.75 182.00
0 + 450 0.41 4.97 25 0.41 6.50 10.25 162.50
0 + 475 0.40 5.71 25 0.41 5.34 10.25 133.50
0 + 500| 041 8.38 25 0.41 7.05 10.25 176.25
0 + 525 0.37 13.05 25 0.39 10.72 9.75 268.00
0 + 550 | 0.37 14.28 25 0.37 13.67 9.25 341.75
0 + 575 0.52 14.09 25 0.45 14.19 11.25 354.75
0 + 600 | 0.54 16.18 25 0.53 15.14 13.25 378.50
0 + 625 0.65 17.84 25 0.60 17.01 15.00 425.25
0 + 650 | 0.54 15.88 25 0.60 16.86 15.00 421.50
0 + 680 | 0.52 13.83 30 0.53 14.86 15.90 445.80
0 + 700 | 0.53 12.38 20 0.53 13.11 10.60 262.20
0 + 725 0.53 10.99 25 0.53 11.69 13.25 292.25
0 + 750 | 0.52 7.63 25 0.53 9.31 13.25 232.75
0 + 775 0.52 3.59 25 0.52 5.61 13.00 140.25
0 + 800 2.64 0.66 25 1.58 2.13 39.50 53.25
0 + 825 | 4.75 0.00 25 3.70 0.33 92.50 8.25
0O + 850 | 8.44 0.00 25 6.60 0.00 165.00 0.00
0 + 875 | 8.02 0.00 25 8.23 0.00 205.75 0.00




Tabela wykopu i nasypu

Sr. pow.
Pow. przekroju przekroju Objetos¢
Km N W Odleglosé N W N W
m? m? m3
1 2 3 4 5 6 7 8
0 + 900 | 11.49 0.00 25 9.76 0.00 244.00 0.00
0 + 925 5.45 0.00 25 8.47 0.00 211.75 0.00
0 + 960 2.75 0.51 35 4.10 0.26 143.50 9.10
0 + 975 1.50 1.40 15 2.13 0.96 31.95 14.40
1+ 0 1.26 2.37 25 1.38 1.89 34.50 47.25
1+ 25 0.84 2.82 25 1.05 2.60 26.25 65.00
1 + 50 2.12 2.12 25 1.48 2.47 37.00 61.75
1+ 75 2.15 1.92 25 2.14 2.02 53.50 50.50
1+ 100 | 4.61 0.18 25 3.38 1.05 84.50 26.25
1+ 125| 4.02 0.16 25 4.32 0.17 108.00 4.25
1+ 150 | 294 0.30 25 3.48 0.23 87.00 5.75
1+ 175 1.71 0.17 25 2.33 0.24 58.25 6.00
1 + 200 2.04 0.22 25 1.88 0.20 47.00 5.00
1 + 225 1.63 0.32 25 1.84 0.27 46.00 6.75
1 + 250 1.48 0.80 25 1.56 0.56 39.00 14.00
1+ 280 | 0.89 0.99 30 1.19 0.90 35.70 27.00
1+ 300| 143 0.30 20 1.16 0.65 23.20 13.00
1 + 325 1.09 0.34 25 1.26 0.32 31.50 8.00
1 + 350| 0.36 0.82 25 0.73 0.58 18.25 14.50
1 + 375 1.73 2.65 25 1.05 1.74 26.25 43.50
1 + 400 | 3.02 3.40 25 2.38 3.03 59.50 75.75
SUMA [m?] 424510 | 5800.20




9

Tab. 2. Tabela humusu zdjetego i humusu natozonego.

Tabela humusu

Pow. Sr. pow.
przekroju przekroju Objetos¢
Km | Hn | Hz | Odeglo¢ | Hn | Hz Hn Hz
m? m? m3
1 2 3 4 5 6 7 8

0O+ O 0.84 3.63

0+ 25| 094 4.05 25 0.89 3.84 22.25 96.00
0 + 45 | 0.92 4.04 20 0.93 4.05 18.60 81.00
0+ 75 | 0.94 4.03 30 0.93 4.04 27.90 121.20
0 + 100 | 0.97 | 10.92 25 0.95 7.48 23.75 187.00
0 + 125| 0.94 | 11.08 25 0.95 11.00 23.75 275.00
0 + 150 | 0.94 | 10.87 25 0.94 10.98 23.50 274.50
0 + 175 | 0.86 | 10.43 25 0.90 10.65 22.50 266.25
0 + 200 | 0.79 10.2 25 0.83 10.32 20.75 258.00
0 + 225| 1.12 | 12.32 25 0.96 11.26 24.00 281.50
0 + 250 | 1.63 15.5 50 1.21 13.91 60.50 695.50
0 + 275 | 1.82 15.5 50 1.47 15.50 73.50 775.00
0 + 300 | 1.89 15.8 25 1.86 15.65 46.50 391.25
0 + 325 | 1.70 14.8 25 1.80 15.30 45.00 382.50
0 + 350 1.01 11.2 25 1.36 13.00 34.00 325.00
0 + 375 | 1.37 7.94 25 1.19 9.57 29.75 239.25
0 + 400 | 1.57 8.5 25 1.47 8.22 36.75 205.50
0 + 425 | 1.57 8.6 25 1.57 8.55 39.25 213.75
0 + 450 | 1.41 7.5 25 1.49 8.05 37.25 201.25
0 + 475 1.02 7.01 25 1.21 7.26 30.25 181.50
0 + 500 | 1.28 7.9 25 1.15 7.46 28.75 186.50
0 + 525 | 1.50 8.5 25 1.39 8.20 34.75 205.00
0 + 550 | 1.53 8.65 25 151 8.58 37.75 214.50
0 + 575 | 1.60 10.5 25 1.56 9.58 39.00 239.50
0 + 600 | 1.69 | 10.85 25 1.65 10.68 41.25 267.00
0 + 625 | 1.76 | 11.03 25 1.73 10.94 43.25 273.50
0 + 650 | 1.72 | 10.73 25 1.74 10.88 43.50 272.00
0 + 680 | 1.60 | 10.32 30 1.66 10.53 49.80 315.90
0 + 700 | 1.52 | 10.06 20 1.56 10.19 31.20 203.80
0+ 725 | 1.39 9.65 25 1.46 9.86 36.50 246.50
0 + 750 | 1.20 9 25 1.30 9.33 32.50 233.25
0 + 775 | 1.00 8.3 25 1.10 8.65 27.50 216.25
0 + 800 | 0.82 7.7 25 0.91 8.00 22.75 200.00
0 + 825 | 1.07 8.6 25 0.94 8.15 23.50 203.75
0 + 850 | 1.06 8.58 25 1.06 8.59 26.50 214.75
0 + 875 | 1.08 8.54 25 1.07 8.56 26.75 214.00
0 + 900 | 1.20 9.09 25 1.14 8.82 28.50 220.50
0 + 925 | 1.05 8.53 25 1.13 8.81 28.25 220.25
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Tabela humusu

Pow. Sr. pow.
przekroju przekroju Objetos¢
Km Hn | Hz | Odleglese | Hp Hz Hn Hz
m? m? m3
1 2 3 4 5 6 7 8
0 + 960 | 0.94 8.96 35 0.99 8.75 34.65 306.25
0 + 975 | 1.00 8.3 15 0.97 8.63 14.55 129.45
1+ 0 1.10 8.63 25 1.05 8.47 26.25 211.75
1+ 25 | 1.17 8.87 25 1.13 8.75 28.25 218.75
1+ 50 | 1.14 8.83 25 1.16 8.85 29.00 221.25
1+ 75 | 1.28 11.02 25 1.21 9.93 30.25 248.25
1 + 100 | 1.07 9.98 25 1.18 10.50 29.50 262.50
1 + 125 | 1.10 10.04 25 1.08 10.01 27.00 250.25
1 + 150 | 1.24 10.65 25 1.17 10.35 29.25 258.75
1+ 175 | 1.12 10.16 25 1.18 10.41 29.50 260.25
1 + 200 | 1.04 9.85 25 1.08 10.01 27.00 250.25
1 + 225 | 1.08 9.97 25 1.06 9.91 26.50 247.75
1 + 250 | 1.23 10.54 25 1.16 10.26 29.00 256.50
1 + 280 | 1.24 10.54 30 1.23 10.54 36.90 316.20
1 + 300 | 1.09 10 20 1.16 10.27 23.20 205.40
1 + 325 | 1.00 9.64 25 1.05 9.82 26.25 245.50
1 + 350 | 0.50 8.07 25 0.75 8.86 18.75 221.50
1 + 375 | 0.82 9.1 25 0.66 8.59 16.50 214.75
1 + 400 | 1.14 12.2 25 0.98 10.65 24.50 266.25
SUMA [m?] 1748.55 14 189.45




