Przekroje konstrukcyjne
skala 1:20 Przekroj konstrukcyjno - normalny drogi gminnej klasy L.
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KONSTRUKCJANAWIERZCHNI TYP KR 3 (38cm+47cm)
Warstwa $cieralna: beton asfaltowy gr. 4cm
Warstwa wigzgca: beton asfaltowy gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy gr. 7cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cy3 gr. 22cm
RéW kr t WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO
y y Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym gr. 22cm
_______________________________ — Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr. 25cm
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- Warstwa $cieralna: beton asfaltowy gr. 4cm nazwa opracowania:
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Zasypia 2 piasku Sredniogo Zageezcaonego do o2 00 grmin 10om Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy gr. 8cm Biuro Projektow 8),5//2‘)020 / P-1005/2020 kal ysunek nr:
— : Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cx3, gr. 22cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cx3, gr. 22cm " " _
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Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr. 30cm Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem  gr. 30cm ul.E Kwiatkowskiego 32/13:71-004 Szezecin "2 oe
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