
Ø0,30m PP

A

Ø0,30m PPØ0,30m PP

19,0519,05

RZUT POZIOMY

PRZEKRÓJ A-A

Ø

0

,

3

0

m

 

P

P

WŁAZ ŻELIWNY SZCZELNY KLASY

D400 Z POKRYWĄ WYPEŁNIONĄ

BETONEM

20,75

3
0

PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY

 Ø62,5cm h=8cm

PŁYTA POKRYWOWA

Ø120cm h=20cm

DNO BETONOWE

Ø120cm h=120cm

3
0

30

STUDNIA BETONOWA

Ø120cm

Ø

6

2

,

5

A

2
2

0

18,55

KRĄG BETONOWY

Ø120cm h=50cm

STOPNIE ZŁAZOWE

UWAGI: 1. Regulator zamontować przed montażem płyty pokrywowej studni.

              2. Regulator zamontować za pomocą wkrętów rozporowych z dyblami.

              3. Kołnierz regulatora pomiędzy ścianą studni przed zamontowaniem

               powinien być posmarowany silikonem w celu uszczelnienia połączenia.

              4. Regulator należy zamówić z adaptacją do studni okrągłej.

              5. Regulator montować bez trzpienia do wyciągania.

STUDNIA Z REGULATOREM PRZEPŁYWU
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