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|. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJ ACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Wojta Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materialy:

a). Uchwata nr XXI1/205/2016 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 27 czerwca 2016r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw w czesci
obrebu Ustowo w gminie Kotbaskowo (Dz. U. Woj. Zach. z dnia 3 sierpnia 2016r. Poz.
3139)

b). Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

c¢). Geotechniczne warunki posadowienia do projektu opracowane przez BARG Geologia
Inzynierska i Geotechnika w sierpniu 2020r.

d). Projekt budowlany: ,Budowa obwodnicy Warzymic i Przectawia w ciggu DK13”
opracowany w marcu 2019r. przez DIM Pracownia Projektowa Drég i Mostow Ryszard
Kowalski.

e). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.

f). Wizja lokalna w terenie.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.
W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt wykonawczy na budowe kanatu
technologicznego w postaci 1-otworowej kanalizacji kablowej.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Koilbaskowo, powiat policki. Wigczenie
projektowanego ukfadu do drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin-Siadto Gorne zaprojektowano
za miejscowoscig Ustowo (na odcinku Ustowo-Kuréw). Trasa projektowanej drogi prowadzi ul.
Kasztanowg w strone Przectawia i tgczy sie z projektowang obwodnicag drogi krajowej nr 13.

Droga gminna przebiega od skrzyzowania z drogg powiatowg 3927Z poprzez tereny rolne.
Glownie stanowi ona dojazd do pol. Wyjatek stanowi dziatka nr 102/3 zlokalizowana w rejonie
skrzyzowania z drogg powiatowg, na ktérej zlokalizowana jest istniejgca zabudowa.

Droga dojazdowa jest drogg gminng, o nawierzchni czesciowo gruntowej, czesciowo z piyt
betonowych. Szerokos¢ jezdni zmienna. Odwodnienie na teren przylegty.

Brak istniejgcego uzbrojenia terenu.

5. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNYCH.

W projektowanym podifozu wystepujg plejstocenskie zwatowe piaski gliniaste (clsiSa), gliny
piaszczyste (saCl), gliny pylaste (saclSi), piaski drobne (FSa), piaski pylaste (siSa) i piaski
Srednie (MSa).

Warunki wodne sg korzystne. Jedynymi przejawami wody gruntowej jest sgczenie srodglinowe,
na ktére natrafiono w otworze nr 11 na gtebokosci 2,8 m p.p.t., tj. na rzednej 18,00 m n.p.m.

W okresach roztopéw grubej pokrywy snieznej, oraz o znacznie zwigkszonej sumie opadéw, w
stropie gruntow spoistych moga pojawic sie krotkotrwate saczenia wody infiltracyjnej.

Warunki gruntowe nie sg w peini korzystne w rejonie otworu nr 8 z uwagi na wystepowanie
plastycznych glin warstwy IV. W rejonie pozostaltych otworéw warunki gruntowe sg w petni
korzystne dla budowy i eksploatacji projektowanej inwestyciji.

Wobec powyzszego warunki gruntowo-wodne sg w peini korzystne dla projektowanych
obiektéw inwestyciji.

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ w okresach suchych.



Gtebokosc¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 0,8 m p.p.t.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) okreslono, ze projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii
geotechnicznej. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem dla niniejszej inwestycji opracowane zostaty
geotechniczne warunki posadowienia przedstawione w formie: opinii geotechnicznej,
dokumentacji badan podioza gruntowego oraz projektu geotechnicznego. W oparciu o ww.
opracowania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzgdzeniu stwierdzono ze warunki
gruntowe sg proste.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.
Wspbtrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y weztdéw i punktéw charakterystycznych umozliwiajgce
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zalgcznikowej niniejszego opracowania.

6.1. KANAL TECHNOLOGICZNY

Zaprojektowano kanat technologiczny w postaci 1-otworowej kanalizacji kablowej ze studniami
kablowymi typu SKR-1 oraz na potgczeniu z inwestycjg: ,Budowa obwodnicy Warzymic i
Przectawia w ciggu DK13” opracowany w marcu 2019r. przez DIM Pracownia Projektowa Drog
i Mostow Ryszard Kowalski studnie kablowg typu SKR-2.

6.1.1. Kanalizacja kablowa

Zaprojektowano kanalizacje kablowa metodg wykopu otwartego z nastepujgcych typow rur:

- odcinki proste poza drogami z 1 rury RPP 110/5mm,

- odcinki pod drogami, zjazdami z 1 rury HDPE 110/6,3mm.

Przebieg trasowy projektowanej kanalizacji kablowej przedstawiono na rysunku 1-2, schemat
kanalizacji zawiera rysunek 3. Kanalizacje zestawiono w tabeli 1.

Ze studzienek KT1 i KT23 na obu koncach projektowanego kanatu nalezy wyprowadzic rure o
dtugosci ok. 1m i zaslepi¢ systemowsg zaslepka.

Kanalizacje uktada¢ na giebokosci zapewniajgce] przykrycie rury min. 0,6m poza drogami,
liczgc od gory rury i 0,8m pod drogami i zjazdami.

Tabela 1 - Zestawienie odcinkéw kanalizacji kablowej

Lp. Numer Rury 110/5mm Rury 110/6,3mm taczna diugo §¢
odcinka [m] [m] kanatu [m]

1 KT1-KT2 23,3 23,3

2 KT2-KT3 14,4 37,7

3 KT3-KT4 82,1 119,8
4 KT4-KT6 82,1 201,9
5 KT6-KT7 82,2 2841
6 KT7-KT8 116,0 400,1
7 KT8-KT9 59,1 459,2
8 KT9-KT11 90,0 549,2
9 KT11-KT13 11,1 660,3
10 KT3-KT14 89,4 749,7
11 KT14-KT16 89,4 839,1
12 KT16-KT18 95,0 934,1
13 KT18-KT19 95,0 1029,1




14 KT19-KT20 95,0 1124,1
15 KT20-KT21 95,1 1219,2
16 KT21-KT22 95,1 1314,3
17 KT22-KT23 95,1 1409,4

SUMA 776,9 632,5 1409,4

6.1.2. Studnie kablowe

Zaprojektowano 17 szt. studni kablowych typu SKR-1 (wymiary nominalne 100x50x75cm) oraz
1 studnie typu SKR-2.

Projektowane studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia przed dostepem oséb
nieuprawnionych z zamkiem systemowym. Ponadto ze wzgledu na usytuowanie projektowanej
kanalizacji na terenie objetym pracami budowlanymi, w celu zabezpieczenia studni przed
najezdzaniem ciezkiego sprzetu, nalezy je wyposazy¢ w pokrywe z ramg ciezka.

Rzedne pokryw projektowanych studni kablowych nalezy dostosowac do projektowanej rzednej
terenu.

6.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, wymaganiami zawartymi w zatgcznikach i uwagami instytucji uzgadniajgcych projekt
oraz z zachowaniem obowigzujgcych zasad BHP.

Kierujgcy robotami winien $cisle przestrzega¢ wydanych uzgodnieh i zawartych w nich
obostrzeh. Przed przystgpieniem do robét ziemnych kierujgcy robotami winien szczegotowo
zapoznaé sie z usytuowaniem urzgdzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanej mapie
geodezyjnej oraz zapewni¢ wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne. W rejonie
zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci telekomunikacyjnej z uzbrojeniem podziemnym
wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem, stosujgc sie do zalecen
wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy.

Po wykonaniu inwestycji nalezy dokonac inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego
geodete i przekazac jg do wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej
oraz whasciciela wybudowanej infrastruktury.

Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie wykonawstwa,
powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Uzytkownikiem oraz naniesione do projektu tak, by
mogly stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

6.2.1. Normy i przepisy.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864).

*  ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdélne wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania
techniczne.

* ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

» ZN-96/TPSA-020 Ztgczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

e ZN-12/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.



