ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. CZESC OPISOWA

1. ZAMAWIAT ACY . .ottt sttt 3

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA. ........oiiiiiis wieeiiieiesesieies et 3

3. PRZEDMIOT INWESTYCJL. coovieieiiieieictes ettt 3

4, LOKALIZACJIA INWESTYCIl....ooiuiiiieiiiiiets ceevieeeiesesae sttt 3

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO. .....oviiiiiieeieieeeieeee ettt 3

6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH. .....oouiiiiiiiieiieieeie e e, 3

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA. ...cooooiviieeieeeeeieeeeiesesie e seseies s sess s, 3

7.1. MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P38. ........couiuiieiiiieeieieeeieees s, 3
7.1.1. PrzepompowWnICIEKOW. .........cccoiiiiiiiiiiiiiiiii e s s s e e e e e e e eenaeeennennnnnnnnnns Zhn
7.1.2. System monitoringu (sterowania) przepoOmMPAWN. .......uuurrrreeeeeeeerrerreeeeeeeeeennnn. 5
4 RS T S (U {04 o ¢ (0T o%.4 0|V Z0N 6
7.1.4. Likwidacja istni@Cego UZDIOJENIA. ........evveveriiiiiiiiiee e eeeeee e e e e e e e e e e eeees 7

7.2. ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW..........ooiviiieiiiiieieecie et et 7
A S - 1 I 11 1T 7 oY 7
S - L I o] o] = (0 7= 1 | S 7
7.2.3. Zasilanie PrzepPOmMPOWNI ...........e. s e e e e e e e eeeeaeeeeeeeesassassssn s ereeeeaaaasaeaaaeaaaees 7
7.2.4. Szafa automMatyKi SA ......oooriie e —————— 7
7.2.5. Instalacja owietlenia ZEWPLIZNEQO ........uuuuiiiei e e e s s e e e e e e e e e e aeeeeenaennnnns 7
A R O A T= 0 11=T o - PP PP PPPPPPPPPP 7
7.2.7. Ut@enie linii kablowyCh W terenie .............vuceemmeeiiii e 8
7.2.8. SAMOCZyNNe WEEZENIE ZaSIHANIA .....uuuuiiiiiee e e eeeieeeeeeeeeeeere e e e e e e e e e e e e e e eeeaaaaeees 8
7.2.9. Skrzzowania i zblienia z istniggcym uzbrojeniem ... siceeeeen 8
7.2.10. UWAgi KBCOWE .......cceeeeeeiieiiiiiiie e s e e e e e e e e e s e eeeeeaetaa e s s s s e aaeeeaaaeeeeeesssnnnnnnees 8
7.2.11. OBICZENIA. ...ttt e e e e e e e e e 8

7.3. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT. ..... cocvieiieiieieeicie e 9
A 0 N = Lo o o 1 A4 11 4 1 9
7.3.2. RODOtY MOMEAWE. ........cceeiieeeeeeeieiee et e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeesesnnnns 10
7.3.3. Uwagi dla WYKONAWCY . ........cceeeiieieeeeeeeeeeeeeeeeieiiiss s s e e e e e e e e e e e eeeeseeeeeeeeeeeennnnnnnes 11

8. OCHRONA SANITARNA. .....ooiviiiiiteiiteteties oteteetesste st s s ss st s et s et ns et 11

9. OCHRONA KONSERWATORSKA. .....cocviuiiiiiieis coetiseiesissesessssesesse st s s ssse e, 11

10. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU. .....ouivieiiiiiecieiieeiess et 11

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU. ...ocoiiiiiiiies ottt 11

12. WPLYW INWESTYCJII NA SRODOWISKO. .....coviiiriieiieiiieieieieies s e 12

12.1. WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZAC JI | EKSPLOATACII. .........c........ 12
1022 I I © o o ) =T | 1= ) 12
12.1.2. Wplyw inwestycji ngiodowisko gruntowo-wodne. ...........ccoovvvieeeeeeieieeeeeeeeeeennn, 12

1



12.2. BILANS ODPADOW. .....oouiiiiititiieietetias cteteeeetete ettt ettt se ettt ettt s et et e st e s e s st et es e e s esesenees 12

Il. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA .........ccooveviiiviieeeeereeeeeas
13. INFORMACJE O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA 15

[IIl. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Zat. nr 1. Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy do celéw projektowych.

Zat. nr 2. Uzgodnienie ze ZWIiK Kotbaskowo z dnia 7 kwietnia 2021r.

Zat. nr 3. Uzgodnienie z Gming Kotbaskowo z dnia 9 kwietnia 2021r.

Zat. nr 4. Uprawnienia projektowe projektantow i sprawdzajgcych projekt wraz z
zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby.

IV. CZESC ZAr ACZNIKOWA

Zat. nr 1. Wspotrzedne geodezyjne.
Zat. nr 2. Lokalizacja szafy przepompowni P39.
Zat. nr 3. Osprzet szafy przepompowni.

V. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr0 Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys. nr 1 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. nr 2 Przepompownia $ciekéw P38 skala 1:25



|. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJ ACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materialy:
a). Decyzja nr 10/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19 lipca 2016r.
b). Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
¢). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie.
d). Geotechniczne warunki posadowienia do projektu.
W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt zagospodarowania terenu, projekt
budowlany oraz informacja BIOZ dla modernizacji przepompowni $ciekdw.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest projekt modernizacji przepompowni $ciekow P38 w Ustowie w
ramach Il zadania inwestycji pn: ,Budowa sieci wodociggowej tgczgcej miejscowos¢ Ustowo i
Kuréw wraz z przebudowg rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej, gmina Kotbaskowo.”

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI.
Realizowana inwestycja obejmuje teren Gminy Kotbaskowo: miejscowos¢ Ustowo.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
Obszar na ktérym realizowana bedzie niniejsza inwestycja to wygrodzony teren przepompowni
Sciekow P38 oraz przepompowni P39.

6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH.

W podiozu trasy projektowanego uzbrojenia w obrebie wysoczyzny morenowej wystepujg w
przewadze plejstocenskie zwatowe piaski gliniaste, gliny piaszczyste i piaski drobne, niekiedy
w zagiebieniach i dolinach erozyjnych przykryte deluwialnymi glinami i piaskami wieku
holocenhskiego.

Warunki gruntowe sg korzystne, gdyz podioze budujg rodzime grunty mineralne (zwatowe i
deluwialne gliny i piaski).

Warunki wodne sg korzystne. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym na gtebokosci ok.
3,2m p.p.t. W okresach suszy czes¢ $rédglinowych sgczeh na obszarze wysoczyzny moze
catkowicie zanika¢, a poziom wody w zwatowych piaskach moze obniza¢ sie nawet o ponad
0,5m w stosunku do stanu stwierdzonego w wykonanych otworach. W okresach o zwiekszonej
sumie opadow moga pojawia¢ sie liczne saczenia wody infiltracyjnej w stropowych partiach
podioza. Projektowane uzbrojenie posadowione zostanie powyzej zwierciadta wody gruntowej.
Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) okreslono, ze projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii
geotechnicznej. Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem dla niniejszej inwestycji opracowane zostaty
geotechniczne warunki posadowienia przedstawione w formie: opinii geotechnicznej,
dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz projektu geotechnicznego. W oparciu o ww.
opracowania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzgdzeniu stwierdzono ze warunki
gruntowe sg proste.

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.
Wspbtrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y weztdéw i punktdéw charakterystycznych umozliwiajgce
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czeséci zalgcznikowej niniejszego opracowania.

7.1. MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P38.

W zwigzku ze zmiang trasy rurociggu ttocznego i zwiekszenia jego Srednicy do @110mm
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przewidziano do wymiany istniejgce orurowanie, armature oraz ukfad pompowy w
przepompowni $ciekéw sanitarnych P38 w Ustowie.
Po zrealizowaniu nastepujgcych inwestycji Gminy Kotbaskowo:
- ,Budowa drogi gminnej tgczgcej droge powiatowg nr 3927Z Szczecin-Siadio Gorne z
projektowanym weztem ,Przectaw” na DK13”

- ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji ttocznej na odcinku od wezta Przectaw
projektowanej DK13 do oczyszczalni sciekow w Przectawiu przy ul. Aleja
Kasztanowa”
przepompownia bedzie ttoczyta Scieki bezposrednio do oczyszczalni $ciekobw w Przectawiu,
pomijajac miejscowos¢ Kurow.

7.1.1. Przepompownia $ciekow.

Zaprojektowano wymiane isthiejgcego orurowania, armatury oraz ukfadu pompowego z
zachowaniem istniejgcego ptaszcza przepompowni.

Dobrana pompa posiada wydajnos¢ zapewniajgcg obstuge terenébw m. Ustowo oraz terenow
ujetych w Studium Uwarunkowan i Kierunkow Rozwoju przylegajacych do drogi Ustowo-
Przectaw. Wydajnos¢ przepompowni $ciekéw zapewnia predko$¢ samooczyszczania
zaprojektowanego rurociggu $ciekéw @110mm.

W przepompowni do wymiany ze wzgledu na zly stan techniczny przyjeto réwniez kominki
wentylacyjne oraz wilaz zwienczajgcy przepompownie (szczego6towy wykaz elementow oraz
zestawienie nowych ksztaltek i armatury ujeto na rysunku nr 2 niniejszego opracowania).
Modernizowany system wentylacji naturalnej grawitacyjnej zapewni co najmniej 2 wymiany
powietrza w czasie godziny.

Wymiana pomp i armatury zostanie wykonana w istniejgcym zbiorniku polimerobetonowym o
Srednicy wewnetrznej ptaszcza DN1200mm. Wszelkie ubytki oraz uszkodzenia w ptaszczu
odkryte na etapie wymiany orurowania i armatury w przepompowni nalezy uzupetni¢ za
pomocg specjalnych mas naprawczych (klejow zywicznych).

Otwory w ptaszczu po zdemontowanych istniejgcych rurociggach ttocznych nalezy rozwiercic i
dostosowac do projektowanej Srednicy. Wszelkie przejscia przez Sciany przepompowni nalezy
wykonac jako szczelne.

W wymienionym ukiadzie pompowym przewiduje sie losowg prace pomp w zaleznosci od
doptywu Sciekdéw z zapewnieniem przemienno$ci pracy. Sterowanie pracg pomp odbywac sie
bedzie na podstawie sygnatdbw o poziomie $ciekbw w zbiorniku. Orurowanie wewnatrz
przepompowni wykonac ze stali kwasoodpornej o grubosci scianki min. 3mm.

Uwaga:

Zasilenie pomp nalezy wykonac z istniejgcego zigcza kablowego zlokalizowanego na terenie
przepompowni zgodnie z punktem 7.2. niniejszego opisu.

Podstawowe parametry pomp:

Nr llo$¢ pomp Nomlr?al.n a P.rad Prad Wydajnos¢ Wysokosc? Przelot swobodny/ kréciec
przepompowni (szt) moc silnika | nominalny | rozruchowy (Us) podnoszenia ssawnyftioczny (mm)
' (kw) (A) (A) (m)
P38 2 11 20,1 156 7,124 37,5 65 DN80 | DN80

W celach eksploatacyjnych do ptukania rurociggu ttocznego za przepompownig s$ciekéw
zaprojektowano w zadaniu | niniejszej inwestycji kolumne ptuczaco spustowa.



7.1.2. System monitoringu (sterowania) przepompowni

Istniejgce szafki sterownicze: na terenie przepompowni P38 oraz dodatkowo na terenie
przepompowni P39 (zlokalizowanej w Ustowie na dziatce nr 81/2 obreb Ustowo — patrz zat. nr
2) nalezy wymieni¢ na nowe zgodnie z wytycznymi podanymi ponizej. Wymiana szafek ma na
celu zamiane kablowego systemu teletransmisji w obu przepompowniach na system GPRS.

System monitoringu — sterowanie pompami.

Przepompownia $ciekéw zostanie objeta rozbudowg i dotgczona do istniejacego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktory obecnie jest
zainstalowany i funkcjonuje na terenie Gminy Kotbaskowo. System ma by¢ kompatybilny oraz
ma stanowi¢ rozszerzenie obecnie funkcjonujgcego systemu na terenie Gminy Kotbaskowo.
Informacje o stanie na przepompowni SciekOw przesytane bedg za pomoca systemu GPRS do
stacji monitorujgcej, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera.
W ramach inwestycji nalezy wykona¢ podigczenie obu przepompowni $ciekow do systemu
monitoringu dziatajgcego na terenie Gminy Kotbaskowo.

Dla kazdej pompy przewiduje sie zaprojektowanie przetgcznika rodzaju sterowania
RECZNE/AUTOMATYCZNE umozliwiajgcego wybor trybow pracy. W sterowaniu recznym
pompy zatgczane bedg z elewacji szafki wewnetrznej, natomiast w trybie automatycznym
sterowanie pompami bedzie realizowane przez sterownik swobodnie programowalny z
wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM.

Sterownik pompowni bedzie petnit nastepujgce funkcje:

- sterowanie pomp zatgcz/wytacz od poziomOw sygnalizowanych przez czujnik
hydrostatyczny z mozliwoscig ustawiania tych pozioméw wraz z dwoma ptywakami
(suchobieg i poziom alarmowy)

« samoczynne zatgczenie pompy na krotki czas w przypadku diugotrwalego postoju w
celu przesmarowania uszczelnien i tozysk

« zliczania godzin pracy pomp

« uruchamianie lokalnego alarmu akustycznego i optycznego (przecigzenie silnika,
poziom alarmowy Sciekow, btgd stycznika, awaria czujnika poziomu, obecno$¢ osoby
nie posiadajgcej autoryzaciji)

Pompy bedg zabezpieczone przed praca na sucho dodatkowym sygnalizatorem poziomu.
Przewiduje sie przestanie od zaprojektowanej przepompowni do centralnej dyspozytorni
nastepujacych sygnatow binarnych:

« -alarm HIGH

« -alarm LOW

+ - WLAMANIE

+ - OTWARCIE wiazu

- PRACA pompyl, praca pompy 2
« - AWARIA pomp 1, awaria pompy 2
« - ZANIK ZASILANIA

Sygnaly analogowe

« -POZIOM w przepompowni

e - PRZEPLYW chwilowy na rurociggu ttocznym

« - PRAD obcigzenia pomp

oraz liczniki godzin pracy oraz startow pomp.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Szafka
sterownicza przepompowni sciekw powinna by¢ wyposazona w system monitoringu w oparciu
o0 pakietowg transmisje danych GPRS oraz w oprogramowanie modutéw telemetrycznych.
Szafka sterownicza

Obudowa szafy sterowniczej (podstawowe parametry):




« wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV
e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktérych sg zainstalowane kontrolki stanu pracy pomp oraz przyciski Startu i
Stopu pompy w trybie pracy recznej
« 0 wymiarach: 800(wysokos$¢)x600(szerokosc¢)x300(gtebokosc)
« wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
e Wwyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
« posadzona na cokole metalowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajgcych, od czujnikébw plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej
Urzadzenia elektryczne (wyposazenie szafki sterowniczej):
e panel LCD
« modut telemetryczny GPRS
« czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
« ukiad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
e przetwornik prgdowy
« wylgcznik réznicowo-prgdowy czteropolowy 63A
« wylacznik giéwny Sie¢-Agregat 60A
« gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej
« gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B10
« gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym klasy B32
« wylgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej
« stycznik dla kazdej pompy
- jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pragdowy klasy B dla fazy sterujgce;j
e rozruch za pomocg ukiadu soft-start
+ zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z ukladem akumulatorow (zasilacz UPS)
« syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego
« przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)
« o0Swietlenie wewnetrzne szafki
« wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
- stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu
- antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatlu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w
ksztalcie ,krgzka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej).
Zatgcznik nr 3 zawiera opis niezbednego osprzetu w szafie przepompowni do komunikacji z
systemem wizualizacji na oczyszczalni $ciekow. Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych
rozwigzan pod warunkiem zapewnienia poprawnego dziatania systemu.

7.1.3. Ruroci ag ttoczny.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggu o Srednicy 110mm od przepompowni P38
do kolumny ptuczagcej w wezle T5a o dtugosci L= 3,7m.

Projektowany rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur przewiertowych
warstwowych o litej konstrukcji scianki rury z PE100 RC SDR17 PN10 do kanalizaciji
cisnieniowej koloru czarnego.

W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia rurociggu zastosowano
ksztaltki z PE, potgczenia kothierzowe oraz ksztaltki zeliwne kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego.



7.1.4. Likwidacja istniej gcego uzbrojenia.

W ramach inwestycji istniejgcy rurocigg ttoczny PE o Srednicy 75mm na odcinku ok. 3m
zostanie usuniety z gruntu.

Zdemontowane elementy istniejgcego uzbrojenia z przepompowni $ciekow i rurociggu
ttocznego np. zsuwy, pompy nalezy przekazac¢ eksploatatorowi sieci.

Wykonawca robét zobowigzany jest zapewni¢ ciggto$¢ odprowadzenia sciekéw do
oczyszczalni w Przectawiu.

7.2. ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW.

7.2.1. Stan istniej acy

Na terenie przepompowni P38 znajduje sie stup o$wietleniowy, szafa sterownicza automatyki
SA oraz urzgdzenia przepompowni.

Obecnie przepompownia P38 zasilona jest ze zigcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego
przy budynku 24 (po drugiej stronie drogi). Przepompownia zasilona jest z sieci
elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z 0.0. Moc umowna wynosi 9kW z zabezpieczeniem
przelicznikowym 20A. Pomiedzy szafkg pomiarowg a szafkg automatyki obecnie utozony jest
kabel typu YKYzo 5x10mm?.

7.2.2. Stan projektowany

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie montaz nowej szafy automatyki SA i nowego
zestawu pompowego ztozonego z dwbch pomp.

Po wykonaniu modernizacji nalezy wystgpi¢ do zaktadu energetycznego z wnioskiem o wzrost
mocy do 20kW (zabezpieczenie przedlicznikowe In=32A).

7.2.3. Zasilanie przepompowni

Obecne pomiedzy ztgczem kontrolno-pomiarowym, a przepompownig P38 utozony jest kabel
YKYzo 5x10mm2. Kabel jest w stanie dobrym, a jego obcigzalnosé pradowa jest wystarczajacy
do zasilenia modernizowanej przepompowni P38.

Do szafy automatyki podtgczyé¢ kable z nowych pomp. Osobne dla kazdego z silnikéw.

7.2.4. Szafa automatyki SA

Nowoprojektowana szafa automatyki SA wraz z niezbednym osprzetem zabezpieczajgco-
sterujgcym wg punktu 7.1.2. niniejszego opracowania. Lokalizacja szafy pokazana jest na
planie zagospodarowania terenu.

7.2.5. Instalacja o swietlenia zewn etrznego

Oswietlenie terenu przepompowni bez zmian. Na terenie przepompowni P38 znajduje sie stup
oswietleniowy. Oprawa oswietlenia zewnetrznego zatgczana jest recznie przez tgcznik
zamontowany w szafie automatyki SA.

Miejsce usytuowania stupa oswietleniowego przedstawiono na rys. nr 1.

7.2.6. Uziemienia

Uziemieniu podlega nowa szafka automatyki SA oraz istniejgcy stup oswietleniowy, ktéry
nalezy wyposazy¢ w zlgcze kontrolne. Do uziemienia nalezy wykorzysta¢ bednarke FeZn 25x4.
Po wykonaniu uzioméw, rzeczywistg warto$¢ napiecia razeniowego dotykowego nalezy
wyznaczy¢ metodg pomiarowg. W przypadku przekroczenia ich wartosci nalezy odpowiednio
rozbudowaé uziom w celu obnizenia Urd do wartosci dopuszczalnych.

Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.



7.2.7. Utozenie linii kablowych w terenie

Kabel zasilajgcy nowe pompy nalezy ukfadac linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy stupach, nalezy
pozostawi¢ zapas min. 2,5m. Pod chodnikami i drogami rowerowymi kable nalezy uktadac na
dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci 10cm na gtebokosci 50cm w pozostatych
miejscach nalezy utozy¢ na gtebokosci 70cm. Utozony kabel nalezy zasypac warstwami piasku
0 grubosci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci 15cm i przykry¢ folig koloru
niebieskiego.

Krawedzie pasa folii powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm poza zewnetrzne krawedzie
skrajnych kabli. Przy wejsciu kabli do szafki oswietleniowej i stupéw oswietleniowych zaleca sie
pozostawi¢ zapas kabla nie mniejszy niz 2,5 m. Promien giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz
20-krotna Srednica zewnetrzna kabla.

7.2.8. Samoczynne wyt gczenie zasilania

W sieci zewnetrznej 0,4/0,23kV pracujgcej w uktadzie TN-C jako srodek ochrony przed
dotykiem posrednim projektuje sie zastosowanie samoczynnego wytaczenie zasilania w
okreslonym czasie. Dla linii zasilajgcych czas wytgczenia nie powinien przekroczyc¢ 5s, a dla
obwodu zasilajgcych pompy.

Dostepne czesci przewodzace urzadzen i aparatow zewnetrznych nalezy potgczyé

z przewodem ochronno-neutralnym PEN.

Stosowac przewdd o przekroju nie mniejszym niz 6mm2 Cu.

7.2.9. Skrzy zowania i zbli zenia z istniej gcym uzbrojeniem

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykona¢ zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te
nie mogg by¢ zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych
wykopach stosowacé rury DVK (lub réwnowazne) do przeciskow rury ochronne SRS-G (lub
réownowazne).

7.2.10. Uwagi ko ncowe

Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. V — Instalacje elektryczne".

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy na 7 dni naprzod powiadomic wiascicieli

i uzytkownikéw instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyzsze
dotyczy tez whascicieli gruntéw, przez ktore przebiegajg trasy linii, nalezy tez uwzgledni¢ uwagi
zawarte w uzgodnieniach.

Linie kablowe przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez wiasciciela sieci oraz stuzbe
geodezyjna.

Przed zakopaniem linii kablowych nalezy powiadomi¢ i umozliwi¢ sprawdzenie wykonanych
prac stuzbg Inwestora oraz zarzadcg sieci, z ktorymi wykonane linie kablowe sie krzyzuja.
Wszystkie montowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje
zgodnosci zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski i UE.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatow innych producentéw, pod warunkiem
dotrzymania wymagan technicznych — tych samych lub lepszych parametrach technicznych.
Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

7.2.11. Obliczenia
Bilans mocy, dobor zabezpiecze 1 oraz obliczenia doboru kabli i przewodow

Bilans mocy:



Pi kz cos fi tg fi Ps Qs Ss

Zasilanie pomp 22,00kW | 0,900 0,93 0,40 19,80 7,83 21,29
Oswietlenie zewnetrzne 0,10 kW 0,900 0,93 0,40

Pozostate wyniki obliczen pokazano w zestawieniu tabelarycznym ponizej:
W obwodach sieci dokonano nastepujgcych obliczen:
1. Spadki napiecia we wszystkich obwodach sieci nie przekraczajg 5%.
2. Koordynacja urzadzen zabezpieczajgcych z przewodami oraz skuteczno$c
samoczynnego wylgczenia zasilania zostala sprawdzona zgodnie z PN-HD 60364-4-
41:2009 i PN-HD 60364-4-43:2012 .
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7.3. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Catosc¢ robot nalezy prowadzic tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

7.3.1. Roboty ziemne.

Przewiduje sie wykonanie wykopéw czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to
wykopy o scianach pionowych umocnionych. Wykopy reczne wykonaé¢ nalezy na odcinkach
zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i drzew z zachowaniem szczegoélnej
ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykonaé podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich cigglg eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wihascicielem kolidujgcych przewodéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Cato$¢ robdt ziemnych prowadzié zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcjg montazowg ukladania w gruncie rurociggébw dostarczong przez
producentow rur.

Zaprojektowano posadowienie rurociggu nha warstwie podsypki z piasku sredniego o grubosci
po zageszczeniu 15cm zageszczonej do stopnia zageszczenia 1d>40%.



Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wylgczeniem odcinkdéw na zigczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonac¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu.

Il. Zasypke wykopu poza drogami wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
kazde] warstwy zasypowej do uzyskania normatywnego wskaznika zageszczenia 1s=0,95.
Zageszczenie gruntu zasypowego po robotach montazowych sieci powinno wynosi¢ na
gtebokosé do 0,2 m nie mniej niz 1s=21,0, ponizej do giebokosci 1,2 m nie mniej niz 1s=20,97,
ponizej gtebokosci 1,2 m nie mniej niz 1s=0,95 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac¢ piaskiem zasypowym (catkowita
wymiana gruntu). Dopuszcza sie wykonanie zasypki czesciowo piaskiem zasypowym
czesciowo rodzimym, gdy mozliwe bedzie dogeszczenie powstatej mieszanki do podanych
wskaznikéw. Grunty rodzime mozna wykorzysta¢ do wykonania mieszanki po usunieciu frakcji
spoistych, organicznych i gruzu.

Zageszczanie zasypki wykonac¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie
przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Calos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogoélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie powodowac pogorszenia stosunkow
wodnych na gruntach sagsiednich. Nalezy zachowa¢ urzadzenia melioracyjne, ich droznosc
oraz wiasciwy stan techniczny. W przypadku uszkodzenia istniejgcych urzadzen
melioracyjnych Wykonawca rob6t w uzgodnieniu z Zachodniopomorskim Zarzgdem Melioraciji i
Urzadzen Wodnych w Szczecinie dokona ich naprawy w sposéb umozliwiajgcy zachowanie
dotychczasowych kierunkow sptywu wody.

7.3.2. Roboty monta zowe.

Rurociggi ukfada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac rury z
materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentéw rur.

Rurociggi wykonac¢ nalezy z rur PE tgczonych zgodnie z instrukcjg montazowg ukitadania w
gruncie rurociggow z PE opracowang przez producentéw rur.

Do potagczen kotnierzowych nalezy stosowac sSruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkfadki i
nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym.

Potaczenia kotnierzowe ksztattek zeliwnych nalezy zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi.
Zasuwy nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych
35x35x5.

Skrzynki zasuw usytuowane w terenach zielonych nalezy obrukowac¢ 1,0x1,0m kostkg
kamienng lub betonowg na podbudowie z suchego betonu gr.10cm. Zabruk obudowac
obrzezami chodnikowymi.

Rurociggi o srednicy do @110mm wigcznie nalezy tgczy¢ przy uzyciu muf elektrooporowych.
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W celu umozliwienia ustalenia lokalizacji rurociggu wykonanego z rur tworzywowych nalezy go
oznakowac¢ tasmag ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkg metalowg magnetyczng tgczong na
zaciski utozong wzdtuz, ponad rurociggami. Kolor tasmy dla rurociggu ttocznego — brgzowy.

W poblizu miejsca wbudowania zasuw na statych obiektach budowlanych lub stupkach do
tabliczek informacyjnych nalezy umiescic tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych wg  PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych.”

Rurociggi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podioza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Proba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Prébe
cisnieniowg oraz odbi6r techniczny wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producenta rur.

Przed wigczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptukac i podda¢ dezynfekcji. Wode do préb
szczelnosci rurociggu nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowe;.

7.3.3. Uwagi dla wykonawcy.

1. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdinym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia roboét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas wykonywania robot. Wszelkie uszkodzenia przewodéw obcych nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac powinien zapewni¢ ciggtos¢ odbioru sciekow.

3. Prace ziemne nalezy przeprowadza¢ w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy zwierciadio
wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.

8. OCHRONA SANITARNA.

Projektowane obiekty liniowe z zakresu sieci uzbrojenia terenu nie wymagajg wyznaczenia
strefy ochrony sanitarnej a jedynie spetnienie wymagan ekspoloatacyjnych - dostepu do
przepompowni.

9. OCHRONA KONSERWATORSKA.
Inwestycja w zakresie zadania Il zlokalizowana jest poza obszarami objetymi ochrong
konserwatorskg stanowisk archeologicznych.

10. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.
Projektowane uzbrojenie nie koliduje z drzewami i krzewami.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
W mysl art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), Projektant
przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z §13a Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z p6zn. zm.) ha
podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z po6zn.
zmianami): art. 5 ust. 1,
» Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r. poz. 1446) art. 9, art. 17, art. 19
* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art.
35, art. 38, art. 39,
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zmianami),
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« Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z
pozn. zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2.

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Majac za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy okreslenia
zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci
sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany, czyli na dziatce z obrebu Ustowo:
81/2, 102/1.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dzialek na ktorych inwestycja
jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia mogacego pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepisdw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz.
2573).

Dodatkowo nie nalezy sie spodziewaé negatywnych skutkdw realizacji inwestycji w zakresie:

» ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

» Swiata zwierzecego i roslinnego,

* ujemnego oddziatywania na ujecia wod podziemnych,

» skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

* naludzi, obiekty budowlane i obszary prawnie chronione,

* ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu.

W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisiji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopeni wszelkich starah aby zminimalizowaé oddziatywania na $rodowisko oraz
prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

12. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko. Projektowane
uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

12.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizac  ji i eksploataciji.

12.1.1. Ochrona gleby.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajacego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odklad czasowy
wzdluz wykopu i po zakonczeniu robét zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego
zalegania.

12.1.2. Wplyw inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.
12.2. Bilans odpaddw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

rozbidrki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drég i chodnikéw, wycinke drzew,
odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikéw,

zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robét,
wykonanie robot ziemnych w zakresie wykopow,

rozbiorka infrastruktury podziemne.

* & o o o
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Prace rozbiérkowe i budowlane, sktadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone beda przy
uzyciu:

+ maszyn do robét takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,

spycharki,

+ maszyn do robdt instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,

+ transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
Z uwagi na zakres i skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna
oddziatywa¢ w sposob niekorzystny na $rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem
dopuszczenia do pracy sprawnego sprzetu budowlanego oraz wiasciwie prowadzonej
gospodarki odpadami w tym masami gruntu oraz gospodarki Sciekowej.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2014 poz. 1923) sg to:

¢+ Glebaiziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 —17 05 04
¢ Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow — 17 01 01
+ Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01— 17 03 02

Dla wyzej wymienionych wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako
wytwérca odpaddéw zobowigzany jest do przediozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac
budowlanych powodujgcych wytwarzanie odpadéw, informacji o wytwarzanych odpadach
innych niz niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
+ zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

+ przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajagcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbior
i transport odpaddw.

+ przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpaddw.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy
jakosci wod gruntowych.
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tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@aqryfnet.pl

=BUD

DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK NIP: 852-10-14-635

Rok zatlozenia 1991

INFORMACJA BIOZ

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ tACZACEJ MIEJSCOWOSC
Nazwa inwestycii USTOWO | KUROW WRAZ Z PRZEBUDOWA RUROCIAGU
¥ TEOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ, GMINA KOLBASKOWO
ZADANIE Il — MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P38
Inwestor Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106
Numer umowy 127/2020 / P-1030/2020
Adres inwestycji Gmina Kotbaskowo — m. Ustowo
Numery dziatek Obreb Ustowo: 81/2, 102/1
NUMER
. - IMIE | NAZWISKO , PODPIS
GLOWNY & UPRAWNIEN
PROJEKTANT magr |_n2. D’A’\RIUSZ SKUZA o 583/S2/94
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
BRANZA PROJEKTANT NUMER ] PODPIS
- IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN
Sieci wod.-kan. g"pgerc'jglzr'] (';gg'\i'r'gglzfy}g\g,soKA ZAP/0071/POOS/08
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13. INFORMACJE O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.
Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),
ktérg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
* Prowadzenie prac w poblizu jezdni,
» Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,
» Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow.
* Istniejgce linie kablowe energetyczne,
» Zagrozenia wynikajagce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzgdzen
elektrycznych 0,4kV.
» Niebezpieczehstwo porazenia pragdem w momencie wigczania do eksploatacii
przebudowywanych odcinkdw linii kablowej.
2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
* Niebezpieczehstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
» Niebezpieczehstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, miotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),
» Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatow
prgdotwodrczych, przecinarek, wiertarek itp.),
» Niebezpieczehstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych
Zz wykonaniem prac montazowych,
» Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,
e Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigbw, rowniarek itp.
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.
* Kierownik budowy/robot przed przystgpieniem do rob6t opracuje instrukcje
bezpiecznego wykonywania robot i zapozna z nig pracownikow.
» Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach
ci$nienia i rozruchu technologicznym powinni by¢é zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania, jak réwniez otrzymac dokumentacje okreslajgcg zakres prac.
* Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych omoéwi¢ stosowanie Srodkéw
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskéw, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzadzeh zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robot.
4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.
Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposéb gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robot. Nalezy stosowac technologie rob6t oraz narzedzia zgodne
z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegoélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do rob6t ziemnych,
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budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobdr zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynikac z analizy procesu technologicznego,
w ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozor nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢é prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem robdt w czesci
graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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