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Lp. Tytuł rysunku Nr rysunku 

1.  Projekt zagospodarowania terenu E1 

2.  
Likwidacja kolizji linii napowietrznej SN 15kV 

- Przebudowa słupa linii napowietrznej nr 69/16 
E10 

3.  Schemat likwidacji kolizji SN - KSN-01 i KSN-02 E11 
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6. DANE WYJŚCIOWE 

6.1. Podstawa prawna 

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem. 

 

6.2. Podstawa techniczna 

Podstawę techniczną projektu stanowią: 

1) Warunki likwidacji kolizji: WLK nr 36/SU/2020 z dn. 2.06.2020r. 

2) Wytyczne Inwestora. 

3) Inwentaryzacja stanu istniejącego. 

4) Obowiązujące normy i przepisy. 

5) Standard Enea Operator Sp. z o.o.  

6) Aktualny wtórnik w skali 1:500. 

7) Wytyczne pozostałych branż. 

 

6.3. Przedmiot i zakres opracowania 

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem przebudowę sieci 

elektroenergetycznych kolidujących z projektowaną drogą gminną.  

W zakres niniejszego projektu wchodzi: 

• Sprawdzenie i wykonanie obostrzeń istniejącej linii napowietrznej SN 15kV nr 148/8 na 

słupach nr 69/16 i 69/17,  

• Zabezpieczenie rurami osłonowymi istniejących linii kablowych SN. 
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7. OPIS TECHNICZNY 

 

7.1. Stan istniejący 

Obecnie na terenie budowanej drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 3927Z Szczecin-

Siadło Górne z projektowanym węzłem „PRZECŁAW”  na DK13 znajduje się sieć elektroenergetyczna 

SN 15kV należąca do ENEA Operator Sp. z o.o. 

 

7.2. Stan projektowany 

W związku z budową drogi gminnej projektuje się przebudowę sieci elektroenergetycznych 

należących do ENEA Operator Sp. z o.o. będących w kolizji z nowym układem drogowym. 

Projekt przebudowy wszystkich kolidujących sieci pokazano na rysunku „Projekt 

zagospodarowania terenu” rys. nr E1 oraz na schematach likwidacji kolizji na rys. E10, E11. 
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7.3. Kolizja istniejących linii napowietrznej SN 15kV z  projektowaną drogą gminną 

Na terenie zamierzenia budowlanego znajduje się istniejąca linia napowietrzna SN 15kV nr 148/8 

typu AFL-6 1x35mm2, 12/20kV kolidująca z projektowaną droga.  

Zgodnie z wydanymi przez Enea Operator warunkami likwidacji kolizji należy przebudować 

istniejący słup linii napowietrznej SN 15kV nr 67/16 znajdujący się na terenie działki nr 102/3 obręb 

0019 Ustowo, tak aby spełnione było obostrzenie I stopnia. Na słupie nr 67/16 (fotografia słupa 

poniżej) należy zamontować dodatkowe izolatory typu LWP 8-24 (3 szt.). Słup nr 67/16 jest słupem 

przelotowo rozgałęźnym. Obecnie przewody typu 3xAFL-6 1x35mm2 zamontowane są na konstrukcji 

wsporczej w sposób przelotowy z wykorzystaniem pojedynczych izolatorów wsporczych. Sposób 

montażu dodatkowych izolatorów i dodatkowej poprzeczki pokazano na rys. E10. Po przebudowie 

słupa tj. dodaniu dodatkowych izolatorów i linek stalowo-aluminiowych będzie spełnione obostrzenie I 

stopnia. 

Zgodnie z PN-E-05100-1 przy skrzyżowaniu z drogą najmniejsza odległość pionowa od przewodu 

fazowego w istniejącym przęśle do drogi nie może być mniejsza niż: 

h = 7 + ( U/150 ) = 7,1m 

 

Foto nr 1 – istniejący słup linii napowietrznej słup nr 69/16 linii napowietrznej SN 15kV nr 148/8  

 



 

STADIUM BRANŻA STRONA: 

P R O J E K T  W Y K O N A W C Z Y  ELEKTRYCZNA 9 

NAZWA INWESTYCJI NAZWA OPR. TOM: 

BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ DROGĘ POWIATOWĄ  

NR 3927Z SZCZECIN-SIADŁO GÓRNE  

Z PROJEKTOWANYM WĘZŁEM „PRZECŁAW”  NA DK13 

PRZEBUDOWA  

SIECI ELEKTRO- 

ENERGETYCZNYCH SN 
IV 

 

7.4. Kolizje istniejących linii kablowych SN 15kV z budową drogi  

W związku z planowaną budową drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 3927Z SZCZECIN-

SIADŁO GÓRNE z projektowanym węzłem "PRZECŁAW" na DK 13 projektuje się zabezpieczenie 

kolidujących linii kablowych SN 15kV należących do Enea Operator Sp. z o.o. – tj.: 

- linia kablowa SN-15kV nr RPOM – 11 typu HAKFtA 3x120 – relacji: ZKSN nr 1203z Kurów 

ZSN1, a rozdzielnicą SN stacji Ustowo Nasypowa nr 1794,  

- linia kablowa SN-15kV nr RPOM – 12 typu HAKFtA 3x120 – relacji: ZKSN nr 12073z Kurów 

ZSN1, a rozdzielnicą SN EC Pomorzany. 

Wszelkie przypadki skrzyżowania oraz zbliżenia istniejących kabli elektroenergetycznych SN 

15kV należących do ENEA Operator Sp. z o.o. z projektowaną drogą należy zabezpieczyć dwudzielną 

rurą ochronną fi 160 zachowując wymaganą głębokość ułożenia linii kablowych – zgodnie z rys. E1. 

Schemat montażu rur osłonowych pokazano na rys. E11. 

 

Montaż rur dzielonych – zamykanie połówek rur następuje poprzez ich złożenie i zaciśnięcie, aż 

do momentu zakleszczenia się zatrzasków znajdujących się po bokach rury. Łączenie odcinków 

prefabrykacyjnych rury dwudzielnych polega na przesunięciu połówek rur o min. ~0,5m i wsunięcie 

połówki jednej rury w połówkę drugiej. Oba końce rury ochronnej należy zabezpieczyć przed 

zamuleniem/ zanieczyszczeniem poprzez uszczelnienie pianką poliuretanową na głębokość rury min. 

~0,3m. 

Skrzyżowania i zbliżenia kabli należy wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004 oraz zgodnie z 

standardem Enea Operator Sp. z o.o. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów odległości 

wymagane przez normę nie mogą być zachowane, należy zastosować rury ochronne z PCV. 
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7.5. Sposób ułożenia i oznaczenia linii kablowych SN 15kV 

Kable należy układać linią falistą z zapasem (4% długości wykopu) wystarczającym do 

skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 

Kabel należy układać na dnie wykopu na warstwie piasku o grubości 10cm na głębokości 100cm. 

Ułożone kable należy zasypać warstwami piasku o grubości 20cm, a następnie warstwą gruntu 

rodzimego grubości 5cm i przykryć taśmą ostrzegawczą (folią): Kable SN należy przykryć folią koloru 

czerwonego (perforowaną), natomiast kable nN należy przykryć folią koloru niebieskiego 

(perforowaną). Taśma musi mieć szerokość 300mm i grubość minimum 0,5mm.  

Taśma ostrzegawcza musi posiadać czarny nadruk „UWAGA KABEL – na głębokość 0,5m÷1m, 

KABEL POD NAPIĘCIEM”. Taśma musi mieć szerokość 300mm i grubość minimum 0,5m, długość 

napisu do 60mm, odległość między kolejnymi napisami nie większa niż 300mm, wielkość liter: napisu 

o treść: „UWAGA KABEL:” - 49÷50 mm, napisu o treści „na głębokość 0,5m÷1m, KABEL POD 

NAPIĘCIEM” - 33÷34 mm.  

W gruncie rodzimym służącym do zasypania rowu kablowego nie mogą znajdować się: kamienie, 

gruzy oraz inne ostre materiały lub elementy.  

Układane kable należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie montażu. 

Dopuszczalna siła ciągnięcia kabla za żyłę roboczą, nie może być większa dopuszczona przez 

producenta kabla. Zaleca się, aby promienie łuków załamu trasy linii kablowej w pionie lub w poziomie 

przy rozciąganiu kabla nie były mniejsze niż dopuszczone przez producenta kabla.  

Kable jednożyłowe należy ułożyć w układzie trójkątnym powiązać między sobą opaskami 

samozaciskowymi nie rzadziej niż co 2,0m.  Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej 

długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach co 5m oraz w miejscach skrzyżowania z 

innymi kablami, uzbrojeniem terenu i przepustami drogowymi oraz z każdej strony przepustu 

kablowego. Wykonanie otworowania oznacznika winno umożliwiać jego mocowanie do linii kablowej 

opaskami zaciskowymi w układzie poziomym. 

Kable w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w 

odstępach nie większych niż 5m oraz przy skrzyżowaniach, wejściach do kanału, rur i końcach kabli. 

Na oznaczniku należy umieścić: 

− początek i koniec linii, 

− typ, przekrój, napięcie i jego numer ewidencyjny 

− znak użytkownika 

− rok ułożenia. 

Oznaczniki do zakładania wzdłuż trasy kabla wykonać w formie opasek z tworzywa sztucznego, 

a napisy wykonać przez tłoczenie na gorąco. 
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7.6.  Uwagi końcowe 

1) Roboty na budowie powinny być wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. V – Instalacje elektryczne". 

2) Przed przystąpieniem do robót należy na 7 dni naprzód powiadomić właścicieli 

i użytkowników instalacji, i urządzeń o przystąpieniu do robót celem wyznaczenia  

z ich strony nadzoru technicznego; powyższe dotyczy też właścicieli gruntów, przez które 

przebiegają trasy linii, należy też uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach. 

3) Wszystkie prace powinny być skoordynowane z pracami drogowymi. 

4) Kable przed zasypaniem podlegają odbiorowi przez użytkownika, właściciela sieci tj. Enea 

Operator oraz służbę geodezyjną. 

5) Po zakończeniu prac, teren należy odprowadzić do stanu pierwotnego. 
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8. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

Lp. Pełna nazwa, typ i dane techniczne Prod. Jedn. Ilość 

1.  Izolator liniowy wsporczy typu LWP 8-24 lub równoważny - kpl. 3 

2.  linka stalowo-aluminiowa 35mm2 - m 6 

3.  Uchwyt śrubowo-kabłąkowy np. 24112  - kpl. 12 

4.  Rura osłonowa dwudzielna fi160 - m 40 

5.  
Oznaczniki kablowe z informacją zgodnie 

z wytycznymi ENEA Operator Sp. o.o. 
- szt. 20 

6.  
Folia koloru niebieskiego (perforowana)  

o szerokości min 300m i gr. min 0,5m 
- m 10 

7.  
Folia koloru czerwonego (perforowana)  

o szerokości min 300m i gr. min 0,5m 
 m 20 

8.  Piasek - m3 2,4 

9.  Materiały pomocnicze - kpl. 1 
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9. ZAŁĄCZNIKI 

Lp. Załącznik 

1.  Uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych projektanta 

2.  Uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych sprawdzającego 

3.  Przynależność do izby inżynierów budownictwa projektantów i sprawdzającego 

4.  Warunki likwidacji kolizji WLK nr 36/SU/2020 z dnia 2.06.2020r. 

5.  Uzgodnienie z Enea Operator Sp. z o.o. 

6.  Obliczenia maksymalnego zwisu przebudowywanej linii napowietrznej SN 15kV 
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Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 
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