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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotycge wykonania i
odbioru rob6t budowlanych konstrukcyjnych i wylcazeniowych, ktore zostanwykonane
przy inwestycji jal§ jest przebudowa i zmiana sposobiytiowania pomieszcze czesci
parteru budynku szkoty z przeznaczeniem na oddzatgdszkolne i g&ci pomieszcze
piwnicy z przeznaczeniem na szatnie wraz z budeshodow zewgtrznych do piwnic i
robotami towarzysgcymi w miejscowéci Tumlin, dziatka nr 579/2.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako czs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych SpecydjgaTechniczne naby
odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpuBktil.

1.3. Zakres rob6t ugtych w ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

Szczegobtowy zakres robo6t budowlanych i wigpeniowych — na podstawie opracowanego
Projektu Budowlanego.
Zakres robo6t budowlanych i wykozeniowych obejmuije:

a) Roboty murarskie:

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmwszystkie czynn&i umazliwiajgce i majice
na celu wykonanie elementow murowych, zapraw mlieis tynkdwsciennych oraz innych
prac murarskich obfych Kontraktem, a w szczegokui:

- murowaniescian dziatowych;

- utozenie nadpray prefabrykowanych L-19 i stalowych

e) Obrébki blacharskie i ktadzenie rynien;
- obrébki parapetéw zewtrznych z blachy stalowej powlekanej;

g) Prace malarskie:

- malowaniescian wewrtrznych i sufitbw farh emulsyjry akrylowg i farbg lateksovs —
farby zmywalne (kolor do uzgodnienia na etapie wibwahia - kolory jasne pastelowe);

- gruntowanie preparatami grurgaymi;

- wewretrzne gtadzie gipsowe rigianach i sufitach;

1) Prace tynkarskie:
- wykonanie tynkow wewgtrznych nascianach i sufitach oraz naaezach;
- wykonanie wewsetrznych gtadzi gipsowych;

[) Montaz stolarki §lusarki) okiennej i drzwiowej:
- stolarka §lusarka) okienna i drzwiowa — zgodnie z wykazemruojgkcie;
- parapety wewgtrzne;




- zamontowanie okudrzwiowych (zamki i klamki z szyldami);
- zamontowanie samozamykaczy;

m) Prace pozostate towarzyse:
- pozostate roboty towarzygze i prace porkowe;

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione poaej okre&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Roboty ziemne— prace zwjzane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podczas
wznoszenia budynku;

Beton zwykly— beton o gstaici pozornej nie mniejszej hi200 kg/ni, otrzymywany w
wyniku zwigzania i stwardnienia mieszanki betonowej skiackgjst z wody, cementu,wiru

I piasku;

Mieszanka betonowamieszanina wszystkich sktadnikow przed g@iniem betonu Zaczyn
cementowy- mieszanina cementu i wody.

Cement CEM- spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiakeanganiczny, po
zmieszaniu z wagl tworzacy zaczyn wizacy i twardniegcy w wyniku reakcji i proceséw
hydratacji, ktory po stwardnieniu pozostaje wytrajyni trwaty takze pod wod.

Roboty zbrojarskie czynndci zwigzane z przygotowaniem i obrabkzbrojenia oraz
wykonaniem i utéeniem szkieletu zbrojenia w formie lub deskowaniu;

Fundamenty podstawa budowli, ktéra d#i wiasciwie zaprojektowanym wymiarom i
odpowiednim rozwjzaniom konstrukcyjnym przenosi w sposéb bezpiechuizenia state i
zmienne budowli na grunt;

Wigzba dachowa- drewniana konstrukcja dachu;

Krokwie - belki drewniane obustronnie oparte (na murapiatiwi);

Sciany — pionowe przegrody budynkéw meg zdolnéé bezpiecznego przenoszenia
wszystkich dzialajcych na nie obgien oraz stanowice ostog uzytkownikéw i
przedmiotow przed szkodliwymi wptywami czynnikbwatrznych;

Sciany warstwowe- sktadaj sie z pionowo ut@aonych warstw rénych materiatlow, warstwa
nosha wykonywana z materiatdbw o #Rj wytrzymaitdci przenosi obgizenia, warstwa z
materiatlu o dobrych wkaiwosciach izolacyjnych zapewnia izolaciermiczry i akustyczg
sciany, warstwy oktadzinoweas zabezpieczagjsciare przed wptywami zewgtrznymi oraz
nadaj jej estetyczny wygld;

Nadprae — element konstrukcyjnygciany, przenosgey cigzar $ciany znajdujcej st nad
otworem, a take w wielu przypadkach ohkgienia od stropu lub dachu;

Scianki dzialowe- przegrody pionowe o wysoka kondygnacii, ktérych gtéwnym zadaniem
jest oddzielenie poszczegdélnych pomiesaczkonstrukcjascianek dziatowych nie jest
przystosowana do przenoszenia gbei ze stropow wyszych kondygnacii;

Mur - materiat konstrukcyjny powstaly z elementéw muyoly utazonych w okrélony
Sposob i pajczonych ze sapzapravy.

Element murowy- uksztalttowany element, przeznaczony do wykonamiau tj. np. pustaki,
cegty lub innego rodzaju bloczki betonowe, gazobeiee itp.

Zaprawa- mieszanina nie organicznego spoiwa, drobnozstrgo kruszywa i wodygéznie
z ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznyedli s3 wymagane.

Tynk — warstwa stwardniatej zaprawy pokryw@a i ksztattujca powierzchri scian,
stropow, widocznych eZci belek itp.

Podiloga — element wykfaczapcy gorra powierzchng przegrody poziomej w budynkach,
podiogi sktadaj sie z jednej lub kilku warstw z ktorych gorna zwanagadzly powinna by
przystosowana do wymagarzytkowych;

Okfadzina — element wykaczenia, ktdory zamocowany na powierzchni elementdybku



nadaje jej wymagane Wdawosci;

Roboty malarskie - naleza do kaicowej fazy robét wykaczeniowych w budownictwie,
stanowj one zespot procesow technologicznych w wyniku ydBrnasgpuje wykaiczenie
elementu budowlanego powipknalarsl;

Podiate malarskie powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. svmazagruntowana lub
wygtadzona.

Powtoka malarska- stwardniata warstwa farby, lakieru lub emaliioiaina i rozprowadzona
na podtau.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina lub mieszaninaisirozdrobnionych ciat statych
W roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny /npywic, olejow, poliestrow/ ktory po
pokryciu nim powierzchni i wyschetiu tworzy powtok transparentn

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygey w skalista powtok

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub ibeaw ktGra nadaje kolor
okreslonym farbom lub emaliom.

Prety stalowe wiotkie prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lulebrowane grednicy
do 40mm.

Zbrojenie niespgzajgce . zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadza do niej
napkzen w Sposob czynny.

Zbrojenie gtadkie- zbrojenie pgtami niezebrowanymi klasy A- O i A -I.

Zbrojenie zebrowane- zbrojenie pgtami zebrowanymi klasy A- 111,

Zbrojenie rozproszone zbrojenie wtdoknami stalowymi dodawanymi i miesgaum w masie
betonowe.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodido z
Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami layniera.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z polecenamawiagcego.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

2.0. Materiaty

Materiaty do wykonania robét nafe stosowa zgodnie z dokumentacprojektows — opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty powinny by jak okr&lono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
Zamawiagcego.

Wszystkie materiaty winny &y zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami
zamawiagcego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotaviermacje dotycace zrodia
wytwarzania materiatdw oraz odpowiedrigiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

2.1. Roboty murarskie:

Elementy murowe

Cegta kratowka 15MPa, cegty ceramiczne petne klR&Mbloczki gazobetonowe 700, cegta
dziurawka, bloczki betonowe B15, pustaki ceramickblPa. PN75/B-12003

Wyroby z ceramiki budowlanej - Badania techniczig©/B-12016

Wymagania dotycice elementow murowych - & 1 Elementy murowe ceramiczne

EN 771-1 :2003.

Belki nadpraowe systemowe - wg dokumentacji "L" o przekroju wztaicie litery L,



popularnie nazywane .L19" (0 szeréko9cm i wysokeéci 19cm)

Zaprawy

Wykonawca zobowizany jest zapewaistale dostawy na budewzaprawy o wymaganych
parametrach.

Zaprawy budowlane zwykie PN90/B-14501

Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytratasciowych PN-85/B-04500

Belki nadprozowe

Belki prefabrykowane typu "l119", beton B20, zbragestah 34GS i StO.

Warunki dostawy:

Wszystkie prefabrykaty dostarczone na plac budoawyipny pochodzi z jednegozrodia i
by¢ oznaczony (dane dotygze ndnaosci i przeznaczenia). Pochodzenie prefabrykatu o jeg
jakos¢ -okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonammegz producenta podlega
zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Wykonawca powinien:

- dokon& uzgodni@ z producentem dotygzych gwarancji i jakéci catej zamawianej partii
belek, - zapewnisobie od producenta atest{&#dczenie o jakixi) dla kadej jednorazowo
wysytanej partii, zawieragy nas¢pujace dane:

- nazw i adres producenta

- 0znaczenie wg normy.

- piecz¢ i podpis osoby odpowiedzialnej ze badanie

Asortyment nadprozy

Typ nadpray i mozliwos¢ ich zastosowania wg odpowiednighiadectw ITB.

Materiaty dodatkowe

W przypadku nadpty nalery zastosowa zapravg gestoplastycza dozbrojom dwoma
pretami fil2 (34GS);

Dodatki i domieszki do zapraw

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobaamy jest zastosowazapraw z
odpowiednimi dodatkami i domieszkami, po uprzedoigskaniu zgody thyniera Projektu.
Inzynier Projektu zaopiniuje pozytywnie w razie pobrgenasgpujace rodzaje dodatkow i
domieszek:

plastyfikatory i uptynniacze, dodatki prgyeszagce whzanie zaprawy i zwkszapce jej
mrozoodporn& we wczesnym stadium.

Marki zapraw

- M 10 osredniej wytrzymatéci nasciskanie 10.0MPa -dlgcian ngnych

- M5 osredniej wytrzymatéci nasciskanie 5,0MPa -dla murowanyétianek dziatowych

2.2. Obrébki blacharskie

Blacha stalowa powlekana

Do konstrukcji obrébek blacharskich powinnaétstosowana blacha stalowa powlekana o
grubaci O,5mm, o powtoce z poliestru.

k aczniki i elementy do mechaniczneg@zenia i mocowaniaabki i tapki, gzyki blacharskie
(z blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z drubcynkowanego makkiego
Fi.1,5-2,0mm, gwedzie blacharskie ocynkowane.

Spoiwo cynowo-otowiowe do lutowania, zawieyag min.40% cyny.

Wszystkie materiaty powinny spetdisvymagania norm lub méeatesty.

Blacha stalowa bez wzglu na posta skitadu (arkusz, zwdj) powinna bysktadowana w
miejscu zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podst dystansowej od pocdia
zapewniajcej odpowiednie przewietrzanie. Sposobzetia materiatu nie powinien waden
sposOb nara¢ go na uszkodzenie powtoki, zwlaszcza na przetagani

Rozmieszczenie skladowanego materialu powinno zapéwswobodne podgie do



zabudowy potrzebnego elementu bez potrzeby przesawpozostatych (skutkuje to
niepotrzebnym nav&niem na uszkodzenia).

Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na buglowzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacje inspektora nadzoru. Materiaty uzyskamelz/sku przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru.

Odbior materiatéw z ewentualnymi zaleceniami széfmgymi potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.

2.3. Prace malarskie

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpocgia prac malarskich jest zaktrenie prac pycych zwgzanych z
przygotowaniem podi@a oraz odpowiednie przygotowanie nawierzcloian nowych i
nawierzchniscian i sufitow istniejcych - zgodnie z dokumentagprojektowy i poleceniami
inwestora.

Powierzchnie podtoy pod malowanie powinny I8y

- rowne i gtadkie, tzn. bez nadrostéw betonowychgcigkdw zaprawy lub mleczka
cementowego, kawern, wybulwie

- mocne tzn. powierzchniowo nieggk, nie wykruszafge se¢, bez spkan i rozwarstwid;
czyste tzn. bez plam, zaoliwieplesni i zanieczyszcze(kurz, rdza);

- dojrzate pod malowania klejowe, emulsyjne, olejme z zywic syntetycznych
(min.2tygodnie), farbami emulsyjnymi, akrylowymi ifmi tydzien);

- suche co mma zbadéa aparatami wskanikowymi (np. elektrycznym), metgdsuszarkowo-
wagows lub papierkami wskanikowymi hydrotest.

Kontrola medzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jé&iomateriatow malarskich, wilgotdoi i
przygotowania podiea pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynkowosge wykonania
kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasialowania i schgcia powtok.
Wyszczegolnienie i opis prac towarzysych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyseych w ramach inwestycji zawiera:

Prace zwizane z poprawkami przy korekcie lokalizacji przepus instalacji wodnej,
kanalizacji i CO, elektrycznej w zakresie ustalonynw koordynacji z wykonawcami
instalacji sanitarnych i elektrycznych,;

Prace zwjzane z ewentualnymi przemalowaniami o charaktesggawczym uszkodzonych
fragmentéw tynkéw na drodze technologicznej zaaeaiowe] pomidzy wepciem do
budynku a stref budowy;

Prace zwjzane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznychmeletow oprzewodowania
mediow w porozumieniu z wykonawcami instalacji samych.

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zaavier

Zabiegi zwgzane z zabezpieczeniem - ostmiem elementéw stolarki drzwiowej i okiennej,
koncéwek mediow, urgzen sanitarnych, ospetu elektrycznego i technologicznych,
ptaszczyzn posadzek - przed zanieczyszczeniem lkaypgm w trakcie malowania;

Zabiegi zwjzane z zabezpieczeniem malowanych pomieszszezelnymi przestonami w
przypadku réwnolegle prowadzonych gsgdnich pomieszczeniach robdét goych;

Roboty malarskie powinny By wykonane zgodnie z dokumentacjtechniczig
uwzgkdniagcg wymagania norm i okékjaca rodzaj podiea, rodzaj farby, wymagan
jakos¢ malowania oraz wzorzec barwy. Nafestosowa farby o konsystencji handlowej -
przeznaczonej do bezfgedniego nanoszenia watkiem.

Nalezy stosowa farby o barwie ustalonej na podstawie systemurkelcstosowanego przez
konkretnego producenta - przygotowane fabryczniglz lw mieszalnikach systemowych
producenta.



Przy okrélaniu zapotrzebowania materiatowego do realizaaflania nalgy przyja¢ jako
minimalne wydajnéci wskazywane przez producenta.

Zrodia uzyskania materiatéw - zgodnie z wymaganiaroizesci Wymaga Ogolnych.
Pozyskiwanie materiatbw miejscowych - zgodnie z \aganiami w cgsci Wymaga
Ogolnych.

Inspekcja wytwdrni materiatdw - zgodnie z wymagania czsci Wymaga Ogolnych.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom - zgodnie z wymaganiami wsck Wymaga
Ogolnych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdbw - zgodnierymaganiami w ogci Wymaga
Ogolnych.

Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie malria urzadzenia zastosowane w
dokumentacji projektowej mima zasfpic réwnowanymi stosujc te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte ceddgéimi, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zalenosci od wymagé wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyleomaterialu proponowanego do
zamiany. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaki maze by pdzniej zmieniany bez
zgody inspektora i projektanta.

2.4 Roboty tynkarskie

Wejscie na budove:

Warunkiem rozpoggia prac tynkarskich jest wykonanie elemen&@man nowych zgodnie z
dokumentagj oraz odpowiednie przygotowanie nawierzclioian nowych i nawierzchni
scian i sufitow istniegcych (odkucie i odczyszczenie warstw zniszczonychpkumentag)
projektows i poleceniami inwestora.

Podiaza tynkéw zwyklych powinny odpowiadawymaganiom normy PN-70/B-10100.
Podtaza powinny by rowne, nie-pydce, bez rys i sfgkan. Nadlewki i wystajce nierownéci
podiaza naley skt lub zeszlifowé@. Rysy, raki, kawerny naprawizaprawg cementow lub
specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiackani wymaganiom stosownych aprobat
technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, faibaalezy usury¢. Z podiazy nalezry
usury¢ warstwe pylaca oraz odpyk powierzchng.

Zgodna¢ z dokumentagj Tynki powinny by wykonane zgodnie z projektem technicznym
uwzgkdniagcym wymagania norm i oké®jacym rodzaj, odmiagi kategor¢ tynku.
Wyszczegolnienie i opis prac towarzygszych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyseych w ramach inwestycji zawiera:

a) Zabezpieczenia istnyggej instalacji elektrycznej;

b) Zabiegi shigce zabezpieczeniu nowych elementow stolarki przedkadzeniem
udarowym lub zanieczyszczeniem;

c) Zabezpieczenie istnigych kaicowek przyhczy medidw przed uszkodzeniem udarowym
lub zanieczyszczeniem (w tym Kicddw okablowania elektrycznego - oprocz specjalizteg
ochrony tamami izolacyjnymi - ostonami z folii PVC przed wphgm wody/wilgoci
pochodzcych z mas tynkarskich).

Zaprawy uyte do wykonania tynkéw powinny odpowigdaymaganiom wg PN-90/B-14501
lub posiadé odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

W przypadku stosowania gotowych mieszanek tynkelnskilo wykonywania tynkow
zwyktych, powinny one odpowiadavymaganiom normy PN-B-10109:1998

Do wykonywania tynkow pocienionych (dekoracyjnyaiglery stosowéd masy tynkarskie
wymienione w normie PN8-10106: 1997 odngmsy st wymaganiami w stosunku do
suchych mieszanek, w przypadku stosowania mas wag@ogast musg one spetnia
wymagania odpowiednich aprobat technicznych.

Zrodia uzyskania materiatéw - zgodnie z wymaganiaroizesci Wymaga Ogolnych.



Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych - zgodnie z \aganiami w cgsci Wymaga
Ogolnych.

Inspekcja wytworni materiatow - zgodnie z wymagamia czsci Wymaga Ogolnych.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom - zgodnie z wymaganiami wscz Wymaga
Ogolnych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatbw - zgodnierymaganiami w ogci Wymaga
Ogolnych.

Wariantowe stosowanie materiatdw - Wszelkie maliria urzadzenia zastosowane w
dokumentacji projektowej nima zasipic rOwnowanymi stosuj~ te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte cdayfimi, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zalenosci od wymaga wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyleomateriatu proponowanego do
zamiany. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatimaze by pazniej zmieniany bez
zgody inspektora i projektanta.

2.5 Stolarka okienna i drzwiowa

Wejscie na budove:

Warunkiem wejcia na teren budowy jest przygotowanie otworow dozvych i okiennych
zgodnie z rozwjzaniami zawartymi w projekcie, po wykonaniu elend@ntsciennych i
wypraw tynkarskich.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzygszych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyseych w ramach inwestycji zawiera:

Analiza i sprawdzenie zestawienia stolarki okierprejektowanej;

Uzupetnienia szczelin przysaeznicowych po zamontowaniu stolarki okiennej nowej;
Uzupetnienia i wykaczenia krawdzi progowych po zamontowaniu stolarki drzwiowej
nowej;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zaavier

Miejscowe i czasowe zabezpieczenia otworéw okiehnydrzwiowych w fazie przégiowej
przed wptywami atmosferycznymi;

Nalezy wbudowa& stolarke kompletnie wykaéczona wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

Stolarka okienna i drzwiowa tworzywowa PVC:

Konstrukcja:

Stosowé profile konstrukcyjne o wigkiwosciach termoizolacyjnych - w przekroju:
pigccio-komorowy, Kolor profili: RAL (Biaty). Fakturanofili: Gtadka

Szklenie: Do szklenia nalg stosowa szkio ptaskie walcowane wg.PN-7818-130sa.
Wkiady szklane o wspétczynniku przenikania U=0,,4-\/m2K.

Kolor szkta: Bezbarwne przezroczyste, Faktura szZBladka-typu .float" Cechy odporud
mechanicznej: szkto ptaskie walcowane wg.PN -783@50, szkto hartowane

Gabaryty:

Wymiarowanie, podziat geometryczny, sposob i kiekurotwierania kwater okiennych,
zamki i akcesoria specjalistyczne w zakresie wypasia krytego profili konstrukcyjnych i
dziatowych szklenia —wg zestawienia stolarki okignn

W przypadku 4czenia elementow stolarki PVC w zestawy segmentGalezy w
dostosowaniu do nitiwosci technologicznych producenta uzyékefekt bezszprosowego,
systemowegogtzenia tych segmentow. W przypadku brakwimmsci zastosowaniagézen
bezszprosowych nalg w porozumieniu z projektantem uséaliprzedstawione przez
producenta rodzaje listew maskeych kravedziowych w identycznym kolorze i fakturze jak
w profilach konstrukcyjnych gtownych.

Mocowania:




Mocowanie w otworze diezy - kolkami metalowymi montawymi. W miejscach
wymagajcych podwyszonego bezpiecastwa utwierdzenia stosowablachy stalowe
montaowe ptaskie lub fowe o przekroju zapewniggym stabilne umocowanie profilu ramy
osciezy. Szczeliny montaowe uzupetnié pianky montaows PE.

Uwaga! Naley zachowda folie ochronm profii PVC do zakaczenia prac
wykonczeniowych.

Okucia budowlane: Zgodnie z zestawieniem.

Zdalne otwieranie kwater: Zgodnie z zestawieniem.

Mikrowentylacja:

W oknach zaznaczonych w zestawieniu stolarki olegnnaley zastosowa listwy
higrowentylacyjne w technologii dostosowanej dotewyss profili konstrukcyjnych ram
okiennych. W pozostatych oknach technologia okaawiasowych powinna obejmowa
funkcje mikrouchytu.

Parapety

Parapety okienne wewtizne:

Osadzane pod ragrokienry w sposob zapewnigy stabilne podparcie na catej powierzchni
W rzuciesciany.

W przypadku wspornikowego wygju ptyty parapetu wykraczgjego powyej 5cm poza
lico litej wyprawy s$ciany naley stosowa& wzmocnienia stosowne do przewidywanych
obcigzen.

Bez wzgtdu na rodzaj i sposob stosowasiadka spajajcego ptyte parapetawe podizem,
naleey jego powierzchri bezwzgédnie odczycic z wszelkich substancji pdych,
zanieczyszczeoleistych.

Konstrukcja parapetow powinna dydporna na dziatanie czynnikbw atmosferycznych,
promieniowanie UV, zadrapaniéieranie, wod, pare wodn, wptyw wysokich temperatur
(nieodksztatcaln&), srodkow czyszczcych powszechnegaytku.

Materiat powinien by zaklasyfikowany jako niepalny.

Parapety ptytowe z konglomeratéw kamiennych: doon@mia uywac zaprawy klejowej na
bazie cementu o gruba warstwy dostosowanej do uzyskania $etevego poziomu wierzchu
parapetu.

3.0. Sprat
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

3.1. Roboty murarskie:

Przygotowanie elementéw murowych

Roboty zwjzane z obrébk docinaniem, transportem itp. elementow murowyahlezy
wykona przy wyciu sprawnego technicznie sptz mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera Projektu, przeznaczonego dla realizacji taigodnie z zatzong technologi.
Przygotowanie zaprawy

Instalacje do wytwarzania zaprawy przed rozgomrm produkcji powinny by poddane
ogledzinom Irzyniera Projektu. Instalacje te powinny ¢hytypu automatycznego lub
potautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszyementu, wody i dodatkow.

Silosy na cement muszmie¢ zapewnion doskonad szczeln&¢ z uwagi na wilgo
atmosferycza.

Wagi do dozowania cementu powinny¢kgontrolowane, co najmniej raz na dwa nuesii
rektyfikowane na rozpogeie produkcji, a nagpnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujce wod powinny by sprawdzane, co najmniej raz na mgesi

Objetos¢ mieszalnikdw betoniarek musi zabezpigcpamieszczenie wszystkich sktadnikow



wazonych bez wyrzucania na zeytrz.

3.2. Prace malarskie

Roboty powinny by wykonywane ¢cznie - watkiem z faktuar krétkiego ,wtosia owczego”.
Operowanie watkiem powinno byprzy nakladaniu kalej z warstw wielokierunkowe z
rownomiernym naciskiem.

Pozostate uwarunkowania - zgodnie z wymaganianiedcc Wymaga Ogolnych.

3.3. Roboty tynkarskie
Roboty mog by¢ wykonywane mechaniczniedy recznie.
Zgodnie z wymaganiami w egci Wymaga Ogolnych.

4.0 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

Do transportu materiatbw nale uzywaé srodkéw transportowych odpowiadajch
przewaonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drogaddpwych.

Do przewozu wszelkich materiatdbw sypkich i zbrylohyjak ziemia, kruszywo, gruz
budowlany stosowane:tly samochody samowytadowawcze — wywrotki.

Kazdy srodek transportowy winien Byzaakceptowany przez Inwestora.

4.1. Roboty murarskie

Elementy murowe

Zastosowane materiaty mpdpy¢ przewaone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgllem maliwosci utozenia, po uzyskaniu akceptacjzimiera Projektu.
Transport elementéw, sposéb zatadowania i umoca@vaaisrodku transportu powinien
zapewnid ich stateczn& i ochrore przed przesugnciem s¢ fadunku podczas transportu.
Nadproza prefabrykowane

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie lbelefabrykowanych powinny odbywa
sie tak, aby zachowaich dobry stan techniczny.

Belki mazna transportow@ana samochodach, przyczepach, wagonach lub inégodkami
lokomaocii.

Elementy uktadadtugdcia w Kierunku jazdy w 5 warstwach na przektadkachashianych

o wymiarach 4x6 n&rodkach transportowych w odlegt 25 cm od kacéw belek

Transport powinien odbywssic w pozycji wbudowania elementu.

Zaprawy

Sktadniki zaprawy, a tale oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypkiabey
przewozé¢ srodkami transportu odpowiednimi dla danego asortymnepod wzgidem
mozliwosci utozenia, po uzyskaniu akceptacjizimiera Projektu. Elementy wiotkie powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniaefozmowaniem.

Transport elementow, sposob zatadowania i umocawvaiai srodki transportu powinien
zapewnid ich stateczn& i ochrore przed przesunciem s¢ tadunku podczas transportu,
oraz jdéli to konieczne zabezpieczenia przed niekorzystngaiataniem czynnikow
atmosferycznych.

Srodki transportu zaprawy nie powinny powoddwanaruszenia jednorodém mieszania
(segregacja sktadnikéw), . zmian w skfadzie miekzanstosunku do stanu pagkowego
wskutek dostawaniagdo niej opaddéw atmosferycznych, ubytku zaczynuesgowego lub
zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod welywwiatru lub promieni stonecznych
itp., zanieczyszczenia, zmiany temperatury przedajacej granice okrdone wymaganiami



technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobénodkoéw i organizacja powinny zapewdidostarczenie do
miejsca ukladania zaprgwo takim stopniu plastycziai, jaki zostat przyjty przy ustalaniu
sktadu i dla rodzaju konstrukciji.

W czasie transportu zaprawy powinnytaachowane wymagania:

zaprawa powinna lgydostarczona na miejsce gémia w zasadzie bez przetadunku; w razie
konieczndci przetadunku liczba przetadowapowinna by mazliwie najmniejsza,
pojemniki wyte do przewgenia mieszanki powinny zapewtianazliwosé stopniowego ich
opr&nienia oraz b§ tatwe do oczyszczenia i przeptukania.

4.2. Stolarka okienna i drzwiowa

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinnawierad wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaho wyrobu,
przechowywa i transportowé& w osobnych opakowaniach. Elementy w czasie tratispo
naleey zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowaradezZpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewoaimiare mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy i spret mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi
przez kierownika budowy, oraz zabezpieczone praz#adzeniami, przeswtiem lub utrata
statecznéci.

Zgodnie z wymaganiami w egci Wymaga Ogoélnych (OST).

Okna z PVC mgna transportowa jedynie w pozycji pionowej progiem na dot np. na
dostosowanych do tego celu stojakach. Stolarka roysidoktadnie zabezpieczona przed
ewentualnym przemieszczaniem i begpdnim stykaniem powierzchni okien z¢éziami
mogcymi jg uszkodzt¢. Przy duych i cizkich oknach ména na czas transportu dokdna
demontau skrzydet okiennych i przewazje na oddzielnym stojaku.

5.0 Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam roboét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakichelola wykonane roboty.

Ogolne warunki dotycce wykonania robét podano w ST WO — wymagania agoln

5.1. Roboty murarskie

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujgeodezyjne wytyczenie podstawowych elementow
konstrukcji murowych. Co do podstawowych parametréakich jak sprzt, metody
wykonywania i odbioru robot, dopuszczalne odchytkiajdug sie w ST.

Wytwarzanie zaprawy

Projekt zaprawy murarskiej powinien dprzygotowany przez Wykonaw@rzy wspotpracy

Z niezalenym laboratorium zatwierdzonym przezyniera Projektu.

Wytwarzanie zaprawy nie odbywa sic w na terenie budowy w wydzielonym do tego celu
miejscu, zabezpieczonym przed dzialaniem niekonggst wplywdw  czynnikéw
atmosferycznych. Dozowanie kruszywa powinnaé wykonywane z dokiladricia 2%.
Dozowanie cementu, oraz dodatkéw powinno odliysia na niezalenej wadze, o wikszej
doktadndci. Dla wody i dodatkbw dozwolone jest rOowhielozowanie olgtosciowe.
Dozowanie wody winno kydokonywane z dokiaddoia 2%. Czas i prdkos¢ mieszania
powinny by tak dobrane, by produkowaapraw odpowiadajca warunkom jednorodriai,

o ktérych byla mowa powgj. Zar6b powinien by jednorodny. Urabialrié zaprawy
powinna pozwoli na uzyskanie maksymalnej szczdkiobez wysipienia pustek w masie



zaprawy lub na powierzchni. Urabiakéonie mae by oshgana przy wgkszym zuyciu
wody niz przewidziano w recepturze zaprawy.zynier Projektu moe zezwol na
stosowanie plastyfikatoréw, uptynniaczy naweflijeh zastosowanie nie byto przewidziane
w projekcie. Produkcja zaprawy i murowanie powirrost& przerwane, gdy temperatura
spadnie poriej 0°C, za wyjtkiem sytuacji szczegolnych, lecz wtedy:ynier Projektu wyda
kazdorazowo dyspozyej na pimie z podaniem warunkéw ukfadania zaprawy. Przy
projektowaniu sktadu zaprawy dojrzewegj w warunkach naturalnych (prz§redniej
temperaturze dobowej >l0°Cyrednie wymagane wytrzymala na sciskanie zaprawy fm
poszczegolnych marek okia sk na podstawie badaw sposéb PN-85/B-04500. W
przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzelaamaprawy (np. dojrzewanie w
warunkach podwiszonej, lub obrionej temperatury) natg uwzgkdniac wptyw tych
czynnikdw na wytrzymak® i inne cechy zaprawy. Konsystencja zaprawy nielsza od
plastycznej. Stosunek poszczegolnych frakcji kruszystalony déwiadczalnie powinien
odpowiadé najmniejsze] jamiskwi. Zawart@é powietrza w zaprawie murarskie] nie
powinna przekracza2%

Wytwarzanie elementéw murowych.

Wykonawca zobowizany jest dostarczyna budow elementy murowe o okilnych w
odpowiednich normach parametrach. Zgadnp wymaganiami dla elementow murowych,
wykonawca zobowzany jest potwierdziprzed montzem elementéw wpisem do Dziennika
Budowy, oraz certyfikatem na znak bezpigstea lub certyfikat zgodrdoi a take
odpowiednimi atestami.

Murowanie.

Przystpujac do prac murarskich, zaczynamy od zghoia warstwy wyréwnawczej, kidr
wykonujemy z zaprawy murarskiej rozimej rownomiernie na catej szeréko muru. W
przypadku murowania elementéw murowych na fundameerarstwe wyréwnawcza uktada
sie na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lapecjalnych folii izolacyjnych. Wae
jest, aby w przypadku zaprawy przygotowywanej nadwie pamgtac o odpowiednim
uziarnieniu kruszywa. Niepggdane jest, aby ziarna kruszywa byly zbytzelundz ostre,
poniewa moze to spowodowauszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Istotne jest, aby przed rozpeceEm murowania zwiy¢ elementy murowe, co pozwala
zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zapra@dpowiednia ilé¢ wody
niezkedna jest do prawidtowego yaania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakeniu
procesu wjzania miata ona odpowiedniwytrzymatdgé. Szczegolnej staranfm nalery
dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperaiMéwczas wskazane jest
nawet zd¢cie z palety folii ochronnej i polewanie pustak@wmieniem wody. W przypadku
temperatur riszych dopuszczalne jest zaahie tylko samej ptaszczyzny stykegj st z
zapraws. Po wypoziomowaniu podia i zwilzeniu pustakow mma przysipic do
murowania.

Docinanie pustakow

W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowanymedule i istnieje konieczré
docinania elementéw, nale pametac 0 wypetnieniu zaprag spoiny pionowej w miejscu
styku docgtego i catlego pustaka.

Do ciccia elementéw murowych zalecg stosowanie pit stotowych z tarcdiamentovy.
Elementy murowe ukfadagsw kolejnych warstwach w sposob zapewstggjprawidtowe ich
przewgzanie. Spoiny pionowe wasiadupcych ze solp warstwach wzadnym wypadku nie
mog Sie pokrywa, lecz musz by¢ przesunjte, o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest
wysokascig elementu murowego), oraz nie mnief @D0mm. O ile jest to nitiwe, zaleca si
wykonanie przewzania poprzez przesycie wynoszace pot elementu w dwoch
sgsiadupcych warstwach muru. W przypadkciany o niemodularnej dtugoi konieczne jest
stosowanie elementow uzupela@jch w postaci elementow docinanych, ktore zabgrzaj



regularny uktad przewkan w murze i powodw mniejsze, ni 100mm przewjzanie.
Przewgzanie elementu murowego uzupetagggo nie mge by jednak mniejsze ni4d0mm.
Przewjzania takie nie powinny pokrywasic ze soh w kolejnych warstwach. Elementy
docinane naley wmurowywa w miak mazliwosci w srodkowej czsci sciany, a nie przy jej
krawedziach.
W przypadku, gdy wysoko sciany nie jest wielokrotrieia 250mm, na warstyy
wyrownujgca, z reguly bezpoednio pod stropem, stosujeeselementy przyete na
WYSOKGCI.
Gruba¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykoagych przy @ayciu zapraw
zwyktych i lekkich powinna b§ nie mniejsza i 8,0mm i nie wgksza nz 15mm.
Pofaczeniascian
Sciany wzajemnie prostopadie najepoprzez wzajemne wgianie ze sab elementow
murowych w murze, a tak przezdczniki metalowe, lub zbrojenie przechade w kada ze
scian, w sposoOb zapewnagly pohczenie rownowzne pohczeniu przez wgzanie elementow
W murze.

Przy hczeniusciany dziatowej z monolitycznym stupem betonowyntema stosowa typowe
szyny z kotwami stalowymi ocynkowanymi. Kotwy natewprowadzé, w co trzeci
warstwe sciany dziatowej zgodnie z zaleceniami producenta.

Po wymurowaniuciany dziatowej ewentuagnszczelig pomidzy $ciamg a stropem (10 do
20mm) wypetnia si zapravg murarslg lub pianky montaowsa.
Sciany wewrtrzne (néne oraz dzialowe) murujecsia zaprawie zwykiej.
Warunki magazynowania i montazu belek prefabrykowanych

Elementy ukladanegsvarstwami na przektadach drewnianych o wymiaradhem w max.
6 warstwach na wyréwnanym i utwardzonym padtoBelki naley skladowa& w stosach w
pozycji wbudowania.

Montaz belek nadprazowych

Nadpra@za prefabrykowane montuje ¢sirobwnoczénie ze wznoszeniem murow. Belki
nadpraowe dostosowane do szerékb otworu naley ukfad& na wyrOwnanej i
wypoziomowanej powierzchni muru. Belki uktada sa zaprawie cementowej minimum M8.
Spoiny medzy belkami winny b§ zalane zapragvcementow. Po utaeniu belek i zalaniu
spoin nadpree wypetnia si zapravg gesto plastycza i dozbraja si dwoma petami fil2mm.
Minimalna dtugd¢ oparcia n&cianach wynosi 9cm , maksymalne oparcie 19cm.
Zalecenia ogolne

Murowanie powinno by wykonywane ze szczegd@listarannécia i zgodnie i zasadami sztuki
budowlanej.

Rozpoczcie robot betoniarskich mie nasipic po opracowaniu przez wykonagvc
akceptacji przez lryniera Projektu dokumentacji technologicznej, ohggtej takie prace.
Murowanie powinno b§wykonywane przy zachowaniu ngstijgcych warunkéw ogolnych:

w okresie upalnej, stonecznej pogody wykonany rmpowinien by niezwtocznie

zabezpieczony przed nadmiguitra wody.

- data rozpoezia i zaka@czenia murowania cadoi i wazniejszych fragmentow lub egci
budowli powinna by potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku bugow

- wytrzymatd¢ zaprawy nasciskanie, robocze receptury zapraw murarskich, ystescja
zaprawy powinna kiypotwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku bugow
Gdyby prace murarskie byly wykonywane w okresachizimych temperatur, wykonawca
zobowgzany jest codziennie rejestrovaninimalne temperatury za pompsprawdzonego
termometru umieszczonego przy murowanym elemefsi@ntualne nierdwrigi powinny
by¢ usungte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zodtkiadnie naprawione
zaprawg cementow, ale tylko w przypadku, # uszkodzenia te gsw granicach, ktére
Inzynier Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnymypgadku element podlega



rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione agyroboty poprawkoweaswykonywane
na koszt wykonawcy. Wytadunek mieszankiseedka transportowego powinien ngshtwa

z zachowaniem maksymalnej osinosci celem unikngcia rozsegregowania sktadnikow.
Zabrania si utozenia zaprawy w jednym aggu nas¢pnie uktadania kolejno elementow
murowych.

Przerwy robocze przy murowaniu

Powierzchnia styku elementow w miejscu przerwaniarawania powinny b§ starannie
przygotowane do pgézenia z kolejna warsty przez usurcie z powierzchni stwardniatych
luznych okruchow zaprawy.

Pielegnacja i warunki muru warunki piel egnacji swiezego muru

Warunki dojrzewaniawiezo utozonego muru i jego piegnacja w pocgtkowym okresie
twardnienia powinny:

- zapewni utrzymanie okrdonych warunkéw cieplno- wilgotdoiowych

Wykonywanie otwordw, itp.

Wykonawca ma obowzek scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami
uwzglkdniagc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor skitolub Inzyniera
Projektu. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzajwarow, nisz i zagiien w murach.
Wszystkie konsekwencje wynikgje z braku lub nieprawidtowoi tych elementow obgiaja
catkowicie wykonawe zarowno, jéli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne
op&nienia w wykonaniu prac whasnych i towarzysych (wykonywanych przez innych
wykonawcow).

5.2. Roboty malarskie

a) Naley sprawdzt, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaiek pdz
zwatkow (wskutek niewkxiwego transportu lub przechowywania np.w temperatyponiej
5st.C.);

b) Wiasciwe malowanie powinno ldypoprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktérej
ma by polozona powtoka malarska, tzn.jej wyréwnaniem lub wygkniem,
zagruntowaniem (z wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

c) Roboty malarskie powinny Bywykonane w temperaturze niezszej ni 5 stopni C (z
zastrzeeniem, aby w @igu doby nie nagpowat spadek temperatury peej O stC i nie
wyzej niz 22 st.C - z tymzze do nakiladania powioki malarskiej najkorzystnigmz s3
temperatury 12 -18st.C,

d) Podczas malowania wewtrz pomieszcze okna powinny b§ zamknéte, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem odagizn ogrzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne;

e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem grumtaw o wiaciwosciach toksycznych
nalezy $cisle przestrzegaprzepiséw BHP.

f) Malowanie naley wykonywa 2-krotnie ,na krzy -wielokierunkowo', druga warstw
naleey nanost najwczéniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywarptac w
optymalnych warunkach ppkt.c)

g) Powlok emulsyjnych nie nioa wykonyw& na kruszcych s¢ podiazach lub na starych,
pylacych s¢ powtokach oraz na powtokaétwiezych silnie alkalicznych;

h) Prace naley wykonywa& przy zachowaniu dbadoi o higiere technologiczg narzdzi i
ubrax roboczych - nie dopuszcaajdo maliwosci utworzenia w pojemnikach materiatowych
badZ w ich poblizu zanieczyszczewptywajacych na obrienie jakdci wykonanych powitok.
5.3. Roboty tynkarskie

Technologia wykonania roboét tynkarskich

W rozdziale niniejszym okéono wymogi, jakie musg by¢ spetnione przy wykonywaniu
tynkdw wewretrznych i zewstrznych na rénym podiau przy wyciu zapraw tynkarskich




wytwarzanych na placu budowy lub zapraw i mieszanelggotowywanych fabrycznie.
Materiaty do wykonywania tynkow

Do robot tynkarskich naky stosowdé wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego
stosowania. Zaprawy zwykie do wykonywania tynkéweygotowane na placu budowy
powinny odpowiadé&wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych pmglstosowa piaski
wg p.3.2. PN-70/B-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabryczowinny odpowiadé& wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Podiaza

Podize mae stanowé powierzchnia bezpgoednio przeznaczona do otynkowania lub
podkiad /tzw.obrzutka/ na ktory naklada svyprawe. Podi@a tynkéw zwyktych powinny
odpowiadé wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Padtopowinny by roéwne, mocne,
jednorodne, rownomiernie chigre woa, szorstkie, suche, nie pge, wolne od wykwitow,
bez rys i pknigc.

Nadlewki i wystagce nieréwnéci podtaza naley skt lub zeszlifowa.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podia naley naprawé¢ warstwg cementow lub specjalnymi
masami naprawczymi odpowiadaymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumafarbami naley usuré zmywapc
odpowiednimi preparatami odtluszcaaymi albo stosujc $rodki mechaniczne /np..
piaskowanie/. Z podly nalezy usuryé warstwe pylaca oraz odpyk powierzchng.

Wymagania dotycce podiay od tynk

Przed przyspieniem do robdét wykonawca winien dokdénaceny oraz napraw i
przygotowanie podita zapewniajc przyczepné tynkow.

Do oceny cech podia nales: wady materiatowe, odpryski, tuszczenie, pyleney c
chtonna¢ wilgoci itp.

Podiaze pod tynk musi by réwne, néne i mocne wystarczgjo stabilne, jednorodne
rownomiernie chtonne, zwialne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczgs,
wykwitow nie zamarznrite o temperaturze powsgj +5°C.

Wszelkie wystajce cegly, wysipy muru oraz przemurowania najeusumng.

Mur powinien by wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, t@hejami
wymiarowymi aby ich przekroczenie nie powodowatytzthuzych raznic w grubdci tynku.
Zaprawa w spoinach nie @ stgat powierzchni podiga. Przy uktadaniu bezspoinowym —
bez zaprawy murarskiej puste szczeliny nie gndy¢ szersze mi 5 mm. Ewentualne
uszkodzenia naky wypeltnic najp&niej 3 dni przed rozpogeziem tynkowania.

Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszage przyczepn& tynku do poditéa musz by¢
usuntte, najlepiej zrokd to na suchym murze przyyciu szczotki druciane;j.

5.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Przygotowanie rob6t

Przed osadzeniem stolarki natesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przylega& oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu dieza lub
zabrudzeniu powierzchnkoieza, Ggcieze naley naprawt i 0CzysCic.

Nalezy przyja¢ taki sposdb mocowania okien, aby po zamontowareubgty przenoszone
zadne sity nacisku zécian na écieznice. Przy doborze elementow magjch naley
uwzgkdnic:

-przenoszone sity (napoér wiatru).

-wytrzymatai¢ wspotpracujcych czsci budowli (rodzaj muru, itp.)

-ruchy wysepujace w szczelinie poradzy sciarg a oknem.

Zastosowane elementy mogcg powinny by zabezpieczone przed korgzjnie mog w
nich wystpowa zadne zmiany ksztattu, ktére mogtyby wpd¢nna funkcjonalné¢ okna.



Przy mocowaniu okna w e&i progowej nalgy zwréck uwag na odpowiednie
uszczelnienie, aby woda nie przedostawagadsi wretrza. Do mocowania okien w murze
nalery stosowdé kotwy systemowe @mace w wyposaeniu stolarki okiennej) luruby z
tulejami rozpe¢znymi.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Osadzanie stolarki okienney: .

W sprawdzone i przygotowandaieze naley wstawt stolarke na podktadach lub listwach.
Elementy kotwiace osad@ w osciezach.

Uszczelnienie eiezy nalery wykon& kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry€ listwa
Ustawienie okna naky sprawdzt w pionie i w poziomie;

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinn@ byniejsze od 1 mm na 1 m wysgkookna,
nie wiecej niz 3mm.

Rd&znice wymiarOw po przefnych nie powinny by wigksze od:

2mm przy diugéci przelgtnej do 1 m;

3mm przy diugéci przelgtnej do 2m,;

4mm przy diugéci przelgtnej powyzej 2m;

Zamocowane okno nalg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
pomicdzy cciezem a @cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowalaa
tego celuswiadectwem ITB. Zabrania giuzywa¢ do tego celu materiatdbw wydziedajch
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi;

Osadzone okno po zamontowaniu agldoktadnie zamkag;

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzenie stolarki drzwiowey:

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych;
Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych wwabezu. Gscieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru;

Szczeliny m¢dzy ascieznica a murem wypehdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celwwiadectwem ITB;

Wrota i bramy powinny byywbudowane zgodnie z dokumentgpjojektow;

Przed trwatym zamocowaniem nafesprawdzt ustawienie gcieznic w pionie i poziomie. W
wypadku bram bezgieznicowych sprawdZiustawienie zawiasow kotwionych wasezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamé&n sprawdzt luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéwessilich:

Postanowienia szczegotowe dot. moria stolarki PVC:

1. Okna montuje si po odpowiednim przygotowaniu otworu okiennego (isungciu
naciekOw zaprawy, betonu itp.) i zdju skrzydet okiennych. Zegie skrzydta okiennego
nastpuje po ustawieniu klamki w pateniu -otwarte-, zdgiu plastikowych oston z
zawiasow, wysurciu bolca z zawiasu gornego i wysetiu skrzydta z zawiasu dolnego.

2. Przy montau nalery zwrdcik uwag, aby otwory odwadniage w dolnej czsci ramy okna
nie zostaly zastonie np. parapetem czy warstwosadzki w przypadku drzwi balkonowych.
3. Rame okna wstawia si w otworzesciany, zachowuc odpowiednie odlegkei. Ranme
nalezy wypoziomowa i usztywnt drewnianymi klinami, a nagbnie przymocowado muru.
4. Typowym mocowaniem okien w otworze jest manta pomog specjalnych kotew.
Kotwy rozmieszcza gina catym obwodzie okna z zachowaniem ¢@agicych warunkow:
-skrajne kotwy musgznajdowa sic w odlegtdci ok. 150 mm od nady okna,

-odlegtas¢ kotwy od osi stupka lub rygla ok. 150 mm;

-odlegtas¢ miedzy kotwami max 700 mm;

5. Kotwy montowane poprzez zdmenie do ramy okna. przyea s¢ do muru za pomac




odpowiednio dtugich kotkobw rozporowych. wkéw Ilub gwadzi (w zalenosci od
konstrukcji $ciany). Kotwy przed przymocowaniem do muru agleodpowiednio
uksztattowad, aby przylegaty do ramy okna. Przy kotwieniu aglewrock uwag, aby nie
spowodowa kotwg rozcignigcia, scisniecia lub zwichrowania gzieznicy okna.

6. Istnieje rownie mozliwos¢ montau okna bezpoednio przez otwory w ramie przy
pomocy specjalnych kotkéw rozporowych Ilub wiéw do drewna (dla konstrukcji
drewnianych). Tego rodzaju montgest niedopuszczalny do samodzielnego wykonania ze
wzgledu na niebezpiecastwo wykrzywienia ramy lub uszkodzenia zgrzewOwongrw
przypadku niewtéciwego wykonania. Niedopuszczalnegmoby przebijania ramy okna.

7. Po zamontowaniu ramy w otworze rglaisuraé podktadki montaowe, pozostawiag
tylko niezlzdng ilos¢ podktadek pod doknbelky ramy.

8. Nastpmg czynndcig jest ponowne zakenie skrzydet i ewentualna regulacja. Manta
skrzydet naley Wykona w odwrotnej kolejnéci jak demonta.

9. Po zamontowaniu skrzydet,zgdi zachodzi taka konieczéd dokond ich regulaciji.
Zawiasy skrzydta majmazliwosé¢ regulacji zarowno w kierunku pionowym jak i pozigmn.
Zapewnia to centryczne pdienie skrzydta oraz lekkie zamykanie bez gagiocierania.
Wszystkie zaczepy dociskag na obwodzie ramy mugby¢ tak ustawione, aby sita docisku
byta rownomierna na catym obwodzie.

10. W przypadkugczenia dwoch okien stosujec specjali listwe taczaca ktdrg weiska s¢
na profil ramy pierwszego okna, a rigmstie dociska sidrugie tak, aby listwa rownteveszta
w profil ramy. Tak paczone ramy nalg skreci¢ specjalnymi wkgtami w odlegtéci max
600 mm i ilgci nie mniejszej jak 2 szt.

11. Ostatnim etapem moutajest uszczelnienie przestrzeni poday ramy okna a otworem
okiennym wscianie.

UWAGA: Ze wzgkdu na znaczne zgkszanie objtosci twardniejcej pianki naley
zachowa duzg ostraznosc.

Drobne szczeliny (np. pogdzy ramy a parapetem) uszczeinnazna kitem silikonowym. Do
uszczelnienia nie wolnazywac olkitu, polkitu itp.

12. Fole ochronm nalery zerw& dopiero po zakiczeniu wszelkich robot tynkarskich i
malarskich. Po zerwaniu folii ochronnej smax przykeci¢c klamki. Przy montau naley
zwrocik uwag na prawidtowe ich poteenie: klamka w dét -okno zamkite, klamka w bok
naswiatlo okna -okno otwarte, klamka w g@éokno uchylone.

13. Przy wszelkich pracach zganych z montaem okien nalgy zachowa duza ostraznosé

w celu unikné¢cia trudnych do usuecia wgniecé i zadrapa.

Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodze.

Barwa powtoki powinna by jednolita, bez widocznych poprawelladéw gdzla, rys i
odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny Wydzielaieprzyjemnego zapachu i zawiéra
substancji szkodliwych dla zdrowia.

Czyszczenie, pi@ignacja stolarki PVC:

Czyszczenie ram, skrzydet | wkitadéw szybowych "Raachnie z PVC mymiekka szmatlg
lub ggbka nasycog tagodnym, ptynnymérodkiem czyszcgrym, nie zawieracym proszku
sciernego. Niedopuszczalne jest stosowanie agresswnygrodkdw chemicznych
(np.rozpuszczalnikdw, rozdiezalnikdw, Itp.) za wytkiem benzyny ekstrakcyjnej.
Zabrudzenia oknaywica bitumiczry, lakierem olejowym, impregnatami do drewna, gadz
szelakiem Itp. mzna usug¢ specjalnymirodkami mygcokonserwujcymi.

Niedopuszczalne gs proby malowania okna lub drzwi. Wktady szybowe emgal my¢
powszechnie stosowanymi do tego celu ptynainbdkami czyszcgrymi.

Konserwacja okué:

Wskazane jest okresowe (przynajmniej raz ygairoku) oliwienie elementow przesuwnych



oliwg techniczg w skrzydle oraz elementéw statych \éci@znicy, co zabezpiecza je przed
przedwczesnym zyciem i gwarantuje ptynnezytkowanie. Nie naley stosowdé smaréw |
olejow samochodowych. Stosowadedki piekgnacyjno-czyszege nie mog naruszy
powtoki antykorozyjnej okét Okucia naley chront przed zanieczyszczeniem i
zamalowaniem.

Konserwacja uszczelek okiennych:

Uszczelki okienne zalecagskonserwowa srodkiem do pigjgnacji gumy. Srodek chroni
uszczellg przed przymarzaniem, .kér@ymi deszczami” oraz promieniami UV.
Rozszczelnienie:

Zgodnie z wymogami Rozpagdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budowvacz
dn.14.12.1994r oraz Odpowiednimi aprobatami w oknawley wykona szczeliny
infiltracyjne np. poprzez wyecie uszczelek waieznicach i skrzydtach w gérnych gziach
okien lub przez zastosowanie nawiewnikow higrostataych lub manualnych.

6.0 Kontrola jakosci robot
Ogolne warunki kontroli jakei rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

6.1. Roboty murowe

Wymagane wiaciwosci zaprawy

Badania sktadnikbw zaprawy powinny dywykonane przed przygiieniem do
przygotowania zaprawy i prowadzone systematycznieezp caty czas trwania prac
murarskich. Podczas robét murarskich pale@rzeprowadza systematyczn kontrok dla
biezagcego ustalania:

- jakasci sktadnikow zaprawy oraz prawidtowm ich sktadowania,

- dozowania sktadnikéw mieszanki zaprawy,

- jakasci zaprawy w czasie transportu,

- cech wytrzymaleciowych zaprawy,

- prawidtowdci przebiegu twardnienia zaprawy, termindw oragciowego lub catkowitego
obcigzenia konstrukcji,

Sposob, liczba kontroli, jak rownieforma prowadzenia sprawozdawéeioi wynikdéw
kontroli powinny by dostosowane do rodzaju budownictwa i pgiaxgh metod realizacji.
Kontrola zapraw powinna obejmowaprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych
w niniejszej Specyfikacji, oraz ewentualnie innychch zaznaczonych w dokumentacji
technicznej.

Dokumentacja techniczna kontroli jakd powinna zawier@ wszystkie wyniki, bada
zaprawy przewidzianych planem kontroli.

Kontrola jako sci sktadnikow zaprawy.
Cement:

- dla kadej partii cementu natg przeprowadza badania czasu wzZania, statéci
objetosci | wytrzymataci nasciskanie,

- cement nie musi Bybadany, z wytkiem cech podanych w niniejszej Specyfikacji
a, jezeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami noraasfjwowych, a jego jakad
zostata potwierdzona przy dostawie przez cementowni
W pozostatych przypadkacl srtymagane badania Kontrolne cementu przegtiem go do
wykonania betonu przez sprawdzenie zgddnaech fizycznych i wytrzymakgiowych z
wymaganiami odpowiednich norm.
Sprawdzenie jak@i cementu moe by przeprowadzone przez badanie wytrzyrdeito
zaprawy wykonanej z tego cementu.
Kruszywo:



- dla kadej dostarczonej partii powinna dyrzeprowadzona kontrola w zakresie kada
niepetnych wg PN-861S-06712 obejgaymm kontrot cech podanych w niniejszej
Specyfikacji

w przypadku gdy badania wylka niezgodné¢ wiasciwosci danego kruszywa z
wymaganiami norm, zycie takiego kruszywa do wykonania zaprawyzmmasipi¢ tylko
tacznie z innym kruszywem i pod warunkiemie mieszanina tych kruszyw spetnia
wymagania okrédone w normach na kruszywo stosowane do betonodw,

biezace badania kruszywa (np. okienie aktualnej wilgotnéei, uziarnienia) naley
przeprowadzaw celu ewentualnej korekty zaprojektowanego skizajprawy.
Woda:
Badanie wody do celéw budowlanych rgleorzeprowadza zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych. Nie naley bad& wody wodocigowe).

Kontrola zaprawy murarskie;.

Kontrola konsystencji zaprawy.

Konsystencja i urabialdé zaprawy murarskiej powinna bysprawdzana z ¢stotliwoscia
nie mniejsz niz 2 razy na kada zmiarg robocz.

Rd&znica pome¢dzy przygta konsysteng mieszanki a konsystemckontrolowan w chwili
uktadania mieszanki n[e powinnadicksza ni:

- £ 1cm wg stéka opadowego- dla konsystencji plastycznej,

Urabialng¢ powinna by sprawdzana dwiadczalnie przez prgb formowania w
rzeczywistych lub zblonych do nich warunkach murowania. W wyniku praowab
dobranej Urabialni@ powinno s¢ uzysk& zag:szczom mieszank betonow o wymaganej
szczelngci.

Zakres kontroli.

Zachowugc w mocy wszystkie przepisy dotyre wytrzymatdci zaprawy, laynier Projektu
ma prawo pobrania w kdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszydéivek
materiatéw lub zapraw celem poddania badanigdz probom laboratoryjnym.

Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg
PN-85/B-04500

- wytrzymatd¢ zaprawy ngciskanie,

- nasikliwosé

- odporné¢ zaprawy na dziatanie mrozu,

Wymagane wiaciwosci elementéw murowych.

Wykonawca zobowizany jest dostarczyna budow elementy murowe o okilnych w
odpowiednich normach parametrach. Zgadnp wymaganiami dla elementéw murowych,
wykonawca zobowgzany jest potwierdzi przed montzem elementéw odpowiednimi
atestami, a tale wpisem do Dziennika Budowy oraz certyfikatem nakzbezpieczestwa
lub certyfikat zgodnéxi. Dlascian nénych stosowéaelementy murowe klasy min.15MPa.
Ponadto wykonawca zoboyziany jest sprawdegi czy elementy murowe dostarczone na
budowe nie posiadaj uszkodzé mechanicznych, widocznych rys ie¢gpn, wykwitéw
marglowych itp. Po stwierdzeniu wgj wymienionych uszkodaewykonawca zobovgzany
jest odrzudi taka parte materiatéw jako wadliwi nie nadajca sé do zabudowy.

6.2. Roboty malarskie

Zakres badai. Badania obejmuyj
a) sprawdzenie podiy;

b) sprawdzenie podktadow.



c) sprawdzenie powitok.

Sprawdzenia a) i b) nalg przeprowadz w trakcie odbioréw cgciowych, a sprawdzenie
wg c) w trakcie odbioru kicowego.

Sprawdzenie podiga obejmuje:

a) sprawdzenie zgod#ém z dokumentagj

b) sprawdzenie jakkoi powierzchni.

Sprawdzenie podktadéw obejmuje:

a) sprawdzenie wygtlu powierzchni,

b) sprawdzenie wsgkliwosci powierzchni - dla podktadow z farby emulsyjnegcieiczonej
wodg

c) sprawdzenie wyschytia, Sprawdzenie powlok obejmuje sprawdzenie zgéarina
dokumentagj oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B10280.

Powtoki powinny by niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, wszone i
reemulgagj (rozmazywanie §).

Powinny by pozbawione smug, plam, ¢ggan, tuszczenia. Powinny posiatdgdnorodna
barwe bez wzgédu na intensywni i charakter ekspozycfwietlnej Swiatto naturalne idz
sztuczne)

Ocena wynikéw badai

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadaynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uzna& zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chiogano z bada da
wynik ujemny, naley badz tylko ich czs$¢ uzna& za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania cadci lub czsci robot malarskich za niezgodne z wymaganiami ryprm
nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami norrograwc w celu doprowadzenia ich
do zgodnéci z wymaganiami normy i 0 poprawieniu przedstado ponownych bada albo;
b) zakwestionowane roboty odrzéi@raz nakazausungcie powtok i powtdrne wykonanie
robot;

6.3. Roboty tynkarskie

Badania kontrolne tynkéw zwyktych dotycz

- zgodndci ich wykonania z dokumentag;)

- certyfikacji lub deklaracji zgodroi zastosowanych wyrobow budowlanych;

- prawidtowaci przygotowania podia;

- mrozoodporngci tynkdéw zewrtrznych;

- przyczepnéci tynku do podiaa;

- grubcci tynku;

- wygladu lub innych w4sciwosci powierzchni tynku;

- wykonczenie tynkéw na nazach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Odbierany tynk powinien l#yuznany za zgodny z wymaganiami normylijevszystkie
przeprowadzone badania dadweyniki dodatnie.

Jezeli chocia jedno z badada wynik ujemny, za wykonany tynk powinien¢byznany za
niezgodny z wymaganiami normy. Tynk uznany za meny z wymaganiami normy nie
moaoze by przyjety. W tym przypadku nafsy:

a) poprawt tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy \wamprowadzenia ich do
zgodndci z norny a po poprawieniu przedstaindo ponownego badaniagdz;

b) zaliczy¢ badany tynk do takiej #$zej kategorii, ktdrej wymaganiom on odpowiadgiz

c) nakaza usungcie tynku nie odpowiadagego wymaganiom normy dgdac powtérnego
jego wykonania

6.4. Stolarka okienna i drzwiowa
Ocena jakéci powinna obejmowa



- sprawdzenie zgodio wymiarow;

- sprawdzenie zgods&o elementow z dokumentagj

- sprawdzenie jakei materiatéw z ktérych wykonana jest stolarka;

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rucpmmoku oraz ich funkcjonowania;
- sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia;

7.0 Obmiar robot
Ogolne warunki obmiaru robét podano w ST-1 WO — wgamia ogolne.

8.0 Odbior robot

Ogodlne warunki odbioru robot podano w ST-1 WO — wynagania ogolne

8.1. Odbidr robdt murarskich

Zakres badai.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowyctelbetowych powinny dotyczy

. materiatow,

- prawidtowdci oraz doktadnéci wykonaniascian, spoin.

- prawidtowdci i doktadndci przygotowania zaprawy murarskiej,

- prawidtowdci i doktadndci wykonania konstrukcji, Odbiory rob6t zanikeych naley
przeprowadza w trakcie wykonywania robot (odbiory griowe), a wyniki wpisywéa do
protokétu i dziennika budowy; odbiér koowy obiektu powinien uwzgtiniac wyniki
odbioréw czsciowych ze szczegbélnym zwréceniem uwagi na to, zalecenia zawarte w
protokdle odbioru agciowego, (jeeli takie byly) zostaty w petni wykonane.

Dokumenty warunkuce przysipienie do bada technicznych przy odbiorze powinny
odpowiadé wymaganiom podanym w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

Badanie materiatow.

Badanie materiatdw natg przeprowadz& na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
zawiadczé producentow o jakwi materiatow i innych dokumentow stwierdz@ych
zgodnd¢ uzytych. materiatdbw z wymaganiami dokumentacji techngej oraz normami
panstwowymi lub $wiadectwami ITB dopuszczgjymi dany materiat do stosowania w
budownictwie.

Materiaty nie majce dokumentow stwierdzggych ich jakd¢, a budzce, pod tym wzgidem
watpliwosci, powinny by poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbzhoem.
Badanie zapraw powinno &ylokonane w sposéb podany w rozdz. 6 niniejszeg\gacii.
Badanie elementéw murowych.

Badanie deskowa i rusztowa powinno obejmowa sprawdzenie ich na zgodito z
wymaganiami podanymi w odpowiednich Polskich Noringd®N-70/B-12016).

Ocena wykonanych konstrukcji.

W przypadku stwierdzenia w czasie ba&adkonstrukcji niezgodniwi z wymaganiami
podanymi w niniejsze] Specyfikacji oraz w razie aaia catéci lub czsci wykonywanych
konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektinigjszych warunkow naky ustalt, czy
w danym przypadku stwierdzone ogfsttwa zagrzaja bezpieczéstwu budowli lub jej cgici.
Konstrukcja lub jej cgs¢ zagraajaca bezpieczestwu powinna b§ rozebrana, ponownie
wykonana i przedstawiona do bada

8.2. Odbidr robot tynkarskich

Odbiorowi podlega uksztattowanie powierzchni i kedwie.

Nie dopuszczalngsastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow;

- trwate slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipcherze wskutek
niedostatechnej przyczepimotynku do podtaa;

8.3. Stolarka okienna i drzwiowa



Zgodna¢ robot z dokumentagijprojektowg i ST Roboty powinny by wykonywane zgodnie
z dokumentagj projektows, specyfikaci techniczig oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.

Odbidr robdt zanikarych lub ulegajcych zakryciu

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest - pisemne stwierdzenie
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonanalbdt zgodnie z dokumentacj
projektowg i ST, - inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadmowykonaniu robot Zakres
robét zanikajcych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez lkigpa nadzoru.

Odbior kacowy

Odbior kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaweru
dzienniku budowy zaki@zenia robot betonowych i spetnieniu innych warwmkimtyczcych
tych robot zawartych w umowie.

9.0 Podstawa ptatnéci
Ogolne warunki ptatnosci podano w ST WO — wynagania ogélne



