RZUT MONTAZOWY 3 PIETRA
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UWAGI: stal profilowa: S235JR
1. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy przed rozpoczeciem robdt i zamdwieniami materiatowymi .
kazdorazowo sprawdzi¢ na miejscu budowy. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci skonsultowa¢ sie z LEGENDA:
projextontern SCIANY ISTNIEJACE
2. W pomieszczeniach Nr301, Nr302, Nr303 zbi¢ istniejqcy tynk ze scian, nastepnie wbudowac oktadziny wq. A
projektu architektury. T
3. W pom. w ktérych wystepuje wymiana sufitu podwieszanego zbi¢ istniejgcy tynk z stropu, prace wykonywaé F—‘ WYBURZENIA
ostroznie tak aby nieuszkodzi¢ pustakdw ceEomicznych stropodojhu Ackermana. Finalnie wykona¢ zabezpieczenie [ J
PPOZ stropu od spodu przez natrysk lekki (gestos¢ obj. 250kg/m3, klasa reakcji na ogien A1, przyczepnosc __ .
do podioza > 0,05MPa) do R60—grubosci powtoki 15mm. Natryski wykonywa¢ na siatke druciang fi 1Tmm o %lAAMgARF?gA/?/\,/\II:? I\(/?JVIQIESSO&AI/EJZ '\%GLY CERAMICZNEJ PEENEJ M.ARCH S.C.
o oczku nie wigkszym niz 100 x 100 mm, mocowang do stropu. 10-343 Olsztyn
4. Projektowane otworowania stropodachu wykona¢ przez czesciowe wybicie pustaka ceramicznego, podczas wybijania ul. Limanowskiego 24/10
pozostawi¢ ceramiczne boki pustaka przylegajqce do zelbetowych zeber nosnych. PROJEKTOWANE OKtADZINY ISTNIEJACYCH SCIAN e-mail: m.arch@o2.pl
Zweryfikowa¢ lokalizacje otwordw tak aby: TYP | RODZAJ WG. PROJEKTU ARCHITEKTURY
—srodek otworu stanowit srodek pustaka ceramiczneqo, T BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI WRAZ
—uniknq¢ kolizji z istniejgcymi ZeErami poprzecznymi, rozdzielczymi, ’ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI ORAZ BUDOWA NADPROZA NA POTRZEBY

OKNA POMIEDZY POMIESZCZENIAMI 302 | 303

DLA ZADANIA PN. ,MODERNIZACJA POMIESZCZEN NA POTRZEBY STUDIA
NAGRAN W INSTYTUCIE MUZYKI WYDZIALU SZTUKI UNIWERSYTETU
WARMINSKO -MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE”

—unikngc kolizji z istniejgcq podkonstrukcjq warstw dachowych tj. krokwie TEMAT:

Roboty wyburzeniowe prowadzi¢ ostroznie, do rozbijania pustakdw uzywa¢ diuta z mtotkiem.
Zabrania sie udarowego wyburzania pustakdw.

g 58&%231‘(:%0%%?1st§§w;ﬁovggdIcl;%ttvxéﬁedgroﬁleg;?g\éoﬁlb(:eg?ovvciyrfigie wg. projektu branzy wentylacyjne;j. INWESTOR: gf_'\gggggars\ﬁég%'g?ﬁg#%ggzsﬁr\q” OLSZTYNIE | Al A: 150
ﬁ\mfgw . OLSZTYN UL. SZRAJBERA 11, DZ. NR EWID. 11 OBR. 65 | paTA: 06.2019
NAZWA RYS: RZUT MONTAZOWY Il PIETRA NR RYS.1 K1
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA: | KONSTRUKCYJNA
PROJEKTANT:  |inz. Tomasz Sikorski Upr. bud. | WAM/O056/PWOK/08
SPRAWDZAJACY: | emv Upr. bud. |-




