VITRUVIO Biuro Projektowe

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przebudowy ulicy Przemystowej w Lidzbarku.
1. Przedmiot i zakres inwestycji

Zakres rzeczowy ww. zadania obejmuje przebudowe ulicy Przemystowej w Lidzbarku
na tgcznej dtugosci okoto 215m. W ramach inwestycji przewidziano zdjecie istniejgcej
nawierzchni (trylinki), wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni z kostki betonowej. W
opracowaniu przewidziano nawierzchnie jezdni i chodniki oraz wyciecie drzew. Przed
wycinkg drzew nalezy uzyskac odpowiednie zezwolenie.

2. Materiatly wyjsciowe
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marzec 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.
» Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500.
» Pomiary uzupetniajgce wykonane w 2023r.

3. Stan istniejacy

Droga objeta niniejszym opracowaniem posiada nawierzchnie z ftrylinki z
obustronnym okraweznikowaniem oraz chodnik z jednej strony o nawierzchni z Kkostki
betonowej. W ramach przedsiewzigecia przewiduje sie wyciecie drzew od strony potudniowe;j i
poétnocnej drogi. Jezdnia posiada zjazd na jezdnie z nawierzchnig z ptyt betonowych
drogowych.

4. Stan projektowany

Zaprojektowano nowag nawierzchnie z kostki betonowej, okraweznikowang
kraweznikiem betonowym 15x30 ustawionym na fawie betonowej z oporem C12/15.
Przewidziano chodniki o nawierzchni z kostki betonowej ze spadkiem poprzecznym 2% w
kierunku jezdni, ograniczone obrzezem betonowym 8x30. W miejscu tgczenia sie drég i
zjazddéw obnizy¢ krawezniki do poziomu kostki betonowej w celu umozliwienia bezpiecznego
przejazdu.

Konstrukcja jezdni:

* Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm,
» Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm,
» Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm.

Konstrukcja chodnika:

* Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6¢cm,
» Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm,
» Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm.

5. Ochrona konserwatorska
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Teren na ktérym projektowana jest przebudowa jezdni nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej i archeologiczne;j.

6. Ochrona srodowiska

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na otaczajace je srodowisko. Teren nie jest potozony w granicach obszaru Natura 2000, ani
tez z takim terenem bezposrednio nie graniczy, znajduje sie natomiast w granicach
Welskiego Parku Krajobrazowego. Projektowana inwestycja nie wptynie w znacznym stopniu
na otaczajgce srodowisko. Zmniejszy ucigzliwos¢ spowodowang stanem istniejgcych
nawierzchni. Nowa nawierzchnia jezdni oraz nowe chodniki zwiekszg standard dla
uzytkownikéw ruchu drogowego.

7. Organizacja ruchu w trakcie prowadzenia roboét

W zwigzku z brakiem mozliwosci objazdu do czesci posesji, nalezy przewidzie€ i
uprzedzi¢ uzytkownikédw drogi (zaktad produkcyjny H+H oraz mieszkancéw pobliskiego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego) o mozliwosci wystgpienia utrudnien i ewentualnych
przerw w ruchu. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby przerwy te byly w miare
mozliwosci jak najkrotsze, a po dziennym dniu roboczym umozliwiony byt dojazd i dojscie do
posesiji. Inwestycje nalezy podzieli¢ na 2 etapy, po jednym pasie na etap.

O utrudnieniach i niebezpieczenstwach powinny informowac¢ odpowiednie znaki
drogowe i tablice informacyjne.

8. Planowana ilos$é¢ robot
« Powierzchnia projektowanej jezdni z kostki betonowej 8cm — 1516m?2
« Powierzchnia projektowanego chodnika z kostki betonowej 6cm — 317m?
* Frezowanie drzew — 26 sztuk.

9. Powigzanie z innymi drogami

Projektowany odcinek ulicy Przemystowa obstuguje zaktad produkcyjny H+H oraz
mieszkancow budynkéw wielorodzinnych Przemystowa 5, 7 i 14.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA (B10Z)

Temat opracowania: Przebudowa ulicy Przemystowej
Lokalizacja: Lidzbark

Gmina Lidzbark
Inwestor: Gmina Lidzbark

ul. Sadowa 21

13-230 Lidzbark

1. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Przemystowej w Lidzbarku na

tacznej dtugosci okoto 215m. W ramach przebudowy planuje sie wykonanie:

jezdni o nawierzchni z kostki betonowej,

chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
wycinke drzew.

2. Kolejnos¢ wykonywania robét:

roboty rozbiérkowe,

roboty ziemne,

podbudowy,

nawierzchnia jezdni i chodnikow,
wycinka drzew.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w pasie drogowym:

sieci i linie energetyczne,
sieci gazowe,

sieci wodociggowe,

sieci kanalizacyjne.

4. Elementy mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowie ludzi:

praca pod ruchem pojazdéw na drodze,

transport technologiczny — ruch pojazdéw oraz roztadunek materiatéw,

praca sprzetu mechanicznego — walce, réwniarki i koparki przy podbudowie,
nawierzchni i robotach wykonczeniowych,

praca w poblizu urzgdzen obcych, szczegdlnie gazowych i energetycznych,

praca przy wycince drzew.

5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych powinien obejmowac:

szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

» zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy,

» zasady kierowania ruchem drogowym,

* zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy,

» zasady udzielania pierwszej pomocy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét). Osoba kierujgca pracownikami
jest zobowigzana:

* organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

» dbac¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

» organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikbw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

» dbac o bezpieczny i higieniczny stan wyposazenia technicznego i sprzetu, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

* wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za: kierowanie transportem technologicznym,
kierowanie pracg maszyn i urzgdzen, kierowanie ruchem drogowym,

» zapewnic¢ staty kontakt z budowg drogg telefoniczng i radiotelefoniczna,

* zapewni¢ na budowie umieszczenie instrukcji udzielania pierwszej pomocy oraz
obstugi maszyn i urzadzen,

» wszelkie prace w rejonie urzgdzen obcych wykonywaé recznie oraz bezwzglednie
stosowac sie do uzgodnien z gestorami tych sieci.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatbw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
uszkodzenia gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy zobowigzany jest
informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowat:
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