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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CzesS$C opisowa

1. DANE OGOLNE.

2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.

3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJII CZESCIOWEJ
4. WYTYCZNE BRANZOWE.

5. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

6. ZALACZNIKI

[I. CzesSC¢ rysunkowa

Tytut rys. Nr rys. Skala

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI CZESCIOWEJ

- RZUT PIWNICY W-01 1-100
- RZUT PARTERU W-02 1-100
- RZUT I PIETRA W-03 1-100
- RZUT Il PIETRA W-04 1-100
- RZUT DACHU W-05 1-100
- PRZEKROJE CENTRAL WENTYLACYJNYCH W-06 ===
- SCHEMAT UKE. WENTYLACYJNEGO N1/W1 W-07 ===
- SCHEMAT UKt. WENTYLACYJNEGO N2/W2 W-07 ===
- SCHEMATY UKt. WENTYLACYJINEGO WK.0.1 W-08 ===
- SCHEMATY ODZYSKU GLIKOLOWEGO W-09 ===
- SCHEMATY PODWIESZENIA KANALOW WENTYLACYJINYCH W-10 ===

- SCHEMAT FUNKCJONALNY UKLt. AUTOMATYKI CENTRALI WENTYLACYJNEJ N1/WA1

W-11 ===
- SCHEMAT FUNKCJONALNY UKt. AUTOMATYKI CENTRALI WENTYLACYJNEJ N2/W2

W-12 ===
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1. DANE OGOLNE

Obiekt :

Budynek uzytkowy przeznaczony na realizacje potrzeb szkolnictwa specjalnego.
Budynek zlokalizowany jest w rejonie ulicy Szkolnej 5 w Jastrzebiu Zdroju. Omawiany obiekt
jest budynkiem czesciowo podpiwniczonym. Wykonanym w technologii wielkiej ptyty.

Szczegobty wg opracowania architektury.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacje opracowano na podstawie :
e Projektu branzy architektoniczno-budowlanej
e Norm w przedmiotowym zakresie opracowania,
e Katalogdéw technicznych producentow
e  Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom I

— Instalacje sanitarne

Zakresem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji dla budynku
uzytkowego przeznaczonego na realizacje ZSS w Jastrzebiu Zdroju:
¢ Instalacja wentylacji mechaniczne;j

¢ Instalacja klimatyzacji czesciowej
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3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zakres instalacji wentylacji mechanicznej przewidziano dla catosci budynku,

z podziatem uktaddéw wentylacyjnych obstugujacych poszczegodlne strefy pomieszczenh.

Projekt obejmuje wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng, lub wywiewng dla

wyodrebnionych pomieszczen lub stref budynku w zaleznosci od ich funkciji i przeznaczenia.

3.1. OBLICZENIA

Zatozenia projektowe:

- Obliczenia wymaganej ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano opierajac sie na
PN83/B-03430 wraz z aneksem, Dz.U. Nr129/97 poz.844, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
- min. krotnos¢ wymian dla poszczegdlnych pomieszczen
- minimalna ilo$¢ powietrza swiezego: minimum 20 m?h na osobe
- minimalna ilo$¢ powietrza $wiezego: minimum 15 m?®h na przedszkolaka

- W pomieszczeniach z wentylacja wyciggowa projektuje sie nawiewniki okienne wg

projektu architektoniczno-budowlanego

- Z pomieszczen WC przewidziano wentylacje wyciagowa. Jako kryterium do obliczenia
ilosci powietrza wywiewanego z powyzszych pomieszczen przyjeto ilos¢ powietrza

odcigganego znad jednego urzadzenia sanitarnego. Przyjeto :
- 25 m*/h na pisuar
- 50 m*/h na miske ustepowa
- 50 m*/h na oddzielng tazienke
- wentylacja grawitacyjna klatek schodowych wg proj. inst. sanit
- wentylacja grawitacyjna szybow windowych wg. proj. arch.-bud.
- nawiewniki okienne wg proj. arch.-bud.

- temperatura pomieszczen schtadzanych urzadzeniami lokalnego dziatania (jednostki
klimatyzacyjne typu Split)

Temperatura
Rodzaj pomieszczenia Budynek wewnetrzna
lato [°C]
Serwerownia — parter — ukt. F.1 ZSS wg technologii
Serwerownia — | pietro — ukt. F.2 ZSS wg technologii
Sala komputerowa — Il pietro — ukt. F.3 ZSS 24+2°C
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3.2. Bilans powietrza dla budynku:

3.2.1. Zespot Szkot Specjalnych

Nr
pom.. Nazwa pow. Wys. kubatura Nawiew Wyciag Krotnosé
- - m2 - - m3/h m3/h 1/h
PIWNICA - ZSS
-1.01 | Magazyn 24,28 2,5 60,70 posrednio 30 0,49
-1.02 | Komunikacja 35,65 2,5 89,13 170 posrednio 1,91
-1.03 | Magazyn 13,00 2,5 32,50 posrednio 15 0,46
-1.04 | Magazyn 11,23 2,5 28,08 posrednio 15 0,53
-1.05 | Magazyn 3,00 2,5 7,50 posrednio | posrednio -
~1.06 |Pom. 8,00 2,5 20,00 posrednio 40 2,00
sprzataczek
-1.07 | Pom. tech. 57,57 3,15 181,35 770 800 4,41
.-1.08 | Pom. gosp. 55,00 3,15 173,25 80 80 0,46
-1.09 | Magazyn 14,00 2,5 35,00 posrednio 40 1,14
-1.10 | Magazyn 9,27 2,5 23,18 posrednio 10 0,43
-1.11 | Magazyn 16,96 2,5 42,40 posrednio 20 0,47
.-1.12 | Pom. obstugi 12,30 2,5 30,75 posrednio 40 1,30
-1.13 | Praviacze 8,30 25 20,75 | posrednio 10 0,48
wody
Nr
pom.. Nazwa pow. WYys. kubatura Nawiew Wyciag Krotnosé
- - m2 - - m3/h m3/h 1/h
PARTER - ZSS
0.01 | oK) 68,52 3,16 216,52 sredni 200 0,92
o nauczycielski ’ ’ ’ posrednio ’
216,52 przewietrzanie 400 1,85
.0.02 | Zaplecze 6,65 3,16 21,01 posrednio 40 1,90
.0.03 |KI. schodowa 20,50 3,16 64,78 infiltracja | grawitacja -
.0.04 | Komunikacja 68,03 3,16 214,97 infiltracja posrednio -
0.05 |WC pers. 5,90 3,16 1864 | infiltracja 75 4,02
meski
0.06 |NC pers. 5,17 3,16 16,34 | infiltracja 50 3,06
damski
.0.07 | Serwerownia 8,78 3,16 27,74 infiltracja 30 1,08
0,08 |Dostawa 7,42 3,16 23,45 infiltracja | grawitacja -
positkdw
.0.09 | WC person. 3,62 3,16 11,44 infiltracja 50 4,37
.0.10 |Z4aplecze 9,40 3,16 29,70 infiltracja | grawitacja -
socjalne
0.1 |Pomieszczenie )|, g5 3,16 7,96 infiltracja 30 3,77
na odpady
.0.12 | Swietlica 25,52 3,16 80,64 infiltracja | grawitacja -
.0.13 |WC dla nps. 8,24 3,16 26,04 infiltracja 50 1,92
.0.14 | KI. schodowa 15,67 3,16 49,52 infiltracja | grawitacja -
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.0.15 | Wczesne wsp. 33,05 3,16 104,44 infiltracja 100 0,96
.0.16 | Wczesne wsp. 17,02 3,16 53,78 infiltracja 50 0,93
.0.17 | Wczesne wsp. 15,21 3,16 48,06 infiltracja 50 1,04
.0.18 | Wczesne wsp. 15,61 3,16 49,33 infiltracja | grawitacja -
0.19 S;'g (')’:;ecg;aecj“ 66,73 3,16 21087 | Mfitracia | grawitacia ;
.0.20 | Pom. porz. 3,51 3,16 11,09 infiltracja 20 1,80
.0.21 | Sala muzyczna 32,60 3,16 103,02 infiltracja | grawitacja -
.0.22 éS;!:tgosw. 17,90 3,16 56.56 infiltracja | grawitacja -
0.23 és;:ztgosw. 17,78 3,16 5645 | nfitracia 60 1,07
024 Szziztv'?l'cazat 13,25 3,16 4187 infiltracja 100 2,39
.0.25 |wC 5,40 3,16 17,06 infiltracja 50 2,93
0.26 f;?)tgéi " 12,73 3,16 4023 | imfitracia 100 2,49
Sala
0.27 | gimnastyczna 183,73 5,60 1028,89 3000 3000 2,92
4,00 734,92 3000 3000 4,08
.0.28 | Komunikacja 25,62 3,16 80,96 infiltracja posrednio -
.0.29 |WC dziewczat 12,14 3,16 38,36 infiltracja 100 2,61
.0.30 | WC personelu 6,51 3,16 20,57 infiltracja 100 4,86
.0.31 | WC chiopcow 11,06 3,16 34,95 infiltracja 100 2,86
0.32 5255?1? dap., | 3246 3,16 10257 | imfitracia 150 146
.0.33 | Komunikacja 120,37 3,16 380,37 infiltracja posrednio -
.0.34 | Sala zaje¢ 10,54 3,16 33,31 infiltracja 60 1,80
.0.35 |Sala zaje¢ 9,70 3,16 30,65 infiltracja 60 1,96
0,36 |Sala zaje¢ 15,22 3,16 48,10 infiltracja 60 1,25
0.37 | Sala zaje¢ 8,85 3,16 27,97 infiltracja 60 2,15
0.38 | Sala zaje¢ 11,04 3,16 34,89 infiltracja 60 1,72
0.39 | Sala rewalid. 32,95 3,16 104,12 infiltracja 120 1,15
0.40 |Zesp. sanit. 17,58 3,16 55,55 infiltracja 100 1,80
0.41 | Sala rewalid. 30,91 3,16 97,68 infiltracja 120 1,23
0.42 | Rozdzielnia 5,76 3,16 18,20 infiltracja 60 3,30
0.43 | Zmywalnia 5,76 3,16 18,20 infiltracja 60 3,30
0.44 | Zesp. sanit. 6,62 3,16 20,92 infiltracja 50 2,39
0.45 |Sala rewalid. 33,28 3,16 105,16 infiltracja 120 1,14
0.46 | Szatnia dzieci 16,27 3,16 51,41 infiltracja 90 1,75
0.47 | Pom. rodzicéw 11,96 3,16 37,79 infiltracja 60 1,59
0.48 | Szatnia dzieci 9,50 3,16 30,02 infiltracja 60 2,00
0.49 | Komunikacja 144,43 3,16 456,40 infiltracja posrednio -
0.50 |WC dziewczat 9,52 3,16 30,08 infiltracja 100 3,32
0.51 |Pom. porzad. 5,25 3,16 16,59 infiltracja 25 1,51
0.52 | WC chiopcow 11,48 3,16 36,28 infiltracja 100 2,76
0.53 | KI. schodowa 16,15 3,16 51,03 infiltracja | grawitacja -
0.54 | Szatnia dzieci 11,00 3,00 34,76 infiltracja 65 1,97
3,00 0,00 przewietrzanie 130 3,94
0.55 | Pok. z-ca dyr. 16,83 3,16 53,18 infiltracja 50 0,94
0.56 | Sekretariat 16,92 3,16 53,47 infiltracja 50 0,94
0.57 | Pok. dyr. 15,35 3,16 48,51 infiltracja | grawitacja -
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0.58 |Biblioteka 32,78 3,16 103,58 infiltracja | grawitacja -
0.59 |Swietlica 16,98 3,16 53,66 infiltracja 100 1,86
0.60 |Swietlica 16,28 3,16 51,44 infiltracja 100 1,94
0.61 | Rozdzielnia 22,23 3,16 70,25 250 200 2,85
0.62 | Zmywalnia 8,67 3,16 27,40 100 150 5,48
0.63 | Jadalnia 48,67 3,16 153,80 660 660 4,29
0.64 | Komunikacja 102,97 3,16 325,39 infiltracja | posrednio -
0.65 | Szatnia dzieci 31,94 3,16 100,93 infiltracja 200 2,09
100,93 przewietrzanie 400 417
0.66 |Szatnia dzieci 17,61 3,16 55,65 infiltracja 100 1,89
55,65 przewietrzanie 200 3,79
0.67 | Wiatrotap 21,13 3,16 66,77 infiltracja posrednio -
0.68 | Portiernia 5,96 3,16 18,83 infiltracja 30 1,59
0.69 | Wozkownia 5,77 3,16 18,23 infiltracja | grawitacja -
0.70 | Pom. elektryka 3,27 3,16 10,33 infiltracja | grawitacja -
0.71 | Sala lekcyjna 32,74 3,16 103,46 infiltracja | grawitacja -
0.72 | Sala lekcyjna 34,75 3,16 109,81 infiltracja | grawitacja -
Nr
pom.. Nazwa pow. WYys. kubatura Nawiew Wyciag Krotnos¢
- - m2 - - m3/h m3/h 1/h
I PIETRO - ZSS
1.01 | Sala lekcyjna 33,73 3,16 106,59 infiltracja | grawitacja -
1.02 |Zaplecze 6,92 3,16 21,87 infiltracja | grawitacja -
1.03 | KI. schodowa 20,43 3,16 64,56 grawitacja | grawitacja -
1.04 | Komunikacja 102,64 3,16 324,34 posrednio | grawitacja -
1.05 |WC chiopcédw 11,41 3,16 36,06 posrednio 100 2,77
1.06 | Sala zaje¢ 8,04 3,16 25,41 posrednio 40 1,57
1.07 | Sala zaje¢ 8,16 3,16 25,79 infiltracja | grawitacja -
1.08 |WC person. 4,25 3,16 13,43 infiltracja 50 3,72
1.09 |WC dziewczat 11,93 3,16 37,70 infiltracja 100 2,65
1.10 | Sala zaje¢ 8,05 3,16 25,44 infiltracja | grawitacja -
1.11 | Sala zaje¢ 8,05 3,16 25,44 infiltracja 40 1,57
1.12 | Sala wyciszen 8,74 3,16 27,62 infiltracja | grawitacja -
1.13 |WC dla nps. 8,29 3,16 26,20 infiltracja 50 1,91
1.14 | KI. schodowa 15,66 3,16 49,49 grawitacja | grawitacja -
1.15 | Sala Tomatis 9,21 3,16 29,10 infiltracja grawitacja -
1.16 | WC dziewczat 9,52 3,16 30,08 infiltracja 100 3,32
1.17 | Pom. porzad. 5,32 3,16 16,81 infiltracja 25 1,49
1.18 | WC chiopcdw 11,48 3,16 36,28 infiltracja 100 2,76
1.19 | KI. schodowa 16,15 3,16 51,03 infiltracja | grawitacja -
1.20 | Sala lekcyjna 41,22 3,16 130,26 infiltracja 120 0,92
1.21 | Zaplecze 9,23 3,16 29,17 infiltracja 20 0,69
1.22 | Sala lekcyjna 33,89 3,16 107,09 infiltracja | grawitacja -
1.23 | Sala lekcyjna 33,93 3,16 107,22 infiltracja | grawitacja -
1.24 | Gabinet 16,26 3,16 51,38 infiltracja 40 0,78
1.25 | Gabinet 15,84 3,16 50,05 infiltracja 40 0,80
1.26 | Sala lekcyjna 33,42 3,16 105,61 infiltracja | grawitacja -
1.27 | Sala lekcyjna 33,28 3,16 105,16 infiltracja 120 1,14
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1.28 | Higienistka 14,68 3,16 46,39 infiltracja grawitacja -
1.29 | Sala lekcyjna 32,22 3,16 101,82 infiltracja | grawitacja -
1.30 |Sala lekcyjna 34,00 3,16 107,44 infiltracja 120 1,12
1.31 | Komunikacja 75,84 3,16 239,65 posrednio | posrednio -
1.32 | Sala lekcyjna 33,87 3,16 107,03 infiltracja | grawitacja -
1.33 | Sala lekcyjna 32,73 3,16 103,43 infiltracja grawitacja -
1.34 | Sala lekcyjna 34,26 3,16 108,26 infiltracja | grawitacja -
1.35 | Serwerownia 11,00 3,16 34,76 infiltracja grawitacja -
Nr
pom.. Nazwa pow. WYys. kubatura Nawiew Wyciag Krotnosc¢
- - m2 - - m3/h m3/h 1/h
Il PIETRO - ZSS
2.01 | Sala lekcyjna 34,02 3,16 107,50 infiltracja | grawitacja -
2.02 | Zaplecze 6,65 3,16 21,01 infiltracja | grawitacja -
2.03 |KI. schodowa 20,43 3,16 64,56 grawitacja | grawitacja -
2.04 | Komunikacja 102,58 3,16 324,15 posrednio | grawitacja -
2.05 | WC chiopcow 11,41 3,16 36,06 posrednio 100 2,77
2.06 | Sala zajec¢ 8,04 3,16 25,41 posrednio 40 1,57
2.07 | Sala zaje¢ 8,17 3,16 25,82 infiltracja | grawitacja -
2.08 | WC person. 4,25 3,16 13,43 infiltracja 50 3,72
2.09 | WC dziewczat 11,74 3,16 37,10 infiltracja 100 2,70
2.10 |Sala zaje¢ 8,04 3,16 25,41 infiltracja | grawitacja -
2.11 | Sala zaje¢ 8,04 3,16 25,41 infiltracja 40 1,57
2.12 | Sala zaje¢ 8,67 3,16 27,40 infiltracja | grawitacja -
2.13 |WC dla nps. 8,24 3,16 26,04 infiltracja 50 1,92
2.14 |KIl. schodowa 15,70 3,16 49,61 grawitacja | grawitacja -
2.15 | Sala Biofeedb. 9,21 3,16 29,10 infiltracja grawitacja -
2.16 | WC dziewczat 9,53 3,16 30,11 infiltracja 100 3,32
2.17 | Pom. porzad. 5,26 3,16 16,62 infiltracja 25 1,50
2.18 | WC chiopcow 11,48 3,16 36,28 infiltracja 100 2,76
2.19 | KI. schodowa 16,15 3,16 51,03 infiltracja | grawitacja -
2.20 | Sala lekcyjna 40,69 3,16 128,58 infiltracja 120 0,93
2.21 |Zaplecze 9,22 3,16 29,14 infiltracja 20 0,69
2.22 | Sala lekcyjna 33,89 3,16 107,09 infiltracja | grawitacja -
2.23 | Sala lekcyjna 33,02 3,16 104,34 infiltracja | grawitacja -
2.24 |Biuro 16,75 3,16 52,93 infiltracja 40 0,76
2.25 |Biuro 14,52 3,16 45,88 infiltracja 40 0,87
2.26 | Sala lekcyjna 33,84 3,16 106,93 infiltracja | grawitacja -
2.27 | Sala lekcyjna 32,00 3,16 101,12 infiltracja 120 1,19
2.28 | Sala terapii 16,03 3,16 50,65 infiltracja | grawitacja -
2.29 | Sala lekcyjna 32,72 3,16 103,40 infiltracja grawitacja -
2.30 | Sala lekcyjna 32,81 3,16 103,68 infiltracja 120 1,16
2.31 | Komunikacja 32,60 3,16 103,02 posrednio | posrednio -
2.32 | Sala lekcyjna 75,57 3,16 238,80 infiltracja | grawitacja -
2.33 | Sala lekcyjna 32,73 3,16 103,43 infiltracja | grawitacja -
2.34 | Kl. chemiczna 34,26 3,16 108,26 infiltracja grawitacja -
2.35 |Zaplecze 10,96 3,16 34,63 infiltracja 60 -
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3.3. DOBOR URZADZEN | UKLADOW WENTYLACYJNYCH

Budynek podzielono na niezalezne czesci funkcjonalne, ktére beda obstugiwane przez
poszczegdlne uktady wentylacji mechaniczne;j:

Jednostka funkcjonalna - ZSS
e (Czes$¢ 1 - uklad N1/W1 + Jadalnia gtéwna

Czes¢ 2 — uktad N2/W2 — Sala gimnastyczna / aula gtéwna

Czes¢ 3 — uktad Wk.0.1; WK.0.2 i WK.0.3 — sale rewalidacji + zaplecze + piwnice

Czes¢ 4 — uktad Wd.1.1 — pokdj nauczycielski — parter

Czes¢ 5 — uktad Wd.1.2 i Wd.1.3 — swietlice — parter

Czes¢ 6 — uktad Wd.1.4 — szatnie uczniéw — 0.65 i 0.66

Czes¢ 7 — uktad Wd.1.5 — WC sal rewalidaciji - parter

Czes¢ 8 — uktad od Wk1.1 - do Wk.1.14 — pomieszczenia z wentylacjg niezalezna,

dedykowang dla danego pomieszczenia; uktady oparte o wentylatory kanatowe

e (Czes$¢ 9 — uklad od WH.1 — do WH.1.5 — pomieszczenia z wentylacjg niezalezna,
dedykowang dla danego pomieszczenia; uktady oparte o wentylatory tazienkowe

e (Cze$¢ 10 — uktad od Wd.2.1 do Wd.2.2 oraz ; od Wd.3.1 do Wd.3.2 —
pomieszczenia z wentylacjg niezalezng, dedykowang dla danego pomieszczenia;
uktady oparte o wentylatory dachowe — sale lekcyjne

e (Cze$¢ 11— uktad WK.2.1 i WK.3.1 — pomieszczenia z wentylacjg niezalezna,
dedykowang dla danego pomieszczenia; ukfady oparte o wentylatory kanatowe —
sale lekcyjne + zaplecza sal

e (Czes$¢ 12 — uklad WK.2.3 i WK.3.3 — pomieszczenia z wentylacjg niezalezna,
dedykowang dla wybranych pomieszczeh; uktady oparte o wentylatory kanatowe —
gabinety, pom. biurowe + sale do zaje¢

e (Czes¢ 13 — uktad WK.2.2 i od Wk.2.4 do Wk.2.8 oraz i Wk.3.2 i od Wk.3.4 do
Wk.3.8 — pomieszczenia z wentylacjg niezalezng, dedykowang dla danego
pomieszczenia; uktady oparte o wentylatory kanatowe — pom. sanitariatow

e (Cze$¢ 14 — uktad Wt.2.1 i WL.3.1— pomieszczenia z wentylacjg niezalezna,
dedykowang dla danego pomieszczenia; uktady oparte o wentylatory tazienkowe —
pom. sanitariatéw osob niepetnosprawnych

e (Cze$¢ 15 — uktad Wt.3.2— pomieszczenia z wentylacjg niezalezna, dedykowang dla
danego pomieszczenia; uktady oparte o wentylatory tazienkowe — pom. zaplecza
Sali chemicznej

e (Czes$¢ 16 — went. grawitacyjna klatek schodowych i pomieszczen biurowych

e (Cze$¢ 17 — went. grawitacyjna szybédw wind wg proj. arch.-bud

Dla potrzeb utrzymania temperatury w pomieszczeniach zlokalizowanych w budynku
ZSS: serwerownii, pom. Sali komputerowej projektuje sie trzy uktady klimatyzacji — typu
SPLIT (jednostki scienne).
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3.3.1. uktad wentylacyjny N2/W2 — JADALNIA Gt OWNA + rozdzielnia i zmywalnia

Centrala wentylacyjna zlokalizowana na dachu budynku (czesci wysokiej) ZSS sktada sie
z nastepujacych sekcji funkcyjnych:

sekcja filtracji wstepnej na filtrze kieszeniowym EU4 — nawiew

sekcja filtracji wstepnej na filtrze kieszeniowym EU4 — wywiew

sekcja odzysku ciepta — wymiennik przeciwpradowy o skutecznosci
wymiany ciepta min. 85% (wg zalecenie Inwestora)

sekcja wymiennika ciepta pod rewersyjng pompe ciepta (chtodzenie -
grzanie) (freonowa)

- agregat freonowy zewnetrzny

sekcja wentylatora nawiewnego o wydajnosci nom. 1000m?/h z silnikiem
przystosowanym do pracy z falownikiem

sekcja wentylatora wywiewnego o wydajnosci nom. 1000m?/h z silnikiem
przystosowanym do pracy z falownikiem

sekcje centrali wyposazone w obudowy 0 podwyzszonym stopniu
ttumienia, oraz przepustnice po stronie czerpnej i wyrzutowej

Sekcje wyposazone bedg w kompletny uktad automatycznej regulacji i sterowania;
z automatykg umozliwiajgca sterowanie pracg sekcji zdalnie poprzez interfejs komputera.

Centrala wyposazona w rozdzielnice zasilajgco-sterujgca (RZS).

3.3.2. uktad wentylacyjny N2/W2 — SALA GIMNASTYCZNA / AULA GLOWNA

Centrala wentylacyjna zlokalizowana na dachu budynku ZSS sktada sie z nastepujacych
sekcji funkcyjnych:

sekcja filtracji wstepnej na filtrze kieszeniowym EU4 — nawiew

sekcja filtracji wstepnej na filtrze kieszeniowym EU4 — wywiew

filtry umozliwiajace ich czyszczenie

sekcja recyrkulacji powietrza obiegowego

sekcja odzysku ciepta — wymiennik obrotowy o skutecznosci wymiany
ciepta min. 85% (wg zalecenie Inwestora)

sekcja wymiennika ciepta pod rewersyjng pompe ciepta (chtodzenie -
grzanie) (freonowa)

- agregat freonowy zewnetrzny

sekcja wentylatora nawiewnego o wydajnosci nom. 3.000m?h z silnikiem
przystosowanym do pracy z falownikiem

sekcja wentylatora wywiewnego o wydajnosci nom. 3.000m?/h z silnikiem
przystosowanym do pracy z falownikiem

sekcje centrali wyposazone w obudowy 0 podwyzszonym stopniu
ttumienia, oraz przepustnice po stronie czerpnej i wyrzutowej

Sekcje wyposazone bedg w kompletny uktad automatycznej regulacji i sterowania;
z automatykg umozliwiajgca sterowanie pracg sekcji zdalnie poprzez interfejs komputera.

Centrala wyposazona w rozdzielnice zasilajgco-sterujgca (RZS).
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3.3.3. ukftady wentylacyjne

Uktady wentylacyjne zapewniajg wentylacje pomieszczen zlokalizowanych w catym budynku.
Wszystkie urzadzenia dobrane przyktadowo; parametry techniczne przedstawiono ponizej w
sposoéb tabelaryczny.

ZESPOL. SZKOt. SPECJALNYCH

llos¢é powietrza | sprez dysp.
Symbol | Miejsce UKLAD [m3/h] [Pa]
zabudowy nawiew / nawiew /
wywiew wywiew
Centrala wentylacyjna
N1/WA1 Dach nawiewno-wywiewna 1000/ 1000 300/ 300
z wymiennikiem przeciwprgdowym
Centrala wentylacyjna
N2/W2 Dach nawiewno-wywiewna 3000/ 3000 300/ 300
z wymiennikiem obrotowym
Wk.0.1 Piwnica Wentylator kanatowy + reg. obrotow 1020 300
WKk.0.2 Piwnica Wentylator kanatowy + reg. obrotow 800 250
Wk.0.3 Piwnica Wentylator kanatowy + reg. obrotow 275 150
wWd.1.1 Dach Wentylator dachowy + reg. obrotow 200/400 100/ 150
Wd.1.2 Dach Wentylator dachowy + reg. obrotow 100 150
Wd.1.3 (went. z wyrzutem pionowym)
wd.1.4 Dach Wentylator dachowy + reg. obrotow 300/600 150 /200
Wd.1.5 Dach Wentylator dachowy + reg. obrotow 320 150
od Wk.1.1 Wentylatory kanatowe
do WK1 14 Parter (14 s7t) od 50 do 200 od 50 do 100
Wwd.2.1; Wentylatory dachowe + reg. obrotow B
Wd 22 Dach 2 szt 60 - 120 50-70
Wd.3.1; Wentylatory dachowe + reg. obrotow
Wd.3.2 Dach (2 szt.) 60 -120 50-70
od Wk.2.1 . Wentylatory kanatowe
do WK.2.8 | pietro (8 s7t.) 60 -120 50-70
od WkK.3.1 . Wentylatory kanatowe
do WK 3.8 Il pietro (8 s7t.) 60 - 120 50-70
Wentylatory tazienkowe
od Wt1.1 do Wh1.5 - 5 szt.
Parter
Wt2.1 -1 szt.
Wi Caly | pigtro 20 -75 20 - 50
budynek

od Wt.3.1 do Wt3.2 - 2 szt.
Il pietro

zat. od oswietlenia, od czujki ruchu lub
w miejscu zabudowy wt./wyt.
wg czesci rysunkowej projektu
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3.3.4. Zapotrzebowanie energqii elektrycznej,

ZESPOL SZKOt. SPECJALNYCH

Moc elektr. Moc Napiecie Moc wiasciwa
Symbol UKLAD ) Qch/Qg wentylatora
[kW] vl
[kW] [kWI(m®/s)]
Centrala wentylacyjna
: ; 0,24 /0,55 1,13
N1/WA1 nawiewno-wywiewna 019/0.55 400 093
z wymiennikiem krzyzowym
ze skraplaczem pompy 28/31 | 112/125 400 ;
ciepta ' ’ ' '
Centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna 0,81/1,10 1,13
N2W2 | \wymiennikiem obrotowym | 0.70/1.10 400 110
i recyrkulacjg
z skraplaczem pompy 66/61 | 200/224 400 ;
ciepta ’ ’ ’ ’
WK.0.1 Wentylator kanatowy 0,60 ] 230 1,58
+ reg. obrotow
WK.0.2 Wentylator kanatowy 0,60 ] 230 147
+ reg. obrotow
Wk.0.3 Wentylator kanatowy 0,15 ] 230 112
+ reg. obrotoéw
Wd.1.1 Wentylator dachowy 0,15 - 230 118
+ reg. obrotoéw
Wentylator dachowy
Wd.1.2 + reg. obrotéw
Wd.1.3 (went. z wyrzutem 2x0,10 ) 230 )
pionowym)
Wd.1.4 Wentylator dachowy 0,310 ; 230 112
+ reg. obrotow
Wd.1.5 Wentylator dachowy 0,210 ; 230 1,01
+ reg. obrotow
Wd.2.1; Wentylatory kanatowe
Wd.2.2 (2 s7t) 2x0,05 - 230 -
Wd.3.1: Wentylatory dachowe
oo + reg. obrotow 2 x 0,06 - 230 -
Wd.3.2
(2 szt.)
od Wk.1.1 Wentylatory kanatowe
do + reg. obrotow 14 x 0,06 - 230 -
Wk.1.14 (14 szt.)
od Wk.2.1 Wentylatory kanatowe )
do Wk.2.8 (8 szt.) 8x0,06 230 -
od WK.3.1 Wentylatory kanatowe )
do Wk.3.8 (8 szt.) 8x0,06 230 -
Wentylatory tazienkowe:
od Wt.1.1 do Wt.1.5 - 5 szt.
Wt2.1 -1 szt.
Wi od Wt.3.1 do Wt.3.2 - 2 szt. 8 x 0,05 - 230 -

zat. od oswietlenia, od
czujki ruchu lub w miejscu
zabudowy wt./wyt. wg PW
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UKLADY KLIMATYZACII

Jedn. zewn. pompa ciepta
F.1 system Split

zSS | PRACA CALOROCZNA 2,78 - 230 -
(chtodzenie/grzanie)

Jednostki wewn. $cienna

Klimatyzatora typu SPLIT 010 510/5,00 230 -

Jedn. zewn. pompa ciepta
F.2 system Split

zss PRACA CALOROCZNA 2.78 - 230 -
(chtodzenie/grzanie)

Jednostki wewn. $cienna

klimatyzatora typu SPLIT 0,10 510/5,00 230 ]

F.3 Jedn. zewn. pompa ciepta ) )
ZSS system Split 2,00 230

Jednostki wewnetrzne
klimatyzatora typu SPLIT 0,10 4,50/5,00 230 -
Scienna

RAZEM 24,78 45,9/49,9

* Przekroczone wartosci wskaznika mocy wilasciwej wentylatora wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajace rozporzgdzenie ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wynika z braku rozwigzan
technicznych dostepnych na rynku.

3.4. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI

3.4.1. Wymagania ogdéine

3.4.1.1. Wymagania akustyczne

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajgcego do
pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci
wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli oraz wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Rodzaj pomieszczenia Poziom dzwieku dB(A)
Biura 40
Sale dydaktyczne 40
Toalety 45
Pomieszczenia techniczne 65

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony rownowaznym
poziomem dzwieku w dB okre$la Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow
Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. (Dz. U. Nr 66 poz. 436) i wynosi 55 dB
w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych.
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Celem ograniczenia hatasu powstajgcego podczas pracy wentylatorow i centrala

wentylacyjnych zastosowano ttumiki akustyczne w kanatach rozprowadzajacych powietrze
wentylacyjne.

W miejscach styku urzadzen mechanicznych z instalacjq oraz urzadzen i instalaciji
z elementami budynku zastosowane zostang elementy antywibracyjne.

3.4.1.2. Ogdblne wymagania ppoz.

Wszystkie uktady wentylacyjne muszg zostaé zabezpieczone zgodnie z wymogami

przepiséw ppoz.:

ciagi kanatow wentylacyjnych prowadzonych przez strefy oddzielenia pozarowego
ktérych nie obstugujg nalezy obudowac izolacjg EIS-60

rozdzielnice zasilajgco-sterujace central wentylacyjnych oraz wszystkie urzgdzenia
wentylacyjne wylgczane bedg sygnatem pozaru z centralnej rozdzielnicy ppoz.
wentylacje wigczy¢ w uktad sygnalizacji pozaru — wytgcznik gtéwny ppoz.

przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢
materiatami nie przenoszacymi drgan oraz zapewniajgcymi wydiluzenie cieplne
w trakcie pozaru

przejscia przewodéw wentylacyjnych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego, w przypadku, kiedy obstugujg one dwie strefy pozarowe nalezy
wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca — LX4 — (normalnie otwarta)

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca — CX4 — o przekroju okragtym (normalnie otwarta)

3.4.1.3. Wymagania technologiczne

Kanaty wentylacyjne

Kanaty i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w
klasie szczelnoéci A, p<630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434

Kanaty i ksztaltki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro z
fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelnosci A, p<630Pa wg PN-
B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434

Kanaly i ksztattki o przekroju prostokatnym dla wentylacji wyciggowej z okapow
kuchni: z blachy stalowej nierdzewnej typu Al w klasie szczelnosci A, p<630Pa wg
PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434;

Potaczenia kanatéw typu Al wykonac¢ za pomocg profili, dodatkowo stosujac klamry
zaciskowe na kotnierzach

Kolana kanatéw o przekroju prostokatnym wykonac z kierownicami

Kanatly instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wyposazyé w szczelne otwory
rewizyjne do czyszczenia

Maksymalna dtugos¢ przewodéw elastycznych przy nawiewnikach 1,5m; w miejscach
widocznych (bez stropow podwieszonych) nie stosowac przewodow elastycznych

Izolacja

Wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne central wentylacyjnych oraz
uktady wyciggowe wskazane w czesci rysunkowej projektu nalezy zaizolowac
termicznie wetng mineralna gr 40mm w ptaszczu z folii AL. o celem unikniecia
wykroplen wilgoci oraz celem ograniczenia hatasu
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— Kanaly wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku (od budynku do centrali)
zaizolowa¢ wetng mineralna o gr 80mm, w ptaszczu z foli aluminiowej; dodatkowo
cato$¢ obudowacé ptaszczem ze stali ocynkowanej

— Wszystkie kanaty gietkie typu flex powinny by¢ fabryczne zaizolowane j.w. — kanaty
gietkie stosowacé w wersiji usztywnionej

Uzbrojenie kanatéw wentylacyjnych

— Dla ograniczenia hatasu projektuje sie ttumiki w przewodach za i przed urzadzeniami
jako ttumiki kanatowe.

— Nawiew realizowany bedzie kratkami nawiewnymi z dwoma rzedami kierownic
i przepustnica. Kolor oraz materiat poszczegdlnych elementéw  uzgodnic
z architektem prowadzacym aranzacje wnetrz

— Wywiew realizowany bedzie poprzez anemostaty wywiewne ktére wyposazone beda
w przepustnice regulacyjne lub kratkami wywiewnymi z jednym rzedem kierownic i
przepustnicg. Kolor oraz materiat elementéw uzgodnié z architektem prowadzacym

— Zabudowac przepustnice regulacyjne i kryzy dlawigce elementéw nawiewnych
i wyciggowych

— Zabudowaé przepustnice regulacyjne na odgatezieniach instalacji od ciggéw
gtéwnych

— Ciagi gtdwne wyposazy¢ w otwory rewizyjne (wyczystne)

— Szczegotowe uzbrojenie kanatow wentylacyjnych wg proj. wykonawczego

3.4.2. Opis uktadow wentylacyjnych

3.4.2.1. ZSS — Zespot Szkét Specjalnych

Ukiad N1/W1 + K_N.1- Wentylacja jadalni oraz rozdzielni i zmywalni

Uktad N1/W1 zapewnia wentylacje nawiewno-wywiewng dla pomieszczenia jadalni
gtébwnej oraz pomieszczen zaplecza: rozdzielni i zmywalni. Zaprojektowano wentylacje
mechaniczng  nawiewno-wywiewng  realizowang poprzez centrale  wentylacyjng
zlokalizowang na dachu budynku wysokiego ZSS. W sktad centrali wchodzi filtry powietrza,
nagrzewnica/chtodnica freonowa, przeciwpragdowy wymiennik ciepta, oraz wentylatory.
Thumiki zabudowane zostang na kanatach wentylacyjnych.

Agregat (skraplacz) chtodniczy/grzewczy K_N1 projektuje sie jako jednostke zdalna,
ktérg nalezy zabudowac¢ na dachu budynku w sagsiedztwie przypisanej uktadem centrali.
Agregat oraz centrale wentylacyjng nalezy posadowi¢ na dachu, na konstrukcji wsporczej
(konstrukcja wsporcza wg proj. konstrukcji). Uktad freonowy centrala — skraplacz nalezy
potaczyé rurazem freonowym zgodnie z wytycznymi producenta skraplacza. W okresach
zimowych praca centrali wentylacyjnej powigzana z praca agregatu. W czasie odwréconego
obiegu i oszraniania wymiennika agregatu praca centrali wentylacyjnej wstrzymana.

Naptyw powietrza odbywaé sie bedzie do centrali wentylacyjnej poprzez czerpnie
powietrza zabudowang na centrali wentylacyjnej, nastepnie uzdatnione powietrze
(oczyszczone, ogrzane - zima lub ochiodzone - latem) rozprowadzane bedzie siecig
izolowanych kanatéw wentylacyjnych do elementéw nawiewnych w $cianach pomieszczen
wentylowanych, w ktéorym zostang zabudowane kratki wentylacyjne. Zuzyte powietrze
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usuwane bedzie z pomieszczenia jadalni oraz pomieszczen rozdzielni i zmywalni poprzez
sie¢ izolowanych kanatéw wentylacyjnych.

Dla potrzeb sterowania centrali wentylacyjnej N1/W1 przewidziano rozdzielnice
zasilajgco-sterujagcg RZS.1. — zlokalizowang w bezposrednim sasiedztwie centrali
wentylacyjnej. W pomieszczeniu rozdzielni positkow 0.61 nalezy zabudowac¢ zdalny panel
sterujacy do centrali wentylacyjnej jadalni.

Szczegbtowe rozwigzanie rozprowadzenia kanatow went. wg czesci rysunkowej
przedmiotowego opracowania.

Ukiad N2/W2 + K_N2 — Sala gimnastyczna / aula gtébwna

Uktad N2/W2 zapewnia wentylacje nawiewno-wywiewng dla Sali gimnastycznej / Auli
gtdownej. Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng realizowang
poprzez centrale wentylacyjng zlokalizowang na dachu budynku ZSS.

W sktad centrali wchodzi filtry powietrza, sekcja recyrkulacji; obrotowy wymiennik
ciepta, nagrzewnica — chtodnica freonowa oraz wentylatory, ttumiki zabudowane zostang na
kanatach wentylacyjnych. Agregat chtodniczy/grzewczy K_N2 jako jednostke zdalng
projektuje sie zabudowa¢ na dachu budynku w sasiedztwie przypisanej uktadem centrali.
Agregat oraz centrale wentylacyjng nalezy posadowi¢ na dachu, na konstrukcji wsporczej
(konstrukcja wsporcza wg proj. konstrukcji). Uktad freonowy centrala — agregat nalezy
potaczyé rurazem freonowym zgodnie z wytycznymi producenta agregatu chtodu.

Naptyw powietrza odbywa¢ sie bedzie do centrali wentylacyjnej poprzez czerpnie
zblokowana z centralg wentylacyjna, nastepnie uzdatnione powietrze (oczyszczone, ogrzane
- zima lub ochtodzone - latem) rozprowadzane jest siecig izolowanych kanatow
wentylacyjnych do elementéw nawiewnych - kratek wentylacyjnych z dwoma rzedami pidreKk i
przepustnicg. Zuzyte powietrze usuwane bedzie z pomieszczenia poprzez sie¢ kanatdéw
wentylacyjnych. Wyciag powietrza z pomieszczenia Sali gimnastycznej / auli zostat
zorganizowany nad podniesieniem (sceng) - lokalizacja w czesci rysunkowej przedmiotowej
dokumetaciji. Uktad wyrzutowy zostat zblokowany z centrala wentylacyjna.

Dla sali gimnastycznej przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng
mieszajacg z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym oraz z komorg recyrkulacji.
Wentylacja realizowana bedzie za pomoca centrali wentylacyjnej stojacej nawiewno-
wywiewnej o wydajnosci Vn=3.000m3/h; Vw=3.000m3/h. Uktad pracowa¢ bedzie ze zmienng
iloscig powietrza swiezego (VAV) maksymalizujgc w ten sposéb oszczednosé energii.
Pomieszczenie wentylowane bedzie strumieniem powietrza uzaleznionym dokfadnie od iloSci
osb6b przebywajacych w pomieszczeniu tak, aby utrzymac state stezenie CO2=800ppm
(gbérna granica w pomieszczeniach przebywania ludzi wg WHO = 1000ppm; natomiast tto w
obszarze miejskim szacuje sie na poziomie 400ppm). llos¢ powietrza swiezego regulowana,
jednak strumien powietrza swiezego nie moze by¢ mniejszy niz 10%Vn. Sterownik centrali
nalezy zaprogramowac tak, aby w godzinach nocnych obiektu wentylatory centrali zostaty
catkowicie wytgczone. Sterowanie wydajnoscig uktadu wentylacyjnego bedzie uzaleznione
od mierzonego na wywiewie stezenia CO2 (sterownik centrali bedzie sterowat strumieniem
powietrza).

Dla potrzeb sterowania centrali wentylacyjnej N2/W2 przewidziano rozdzielnice
zasilajgco-sterujgcg RZS.2 - zlokalizowang w bezposrednim sasiedztwie central
wentylacyjnej. W pomieszczeniu Sali / auli 0.27 ( w poblizu katedry / sceny — przy drzwiach
wejsciowych) nalezy zabudowaé odlegtosciowy panel sterujgcy do centrali wentylacyjnej
N2/W2.Szczegotowe rozwigzanie rozprowadzenia kanatow went. wg czesci rys. projektu.
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Uktad od Wk.0.1 do Wk.0.3 — Pom. rewalidacji (parter) + Piwnice

Uktady Wk0.1, WKO0.2 i WKO0.3 zapewniajg wentylacje wyciggowag pomieszczen
rewalidacji zlokalizowanych na poziomie parteru oraz pomieszczen piwnicznych,
zlokalizowanych w czesci niskiej budynku ZSS. Zaprojektowano wentylacje mechaniczng
wywiewng powietrza. Uktady wentylacyjne oparto na wentylatorach wyciggowych
kanatowych.

Uktad Wk0.1 zapewniajg wentylacje wyciagowg pomieszczen rewalidacji oraz
pomieszczen przylegtych zlokalizowanych w czesci niskiej budynku ZSS. Zaprojektowano
wentylacje mechaniczng wywiewng powietrza o dziataniu ciggtym. Powietrze wyciggane z
w/w pomieszczen nawiewane jest na pomieszczenia piwniczne. Wentylator uktadu WKk.01
zlokalizowano na poziomie piwnic (doktadna lokalizacja wg czesci rysunkowej). Z powietrza
wywiewanego z pomieszczen rewalidacji odzyskiwane bedzie ciepto poprzez pompy ciepta
przygotowania cieptej wody uzytkowej (3 szt.) zlokalizowane w pomieszczeniu przytacza
ciepta. Pompy ciepta przygotowania c.w.u. w wykonaniu bez kanatowym (praca na powietrzu
obiegowym). Wywiew z pomieszczenia przytgcza ciepta i pomp ciepta przygotowania c.w.u.
realizowany bedzie poprzez uktad wentylacyjny Wk.0.2. Elementem wymuszajacym
przeptyw projektuje sie wentylator kanatowy, a lokalizuje sie go w przedmiotowym
pomieszczeniu.

Uktad wentylacyjny Wk.0.3 zapewnia wentylacje wyciggowg z pozostatych
pomieszczen piwnicznych. Zaprojektowang wentylacje mechaniczng oparto o wentylator
wyciggowy kanatowy. Naptyw powietrza do pomieszczen piwnicznych odbywaé sie bedzie
poprzez infiltracje (drzwi wewnetrzne komdérek piwnicznych). Kompensacje powietrza na
poziomie piwnic zapewnia¢ bedzie uktad wyciggowy z pomieszczen rewalidacji Wk.0.1.
Zuzyte powietrze usuwane bedzie z pomieszczen piwnicznych za pomocq instalacji
wyciggowej zakonczonej anemostatami wentylacyjnymi wywiewnymi.

Szczegodtowe rozwigzanie rozprowadzenia kanatéw wentylacyjnych oraz lokalizacja
wentylatoréw kanatowych wg czesci rysunkowej przedmiotowego opracowania.

Uktady Wd.1.1 — pokdj nauczycielski

Ukltad Wd.1.1 zapewnia wentylacje wyciggowg pokoju nauczycielskiego
zlokalizowanego na parterze budynku. Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng
powietrza. Uktad wentylacyjny oparto o wentylator wyciagowy dachowych, przewidziany do
zabudowy na istniejgcej czapie przekrywajacej kominki wentylacji grawitacyjnej. Odtworzenie
(remont) istniejgcych czap kominkéw wentylacji grawitacyjnej wg proj. arch.-budowlanego.

Naptyw powietrza odbywac sie bedzie do pomieszczenia poprzez infiltracje (drzwi
wewnetrzne, okna — nawiewniki okienne). Zuzyte powietrze usuwane bedzie z pomieszczen
za pomocg instalacji wyciggowej zakonczonej kratkami wentylacyjnymi wywiewnymi.

Lokalizacja zabudowy wigcznikow i regulatoréw wydatku wentylatoréw w czesci
rysunkowej. Szczegoétowe rozwigzanie rozprowadzenia kanatow wentylacyjnych w czesci
rysunkowej przedmiotowego opracowania.
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Uktady Wd.1.2 i Wd.1.3 — swietlice

Uktady Wd.1.2 i Wd.1.3 zapewniajg wentylacje wyciaggowg pomieszczen swietlic
zlokalizowanych na parterze budynku. Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng
powietrza. Uktady wentylacyjne oparto na wentylatory wyciggowe dachowe, przewidziany do
zabudowy na istniejgcej czapie przekrywajgcej kominki wentylacji grawitacyjnej. Wentylatory
w wykonaniu z pionowym wyrzutem powietrza.

Naptyw powietrza odbywac sie bedzie do pomieszczenia poprzez infiltracje (drzwi
wewnetrzne, okna — nawiewniki okienne). Zuzyte powietrze usuwane bedzie z pomieszczen
za pomocsg instalacji wyciggowej zakonczonej kratkami wentylacyjnymi wywiewnymi.

Lokalizacja zabudowy wiacznikéw i regulatoréw wydatku wentylatoréw w czesci
rysunkowej. Szczegotowe rozwigzanie rozprowadzenia kanatdéw wentylacyjnych w czesci
rysunkowej przedmiotowego opracowania.

Uktad Wd.1.4 — szatnie odziezy wierzchniej

Uktad Wd.1.4 zapewnia wentylacje wyciggowa szatni odziezy wierzchnigj
zlokalizowanych na parterze budynku w bezposrednim sgsiedztwie gtéwnego wejscia do
budynku. Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng powietrza. Uktad wentylacyjny
oparto na wentylator wyciggowy dachowych, przewidziany do zabudowy na projektowanej
podstawie dachowej ttumigce;.

Naptyw powietrza odbywac¢ sie bedzie do pomieszczenia poprzez infiltracje (drzwi
wewnetrzne, okna — nawiewniki okienne). Zuzyte powietrze usuwane bedzie z pomieszczen
za pomocsg instalacji wyciggowej zakonczonej kratkami wentylacyjnymi wywiewnymi.

Lokalizacja zabudowy wtacznikéw i regulatorow wydatku wentylatoréw w czesci
rysunkowej. Praca wentylatora w funkcji czasowej oraz z mozliwoscig intensyfikacji wymiany
powietrza w wyniku zabudowy regulatora wydatku.

Szczegbtowe rozwigzanie rozprowadzenia kanatdw wentylacyjnych w czesci
rysunkowej przedmiotowego opracowania.

Uktad Wd.1.5 — Sanitariaty

Uktad Wk1.5 zapewnia wentylacje wyciggowg weztow sanitarnych zlokalizowanych w
czesci niskiej budynku w obrebie projektowanych pomieszczen rewalidacji. Zaprojektowano
wentylacje mechaniczng wywiewng powietrza przewidziana do dziatania ciggtego w
okresach uzytkowania budynku — sterowanie czasowe. Uktad wentylacyjny oparto o
wentylator wyciggowy dachowy.

Naptyw powietrza odbywac sie bedzie do pomieszczeh poprzez infiltracje (drzwi
wewnetrzne). Zuzyte powietrze usuwane bedzie z pomieszczeh za pomocg instalacii
wyciggowej zakonczonej anemostatami wentylacyjnymi wywiewnymi.

Szczegdétowe rozwigzanie rozprowadzenia kanatéw wentylacyjnych oraz lokalizacja
wentylatoréw kanatowych wg czesci rysunkowej przedmiotowego opracowania.
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Uklady Wd.2.1, Wd.2.2, Wd.3.1 i Wd.3.2 - sale lekcyjne z went.
indywidualng

Uktady Wd.2.1, Wd.2.2, Wd.3.1 i Wd.3.2 zapewniajg wentylacje wyciagowg z sal
lekcyjnych zlokalizowanych na | i Il pietrze ZSS. Zaprojektowano wentylacje mechaniczng
wywiewng powietrza niezalezng dla kazdej z klas lekcyjnych. Uktady wentylacyjne oparto na
wentylatorach wyciggowych dachowych.

Naptyw powietrza odbywac sie bedzie do pomieszczenia poprzez infiltracje (drzwi
wewnetrzne, okna — nawiewniki okienne). Zuzyte powietrze usuwane bedzie z pomieszczen
za pomocg instalacji wyciggowej zakonczonej kratkami wentylacyjnymi wywiewnymi.

Lokalizacja zabudowy wiacznikéw i regulatoréw wydatku wentylatoréw w czesci
rysunkowej. Szczegoétowe rozwigzanie rozprowadzenia kanatow wentylacyjnych w czesci
rysunkowej przedmiotowego opracowania.

Uktady od Wk.1.1 do Wk.1.13

Uktady wentylacyjne zlokalizowane na poziomie Parteru oparte o wentylatory
kanatowe zapewniajg wentylacje wyciggowg pomieszczen:

- WK.1.1 — pok. zastepcy dyrektora i sekretariat

- Wk.1.2 — WC uczniéw

- Wk.1.3 — serwerownia

- Wk.1.4 — WC personelu

- Wk.1.5 — WC chtopcéw

- Wk.1.6 — pom. gospodarcze

- Wk.1.7 — WC dziewczat

- Wk.1.8 — szatnia ucznioéw

- WK.1.9 — pom. wczesnego wspomagania (tacznik)
- Wk.1.10 — WC Sali gimnastycznej

- Wk.1.11 — sala doswiadczania swiata

- Wk.1.12 — pom. rozdzielni i zmywalni zaplecza pom. rewalidacji
- WK.1.13 — WC ucznidéw w obrebie pom. rewalidacji
- Wk.1.14 — WC uczniéw w obrebie pom. rewalidacji

Zaprojektowang wentylacje mechaniczng oparto na wentylatorach wyciggowych
kanatowych; wyodrebnionych pomieszczen zblokowanych w uktady.

Naptyw powietrza odbywac sie bedzie do pomieszczenia poprzez infiltracje (drzwi
wewnetrzne, okna — nawiewniki okienne). Zuzyte powietrze usuwane bedzie z pomieszczen
za pomocg instalacji wyciggowej zakonczonej kratkami wentylacyjnymi wywiewnymi.

Szczegbtowe rozwigzanie rozprowadzenia kanatdw wentylacyjnych w czeSci
rysunkowej przedmiotowego opracowania.

Ukfady wentylacyjne bedg wykorzystywac istniejace kominki wentylacji grawitacyjne;j.
W celu ich prawidtowej pracy nalezy udrozni¢ i uszczelni¢ istniejgce, a przewidziane do
dalszej eksploatacji kominki wentylacji grawitacyjnej. Uktady wpiete do istniejacych kanatéw
wentylacji grawitacyjnej zostaty wskazane w czesi rysunkowej przedmiotowego opracowania.

Sposéb zatgczenia wentylatora zostanie okreslony w czesci rysunkowe;j.
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Uktady od Wk.2.1 do Wk.2.8

Uktady wentylacyjne zlokalizowane na poziomie | Pietra oparte o wentylatory
kanatowe zapewniajg wentylacje wyciggowg pomieszczen:

- Wk.2.1 — sala lekcyjna 1.20 + zaplecze Sali 1.21

- Wk.2.2 — WC uczniéw

- WK.2.3 — gabinet pedagoga, logopedy + 2 sale do zaje¢ indywidualnych
- Wk.2.4 — WC personelu

- Wk.2.5 — WC dziewczat

- Wk.2.6 — WC dziewczat

- WK.2.7 — pom. gospodarcze

- Wk.2.8 — WC chtopcow

Zaprojektowang wentylacje mechaniczng oparto na wentylatorach wyciggowych
kanatowych; wyodrebnionych pomieszczen zblokowanych w uktady.

Naptyw powietrza odbywac¢ sie bedzie do pomieszczenia poprzez infiltracje (drzwi
wewnetrzne, okna — nawiewniki okienne). Zuzyte powietrze usuwane bedzie z pomieszczen
za pomocg instalacji wyciggowej zakohczonej kratkami, anemostatami wentylacyjnymi
wywiewnymi.

Szczegdtowe rozwigzanie rozprowadzenia kanatdw wentylacyjnych w czesci
rysunkowej przedmiotowego opracowania.

Uktady wentylacyjne beda wykorzystywac istniejagce kominki wentylacji grawitacyjne;.
W celu ich prawidtowej pracy nalezy udrozni¢ i uszczelni¢ istniejgce, a przewidziane do
dalszej eksploatacji kominki wentylacji grawitacyjnej. Ukfady wpiete do istniejacych kanatéw
wentylacji grawitacyjnej zostaty wskazane w czesi rysunkowej przedmiotowego opracowania.

Sposob zatgczenia wentylatora zostanie okreslony w czesci rysunkowe;.

Uktady od Wk.3.1 do Wk.3.8

Ukfady wentylacyjne zlokalizowane na poziomie |l Pietra oparte o wentylatory
kanatowe zapewniajg wentylacje wyciggowg pomieszczen:

- WK.3.1 — sala lekcyjna 2.20 + zaplecze Sali 2.21

- WK.3.2 — WC uczniéw

- WK.3.3 — 2 pomieszczenia biurowe + 2 sale do zaje¢ indywidualnych
- Wk.3.4 — WC personelu

- Wk.3.5 - WC dziewczat

- Wk.3.6 — WC dziewczat

- WK.3.7 — pom. gospodarcze

- WK.3.8 — WC chtopcow

Zaprojektowang wentylacje mechaniczng oparto na wentylatorach wyciggowych
kanatowych; wyodrebnionych pomieszczen zblokowanych w uktady.

Naptyw powietrza odbywac¢ sie bedzie do pomieszczenia poprzez infiltracje (drzwi
wewnetrzne, okna — nawiewniki okienne). Zuzyte powietrze usuwane bedzie z pomieszczen
za pomocyg instalacji wyciggowej zakonczonej kratkami, anemostatami wentylacyjnymi
wywiewnymi.
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Szczegbtowe rozwigzanie rozprowadzenia kanatdw wentylacyjnych w czesci
rysunkowej projektu wykonawczego.

Uktady wentylacyjne beda wykorzystywac istniejace kominki wentylacji grawitacyjne;j.
W celu ich prawidtowej pracy nalezy udrozni¢ i uszczelni¢ istniejgce, a wykorzystywane
kominki wentylacji grawitacyjnej. Uklady wpiete do istniejacych kanatéw wentylacji
grawitacyjnej zostaty wskazane w czesi rysunkowej przedmiotowego opracowania.

Sposob zatgczenia wentylatora zostanie okreslony w czesci rysunkowe;.

Uktady WL — uktady oparte na wentylatorach tazienkowych

W obszarze tazienek i pomieszczen sanitarnych nie zgrupowanych w wezty sanitarne
oraz w pomieszczeniach pomocniczych, magazynkach, pokojach socjalnych, szatniach itp,
znajdujacych sie w obrebie catego budynku ZSS zaprojektowano wentylacje grawitacyjna,
wspomagana mechanicznie oparta o wentylatory tazienkowe np. w standardzie firmy
Systemair lub Venture Industries, zatgczanych od oswietlenia z op6Zzniaczem czasowym lub
zatgczanych od wbudowanej w wentylator czujki ruchu — sposob zatgczenia wentylatora
zostat okreslony w czesci rysunkowej projektu wykonawczego.

Naptyw powietrza odbywaé sie bedzie do pomieszczen przylegtych, nastepnie
kratkami transferowymi drzwiowymi poprzez infiltracje do w/w pomieszczeh. Dalej powietrze
usuwane bedzie za pomocg inst. wyciggowej zakonczonej wywiewkami nad dach budynku.

Uktady wentylacyjne czesciowo bedg wykorzystywac istniejace kominki wentylacji
grawitacyjnej. W celu ich prawidtowej pracy nalezy udrozni¢ i uszczelni¢ istniejgce, a
przewidziane do dalszej eksploatacji kominki wentylacji grawitacyjnej. Uktady wpiete do
istniejgcych kanatdow wentylacji grawitacyjnej zostaly wskazane w czesci rysunkowej
przedmiotowego opracowania.

Uktad Wt.1.2 - Wentylacja pomieszczen na odpady

Ukfad Wt1.2 zapewnia wentylacje pomieszczenia na odpady (0.11) na poziomie
parteru. Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng powietrza. Uklad wentylacyjny
oparty zostat o wentylator wyciggowy tazienkowy zlokalizowany w/w pomieszczeniu.

Naptyw powietrza odbywac sie bedzie do pomieszczenia poprzez infiltracje (drzwi
zewnetrzne). Zuzyte powietrze usuwane bedzie z pomieszczenia za pomoca instalacii
wyciggowej zakonczonej zaworem wentylacyjnym.

Wentylator wyciggowy przewidziany jest do pracy ciagtej. Wytaczenie wentylatora
projektuje sie od czujnika temperatury powietrza wewnatrz pomieszczenia na odpady.
W momencie spadku temperatury ponizej + 5°C (pomiar poprzez czujnik temperaturowy),
sygnat podany na regulator wylgczy silnik wentylatora. Ukfad zacznie pracowaé jako
wentylacja grawitacyjna.

Uktad Wt.3.2 - Wentylacja zaplecza sali chemicznej

Uktad WH3.2 zapewnia wentylacje pomieszczenia zaplecza sali chemicznej na
poziomie pietra Il. Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng powietrza. Ukfad
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wentylacyjny oparty zostat o wentylator wyciggowy osiowy typu taziekowego zlokalizowany
w/w pomieszczeniu.

Naptyw powietrza odbywac¢ sie bedzie do pomieszczenia poprzez infiltracje (drzwi
wewnetrzne; okno — nawiewnik okienny). Zuzyte powietrze usuwane bedzie z pomieszczenia
za pomocsg instalacji wyciggowej zakonczonej zaworem wentylacyjnym.

Wentylator zatgczany od czujki ruchu zabudowanej w wentylatorze. W momencie
braku napiecia na silniku wentylatora uktad pracuje jako wentylacja grawitacyjna.

Uktady Wd-ok — uktady okapéw kuchennych typu domowego

W obszarze Sali lekcyjnych prac technicznych przygotowania do zycia 1.32 (poziom
pietra 1) i 2.32 (poziom pietra IlI) zaprojektowano okapy kuchenne typu domowego z nad
kuchenek elektrycznych. Zatgcznik pracy okapu na obudowie okapu. Podtgczenie okapu
wykonac w technologii kanatéw nierdzewnych.

Uktady D — ukiad wyciagu z digestorium

W obszarze Sali lekcyjnej chemicznej — p. 2.34 — Il pietro — pozostawiono wolny od
zabudowy kanat wentylacji grawitacyjnej przewidziany do mozliwosci podtgczenia wyciagu z
digestorium. Digestorium poza zakresem opracowania.

UWAGA:

Czes¢ pionodw went. grawitacyjnej wspomaganej projektowana jest w oparciu o nowe
piony wentylacyjne wykonane z rur spiro d160. Wyprowadzone piony ponad dach nalezy
wykonczy¢ czapami kominowymi w wykonaniu specjalnym np. w standardzie firmy Wirplast.
Obmiaru czap dokona¢ przed zaméwieniem po wykonaniu cokotéw murowanych. Cokoty
murowane pod czapy wg proj. konstrukcji. Projektowane piony nalezy zakohczy¢ nasadami
kominowymi np w standardzie f. Wirplast typ Alfawent. Szczegétowy sposéb zamowienia i
montazu wg wytycznych producenta oraz rys. szczegdtu rozrysowanego na rys. W-05.
Projektowane piony zostaly zgrupowane po dwie i trzy sztuki — szczegdtowa lokalizacja
zgrupowan wg rysunkowej czesci przedmiotowego opracowania.

Uktad chtodzenia F.1, F.2i F3
F.1 - Chiodzenie Serwerowni 0.07 realizowane bedzie za pomoca klimatyzatora
sciennego typu ,SPLIT” w wersji pompy ciepta; z mozliwoscig pracy catorocznej (chtodzenie)

F.2 - Chiodzenie Serwerowni 1.35 realizowane bedzie za pomoca klimatyzatora
sciennego typu ,SPLIT” w wersji pompy ciepta; z mozliwoscig pracy catorocznej (chfodzenie)

F.3 - Chiodzenie Sali lekcyjnej - komputerowej (poziom | pietra) realizowane bedzie
za pomocg klimatyzatora $ciennego typu ,SPLIT” w wersji pompy ciepfa.
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Sterowanie klimatyzatorem przewidziano fabrycznie dotgczonymi pilotami sterujgcym
zabudowywanym na scianie na wysokosci ca 1,5m — lokalizacje zabudowy przy drzwiach w
bezposrednim sgsiedztwie wigcznika swiatta.

Jednostke wewnetrzng (parowniki) potaczy¢ z jednostkg zewnetrzng klimatyzatora
(skraplacz) instalacjg freonowa. Jednostki zewnetrzne zlokalizowane na dachu budynku.

Potaczenie przewodoéw miedzianych wykonaé metodg kielichowania rur i skrecenia
na fabrycznie zabudowanych srubunkach. Przed potgczeniem, instalacje freonowg nalezy
przedmuchaé¢ w celu usuniecia zanieczyszczen powstatych w skutek ciecia i kielichowania.
Po wykonaniu potaczen nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci metodg prozniowa.
Projektowang instalacje freonowa zaizolowac¢ otulinami kauczukowymi o gr 20mm. Przewody
z ukfadéw F2 i F3 prowadzi¢ w wydzielonym szachcie instalacyjnym i wyprowadzi¢ ponad
dach.

Przejscie przewodéw przez dach wykona¢ poprzez zabudowe podstawy z rurg PVC
110 (element wywietrzaka kanalizacyjnego). Do rury podstawy nalezy przymocowac¢ 3
kolana 110/450PVC tworzac tuk 135°. Przestrzen wolng miedzy $ciankg rury PVC oraz
instalacji freonowej wypetni¢ piankg PU.

Z jednostek wewnetrznych klimatyzatora zaprojektowano odprowadzenie skroplin.
Instalacje wykonac¢ rurami PVC w zakresie Srednic fi 25 tgczonych poprzez klejenie.
Wykona¢ zasyfonowanie w miejscu wpiecia do kanalizacji sanitarnej pod zlewem. Syfon
wykona¢ z ksztattek PVC32. Skropliny prowadzone bedg w przestrzeni sufitu
podwieszonego oraz bruzdach $ciennych. Po wykonaniu instalacji odwadniajgcej wykonac¢
prébe szczelnosci . Przewody PVC mocowac typowymi uchwytami co 1,5m. Trase instalac;ji
skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzatorow wskazano w czesci rysunkowej
opracowania instalacji wodno-kanalizacyjne;j.

Uklady freonowe grzewczo-chtodzace agregatow pomp ciepta
podgrzewu powietrza w centralach went. K.N1 i K.N2

K.N1 — ukfad freonowy centrali wentylacyjnej N1 - Jadalnia
K.N2 — ukfad freonowy centrali wentylacyjnej N2 — Sala gimnastyczna

Sterowanie agregatami pomp ciepta przewidziano ukfadem automatyki producenta
agregatéw sprzezonych z automatyka centrali wentylacyjnej.

Wymiennik freonowy zabudowany w centrali wentylacyjnej potaczy¢ z jednostkg
zewnetrzng agregatu instalacjg freonowa. Jednostki zewnetrzne zlokalizowane na dachu
budynku. Minimalna dtugos$¢ rurociggu zgodnie z dtr zabudowywanego urzadzenia (wg
wytycznych producenta urzadzenia).

Potaczenie przewoddéw miedzianych wykonaé metodg kielichowania rur i skrecenia
na fabrycznie zabudowanych srubunkach. Przed potgczeniem, instalacje freonowg nalezy
przedmuchaé¢ w celu usuniecia zanieczyszczen powstatych w skutek ciecia i kielichowania.
Po wykonaniu potaczen nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci metodg prozniowa.
Projektowang instalacje freonowg zaizolowa¢ otulinami kauczukowymi o gr 20mm. Ruraz w
izolacji dodatkowo zabezpieczyé ptaszczem z blachy ocynkowanej w celu zabezpieczenia
instalacji przed zjawiskami atmosferycznymi. Przewody prowadzi¢ po powierzchni dachu.
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4. WYTYCZNE BRANZOWE

4.1 KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

- Wykonac niezbedne przekucia przez sciany i stropy,

- Wykonac¢ nalezy otwory, bruzdy, przebicia w przegrodach budowlanych dla przejsé¢
kanatow wentylacji mechanicznej

- Wykonac¢ ostony przewodow i urzgdzen sufitem podwieszonym lub obudowami
maskujgcymi w technologii k-g.

- Wykona¢ nalezy obudowe otworéw wentylacyjnych dla potrzeb ich zamaskowania bgdz
warunkami ppoz.

- Wykonac nalezy zabezpieczenie stropdw w miejscach przejs¢ kanatow wentylacyjnych

- Wykona¢ cokoty i konstrukcje pod urzadzenia dachowe

- Przewidzie¢ drogi transportowe na poziome kondygnacji technicznej

- Wykonac nalezy otwory, bruzdy, przebicia w przegrodach budowlanych dla przejsé
rurociggow instalacyjnych.

- Sufity podwieszane wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajace dostep do rewizji
kanatow wentylacyjnych oraz urzadzen wentylacyjnych celem umozliwienia wykonywania
okresowych przegladdéw technicznych

4.2 ELEKTRYCZNE

- doprowadzi¢ instalacje zasilajgcg urzadzenia zgodnie z opisem i DTR-kami urzadzenh.
- doprowadzi¢ instalacje zasilajaca silniki elektryczne wentylatoréw do rozdzielnicy RZS.
- wentylacje wtgczy¢ w ukfad sygnalizacji pozaru — wytacznik giéwny ppoz.

4.3. ZAGADNIENIA BHP. 1 PPOZ

Zamontowane ukfady grzewczo-wentylacyjne oraz wszystkie urzadzenia wchodzace w ich
sktad nie stwarza zagrozenia jezeli bedg obstugiwane i konserwowane zgodnie z DTR-kami
urzadzen oraz Instrukcje Obstugi i Eksploatacii.

Podczas montazu, rozruchu oraz eksploatacji nalezy przestrzegaé¢ ogodlne przepisy BHP.

W szczegdblnosci nalezy zwrocic uwage na:

- prowadzenie prac montazowych i sprawdzianéw w obwodach elektrycznych przy
wytgczonym napieciu;

- zawsze przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ czy w miejscu pracy nie ma napiecia i
zabezpieczyC sie przed jego wiaczeniem;

- obecnos¢ drugiej osoby przy czynnosciach wykonywanych przy wigczonym napieciu;

- przeprowadzenie pomiardow opornosci izolacji przewoddw i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej na zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami, a wyniki zestawi¢ w
odpowiednich protokotach i przekazaé¢ Uzytkownikowi;

- wykonanie ochrony przeciwporazeniowej musi by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
zawartych w normie IEC 364 (Electrical installation of buildings);

- podigczenie wszystkich elementéw metalowych szaf z szyng PE;

- przeszkolenie w zakresie obstugi, konserwacji oraz przepiséw BHP personelu
obstugujacego uktady automatyki i sterowania.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Ogodlny zakres robét dla przedsiebiorstwa budowlanego:

e organizacja placu budowy;
¢ roboty na wysokosciach

2. lIstniejgce elementy mogace stwarzaé zagrozenie:
e czynne sieci elektroenergetyczne niskiego, sredniego i wysokiego napiecia;
3. Zagrozenia wystepujace w trakcie budowy:

e prace na wysokosci;
e zblizenia i skrzyzowania rurociggu z czynnymi urzgdzeniami elektro-energetycznymi;

4. Instruktaz i szkolenie pracownikow:

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych muszg przejsc
instruktaz wstepny oraz stanowiskowy ze szczegdlnym uwzglednieniem robot
budowlano-instalacyjnych i montazowych.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie BHP przy wykonywaniu robé6t budowlanych — Roboty montazowe; Roboty
spawalnicze;

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. Nr 129/96 z dnia 26.09.97
wraz ze zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06.2002 r.) — prowadzenie roboét
pod bezposrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty.

5. Srodki zapobiegajace zagrozeniom:

¢ stosowanie atestowanych wézkéw podnosnikowych i rusztowan;

e wytyczenie przebiegu czynnych kabli przez wiasciciela sieci;

e prowadzenie prac w rejonie kabli pod nadzorem stuzb elektroenergetycznych;

e zapewnienie pomieszczen socjalnych i technicznych na czas budowy w kontenerach,
w tym sanitariatow;

e zapewnienie dostawy wody na teren budowy;

¢ podigczenie energii elektrycznej do placu budowy;

e zapewnienie sprawnej komunikaciji

W projekcie nie przewidziano zastosowania materiatéw niebezpiecznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy — w pomieszczeniu kierownika
budowy.

Powyzsze informacje opracowano na podstawie projektu budowlanego dla
przedmiotowej inwestycji. Informacje te sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,W sprawie szczegoétowego zakresu i formy
plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegodtowego zakresu rodzaju robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi” i w
przysztosci moga stuzy¢ przygotowaniu planu BIOZ przez kierownika budowy.

Strona 24




PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI CZESCIOWEJ
-~ BUDYNEK UZYTKOWY —J. ZDROJ — UL. SZKOLNA 5 —

6. ZALACZNIKI

Zat. 1 - uprawnienia budowlane projektanta — mgr inz. Adam Blachut

Zat. 2 - przynaleznos¢ do izby budowlanej projektanta - mgr inz. Adam Blachut

Zat. 3 - uprawnienia budowlane sprawdzajgcego - mgr inz. Arkadiusz Swistek

Zat. 4 - przynalezno$¢ do izby budowlanej sprawdzajacego - mgr inz. Arkadiusz Swistek
Zat. 5 — karta doboru centrali wentylacyjnej N1/W1 — Jadalnia

Zat. 6 — karta doboru centrali wentylacyjnej N2/W2 — Sala gimnastyczna

Zat. 7 — Zestawienie materiatow — inst. wentylaciji

Zat. 8 — Zestawienie materiatow — instalacja klimatyzaciji.

Zat. 9 — Zestawienie elementéw uwzglednionych w proj. arch.-bud. i konstrukciji.
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