PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTKOWEGO
JASTRZEBIE ZDROJ, ul. SZKOLNA 5

PROJEKT WYKONAWCZY ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJA KLIMATYZACJI

INSTALACJA KLIMATYZACJI

Uklad - F.1- ZSS — pom. 0.07 / Serwerownia — biura

Lp Wyszczegolnienie llos¢ Producent

Klimatyzator typu Split
- do pracy (chtodzenia) catorocznej (pompa ciepta)

1. Jednostka zewnetrzna ukfadu klimatyzacji typu Split 1kpl
Pel_ch=2,78kW,; Pel_g=2,78kW (moc elekiryczna)
Jednostka wraz z zaworem rozpreznym, filtrem, wziernikiem,
amortyzatorami, sterowaniem.

2. Jednostka wewnetrzna klimatyzatora: $cienna 1kpl
Qch=5,10kW; Qg=5,00kW
+ sterownik przewodowy - montaz na $cianie 1,5m nad podtogg

3. Konstrukcja wsporcza do zabudowy jednostki zewnetrznej 1kpl
na $cianie — konsola wsporcza + elementy montazowe

Okablowanie sterowania

4. Typ kabla wg wytycznych producenta zawartych w DTR’ce 1 kpl
urzadzenia (komunikacja jednostki zew. z jednostkami wew.)

Rurociagi miedziane

5. 1/2” 11 m

6. 1/4" 11 m
Izolacja typu Armaflex - chtodnicza gr 20mm na rury miedziane

7. 1/2” 11 m

8. 1/4" 11 m

Plaszcz z blachy ocynkowanej inst. freonowej
prowadzonej po dachu budynku

9. Ptaszcz z blachy ocynkowanej 4 mb
Czynnik chtodniczy

10. Podstawowa ilo$¢ czynnika chtodniczego 1 kpl
Odwodnienie klimatyzatoréw jedn. wewnetrznych

11. Rura PVC 25 klejona 5m

12. Syfon wigczeniowy (kulkowy) 1 kpl
Przejscie inst. freonowej przez sciane zewn. budynku

13. Rura ostonowa PVC50 1mb
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PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTKOWEGO
JASTRZEBIE ZDROJ, ul. SZKOLNA 5

PROJEKT WYKONAWCZY ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJA KLIMATYZACJI

Uklad - F.2- ZSS — pom. 1.35 /| Serwerownia - szkota

Lp Wyszczegolnienie llos¢ Producent

Klimatyzator typu Split
- do pracy (chtodzenia) catorocznej (pompa ciepta)

14. Jednostka zewnetrzna ukfadu klimatyzacji typu Split 1kpl
Pel_ch=2,78kW,; Pel_g=2,78kW (moc elekiryczna)
Jednostka wraz z zaworem rozpreznym, filtrem, wziernikiem,
amortyzatorami, sterowaniem.

15. Jednostka wewnetrzna klimatyzatora: $cienna 1kpl
Qch=5,10kW; Qg=5,00kW
+ sterownik przewodowy - montaz na $cianie 1,5m nad podtogg

16. Konstrukcja wsporcza do zabudowy jednostki zewnetrznej 1kpl
na dachu — wg proj. konstrukcji

Okablowanie sterowania

17. Typ kabla wg wytycznych producenta zawartych w DTR’ce 1 kpl
urzadzenia (komunikacja jednostki zew. z jednostkami wew.)

Rurociagi miedziane

18. 1/2” 10 m

19. 1/4" 10 m
Izolacja typu Armaflex - chtodnicza gr 20mm na rury miedziane

20. 1/2” 10 m

21. 1/4" 10 m

Ptaszcz z blachy ocynkowanej inst. freonowej
prowadzonej po dachu budynku

22. Ptaszcz z blachy ocynkowanej 6 mb
Czynnik chtodniczy

23. Podstawowa ilo$¢ czynnika chtodniczego 1 kpl
Odwodnienie klimatyzatoréw jedn. wewnetrznych

24. Rura PVC 25 klejona 4m

25. Syfon wigczeniowy (kulkowy) 1 kpl

Przejscie przez dach inst. freonowej wspodlne dla
ukladow F2-ZSS i F3-ZSS

26. Rura ostonowa PVC110 1 kpl
Do rury podstawy nalezy przymocowaé 3 kolana
110/45°PVC tworzac tuk 135°

Pompka skroplin

27. Pompka skroplin do jedn. wewn. klimatyzatora 1 kpl
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PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTKOWEGO
JASTRZEBIE ZDROJ, ul. SZKOLNA 5

PROJEKT WYKONAWCZY ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJA KLIMATYZACJI

Uklad - F.3- ZSS — pom. 1.34 /| sala komputerowa

Lp Wyszczegolnienie llos¢ Producent

Klimatyzator typu Split
- (pompa ciepta)

28. Jednostka zewnetrzna ukfadu klimatyzacji typu Split 1kpl
Pel_ch=2,00kW; Pel_g=2,00kW (moc elektryczna)
Jednostka wraz z zaworem rozpreznym, filtrem, wziernikiem,
amortyzatorami, sterowaniem.

29. Jednostka wewnetrzna klimatyzatora: $cienna 1kpl
Qch=4,50kW; Qg=5,00kW
+ sterownik przewodowy - montaz na $cianie 1,5m nad podtogg

30. Konstrukcja wsporcza do zabudowy jednostki zewnetrznej 1kpl
na dachu — wg proj. konstrukcji

Okablowanie sterowania

31. Typ kabla wg wytycznych producenta zawartych w DTR’ce 1 kpl
urzadzenia (komunikacja jednostki zew. z jednostkami wew.)

Rurociagi miedziane

32. 1/2” 10,m

33. 1/4" 10 m
Izolacja typu Armaflex - chtodnicza gr 20mm na rury miedziane

34. 1/2” 10 m

35. 1/4" 10 m

Ptaszcz z blachy ocynkowanej inst. freonowej
prowadzonej po dachu budynku

36. Ptaszcz z blachy ocynkowanej 6 mb
Czynnik chtodniczy

37. Podstawowa ilo$¢ czynnika chtodniczego 1 kpl
Odwodnienie klimatyzatoréw jedn. wewnetrznych

38. Rura PVC 25 klejona 4 m

39. Syfon wigczeniowy (kulkowy) 1 kpl
Pompka skroplin

40. Pompka skroplin do jedn. wewn. klimatyzatora 1 kpl
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PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTKOWEGO
JASTRZEBIE ZDROJ, ul. SZKOLNA 5

PROJEKT WYKONAWCZY ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJA KLIMATYZACJI

Uklad grzewczo/chtodzacy - K.N1 — centrali went. N1/W1

Lp Wyszczegolnienie llos¢ Uwagi

Agregat pompy ciepta centrali wentylacyjnej N1/W1

41. Jednostka zewnetrzna uktadu pompy ciepta centrali 1kpl
wentylacyjnej (agregat skraplajacy)

Pel_ch=2,80kW; Pel_g=3,10kW (moc elekiryczna)
Jednostka wraz z zaworem rozpreznym, filtrem, wziernikiem,
amortyzatorami, sterowaniem.

Moc jednostki: Qch=11,20kW; Qg=12,50kW
Zapotrzebowanie ukk.. Qch=5,10kW; Qg=7,10kW

Agregat skraplajacy z mozliwoscig naptywu pow. na chtodnice
pracujacg w okresie zimy jako nagrzewnica o temp 0 °C

Modut  sterujagcy ukladem pompy ciepta centrali
wentylacyjnej N1/W1

Na przykfad urzadzenia firmy:

--- Mitsubishi Heavy Indusries lub rownowazny:
FDC112KXEG6 jednostka zewnetrzna
EEVKIT6-E-C modut sterownia

EEV6-160-E modut zaworu rozpreznego
RC-E5 sterownik

42. Konstrukcja wsporcza do zabudowy jednostki zewnetrznej 1kpl
na dachu — wg proj. konstrukgciji

Okablowanie sterowania

43. Typ kabla wg wytycznych producenta zawartych w DTR’ce 1 kpl

urzadzenia
Rurociggi miedziane
44, 9,5 mm 7,5,m Nalezy potwierdzi¢
. [159mm 7Sm | Ssomn
producenta
Izolacja typu Armaflex - chtodnicza gr 20mm na rury miedziane
46. 9,5 mm 7.5,m
47. 15,9 mm 7,5m

Ptaszcz z blachy ocynkowanej inst. freonowej
prowadzonej po dachu budynku

48. Ptaszcz z blachy ocynkowanej 15 mb
Czynnik chtodniczy
49. Podstawowa ilo$¢ czynnika chtodniczego 1 kpl
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PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTKOWEGO
JASTRZEBIE ZDROJ, ul. SZKOLNA 5

PROJEKT WYKONAWCZY ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJA KLIMATYZACJI

Uklad grzewczo/chtodzacy - K.N2 — centrali went. N2/W2

Lp Wyszczegolnienie llos¢ Uwagi

Agregat pompy ciepta centrali wentylacyjnej N2/W2

50. Jednostka zewnetrzna uktadu pompy ciepta centrali 1kpl
wentylacyjnej (agregat skraplajacy)

Pel_ch=6,60kW; Pel_g=6,10kW (moc elektryczna)
Jednostka wraz z zaworem rozpreznym, filtrem, wziernikiem,
amortyzatorami, sterowaniem.

Moc jednostki: Qch=20,00kW; Qg=22,40kW
Zapotrzebowanie ukk.. Qch=16,00kW; Qg=9,20kW

Agregat skraplajacy z mozliwoscig naptywu pow. na chtodnice
pracujaca w okresie zimy jako nagrzewnica o temp +10 °C

Modut  sterujagcy ukladem pompy ciepta centrali
wentylacyjnej N2/W2

Na przykfad urzadzenia firmy:

--- Mitsubishi Heavy Indusries lub rownowazny:
FDC200VS jednostka zewnetrzna

+ zawér rozprezny

FD-PAC modut sterownia

RC-E5 sterownik

51. Konstrukcja wsporcza do zabudowy jednostki zewnetrznej 1kpl
na dachu — wg proj. konstrukgciji

Okablowanie sterowania

52. Typ kabla wg wytycznych producenta zawartych w DTR’ce 1 kpl

urzadzenia
Rurociggi miedziane
53. 12,7 mm 7,5,m Nalezy potwierdzi¢
°4. |24 mm 75M | ecamawbTR
producenta
Izolacja typu Armaflex — chtodnicza gr 20mm na rury miedziane
55. 12,7 mm 7,5m
56. 25,4 mm 7,5 m

Pltaszcz z blachy ocynkowanej inst. freonowej
prowadzonej po dachu budynku

57. Ptaszcz z blachy ocynkowanej 15 mb
Czynnik chtodniczy
58. Podstawowa ilo$¢ czynnika chtodniczego 1 kpl
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