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wyciqgowych na kanatach went. grawit.
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UKLADY zblokowanych piondw went. grawit 2x #160

— cok6f pod czape dachowq 2x #160mm
wysokos¢ cokotu min 300mm

— podwéjna czapa (podstawa) dachowa (2x #160mm)
dopasowana do cokofu dachowego

— na czapie zabudowaé nasady kominowe
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'ynllr. czapy kominowe]
UKLADY zblokowanych pionow went. grawit 3x ¢160 odmlerzyc na budowle
I Nasada kominowa #150
— cok6t pod czape dachowq 3x #160mm K’.‘I&I’»‘E + ;:t': ;.;;u: #160/150

wysoko§¢ cokotu min 300mm

- potréjpa czapa (podstawa) dachowa (3x #160mm)

Czopa kominowa 3x #160
Ine f.

dopasowana do cokofu dachowego
— na czapie zabudowaé nasady kominowe
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pod wywiewke kanalizacyjnq
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Inst. freonowa
25,4mm/12,7mm

—
drabina kotwiona np. ZAGERS,

0 8zer. 52cm, stopnie w razsiawle co 30cm,
z palaklem ochronnym, wg rys. szczeg.
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— podstawa dachowa 315x200
— wyrzutnia dachowa 315x200

800 m*/h
200 x 315
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— podstawa dachowa 9200
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CENTRALA WENTYLACYJNA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA UKLADU
N2w.2 KLIAMTYZACJI | OGRZEWANIA K_N.2
~dane Inetiecyine -dane naslecyre | ¢
N.2/W.2 K_N.2

wykonanie zewnetrzne

wymiennik obrotowy

jedn. zewnetrzna

Qch=20kW/Qg=22,4kW

sekcja recyrkulaciji zap. nom. ukf. went.
m=600kg Qch=16kW/Qg=9,2kW
Pasen=2,2kW 1300x970x370
380/415-3N—-50 m=122kg

V—ph-Hz Puw=6,6kW/Pui=6,1kW

V—ph—Hz

380/415—3N-50

wg DTRki

min dfugosé rurociagu

urzqdzenia

Modutu sterowania
wg DTR urzqdzenia

Ostateczne srednice
rurazu inst. freonowej
wg DTR urzqdzenia

Mozliwosc nawiewu na
nagrzewnice powietrza
o temp. +10C
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N.1/W.A1 K_N.1

wykonanie zewngtrzne

wymiennik krzyzowy

jedn. zewnetrzna

[Qch=11,2kW,/Qg=12,5kW,

zap. nom. ukf. went.
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==¢2£’£== kanaf went. nawiewny
3250 kanaf went. wyciggowy
—————~~" inst. freonowa
1
kd kratka drzwiowa transferowa
n nawiewnik okienny zintegrowany
‘I'I7 z oknem wg proj. arch.bud.
Vn=300m?>/h  strumien powietrza nawiewanego i
VW=300m‘/h wywiewanego z pomieszczenia

oznaczenie pionu wentylacyjnego

jed. wew.
klimatyzatora

oznaczenie pionu freonowego

R rewizja kanatu went.

oznaczenie Srednicy rurazu
instalacji freonowej

Inst. freonowa

1x(3/8% 1/47)

0GK obudowa z pfyt g—k wg proj. arch.—bud.
SP sufit podwieszany wg proj. arch.—bud.
ZSS — Zespbt Szkdt Specjalnych
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— kanafy wentylcyjne ukfaddw nawiewnych i wyciagowych central
wentylacyjnych zaizolowa¢ na catej dtugosci wetnq mineralng

w ptaszczu z foli aluminiowej; wetna o gr:

——— 40 mm na kanatach prowadzonych wew. budynku izol. 40
——— 80 mm na kanatach prowadzonych na zew. budynku; izol. 80|
kanaty prowadzone po dachu dodatkowo w ptaszczu z balchy oc.
— kanaty ukfadéw wywiewnych z pom WC nie izolowa¢

— instalacjao odwodnienia klimatyzatoréw wg proj. wod—kan

— konstrukcje wsporcze oraz podesty obstugowe pod centrale
wentylacyjne; kanaty wentylacyjne, jednostki zew. klimatyzatoréw
oraz wyrzutnie wg projektu konstrukciji

— inst. freonowe wykonaé w technologi rur miedzianych
(zaizolowac na cafej diugosci)
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