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UWAGI:
— kanaty wentylcyjne ukfadéw nawiewnych i wyciagowych central LEGENDA:
wentylacyjnych zaizolowa¢ na cafej dfugosci wetng mineralng e
w ptaszczu z foli aluminiowej; wetna o gr: $250 i
——— 40 mm na kanatach prowadzonych wew. budynku izol. 40 == == __MM”M“ &M”M QMM_._MMM&%
——— 80 mm na kanatach prowadzonych na zew. budynku; izol. 80| —=—= st ?mosmsa
kanaty prowadzone po dachu dodatkowo w ptaszczu z balchy oc. )
— kanaty uktadéw wywiewnych z pom WC nie izolowaé kd kratka drzwiowa transferowa
— instalacja odwodnienia klimatyzatoréw wg proj. wod—kan A_|T
— konstrukcje wsporcze oraz podesty obsfugowe pod centrale iawnil : :
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— inst. freonowe wykona¢ w technologi rur miedzianych Vh=300m%h  strumieri powietrza nawiewanego i
CENTRALA WENT. (zaizolowac na cafej dfugosci) Vw=300m%/h wywiewanego z pomieszczenia

— cokoty dachowe pod podstawy dachowe wentylacyjne

-SALA. GIM. - AULA - wg projektu konstrukcji

oznaczenie pionu wentylacyjnego
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UWAGA: RODZAJ PROJEKT WYKONAWCZY
Obudowa kanaféw wentylacyjnych w obrebie Sali gimnastycznej OPRACOWANIA: INSTALACJE SANITARNE

uniemozliwviajgca zatrzymanie sprzetu sportowego (pitek) na obudowie.

TYTULRYSUNKU:  PRZEKROJE CENTRAL WENTYLACYJNYCH

PROJEKTANT:  mgrinz. Adam BLACHUT NR UPR. 454/02
OPRACOWAL:  mgr In2. Tomasz PLEWINSKI
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