DACH

Nazwa: N1 - JADALNIA
Typ: Ukt. nawiewny centrali N1
Opis: Nawiew - jadalnia

Sys. | Szt. Typ Nazwa Wymiary
Centrala wentylacyjna N1/W1 wraz z
automtykg umozliwiajacg zdalne
sterowanie i okablowaniem wg opisu
N1 technicznego i karty doboru
Vn=1000m3/h / Vw=1000m3/h
UWAGA:PRZED ZAMOWIENIEM
CENTRALI POTWIERDZIC STRONE
OBStUGOWA
Wetna mineralna o gr. 80mm w
N1 1 WM+A | ptaszczu z foli aluminiowej na kanaty 10 m?
wentylacyjne
Blacha ocynkowana do wykonania
N1 1 B oc. ptaszcza na kanaty wentylacyjne 15 m?
prowadzone na zewnatrz budynku
N1 1 WS Kolano symetryczne alfa=90 |a=250(b=315 [e=50 | f=50 |r=100|(fg=0
N1 1 | wa*+Ra Prostokatnarcgerpnla/wyrzutnla a= 400 | b= 615
Scienna
N1 1 us Redukcja symetryczna a=315|b=250| c=400 | d=615( I=308
N1 1 RS1* Thumik kanatowy prostokatny a=315|b=250]| I=1000
N1 1 [ RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokatna a=315(b=250| I=1000 [ A=515|B=450
N1 1 K Przewdd prostokatny a=400| b=615]| 1= 500
N1 1 K Przewdd prostokatny a=315|b=250]| I=89
N1 1 K Przewdd prostokatny a=315|b=250]| I=750
N1 1 BS tuk symetryczny alfa=60 |a=400|b=615 [e=50 | f=50 |r=100
N1 | 2 BS tuk symetryczny alfa=30 |a=315[b=250 [e=50 | =50 |r=100




DACH

Nazwa: N2 - SALA GIMNASTYCZNA
Typ: Ukt. nawiewny centrali N2
Opis: Nawiew - sala gimnastyczna / aula

Sys. | Szt. Typ Nazwa Wymiary
Centrala wentylacyjna N2/W2 wraz z
automtyka umozliwiajacq zdalne
sterowanie i okablowaniem wg opisu
technicznego i karty doboru
N2 |1 Vn=3000m3/h / Vw=3000m3/h
(sterowanie od stezenia CO2 oraz
mozliwo$¢ sterowania niezaleznego)
UWAGA:PRZED ZAMOWIENIEM
CENTRALI POTWIERDZIC STRONE
OBSLUGOWA
Wetna mineralna o gr. 80mm w
N2 | 1 WM+A | ptaszczu z foli aluminiowej na kanaty 18 m?
wentylacyjne
Blacha ocynkowana do wykonania
N2 | 1 B oc. ptaszcza na kanaty wentylacyjne 22 m?
prowadzone na zewnatrz budynku
N2 | 1 | weRa Prostokatna'c.zerpnla/wyrzutnla a= 655 | b= 670
Scienna
N2 | 1 us Redukcja symetryczna a=500(b=500| c=670 |[d=500]I=400
N2 | 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a=500 [ b=500]| I=1000
N2 | 1 K Przewdéd prostokatny a=655|b=670| I=638
N2 | 1 K Przewdd prostokatny a=500(b=500]| I=770
N2 | 1 K Przewdd prostokatny a=500 [ b=500]| I=500
N2 | 1 K Przewdéd prostokatny a=500 | b=500]| I=465
N2 | 1 K Przewdéd prostokatny a=500(b=500| I=114
N2 | 1 BS tuk symetryczny alfa=90 |a=500|b=500 [e=50 |f=50 |[r=100
N2 | 1 BS tuk symetryczny alfa=90 |a=500|b=500 [e=50 |f=50 |[r=100
N2 | 1 BS tuk symetryczny alfa=60 |a=655[b=670 [e=50 |f=50 [r=100
N2 | 2 BS Luk symetryczny alfa=45 |a=500|b=500 |e=50 [f=50 |r=100




DACH

Nazwa: W1 - JADALNIA
Typ: Ukt. wywiewny centrali W1
Opis: Wywiew - jadalnia

Sys. | Szt. Typ Nazwa Wymiary
Wetna mineralna o gr. 80mm w
W1 1 WM+A | ptaszczu z foli aluminiowej na kanaty 10 m?
wentylacyjne
Blacha ocynkowana do wykonania
W1 | 2 B oc. ptaszcza na kanaty wentylacyjne 15 m?
prowadzone na zewnatrz budynku
w1l 1 | we+re Prostokqtna’c_zerpnla/wyrzutnla a= 400 | b= 615
$cienna
w1l 1 |we+re Prostokatna'c.zerpnla/wyrzutnla a= 400 | b= 615
Scienna
W1 1 UA Redukcja asymetryczna a=250|b=315|c=615 | d=400| I=500|e=43 [f=0
W1 | 1 RS1* Thumik kanatowy prostokatny a=315|b=250]| I=1000
W1 | 1 | RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokatna a=315(b=250| I=1000 | A= 515|B=450
W1 | 1 K Przewdéd prostokatny a=400|b=615] I=500
W1 1 K Przewdd prostokatny a=315|b=250]| I=250
W1 | 1 K Przewdéd prostokatny a= 250 b=315] 1=422
W1 1 BS tuk symetryczny alfa=90 |a=250(b=315 [e=50 | =50 | r=100
W1 | 1 BS Luk symetryczny alfa=60 |[a=400|b=615 |e=50 | =50 | r=100
W1 | 2 BS tuk symetryczny alfa=45 |a=250(b=315 [e=50 | =50 | r=100




DACH

Nazwa: W2 - SALA GIMNASTYCZNA
Typ: Ukt. wywiewny centrali W2
Opis: Wywiew - sala gimnastyczna / aula

Sys. | Szt. Typ Nazwa Wymiary
Wetna mineralna o gr. 80mm w
W1 | 1 WM+A | ptaszczu z foli aluminiowej na kanaty 18 m?
wentylacyjne
Blacha ocynkowana do wykonania
W1 | 2 B oc. ptaszcza na kanaty wentylacyjne 22 m?
prowadzone na zewnatrz budynku
wa | 1 |we=ra Prostokqtna'c_zerpn|a/wyrzutn|a a= 655 | b= 670
Scienna
W4 | 1 us Redukcja symetryczna a=500(b=500| c=670 |[d=500]I=400
W4 | 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 500 [ b=500]| I= 1000
W4 | 1 K Przewdéd prostokatny a= 500 b=500]| I=805
W4 | 1 K Przewdéd prostokatny a= 500 | b=500]| I=650
W4 | 1 K Przewdéd prostokatny a=500 | b=500]| I=500
W4 | 1 K Przewdéd prostokatny a=500 | b=500]| I=420
W4 | 1 K Przewdéd prostokatny a=500(b=500]| I=135
W4 | 1 BS tuk symetryczny alfa=90 |a=500|b=500 [e=50 |f=50 |[r=100
W4 | 1 BS Luk symetryczny alfa=60 |a=655|b=670 |e=50 [f=50 |r=100
W4 | 2 BS tuk symetryczny alfa=45 | a=500|b=500 [e=50 |f=50 [r=100
W4 | 2 BS tuk symetryczny alfa=45 |a=500|b=500 [e=50 |f=50 [r=100




| DACH |
Nazwa: W_ZSS
Typ: Ukt wywiewne
Opis: Wywiewy - budynek ZSS

Sys. |Szt. Typ Nazwa Wymiary
w_zss | 129 . Udrozmelr'ue |stp|e]q?ych kanaloyv 129 szt.
wentylacji grawitacyjnych monolit
(kazdy ok 10mb)
Wd.1 .1 - ZSS - Wentylator 3 _
W_ZSS| 1 Wd.1.1 dachowy + reg. obrotéw 200 Pa [ 400 m°h| d=200
Wd.1 .2 - ZSS - Wentylator
W_ZSS| 2 wd.1.2 dachowy z wyrzutem pionowym +| 60 Pa [ 100 m®h| d= 160
reg. obrotéow
Wd.1 .3 - ZSS - Wentylator
W_ZSS| 2 Wd.1.3 dachowy z wyrzutem piionowym +| 60 Pa [ 100 m®h| d= 160
reg. obrotéw
Wd.1.4 - ZSS - Went. dachowy - +
reg. obrotéw - zat. z pom. 3 _
W_zSs| 1 wd.1.4 Portierni, zabudowa na ptycie ASK] 200Pa | 600 mh| d=200
310
w_zss| 1 RS Piyta adaptacyina ASK 310+ | _ 385| b=385 | d=250 |g=80 | I=385
potaczenie ASS
W zss| 1 | RRDi | Podstawadachowa prostokaina | ,_ ag5| p-3gs | I1=1000 |A= 585 |B= 585
ttumigca SSD 310
w_zss| 1 Wd.1.5 Wd.1.5 - ZSS - Went. dachowy + | 06 pa | 320 3 | d= 200
reg. obrotéw
Wd.2 1 - ZSS - Wentylator 3 _
W_ZSS| 1 Wd.2.1 dachowy + reg. obrotéw 100 Pa (120 m°/h| d=160
Wd.2 2 - ZSS - Wentylator 3 _
W_ZSS| 1 Wd.2.2 dachowy + reg. obrotéw 100 Pa (120 m°/h| d=160
Wd.3 1 - ZSS - Wentylator 3 _
W_ZSS| 1 Wd.3.1 dachowy + reg. obrotéw 100 Pa (120 m°/h| d=160
Wd.3 2 - ZSS - Wentylator 3 _
W_ZSS| 1 Wd.3.2 dachowy + reg. obrotéw 100 Pa (120 m°/h| d=160
Czapa kominowa 2x d160
wykonanie specjalne odmierzy¢ na|
W_ZSS| 3 Czapa budowie (cokoty pod czapy
kominowe wg proj. konstrukcji)
np. f. Wirplast
Czapa kominowa 3x d160
wykonanie specjalne odmierzy¢ na|
W_ZSS| 2 Czapa budowie (cokoty pod czapy
kominowe wg proj. konstrukcji)
np. f. Wirplast
w_zss| 12 Adap.ter d160/q150
montazowy np. f. Wirplast
Nasada Nasada kominowa d150
W_zSS| 10 kominowa np. Alfawent f. Wirplast
. Wyrzutnia dachowa okragta na _ _
W_ZSS| 2 CRC1 ukt. WK.2.1 1 Wk.3.1 d=160| =272
W_ZSS| 1 TUBE* Przewod okragty d1=200( 11=1000 [ 11=1.00 m
W_ZSS| 1 TUBE* Przewod okragty d1=160( 11=1000 [ 11=1.00 m
W_ZSS| 1 TUBE* Przewod okragty d1=250( I1=3000 [ 11=3.00 m
W_ZSS| 3 TUBE* Przewod okragty d1=160 11=3000 [ 11=3.00 m
W_ZSS| 25 TUBE* Przewod okragty d1=160 11=6000 [ 11=6.00 m
W _ZSS| 1 TC1* Trojnik symetryczny z odejéciem [ d1=160] 11=400 b=200| e= 100
W _ZSS| 1 RS Symetryczne przejscie a=385| b=1385 g=80 | I=385
W _ZSS| 1 RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokatna | a=315( b= 200 A= 515|B= 400
W _ZSS| 1 RRC1* Wyrzutnia dachowa prostokatna | a=200| b= 315
W _ZSS| 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna | L= 160| H= 200
W _ZSS| 3 MFA Ztaczka mufowa d1=200
W_ZSS| 24 MFA Ztaczka mufowa d1=160
W _ZSS| 1 K Przewdd prostokatny a=315| b=200 =727
W_ZSS| 1 DFA Zaslepka zenska d1=160
W _ZSS| 1 CSs1* Ttumik kanalowy okragty d=200| I1=600
W _ZSS| 8 Cs1* Ttumik kanalowy okragty d=160| I1=600
W_ZSS| 1 CRD1* d160/d150 d=200| I=1000 | A=400 B= 400
W _ZSS| 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d=200| 1=1000| A= 360 B= 360
W _ZSS| 2 CRD1* Podstawa dachowa okragta d=160| =500 | A=321 B= 321
W_ZSS| 13 CRD1* Podstawa dachowa okragta d=160| 1=1000| A= 360 B= 360
W ZSS| 6 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 160 1= 1000 | A= 321 B= 321




