przejscie przez $ciane kanatdow
wentylacyjnych dopasowac do
stanu istniejqceko konstrukciji
sciany budynku w czasie
redlizacji inwestycji; zabudowa
w przewidzianym do demontazu
jednym skrzydle okna.

fuk 45
500x500

fuk 45°
500x500

500x500

500x500
ttumik, 1=1000

2x tuk 90°

Dach niski

LEGENDA:

_A.Jr — kryza osowosymetryczna
@140 — wymiar
[> - redukcja / zmiana przekroju kanafu went.

3
180m"/h — strumieri objetosciowy powietrza went.
300x200 — wymiar kanatu wentylacyjnego

0.26 — numeracja pomieszczen

Kppoz. _ yq
pa ppoz.
z #8200 — wymiar klapy

wentylacja nawiewna
wentylacja wyciagowa

wyciag z okapu wg tech. kuchni

600m3/h
—_—

0.16 525x225

Schemat rozpatrywac facznie z rzutami i przekrojami

Cokoty pod podstawy dachowe, konstrukcje wsporcze
pod: centrale went., wentylatory dachowe, kanaty
went. prowadzone po dachu, oraz klimatyzacatory
wg proj. konstrukcji

500x500
ttumik; 1=1000

elementy podtaczenia

centrali wentylacyjnej
dopasowac na montazu

600m¥/h

0.16 525x225

600m¥/h
—_—

016 525x225

uktad centrali wentylacyjne]

N2 /W2

600m3/h

016 525x225

fuk 45
500x500

tuk 45
500x500 ©
2x_tuk 90° 0
_~"500x500 500 16 A
x500 — 400x500 — 315x500 — 250x500 — 250x500 ~—  _zaslepka;
1% |7 ¢ rewizja
N2/W2 centrala
wentylacyjna
N=3.000m3/h / W=3.000m3/h
wyrzutnia
3000 m*/h czerpnia i wyrzutnia
670 x 685 zblokowane na centrali
wentylacyjnej z uzyciem
E——( 3000 m*/h fukéw kierunkowych 60°
——1670 x 655
czerpnia
DACHBUDYNKU
Z88

konstrukcja wsporcza
centrali went.
+ podest obstugowy
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