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Mikotow 13.05.2015

Temat / Obiekt: Jastrzgbie Zdr¢j
Centrala wentylacyjna: CWD 1000/1000

NAWIEW WYWIEW
Wydatek powietrza [m*/h] 1000 1000
Sprez dyspozycyjny [Pa] 300 300
Sprez statyczny [Pa]
NAWIEW
[Filtr wstepny kieszeniowy 103 [Pa]
[Klasa filtra - Wymiar / ilo$¢ szt. G4 1360
Spadek cis$nienia poczatkowy 56 [Pa]
Spadek cisnienia koncowy 150 [Pa]
Spadek $redni 103 [Pa]
IWymiennik przeciwpradowy | 162 [Pa]
Odzysk ciepta jawny/utajony 106,11,9 [kW]
Temp./wilg. wzgledna przed wymiennikiem -20 / 99 [°C/%)]
Temp./wilg. wzgledna za wymiennikiem 15,6/7 [°C/%]
Opor powietrza 162 [Pa]
IPre¢dkosc¢ powietrza [m/s]
Sprawno$¢ wymiany 89 [%]
IChlodnica freonowa wymiennik dziata rowniez jako nagrzewnica w zimie | 34 [Pa]
[Moc chtodnicy 5,04 [kW]
llos¢ sekeji 1 szt. [szt.]
[Temp./wilg. wzgledna przed chiodnicg 30/45 [°C/%]
[Temp./wilg. wzgledna za chlodnica 18/84 [°C/%]
Opor powietrza 34 [Pa]
[Predkos¢ powietrza 1,8 [m/s]
(Czynnik chtodniczy R 410A
[Natezenie przeptywu czynnika chlodniczego [kg/h]
[Temp. parowania czynnika 7 [°C]
Opor czynnika chtodniczego 34 [kPa]
Srednica kroécow przylaczeniowych wlot / wylot 16 [mm]
[10$¢ kondensatu [kg/h]
(Odkraplacz | 4 [Pa]
[Wentylator N
[Typ wentylatora Plug fan
[los¢ 1 szt. [szt.]
Zapotrzebowanie na moc systemu 0,36 [kW]
Sprawno$¢ statyczna 73,2 [%]
[Predkosc¢ obrotowa 3277 [1/min]
[Maksymalna predko$¢ obrotowa [1/min]
JA-wazony poziom mocy akustycznej na
ssaniu/tloczeniu LwA, [dB]
[Moc wtasciwa wentylatora SFP 1,278 [kW/m3/s]
Silnik 1E2
[Moc silnika nom. 0,55 [kW]
[Predkos¢ obrotowa nom. 2835 [1/min]
[Prad nom. 1,42 [A]
[lo$¢ faz/Napigcie/Czestotliwosé 3 ~400/50 [V-Hz]
Cz¢stotliwos¢ punktu pracy 58 [Hz]
IMaksymalna czgstotliwo$¢ pracy 72 [Hz]
WYWIEW
IFiltr kieszeniowy | 103 [Pa]
[Klasa filtra G4 /360
[Wymiar / ilo$¢ szt.
Spadek ci$nienia poczatkowy 56 [Pa]
Spadek cisnienia koncowy 150 [Pa]
Spadek $redni 103 [Pa]
[Wentylator W
[Typ wentylatora Plug fan
[los¢ 1 szt. [szt.]
[Zapotrzebowanie na moc systemu 0,31 [kW]
Sprawnos$¢ statyczna 74,7 [%]




[Pr¢dkosc¢ obrotowa 3065 [1/min]
[Maksymalna predko$¢ obrotowa [1/min]
JA-wazony poziom mocy akustycznej na

ssaniu/tloczeniu LwA_ [dB]
IMoc wlasciwa wentylatora SFP 1,126 [kW/m3/s]
Silnik 1E2

[Moc silnika nom. 0,55 [kW]
[Pr¢dkosc¢ obrotowa nom. 2835 [1/min]
[Prad nom 1,42 [A]
[l0$¢ faz/Napigcie/Czgstotliwosé 3~400/ 50 [V-Hz]
Czgstotliwos¢ punktu pracy 54,2 [Hz]
IMaksymalna czgstotliwo$¢ pracy 72 [Hz]
[Wymiennik ciepla krzyzowy

Odzysk ciepta 220 [Pa]
[Temp./wilg. wzgledna przed wymiennikiem 20/ 40 [kW]
Temp./wilg. wzgledna za wymiennikiem -4/41,8 [°C/%]
Opor powietrza 220 [°C/%]
[Pre¢dkos¢ powietrza [Pa]
Sprawno$¢ temperaturowa wymiany [m/s]

Wymiary gabarytowe centrali:

Dhugosé [mm] Szeroko$¢ [mm] ¥

Wysokos$¢ [mm] ¥

2650 715

1150

1) Niniejsze dane techniczne sg przyblizone i moga ulec zmianie;
2) Grubos¢ izolacji 50mm;

3) Nie uwzglednia kro¢coOw przylaczeniowych wymiennikow

4) Wysoko$¢ centrali z rama (rama 160mm).

5) Koncowy spadek cisnienia na filtrach wg PN-EN 13053




	Parametrowka

