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5cm - W-wa wigzgca - AC 16 W

20cm - W-wa podbudowy pomocniczej z
mieszanki niezwigzanej 0/31,5

15¢cm - W-wa wzmachniajgca z betonu C3/4
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W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

W-wa wigzgca z betonu asfaltowego - AC 16W
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5cm W-wa wigzgca z betonu asfaltowego - AC 16W
ik bet 12x25x100 20 cm W-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
opornik betonowy - 12x25x100cm _ 15¢cm |Stabilizacja cementem o kiasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) opornik betonowy 12*25*100 5cm
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S5cm W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 5cm W-wa $cieralna z betonu asfalfowego AC 11S
Scm W-wa wigzgca z betonu asfaltowego - AC 16W S5em W-wa wigzgca z betonu asfaltowego - AC 16W
20 cm W-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 10 cm W-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
15cm |Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki)
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W-wa $cieralna z betonu asfalfowego AC 11S

5cm

W-wa wigzaca z betonu asfaltowego - AC 16W
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W-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120155D.
BELCZ MALY DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTOW

Rodzaj opracowania

PRZEKROJE NORMALNE
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