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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest :
e umowa zawarta z Inwestorem,
o Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:500,

o Wizja lokalna.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej, ul. Selezjariskiej w miejscowoSci Debno, na dziatkach nr:
294/46; 294/54; 294/55; 294/56; 1069/3; 1069/5; 1069/7; 1069/8; 1069/9; 1069/12; 1069/13; 33/20; 35/1.
Zakres inwestycji obejmuje:
- budowe drogi,
- budowe skrzyzowania typu rondo,
- budowe stanowisk postojowych i parkingéw,
- przebudowa zjazdéw,

- budowe chodnikow.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

W miejscu projektowanych drog, stanowisk postojowych, zjazdow i chodnikéw obecnie znajduje sie niezagospoda-
rowany plac o nawierzchni gruntowej, czeSciowo z ptyt betonowych.
W okolicy znajdujq sie:
- kamienice wielorodzinne,
- Kosciot Rzymskokatolicki pw. $w. Ap. Piotra i Pawfa
- liczne punkty ustugowo-handlowe,
- Sklep Biedronka

Uzbrojenie terenu

W sgsiedztwie projektowanych obiektow znajduje sie:
- Uurzadzenia energetyczne,
- Uurzgdzenia teletechniczne,
- kanalizacja deszczowa i sanitarna,
- wodocigg,

- gaz
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Zdjecia stanu istniejgcego

Zdjecie nr 1 — Widok od strony ul. Wojska Polskiego w strone ul. Selezjanskiej
w miejscu projektowanego zjazdu

Zdjecie nr 2 — Widok na plac w strong kosciota idynk(')w przy ul. Armii Krajowej

Strona



,Uzbrojenie bytego terenu po NZPOW w Debnie w zakresie budowy drég”

Zdjecie nr 4 — Parking przy sklepie Biedronka
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4. Rozwiazania projektowe

Budowa drogi, charakterystyka ogodina:
- kategoria ruchu KR-1
- klasa drogi D (dojazdowa),
- szerokosé 5,00 do 6,0 m,
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,
- pochylenie daszkowe 2%,
Odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni do istnigjacej, badz projektowanej kanalizacji

deszczowe).

4.1 Plan sytuacyjny

Jezdnia
- szerokos¢ od 5,00 do 6,00m
- hawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm
- pochylenie daszkowe 2%.
Stanowiska postojowe prostopadfe
- szeroko$¢ 2,5m
- dfugosc 5,0m - 5,5m
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,
- pochylenie poprzeczne w strone jezdni 2%.
Stanowiska postojowe réwnolegfte
- szerokos¢ 2,5m,
- dfugosc 6,0m,
- hawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,

- pochylenie poprzeczne 2%.
Chodnik i ciggi piesze

- szerokos¢ 2,0m do 3,0m,
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,

- pochylenie poprzeczne w strone jezdni 2%.
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Zjazdy z kostki betonowej
- Szeroko$¢ nie mniejszg niz 3,5 m,
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,
- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone fukiem kotowym o promieniu min .
R=5,0 m lub skosami 1:1

- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztaftowania.

4.2 Przekroj poprzeczny

4.2.1 Przekrdj charakterystyczny

Przekréj A-A
Chodnik - 2,60m
Stanowiska postojowe - 550m
Jezdnia - 6,00 m
Stanowiska postojowe - 500m
Chodnik - 2,00m
Przekroj B-B
Chodnik - 2,40 m
Stanowiska postojowe - 500m
Jezdnia - 6,00 m
Stanowiska postojowe - 500m
Chodnik - 2,60m
Przekréj C-C
Chodnik - 2,00m
Jezdnia - 6,00 m
Chodnik - 2,00m
Przekréj D-D
Chodnik - 240m
Jezdnia - 500m
Stanowiska postojowe - 500m
Chodnik - 2,00m
Przekréj E-E
Chodnik - 2,40m
Jezdnia - 6,00 m
Chodnik - 2,00m
Przekroj F-F
Chodnik - 1,80 m
Stanowiska postojowe - 2,50m
Jezdnia - 6,00 m
Chodnik - 2,00m
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Przekroj G-G
Zielen - 1,05m
Stanowiska postojowe - 5,00m
Jezdnia - 500m
Stanowiska postojowe - 5,00m
Zielenh - 1,20m
Stanowiska postojowe - 5,00m
Jezdnia - 500m
Stanowiska postojowe - 5,00m
Zielenh - 1,68 m

5. Istniejace i projektowane oznakowanie

8.1 Istniejqce oznakowanie
a) pionowe
W obszarze opracowania nie wystepuje oznakowanie pionowe. Jedynie przy wyjezdzie na ul. Sele-

zjanskg w okolicy sklepu Biedronka ustawiony jest znak A-7 — ustap pierwszenstwa.

b) poziome

Nie wystepuje.

5.2 Projektowane oznakowanie

W zwigzku z budowg nowego obiektu drogowego zaprojektowano droge, rondo, chodniki oraz sta-
nowiska postojowe. Wprowadzono przejscia dla pieszych. Wprowadzono réwniez nowg organizacje ruchu w
postaci oznakowania pionowego i poziomego.

a) pionowe

- W zwigzku z wprowadzeniem przej$c dla pieszych zaprojektowano znaki D-6,
- na terenie projektowanych drog wprowadzono strefe ograniczonej predkosci do 30km/h znakiem D-43 i
koniec strefy znakiem D-44,
- wszystkie skrzyzowania oznakowano znakami D-1i A-7 w zaleznosci od pierwszenstwa, na jednym skrzy-
Zowaniu zastosowano do znakow D-1 tablice T-6 informujgce o kierunku pierwszenstwa przejazadu,
- na skrzyzowaniu typu rondo wprowadzono znaki, A-7 z C-19, oraz na wyspach U-5b,
- ha rondzie w miejscu gdzie nie ma przejazdu wprowadzono znak D-4a informujgcy o drodze bez przejaz-
du,

Lica znakéw pionowych nalezy wykonac z foli odblaskowej typu 1 (nie dotyczy to znakéw D-6, na
ktorych nalezy zastosowac folie typu 2). Nalezy zwrdci¢c uwage, aby znaki pionowe zostaty umieszczone

poza Skrajniq pozioma. Znaki D-6 umiesci¢ maksymalnie 0,5m od przejscia dla pieszych. Wymagania funk-
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cjonalne dotyczace oznakowania pionowego powinny byc zgodne z SST D-07.02.01 — Oznakowanie Pio-
nowe.

b) poziome
Zastosowano znaki P-10 — przejscia dla pieszych oraz na stanowiskach dla niepetnosprawnych znaki P-24 (,
P-7¢ - linia krawedziowa, przerywana waska.
Wszystkie znaki poziome wykonac zgodnie z planem sytuacyjnym — rys 2.1
Oznakowanie poziome malowane mechanicznie wykonac jako grubowarstwowe zgodnie z wymogami Spe-

cyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

5.3 Podstawowy zakres robot

Ustawienie oznakowania pionowego w tym:

- 0znakowanie prowadzonych robét,

- roboty przygotowawcze,

- Wyznaczenie miejsc wbudowania znakow,

- ustawienie stupkow z rur stalowych,

- przymocowanie tablic znakdw drogowych do stupkow,

- Wyznaczenie miejsc wykonania oznakowania poziomego,

- malowanie mechaniczne oznakowania poziomego.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnosS¢ z ustaleniami

projektowymi. Szczegotowe wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Techniczney.

6. Uzasadnienie

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami,
uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi, zastawieniami i specyfikacjami technicznymi. Wyznaczenie
lokalizacji znakow pionowych wykonac zgodnie z planem sytuacyjnym. Wbudowanie elementéw powinno

by¢ zgodne z uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi i specyfikacjami technicznymi.

Projektant:

mgr inz. Radosfaw Ostraszewski
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ZESTAWIENIE ZNAKOW

1. ISTNIEJACE OZNAKOWANIE PIONOWE

A-7 - ustgp pierwszenstwa -1 szt.,
2. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE
A-7 - ustgp pierwszenstwa - 6 szt.,
B-2 -zakaz wjazdu - 1 szt,,
B-43 - strefa ograniczonej predkosci - 1 szt,,
B-44 - koniec strefy ograniczonej predkosci - 1 szt.,
C-2 —-nakaz jazdy w prawo za znakiem - 1 szt.,
C-4 -nakaz jazdy w lewo za znakiem - 1 szt.,
C-12 - ruch okrezny - 2 szt,,
D-1 - droga z pierwszenstwem - 6 szt.,
D-6 - przejscie dla pieszych - 8 szt.,
D-18 - parking - 16 szt.,
D-18a - parking - miejsca zastrzezone - 5 szt.,
T - tabliczka wskazujaca rodzaj pojazdow jakich nie dotyczy, dotyczy znak - 3 szt,,

T-29 - tabliczka informujaca o miejscach dla pojazdow przewozacych lub kierowanych przez
0soby niepetnosprawne majace trudnosci w poruszaniu sie - 5szt,,

T-30 - tabliczka wskazujaca sposob ustawienia pojazdu wzgledem krawedzi jezdni - 16 szt.,

U-5b - stupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9 - 4 szt
U-12c - stupek przeszkodowy - 12 szt.,
U-20b - zapora drogowa - 2 szt.
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