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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZ. NR 428/1 (OBREB 0001) W M. KOZUCHOW
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych ro-|km 0,561
d.1.|01 botach ziemnych - nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty
1|analogia pomiarowe niezbedne do wykonania przedmiotu zamo-
wienia (nawigzanie do istniejacych wysokosci i usytuo-
wania placu) wykonane przez geodete z uprawnieniami
wraz z opracowaniem mapy powykonawczej
2|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m?2 180,000
d.1./03 0803-04 ralno-bitumicznych o grubosci do 12 cm wraz z zatadun-
1|analogia kiem, wywozem i utylizacjg
3|KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o gru- |m2 430,000
d.1.|07 0802-08 bosci 20 cm
1]|analogia
4|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 3760,000
d.1./0102-02/03 wraz z profilowaniem do gr. 6cm z wywozem materiatu z
1|analogia rozbidrki na odl. do 10 km w miejsce wskazane przez In-
westora
5|KNR 2-31 0801-|Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej(ptyty be-|{m?2 250,000
d.1./03 0801-04 tonowe) o grubosci 20 cm
1]|analogia
6|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2 30,000
d.1.|03
1]|analogia
7|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw i obrzezy betonowych na pod- |m 260,000
d.1.|03 sypce cementowo-piaskowej
1]|analogia
8|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 19,500
d.1.|03
1]|analogia
9|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie materiatu rozbiérkowego samochodami sa- |m3 235,900
d.1./11 0108-12 mowytadowczymi na odlegtosé 10 km wraz z utylizacja
1|analogia (materiat nadajgcy sie do ponownego wykorzystania na-
lezy uzgodni¢ z Inwestorsm miesce odwozu i sktadowa-
nia materiatu)
10/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 50,000
d.1./0101-02 nych na gt. do 12 cm wraz z odkuciem, wywozem i utyli-
1|analogia zacjg urobku na odlegto$¢ do 10km
Krotnos$¢ = 1,2
1.2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8
11|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m?2 21,000
d.1./01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 23 cm
2|analogia
12|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m?2 406,000
d.1./01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 32 cm
2|analogia
13|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie urobku spryzmowanego samochodami sa- |m3 134,750
d.1./11 0108-12 mowytadowczymi na odlegtosé 10 km wraz z utylizacja
2|analogia
14|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 427,000
d.1.|/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
2|analogia
1.3 PODBUDOWY CPV 45233300-2
15|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/ m2 406,000
d.1./05 0114-06 31,5mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20
3|analogia cm
16|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 21,000
d.1./07 0114-08 grubosci po zageszczeniu 10 cm
3|analogia
17/KNNR 6 0108- |Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej nawierzchni drogo- |m?2 804,000
d.1.|02 wej, betonem asfaltowym 4-8cm.
3|analogia
1.4 NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0
18|KNR 2-31 1004-|Oczyszczenie i skropienie podbudowy i nawierzchni dro- |[m2 4830,000
d.1.|07 gowej asfaltem - nalezy przyjg¢ komplet robét dla kazdej
4|analogia z warstw asfaltowych
19|KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m?2 250,000
d.1.|03 towych o grubosci po zageszczeniu 7 cm
4|analogia Krotnos¢ = 0,85
20(KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 4050,000
d.1./02 faltowych o grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa
4|analogia Scieralna)
Krotnos$¢ = 1,25
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
21|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 26,000
d.1.|03 cm na podsypce z miatu bazaltowego (podsypki cem-
4|analogia piaskowej) gr. 5cm - czerwona
22|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 21,000
d.1.|03 cm na podsypce z miatu bazaltowego (podsypki cem-
4|analogia piaskowej) gr. 5cm
23|KNR 2-31 0509- [Nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych gr 10cm na |m2 130,000
d.1.|03 podsypce z miatu kamiennego gr.5cm
4|analogia
24|KNR 2-31 0511- |Regulacja wysokosciowa istniejgcych nawierzchni wraz |m2 20,000
d.1.|03 z wymiang uszkodzonych elementéw asortymentu
4|analogia
1.5 ELEMENTY ULIC CPV 45233100-0
25|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3 20,200
d.1.|04
5
26|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 22x15cm |m 160,000
d.1.|05 na podsypce cementowo-piaskowe;j
5
27|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 61,000
d.1.|03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
5
28|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 10,000
d.1.|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
5 cementowg
1.6 ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE - KOD CPV: 45232451-8
29|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt. 17,000
d.1./02 ulicznych
6
30|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych |szt. 22,000
d.1.|03
6
31|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 6,000
d.1.|/04 wych i gazowych
6
32|KNNR 4 1424- |Wymiana uszkodzonej studzienki $ciekowej ulicznej be- |szt. 1,000
d.1./02 tonowej 0 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu, nowg
6|analogia pokrywg wraz z kompletem robét ziemnych i towarzy-
szgcych dla poprawnej realizacji zadania.
33|KNNR 4 1424- |Wymiana uszkodzonego odcinka przkanalika 160/ m 10,000
d.1./02 210mm wraz z kompletem robét ziemnych i towarzysza-
6|analogia cych dla poprawnej realizacji zadania.
1.7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - KOD CPV: 45233142-6
34|KNR 2-31 0703- |Demontaz oznakowania pionowego szt. 2,000
d.1.|04
7|analogia
35|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 8,000
d.1./02 mm (projektowane, do wymiany)
7|analogia
36|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 8,000
d.1./02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych
7
37|KNR 2-31 0706-|Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 117,500
d.1.|01
7
38|KNR 2-31 0511- |Przebudowa progéw zwalniajgcych z betonowej kostki  |m2 100,000

d.1.
7

03
analogia

brukowej wraz z kompletem robot towarzyszacych

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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odrodzenie

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZ. NR 428/1 (OBREB 0001) W M. KOZUCHOW
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych - na- [km
d.1.1{0111-01 lezy uwzgledni¢ wszystkie roboty pomiarowe niezbedne do wykonania przed-
analogia miotu zamdwienia (nawigzanie do istniejacych wysokosci i usytuowania placu)
wykonane przez geodete z uprawnieniami wraz z opracowaniem mapy powy-
konawczej
0,561 km 0,561
RAZEM 0,561
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.1/0803-03 grubosci do 12 cm wraz z zatadunkiem, wywozem i utylizacjg
0803-04
analogia
180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 20 cm m2
d.1.1/0802-07
0802-08
analogia
430 m?2 430,000
RAZEM 430,000
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz z profilowaniem |m?2
d.1.1/0102-02/03 |do gr. 6cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km w miejsce wska-
analogia zane przez Inwestora
3760 m?2 3760,000
RAZEM 3760,000
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej(ptyty betonowe) o grubosci 20 |m2
d.1.1/0801-03 cm
0801-04
analogia
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1.1/0807-03
analogia
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw i obrzezy betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.1]0813-03 kowej
analogia
260 m 260,000
RAZEM 260,000
8|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1]0812-03
analogia
260*0,075 m3 19,500
RAZEM 19,500
9/KNR 4-01 Wywiezienie materiatu rozbiérkowego samochodami samowytadowczymina |m3
d.1.1/0108-11 odlegtosé 10 km wraz z utylizacjg (materiat nadajacy sie do ponownego wyko-
0108-12 rzystania nalezy uzgodni¢ z Inwestorsm miesce odwozu i sktadowania materia-
analogia tu)
260*0,3+19,5+30*0,08+430*0,2+250*0,2 m3 235,900
RAZEM 235,900
10|KNR AT-03 [Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 12 cm wraz |m
d.1.1/0101-02 z odkuciem, wywozem i utylizacjg urobku na odlegtos¢ do 10km
analogia Krotnosé = 1,2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
1.2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 23 cm
0101-02
analogia
21 m?2 21,000
RAZEM 21,000
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 32 cm
0101-02
analogia
406 m?2 406,000
RAZEM 406,000
13|KNR 4-01 Wywiezienie urobku spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2|0108-11 odlegtosé 10 km wraz z utylizacjg
0108-12
analogia
21*0,23+406*0,32 m3 134,750
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RAZEM 134,750
14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1.2|0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
analogia
21+406 m?2 427,000
RAZEM 427,000
1.3 PODBUDOWY CPV 45233300-2
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5mm - warstwa dolna o m2
d.1.3|0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
406 m?2 406,000
RAZEM 406,000
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.3|0114-07 niu 10 cm
0114-08
analogia
21 m?2 21,000
RAZEM 21,000
17|KNNR 6 Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej nawierzchni drogowej, betonem asfalto- |m2
d.1.3/0108-02 wym 4-8cm.
analogia
804 m?2 804,000
RAZEM 804,000
1.4 NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0
18|/KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie podbudowy i nawierzchni drogowej asfaltem - nale- |m2
d.1.4/1004-07 zy przyjac¢ komplet robot dla kazdej z warstw asfaltowych
analogia
4830 m?2 4830,000
RAZEM 4830,000
19|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po  |m2
d.1.4/0110-03 zageszczeniu 7 cm
analogia Krotnos¢ = 0,85
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
20|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1.4|0309-02 zageszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna)
analogia Krotnosé = 1,25
4050 m?2 4050,000
RAZEM 4050,000
21|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce z m2
d.1.4/0511-03 miatu bazaltowego (podsypki cem-piaskowej) gr. 5¢cm - czerwona
analogia
26 m?2 26,000
RAZEM 26,000
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce z m2
d.1.4/0511-03 miatu bazaltowego (podsypki cem-piaskowej) gr. 5cm
analogia
21 m?2 21,000
RAZEM 21,000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych gr 10cm na podsypce z miatu ka- |m2
d.1.4/0509-03 miennego gr.5cm
analogia
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
24|KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa istniejacych nawierzchni wraz z wymiang uszkodzo- |m2
d.1.4/0511-03 nych elementéw asortymentu
analogia
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
1.5 ELEMENTY ULIC CPV 45233100-0
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
20,2 m3 20,200
RAZEM 20,200
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 22x15 cm na podsypce cemento- |m
d.1.5|0403-05 wo-piaskowej
160 m 160,000
RAZEM 160,000
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.5/0403-03 wo-piaskowej
61 m 61,000
RAZEM 61,000
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.5|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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1.6 ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE - KOD CPV: 45232451-8
29|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1.6{1406-02
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
30|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.6{1406-03
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
31|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.6{1406-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
32|KNNR 4 Wymiana uszkodzonej studzienki $ciekowej ulicznej betonowej o $r.500 mm z |szt.
d.1.6/1424-02 osadnikiem bez syfonu, nowg pokrywg wraz z kompletem robot ziemnych i to-
analogia warzyszgcych dla poprawnej realizacji zadania.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNNR 4 Wymiana uszkodzonego odcinka przkanalika 160/210mm wraz z kompletem |m
d.1.61424-02 robot ziemnych i towarzyszgcych dla poprawnej realizacji zadania.
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - KOD CPV: 45233142-6
34|KNR 2-31 Demontaz oznakowania pionowego szt.
d.1.7|0703-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm (projektowane, do  |szt.
d.1.7|0702-02 wymiany)
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
36|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.7|0703-02 formacyjnych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
37|KNR 2-31 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2
d.1.7/0706-01
117,5 m?2 117,500
RAZEM 117,500
38|KNR 2-31 Przebudowa progéw zwalniajgcych z betonowej kostki brukowej wraz z komp- |m2
d.1.7|0511-03 letem robot towarzyszacych
analogia
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
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