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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ NA DZ. NR 428/1
(OBREB 0001) W M. KOZUCHOW

1.Inwestor i dane ogdlne:

Gmina Kozuchow

ul. Rynek 1a

67-120 Kozuchow

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

v' 4281 - obreb 0001 Kozuchéw, jedn. ewidencyjna 080405_4 Kozuchéw, powiat
nowosolski

Teren objety projektem znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlega ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gérniczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi i osuwisku mas ziemnych.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

3. Materialy wyjsciowe.

- Zlecenie Inwestora

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (DZ.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) z pdzniejszymi zmianami

- ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane

- ,Katalog powtarzalnych elementdéw drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979r.,
- uzgodnienia branzowe.

- pomiary inwentaryzacyjne

- kopia mapy sytuacyjnej w skali 1:500, pobrana z Powiatowego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowej Soli

4. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wewnetrznej na dz. nr 428/1
w m. Kozuchow.

Zakres inwestycii:

v" Remont/przebudowa istniejacej nawierzchni jezdni
v" Przebudowa/remont nawierzchni zatok postojowych
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Przebudowa nawierzchni zjazdu i chodnika

Wymiana i montaz kraweznikdw betonowych

Rozbiodrka i odtworzenie progow zwalniajacych

Regulacja wysokosciowa istniejgcych wtazéw i pokryw uzbrojenia podziemnego

5. Stan istniejacy.

5.1 Istniejacy teren

Przedmiotowa droga wewnetrzna — dz. nr 428/1 - obreb 0001 - przebiega w centralnej
czesci miejscowosci Kozuchdw, gmina Kozuchéw, powiat nowosolski. Jest to teren
zabudowany — okoliczny teren stanowi zabudowa wielorodzinna i tereny rekreacyjne.

Aktualnie na terenie przewidywanych robét budowlanych znajduje sie droga z jezdnig
o szerokosci ok. 6,0m o nawierzchni bitumicznej z jednostronnym chodnikiem o nawierzchni
z betonowych plyt chodnikowych. Droga o przekroju ulicznym ograniczona betonowymi
kraweznikami. Droga posiada zatoki postojowe o uktadzie prostopadtym i nawierzchni
betonowo/bitumicznej. Niweleta drogi przebiega po istniejacym terenie.

5.2 Istniejace odwodnienie terenu.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo spadkami poprzecznymi i podtuznymi
poprzez wpusty do istniejacej kanalizacji deszczowe.

6. Dane techniczne

Charakterystyczne projektowane parametry techniczne:

dtugo$¢ odcinka przebudowy - 561,0 m,

szeroko$¢ jezdni — istn. ok. 6,0m,

nawierzchnia jezdni — bitumiczna,

szeroko$¢ miejsc postojowych — istn. ok. 4,50 m/4,75 m,

nawierzchnia miejsc postojowych — betonowe ptyty azurowe/bitumiczna,
szeroko$¢ chodnika — 2,50 m,

nawierzchnia chodnika — betonowa kostka brukowa,

szeroko$¢ zjazdu - 5,00 m,

nawierzchnia zjazdu — betonowa kostka brukowa,

7. Opis projektowanych rozwiazan

Zaprojektowano przebudowe drogi wewnetrznej na dz. nr 428/1 na odcinku 561,0 m
w zakresie okre$lonym na planie orientacyjnym oraz planach sytuacyjnych. Nie przewiduje
sie zmian w przebiegu przedmiotowej drogi w planie. Zachowac istniejacq szeroko$¢ jezdni —
ok. 6,0m.

Istniejacq  nawierzchnie jezdni nalezy podda¢ remontowi. Wykona¢ frezowanie
z profilowaniem do gtebokosci 5cm. Wigksze ubytki, ktdre wystepujg miejscowo nalezy
uzupeti¢ warstwg wyréwnawczg z betonu asfaltowego gr. 4 — 8cm. Na tak przygotowang
oczyszczong i skroplong nawierzchnig nalezy utozy¢ nowg warstwe Scieralng gr. 5cm
z betonu asfaltowego. W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej rozebrac istniejacq
konstrukcje a nastepnie utozy¢ 20cm podbudowe z kruszywa famanego stab. mechanicznie



0/31,5mm, 7cm podbudowe z betonu asfaltowego oraz 5cm warstwe $cieralng z betonu
asfaltowego.

Nawierzchnig bitumiczng zatoki postojowej w okolicy km 0+030,00 rozebra¢ wraz
z podbudowg i kraweznikami. Utozy¢ 20cm podbudowe z kruszywa famanego stab.
mechanicznie 0/31,5mm a nastepnie nawierzchnie z betonowych ptyt azurowych gr. 10cm na
5 c¢m warstwie miatu kamiennego 0/5,6mm. Nawierzchnie ograniczy¢ kraweznikiem
betonowym 30x15cm na tawie betonowej C12/15 wyniesionym na 12cm lub utozonym ,na
ptask”. Spadek zatoki 2% w kierunku jezdni.

W ramach inwestycji wykonaC¢ remont nawierzchni zatoki postojowej w okolicy km
0+368,10. Istniejacq nawierzchnie betonowg oczyscic. Wieksze ubytki, ktore wystepujg
miejscowo nalezy uzupetic¢ warstwg wyrownawczg z betonu asfaltowego gr. 4 — 8cm. Utozy¢
warstwe $cieralng z betonu asfaltowego gr. 5¢cm. Fragment nawierzchni ciggu pieszego
(betonowe plyty chodnikowe) przy remontowanej zatoce nalezy przetozy¢ a istniejacy
kraweznik wymieni¢ na betonowy kraweznik 22x15cm na fawie betonowej C12/15 obnizony
do 2cm lub wtopiony.

Zaprojektowano przebudowe istniejacego zjazdu na dz. nr 500/1 oraz fragmentu
przylegajacego do niego chodnika. Istniejacg nawierzchnig bitumiczng chodnika i zjazdu
rozebra¢ wraz z kraweznikami. Zjazd posiada¢ bedzie szeroko$¢ 5,0m oraz skosy 1:1,5.
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm czerwonej na 5cm podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 i 20cm podbudowie z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm.
Chodnik o szeroko$ci 2,5m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm szarej na 5¢cm
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 i 10cm podbudowie z kruszywa famanego stab.
mechanicznie 0/31,5mm. Nawierzchnie ograniczy¢ betonowym kraweznikiem najazdowym
22x15¢m lub obrzezem 30x8cm na tawach betonowych C12/15.

Istniejace progi zwalniajace z betonowej kostki brukowej nalezy rozebra¢ a po
wykonaniu remontu odtworzy¢ wykorzystujagc w miare mozliwo$ci materiat z rozbiérki lub
betonowa kostke brukowg gr. 8cm koloru czerwonego.

Odwodnienie drogi odbywaC sie bedzie bez zmian - do istniejacej kanalizacii
deszczowe;.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie regulacji wysoko$ciowej wpustow
deszczowych oraz wkazéw i pokryw uzbrojenia podziemnego.

Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni:

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - gr. 5 cm,
2. Istniejaca konstrukcja jezdni po oczyszczeniu i skropieniu (oraz frezowaniu z profilowaniem
i Z uzupetnieniem ubytkow)

Konstrukcja przebudowywanej nawierzchni jezdni:

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - gr. 5 cm,
2. Podbudowa z betonu asfaltowego — gr. 7cm,
3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm —gr. 20 cm,

Konstrukcja zatok postojowych:

1. Betonowa ptyta azurowa - gr. 10 cm,
2. Warstwa miatu kamiennego 0/5,6mm —gr. 5 cm,
3. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm,



lub

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - gr. 5 cm,
2. Istniejaca konstrukcja po oczyszczeniu i skropieniu (i uzupetnieniu ubytkow)

Konstrukcja zjazdu:

1. Betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm,
2. Podsypka cem. - piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,
3. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm,

Konstrukcja chodnika:

1. Betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm,
2. Podsypka cem. - piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,
3. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 10 cm,

Wszystkie materiaty zastosowane przy inwestycji muszg posiadac atesty i byc¢
dopuszczenie do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

8. WEJSCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na ktorym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi wtasnos¢ Inwestora.

9. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Stata organizacja ruchu po wykonaniu inwestycji w obrebie opracowania nie zmieni sie.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU , ODDZIALYWANIE NA DZIALKI
SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko, gdyz
nie wptynie na zwiekszenie natezenia ruchu, poziomu hatasu i zanieczyszczen.

W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu — wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 20 ust 1, pkt. 1c ustawy
Prawo Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji tj. dziatki nr:

v' 428/1 - obreb 0001 Kozuchéw, jedn. ewidencyjna 080405_4 Kozuchéw, powiat
nowosolski

Inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu i nie bedzie oddziatywaC na dziatki
i tereny sasiednie. Projektowane zagospodarowanie terenu i jego uzytkowanie nie wptynie na
pogorszenie istniejacego stanu dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania przedmiotowej
inwestycji zamyka sie w granicach dziatek ujetych we wniosku w rozumieniu przepisow:

,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),



» ,Rozporzadzenie Rady Ministrow, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

11. UNAGI

ePrzed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy ,wynie$¢ geodezyjnie rozwigzania
projektowe na teren budowy” aby zweryfikowaé zgodno$¢ rozwigzan sytuacyjno -
wysokos$ciowych przyjetych w projekcie z istniejacym terenem i jego zagospodarowaniem

o\W trakcie wykonywania rob6t w razie potrzeby nalezy dokona¢ niezbednych korekt
wysokosciowych i geometrycznych celem prawidtowej realizacji zadania (unika¢ tworzenia
barier architektonicznych), wykona¢ wszystkie roboty budowlane niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania obiektu, nawierzchnie wykonywa¢ w sposédb zapewniajacy
sprawny sptyw wod

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli/zarzadcow czynnych sieci uzbrojenia terenu
(osoby do tego uprawnione). Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca ma obowigzek
przejaé protokolarnie przeja¢ elementy uzbrojenia terenu od ich zarzadcow.

e Opis techniczny stanowi cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktorej wszystkie elementy nalezy
interpretowac tacznie. Szczegdtowy zakres prac zostat okreslony w przedmiarze robdt
stanowigcym integralng czes¢ SIWZ.

mgr inz. Pawet Ratu$
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4,50

istn. kraweznik betonowy

PRZEKROJ NORMALNY A-A

istn. ok. 6,00

jezdnia

* doszkowy lub jednostronny w 7
o
ol
]
o

2%* 0l 2%

istn. kraweznik betonowy

I— 5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

'— istniejaca nawierzchnia bitumiczna
po sfrezowaniu do gt. 5 cm z profilowaniem

L 4 cm - 8 cm - mlejscowe wyréwnanle ubytkéw betonem
asfaltowym

PRZEKROJ NORMALNY B-B

istn. ok. 6,00

miejsca postojowe

jezdnia

istn. kraweznik betonowy
do rozbirki

2%+ o 2%+

* daszkowy lub jednostronny

istn. kraweznik betonowy

kraweznik betonowy 30x15cm

5 cm - podsypka —
cementowo-piaskowa 1:4

{awa z betonu C12/15 - 0,08m2 —

Istn. nawierzchnia
bitumiczna do rozbidrki

— 10 cm - betonowa plyta azurowa
|— 5 cm - miat kamienny 0/5,6mm

L 20 cm - podbudowa z kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

asfaltowym

5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego —

istniejaca nawierzchnia bitumiczna —

L 4 cm - 8 cm - miejscowe wyréwnanie ubytkéw betonem

po sfrezowaniu do gt. 5 cm z profilowaniem

PRZEKROJ NORMALNY C-C

istn. kraweznik betonowy

. max. 2,30 istn. ok. 6,00
4 Jezdnla
7 m * daszkowy lub jednostronny
istn. kraweznik betonowy o]
do rozbidrki [ 4
l'a
‘v
o
istn% 2%+ " 2%+

4 |

kraweznik betonowy 22x15¢cm
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15 - 0,08m2

istn. nawierzchnia
bitumiczna do rozbibrki

5 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego —
7cm - podbud z betonu asfalt —

20 cm - podbudowa z kruszywa famanego stab, —

mechanicznie 0/31,5mm

f
,
,
7

asfaltowym

5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego —

Istnlejaca nawlerzchnla bitumiczna —
po sfrezowaniu do gt. 5 cm z profilowaniem

L 4 cm - 8 cm - miejscowe wyréwnanie ubytkéw betonem

——e— "PROGAMP" PAWEL RATUS
~_
_HUEOO\P—/\_ TEL. 666 612 633 E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL NIP: 973-084-59-21
Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA Inwestor:
Branza: DROGOWA Gmina Kozuchéw
Objekt- ul. Rynek 1a
. PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ 67-120 Kozuchow
NA DZ. NR 428/1 (OBREB 1) W M. KO2UCHOW Adres inw.:
powiat nowosolski
Przedmiot: gmina Kozuchéw
PRZEKROJE NORMALNE m. Kozuchéw
Zakres: Imig, nazwisko Spegjalno§¢é | Numer upr. Podpis | Skala 1:50
Nrrys. | 3.1
Opracowat: | mgrinz. Pawef Ratu$ drogi Data | 06/2022
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