Nowa S6l, 13.07.2022

KZ.4123.4.125.2021

Burmistrz Kozuchowa
ul. Rynek 1 a
67-120 Kozuchow

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 p. 1lit. b, art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 p. 2 art. 89 p. 2 ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 840)
w zwigzku z § 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa
oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (t.j. - Dz.U. z 2021, poz.
81) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) a takze na podstawie Porozumienia z dnia 2 lipca
2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu niektérych kompetencji z zakresu
wiasciwosci Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Konserwatora Zabytkow po
rozpatrzeniu wniosku (data wpltywu: 24.06.2022 r.) Burmistrza Kozuchowa, reprezentowanego
przez Pana Pawla Ratus

Starosta Nowosolski
udziela pozwolenia
na prowadzenie robot budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru pod numerami 853

12175 - zespotu urbanistyczno — krajobrazowego Kozuchowa, obejmujacych przebudowe drogi
wewnetrzne] na dz. nr 428/1, obreb 1 m. Kozuchow.

Prace zostang przeprowadzone zgodnie z projektem mgr inz. Pawla Ratus z czerwcea 2022 r.

Termin waznosci pozwolenia: 31 grudnia 2025 r.

Uwaga! Stosownie do tresci § 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa
oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (t.j. - Dz.U. z 2021, poz.
81) ninicjsze pozwolenic wydaje si¢ pod warunkiem spelnienia przez inwestora obowiazku
polegajacego na niezwlocznym zawiadomieniu Powiatowego Konserwatora Zabytkéw o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych;



uzasadnienie

W dniu 24.06.2022 r. Burmistrz Kozuchowa, reprezentowany przez Pana Pawla Ratus,
wystapit do Powiatowego Konserwatora Zabytkow w Nowej Soli w sprawie wydania pozwolenia
na przebudowg drogi wewnetrznej na dz. nr 428/1, obreb 1 m. Kozuchow.

Planowana inwestycja prowadzona bedzie w  otoczeniu zespotu urbanistyczno —
krajobrazowego Kozuchowa, wpisanego do rejestru pod nr 85 i 2175, decyzjami Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Zielonej Gorze z 1958 r. i 1975 . W zwigzku z powyzszym, zgodnie
zart. 36 ust. 1 p. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tj. Dz.U. 2 2022 r., poz. 840) prowadzenie robot budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do
rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow w trybie decyzji
administracyjnej. Na podstawie porozumienia z dnia 2 lipca 2012 roku miedzy Wojewoda
Lubuskim a Powiatem Nowosolskim, Starosta Nowosolski z dniem 15 sierpnia 2012 r. przejat
prowadzenie spraw zzakresu wlasciwosci Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez
Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, dotyczacych ochrony zabytkow potozonych
na terenie powiatu nowosolskiego, ktore sa realizowane przez Powiatowego Konserwatora
Zabytkow.

Po przeanalizowaniu przedtozonego wniosku, stwierdzono, iz projektowane zmiany beda
mialy pozytywny wptyw na chroniony zabytkowy uktad urbanistyczny Kozuchowa. W zwigzku
Z powyzszym, nie ma przeciwwskazan ze strony konserwatora zabytkow do przeprowadzenia
powyzszej inwestycji zgodnie z zalaczona dokumentacja projektowa.

Zatem na podstawie tresci art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p- Liart. 36 ust. 1 pkt. 2 i art. 89 p. 2
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 840) w zwigzku z § 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa
oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (tj. - Dz.U. z 2021, poz.
81) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) a takze na podstawie Porozumienia 7 dnia 2 lipca
2012 r., nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Jednoczes$nie informuije. 7e:

©® uzyskanie pozwolenia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw na podjgcie robot budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia
na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego (art.
36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (tj. - Dz.U.
22021 r., poz. 710);
© stosownie do tresci § 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (t.j. -
Dz.U. z 2021, poz. 81) oraz art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami informuj¢, ze pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia,
po jego wydaniu, nowych okolicznosci, ktére moga mied wplyw na zakres prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac, robot, badan, innych dziatan;
pozwolenie Powiatowego Konserwatora Zabytkéw nie zwalnia z obowigzku uzyskania przed
przystapieniem do prac objetym pozwoleniem zgod wymaganych przez przepisy odrebne,

o



w szezegolnosci Kodeks Cywilny i ustawe z dnia 24 czerwea 1994 roku o whasnosci lokali (Dz.
U. z 2000 roku, nr 80., poz. 903 z p6zn. zm.);

@ stosownie do art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami, kto
w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkrytl przedmiot, co do ktdrego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany: wstrzymaé wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot; zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych
srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwlocznie zawiadomic¢ o tym wlasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wilasciwego wojta
(burmistrza, prezydenta miasta);

pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za posrednictwem Starosty Nowosolskiego w terminie 14 dni od dnia
jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej. Decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze Stron postgpowania. Decyzja podlega wykonaniu
przed uplywem terminu wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zgdaniem wszystkich Stron lub
jezeli wszystkie Strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania (art. 127a § 1. art. 130 § 4 Kpa).
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Otrzyvmuje:
( 1.} Adresat na adres petnomocnika: Pawet Ratus, ,PROGAMP”, ul. Przylep — Gronowa 3, Ziclona
Gora
Do wiadomosci:
1.Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow, ul. Kopernika 1, 65 — 063 Zielona Géra
aa. (11911)

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art. 7 p.3 ustawy z dnia 16.11.20
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PROGAMP PAWEL RATUS

UL. PRZYLEP - GRONDOWA 32
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66-015 ZIELONA GORA

DOKUMENTACIJA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Temat:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZ. NR 428/1 (OBREB 0001)

W M. KOZUCHOW

Lokalizacja:

428/1 - obreb 0001 Kozuchow, jedn. ewidencyjna 080405_4 Kozuchéw, powiat nowosolski

Inwestor:

Gmina Kozuchow
Ul Rynek 1a
67-120 Kozuchoéw

Spis zawartosci
projektu:

1. Opis techniczny,
2. Czg$¢ rysunkowa
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ NA DZ. NR 428/1
(OBREB 0001) W M. KOZUCHOW

1.Inwestor i dane ogélne:

Gmina Kozuchéw

ul. Rynek 1a

67-120 Kozuchéw

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

v" 4281 - obreb 0001 Kozuchéw, jedn. ewidencyjna 080405_4 Kozuchéw, powiat
nowosolski

Teren objety projektem znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlega ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gémiczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi i osuwisku mas ziemnych.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

3. Materialy wyj$ciowe.

- zlecenie Inwestora

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (DZ.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) z p6zniejszymi zmianami

- ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane

- ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979 .,
- uzgodnienia branzowe.

- pomiary inwentaryzacyjne

- kopia mapy sytuacyjnej w skali 1:500, pobrana z Powiatowego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowej Soli

4. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wewnetrznej na dz. nr 428/1
w m. Kozuchow.

Zakres inwestycii:

v" Remont/przebudowa istniejgcej nawierzchni jezdni

N ) ’7 sYAV M T
v" Przebudowa/remont nawierzchni zatok postojowych §TARO\§T§\ QVE%NOIXI?TOWI*‘
Powiatowy
Konserwator Zabytkow
wl.Moniuszki3  67-100 Nowa 56l
tel. 68 458 6800 fax 68 458 683"
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Przebudowa nawierzchni zjazdu i chodnika

Wymiana i montaz kraweznikow betonowych

Rozbidrka i odtworzenie progow zwalniajacych

Regulacja wysokoéciowa istniejacych wtazéw i pokryw uzbrojenia podziemnego

5. Stan istniejacy.

5.1 Istniejacy teren

Przedmiotowa droga wewnetrzna - dz. nr 428/1 - obreb 0001 - przebiega w centralnej
czedci migjscowosci Kozuchdow, gmina Kozuchow, powiat nowosolski. Jest to teren
zabudowany — okoliczny teren stanowi zabudowa wielorodzinna i tereny rekreacyjne.

Aktualnie na terenie przewidywanych robét budowlanych znajduje sie droga z jezdnig
0 szerokosci ok. 6,0m o nawierzchni bitumicznej z jednostronnym chodnikiem o nawierzchni
z betonowych piyt chodnikowych. Droga o przekroju ulicznym ograniczona betonowymi
krawgznikami. Droga posiada zatoki postojowe o ukladzie prostopadtym i nawierzchni
betonowo/bitumicznej. Niweleta drogi przebiega po istniejgcym terenie.

5.2 Istniejace odwodnienie terenu.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo spadkami poprzecznymi i podtuznymi
poprzez wpusty do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

6. Dane techniczne

Charakterystyczne projektowane parametry techniczne:

diugo$¢ odcinka przebudowy — 561,0 m,

szeroko$¢ jezdni - istn. ok. 6,0m,

nawierzchnia jezdni — bitumiczna,

szeroko$¢ miejsc postojowych ~ istn. ok. 4,50 m/4,75 m,

nawierzchnia miejsc postojowych — betonowe plyty azurowe/bitumiczna,
szeroko$¢ chodnika — 2,50 m,

nawierzchnia chodnika — betonowa kostka brukowa,

szerokos¢ zjazdu - 5,00 m,

nawierzchnia zjazdu - betonowa kostka brukowa,

1. Opis projektowanych rozwiazan

Zaprojektowano przebudowe drogi wewnetrznej na dz. nr 428/1 na odcinku 561,0 m
w zakresie okreslonym na planie orientacyjnym oraz planach sytuacyjnych. Nie przewiduje
sie zmian w przebiegu przedmiotowej drogi w planie. Zachowaé istniejaca szerokosé¢ jezdni —
ok. 6,0m.

Istniejacg nawierzchnie jezdni nalezy poddaé remontowi. Wykona¢  frezowanie
z profilowaniem do glebokosci 5cm. Wigksze ubytki, ktore wystepujg miejscowo nalezy
uzupetni¢ warstwg wyréwnawczg z betonu asfaltowego gr. 4 — 8cm. Na tak przygotowang
oczyszczong i skroplong nawierzchnie nalezy ulozyé nowa warstwe Scieralng gr. 5cm
z betonu asfaltowego. W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej rozebraé istniejacg
konstrukcj¢ a nastgpnie utozy¢ 20cm podbudowe z kruszywa tamanego stab. mechanicznie



0/31,5mm, 7cm podbudowe z betonu asfaltowego oraz 5cm warstwe $cieralng z betonu
asfaltowego.

Nawierzchnig bitumiczng zatoki postojowej w okolicy km 0+030,00 rozebraé wraz
z podbudowg i kraweinikami. Ulozy¢ 20cm podbudowe z kruszywa famanego stab.
mechanicznie 0/31,5mm a nastepnie nawierzchnie z betonowych plyt azurowych gr. 10cm na
5 cm warstwie miatu kamiennego 0/5,6mm. Nawierzchnie ograniczyé kraweznikiem
betonowym 30x15¢m na fawie betonowej C12/15 wyniesionym na 12cm lub ulozonym ,na
ptask’. Spadek zatoki 2% w kierunku jezdni.

W ramach inwestycji wykona¢ remont nawierzchni zatoki postojowej w okolicy km
0+368,10. Istniejacq nawierzchnig betonowg oczysci¢. Wigksze ubytki, kiére wystepujg
migjscowo nalezy uzupetnic warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego gr. 4 — 8cm. Utozyé
warstwe Scieralng z betonu asfaltowego gr. 5cm. Fragment nawierzchni ciggu pieszego
(betonowe plyty chodnikowe) przy remontowanej zatoce nalezy przelozy¢ a istnigjacy
kraweznik wymieni¢ na betonowy kraweznik 22x15cm na fawie betonowej C12/15 obnizony
do 2cm lub wtopiony.

Zaprojektowano przebudowe istniejacego zjazdu na dz. nr 500/1 oraz fragmentu
przylegajacego do niego chodnika. Istniejacq nawierzchnie bitumiczng chodnika i zjazdu
rozebra¢ wraz z kraweznikami. Zjazd posiada¢ bedzie szeroko$¢ 5,0m oraz skosy 1:1,5.
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm czerwonej na 5¢cm podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 i 20cm podbudowie z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm.
Chodnik o szerokoéci 2,5m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm szarej na 5cm
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 i 10cm podbudowie z kruszywa tamanego stab.
mechanicznie 0/31,5mm. Nawierzchni¢ ograniczy¢ betonowym kraweznikiem najazdowym
22x15¢m lub obrzezem 30x8cm na fawach betonowych C12/15.

Istniejace progi zwalniajgce z betonowej kostki brukowej nalezy rozebrat a wpo
wykonaniu remontu odtworzy¢ wykorzystujgc w miare mozliwosci materiat z rozbidrki lub
betonowa kostke brukowg gr. 8¢m koloru czerwonego.

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie bez zmian - do istniejgcej kanalizacji
deszczowe).

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie regulacji wysoko$ciowej wpustow
deszczowych oraz wlazow i pokryw uzbrojenia podziemnego.

Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - gr. 5 cm,
2. Istniejaca konstrukcja jezdni po oczyszczeniu i skropieniu (oraz frezowaniu z profilowaniem
i z uzupetnieniem ubytkow)

Konstrukcia przebudowywanej nawierzchni jezdni;

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - gr. 5 cm,
2. Podbudowa z betonu asfaltowego — gr. 7cm,
3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm,

Konstrukcia zatok postojowych:

1. Betonowa plyta azurowa - gr. 10 cm,
2. Warstwa miatu kamiennego 0/5,6mm - gr. 5 cm,
3. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 ¢m,

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
Powiatowy
Konserwator Zabytkéw
wl.Moniuszki3  67-100 Nowa 561
tel.68 458 6800 fax 68 458 683"
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1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - gr. 5 cm,
2. Istniejgca konstrukcja po oczyszezeniu i skropieniu (i uzupetnieniu ubytkow)
Konstrukcja zjazdu:

1. Betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm,
2. Podsypka cem. - piaskowa 1:4 - gr. 5 cm,
3. Podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm,

Konstrukcia chodnika:

1. Betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm,
2. Podsypka cem. - piaskowa 1:4 - gr. 5 cm,
3. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 10 cm,

Wszystkie materialy zastosowane przy inwestycji musza posiadac atesty i by¢
dopuszczenie do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami.

8. WEJSCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na ktérym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi wlasnosé Inwestora.

9. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Stala organizacja ruchu po wykonaniu inwestycji w obrebie opracowania nie zmieni sie.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU , ODDZIALYWANIE NA DZIALKI
SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie bgdzie wywieraé negatywnego wplywu na $rodowisko, gdyz
nie wplynie na zwigkszenie natgzenia ruchu, poziomu hatasu i zanieczyszczen.

W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu — wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art. 20 ust 1, pkt. 1c ustawy
Prawo Budowlane obejmuje dzialki wskazane jako teren inwestycji tj. dziatki nr:

v 428/1 - obreb 0001 Kozuchéw, jedn. ewidencyjna 080405_4 Kozuch6w, powiat
nowosolski

Inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu i nie bedzie oddzialywaé na dzialki
i tereny sgsiednie. Projektowane zagospodarowanie terenu i jego uzytkowanie nie wplynie na
pogorszenie istniejgcego stanu dzialek sgsiednich. Obszar oddziatywania przedmiotowej
inwestycji zamyka sig w granicach dziatek ujetych we wniosku w rozumieniu przepisow:

»,Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 z p6zniejszymi zmianami),



= ,Rozporzadzenie Rady Ministrow, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami)

* ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z pbzniejszymi zmianami)

11. UWAGI

ePrzed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy ,wynies¢ geodezyjnie rozwigzania
projektowe na teren budowy” aby zweryfikowaé zgodno$¢ rozwigzan sytuacyjno -
wysoko$ciowych przyjetych w projekcie z istniejgcym terenem i jego zagospodarowaniem

oW ftrakcie wykonywania robot w razie potrzeby nalezy dokona¢ niezbednych korekt
wysokosciowych i geometrycznych celem prawidtowej realizacji zadania (unika¢ tworzenia
barier architektonicznych), wykona¢ wszystkie roboty budowlane niezbedne do
prawidiowego funkcjonowania obiektu, nawierzchnie wykonywaé w sposdb zapewniajacy
sprawny splyw woéd

ePrace prowadzi¢ pod nadzorem wiacicieliizarzadcow czynnych sieci uzbrojenia terenu
(osoby do tego uprawnione). Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca ma obowigzek
przejaé protokolamie przeja¢ elementy uzbrojenia terenu od ich zarzadcow.

» Opis techniczny stanowi cze$¢ dokumentacii projektowej, ktorej wszystkie elementy nalezy

interpretowac facznie. Szczegbtowy zakres prac zostat okreslony w przedmiarze robg

stanowigcym integralng cze$¢ SIWZ.

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
Powiatowy
Konserwator Zabytkéw
wl.Moniuszki3  67-100 Nowa 561
tel.68 458 6300 fax 68 458 6831



Skala 1:10 000

,._ = o ; TR )
—=
BAM P TEL. 666 612 633 E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL NIP: 973-084-58-21

Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA Inwestor:
Branza: DROGOWA Gmina Kozuchow
ul. Rynek 1a
Obiekt: 2 >uché
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ 67-120 Kozuchow
NA DZ. NR 428/1 (OBREB 1) W M. KOZUCHOW Adres inw.:

powiat nowosolski
gmina Kozuchéw

Przedmiot: Kozu
PLAN ORIENTACYJNY m. Kozu/cﬁgv\v
Zakres: Imig, nazwisko Specjainosé | Numer upr. Podpi)/ Slg[a) 1:10 000
Nrrys. 1.0

Opracowat: | mgrinz. Pawel Ratus drogi u( //‘/Déta 06/2022
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- FROJ KRAWELNIK BETONOWY.NAJAZDOWY 22X15CM -

e PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 30X15CM

= b= lep = PROJ. KRAWEINIK BETONOWY 30X15CM ULOZONY "NA PLASK"

-—--—— ISTN. KRAWEZNIK BETONOWY/KRAWED? JEZDNI

Ll PROJ. OBRZEZE BETONOWE 30X8CM Pk i

PROJ. REMONT NAWIERZCHNI - NAWIERZCHNIA BITUMICINA i il

PROJ. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI - NAWIERZCHNIA BITUMICZINA

PROJ. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKFBRUKOWEJ GR. 8 CM CZERWOQEJ

PROJ. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWES GR. 8 CM SZAREJ

PROJ. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ PLYTY AZUROWEJ GR. 10 CM SZAREJ

ISTN. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH P£YT CHODNIKOWYCH DO REGULAG =

& ISTN. WPUST DO REGULACJ}

NTAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Solj
Powiatowy
Fonserwator Zabytkéw
il Moniuszki3  67-100Nowa S6i
=" A8 458 6800 fax 68458 6831

"PROGAMP" PAWEL RATUS

—— T
y e
BAMP TEL. 666 612 633 E-MAIL: PAWELRATUS@WP,PL NIP: 973-084-59-21

Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA Inwestor:
Branza: DROGOWA Gmina KoZuchéw
ul. Rynek 1a

Obiekt:
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNE. 67120 Kopachcw
NA DZ NR 428/1 (OBREB 1) WM. KOZUCHOW Adres inw.:
powiat nowosolski
Przedmiot: gmina Kozuchow
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU m. Kozuchow
Zakres: Imie, nazwisko Specjalno$¢ | Numer upr. Podpis 4 $kala | 1:500

/ﬂ Nrrys. | 2.1

Opracowal: | mgrinz. Pawel Ratus dmg 6/// Data | 06/2022
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: - PROJ KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 22X15CM
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—#—-—- PEOJ KRAWEZNIK BETONOWY 30X1SCM

4 s —QPRQJ‘ KRAWEZNIK BETONOWY 30)&‘1 5CKA ULOZONY "NA PLASK"

PROJ. OBRZEZE BEI'ONOWE 30X8CM

PROL. REMONT NAWIERZC:‘H‘NI / NAW;Q&;CHN;A BITUMICINA

S

) PROU. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI - NAWIERZGHNIA BTUMICINA

PROJ. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE GR. 8 CM CZERWONE -
PROJ. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM SZAREJ

PROJ.'NAWIERZCHNIA 7 BETONOWE] PLYTY AZUROWEJ GR. 10 CM SIAREJ

4 ISTN. NAWIERZCHNIA 7 BETONGWYCH PLYT CHODNiKOWYCH DO REGULACY

ISTN:-WPUST DO REGULAC

v Powiatowy :
Fonserwator AabytkéW' ¢
! /ul.Moniuszki3 | 67-100NowaSé{ -
/ /! 68458 6300 fax 68 458 6831 )
<= "PROGAMP" PAWEL RATUS

PRDG AMP | TEL ss5 612633 E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL NIP: 973-084-59-21

i Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA Inwestor:
& Branza: DROGOWA Gmina KoZuchéw
Obiokt ul. Rynek 1a
eKl: S
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ G170 Reauehon
NA DZ NR 428/1 (OBREB 1) WM. KOZUCHOW Adres inw.:
powiat nowosolski
Przedmiot: gmina Kozuchow
‘ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU m. KoZuchow
Zakres: Imie, nazwisko Specjainos¢ | Numer upr. Podpis~[Bkala | 1:500

/” Nrrys. | 2.2
Cle

Data | 06/2022

/|Opracowat: | mgrinz. Pawet Ratus drogi




NA PLASK’

e,

NICINA
BITUMICINA/
VEJ GR. 8/CM CZERWONEJ:

VEJ GR. 8 CMSZAREJ |

Fi

-/GR. 10 CMSZAREJ /

f ‘
(OWYCH DO REGULACI!

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
Powiatowy
Konserwator Zabytkéw
wl. Moniuszki3' 67-100 Nowa 5o
=l £9 400 000N v ERARR AR
"PROGAMP" PAWEL RATUS

e e ' J
PROczave
GAMP | TEL 888512833 E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL NIP: 973-084-59-21

Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA Inwestor:
Branza: DROGOWA Gmina Kozuchéw
Obiekt: gg—sgze:ozchOW
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ .
NA DZ NR 428/1 (OBREB 1) W M. KOZUCHOW Adres inw.:
powiat nowosolski
Przedmiot: gmina KoZuchéw
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU m. KoZuchow
Zakres: Imig, nazwisko Specjalnosé Numer upr. Podpis ’gala 1:500

/ Nrrys. | 2.3
Opracowat : mgrinzt Pawef Ratus drogi LM Data | 06/2022




ORMALNY A-A

ok. 6,00
zdnia

| 27
B

— 4 cm - 8 cm - miejscowe wyréwnanle ubytkéw betonem
asfaltowym

onu asfaltowego

czna
rofilowaniem

ORMALNY B-B

I g * doszkowy lub jednostronny
a

;owe wyréwnanle ubytkéw betonem

wa $cleralna z betonu asfaltowego —|

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna —
owaniu do gt. 5 cm 2z profilowanlem

ORMALNY C-C

k. 6,00

| STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
Powiatowy
Konserwator Zabytkow
ul.Moniuszki3  67-100 Nowa Séf
m! 68 458 6800 fax 68 458 6831

[ = * doszkowy lub jednostronny

"PROGAMP" PAWEL RATUS

—_—
| >
GAMP | TEL 688512633 E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL NIP: 973-084-59-21

owe wyréwnanle ubytkéw betonem

Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA Inwestor;
Branza: DROGOWA Gmina Kozuchow

wa $cleraina z betonu asfaltowego — Obiokt ul. Rynek 1a

stniejaca nawlerzchnia bitumczna — o PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ et i

lu do gt. I . ) .
sty do gk 3 emez profowanise NA DZ NR 428/1 (OBREB 1) W M. KOZUCHOW Adres inw.: .
powiat nowosolski
Przedmiot: gmina Kozuchéw
PRZEKROJE NORMALNE m. Ko/zﬁhéw

Zakres: Imie, nazwisko Specjalnosé Numer upr. Pod}/’s/ | &kala 1:50

Nrrys. | 3.1

L
Opracowaf: | mgr inz. Pawef Ratus drogi < (Z 06/2022




