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OSWIADCZENIE

Na podstawie Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. Zm. Art 20, ust. 4 Prawo Budowlane,

oswiadczam, ze ninigjszy projekt budowlany jest sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWAL: | tech. bud. Roman Madry

Uprawnienia do projektowania w spegialnosci
konstrukcyjnej w ograniczonym zakresie
Nrupr. GP-7342/1276/92/93




SPIS TRESCI:

. Strona tytutowa

. Spis tresci

. Oswiadczenie projektantow

. Zaswiadczenia projektantéw do izb oraz uprawnienia

. Opis do projektu zagospodarowania dziatki

. Projekt zagospodarowania dziatki

. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego
. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. Czes¢ rysunkowa
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Inwestorzy: Gmina Okonek
ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek
Adres inwestycji: -~ m. Borucino, gm. Okonek, dz.nr ew. 149, 26

STAN ISTNIEJACY
Dziatka Inwestora o nr 149 jest zabudowana.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczacy wykonania zjazdu z drogi, nr dz. 26,

na dziatke inwestora o nr 149.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Projektuje sie wykonanie zjazdu zgodnie z rys. PZD.

OCHRONA KONSERWATORSKA | OCHRONA DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO
Teren dziatki inwestora nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie widniegje w gminnej

ewidengji  zabytkow, nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskie]
historycznego uktadu urbanistycznego.

WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach wptywow eksploatacji gornicze).

WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Stan istniejacy oraz realizacja projektowanych prac budowlanych nie powodujg

zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow i ich otoczenia.

WARUNKI WYNIKAJACE Z PRZEPISOW SZCZEGOrOWYCH
Projekt spetnia obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, Rozporzadzenia Ministra i

Infrastruktury (w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie) oraz Prawa Ochrony Srodowiska.

OBSZAR ODDZIAEWYWAN
Przewidywany rodzaj robot nie stwarza ucigzliwosci projektowanego obiektu na tereny

przylegte. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z
zaktdceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody,



gleby, a takze nadmiernym hatasem. Nie wystepuje zagrozenie dtugosci czasu
nastonecznienia dla dziatek sgsiednich. Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwoscia
dla terendw sasiednich oraz nie wptywa ujemnie na tereny sgsiednich nieruchomosci.

UWAGI KONCOWE
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym projektem, ze

sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami i przepisami budowlanymi oraz
przestrzegajac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat:
tech. bud. Roman Madry



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Inwestorzy: Gmina Okonek
ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek
Adres inwestydji: ~ m. Borucino, gm. Okonek, dz.nr ew. 149, 26

PRZEDMIQOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowaniem objeto teren pasa drogowego drogi, dziatka nr 26 w m. Borucino, gm.

Okonek. Projektuje sie zjazd z drogi na dziatke Inwestora o nr 26. Szerokosc
projektowanego zjazdu to 4,0 m.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektuje sie zjazd indywidualny o parametrach: szerokosci uzytkowej 4,0 m z

wyokragleniem krawedzi jezdni przy potaczeniu z drogg. Utwardzenie jezdni zjazdu
kostka typu ,polbruk”.

PROFIL PODEUZNY
Projektuje sie zjazd o spadkach 2% od drogi.

ODWODNIENIE
Odwodnienie powierzchniowe na teren przylegty.

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
Konstrukcja zjazdu:

- kostka typu ,polbruk” —gr. 8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa pod kostke —gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — gr. 25 cm

- warstwa odsaczajgca z piasku Sredniego zageszczonego gr. 15 c¢cm dla gruntow
niewysadzinowych lub warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem 5MPA
gr. 15 cm w przypadku gruntow wysadzinowych

kaczna grubos¢ warstw wynosi 53 cm.

Na przedniej czesci zjazdu zastosowany zostanie kraweznik najazdowy zanizony
20x20x100 cm na tawie fundamentowej. Zjazd obudowany tukowymi opornikami
zanizonymi 20x30x100cm na tawach fundamentowych.



ZAKRES ODDZIAEYWANIA INWESTYCJI

— dziatka drogowa nr 26 oraz dziatka Inwestora 149.

Opracowat:
tech. bud. Roman Madry



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

Nazwa obiektu:

. Adres obiektu:

. Inwestor:

. Projektant:

ZDROWIA

Budowa zjazdu

m.Borucino, gm. Okonek

dziatka nr ew. 149, 26

Gmina Okonek

ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek

tech. bud. Roman Madry
ul. Stoneczna 6, Blekwit

77-400 Ztotow



CZESC OPISOWA

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje roboty budowlane zwigzane wykonaniem

zjazdu z drogi na dziatke inwestora.

Na dziatce nie wystepujg elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych mogg wystepowac w trakcie ich
prowadzenia w sposob nieprawidtowy, dlatego tez nalezy przestrzega¢ zasad
bezpieczenstwa pracy podczas prowadzenia robot w poszczegdlnych etapach

technologicznych wykonywania prac.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt  budowlanych  szczegdlnie
niebezpiecznych dotyczacych obstugi sprzetu i pracy w obrebie pracy maszyn
budowlanych, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ instruktaz prowadzenia prac i

obstugi sprzetu.

Plac budowy nalezy ogrodzi¢, zapewni¢ oznakowanie ciggi komunikacji wewnetrznej,
sktadowiska materiatbw oraz wyposazy¢ budowe w niezbedne srodki zapewniajace
pracownikom bezpieczenstwo pracy, np. apteczke pierwszej pomocy, konieczny
sprzet przeciwpozarowy, srodki ochrony osobistej, a takze wyposazy¢ budowle w

tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Opracowat:
tech. bud. Roman Madry



