STAROSTA BIALOBRZESKI
Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Bialobrzegi

BA.6740.295.2021.AB Bialtobrzegi, dn. 19.10.2021 r.

DECYZJA NR 399/2021

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735
z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 6 sierpnia 2021 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowg¢

dla:
Gminy Bialobrzegi
Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Bialobrzegi

obejmujace:
budowe kanalu sanitarnego z odnogami bocznymi do granic posesji
na dzialkach o nr ewid. 1123/13, 1123/7, 1411/4, 1408/2, 1404/3, 1418/7, 1420/14, 1420/15
polozonych w Bialobrzegach gm. Bialobrzegi

autor projektu:

Jadwiga Sienicka posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych nr UAN-II-K-8386/109/87, numer ewidencyjny Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa: MAZ/IS/5626/01.

z zachowaniem nast¢pujacych warunkow:
1. Szczegélne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych:
1) roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami,
warunkami techniczno-budowlanymi, przepisami bhp i ppoz.,
2) teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych, a po
zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy doprowadzi¢ do porzadku,
3) stosowaé wylacznie materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
w mysél art. 10 ustawy Prawo budowlane,
4) inwestycja podlega geodezyjnemu wytyczeniu w terenie, a po zakonczeniu robot
budowlanych geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przy czym obiekty lub
elementy budowlane ulegaj ace zakrycm podlegajg inwentaryzacji przed ich zakryciem,
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5. Kierownik budowy (ebét) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy lub—rezbiétke oraz
umiesci¢ na budowie kabrezbiéree w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie,
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2021 r. pelnomocnik Gminy Bialobrzegi — Pani Jadwiga Sienicka ztozyta
wniosek o pozwolenie na budowe kanatu sanitarnego z odnogami bocznymi do granic posesji na
dzialkach o nr ewid. 1123/13, 1123/7, 1411/4, 1408/2, 1404/3, 1418/7, 1420/14, 1420/15
potozonych w Biatobrzegach gm. Bialobrzegi.



Do wniosku zostalo dotaczone o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane i cztery egzemplarze projektu budowlanego (zgodnie z art. 26 ustawy dnia 13
lutego 2020 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niekt6érych innych ustaw Dz. U. z 2020 r.
poz. 471 z pézn. zm.).

Zawiadomieniem z dnia 29 wrzesnia 2021 r. strony zostaly poinformowane o wszczeciu
postepowania w w/w sprawie oraz mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy w terminie 7 dni od
daty otrzymania zawiadomienia. W wyniku wszczetego postepowania zastrzezenie ziozyl Pan
Karol Tomczyk — pelnomocnik Pani Janiny Diwulskiej, proszac o informacje, czy w strefie
kotwienia drzewa znajdujgcego si¢ na dzialce 1420/15, tj. w promieniu 3m od pnia drzewa sg
zaprojektowane prace ziemne metoda przycisku oraz o podanie rzednej glebokosci dna wykopu
i jego szerokosci w strefie ok. 6m od pnia drzewa. W odpowiedzi na powyzsze, Starosta
Bialobrzeski informuje, ze w odleglosci 3,50 m od osi drzewa prace ziemne bedg wykonywane
metodg przycisku na glebokosci 2,20m. Wykop pod studni¢ S 18 i S 19 bedzie na glebokosci 2,40
m. Szerokos¢ wykopu okoto 1,50m.

Teren inwestycji jest potozony na Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy
i Drzewiczki. Przedmiotowa inwestycja nie naruszy zasad ochrony obszaru.

Projekt budowlany zostal sporzadzony przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane, ktére zlozyly = oswiadczenie o  zgodnosci  projektu  budowlanego
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo
budowlane), legitymujace si¢ aktualnymi na dzien opracowania projektu zaswiadczeniami
o przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych (art. 12 ust. 7 w/w ustawy).

Inwestor spelnit wszystkie warunki zawarte w art. 35 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.), dlatego nalezalo orzec jak w sentencji.

Zalaczony, opieczgtowany projekt budowlany stanowi integralng czesé decyzji.

Decyzja o pozwoleniu na budowg wygasa, jezeli budowa nie zostala rozpoczeta przed
uplywem 3 lat od dnia, w ktérym decyzja ta stala si¢ ostateczna lub budowa zostata przerwana na
czas dluzszy niz 3 lata.

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Mazowieckiego za posrednictwem
Starosty Biatobrzeskiego w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:

Nie podlega oplacie skarbowej — art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1546), Adnotacji dokonata: inspektor Anastazja B{m_c-) ok,
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Do wiadomosci:

1.
2.

Burmistrz Miasta i Gminy Bialobrzegi,
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Biatobrzegach.

Administratorem danych jest Starostwo Powiatowe w Bialobrzegach. Przetwarzamy Panstwa dane wylacznie w celu
wykonywania zadan Administratora, ktére wynikaja z przepisow prawa oraz zadan wykonywanych w interesie publicznym. Maja
Panstwo prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Wigcej informacji znajda Paristwo na stronie bialobrzegipowial.pl w zaktadce RODO. Ochrona
danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Biatobrzegach.

Pouczenie:

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwy
organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnosciq realizacji budowy
z projektem, dolgczajgc na pismie:

1.

1l

2)

3)

o$wiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajgce sporzqdzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiqzku kierowania budowgq (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oSwiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego stwierdzajgce przyjecie obowigzku peilnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane;

informacje zawierajgcq dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane).

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowg, ktorego wymagane jest pozwolenie na budowe,
mozna przystgpi¢ po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoviczeniu budowy,
Jjezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze

decyZJz (zob art 54 ustawy z dma 7 llpca ]994 r. — Prawo budowlane) Prﬁed—pfﬁ'squwemem—de

3. Inwestor moze przystgpi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robdt
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moze wystgpic z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane).




NIP 796 -109 — 98 — 42
Jednostka Projektowa

PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACII REGON 670625092
SANITARNYCH inz. JADWIGA SIENICKA
ul. NA STOKU 7/1  26-600 RADOM

tel. 602 58 59 59
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKON CZY
CZ. INSTALACJE SANITARNE
DLA INWESTYCII
BUDOWA KANALU SANITARNEGO Z ODNOGAMI BOCZNYMI
DO GRANIC POSESJI
W ULICACH : RZEMIESLNICZA , KRAKOWSKA , KOPERNIKA DO
RZEMIESLNICZEJ - KROTKA, BEZ NAZWY W BIALOBRZEGACH
kategoria obiektu budowlanego XXVI

adres inwestycji :  ul. RZEMIESLNICZA ,KRAKOWSKA ,KOPERNIKA ,KROTKA,
ZEROMSKIEGO , BEZ NAZWY
dz. nr geod. : 1463/18, 1123/15, 1123/13 , 1123/7 ,1411/4 ,1408/2,
1404/3 ,1418/7 ,1420/14 , 1420/15

jednostka ewidencyjna : 140101_4 BIALOBRZEGI - MIASTO
obreb ewidencyjny : 0001 BIALOBRZEGI

ZAKRES OPRACOWANIA - ULICE : KRAKOWSKA, OD KOPERNIKA DO RZEMIESLNICZEJ
—~KROTKA, BEZ NAZWY - BOCZNA OD RZEMIESLNICZEJ w BIALOBRZEGACH
dz. nr geod. 1123/13,1123/7 ,1411/4 ,1408/2 , 1404/3 , 1418/7 , 1420/14, 1420/15

INWESTOR : GMINA BIALOBRZEGI
z siedziba PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9
26 800 BIALOBRZEGI

Zleceniodawca : ZAKEAD WODOCIAGOW 1 KANALIZACII
ZAKEAD BUDZETOWY W BIALOBRZEGACH
UL. RZEMIESLNICZA 30 26 800 BIALOBRZEGI

Imie i Nazwisko

Opracowal: inz. Jadwiga Sienicka 25ie Sloc tolocii senita
UAN-II-K-8386 / 109 / 87 -BI8E/109 BUA-

Mgr inz Adam Sienicki
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25.08.2021
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994t - Prawo budowlane /Dz.U. z 2020 r

poz. 1333/ z pézniejszymi zmianami - o$wiadczam ,ze wykonany przeze mnie
PROJEKT BUDOWLANY

2. PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

BUDOWA KANALU SANITARNEGO z ODNOGAMI do GRANIC POSESJI
adres inwestycji : ul. KRAKOWSKA , OD KOPERNIKA DO RZEMIESLNICZE] -
ULICA KROTKA , BEZ NAZWY - ODNOGA OD RZEMIESLNICZE] w
BIALOBRZEGACH
dz. or geod. : 1123/13,1123/7,1411/4,1408/2 , 1404/3 , 1418/7 , 1420/14 , 1420/15
jednostka ewidencyjna : 140101_4 BIALOBRZEGI - MIASTO
obreb ewidencyjny : 0001 BIALOBRZEGI
INWESTOR : GMINA BIALOBRZEGI

z siedziba PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9

26 800 BIALOBRZEGI

zostal opracowany w sposéb zgodny z wymagama;tm ustawy , ustaleniami okreslonymi w
decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego , obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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Opracowanie zawiera :

- warunki techniczne dot. projektowanego KANALU SANITARNEGO Z ODNOGAMI
ULICE RZEMIESINICZA , KRAKOWSKA wydane przez ZAKEAD WODOCIAGOW
I KANALIZACII - ZAKEAD BUDZETOWY W BIALOBRZEGACH
UL. RZEMIESLNICZA 30 26 800 BIALOBRZEGI str. 1-2
- protokét z narady koordynacyjnej z zalgcznikami graficznymi str. 3-5
- decyzja POWIATOWEGO ZARZADU DROG POWIATOWYCH
ul. KOSCIELNA 103 26800 BIALOBRZEGI dot. lokalizacji kanatu
sanitarnego z odnogami w pasie drég powiatowych
z zalagcznikiem graficznym str.6-7
- decyzja ZAKEADU USLUG KOMUNALNYCH ul RZEMIESLNICZA 51
26 800 BIALOBRZEGI dot. lokalizacji kanalu sanitarnego z odnogami
w pasie drég gminnych str.8-9
- uzgodnienie WOJEWODZKIEGO URZEDU OCHRONY ZABYTKOW
DELEGATURA W RADOMIU UL. ZEROMSKIEGO 53

26600 RADOM z zalacznikiem graficznym str. 10-11
- wyrys mapy ewidencyjnej str.12
—  opis techniczny str.13-24
-  informacja dotyczaca BIOZ TAROETWO POWIATOWHE.25-28
-  zaswiadczenia PIIB | ialobrzegach  str.29-30

- uprawnienia projektowe T Anchiiel str.31-32

cz. graficzna :

rys.l - projekt zagospodarowania dziatek 1:500
1ys.2 - profil podhuzny KANALU SANITARNEGO z ODNOGAMI 1: 500 /1:100
rys.3 - profil podhuzny KANALU SANITARNEGO z ODNOGAMI 1: 500 /1:100
rys.4 - profil podtuzny KANALU SANITARNEGO z ODNOGAMI 1: 500 /1:100
rys.5 - profil podtuzny KANALU SANITARNEGO z ODNOGAMI 1: 500 /1:100

rys.6 - schemat budowy studni rewizyjnej o 1200 betonowej
rys.7 -schemat budowy studni kaskadowej o 1200 betonowej
rys.8 -schemat budowy studni o425 z PE

rys.9 — schemat zabezpieczenia przejécia pod droga



ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI

- Zaklad Budzetowy w Bialobrzegach
26-800 Biatobrzegi, ul. Rzemieslnicza 30
Tel./Fax. (048) 613-26-15
e-mail:zwik b-gi@wp.pl
Konto: Bank Spdidzielczy

Regon: NIP: w Biatobrzegach
P- 670080632 ’798 000-49 08 Nr rachunku 72 91 17 0000 0000 3762 2000 00]0

Biatobrzegi dn. 15.12.2020 r

Projektowanie,nadzor
wykonywanie
INSTALACJI SNITARNYCH
inz. Jadwiga Siennicka
26-600 Radom
ul. Na Stoku 7/1

WARUNKI PRZYEACZENIA NR DTE. 49. 2020/ 50

na potrzeby wykonania projektu budowlano- technicznego dla zadania p.n.

STAROSTW( F \TOWE
I. Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej kanatu smutamegﬂ o 4t ok 6] 0 mb

L
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wraz z odnogami bocznymi do granicy posesji (ok 30 szt) w Blalobrzegach "
abwsanl ol Zaeanikiego
e od ul. Kopernika do ul. Rzemieslniczej

e odcinek ul. Rzemie§lnicza ( wszystkie posesje) od skrzyzowania z ul. Zeromskiego

do ul. Krakowskiej oraz (posesje po prawej stronie ul. Krakowskiej w strone Zajazdu
Mysliwskiego

Kanalizacja sanitarna

1. Kanaly sanitarne nalezy zaprojektowaé w ulicach jako kanaly zbiorcze z rur
kanalizacyjnych PCV- U ze $cianka litg zgodnie z normg PE-EN 1401: 1999 nie
mniejsze niz dn. 200.

2. Odbiornikiem $ciekdw z projektowanego kanatu beda studzienki w istniejace]
kanalizacji posadowione w ul. Zeromskiego.

3. Srednice kanaln dobraé do istniejacej kanalizacji w ulicach Zeromskiego i
Rzemieslnicze] na podstawie szczegolowych obliczen hydraulicznych.

4. Na kanatach sanitarnych nalezy przewidzie¢ studzienki wiazowe, rewizyjne betonowe
@ 1200 w odlegtosciach nie wigkszych niz 60 m. Rzedne wierzchu studzienek
kanalizacyjnych nawigzaé do istniejacych nawierzchni ulic.

Odnogi boczne kanalizacji sanitarnej

1. Odbiér sciekow bytowych z istniejgcych dziatek zaprojektowaé do kanaléw zbiorczych
posadowionych w gtownych ulicach.

2. llos¢ sciekow dla kazdej posesji obliczy¢ wg sredniej statystycznej lub deklarowanej
dziatalnosci gospodarczej wynikajacej z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu.

-Verte-



3. Wlaczenie przytacza kanalizacyjnego do kanatu ulicznego wykonaé¢ przez trojnik PCV z
odejéciem @ 160, Iub do studni rewizyjnej z zastosowaniem szczelnych przejsé dla rur
PCV osadzonych w scianie studzienki, uzgodni¢ z wlascicielem posesji

4. W przypadku bezposredniego podigczenia budynku do projektowanego kanatu
sanitarnego (bez studni rewizyjnej), nalezy do projektu przytacza dotaczy¢ rzut piwnic lub
parteru w skali 1:100 z naniesiong instalacja wodno- kanalizacyjng (dla sprawdzenia
poprawnosei polgczenia przykanalika z instalacjg wewnetrzng. Zabezpieczy¢ przykanalik
przed cofaniem $ciekdéw, zasuwg zwrotna, w przypadku montazu urzgdzen w
pomieszczeniach piwnic.

5. Jezeli przylacze musi byé prowadzone przez tereny nalezgce do innych wiadcicieli, do
projektu nalezy dotgczyé, pisemna zgode tych wiascicieli.

6. Do projektu nalezy dolaczyé zgode wiasciciela obiektu na wykonanie przylacza (jezeli
jest kilku — zgode wszystkich).

7. Przylacze kanalizacyjne (odnoga boczna do posesji) zaprojektowaé do granicy dzialki
zaSlepiajac korkiem.

Uwagi koncowe:

e Projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wraz z
odnogami bocznymi po uzgodnieniu w ZUD w Biatobrzegach — przedtozyé do
uzgodnien ZWiK w Biatobrzegach, ul. Rzemieslnicza 30.

e Projekt budowlano - wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;j
wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

o Uzyskal decyzje lokalizacyjna na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym od
zarzadcy drogi, wiasciciela (gmina, powiat, lub inne podmioty).

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
Zatm.erd.q,i{:
lreneuss Boszypsia
i
Sporzadzit.

R. Podkowiak



Znak sprawy: GK.6630.20.2021

UCZESTNICY NARADY
zawiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej droga elektroniczng
Podmiot Nazwisko i imig Podpis
4 e
1. Sienicka Jadwiga TR e e e

2. Gazownia w Radomiu Oddziat . yr - A
Zakiad Gazowniczy PSG sp. z 0.0. Drebnzasl 0’7/0(4’7 LarT—
3. Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0,

Oddziat w Warszawie Rejon Dystrybucji Gazu
wMogielnicy e h&?;du@kifﬂﬂ
|

4. Orange Polska Obszar Telekomunikacji

Delegatura w Radomiu e LS A LR B

5. Wojew. Urzad Ochrony Zab kOwwWarsza;«vié;‘Blmm
o g e 24t 2. 294 —

6. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim,

Nadzor Wodny w Biatobrzegach Wbﬂm ,
/ \rd.ak

7. PGE Dystrybucja S.A. — Oddziat

Skarzysko-Kamienna, Rejon Zaktad ’
Energetyczny Radom HOHQA/\)\M\/\’L\"/{W/kM ' (

8. PGE Dystrybucja S.A. - Oddziat
Skarzysko-Kamienna, Rejon Zaktad ‘
Energetyczny Kozienice hﬂ‘idﬁw

9. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego M’kﬁ&i A0l 'l[)hdwo]ih;ﬂﬂowg%

10. Powiatowy Zarzad Drog w Biatobrzegach Y\DQOE@U% ..........................................................

_11. Generalna Dyrekcja Drog K_rajowych

N AT S
12. Woéjt/ Burmistrz Biatobrzegi-Miasto m&};ﬁ%

13. Naczelnik Wydziatu ArChIteKtUry | BUGOWNICIWE .....oovcei i e

14. Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0.,
Oddziat w Warszawie,

Sekcja Staci | Sieci Gazowych Radom nhw’o%?\

15. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A ; . -
._,m%oc\mha...@v@gg.@&@bﬂmm@a%..(etm@ﬂk).&utm 26bnf 1,23
16. Rejon Energetyczny Grojec WWA .............................................................

Przewodniczacy narady koordynacyjnej



STAROSTA BIALOBRZESKI Biatobrzegi, dn.2021-06-02
ul. Zeromskiego 84

26-800 Biatobrzegi

tel.: (0-48) 613-31-86

Znak sprawy: GK.6630.20.2021

PROTOKOL
z narady koordynacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biatobrzegach
przy ulicy Zeromskiego 84, 26-800 Biatobrzegi

Obiekt: gmina Biatobrzegi-Miasto
miasto BIALOBRZEGI, ul. Krakowska, dz.1123/13, ul. Rzemiesinicza, dz.1463/18,
1411/4.

Przedmiot narady: Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Inwestor: Gmina Biatobrzegi
26-800 BIAt.OBRZEGI
ul. Pl. Zygmunta Starego 9

Whioskodawca uzgodnienia: Sienicka Jadwiga

26-600 RADOM
ul. Na Stoku 7/1
Przewodniczgcy narady:  Geodeta Powiatowy Jolanta Wardecka

Stanowiska uczestnikéw narady:

Narada koordynacyjna opiniuje pozytywnie propozycje usytuowania projektowanych sieci
zamieszczonych na zatgczonych do wniosku nr GK.6630.20.2021 dokumentach, z nastepujgcymi
warunkami:

—f 2
/f‘j L T Skrzyzowania | zblizenia. projektowanych siect do. Istniefgee]- -
sieci gazowe] nalezy wykonaé 2godnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gespadarki z dnia 26 kwietnia 2013 1. {Dz.U.poz.640).

....................... ff1ace zivmne.w pobliy.sieci gazowe) nalazy. wykonad recanie .- .
ez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegéing)
0slro#n03ai oraz pod nadzorem przedstawicicla Gazowni A 5 7
........................ W Radomiu. O termine rozneczeia prac, nalozy. powiadomi... j’

Gazownie w Radomiy z min. tygodnzowym wyprzedzeniem.
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10. Uzgodnienie wstepne uwarunkowane jest spetnieniem powyzszych warunkow.

GEODRETA FOVAATRWY

(]

jnej z dpia 21.05.2021
Rzemieslnicza , gmina

: I T
/& 1 Mazowsze

Inl!ﬂ Dla Matsmata c)lgz[M - ! serce Polgki
| ».Upwagi i zalecenia dotyczace f;arady koordyna
lokalizacja inwestycji: w obr. Bialobrzegi , ul. Krakows
Bialobrzegi Miasto
(GK.6630.20.2021)

ARMSA

Agencja Rozwoju Mazowsza SA

Prace wykonywane w poblizu infrastruktury IdM, nalezy wykona¢ ze szczeg6lng ostroznoscia,
pod nadzorem Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z zachowaniem obowigzujacych norm
telekomunikacyjnych.

W celu unikniecia ewentualnych uszkodzen elementow naszej infrastruktury oraz doktadnej jej
lokalizacji w gruncie, nalezy wykonywac przekopy kontrolne.

W miejscu kolizji nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej z infrastrukturg IdM, konieczne jest
zastosowanie zabezpieczenia naszego rurociggu rura gruboscienng, dwudzielng, polietylenowg
HDPE (minimum 110mm) o dtugosci 1m.

Zachowaé minimalne odlegloéci nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej od istniejgcej sieci
teletechnicznej.

W momencie zblizenia si¢ nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej na odleglos¢ mniejsza niz
0,5m wszelkie prace wykonywacé r¢cznie bez uzycia cigzkiego sprzgtu.

W przypadku uszkodzenia urzadzer bgdacych wiasnoscia Agencja Rozwoju Mazowsza S.A ,
inwestor lub wskazany wykonawca zostanie obcigzony kosztami usuwania awarii i poniesionymi
kosztami eksploatacyjnymi.

W trakcie wykonywania wyzej wymienionych prac rz¢dne rurociggu kablowego IdM nie powinny
ulec zmianie.

Przed przystgpieniem do robot, nalezy wystgpi¢ pisemnie, z minimum 14 dniowym
wyprzedzeniem, o nadzor do

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
ul. Swictojerska 9
00-236 Warszawa
tech@armsa.pl
Wszystkie oraz zabezpieczeniem prac pokrywa

koszty zwigzane z nadzorem,

Inwestor/Wykonawca.

Projekt wspdlfinansowany przez Unig Europejskq ze srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwaju Regionalnego w rofoscsi i}

freeavoju Mazowsza S.A,

Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze srodkéw budzetu paristwa i srodkayyib

PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

wojewddztwa mazowieckiego

dla rozwoju Mazowsza

Mazowsze.

serce Polski

Blojerska 9, 00-236 Warszawa
tel. 22 567 47 60. fax 22 843 83 31 t
NIP: 521 337 46 90, REGON: 140391839 .

UNIA EUROPEJSKA -
EUROPEJSKI FUNDUSZ L
ROZWOJU REGIONALNEGO







Mapa do celdw projektovwych
skala 1 : 500

{ D zgloszenia pracy geodezyjnej: GK.6640.1454.2020

Jednostka ewidencyjna : 140101_4 BIALOBRZEGI - MIASTO
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TEMAT

BUDOWA KANALU SANITARNEGO Z ODNOGAMI BOCZNYMI

DO GRANIC POSESIL

ULICE : RZEMIESLNICZA , KRAKOWSKA , KOPERNIKA , BEZ NAZWY
nr geod.: 1463/18 , 1463/15 , 1123/13 , 1123/7 ,1411/4 , 1418/7 , 1420/14 , 1420/16

w BIALOBRZEGACH woj. mazowieckie
kategoria obiektu budowlanego - XXVI

ADRES
INWESTYCJI

ULICA RZEMIESLNICZA, KRAKOWSKA , KOPERNIKA , BEZ NAZWY
dz. nr geod. : 1463/18 ,1463/15 , 1123/13 , 1123/7 ,1411/4 , 1418/7 , 1420/14 , 1420/16

jednostka ewidencyjna : 140101_4 BIALOBRZEGI -MIASTO
obreb ewidencyjny : 0001 BIALOBRZEGI
w___BIALOBRZEGACH woj. mazowieckie

INWESTOR

ZLECENIODAWCA

GMINA BIALOBRZEGI ~ PLAC ZYGMUNTA  STAREGO 9

ZAKLAD WODOCIAGOW 1 KANALIZACJI
ZAKLAD BUDZETOWY w BIALOBRZEGACH

UL. RZEMIESLNICZA 30 26 800 BIALOBRZEGI woj. mazowieckie

TRESC RYS.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALEK

SKALA - 1:500
DATA  06. 2021

P.B- INSTAL.
SANIT.

PROJEKTOWALA

SPRAWDZIL

inz. Jadwiga Sienicka

nr upr. UAN- 11-K-8386 / 109 /87 7,

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

wodociggowych i kanalizacyjnych /

mgr inz, Adam Sienicki =
MAZ /0442/POWS/08

w specjainodci instalacyjnej w zakresie sieci ,

instalacji_cieplnych , wentylacyjnych , wod.kan

1




UWIALUWY LARZ .
'ROG PUBLICZNYCH
At ¢4 2 ."'ib

Biatobrzegi, dnia 15.06.2021r

26-000 Bualohpzps

seoinina I-"}‘ii-. ] ahrzp:
PZDP -N1-7111.1.154 5001

DECYZJA

Na podstawie art. 39ust. 3 i 33 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach
publicznych (tj. Dz U. z 2020r., poz. 470 ze zm.) oraz art. 104 i 107ustawy z dnia 14 czerwea
1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r. poz. 256), po rozpatrzeniu
wniosku zlozonego przez: Zakiad Wodociggow i Kanalizacji, Zaklad Budzetowy w
Biafobrzegach, ul. Rzemieslnicza 30, 26-800 Bialobrzegi w Sprawie umieszczenia urzadzen

UZGADNIA

lokalizacje projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej wraz z odnogami bocznymi w pasie
drogowym drogi powiatowej dziatka nr. 1123/13, 1123/7 ul. Krakowska w miejscowosci
Bialobrzegi gmina Bialobrzegi zgodnie ze zlozona mapa stanowiaca zataeznik na
nastepujacych warunkach:

1. W przypadku wystgpienia kolizji przy przebudowie drogi lub z elementami 1€
zagospodarowania usuniecie kolizji naleze¢ bedzie do wiasciciela urzgdzen z pokryciem
wszelkich kosztéw i niezwlocznie po wezwaniu.

2. Wykonawca robét w przypadku rozbiérki elementéw pasa drogowego min. jezdni, ciagow
pieszo-rowerowych, pobocza zobowiazany jest do przywrécenia ich do stanu pierwotnego.
W zwiazku z tym ,ze czesé robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej wraz z
odnogami bocznymi bedzie wykonywane w jezdni, wymagamy ich wykonanie metoda
przecisku bez rozbiorki jezdni,

3. W przypadku uszkodzenia nawierzchni asfaltowej Wykonaweca robét zobowiazany jest do
wykonania nowego dywanika asfaltowego na calej szerokosci i dhugosci pasa ruchu, na
ktérym prowadzone beda roboty.

4. Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Bialobrzegach nie bierze odpowiedzialnosci za
uszkodzenia wszelkich urzadzen znajdujgcych si¢ w pasie drogowym przy robotach
zwigzanych z budows kanalizacji sanitarnej z przytaczami i Jj&j utrzymaniu technicznym w
pasie drogi powiatowej. Koszty wykonania i utrzymania wnioskowanego urzadzenia w
catosci naleze¢ beda do Wykonawey.

5. Wyrazamy zgode na umieszezenie W/W urzadzenia w pasie drogowym ( za okres
przewidywanego funkcjonowania urzadzenia) oplaty ponosit bedzie inwestor.

6. Oplaty za zajecie pasa drogowego w czasie prowadzenia robét, ponosit bedzie wykonawca

dnia 05.02.2020 nr XVIII/11 1/2020 w sprawie ustalenia wysokosei stawek optat za
zajmowanie pasa drog powiatowych Powiatu Biatobrzeskiego.

7. W zwiagzku z PoWyzszym przed rozpoczeciem prac zwigzanych z umieszczeniem w/w
obiektu nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu Dr g Powiatowych z oddzielnym wnioskiem o
udzielenie zezwolenia :



- na prowadzenie robo6t w pasie drogowym

- na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym

Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Bialobrzegach udziela zgody na dysponowanie
gruntem dzialki nr. 1123/13, 1123/7 ul. Krakowska w miejscowosci Bialobrzegi gmina
Bialobrzegi na czas prowadzenia robét.

UWAGA:
Wszelkie zmiany w lokalizacji kanalizacji sanitarnej wraz z odnogami bocznyimi w pasie
drog powiatowvceh nalezy uzgodnié¢ z zarzadcea drogi.

8. Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe , ktdre
nalezy uzyskac w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
- Prawo Budowlane ( tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 ze zm.)

Uzgodnienie jest wazne z mapami stanowigcymi zalaezniki do niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Radomiu, ul. Zeromskiego 53 za naszym posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

POWIATOWY ZARZAD
DROG PUBLICZNYCH
w Biatobrzegach
ul. Koiciclna 109, 26-800 Bislobrzegi

Decyzja niniejsza jako niezaskariona
w ustawowo okredlonym terminie

uprawomocnila sie z dniem Q/ﬂﬂﬁm

i podiega wykonaniu,
. D TOR
Powizto
Publl g¢f Zarzadu
damiec

Otrzymujg:
1. Jadwiga Sienicka, ul. Na Stoku 7/1, 26-600 Radom
2. ala
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Znak sprawy: ZUK.7230.164.2021 Biatobrzegi, dnia 25 czerwca 2021 1

DYREKTOR
Zakdadu Ustug Komunalnych

26-800 Biclobrzegi ZAKLAD WODOCIAGOW i KANALIZACSI

Zaklad Budzetowy w Bialobrzegach
ul. RzemiesInicza 30
26-800 Bialobrzegi

DECYZJA

Na podstawie art. 61 §1, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 z pézn. zm.), w zwigzku z art. 19
ust. 2 pkt. 4, art. 39 ust. 3, ust. 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 2020 poz. 470 z poézn. zm.), a takze z upowaznienia Burmistrza Miasta
i Gminy Bialobrzegi nr 23/2020, po rozpatrzcniu whiosku zlozonego przez Jadwigy
Sienicka w imieniu Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji, Zaklad Budzetowy
w Bialobrzegach, ul. Rzemie$lnicza 30, 26-800 Bialobrzegi, w sprawie lokalizacji
umieszczenia urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. tj. budowe odcinka sieci kanalizacji samitarnei
PCV DN 200 wraz z projektowanymi betonowymi studniami rewizyjnymi ¢1700
oraz odnogami do posesji PCV DN 160 (do d=ialek nr 1408/2, 1409 2 szt., 1404715, 141071,
1415 - 2 sz, 1420715, 1418/6, 232271 ) a takic podigczeniem do istnicjgcef l;anau-u«,.,; W
ulicy Kopernika i ul. Rzemieslniczej, umieszczonymi w pasie drogowym drég gminnych
(dz. nr ewid. 1411/4) tj. ul. Srebrnej i ul. Krotkiej (dz. nr ewid. 1420/14, 1420/16)
w Bialobrzegach, gm. Bialobrzegi, zarzadzanych przez Burmisttza Miasta i Gminy
Biatobrzegi zgodnie z zalaczonym planem zagospodarowania terenu, Dyrektor Zakladu
Uslug Komunalnych w Bialobrzegach

ZEZWALA

na przedstawiong we wniosku lokalizacj¢ umieszczenia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
PCV DN 200 wraz :z projektowanymi betonowymi studniami rewizyjnymi ¢ 1200
oraz odnogami do posesji PCV DN 160 (do dzialek nr 1408/2, 1409 - 2 szt., 1404/15, 1410/1,
1415 - 2 szt., 1420/15, 1418/6, 2322/1) a takze podigczeniem do istniejqcej kanalizacji w ulicy
Koperniku i ul. Rzemieslniczej, umicszcconymi wo pasie drogowym drog gminnycn
(dz. nr ewid. 1411/4) . ul. Srebrnej i ul. Krotkiej (dz. nr ewid. 1420/14, 1420/16)
w Biatobrzegach, gm. Bialobrzegi, wedilug lokalizacji pokazanej na mapie do celow
projektowych, na nastgpujacych warunkach:
1. W przypadku wystgpienia kolizji przy przebudowie drogi lub z elementami
jej zagospodarowania, usuni¢cie kolizji naleze¢ bedzie do wlasciciela urzadzen
z pokryciem wszelkich kosztéw niezwiocznie po wezwaniu.

Decyzja niniejsza jako niezaskarzona Qkh:ld US"U KO
W Ustawowo 2axredlonym terminie Biot b munulnych REF
r wam;cnzﬂzsl %dntem 26-800 g lafobneg? ul, R h E N
sV 4 n'l
i podiega wykananiy, tel. 487612 3 860 edinicza 51 Tor
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2. Zaklad Uslug Komunalnych nie bierze odpowiedzialno$ci za uszkodzenia
w/w urzadzeni przy robotach utrzymaniowych na drodze gminnej] w miejscowosct
Biatobrzegi. Koszty wyvkonania i utrzymania wnioskowanego urzadzenia w catosei
naleze¢ bgdg do Wykonawcy.

3. Za umieszczenie w/w urzadzen w pasie drogowym (za okres przewidywanego
funkcjonowania urzadzenia) oraz za czas zajecia pasa drogowego do wykonania robdt,
pobrana zostanie oplata zgodnie z Uchwala Nr XX/159/2020 Rady Miasta i Gminy
Biatobrzegi z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wysokosci stawek optat za zajgcie
pasa drogowego na cele niezwigzane z budowa, przebudowa, remontem, ochrong
i utrzymaniem drog, ktérych zarzadceg jest Burmistrz Miasta i Gminy Bialobrzegi.

4, W_zwiazku z powyzszvm przed roznoczeciem prac zwiazanych z umieszczeniem
w/w obiektu mnalezv wvstani¢c do  Dvrektora Zakladu Ushie  Kommnnalnveh

w Bialobrzegach o udziclenic zezwolcnia:

e na prowadzenie robot w pasie drogowvm:
e na umieszezenie przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowyim.

Uzgodnienie jest wazne z mapa do celéw projektowych stanowiaca zalgcznik
do niniejszej decyzji.

POUCZENIE

(d niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Radomiu ul. Zeromskiego 53 za posredniciwem Dyrektora Zaktadu Usiug Komunalnych
w Bialobrzegach w terminie 14 dni od dnia iei dorgczenia zgodnie z art.127 §1 i §2
oraz art. 129 Kodeksu post¢powania administracyjnego.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 z pdin. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia
sdwolania strona moze zrzee sic prawa do wiiesicnia odwolania wobee organw adminisiracji
sohliernei ktorv deevzie wvdal. 7 dniem doreczemia Dvrektorowi  7akladn Tlehe
sumunalnych w Bialobrzegach odwiadczenia przez Strong, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zgodunie z postanowieniami art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pozn. zm.), niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora
padstawe do ztozenia oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania terenem pasa
drogowego na cele budowlane w zakresie objetym decyzja. Przed rozpoczeciem robét
budowlanych Inwestor zobowigzany jest do wuzyskania pozwolenia na budowe
lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanyeh.

Niniejsza decyzja nie zastgpuje ewentualnych, wymaganych prawem uzgodnien,
zezwolen, decyzji niezbednych do przeprowadzenia wycinki drzew 1 krzewdw
a w szczeg6Inosci nie zastepuje zezwolenia o ktorym mowa w art, 83 ustawy z dnia 2004 +,
o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 z pdzn. zm.).
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Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z umieszezeniem urzadzen infrastruktury
technicznei. niezwigzanych z potrzebami zarzadrzania drogamu fub pouzebami ruchu
drogowego nalezy zwroci si¢ z wnioskiem o zczwolenie na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym drogi gminnej oraz z wnioskiem na umicszezenie urzgdzen infrastruktury w pasie
drogowymr drogi gnunnej. Do wniosku nalezy dotgczy¢ miedzy innymi projeki czasowg
organizacji ruchu lub informacje o sposobic zabezpieczenia robot.
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ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH
w Biatobrzegach _
ul. Rzemieéinicza 51, 26-800 Blalobrzeg! |
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Do decyzjl nraskcfdryst
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: projektowany kanal kanalizacji sanitarnej ¢ 200 PCV

Oznaczenia

\
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|
\ |

projektowane odnogi kanatu jw. @200 PCV/ g160 PCV

81-825  projektowane studnie rewizyjne ¢ 1200 betonowe /g 600 PE

| z wlazami zeliwnymi typ ciezki

S istd. ’istniejqce studnie rewizyjne - miejsce wigczenia

KANAL SANITARNY Z ODNOGAMI BOCZNYMI DO GRANIC POSESII
ULICE : RZEMIESLNICZA, KRAKOWSKA ,BEZ NAZWY
nr geod. 1463/18 , 1123/13 141144 w BIALOBRZEGACH woj. mazowleckie
kategoria obiektu budowlanego - XXVI

ULICA RZEMIESLNICZA/OD SKRZYZOWANIA Z ULICA ZEROMSKIEGO DO

ULICY KRAKOWSKIE , ULICA KRAKOWSKA / OD SKRZYZOWANIA Z ULICA

RZEMIESLNICZA DO ZAJAZDU MYSLIWSKIEGO/ ULICA BEZ NAZWY - OD JE]

SKRZYZOWANIA Z ULICA RZEMIESLNICZA DO SKRZYZOWANIA JEJ 7 ULICA

KOPERNIKA- PRZY BUDYNKU STRAZY / dz nr geod. 1463/18, 1123/13. W4LIA
w__ BIALOBRZEGACH woj, mazowieckie

GMINA BIALOBRZEGI ul. PLAC ZYGMUTA STAREGO 9
ZAKLAD WODOCIAGOW I KANALIZACII
ZAKEAD BUDZETOWY w BIALOBRZEGACH

UL, RZEMIBSLNICZA 30 26800 BIALOBRZEGI _ woj. mazowieckic |
ZAGOSPODAROWANIE SKALA - 1:500

DATA  12..2020

. DZIALEK 5 TNSTAL, SANIT,

int Jodwiga Sienicka F

sir upr, UAN- IL-K-8336/ 109/87 /1
w specjalnodei instulacyjnn - inkynieryjnej 1

v zakresie gieci i instalncli sanitncaych

TEMAT
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ZLECENIODAWCA
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vndocirjsxwythi kanalizacyjnych
gr lnz Adam  Sienicki
SPRAWDZIL | 1k 7 f0442/POWS/08
w specjulnogei instalneyjnej w zakresie siec
istalaci_cieplnyeh , wentylagyjnyeh . woddan
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TEMAT JKANAL SANITARNY Z ODNOGAMI BOCZNYMI DO GRANIC POSESJI
) _J__ - | ULICE : RZEMIESLNICZA, KRAKOWSKA ,BEZ NAZWY
. ar geod. 1463/18, 1123/13 ,1411/4 w BIALOBRZEGACH woj. mazowieckie
Oznaczenia e ) . : I | | kategoria obiektu budowlanego - XXVI
projektowany kanal kanalizacji sanitarnej $ 200 PCV f |
ADRES ULICA RZEMIESLNICZA/OD SKRZYZOWANIA Z ULICA ZEROMSKIEGO DO
i wvane odnogi u jw. 4200 PCV/ ¢ 160 PCV ' INWESTYCHT | ULICY KRAKOWSKIET , ULICA KRAKOWSKA / OD SKRZYZOWANIA Z ULICA
prejekiaiEe gi kanatu jw. § ¢ | RZEMIESLNICZA DO ZAJAZDU MYSLIWSKIEGO/ ULICA BEZ NAZWY - OD JEJ
. R . - SKREZYZOWANIA Z ULICA RZEMIESLNICZA DO SKRZYZOWANIA JEI Z ULICA
$1-S25  projektowanc studnie rewizyjne ¢ 1200 betonowe /¢ 600 PE KOPERNIKA- PRZY BUDYNKU STRAZY / dz ur geod. 1463718, 1123/13, 1411/4
z wiazami zeliwnymi typ cigzki - w__BIALOBRZEGACH woj, mazowicckie
S istn. istniejace studnie rewizyjne - migjsce wigczenia I I
S L ! & \ : Y GMINA BIALOBRZEG! ul PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9
o D L . ZLECENIODAWCA | ZAKLAD WODOCIAGOW 1 KANALIZACIL
ZAKLAD BUDZETOWY w BIALOBRZEGACH
UL. RZEMIESLNICZA 30 26 800 BIALOBRZEGI  woj. mazowieckie
ZAGOSPODAROWANIE SKALA - 1:500
TREAG RYS. , DATA  12..2020
DZIALEK 75 TNFTAL SANIT
ind, Jadwiga Sienicka
. UAN- [1-K-8386 1 109 /87
PROJEKTOWALA w ‘g:cjnimicl instalacyjne - inzynieryjnej W 1/ 2
w' zakrosie amieci | inntalecii sanitarnych
(0 do ‘mx\:ych iS: n k yinych
nz Ada ienicki
SPRAWDZIE | {0 Tossapowsios
\ w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sieci ,
N ingajscli cleninveh . wentviacvinveh . wod.kan



H" MAZOWIECKI] | Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie

WOIEWODZKI | Delegatura w Radomiu 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53
( ’ KONSERWATOR Tel.: (48) 363 92 14. Tel./fax (48) 363-85-14
ZABYTKOW I www.mwkz.pl; mail: radom@mwkz.pl

Radom, 07 lipca 2021 .

DR.5183.148.2021.mk
RPW/23035/2021

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji
Zaktad Budzetowy w Biatabrzegach
Ul. Rzemies$lnicza 30

26-800 Biatobrzegi

Petnomocnik

Pani Jadwiga Sienicka
-adres w aktach sprawy

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.06.2021r. (data wptywu) w sprawie wydania opinii,

w zwiazku z realizacja zadania projektowego dla trasy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej

z odnogami w miejscowosci Biatobrzegi ul. Rzemie$Inicza, Krakowska oraz bez nazwy a takze trasy sieci

wodociggowej migdzy miejscowosciami Suski Miyn i Sucha, informuje, co nastgpuje:

W miejscu planowanej inwestycji (zgodnie z zatacznikiem graficznym):
\

1)
2)

3)

nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw;

w sasiedztwie trasy sieci wodociggowej znajduje sie stanowisko archeologiczne o numerze AZP
70-65/8, w zwigzku z czym z stanowiska konserwatorskiego opiniujg pozytywnie proponowang
trase przebiegu inwestycji pod warunkiem prowadzenia prac ziemnych na fragmencie

inwestycji (zat. 1 plan zagospodarowania terenu skala 1:500) pod statym nadzorem

archeologa. Na prowadzenie badar archeologicznych wymagane jest uzyskanie pozwolenia
Mazowieckiego Wojewddzkiego konserwatora Zabytkéw (w Delegaturze WUOZ w Radomiu
przy ul. Zeromskiego 53, 26-600 Radom), ktére zostanie wydane na wniosek osoby fizycznej
lub jednostki organizacyjnej posiadajacej tytut prawny do korzystania z obiektu wynikajacy z
prawa wtasnoéci, uzytkowania wieczystego, trwatego zarzadu albo ograniczonego prawa
rzeczowego lub stosunku zobowigzaniowego, po dostarczeniu stosownego wniosku wraz z

wymaganymi zatgcznikami. Osoba prowadzaca badania archeologiczne musi spetnia¢ kryteria

zawarte w art. 37e Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami,
na pozostatym terenie przypominam ze zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami w przypadku natrafienia w trakcie prac na przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, wykonawca jest zobowigzany przerwac
prace, przy uzyciu dostepnych $rodkéw zabezpieczy¢ przedmiot oraz niezwtocznie zawiadomi¢
o znalezisku Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw;

Adlen
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4)

5)

6)

1
2.

mogg znajdowac sig obiekty ujete w gminnej ewidencji zabytkéw; zgodnie z art. 22 ustawy o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami gminng ewidencje zabytkéw prowadzi Wéjt Gminy,
w zwigzku z czym celem uzyskania informacji dotyczacej ujecia nieruchomoéci w Gminne;j
Ewidencji Zabytkéw gminy Biatobrzegi nalezy zwréci¢ sie do Urzedu Miasta i Gminy w
Biatobrzegach Pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Biatobrzegi,

przedmiotowy teren moze podlega¢ ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaler

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjetego w formie uchwaty Rady
Gminy (co nalezy ustali¢ we wtaéciwym urzedzie), o ile taka uchwata zostata podijeta.

w przypadku gdy inwestycja dotyczy terenu lub obiektu chronionego pod wzgledem
konserwatorskim na podstawie zapiséw miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego, lub obiektéw wpisanych do GEZ (Gminnej Ewidenciji Zabytkéw) uzgodnienie
przez Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Warszawie Delegatura w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53, p. 345,
tel./fax 48/363-85-14; 48/363-92-14, www.mwkz.pl; mail: radom@mwkz.pl)., powinno
nastapi¢ na skutek wystgpienia organu wydajacego pozwolenie na budowe/wiasciwego
organu, w trybie uzgodnienia przewidzianym w art. 106 Kpa.

WOJEWODZKIEGO

Z up. MAZOWIECH )
ZABYTKOW

KONSERWAT(
Olga ,.a1-- czyk
p.o. Kierownika Delegat\ry w Radomiu

Otrzymujq:

Petnomocnik — Jadwiga Sienicka

a/a



TEMAT KANAL SANITARNY Z ODNOGAMI BOCZNYMI DO GRANIC POSESII
ULICE : RZEMIESLNICZA, KRAKOWSKA ,BEZ NAZWY
nr geod. 1463/18 ,1123/13, 1411/4 w BIALOBRZEGACH Woj. mazowieckie
kategoria obiektu budowlanego - XXVI
ADRES ULICA RZEMIESLNICZA/OD SKRZYZOWANIA Z ULICA ZEROMSKIEGO DO
INWESTYCIT ULICY KRAKOWSKIEJ , ULICA ]CR{\KOWSKA / OD SKRZYZOWANIA Z ULICA
RZEM]EgLNICZ}\, DO ZAJAZDU MYSLIWSKIEGO/ ULICA BEZ NAZWY - ODIE]
SKRZYZOWANIA Z ULICA RZEMIESLNICZA DO SKRZYZOWANIA JET Z ULICA
KOPERNIKA- PRZY BUDYNKU STRAZY / dz or geod. 146318, 1123/13, 14114
w  BIALOBRZEGACH woj. mazowieckie
INWESTOR GMINA BIALOBRZEGI ul. PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9
ZLECENIODAWCA | ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACII
ZAKEAD BUDZETOWY w BIALOBRZEGACH
UL. RZEMIESLNICZA 30 26 800 BIALOBRZEGI woj. mazowieckie
ZAGOSPODAROWANIE SKALA - 1:500
ol DATA  12..2020
TRESC RYS.
DZIALEK P.B- INSTAL. SANIT.
inz. Jadwiga Sienicka
PROJEKTOWALA | 7 up™ UAN- II-K-8386 / 109 /87
w specjalnoéci instalacyjno - inzynieryjnej 5 1
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych !
wodociggowychi kanalizacyjnych
mgr inz, Adam Sienicki
DL ors MAZ /0442/POWS/08
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci ,
instalacji cieplnych , wentylacyjnych, wodkan
| |
.__l_ -
Oznaczenia

: projektowany kanat kanalizacji sanitarnej g 200 ' |

———— . projektowane odnogi kanalu jw. g 200 / 9160

Wojewddzki Urzad .
Ochrony Zabytkéw W Warsza

Delegatura Rad miul
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
- CZ. INSTALACJE SANITARNE -

DLA INWESTYCJI,, BUDOWA KANALU SANITARNEGO Z ODNOGAMI

BOCZNYMI DO GRANIC POSESJI - ulice : ZEROMSKIEGO , RZEMIESLNICZA ,
KRAKOWSKA ,ulica OD KOPERNIKA DO RZEMIESLNICZEJ - ulica KROTKA ,
BEZNAZWY BOCZNA OD ULICY RZEMIESLNICZE] W BIALOBRZEGACH

dz. nrgeod. : 1463/18 , 1123/15, 1123/13, 1411/4,1408/2 ,1404/3 , 1418/7 , 1420/14 ,1420/15 ,,
ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA OBEJMUJE ULICE KRAKOWSKA ULICE
OD KOPERNIKA PRZY STRAZY DO RZEMIESLNICZEJ - ULICE KROTKA, BEZ
NAZWY - ULICA BOCZNA OD RZEMIESLNICZE] w BIALOBRZEGACH

dz. nr geod. 1123/13,1123/7,1411/4 ,1408/2 , 1404/3 ,1418/7 , 1420/14 , 1420/15

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- umowa z INWESTOREM
- warunki techniczne dot. projektowanego KANALU SANITARNEGO Z ODNOGAMI
ULICE RZEMIESLNICZA ,KRAKOWSKA wydane przez ZAKEAD WODOCIAGOW 1
KANALIZACJI - ZAKEAD BUDZETOWY W BIALOBRZEGACH
UL. RZEMIESLNICZA 30 26 800 BIAL.OBRZEGI
- wizja w terenie i ustalenia z wladcicielami posesji dot. lokalizacji wigczefi ich
instalacji kanalizacji do projektowanego kanatu sanitarnego w ulicy
- aktualne mapy do celéw projektowych
- protokét z narady koordynacyjnej z zalgcznikami graficznymi
- decyzja ZAKLADU USLUG KOMUNALNYCH ul. RZEMIESLNICZA 51
26 800 BIALOBRZEGI dot. lokalizacji kanatu sanitarnego z odnogami w pasie drog
gminnych
- decyzja POWIATOWEGO ZARZADU DROG PUBLICZNYCH W
BIALOBRZEGACH ul. KOSCIELNA 103 26 800 BIALOBRZEGI
- uzgodnienie WOJEWODZKIEGO URZEDU OCHRONY ZABYTKOW
DELEGATURA W RADOMIU UL. ZEROMSKIEGO 53
26600 RADOM z zalacznikiem graficznym
- wykaz dzialek i podmiotow
- plan przestrzennego zagospodarowania MIASTA BIALOBRZEGI
- opinia geotechniczna - dokumentacja badan podloza gruntowego
- obowiazujgce przepisy dot. projektowania kanaléw sanitarnych z rur z tworzyw
sztucznych.

2. OPIS OGOLNY

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest BUDOWA KANALU SANITARNEGO
Z ODNOGAMI BOCZNYMI DO GRANIC POSESJI w ulicach : RZEMIESLNICZA od
jej skrzyzowania z ulicg ZEROMSKIEGO do skrzyzowania z ulica KRAKOWSKA , od
skrzyzowania przy STRAZY - ULICY KOPERNIKA DO ULICY RZEMIESLNICZE]

— ul. KROTKA , BEZNAZWY - BOCZNA OD ULICY RZEMIESLNICZE] W

BIALOBRZEGACH dz. nr geod. : 1463/18 , 1123/15, 1123/13, 1123/7 , 1411/4 , 1408/2 ,
1404/3 , 1418/7 , 1420/14 , 1420/15 ,, .

ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA NIE OBEJMUJE PROJEKTOWANEGO
KANALU SANITARNEGO Z ODNOGAMI DO GRANIC POSESJI w ULICY

-
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RZEMIESLNICZEJ 1 KRAKOWSKIEJ - PAS DROGI KRAJOWEJ NR 48 -dz. nr geod.
1463/18 , 1123/15 - stanowi oddzielne opracowanie.

NINIEJSZE OPRACOWANIE OBEJMUJE PROJEKTOWANY KANAIL SANITARNY Z
ODNOGAMI DO GRANIC POSESJI w ULICACH : KRAKOWSKIE] OD ZAJAZDU
MYSLIWSKIEGO DO ULICY RZEMIESLNICZEJ , ULICY - OD KOPERNIKA PRZY STRAZY
DO RZEMIESLNICZEJ — ULICE KROTKA, BEZ NAZWY - ULICE BOCZNA OD
RZEMIESLNICZE] w BIALOBRZEGACH dz. nrgeod. 1123/13,1123/7,1411/4 ,1408/2 , 1404/3 ,
1418/7 , 1420/14 , 1420/15

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu i miejsce wigczenia projektowanego KANALU Z ODNOGAMI
zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie $ciekow sanitarnych z posesji przy ulicach jw. .

Projektowane trasy KANALU SANITARNEGO Z ODNOGAMI stanowiacych temat
niniejszego opracowania w ulicach j.w. przebiegaja w : pasie drogi powiatowej -
ULICA KRAKOWSKA -dz. nr geod. : 1123/13,1123/7 ,w pasach drég gminnych ulica
OD ULICY KOPERNIKA PRZY STRAZY do ulicy RZEMIESLNICZE] - ulica
KROTKA - dz. nr geod. 1411/4 , ulicy BEZ NAZWY -boczna od ulicy
RZEMIESLNICZEJ -dz. nr geod. 1420/14 ,oraz w dzialkach prywatnych dz.nr geod. :
1408/2 , 1418/7 , 1420/15

STARONETWO FU

Niniejsze opracowanie obejmuje czg$¢ zamierzenia jw.
3. CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO: . i /remscicuo

3.1.PRZEZNACZENIE ,FUNKCJA, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEDMIOTOWA inwestycja ma za zadanie docelowe rozwigzanie i
uporzadkowanie spraw zwigzanych z odprowadzeniem Sciekow komunalnych z
nieruchomosci potozonych w CENTRUM MIASTA przy ulicach jw. w
BIALOBRZEGACH oraz czgéciowe odcigzenie istniejacych , uzytkowanych kanatow
sanitarnych w tej czesci MIASTA .

32 PODSTAWOWE PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE WIELKOSC OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W zakres projektowanego przedsigwzigcia wchodzi budowa
— kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC-U ze §cianka litg SN8 SDR 34

o drednicy 200x5.9 mm o laczne] dIZOSCI ....oooivcieinininnnic e 160 mb
— kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC-U SN8 SDR 34

o érednicy 160 x4.7 mm o laczne] dugOSCi ....ovoiiiiiiicni 48 mb
— kanal sanitarny grawitacyjny z rur PE100 RC SDR 17

o $rednicy 200x 11.9 mm o lacznej dRugOSC .....cciviiiniiiiiiniisninnnane, 165 mb
— kanal sanitarny grawitacyjny z rur PE 100 RC SDR 17

o $rednicy 160x9.5 mm o 1gcznej dGOSCT ...cccvveeiiieiice 31mb
— rury przeciskowe /ochronne / z rur PE/ stal

o $rednicy 400 mm o Igcznej dIUGOSCI ..o 15 mb
— studnie betonOWe 0 1200.....cciiisssssssmsissossisisnsosisnivasssissonasssusssssosssnesassasssnsassnssassonsasse 9 szt.
—  Studnie 0 425 PE ....cccivcisnsmsicensisiosssssssssisssssssossnsssassusassasssasessansssanssasassrassanssssosasnssanssss 6 szt.

3.3. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE

Dla potrzeb wykonania projektowanego KANALU SANITARNEGO Z ODNOGAMI

th



Opracowano OPINIE GEOTECHNICZNA dot. BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO .
W rozumieniu PRAWA GEOLOGICZNEGO I GORNICZEGO w opracowaniu jw.
stwierdzono ,, warunki sa proste , a obiekt mozna zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej ,,

Na glebokosci uktadanych KANALOW SANITARNYCH stwierdzono grunty nosne
wyksztalcone jako piaski $rednie w stanie $rednio- zaggszczonym ID=0.5-0.55 .

Plerwszy poziom wéd w utworach czwartorzgdowych, w obrebie terenu robot wystepuja
ponizej posadowienia KANALU .

Grunty p1aszczyste pochodzace z wykopow moga by¢ uzyte do zasypek z zaggszczaniem
warstwowym sieci , obsypek z zageszczeniem warstwowym wykonanych studni
kanalizacyjnych .

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO- INSTALACYJNE
4.1. TRASA PROJEKTOWANE] KANALIZACIHL  gyapouiwo rOWIATURE

Trasy projektowanej kanahzacp sanitarnej przedstawiono w cze$ci graﬁ'c:mej opracowama na
planie zagospodarowania i przeblegagq one w pasach: drogi pewiatowej/ dz.nif" geo&
1123/13,1123/7 , drogi gminnej / dz. nr geod. 1411/4 , $lepej drogi dojazdowej do 3

posesji / dz. nr geod. : 2322/1,1420/15/ Zlozonej z qukiej nasyconej licznym uzbrojeniem
drogi gminnej / dz. nr geod. 1420/14 i przylegajacej do niej dziatki prywatnej 1418/7 .
Ponadto aby odprowadzi¢ $cieki sanitarne z nieruchomo$ci 1404/3 kanal sanitarny
zaprojektowano przez dziatke przylegajacg do drogi gminnej /dz.nr geod. 1408/2/ nalezaca
do WSPOLNOTY MIESZKANIOWE] ul. KOPERNIKA 6 w BIALOBRZEGACH.

Na projektowane trasy INWESTOR uzyskal pisemne zgody .
4.2.0PIS PROJEKTOWANYCH KANAELOW SANITARNYCH Z ODNOGAMI

Projektowane kanaty sanitarne z odnogami odprowadzaly beda $cieki sanitarne do istniejacej
studni kanalizacji sanitarnej przy skrzyzowaniu ULICY RZEMIESLNICZE] z ULICA
ZEROMSKIEGO . Projektowane KANALY Z ODNOGAMI odprowadzaty bedg scieki
komunalne :
—  z nieruchomogci doméw jednorodzinnych i zakladéw ustugowych zlokalizowanych
przy ulicach RZEMIESLNICZEJ , KRAKOWSKIE] , KROTKIE] ,BEZ NAZWY
— doplywajace do istniejgcej studni kanalizacyjnej w ULICY KOPERNIKA przy
STRAZY $ciekéw sanitarnych z sgsiadujgcych z tg ulicg nieruchomosei jako
odciagzenie istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy KOPERNIKA .

KANALY SANITARNE Z ODNOGAMI zaprojektowano gltéwnie ,zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez ZAKLAD WODOCIAGOW I KANALIZACIJI - ZAKL.AD
BUDZETOWY W BIALOBRZEGACH UL. RZEMIESLNICZA 30 26 800
BIALOBRZEGI - z rur PCV-U ze $ciankg lita typ ci¢zki ,,S,, SN8/SDR34 / do
kanalizacji , do laczenia na uszczelki odpornych na dziatanie substancji wystgpujacych w
$ciekach , a takze na agresywne oddziatywanie wod gruntowych zgodnie z normg PE-EN
1401:1999 o srednicach DN 200 - dla ciggéw glownych , ze spadkami min. 5 %01 DNI160
- dla ODNOG od ciagéw gléwnych do granic posesji , ze spadkami min. 1.5% Iaczonych
na weisk oraz z rur PE1I00RC DN200 i DN 160 ze spadkami jw. w zwigzku z
uzgodnieniami :

- decyzja POWIATOWEGO ZARZADU DROG PUBLICZNYCH W
BIALOBRZEGACH ul. KOSCIELNA 103 26 800 BIALOBRZEGI

— decyzig ZAKLADU USLUG KOMUNALNYCH ul. RZEMIESLNICZA 51



26 800 BIALOBRZEGI
— rodzajem istniejacej nawierzchni / asfalt, kostka brukowa /oraz charakterem
paséw drogowych ulic jw. - ciagi jezdne , piesze, Sciezki rowerowe, trawniki
—~ warunkami do odbioru po zakoficzeniu robot

Rury PE nalezy laczyé przez doczolowe zgrzewanie

KANALY Z ODNOGAMI w pasach drogowych ulicy KRAKOWSKIEJ, BEZ
NAZWY - BOCZNA OD ULICY RZEMIESLNICZEJ - nalezy uklada¢ metoda
bezwykopows , bez rozbierania nawierzchni tj. z rur DN200 DNI160 z rur PE
do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej po trasach i narzednych jak w czgsci
graficznej .

KANALY Z ODNOGAMI w pasie drogowym ulicy KOPERNIKA przy
STRAZY do ulicy RZEMIESLNICZEJ - ulica KROTKA nalezy uktadaé
metoda w wykopie otwartym wykonanym za pomocg sprzetu mechanicznego ,
na podsypce z piasku gléwnie z rur DN200 DNI160 z rur PCV-U ze Sciankg litg
zgodnie z PE-EN do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz z rur PE DN 200
pomiedzy studnia istniejaca przy STRAZY i projektowana studnia S13 w rurze
ochronnej PE po trasach i narzgdnych jak w cze$ci graficznej

W pasach drogowych ulicy KRAKOWSKIEJ, BEZ NAZWY - BOCZNA OD, ULICY
RZEMIESLNICZEJ , OD ULICY KOPERNIKA PRZY STRAZY D@,ULICY:«
RZEMIESLNICZE]J istnieje liczne uzbrojenie podziemne : wodociagi z przytaczami. ...
gazociagi z przylaczami , liczne kable energetyczne , infrastruktura IdM itd.

Roboty zwigzane z ukladaniem KANAYLU SANITARNEGO Z ODNOGAMI w poblizu
istniejacego uzbrojenia jw. nalezy rozpocza¢ od wykonywania przekopow kontrolnych i
roboty nalezy prowadzié recznie pod nadzorem stuzb odpowiedzialnych zgodnie z
warunkami uzgodnien ZUD - BIALOBRZEGI

W miejscach zblizeh KANALU SANITARNEGO Z ODNOGAMI na odleglo$¢ mniejsza
niz. 0.5m na istniejacej infrastrukturze IdM nalezy na nich zamontowaé rury gruboscienne
, dwudzielne z polietylenn HDPE min. 110 mm o dtugoéci min. 1 m.

Na projektowanych KANALACH Z ODNOGAMI zaprojektowano liczne typowe studnie
betonowe o 1200 jako rewizyjne , polgczeniowe , kaskadowe , w odlegtosciach nie
wickszych niz 50 m oraz ze wzgledu na istniejace liczne uzbrojenie podziemne oprocz
studni jw. zaprojektowano studnie inspekcyjne - 0425 z PE .

Studnie jw. montowaé w wykopie otwartym oraz w wykonanych wg czesci graficznej
otworach /ok.2.5 x0k..2.5 m/ na ulozonym wcze$niej , bez rozbierania nawierzchni kanale .

Wiaczenia projektowanych ODNOG KANALIZACIJI SANITARNYCH do kanaléw gltéwnych
nalezy wykonaé¢ do projektowanych studni lub za pomocg trojnikow .

Dopuszcza si¢ zmiang rodzaju rur uzytych do budowy KANALU SANITARNEGO Z

ODNOGAMI oraz zmiane rodzaju rur ochronnych po wczedniejszym uzgodnieniu tego
faktu z .. WODOCIAGAMI BIALOBRZEGI ...

4.3 PRACE ZIEMNE

Zaprojektowano bezwykopowe uktadanie kanalizacji z rur PE 100 RC , a pod jezdniami
KANALY SANITARNE z ODNOGAMI nalezy uklada¢ w rurach ochronnych oraz w



wykopach otwartych wykonanych gléwnie za pomocg sprzgtu mechanicznego - z rur
PVC-U ze $cianka litg .

Wykopy otwarte wykonaé¢ mechanicznie o $cianach pionowych do glebokosci ok. 0.2m
powyzej dna . Ostatnie ok. 0.2 m - wykopy reczne do zadanej rzednej . Przy ewentualnej
konieczno$ci wymiany gruntu , wykopy poglebi¢ mechanicznie o 0.15m od rzednej dna i
wykona¢ podsypke z piasku .

Wykopy reczne obowiazuja przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym na odcinku
min. 1 mprzedi min. 1 m za kolidujacym uzbrojeniem .

Dla wykopéw o glebokosci powyzej 1 m -Sciany wykopu zabezpieczy¢ szalunkiem .

w miejscach gdzie projektowana kanalizacja przechodzi pod uzbrojeniem nalezy wykonac
przekopy prébne w celu ustalenia jego rzeczywistego posadowienia .

Wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem woda i zamarzaniem. Ewentualne rozmoczone
arie gruntu nalezy zagescié lub usunaé i zastapi¢ podsypka piaskowo- zwirows .

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczyC przez ustawienie zapdr , a
w przypadku przejé¢ wykonaé je pomostami oporgczowanymi w godzinach nocnych wykopy
oznakowa¢ lampami $wiecagcymi w kolorze czerwonym.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych si¢ na terenie
INWESTYCJI punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych .

4.4 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Dno wykopu nalezy dokladnie oczyscié z kamienii podobnych czgsei statych oraz
zniwelowaé. Ukladanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na odwodnionym, podtozu z
zageszczonego piasku o wysokosci 0.15 m . Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
projektowanymi spadkami.

4.5 ODWODNIENIE WYKOPOW |
Roboty montazowe muszg byé prowadzone w wykopach suchychis ja wprzypadku;ej
wystapienia nalezy ja wypompowaénp. za pomocag pomp spalinowych lub elektrycznych .
Ewentualny sposéb usuniecia wody z wykopu nalezy przystosowaé do aktualnych warunkow
gruntowo- wodnych oraz bezpieczeristwa prowadzenia robét ze wzgledu na ludzi lub
istniejaca infrastrukturg techniczng znajdujaca si¢ w poblizu wykopow.

Stan podloza na dnie wykopu na czas montazu w nim rur musi by¢ taki , aby mozliwe
bylo wykonanie w nim zaglebien pod rure , montaz zlacz, jak tez utrzymywanie
przewidzianych w projekcie spadkéw .

4.6 POSADOWIENIE KANALIZACIJI

Rurociagi ukfadaé przy temperaturze powietrza Oo do 30 0, jednak z uwagi na znaczng
rozszerzalno$é i krucho$é tworzywa w niskich temperaturach potaczenia rur jak i inne prace
montazowe nalezy wykonywaé w temperaturze od +50C.

Rury w wykopie otwartym nalezy ukiadaé w przygotowanym wczesniej i wyr6wnanym
podiozu. Operacja ukladania przewodu sklada si¢ z :
— wstepnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu
- wykonywanie zlgcz przez wcisniecie bosego konca w kielich , przy czym rura
kilicha powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki - warstwy
ochronnej z wylgczeniem odcinkéw polaczen rur. Osie laczonych odcinkéw rur musza
znajdowaé si¢ na jednej prostej.
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Warstwa obsypki stabilizujagca przewod powmna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu z
zachowaniem ostrozno$ci przy zageszczaniu gruntu nad przewodem . Zigcza rur powinny
byé odkryte do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci. .

Trase , rzedne oraz spadki KANALU Z ODNOGAMI wykonaé jak w cz. graficznej
niniejszego opracowania .

Warunki montazu powinny byé zgodne z nastgpujacymi normami :
— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych .

4.6 .PROBY SZCZELNOSCI PRZEWODOW

W odbiorze na szczelno$é wykonanego KANALU SANITARNEGO Z ODNOGAMI
wystepujag dwa rodzaje préb :

— préba na eksfiltracje wody z przewodu

— prdéba na infiltracj¢ wody do przewodu
Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ stosowne dokumenty .

4.7 ZASYPANIE RUROCIAGOW 1 ZAGESZCZANIE GRUNTU

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205 . Zaggszczanie gruntu w
wykopach wykonywac warstwami o grubosdci odpowiadajacej rodza‘lom zastosowanego
sprzetu zaggszczajacego . el

Zasyp rurociggbw w wykopie przeprowadza si¢ w trzech etapach : Archit
— etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcmkow na zlqcz.ach
— etap I — po probie szczelnosci zlacz rur wykonywanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczer
— etap Il - zasyp wykopu gruntem , warstwami ,z jednoczesnym zaggszczaniem i
ewentualng rozbiorka deskowan $cian wykopu.
Przy zasypywaniu przewodéw nalezy uzyska¢ wskaznik zaggszczenia a=0.98-1.0 /podsypka,
obsypka , zasypka/ .
Grubo$é ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury .Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem i
ewentualng rozbiérka umocnien $cian wykopu.
Po zasypaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu .
Rozbieranie umocnienia $cian powinno nastepowaé z zachowaniem ostroznosci - réwnolegle
z zasypkg ze wzgledu na mozliwo$¢é obsunigcia si¢ wykopu.

Zmontowany KANAL SANITARNY Z ODNOGAMI przed zasypaniem powinien zosta¢
zainwentaryzowany przez uprawniong stuzbe¢ geodezyjna.

1 egz. inwentaryzacji nalezy przedlozy¢ w ZAKEAD WODOCIAGOW 1KANALIZACII
ZAKEAD BUDZETOWY UL. RZEMIESLNICZA 30
26 800 BIALOBRZEGI

Teren calej inwestycji po jej wykonaniu ipo wymaganych odbiorach nalezy przywrdci¢ do
stanu pierwotnego

4.8 STUDNIE KANALIZACYJNE

Studnie betonowe o 1200 nalezy posadowi¢ na warstwie nie zaggszczonej podsypki
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piaskowej o grubosci ok. 10 cm po uprzednim wyréwnania dna wykopu i po usunigciu
duzych i ostrych kamieni .Po ulozeniu kinety i podigczeniu rur kanalizacyjnych zaleca si¢
zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury .Obsypke
zasypywaé i zageszczaé warstwami. Po zmontowaniu studni zasypanie wykopu dokonywac
warstwami zageszczajac ja rownomiernie na calym obwodzie studni . Stopien zageszcezenia
gruntu musi byé odpowiedni do wystepujagcych warunkéw gruntowo-wodnych oraz
pbzniejszego obciazenia zewnetrznego . Przy studniach kaskadowych rury spustowe umiesci¢
na zewnatrz studni i nalezy wykona¢ je z elementéow PVC-U.

Studnie o 425 PE ze wzgledu na swoje wymiary nie wymagaja poszerzania wWykopow
niezbednego do ukladania przewodéw . Kinete tych studni nalezy ukladaé poziomo na
warstwie piasku o grubosci ok. 10 cm niezaggszczonego stanowigca warstwe Wyrownawcza
dna wykopu .

Na podsypke i zasypke mozna uzywaé gruntu rodzimego pod warunkiem , Ze spetnia on
wymagania stawiane obsypkom i zasypkom.

Zasypke prowadzi¢ réwnomiernie na catym obwodzie rury trzonowej 7ageszczajac go
warstwami o grubosci max. 30 cm.. Stopien zaggszczenia gruntu musi by¢ odpowiedni do
wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych oraz pozniejszego obcigzenia zewngtrznego .
Wiaczenia rur kanalizacyjnych powyzej dna studni wykonywaé jako szczelne za pomocg
wkiadki in situ.

Studnie betonowe wykonaé z gotowych prefabrykatéw z betonu szczelnego B45 oraz z
prefabrykowanego dna z zabudowang kinetg dostosowang do $rednic dopltywu , odpltywu
oraz kata ich wlaczenia.

Dno studni musi mieé fabrycznie zabetonowana powloke z poliuretanw jake kinetg giovwig z
ewentualnymi doptywami bocznymi, potaczong z przejéciami szczelnymi:wyposazorymi w
uszezelki dla przylaczenia rur PVC-U w $cianie studni . Vydzial Budowd CiwE
Przejicia przez $ciany studni musza by¢ szczelne i elastyczne. Spogznik.w. dnie ‘musi-ibyd
wykonany jako antyposlizgowy dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi konserwujacych dang
studnie i réwniez zabezpieczony powloka z poliuretanu .

Kineta gtéwna , kinety doplywéw , spocznik i przejscia szczelne muszg stanowié
monolityczny i bezspoinowy element tworzywowy .

Nie dopuszcza si¢ wykonania powloki z kilku elementéw .

Kregi nadbudowy studni - betonowe odpowiadajace PN-EN1917 o min. wysokosci 0.5 m
Przykrycie studni - pierécien odcigzajgcy oraz zelbetowa plyta pokrywowa o min.
wytrzymatoéci na obcigzenie jak dla ruchu cigzkiego .

Wlaz zeliwny studni - dn 600 mm z wypelnieniem betonowym o klasie dla ruchu kolowego
cigzkiego z zamknigciem na podwdjny rygiel .

W strefach o intensywnej zabudowie stosowaé wlazy bez otworéw wentylacyjnych .
Studnie o 425 PE zaprojektowano jako z gotowych elementéw ‘taczonych na uszezelki
gumowe z kinetg dostosowang do $rednicy kanatéw doplywowych i odptywowych oraz kata
ich wigczenia

Wiaczenia rur kanalizacyjnych powyzej dna studni wykonywa¢ jako szczelne za pomocy
wktadki in situ .

Zwieficzenia studni wykonaé¢ z teleskopowym adapterem do wlazéw , a wlaz systemowy
dostosowaé do obciazenia w miejscu usytuowania danej studni ,z uszczelkami gumowymi .

4.9 SKRZYZOWANIA z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Przed przystgpieniem do prac ziemnych . w miejscach skrzyzowan z projektowana
kanalizacjg nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne .

W zwigzku z tym ,ze nie wyklucza si¢ istnienia innych nie wskazanych na mapie urzadzen
podziemnych , ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych jest brak
informacji w instytucjach branzowych , w przypadku wystapienia takiej kolizji nalezy
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powiadomié projektanta i uzgodni¢ sposob rozwigzania tego problemu .
W przypadkach zblizenia do istniejacego uzbrojenia podziemnego , roboty ziemne
prowadzi¢ bezwzglednie rgcznie pod nadzorem wiasciciela urzadzenia .

49.1 z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
W miejscach skrzyzowan istniejace kable teletechniczne i elektroenergetyczne nalezy
zabezpieczy¢ rurami z tworzywa dwudzielnymi o takiej dtugosci aby ich kofice wystawaty
min. po 0.5m poza miejscem krzyzowania . Konce rur uszczelnic. Roboty prowadzi¢
zgodnie ze szczegblowymi uzgodnieniami ZUD - BIALOBRZEGI .

49.2 z siecig i przylagczami wodociggowymi
W miejscach skrzyzowan rure wodociagowa nalezy zabezpieczyC przez podwieszenie .
Przy zasypie nalezy zwréci¢ uwage na dkladne podbicie rury wodociagowej . Prace
prowadzi¢ recznie .

4.9.3 z siecig i przylaczami gazowymi
W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji gdy pionowa odleglosc pomiegdzy
projektowang kanalizacja i siecia gazows jest mniejsza niz 0.5 m na rurze kanalizacyjnej
nalezy zamontowaé rur¢ ochronng z uszczelnieniem za pomoca manszet, a dhugo$é rury
ochronnej musi by¢ taka , aby jej koficowki wystawaly o 2m dalej niz Scianka rury
gazowej .
Na dtugosci rury ochronnej na rurze kanalizacyjnej nie mogg wystgpowaé jej laczenia .

494 z przeszkodami terenowymi eTAROSTWO POWIATOWE
Przejicia projektowanego KANALU SANITARNEGO Z ODNOGAMI o nawierzchniach
asfaltowych nalezy wykonaé zgodnie z uzgodnieniami/ wg zalgcznikéw /- metodg.
bezwykopowa w rurach ochronnych metoda przewieru lub przeciskm . ...\
Do prowadzenia rur kanalizacyjnych w rurach ochronnych nalezy uzywaé ploz
dystansowych z PE montowanych na calym obwodzie . Odleglos¢ migdzy plozami 1.5m i
po 0.15 od poczatku i konca rury ochronnej .
Po wciagnieciu rur kanalizacyjnych konce rur ochronnych zabezpieczyé w sposob
uniemozliwiajacy dostanie si¢ wody ,ziemii innych zanieczyszczen np. odpowiedniej
$rednicy manszetami lub pianka poliuretanows .

il Sarnen ik e

Pod ciggami pieszymi , pieszo-jezdnymi z kostki brukowej ,$ciezkami rowerowymi w
pasie drogi krajowej , powiatowej , gminnej oraz dzialce prywatnej KANAL ukfadac
metodg bezwykopowa .

W przypadku uszkodzenia nawierzchni asfaltowej . kostki brukowej w pasie drogi krajowej
. powiatowe] . eminnej . prywatnej zachodzi konieczno$§é jej odtworzenia i przywrdcenia jej

do stanu pierwotnego wraz z nalezytym odtworzeniem warstw podziemnych .

Uszkodzone i zniszczone elementy drég . paséw drogowych / np. kostki , krawezniki / nalezy
zastgpi¢ nowymi .

Istniejace pasy zieleni wystepujace na trasie wykopdw po zakoficzeniu robdt obsia¢ trawa

5. WYTYCZNE DO REALIZACJI INWESTYCII

Niniejsze opracowanie opracowano na uaktualnionych przez uprawnionego geodetg
podktadach mapowych .Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje oraz
rzedne uzbrojenia sg orientacyjne i w zadnym wypadku nie moga by¢ podstawa zblizen i
prowadzenia rob6t ziemnych bez nadzoru uzytkownika uzbrojenia .

Wykonawca robét przedmiotowej INWESTYCIJI przed przystapieniem do wykonania robot :



— zapoznaé si¢ z tredcig uzgodnien branzowych , decyzji , protok6tem z narady
koordynacyjnej , zapoznaé si¢ z opisem technicznym niniejszego opracowania .

— zapoznaé si¢ ze wskazanymi normami

— zglosié si¢ do whasciciela- uzytkownika uzbrojenia /kabli energetycznych ,
telekomunikacyjnych , sieci wodociagowych , gazociaggéow/ w celu spisania notatki
stuzbowej i ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami , termindéw i technologii
wykonania roboét.

— Wykonawca powinien zada¢ od wiadciciela dokladnego zlokalizowania uzbrojenia i
potwierdzi¢ to przekopami kontrolnymi .

Wykonawca w uzgodnieniu z INWESTOREM musi zlokalizowaé zaplecze budowy , na
ktore sklada sig :
— usytuowanie tymczasowych barakowozéw bytowo- gospodarczych dla pracownikow
— sktadowanie materiatow budowlanych oraz rur
— baze sprzetu podstawowego

5.1 WYTYCZNE REALIZACIJI ROBOT

— realizacja INWESTYCIJI rozpocza¢ od wytyczenia geodezyjnego trasy KANALU
SANITARNEGO Z ODNOGAMI , wykonanie przekopéw kontrolnych jak w
opracowaniu

— wszystkie prace prowadzié zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi i BHP

— przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ wilascicieli istniejgcego w pasie
rob6t uzbrojenia podziemnego i nadziemnego -,

— prace w poblizu istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ jak w uzgodnieniach \" YW

- miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopéw na odkiad staly nalezy}u,'stéhé Ftwa

— zmiany wynikle w trakcie realizacji INWESTYCJI nalezy uzgadniac z ‘projektantem i
INWESTOREM .

5.2 WARUNKI BHP

Podczas wykonywania rob6t montazowych ziemnych , transportowych i obstugi sprzetu
mechanicznego nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z :

—~ ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /
DZ.U. Z 2003 nr 47 poz.401z pézniejszymi zmianami

— ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 r w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzeni technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych /DZ.U. Z 2001
nr 118 , poz. 1263 z p6zniejszymi zmianami /

6. OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t WYKONAWCA powinien zwréci¢ si¢ do ZARZADCOW
DROG w celu uzyskania zgody na prowadzenie rob6t w pasie drogowym , a nastgpnie po

uzyskaniu zezwolenia oznakowaé plac budowy zgodnie z wykonanym projektem organizacji
ruchu na czas realizacji INWESTYCIJI
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7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana INWESTYCJA pozwoli na likwidacje istniejacych szamb na kazdej
nieruchomosci przy ulicach jw.

Oddanie do uzytku przedmiotowej INWESTYCJI zlikwiduje : przejazdy i wjazdy na
waskie posesie zabudowy jednorodzinnej wozdw asenizacyjnych wywozacych nieczystosci
zgromadzone w szambach , zapachy wypompowywanych sciekow .

Projektowana INWESTYCJA poprawi komfort zycia mieszkancéw i nie bedzie miala zlego
wplywu na istniejace obiekty ciasnej zabudowy jednorodzinnej .

8. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH W TYM ZAPACHOW,
PYLOWYCHI PLYNNYCH Z PODANIEM ICH RODZAJU ,ILOSCI I
ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

W trakcie budowy KANALOW Z ODNOGAMI moze nastgpi¢ zwigkszone szkodliwe
oddzialywanie na ludzi i $rodowisko :
— ze spalin maszyn pracujgcych na budowie
— zwickszona ilo§¢ pylow zwigzanych z transportem i wykorzystaniem na budowie
materialéw sypkich oraz zwigkszonym ruchem pojazdow

W/w ucigzliwodci sa typowe dla procesu budowy i wystepujg tylko w trakcie prowadzenia
robét , ale one sa krotkotrwate i zakoficzg si¢ z chwilg zakoficzenia robét budowlanych

9. RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Powstajace na etapie realizacji INWESTYCJI odpady gromadzone heda.selektywnie «w'
kontenerach , a nastepnie przekazywane do unieszkodliwiania .

Masy ziemne z wykopow zostang wykorzystane do ich zasypania, a teren zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego .

10. EMISJA HALASU ORAZ WIBRACII

W czasie prowadzenia robét nalezy liczy¢ si¢ z krétkotrwatym wystepowaniem zwigkszonego
hatasu od pracujgcego sprzetu : koparki, tadowarki, zageszczarki , samochody dostawcze .
Po zakonczeniu budowy poziom halasu powréci do stanu obecnego .

11. WPEYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN ,
POWIERZCHNIE ZIEMI , W TYM GLEBE , WODY POWIERZCHNIOWE 1
PODZIEMNE

Budowe KANALU SANIATRNEGO Z ODNOGAMI zaprojektowano z materiatéw do
kt6rych produkcji zastosowano najnowoczesniejsze technologie .

W zwigzku z tym nie przewiduje si¢ ujemnego wplywu projektowanej] INWESTYCJI na
powierzchni¢ ziemi, wody powierzchniowe i podziemne .

Na terenie INWESTYCJI nie przewiduje si¢ usuwania drzew, istniejace pasy zieleni
wystepujace w miejscach wykopéw po skonczonych robotach obsiaé trawg .

Zmontowany KANAE, SANITARNY Z ODNOGAMI przed zasypaniem powinien zosta¢
zainwentaryzowany przez uprawniong shuzbg geodezyjna.

1 egz. inwentaryzacji nalezy przedlozy¢ w ZAKLAD WODOCIAGOW 1 KANALIZACII
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ZAKEAD BUDZETOWY UL. RZEMIESLNICZA 30

26 800 BIALOBRZEGI

Teren catej inwestycji po jej wykonaniu i po wymaganych odbiorach nalezy przywrdci¢ do
stanu pierwotnego

WARUNKI I SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

WARUNKI I WYMAGANIA OCHRONY I KSZTALTOWANIA LADU
PRZESTRZENNEGO

Projektowana inwestycja - BUDOWA KANALU SANITARNEGO Z ODNOGAMI  musi
by¢ zlokalizowana jak w czeéci graficznej opracowania .

Ze wzgledu na jej utozenie - ,, pod terenem,, - nie bedzie zaburzat istniejacego tadu
przestrzennego .

Zaprojektowane studnie rewizyjne z wiazami zeliwnymi z wypelnieniem betonowym
réwniez nie zaburzg znaczaco istniejacego iadu przestrzennego .

OCHRONA SRODOWISKA 1 ZDROWIA

Zastosowane materialy do budowy musza posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
ze wzgledéw ekologicznych i zdrowotnych . WYKONAWCE inwestycji obowiazuje ochrona
drzew i krzew6w w rejonie inwestycji .

Projektowana INWESTYCJA nie begdzie powodowac : zanieczyszczenia Srodowiska , wody, i
gleby , stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez halas , wibracje 1zalciéceh1qeiekhycme

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 ZABYTKOW ORAZ DOBR! KULTURY
WSPOLCZESNEJ

W sasiedztwie trasy projektowanej INWESTYCIJI nie wystepuja budynki zabytkowe ,
ktérych istnieniu projektowana INWESTYCJA moglaby zagrozi¢ .

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na przedmiot posiadajacy
cechy zabytku nalezy przedmiot ten zabezpieczy¢ i zglosié znalezisko do PANSTWOWE]
SEUZBY OCHRONY ZABYTKOW W RADOMIU .

Inwestor zobowiazany jest do finansowania ewentualnych ratowniczych badan
archeologicznych.

Projektowanej inwestycji nie dotycza zakazy , nakazy , dopuszczenia i ograniczenia wynikajgce
z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej .

OBSLUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACII

Dojazd do terenu inwestycji - istniejagcymi drogami . Zaopatrzenie w energie elektryczng do
celéw budowy - z agregatu pradotworczego . Unieszkodliwianie odpadéw - zgodnie z
obowigzujacymi przepisami . Ewentualne kolizje z istnigjacym uzbrojeniem podziemnym
uzgodni¢ z dysponentem sieci .

OCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza terenami gérniczymi i nie dotycza jej
zwiazane z takimi terenami zakazy , nakazy dopuszczenia i ograniczenia .



WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH -

Projektowana inwestycja nie moze ogranicza¢ : dostgpu do drogi publicznej, korzystania z
wody , kanalizacji , energii elektrycznej , nie moze stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych
przez hatas , wibracje , zakldcenia elektryczne , nie moze powodowal zanieczyszczen
powietrza , wody , gleby

WYMAGANIA FORMALNE

Projekt zostal wykonany zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od dysponenta sieci
- ZAKLAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI ZAKLAD BUDZETOWY UL.
RZEMIESLNICZA 30 26 800 BIALOBRZEGI

Projekt zostal uzgodniony z ZUD -BIALOBRZEGI , lokalizacja inwestycji w pasie
drogowym drég wojewodzkich , powiatowych , gminnych zostala uzgodniona i uzyskano
stosowne decyzje /zataczniki / .

OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania projektowanej sieci obejmuje nastgpujace dziatki : nr geod. 1123/13 ,
1123/7,1411/4 ,1408/2 ,1404/3 , 1418/7 ,1420/14 , 1420/15
na ktére INWESTOR uzyskal stosowne zgody .

UWAGI : Wydzial 2
CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE z : \ohvas
-warunkami technicznymi dot. projektowanego KANALU SANITARNEGO Z ODNOGAMI
w ulicach : RZEMIESLNICZEJ , KRAKOWSKIE] wydanymi przez ZAKEAD
WODOCIAGOW I KANALIZACJI - ZAKEAD BUDZETOWY W BIALOBRZEGACH
UL. RZEMIESLNICZA 30 26 800 BIALOBRZEGI

-wytycznymi wynikajacymi z protokétu z narady koordynacyjnej z zatgcznikami
graficznymi

-decyzja ZAKLADU USLUG KOMUNALNYCH ul RZEMIESLNICZA 51

26 800 BIALOBRZEGI dot. lokalizacji KANALU SANITARNEGO Z ODNOGAMI w
pasie drog gminnych

—  decyzja decyzja POWIATOWEGO ZARZADU DROG POWIATOWYCH

ul. KOSCIELNA 103 26800 BIALOBRZEGI dot. lokalizacji kanatu sanitarnego z
odnogami w pasie drog powiatowych - z zalacznikiem graficznym

- uzgodnieniem WYDZIALU OCHRONY ZABYTKOW DELEGATURA

w RADOMIU ul. ZEROMSKIEGO 53 26600 RADOM =z zalgcznikiem
graficznymi

- badaniami geotechnicznymi

-obowigzujagcymi przepisami dot. projektowania sieci kanalizacji sanitarnych z rur

z tworzyw sztucznych

- wytycznymi wykonywania sieci i przytaczy z tworzyw sztucznych

- przepisami bhp, p.poz., sanepid




Jednostka Projektowa NIP 796 -109 — 98 — 42
PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACII

SANITARNYCH inz. JADWIGA SIENICKA REGON 670625092
ul. NA STOKU 7/1  26-600 RADOM
tel. 602 58 59 59

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DLA INWESTYCIJI

BUDOWA KANALU SANITARNEGO Z ODNOGAMI BOCZNYMI
DO GRANIC POSESJI
W ULICACH : RZEMIESLNICZA , KRAKOWSKA , ULICA OD KOPERNIKA
DO ULICY RZEMIESLNICZEJ - KROTKA , ULICA BOCZNA OD ULICY
RZEMIESLNICZEJ -BEZ NAZWY W BIALOBRZEGACH

kategoria obiektu budowlanego XXVI

adres inwestycji : ul.: RZEMIESLNICZA , KRAKOWSKA , KROTKA, BEZ NAZWNY (1w () O IATOWE
dz. or geod. : 1463/18, 1123/15, 1123/13 , 1123/7, 1411/4 , 1408/2451404/8 1y zevitc®
1418/7 , 1420/14 , 1420/15 Wydzigl Bud
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jednostka ewidencyjna : 140101_4 BIALOBRZEGI - MIASTO T
obreb ewidencyjny : 0001 BIALOBRZEGI

ZAKRES OPRACOWANIA - ULICE : KRAKOWSKA , OD KOPERNIKA DO RZEMIESLNICZEJ

—KROTKA, BEZ NAZWY -BOCZNA OD RZEMIESLNICZEJ
w BIALOBRZEGACH

dz. nr geod. 1123/13,1123/7,1411/4,1408/2, 1404/3 ,1418/7 , 1420/14, 1420/15

Whioskodawca : GMINA BIALOBRZEGI
z siedziba PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9
26 800 BIALOBRZEGI

Zleceniodawca : ZAKLAD WODOCIAGOW 1 KANALIZACII
ZAKLAD BUDZETOWY W BIALOBRZEGACH
UL. RZEMIESLNICZA 30 26 800 BIALOBRZEGI

Imig i Nazwisko Podpis
Opracowal: inz. Jadwiga Sienicka 3taisey|no-| yjne AP
UAN-TI-K-8386 / 109 / 87 i siecl | ins /’5,/,://{

Mer inz. Adam_Sienicki | Ma Stk 3025 /4
Sprawdzil MAZ 0442POWS/08 r inz, ADAM S NICKI
P o
ar MAZ [ 0442 PWOS N

czerwiec 2021 R specjainosci instalacyine] w zakrasie sieci,
talacj i urzadzen clepinygh, wentylacyjnyeh,

‘wwych, wodociagowych | kanalizacyinyeh.

el il

—




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DLA INWESTYCII
BUDOWA KANALU SANITARNEGO Z ODNOGAMI BOCZNYMI
DO GRANIC POSESII
W ULICACH : RZEMIESLNICZA , KRAKOWSKA ,0D ULICY KOPERNIKA DO
ULICY RZEMIESLNICZEJ - KROTKA , BOCZNA OD ULICY RZEMIESLNICZEJ
- BEZ NAZWY W BIALOBRZEGACH
kategoria obiektu budowlanego XXVI

adres inwestycji : ulice - RZEMIESLNICZA , KRAKOWSKA , KROTKA , BEZ NAZWY
w BIALOBRZEGACH
dz. nr geod. : 1463/18,1123/15 , 1123/13 , 1123/7, 1411/4,1408/2 , 1404/3 , 1418/7 ,
1420/14, 1420/15

jednostka ewidencyjna : 140101_4 BIALOBRZEGI - MIASTO
obreb ewidencyjny : 0001 BIALOBRZEGI

ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA - ULICE : KRAKOWSKA,OD ULICY
KOPERNIKA DO RZEMIESLNICZEJ - ULICA KROTKA , ULICA BOCZNA OD ULICY
RZEMIESLNICZEJ -BEZ NAZWY w BIALOBRZEGACH - dz. nrgeod. 1123/13,
1123/7 ,1411/4 , 1408/2 , 1404/3 , 1418/7 , 1420/14 ,1420/15
yTAROSTWO POWIATOWE
Podstawa prawna; w Bialohrzegach
- Ar. 20 ust 1 pkt.1b ustawy prawo budowlane Wydziat Budownictwa

e Iy . i Architekt
—  § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1.,z Risinhrrroi o Pominskiceo 84

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ ich wykonywania.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest BUDOWA KANALU SANITARNEGO

Z ODNOGAMI BOCZNYMI DO GRANIC POSESJI W ULICACH :
RZEMIESLNICZA , KRAKOWSKA , ULICA KOPERNIKA DO ULICY
RZEMIESLNICZEJ - ULICA KROTKA , BEZ NAZWY -BOCZNA OD ULICY
RZEMIESLNICZE] W BIALOBRZEGACH - dz. nr geod. : 1463/18,1123/15,1123/13
, 1123/7 , 1411/4 , 1408/2 , 1404/3 , 1418/7 ,1420/14 ,1420/15

Trasa projektowanego KANALU SANITARNEGO Z ODNOGAMI obejmujgca zadanie
inwestycyjne jw.i przebiega gléwnie w pasach drég: krajowej , powiatowej oraz drog
gminnych - gtéwnie w ich pasach jezdnych , ciggach pieszo- jezdnych .

Niniejsze opracowanie obejmuje cze$¢ zamierzenia jw. i obejmuje roboty budowlane w

pasie drogi powiatowej - dz. nr geod. 1123/13 , 1123/7 . pasach drég gminnych - dz. nr geod.
1411/4 , 1420/14 . terenach prywatnych —dz. nr geod. 1408/2 . 1404/3 . 1418/7

Realizacja INWESTYCII jw. odbywaé si¢ bedzie bezwykopowo poprzez przewiert sterowany
i w wykopie otwartym .

Catkowite zadanie INWESTYCYJINE jw. obejmuje ulozenie ok. 800 mb KANALOW
SANITARNYCH kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - DN 200 DN160 wraz z montazem
19 studni o 1200 betonowych i 8 studni 0425 PE z wlazami typ ci¢zki .



Kolejnos¢ realizacji bedzie nastegpujaca:

1. wykonanie INWESTYCJI nalezy rozpoczaé od miejsca wigczenia w istniejaca
studnie na kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulic
ZEROMSKIEGO i RZEMIESLNICZEJ ’

2. wykona¢ KANAEL GEOWNY ze studniami wzdluz ulicy RZEMIESLNICZE]

i KRAKOWSKIE] ]

3. od wykonanych studni na KANALE GLOWNYM w ulicy RZEMIESLNICZEJ
nalezy wykona¢é KANALY BOCZNE ze studniami : do istniejacej studni w ulicy
KOPERNIKA przy STRAZY —ul. KROTKA, do posesji przy ulicy bocznej od
RZEMIESLNICZE] — BEZ NAZWY

4. wykonaé¢ odnogi boczne do granic posesji

otwory kontrolne w miejscach wlaczen poszczegdlnych ciggéw wykonaé przed
rozpoczeciem robot

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych. el |

W poblizu realizowanej sieci istnieje uzbrojenie podziemne, kable energetycznersiiiekivry
telekomunikacyjne , sie¢ kanalizacji sanitarnej , sie¢ wodociagowa ,‘gazowa " " T
Ponadto réwnolegle z projektowanym kanatem sanitarnym projektowana byla nowa sieé
gazowa z przylaczami w ulicy RZEMIESLNICZEJ co nalezy uwzgledni¢ podczas robét
budowlanych zwigzanych z budows kanalu sanitarnego bgdacego tematem niniejszego
zadania inwestycyjnego .

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykonanie przedmiotowego obiektu - KANALU SANITARNEGO Z ODNOGAMI
BOCZNYMI DO GRANIC POSESJI nie spowodujg powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi , poniewaz KANALY SANITARNE beda ukladane pod ziemig na
glebokosci ok. 3.5- 1.8 m . Roboty zwigzane z ulozeniem kanalu prowadzone bedg jako
liniowe bezwykopowo przy uzyciu specjalistycznego sprzetu oraz w wykopach liniowych
otwartych przy uzyciu sprzetu mechanicznego i rgcznie . Wykopy na czas prowadzenia
rob6t beda oznakowane i zabezpieczone ,a po skonczeniu robSt nawierzchnie przywrocone
do stanu obecnego . Po wykonaniu inwestycji zostang tylko widoczne wiazy od studni
kanalizacyjnych , ktére nie powinny stwarzaé¢ zagrozenia dla ludzi .

4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

Podstawowym zagrozeniem sg prowadzone wykopy. Zagrozenie to wystepuje przez caty okres
budowy KANALU SANITARNEGO Z ODNOGAMI DO GRANIC POSESJI .Jednakze
skala tego zagrozenia (mozliwo$é wpadniecia do wykopu, przysypania ziemia) jest niewielka.
Wykopy na czas prowadzenia rob6t musza byé oznakowane tasmami , tabliczkami ,
lampami o$wietleniowymi .

Komunikacje poprzez wykopy zapewnig przewidziane w projekcie ktadki dla pieszych.
Ponadto zagrozenie spowodowane wykopami ogranicza technologia i praktyka prowadzenia
rob6t . Sieé jest uktadana w znaczgcym stopniu bezwykopowo , a otwarte wykopy
prowadzone odcinkowo i po ich wykonaniu zasypywane, a w trakcie realizacji beda ogrodzone
tasmg ostrzegawcza.

Drugim istotnym zagrozeniem jest praca sprzetu (koparki). Przebywanie pracownikow w
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zasiegu tyzki moze by¢ niebezpieczne. Niebezpieczeristwo to wystepuje w miejscach pracy koparek
przez caly okres budowy.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét.

Ze wzgledu na typowe zagrozenia wystepujace przy prowadzeniu prac ziemnych i budowlanych,
instruktaz pracownikéw mozna ograniczy¢ do ogdlnych szkolent BHP oraz szkoleni stanowiskowych
i powinien obejmowac:
- zasady organizacji budowy i pracy;
- zakres 1 miejsce robot;
- zasady BHP na stanowisku roboczym;
— mozliwe zagrozenia
— tryb postepowania przy powstaniu zagrozen.
6.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace sprawng i bezpieczna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek oberwania si¢ wykopu, wpadnigcia do wykopu lub innych zagrozen.

Podstawowym $rodkiem technicznym zapobiegajacym wpadnigciu do wykopu os6b postronnych
jest ogradzanie wykopow, jak réwniez ktadki umozliwiajace przejscie przez wykop (wykopy
liniowe).
Istotne znaczenie dla zachowania bezpieczenstwa ma przestrzeganie technologii wykonywania prac
ziemnych tj. w przypadku wykopu o skarpach pionowych bezwzglednie szalowania wykopow
glebszych niz 1,5 m.

W trakcie prowadzenia robét na budowie powinno by¢ odpowiednie zabezpieczenie.

- Zabezpieczenie pozarowe — w trakcie budowy nie bgda wystgpowaly materiaty

fatwopalne: . STARUS 1WO yu NiAl OWhk
gasnica proszkowa - 6 kg t
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obecny bedzie piasek 2640 ol Ipenmekiego &

- Zabezpieczenie medyczne (apteczka pierwszej pomocy w pomleszczemu k1erowmka
budowy).
- Srodki gcznosci telefony komérkowe.
- Srodki ochrony indywidualnej:
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;j t.j. kaski, okulary ochronne,
szelki i pasy bezpieczenstwa oraz kamizelki odblaskowe posiadajace certyfikaty. Odziez i obuwie
pracownikéw musi spelnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.
- Srodki organizacyjne:
Za nadzor nad realizacjg i bezpieczefistwem robdt odpowiedzialni sg:
— Kierownik budowy lub Kierownik rob6dt wg. imiennego zestawienia w dzienniku
budowy.
7. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Kierownik budowy zobowiazany jest zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane (Dz. U. z
2000r. nr 106, poz. 1126 z poz. zm.) w oparciu o niniejszg informacj¢ sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
zwanej dalej ,,Planem BIOZ”.
- Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢
pomieszczenie kierownika budowy

mgr inz. APDAM SIENICK! . JIANIEA) S
UPRAWN BUDOWLANE A ol sspocioinosel
nr MAZ/paa2] PWOS /08 FATRE oA s ecamosct

w specjalnoéel nstalacyjne] w 2akesie sieci, i e L

cleplnych, wentylacyjnych,

instalacji i ur zel
“jazowyeh, gowych i kanalizacyjnych
‘adom, i Stokd 741, tel, 048/ 331-24-42

zg



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnyra:

MAZ-138-J6L-NV1 *

Pani JADWIGA SIENICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/5626/01

adres zamieszkania NA STOKU 7/1, 26-600 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane alektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa,

29



® POLSKDA
S A
o INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-S14-1K2-7T7 *

Pan ADAM SIENICK| o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0158/09

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI ‘ Radem, ...1987=10=12
W RADOMIU :
WYDZIAEL
PLANGWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY .
Y NADZORU BUDOWLANEGO

Ny UAN-IT-K-8386/109/87

i STWIERDZENIE PRZYGO’_I’OWANIA. ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ...d2-.usho 1 pk‘t_uél-_'_lj"h- a._ i b,_@ 4 uste..--2, §- g ____.

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony - Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 8, poz. 48)

stwierdza sie,'_'ie:
l
OBYWATEL KA ; JADWTIGA . STENICKA 5 et eerrtrt o s

infynier inzynierii Arodowiska _—
(wymienié tytut zawodowy) ¥

urodzony dnia 31._sierpnia 1952 T.. W _Proecku
posiada przygotowanie zawod.we, upowazniajgce do ‘wykonywania .samodzielnej funkcji
| _ projektanta - : -
w specjalnogci ... __instalacyjno_=inZynieryjnej.w zakresie .
- __sieci i instalacji sanitarnych
OBYWATELKA . JADWIGA . STENTCKA

jest upowazniony do

1/ sporzgdzania projekﬁé;n instalacji sanitarnych, sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych i cieplnych uzbrejenia terenu, -

2/ w budownictwie oséb fizycznych — do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i konbtrolowania wytwabzania konstruk-
cyjnyeh elementéw sieci i instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji sanitarnych, sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia.terenu.

Otrzymuje :

DYREKTOR WYDZIALU

_—.—,”‘
£, arch miers Eecepng /
Glérny Arcliekt Wofewodalid

Ob, Jadwiga Sienicka
ul., Malezewskiego 20 m
26 = 600 Radom
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Warszaws, dnda 30 graonis JUUR T

syge. aki MAZFIZ-F3IL SUS A5 15
DECYZJA

Nz podstawie ari. 11 ust 1 it 24 ast | pia 7 ustawy = dniz 15 grudmie 2000 1. o samorzadach zmwodewych
archifektéw, inzyniendw budownictwn oraz urbanistéw D2 1, z 2001 T NrSpoz 42 zp6n zm), &t 12ost }
gt 15, s 3 &t 13wt 1 314, vt 14 ust } ple 4 psizwy 2 daiz 7 lipea 1994 1 — PFrewo budowiane (tekst
jedn.: Dz, 22006 1. Nr 156 poz. 1118z pdfn. zm.) oraz § 37 ust. | pkt i, § 15, § 23 ust. § rozporzadrenia
Ministra Treasposts | Bedownictwa z dafs 28 kwietrdz 2006 1. w sprawie samodzisinych fumkcii techmiczoych 'w
budownictwie (Dz.U. Nr-83 poz. 578), Olrggows Komisjs Kwsiifikscyins Mazowiockiel Oloregowei Izby
Infynicréw Bedowpictwa stwierdzs, Ze:

Pan Adam Sienicki
magicter inZynier
uredzoay duia 17 lipes 1978 robn w Redomiu . syn Henryka
uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0442/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnosci instala_cyjn%j w zakresie sieci, instalacji i urzgdzes ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych _

UZASADNIENIE
W zwigzkn z uwzglednicoiem w calofci fadenis  strony, Be podstawic ant. 107 § 4 Keddou postepowsaia’
administracyjuoge odstepuje si¢ od uzasadaisnia decyzjl .
Szezegblowy xakres padaxych uprawnies rosisl oplsasy ns edwrocie ninlejsref decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodgic z art. 12 ust 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywazia samodzictuyeh funlcji
techaicrmyeh w budownictwie stanowi wpis do centralncgo rejestm, prowadzonego pezez Gidwnego Iaspekiora
2. Od ninigiszej decyzji shify odwolsnic do Krsjowe) Komisii Kwalifikacyjnej Poltkiej Izby Intynierow
Budownictwa w Warszawic 7z posredaictwem Olkrygowe] Komisji Kwalifikacyjng Mazowiecklsj Olrggowej
Izby inZypicréw Badowniciwe w Warszawic, w terrinie 14 dod od dnin joj dorgczenis.
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Mapa oo celow projektowych

ID zgloszenia pracy geodezyjnej: GK.6640.1454.2020
Jednostka ewidencyjna : 140101_4 BIALOBRZEG] - MIASTO

Obreb ewidencyjny:0001 BALOBRZEG!

Uktad wspdtrzednych prostokatnych ptaskich : PL— 2000

Uktad wysokosci :PL.EVRF2007-NH
Geodezyjny ukiad odniesienia PL-ETRF 2000

Oznaczenie granic obszaru , ktéry

byt aktualizowany

Tre$¢ mapy aktualna na

Dzieri 15.12.2020

Nie wyklucza sig istnienia w lerenie rowniez
innych urzgdzer podziemnych , dla kiérych brak byle
informacji branzowych i nie zostaly odnalezione
w ferenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej .
Przedmiotowa nieruchomos$é nie jest obcigzona

stuzebnosciami gruntowymi .
Festem $wiadom odpowiedzialnosci karnej za ziozenie falszywych
oswiadczen. Oswindczam , Ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty
prac géodezyjnyel , w wyniku kidrych powsital niniejszy dokument
uzyskal pogytywny wynik weryfikacji .
Fdentyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GK.6640.1454..2020
Organ siuiby geodezyjnej , kidry ofrzymal STAROSTA
gloszenie BIALOBRZESKI
Wykonawca prac geodezyjnych ZUGIKKJ
Kazimierz Jankowski
FHdentyfikator operatu oraz dane przyjecia P.1401.2021.268
do Parisiwowego Zasobu Geod. I Karfograf. ‘
Data oraz imigi nazwisko osoby, kidra opracowala 15.02.2021
mapg Malgorzata Kurowska
Imig i nazwisko oraz nr. uprawnied Kazimierz Jankowski
kierownika prac. Nr. upr. 8409
Oznaczenia ) )
projektowany kanat kanalizacji sanitarnej g 200
projektowane odnogi kanalu jw. 9’ 200 / ¢ 160
S1-S2°  projektowane studnie rewizyjne g 1200 betonowe / ¢ 425 PE
z wlazami zeliwnymi typ cigzki )
S istn.  istniejace studnie rewizyjne -  miejsce wigczenia

|

Uwaga : .
ks od studni S17 do posesji nr geod. 2322/1 -

granice opracowania

l?rojektowany kanal sanitarny z odnogami w ulicy RZE
i w ulicy KRAKOWSKIEJ dz nr geod. 1123/15 -

wg oddzielnego opracowania

S S

MIESLNICZEJ dz.nr geod. 1463/18,
wg oddzielnego opracowania -
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