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NR UMOWY NR ARCHIWALNY

15/CR/07/2015/DET z dnia 10.07.2015 r. 08/15

ZAMAWIAJACY Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
ul. Kochanowskiego 29
64-800 Chodziez

BRANZA Sieci sanitarne

STADIUM OPRAC. Projekt budowlano-wykonawczy
+ Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT/TEMAT  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
przy ulicy Fabrycznej w Chodziezy na dzialkach o nr geodezyjnych:

OBREB CHODZIEZ: 300101_1.0001 - dzialki 936, 942/37, 4481.

NAZWY 1 KODY CPV -45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowg
CPV - 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czg¢Sci oraz roboty
w zakresie inZynierii ladowej i wodnej
Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

Stanowisko Imig i nazwisko Podpis
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Projektant sieci i instalacji|inz. Sylwester Klos . 'Enz_le"yk
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LM TRALEL 1)
uprawnienia budowlane do projoklovenia i kierowania robq

Sprawdzajacy inz. Ryszard Rozwadowski budowlanymi bez arraniczen vi speciainosfl jretafacyin

w zakresie sicci, nstalacji i urzadzen ciepinycifw, tylacyin

sieci Wod.-kan. llpl‘. nr WI(P/(]ISI/PWOS/IZ gazowych, wodociapowyc hikana inych
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Chodziez, 11.04.2016 r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapiséw art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pézniejszymi zmianami)

oswiadczam, iz projekt budowlany
dla Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodziez

pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarne;j i wodociggowej
w Chodziezy przy ulicy Fabrycznej”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

u‘udn'wi i i b:o. W speciainasn insteiacyinio)

,\ _ ; instetac)i i WZRrEN cia;:a!n.yr:h,

HENTEFCYIYED, gazowveh, wodociag. | kanaliz
YR T A% ng

Chodziez, 11.04.2016 r.



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do zapiséw art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z péZniejszymi zmianami)

oswiadczam, iz projekt budowlany
dla Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodziez

pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;j
w Chodziezy przy ulicy Fabrycznej”

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

inz. RYSZARD E""?.""- APOWSKI

J { kierowania robotami
ol cjanosci instalacyjnej

“n cieplnych, wentylacyjnych,
yeh i kanalizacyjnych

NOS5/12

uprawnienia budevsane to pIojektc
budowlanymi bez ograniczen

w zakrosie sieci, instalacjii urragh
gazowych, wododiggh

WKP/0151/F

Chodziez, 11.04.2016 r.



WOIIB-OKK-SPW-7131/32-131/2004 Pozaat, dnia 14 czerwca 2004 1.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samiorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poZir. zoi) i art. 12 ust. 3; art:13 ust.1

pkt 1i2; aft. 14 ust'] pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ¢ tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr

207 poz. 2016.z p&én. zm )y oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie sam ielnych funkeji techniczuych w budownictwie (Dz. U, z 19951. Nr 8

poz. 38, z pbZn. zm.) » PRZEDSIEBIORSTWO
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Produkcyjno-U;;%ugo-wo-Handlowe

nadaje © " "»PROXIMA« Sp. z0.0.
’ R ' 64-800' CHODZIEZ, ul.Mlyriska 3
T te], 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
P Pan“ o : NIP 764-010-42-84
Tomaszowi Marcinowi Przewoinemu .
inZynierowi Zgodnos¢ ksera Z oryginatem

| Kierunek: Inzynieria Srodowiska stwierdzath
urodzonernu dnia 08 wrzesnia 1978 1. w Szamocinie G i/ \52y T czak

UPRAWNIENIABUDOWLANE - . .. gia 1104
numer ewidencyjny WKP/0149/PWOS/04 107" 7
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodeociggowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres uprawniefi jest okreSlony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego .
egzaminy, uchwala Nr 13/0KK/04 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze Pan Tomasz Marcin
Przewozny posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania
uprawnieft budowlanych w w/iw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzamim: na uprawnienia
budowlane. - ’ _
; ‘ Pounczenie ' o
Od niniejszej decyzji stuzy odwolapie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Jzby Tnzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierw Budownictwa w Poznaniu w terminie
14 dni od daty jej dorgezenia. ' ' R e
" Skiad orzekajacy . .
. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczacy — mgr in. Jan LemanskiN].... g _
Czionek Komisji — mgr inz Marian Karcz: .. ,[ ..................
- Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: h{.. LW




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku § 4.ust. 2 16zp.
MGPiB Pan Tomasz Marcin Przewozny jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
- projektowania, sprawdzania projektow budewlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami_i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi =~ - "
- kiefowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow. . |
- wykonywania nadzoru inwestorskiego. .. . .
- sprawowania kontro
bez ograniczed.

Niniejsze uptawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specjalnosci, jesli calosé
problematyki jest przedstawiona w projekeie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z

_ PRZEWODNICZACY - —

Okregowej Komisji Kwalifikacyj )

" mgrinz Jan Lemariski

Otrzymuja: .

1.Pan Tomasz Marcin Przewozny
ul. Matachowskiego 8a/10

2.0kregowa Rada Izby §4-600 CHODZIE?: vl ke 2RI

3.Glowiy InspektorNadzoru tel. 282-28-98, fax 28-27-687, i o%gfal(ts? 1%5 .

Budowlanego ¢ NIPT6S010-42-84 0 Chodziet, dnia.;ﬂ;ﬂ.‘li’.m.’i.(é.....,_,

4.ala

i technicanej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art 62

- ) Mellapoiski Okrogowej izby nzyiertw Bdownicnwa

. PRZEUSIEBIORSTWO  Zgodnosé ksera z oryginatem
. Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe stwiard
64-800 Chodziez ~ : stwisrdza
e - »PROXIMA« Sp. zo.0. y Gzymeczak
/.
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Zaswiadczenie
o numerze weryflacyjoym:

WKP-BB9-WVG-CYT *

Pan Tomasz Marcin Przewoiny o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0580/04
adres zamieszkania Rataje ul. Chabrowa 16, 64-800 Chodzie?
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest waine do dnia 2016-07-31.

zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem glektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-02 roku przez:

Jerzy Strofiski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowe] Rady Wietkopolskiej Okregowej izby Intynlerdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
slektroniczne] opatrzane bezplacanym padpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego twalifikawanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

PropusiEBICRS WO Zgodno$é ksera z oryginatem
Produkcyjno-Us&ugowo—Handlowe stwierdzath
»PROXIMA« Sp. 20.0. Geru MM\ &2 ymczak

64-800 CHODZIEZ, ul.Mtynska 3
tel, 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185

NIP 764-010-42-84 Chodziez, dnia M.04.4IG.....

* Weryfikacje poprawnofci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moZna sprawdzi za pormocy numert weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskie] lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiatciwe] Okregowe] izby Iniynieréw

Budownictwa.
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"'mtvﬁka@or 051 azt ' e Poznash, dnia 29 marca 1975 1.
Urzqd Wojewddzki w Poznaniu
Wydzml Gospodarki Przestrzennej.

i Ochrony §rodowxska -

Nr ew"uL uptawn._301/75/Pw

iy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Napodstawle§ 18, art.. 19 ust. 1 pkt1 art. 20 ust. 1 ustawyzdma 31 styczma 1961 1. -
prawo. budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Przewodniczacego Komitetu Budowmctwa, Urbamstykl"l Architektury z dnia 10 wize-
énia 1962 1. W sprawie kwalifikacji fachowych os6b wykorujacych funkcje techniczne
w budownictwie p‘owszechhym (Dz. U.nr 53, poz. 266) -~

Ob. KLOS Sylwester

. mZymer elekiryk
urodzony dnia 24 grudnia 1937 L- Kleszkowwe poOw. Chodznez

otrzymiuje
w specjalioéei instalacji i urzadzen elektrycznych
uprawmenla budowlane do
1) sporzqdzama progektéw wszelkiego rodzaju instalacji i urzqdzen elektrycznych
wchodzqcych do zakresu budownictwa powszechnego
2) klerowama robotami budowlanymi w zakresie budowy wszelkiego rodzaJu instalagji
i urzadzen elektrycznych budownictwa pqwszechnego.

pieczeé okragla z godlem -
/Urzqd WOJewédzkx w Poznamu/
Gt6éwny Architekt
Wojewddztwa Poznariskiego
mgr-inz. arch. Jarostaw Weiss
Dyrektor Wydziahu

' PRZEUSIEBIORSTWO
- Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. zo.0..

64-800 CHODZIEZ, ul.Mityriska ¢
tel. 282-28-8, fax 28-27-687; tel. kom. 0/502 666 1:
e Nowak NIP 764-010-42-84 -

i&edovmhtﬁgodnoéé kseraz orygmaiem
stwierdzar
Gam, VEzymczak

Chodziez, dnia. L0 441G
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7T4-1BV-NXQ *

Pan Sylwester Kios o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2155/01

adres zamieszkania ul. St. Matachowskiego 14c/3, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-12 roku przez:

-Andrzej Mikotajczak, Zastgpca przewodniczacego Okregowe] Rady Wielkobolskiej Okre

$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
em elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
h dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpis
‘réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnyci

PREEUSIERIOHRS WO Zgodnos¢ ksera z oryginaiem
Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe stwierdza

»PROXIMA« Sp. 2 0.0. Georiri zymozak
64-800 CHODZIEZ, ul.Mlynhska 3 /
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185 :
NiP 764-010-42-84 Chodzies, dnia.1.0k.8016...

* Weryfikacje poprawnosci danych w. niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoc3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc si¢ z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

gowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa.
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INZYRIEROW
| BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DG6-EBD-R6P *

Pan Ryszard Rozwadowski o numerze ewidencyjnym WKP/i5/0352/12

adres zamieszkania ul. Wréblewskiego 2, 64-800 Chodziez

jeSt cz{ohkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Zaéwiadczenie’ zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanegokcertyfikatu w dniu 2015-04-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczhym podpisem elektronicziiym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
téwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

PRZCUSIGDTNS Ve ZQOdﬂOéé kgera z orygina)am
Produkcyj'no-Usiugowo-Hand\owe iiBideE
»PROXIMA« Sp. 20.0. s zymezak

_200 CHODZIEZ, ul.Miyfiska 3 G
tggaggs(-)ga, ax 28-27-687, tel. kom. 07502 666 185 '

NIP 764-010-42-84 Chodzie, anie. M.01. 201G

* Weryfikacjg boprawn‘oéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa wwiw.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

s
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Opis techniczny
do projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy siedianalizacji sanitarnej
i wodociggowej w Chodziezy przy ulicy Fabryczne;.

1. Podstawa opracowania, dane w§giowe

* Umowa nr 15/CR/07/2015/DET z dnia 10.07.2015 r.pnace projektowe z Miejskimi
Wodochgami i Kanalizagj Sp. z 0.0. w Chodzhg,

e« Warunki techniczne Nr 72/07/DET/2015/S na wykonameojektu budowlanego i
wykonawczego sieci wod.-kan. wydane przez Miejakiedochkgi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
w Chodziey dnia 03.08.2015 r.

* Wizja lokalna,

* Obowizujace normy i przepisy, wytyczne techniczne projektoaa

2. Przedmiot i zakres opracowania

Umowa z Miejskimi Wodoaigami i Kanalizagg Sp. z 0.0. w Chodzhy zostata zawarta na
wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudosieci kanalizacji sanitarnej i wodagowej
rozdzielczej w Chodzig przy ulicy Fabrycznej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  1:20,0 mb

Kanaty boczne 23,0 mb — 7 szt.
Sie¢ kanalizacji ttocznej -11,0 mb

Sie¢ wodochgowa -123,5mb
Przylkcze wodocigowe - 27,0 mb — 7 szt.

Projektowane sieci nie4e w strefie ochrony konserwatorskiej.
3. Stan istniepcy zagospodarowania terenu
Omawiany teren pofmny jest w centrum miejscodti Chodzig pomkdzy ulica Fabryczm a

terenem nieczynnej cegielni.
Teren ten jest w wkszaci terenem zielonym z zabudaewbiektow o charakterze przemystowym.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane obiekty tzn. sieci i pragka wodocigowe i kanalizacji sanitarnej nie powoagluj
Zmian w istniejcym zagospodarowaniu.
Projektowane siecidala obstugiwatly nowopowstage obiekty kubaturowe.

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Projektowane obiekty tzn. sieci i pragka wodocigowe i kanalizacji sanitarnej to obiekty liniowe,
a ich dlugdci podano w punkcie nr 2 niniejszego opisu.
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6. Dane informujace o prawach ochronnych terenu
Projektowane obiekty tzn. sieci i pragka wodocigowe i kanalizacji sanitarnej niezlew strefie

ochrony konserwatorskiej oraz niedew terenie ochrony wynikagej z ustalé miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

7. Dane okrélajace wpltyw eksploatacji gorniczej

Projektowane sieci i przy¢za wodocigowe i kanalizacji sanitarnej niezlew strefie eksploatacii
gorniczej.

8. Uzasadnienie celowizi realizacji inwestycji

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. FabryczmejChodzigy pozwoli na przyszkriowy
odbidrsciekow z terenu planowanego budownictwa mieszkaegmioraz jest zgodna z zapisami w
Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cé&odzi

9. Dobdrsrednicy przewodow

t aczna diugdci projektowanej sieci kanalizacyjnej wgsrednic:

PVC @ 200 mm — 120,0 mb
PVC g 160 mm — 23,0 mb (przyhcza)
PE g 63 mm — 11,0 mb (si&)

t aczna diugdci projektowanej sieci wodocagowej wgsrednic:

PEg 110 mm —121,0 mb(si€ rozdzielcza)
PEg 90 mm —2,5 mb (dla podiczenia hydrantu)
PEg 40 mm —27,0 mb(przykcza)

10. Przyjete rozwigzania projektowe

Przebieg sieci wyznaczono podtém zabezpieczenia wszystkich potrzeb zaréwneabyeh jak
rowniez docelowych, uwzgldniajac réwnoczeénie warunki fizjograficzne terenu z jednoczesn
mozliwoscia podhczenia przysziciowe] zabudowy mieszkalnej z terendw przylegtyohterenow
objetych projektem.
Przygte zagtbienie kanatow zostato podyktowane:

e przemarzaniem gruntu

* posadowieniem bocznych kanatéw, ktore zastardhczone do kolektora,

* posadowieniem istniggej zabudowy,

» uksztaltowaniem terenu,

* posadowieniem istniggej sieci wodno-kanalizacyjnej do ktorej najlesic wtaczyt,

* uniknigciem ewentualnych kolizji z juistniepcym uzbrojeniem podziemnym.
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10.1. Wykopy

Z uwagi na prowadzenie przewodéw w pasie drogowyn,celu umadaliwienia dojazdu
mieszkacom do swoich posesjnalery wykona wykopy chgte waskoprzestrzenne, €cianach
pionowych, odeskowanych lub zabezpieczonychanky szczela rozporows lub z  grodzic
stalowych wbijanych w grunt.

Wymagane jest stosowanie rozpdr grodzic opartycpawiuznicach podwieszonych do grodzic i
instalowanych na gbokasci ca 1,0 m od powierzchni terenu.

W rejonach zblizen do istniejacej zabudowy naléy obserwowa stan techniczny obiektow,
kontroluj ac przebieg wbijania grodzic.

Korzystne jest w tych warunkach stosowanie wibrdadvoo duej czstotliwosci i niewielkiej
energii uderzania.

Prace ziemne wykokagodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02z&wody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".

10.1.1. Odwodnienie wykopow

Roboty montaowe - uktadanie rur z PVC i PE musidowykonane w wykopach o pocdio
odwodnionym.
Wykonawca roboét winien opracowdProjekt organizacji robot”, ktorego €& sktadowa stanowé
powinien skrocony projekt odwodnienia wykopow zawajgcy okrelenie:
e rozmieszczenia instalacji depresyjnej (pomp, kaeky, igtofiltrow, przewoddéw odpr.
pompowagn wod),
* ilos¢ potrzebnych zestawoéw,
* miejsce poboru energii elektrycznej, wody do wphdnia i odprowadzenie wody
pompowanej,
e sprawdzenie budowy geologicznej pagit@runtowego,
» parametrow potrzebnego zestawu odwadoego,
* rozstawu igtofiltrow,
e czasu pompowania wody, przy zzmiu, ze odwodnienie wykopow nie me by
prowadzone zbyt szybko z uwagi naain@os¢ wystpienia zjawiska "tiksotropii”,
» Kkosztu robot odwadniagych.

W oparciu o wykonane odwierty geologiczne oraz roamie wtasne projektanta przewiduje si
odwodnienie wykopu przy projektowanej przepomposaiekow.

10.1.2. Podlae

Uktadanie przewodow z rur PVC oraz PE wymaga uprisgph przygotowania podia z
zachowaniem warunku nienaruszaiciostruktury gruntu rodzimego w strefie obsypki omime;j
rury kanatowej.

W przypadku, gdy dno wykopu stanawpiaski pylaste lub grunty spoiste (jak gliny), vyl
podiaze z zagszczeniem piasku o grub. 20 cm.

Dla wszystkich rodzajow podita wymagane jest podtoe wyprofilowanie dna w obbie kata 9%

I z zaprojektowanym spadkiem, staneed tazysko ngne rury kanatowe;.
Ewentualne ubytki w wysokoi podiaza naley wyréwna wytacznie piaskiem.
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10.1.3. Zasypka kanalu i zagszczenie gruntu

Zasyp kanatu w wykopie sktadazs dwdch warstw:
e warstwy ochronnej rury kanatowej o wys. 30 cm powaelzch przewodu
e warstwy przywiezionego gruntu niewysadzinowego dwiprzchni terenu lub wymaganej
rzednej, lub
» warstwy wyrownawczej piasku do powierzchni terenb ivymaganej r@dnej w terenie
nawierzchni utwardzonej.

Zasyp kanatu przeprowadav trzech etapach:

I - wykon& warstwe ochronm rury kanatowej z wyczeniem odcinkéw na g@tzach,

I - po prébie szczelrioi zfacz rur, wykona warstwy ochronne w miejscach pcen,

[l - zasyp wykopu gruntem rodzimym lub materiatem poawierzchnie utwardzone,
warstwami z jednoczesnym zmgczeniem i ewentualnrozbiérka odeskowa i rozpor scian
wykopu.

Najistotniejszym jest zagzczenie gruntu, a w tym jego podbicie w tzw. pabharzewodu.
Podbijanie w pachach nale wykona& podbijakami z drewna twardego, stosowanie ubijakow
metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jestllggtaici poziomej ca 10 cm od rury.

Pod drogami naley zasypk zag:sci¢ do wskanika I zgodnie z decyzjami zagdcow drog, co nie
zawsze przy zastosowaniu gruntu rodzimego jesdim® do osagniecia.

10.2. Roboty montaowe sieci wodogjgowe]

Przewody wodoagowe wykond z rur PE100 SDR min. 17 @ 110, 90 (simzdzielcza w
sztangach). Patzenia sieci rozdzielczej nalewykona za pomog zgrzewania doczotowego oraz
pofaczen kotnierzowych z tréjnikami, zasuw hydrantem.

- nalezy zastosowa taczenia zgrzewane doczotowo lub za pomataczek elektrooporowych;
rurociagi mozna montowa przy temperaturze otoczenia otCdo 36C;

- puszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykogkona po przygotowaniu podia,;

- przed opuszczeniem rur do wykopu mglesprawdzé ich stan techniczny (nie magmiel
uszkodzé) oraz zabezpieczy je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie uy r
tymczasowych zamket w postaci zélepek, korkow;

- w miar maozliwosci nalezy montowa& przewdd na powierzchni terenu i ngmstie opuszczaago
do wykopu, maksymalna dtugo montowanego ruroggu jest praktycznie zwkana z rozstawem
weztow;

- oddzielnie nalgy wykona monta weztOw zawieragcych cizka armatue i ksztattki zeliwne,
ktore hczy sk z ciagiem zmontowanych rur juw wykopie;

- podiaze naley profilowac w miar uktadania przewodu, a grunt z patdowykorzystywd do
stabilizacji utaonej juz czesci przewodu przez zagzczanie po obu jego stronach;

- nalezy zwrdci uwag;, aby osie gczonych odcinkdw przewodow pokrywahe sitacza powinny
zost& odstongte z 15 cm wola przestrzeni po obu stronach pgtzenia do czasu przeprowadzenia
proby cknieniowej na szczelrdé przewodu;

- spos6b montar przewodow powinien zapewwiautrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
profilami podh&znymi przewodow pokazanych wezi rysunkoweyj;

- odchylenie osi ulonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kiarunie powinno
przekracza 0,01 m, a rénica rzdnych wzadnym punkcie przewodu nie powinna przekréacga
0,05 m;

- przewody nalgy posadowt na gtbokasci zapewniajcej ochror cieplm rurociagu (minimalna
gtebokas¢ przykrycia przewodu wodagiowego 1,6m);
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- w przypadku konieczr$ai utozenia przewoddéw na mniejszych ebkadsciach, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewody powbydyocieplone np.: warsty granulatu
poliuretanowego lukzuzlu uzupetniajgcego zadam gicbokas¢ przykrycia; nie ména stosowa
materiatdbw uszczelniaggych, ktére mogltyby mie negatywny wpltyw na materiaty przewodu lub
wodk;

- zmiany kierunku przewodu z PE najedokonywa za pomog odpowiednich tukéw i kolan.

10.2.1. Wykonanie i monta uzbrojenia sieci wodocagowe;

Projektowane uzbrojenie sieci wodggdowej- armatura firmy JAFAR S.A.(lub réwnowsa)
stanowi:
- zeliwna zasuwa kotnierzowa DN 100 - 1 szt.ezet W3,
- zeliwna zasuwa kotnierzowa DN 80 - 1 szt.ezet W3,
- z obudow i skrzynlg uliczrg nr kat 2112
zeliwny hydrant nadziemny @80 z podwojnym zamgkiem - 1 szt. - nr kat 8852
trojnik zeliwny kotnierzowy 100/100/100 - 1 szt. eret W1
trojnik zeliwny kotnierzowy 100/80/100 - 1 szt. ¢net W3
- trojnik siodtowy elektrooporowy PE @110/40 — T.sz
- zeliwna zasuwka odcingga dla przyiczy wodocagowych DN32 — 7 szt.

Wigczenie do istnigjcej sieci wodogigowe]

Projektowany przewod wodagjowy naley wiaczy¢ do istniejcej sieci wodocigowej

PE @ 160 przebiegaiej w ul. Fabrycznej w Chodzig. Planuje si wykorzystanie istniacego
rurociagu PE lub PVC @ 110 odchagtego w kierunku terenu aftego inwestyej. Odcinek ten
zasila w wodg budynek mieszkalny zlokalizowany na dziatce nr/222wobec tego nie me by
on wykczony z eksploatacji. Szczegét roamania wzta whkczeniowego W1 przedstawiono w
czgsci rysunkowej niniejszej dokumentacji (rys. nr 5).

Whtaczenie do istniecej sieci wodoceigowej naley wykona za pomog ksztaltek kotnierzowych
przeznaczonych do pmizen z rurami PE i lub/PVC.

Hydrant

Na sieci wodocigowej w miejscu zlokalizowanym na mapie (rys nna)ery zamontowa hydrant
przeciwpaarowy nadziemny. Hydrant nadziemny must Byyposaony w samoczynne wdzenie
odwadniagce komog zaporowt oraz wykonane z nagtujacych materiatow:

- gtowica —zeliwo szare,

- wrzeciono — stal nierdzewna z walcowanym gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,

- kolumna -zeliwo sferoidalne GGG400,

- zespot uruchamiagy — stal nierdzewna,

- cokot —zeliwo sferoidalne GGG400,

- pokrycie antykorozyjne — na zewtrz i wewrgtrz proszek epoksydowy w

technologii fluidyzacyjne,.

Hydrant naley instalow& przez trojnik kotnierzowy na odggleniu od przewodu z zasgw
odcinajca. Tréjnik naley posadowd na bloku podporowym, Przed hydrantem mglemiescic¢
zasuwe kotnierzowy, zeliwna DN80 w odlegtéci 1m od hydrantu i pozostaéviv pozycji otwartej.
Skrzynke zasuwow i hydrantows nalezy zabezpieczy przed przemieszczaniemespoprzez
utwardzenie nawierzchni wokét skrzynki wraz z pogeniem betonowym.
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Zasuwa

W miejscu ukazanym na mapie oraz na profilu paajmn sieci wodocigowej naley wykona
monta& kotnierzowej zasuwy ulicznej z gtadkim i wolnynezptotem DN100 bezgcednio w ziemi,
wyposaona w przedhgajacy trzpien (zakaczony kwadratem do klucza), umieszczony w
specjalnej nisze ochronnej zdkaonej skrzynk uliczrg przeznaczan do montau w pasach
drogowych obstugarych przejazdy transportuegkiego. Koniec trzpienia natg umieci¢ na
gtebokasci od 0,2 do 0,27 m od powierzchni terenu.
Wykonanie z nagpujacych materiatow:

- wrzeciono — stal nierdzewna, z walcowanym gwintem

- uszczelnienie wrzeciona — typ O-ring,

- pokrywa i korpus <zeliwo sferoidalne GGG40

- Kklin —zeliwo sferoidalne GGG40 pokryte powtpkEPOM

- pokrycie antykorozyjne — na zewtrz i wewrgtrz proszek epoksydowy w

technologii fluidyzacyjnej.

Zasuwazeliwna powinna spoczywana betonowym bloku podporowym niezalee od rodzaju
gruntu. W miejscach naranych na wysfpowanie obcizen dynamicznych nalg zastosowa
trzpienie teleskopowe minimalizige uszkodzenia przewodu. Diawice zasuw hateizolowane
termicznie, jéli ich wierzch znajduje sipowyzej granicy przemarzania gruntu.

Po ut@eniu przewoddw i uszczelnieniwazky naley wykona bloki oporowe. Bloki nalgy
wykona przy armaturze i odgatieniach oraz na kKaowkach przewodow. Bloki oporowe
stanowy zabezpieczenie ruragju przed ewentualnym uszkodzeniem, wyboczeniemwude,,
zatamaniem lub bocznyrécicciem poprzecznym rury przy armaturzeliwnej. Naley zwrocic
uwag; na to, aby blok oporowy miat stabilne podparcigmmncie rodzimym (grunt nienaruszony,
ubity). Bloki wykona& z betonu B20, medzy blokiem a ruxr wykona dylatacg z dwoch warstw
papy bitumicznej.

10.2.2. Oznakowanie trasy przebiegu wodagyu

Trag przebiegu wymienianej sieci wodagowej po uprzednim przysypaniu (ok. 30-40 cm),
oznaczy tama lokalizacyjm koloru niebieskiego z metalaywktadka lub kablem DY 1,5mm W
przypadku stosowaniaday lokalizacyjnej nalgy uktada ja od 20 do 30 cm nad przewodem. Przy
zastosowaniu kabla nale utozy¢ go bezpérednio na przewodzie i dodatkowo na obsypéenta
ostrzegawcz koloru niebieskiego. Wktadka metalowa lub kabelpmy by¢ pofaczone z obudow

do zasuw lub trzpieniem metalowym zasuwy. Lokaligaezbrojenia naley trwale oznaczy w
terenie w widocznych miejscach na stupach tablicamrmacyjnymi typowymi w/g PN/B-
097000.

10.2.3. Proba szczelrsoi

Préby szczelni naley wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu oraabp
szczelnéci catego przewodu. Wszystkieagka powinny by odkryte oraz w petni widoczne i
dostpne. Odcinek przewodu powiniendga catej swojej diugei stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokfadniesyplia, przewod na podporach lub w
kanatach zbiorczych powinien ngig¢rwate zamocowania wraz z umocowaniengczy. Wszelkie
odgakzienia od przewodu powinny byzamknete. Profil przewodu powinien unabiwiaé jego
odpowietrzenie i odwodnienie a wdzenia odpowietrzage powinny by zainstalowane w
najwyzszych punktach badanego odcinka. Mplesprawdzt wizualnie wszystkie badane
pofaczenia. W czasie przeprowadzania préby szczeinoalery w szczegOInéci przestrzega
nastpujacych warunkow:



16

- cisnienie prébne powinno Byéwne 1,5 dinienia roboczego, lecz nie mniegri MPa;

- dla odcinka przewodu utonego pod ciekami, drogami, w rurach ostonowycmienie
prébne powinno byrowne 2 dnienia roboczego lecz nie mniegri MPa;

- szczelné¢ przewodu powinna gwarantowatrzymanie cnienia prébnego przez okres 30
min.;

- przewod nie mze by nastoneczniony, a zimtemperatura jego powierzchni zepnznej
nie maze by nizsza ni 1°C;

- napetnianie przewodu powinno odbyixsx powoli od niszego punktu;

- temperatura wody wykorzystywanej przy probiniznia nie powinna przekraaza0’C;

- caty przewdéd mze by poddany prébie szczeléw dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw prob szczelnii poszczegoélnych jego odcinkdéw oraz po jego zasypa wyjatkiem
miejsc hczenia odcinkow;

- wyniki prob szczelngi odcinka jak i catlego przewodu powinnychyjete w protokotach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzowestycyjnego i kytkownika.

10.2.4. Plukanie i dezynfekcja sieci wodagowe]

Po uznaniu wodoggu za szczelny rurogy naley podd& ptukaniu wod wodochagowa. Predkosé
przeptywu wody w przewodzie powinna ughwic¢ usungcie wszystkich zanieczyszare
mechanicznych wyspujacych w przewodzie. Po ptukaniu nayewykona dezynfekaj przewodu
roztworem podchlorynem sodu w czasie 48h wgpagicych proporcjach: 1 litr podchlorynu sodu
na 500 litrow wody. Po przeptukaniu przewodu pgleobra& proby wody w obecnimi pracownika
Miejskich Wodocagéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. oraz zlécianaliz fizyko-chemiczi i
bakteriologicza pobranej wody do laboratorium posiag@go akredytagjlub wdrazony system
jakosci. Pobrana woda musi odpowigdavarunkom okrdonym w Rozporzdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 20.04.2010 r. w sprawie wymagmtyczicych jakdci wody przeznaczonej do
spazycia przez ludzi (Dz. U. 2010 Nr 72 poz. 466).

10.2.5. Odbior techniczny

Po wykonaniu odcinka lub ca&l@ prac montaowych naley zgtost rurochgi w stanie odkrytym
do odbioru technicznego. Odbior ten obejmowglie:

- sprawdzenie zgoddo montau przewodow z dokumentacjechniczim (w szczegolngci
zastosowane materiaty);

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania robot ziemnych, a w szczegdhkiopodiaza,
obsypki, zasypki, gbokdici utozenia przewodu;

- sprawdzenie poprawBc zastosowanej armatury i uzbrojenia oraz zabezpie
przewodow przy przégiach przez przeszkody.

Odbior kaicowy powinien by dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicielykenawcy,
nadzoru inwestycyjnego izytkownika i potwierdzone wigziwymi protokotami. Jeeli w trakcie
odbioru jakie wymagania nie zostaly spetnione lubz tejawnity sk jakies usterki naley
uwzgkdni¢ je w protokole podag jednoczénie termin ich usugrcia.

Teren po budowie doprowadzio stanu pierwotnego.

10.3. Roboty montaowe sieci kanalizacyjnej
Kanaty grawitacyjne wykortaz rur kanalizacyjnych kielichowych na wcisk z zastwaniem

uszczelek gumowych z PVCsgianie litej. Zastosowano rury PVC typu "S" (SNSDR 34). Nie
dopuszcza gizastosowania rur PVC Zeianka ,spieniory”.
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Przewod ttoczny wykortaz rur PE100 SDR17 @ 63 (w zwoju). Ba#tenia przewodu natg
wykona: za pomog zgrzewania doczotowego oraz goien kotnierzowych z zasuav

Projektowany przewdd ttoczny wykafia zachowaniem nagiujacych zalece:

- sie¢ nalezy wykona z rur PE100 SDR min. 17 PN10 (w zwoju).

- nalezy zastosowa taczenia zgrzewane doczotowo lub za pomataczek elektrooporowych;
rurociagi mozna montowa przy temperaturze otoczenia otCdo 36C;

- opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopkiowa: po przygotowaniu podia;

- przed opuszczeniem rur do wykopu mglesprawdzé ich stan techniczny (nie magmiel
uszkodzé) oraz zabezpieczy je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie wuy r
tymczasowych zamket w postaci zélepek, korkow;

- nalezy montowa przewdd na powierzchni terenu i ngmtie opuszczago do wykopu;

- oddzielnie naley wykona& monta zasuwyzeliwnej, i wiagczenia do istniacego przewodu;

- podiaze naley profilowatc w miar uktadania przewodu, a grunt z patowykorzystywa do
stabilizacji utazonej juz czesci przewodu przez zagzczanie po obu jego stronach;

- nalery zwrdci uwag;, aby osie ¢czonych odcinkdéw przewoddw pokrywaty sitacza powinny
zost& odstongte z 15 cm wola przestrzeni po obu stronach pgtzenia do czasu przeprowadzenia
préby cénieniowej na szczeloé przewodu;

- spos6b montar przewodow powinien zapewiiautrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
profilami podheznymi przewoddw pokazanych wezi rysunkoweyj;

- odchylenie osi utmonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kiarunie powinno
przekracza 0,01 m, a rénica rzdnych wzadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza
0,05 m;

- przewody nalgy posadowé na gkbokasci zapewniajcej ochror cieplm rurochgu (minimalna
gtebokas¢ przykrycia przewodu - 1,6m);

- w przypadku Kkonieczrici utozenia przewodéw na mniejszych egbkasciach, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewody powinydyocieplone np.: warsty granulatu
poliuretanowego lubuzlu uzupetniagcegozadar giebokas¢ przykrycia;

- nie ma@na stosowa materialtdw uszczelniggych, ktdre mogtyby mie negatywny wptyw na
materiaty przewodu;

- zmiany kierunku przewodu z PE najedokonywa za pomog odpowiednich tukow.

Wigczenie do istnigjcej sieci kanalizacji ginieniowej

Whtaczenie rurocigu ttocznego nalyy wykona& do istniejcej sieci kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej DN 63, przebiegajej w drodze powiatowej, na dziatce o nr 936 wHalbrycznej za
pomog trojnika elektrooporowego PE @ 63/63 - 45°. Berpdnio przed wiczeniem w istniejca
siet nalezy zamontowaé zasuw odcinajca DN 50 dosciekdéw wraz z kotnierzami przeznaczonymi
do pohczenia z rurami PE.

10.3.1. Obiekty na sieci kanalizacji sanitarnej

Rownoczénie z uktadaniem przewoddw najemontowa nastpujace obiekty:

* studzienka podtzeniowa - beton @ 1000, 1200, C35/45, W8 - w rstuthstosowa
monolityczry (wykonane fabrycznie) dennice z betonu hydrostaiggo, oraz przsgia
szczelne dla rur przewodowych;

* studzienki przydczeniowe z wiazemeliwnym — PP/PVC @ 315,

* zbiornik przepompowni polimerobeton lub beton C35%8 @ 1200

* trgjnik kanalizacyjny PVC 200/160/45 typu "S" (SNSDR 34);
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Zestawienie obiektow:
e przelotowe, podiczeniowe bet. @ 12004 kpl,
* przelotowe, podiczeniowe bet. @ 10002 kpl,
e zbiornik przepompowni polimerobeton lub beton C35%8 @ 1200-1 kpl,
e Trojnik przylaczeniowy — PVC @ 200/160/45 + kolano PVC 160/45 kpl.

10.3.2. Ochrona rur przed przemarzaniem

Glebokas¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpidgcgezed zamarzaniem w niggiekow.
Zgodnie z ustaleniami PN-84/B-10735¢lgbkas¢ utozenia przewodu powinna bytaka, aby jego
przykrycie b od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenta lycksza ni glcbokas¢

przemarzania gruntu,fo 0,2 m i wynosito w strefie o= 0,8 m, ky, = 1,0 m.
Warunek ten zostat zachowany na wszystkich odcimkac

10.3.3. Proba szczelrsai i odbidr techniczny

Po wykonaniu odcinka lub ca&ld prac montaowych naley zgtost do gestora ruroagi w stanie
odkrytym do odbioru technicznego. Odbior ten obejmidocdzie:

- sprawdzenie zgodd§oi montau przewodow z dokumentacjtechniczm (w szczegOlngri
spadkéw, paiczer, zmian kierunku);

- sprawdzenie poprawic zabezpieczeprzewoddow przy prz&giach przez przeszkody;

- sprawdzenie prawidiowoi wykonania studzienek, i innych elementéw;

- przeprowadzenie proby szczedon

- zadymienie sieci w celu sprawdzenia poprasenpodhczenia;

- inspekcg kamerow wykonanej sieci kanalizacji sanitarne;.

Proke szczelnéci przewodu tlocznego nate wykona zgodnie z pkt. 4.2.3.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalg podd@& badaniom w zakresie szczednbna eksfiltragt sciekdw
do gruntu i infiltracg wod gruntowych do kanatu, proby szczelriomalery przeprowadzi zgodnie
ze szczegb6towymi wymaganiami podanymi w normie;

Wyniki préb szczelngci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegoaytkownika.

Odbior kaicowy powinien by dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicielykenawcy,
nadzoru inwestycyjnego izytkownika i potwierdzony wiciwymi protokotami. Jeeli w trakcie
odbioru jakie wymagania nie zostaly spetnione lubz tejawnity sk jakies usterki naley
uwzgkdni¢ je w protokole podag jednoczénie termin ich usugrcia.

Teren po budowie doprowadzdo stanu pierwotnego.

10.4. Dobor przepompowni

W oparciu o uzgodnienia z MWIK Sp. z 0.0. w Chodyieraz Inwestorem, dla przysziej
zabudowy mieszkalno- ustugowej na ul. Fabrycznegyjpto nastpujace dane wyciowe do
doboru przepompownrciekow:

llosé sciekow

- ilos¢ réwnowanej liczby mieszkacow — ilas¢ przylaczy 7 x 4 osoby = 28 oso6b
- wspotczynniki nieréwnomierrigi dziennej: Nd = 1,25

- wspotczynniki nieréwnomierrsgi godzinowej: Nh = 2,5

- jednostkowa ilé¢ odprowadzanyckciekow — gj = 0,1 m3/d
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Qi = 2,80 nvd
Qdmax = 3,50 rﬁ/d
thax = 0,36 rﬁ/h = 0,1 drﬁ/s

Dane wyjsciowe:
* Qumax= 7,0,36mMh = 0,1dn¥s
* rzedna terenu przepompowni — 64,00 m n.p.m.
* rzedna dna kanatu wlotowego najezego — 60,17 m n.p.m.
* rzedna poziomu wyczenia pomp — 59,57 m n.p.m.
* rzedna najntszego punktu ruroggu ttocznego (punkt wezenia) — 62,50 m n.p.m.
* rzedna najwyszego punktu ruroggu ttocznego — 62,60 m n.p.m.
* przewdd ttoczny:
dtugas¢ — 11,0 mb
srednica - g 63 PE 100 RC, SDR 17
rzeczywista pgdkos¢ w rurochgu ttocznym — 0,97 m/s

Dobrano pomp zatapiala do sciekow typ AS 0530 D 50 HZ
Liczba pomp: 1 praca+ 1 rezerwa

V\/ymlary komory czerpalng:
przyjeto @ 1200 mm — polimerobeton lub beton C35/45 W8
*  hgz=0,5m (wys. czynna)
« F=1,13m
¢ V_=056n%
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Przepompownia Sciekow

Mo testowa

ES0 D008 - Annex A1/A2
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Specyfikacja danych roboczych
Freaphw 201 Vs Wysokosc podnoszenia H 181m
Geometryeana wysckost podnoszenia 4m Sprawncst 21%
Moc na wale 1.61 KW MP3H
Cecz Tempearatura T
Flodza) mstalach Jedna pompa Liczba pomp 1
Ctane pompy
Twp AS D B0 HE Producent ABRS
Tyroszersg AS Wimnik Wimik vortex
Liczha fopatek & Riozrméar wirnika 142 mm
Praelat swobodny 40 mm Hrociec ssawny -
Krociec tiocrny DNED
Dane silnika
Napigcie znamicnowe 400V Caestotimosc S0 Hz
Moc nominaina P2 28 kW Pradkodé nominaing 2780 1fmin
Liczha biegundw z Sprawnost 757 %
Wspdlczynnik mocy 0,870 Prad znamionowy 584 A
Prad rozruchowy A5G A Znamionowy moment obrotovwy B9 Nm
Rezrschowy momant cbrotowy 314 Mm Stopien zabezpisczen Pag
Klasa izclacsi F

ABS ragtrzega sobie prawo do dokonywanla Zméan wynikalacych z postepu bechnlcanego. Jednoczetnie nie blerzemy
odpowiedziaingsct Za uryde infarmacl zawartych w tym programie bampa

ABSEL PRO 1.7 2/ 211XRRRR
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10.5. Przepompownigciekow P 1
10.5.1. Wewntrzna linia zasilajaca

Projektowana przepompownigiekOw P 1 zostata zlokalizowana na dzialce o rovdgeyjnym
942/37 (pas drogowy).

Dla zasilenia P 1 w enekgielektryczra projektuje st kabel zasilajcy od zhcza z uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym, zlokalizowanej na dziaecar geodezyjnym 942/37, zeaeta ZK1x-
1P zasilanego ze stacji nr 0178, do projektowanafyssterowniczej przepompowsgiekow P 1,
ustawionej zgodnie z projektem zagospodarowanenteprzepompowniciekdéw, wykoné w.l.z
kablem YKY 4 x 4 mridt. 10 m.

W wykopie kabel uktada na gébokasci 0,7 m, lini falista z zapasem 2 — 3 % diugn wykopu,

na warstwie piasku gruba 10 cm; kabel przysygavarstwa piasku grubéci 10 cm, warstw
gruntu rodzimego gr. 15 cm, przykrfolia niebieslg z PCV i wykop zasygaubijajac zieme
warstwami.

Rezystancja uziomu roboczegaa kablowego R <30Q. Uziemienie wykona tadma stalowg
ocynkowan FeZn 25x4 mm ulionej wzdhz w.l.z. oraz uziomem pionowytijezeli zajdzie taka
koniecznd¢) utozonym w rowie kablowym.

Przy zhczu i szafie sterowniczej pozostéwiapas kabla diugoi 2 m, na kabel naky¢ oznaczniki
informacyjne.

Na skrzyowaniach z istniacymi urzdzeniami podziemnymi, (qli wyskpuja) kabel utayé w
rurze ochronnej Arot DVK75. Kabel utg¢ zgodnie z norm PN-76/E-05125.

10.5.2. Ochrona przeciwporaeniowa dodatkowa

Jako system ochrony przed dotykienmgneoinim zastosowansamoczynne wyjczenie zasilania.
Uktfad sieci TN-S.

W ziaczu pomiarowym zastosowano wg warunkow pexgnia wydanych przez TAURON
Dystrybutor, zabezpieczenie przelicznikowe typu AT 3x13A.

Catas¢ prac wykona zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002vr
sprawie ,warunkow technicznych, jakim powinny odpgasa budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdiejszymi zmianami), a w obiektach budowlanych zgedz norna
PN-IEC 60364.

W szafce sterowniczej dokaheozdziatu przewodu PEN na przewod ochronny PRitraény N.
Przewdd PE (PEN) w szafie sterowniczej ngleziemi. R < 30Q.

10.5.3. Uwagi kacowe

Prace montasowe wykon& zgodnie z PBUE i PN-IEC 60 364-4.

Po zakaczeniu prac wykonmaobowhzujace pomiary elektryczne rezystancji izolacji i uziema
oraz skuteczriwi ochrony przeciwporaniowej. Opracowudgcy projekt przyhcza energetycznego
n.n. zobowizany jest do sprawdzenia ochrony przeciwpensgowe] z uwzgidnieniem sieci
zewretrznej i transformatora.

10.5.4. Ochrona przeciwporaeniowa dodatkowa

Jako system ochrony przed dotykiengneoinim zastosowansamoczynne wyjczenie zasilania.
Uktfad sieci TN-S.

W zlaczu pomiarowym zastosowano wg warunkow pyezknia ENEA Operator Sp. z o.0.
zabezpieczenie przed licznikowe typu ETIMAT 3x13A.
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Catas¢ prac wykona zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002vr
sprawie ,warunkow technicznych, jakim powinny odpgasa budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdiejszymi zmianami), a w obiektach budowlanych azgedz norna
PN-IEC 60364.

W szafce sterowniczej dokaheozdziatu przewodu PEN na przewod ochronny PRitraény N.
Przewdd PE (PEN) w szafie sterowniczej ngleziemi. R < 30Q.

10.5.5. Uwagi kacowe

Prace montasowe wykon& zgodnie z PBUE i PN-IEC 60 364-4.

Po zakaczeniu prac wykonaobowhzujace pomiary elektryczne rezystancji izolacji i uziema
oraz skuteczrai ochrony przeciwpotaniowej. Opracowuagcy projekt przydcza energetycznego
n.n. zobowizany jest do sprawdzenia ochrony przeciwpeniowej z uwzgidnieniem sieci
zewrgtrznej i transformatora.

Obliczenia techniczne
Dobér przekroju przewodoéw i wielkosci zabezpiecza
Pszcz= 8 KW kze= 20 A przy cos fi = 0,92

WLZ wykona: kablem YKY 4 x 4 mriio obcizalnaici lgg = 31A
Zabezpieczenie przed licznikowe typu WT-00 gG 20A.

Sprawdzenie spadku napicia w.l.z. oraz skutecznfci ochrony przeciwporazeniowej
dodatkowe;j.

Poniewa nieznana jest stezasilajca przepompowni, podajezsnax. impedangjpetli
zwarciowej dla zabezpieczenia gtbwnego wyliczarzalenosci:
z=0,8UflkxIb

Dla zabezpieczenia WT-00 gG 20A, Zmax = XY5

Spadek nagtia: AU% = 100xPxhxSxU? = 100x8000x10/56x4x46G 0,22 %< U dop.

10.6. Wyposaenie szafy sterugcej uktadu dwupompowego w oparciu o modut telemetrgzny
GSM/GPRS MT-101.
a) Obudowa szafy sterowniczej:
 wykonana z tworzywa sztucznego - stapiechrony IP66, odpom na
promieniowanie UV
 wyposaona w drzwi wewetrzne z tworzywa sztucznego, na ktorych s
zainstalowane ugzizenia kontrolno-pomiarowe i wadzniki manipulacyjne :
o kontrolki:
» poprawndci zasilania,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2;
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» poziom maksymalny (alarmowy)
= poziom minimalny (suchobieg)

wytacznik gtowny zasilania,

przehcznik trybu pracy pomp P-1 @Bzna — 0 — Automatyczna),

przehcznik trybu pracy pomp P-1 @@zna — 0 — Automatyczna),

przycisk remontowy

o stacyjka z kluczem

« o wymiarach: 800 (wysoko) x 600 (szerok&) x 300 (gkbokasé)

* wyposaona w ptyt montaowa z blachy ocynkowanej

* wyposaona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiachregrznych

» szafa sterownicza posadzona na fabrycznym fundamenwvorzywa, wyposana
w kieszé rewizyjm zamykam zamkiem patentowym umilwiajaca
monta/demonta wszystkich kabli (np. zasilggych, od czujnikdw ptywakowych i
sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecario demontau obudowy szafy
sterowniczej

O O OO

b) Urzadzenia elektryczne:

- modut telemetryczny GSM/GPRS MT-101 — posiad@jco najmniej wyposaenie
wymienione w punkcie dotyazym modutu telemetrycznego

- czujnik poprawnej kolejriei i zaniku faz

- ukfad grzejny 45W wraz z elektronicznym termostat

- czteropolowe zabezpieczenie przempwe klasy C

- wylacznik r&nicowo-padowy czteropolowy

- wylacznik gtowny (sié 0 agregat)

- gniazdo serwisowe 230V/16A

- wylacznik silnikowy, jako zabezpieczeniezkej pompy

- stycznik dla kadej pompy

- zasilacz buforowy 24 VDC/1,8A wraz z akumulatoram

- sygnalizator optyczny 24 VDC (nie stosa@ve&ygnalizacji dwickowe))

- przehcznik trybu pracy (Rczna — 0 — Automatyczna) dlazbej pompy

- wylacznik kraacowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- stacyjka umgliwiajaca rozbrojenia obiektu

- sonda hydrostatyczna z wgjem padowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym O-
4m HO typu SG25S Aplisens wraz z trzema pltywakami l{sbeeg, roboczy i
poziom alarmowy)

- anter zewrgtrzm typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego

- gniazdo 3 fazowe 32A P5 do pagcitenia agregatu

- zabezpieczenie wilgotdoiowe pompy (w przypadku zastosowania pomp bez
wyposarzenia kontroli szczelém i zawilgocenia uktad ma byt pominkty)

Szafy sterownicze przepompowniciekow musz posiada DEKLARACJ E ZGODNSCI
wystawiona przez Dostawe.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSRKRS, do ktérego wchoalz
nastpujace sygnaly:

*  Wejscia (24VDC):

- tryb pracy (Rczny/Automatyczny) dla kalej pompy
- zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
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- potwierdzenie pracy pompy nr 1

- potwierdzenie pracy pompy nr 2

- awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia teznego pompy i wycznika
silnikowego

- awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia teznmego pompy i wycznika
silnikowego

- kontrola nieautoryzowanego otwarcia drzwi

- kontrola ptywaka suchobiegu

- kontrola ptywaka alarmowego — przelania

* wejscia analogowe (4...20mA):
- sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezmay bezpiecznikiem 32mA

* Wyjscia (zahczanie przekanikdw napegciem 24VDC):
- zahczanie pompy nr 1

- zahczenie pompy nr 2

- zdalne odstawienie pompy nr 1

- zdalne odstawienie pompy nr 1

Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapetvnia

- naprzemiengprag pomp

- automatyczne przgdzenie pomp w chwili wysgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

- kontrok termikéw pompy i wydcznikéw silnikowych

- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowaitiekoéw ponkej poziomu suchobiegu
— tylko dla pracy¢cznej

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, praompowni w oparciu 0 sygnat z
wytacznikéw ptywakowych

10.7. Wytyczne odnénie wyposaenia i mazliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

a)

Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbualoyyn modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewrday dwukierunkow wymiarg danych — firmy AB-
MICRO MT101

8 wegc¢ binarnych

8 wyjs¢ binarnych

2 wejcie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — dotqoaénia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiangosnpy

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z olsfugtokolu MODBUS RTU w
trybie MASTER lub SLAVE

kontrolki:

— zasilania sterownika

poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody

poprawndci zalogowania sterownika do sieci GSM:

poprawndci zalogowania do sieci GPRS:

aktywnaici portu szeregowego sterownika

modut GSM/GPRS

napkcie zasilania 24VDC
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— gniazdo antenowe
— gniazdo karty SIM

b) Mozliwosci:

— wysylanie zdarzeniowe petnego stanus&ejwyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitago@) zlokalizowanej na Miejskiej Oczyszczalni
Sciekow Studzieniec ¢g opartej na oprogramowaniu PRO 2000 w ramach USRS
dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

— wysylanie zdarzeniowe wiadorm tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie

— sterowanie pracobiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygrraptywakow i
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw ptaagch ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie)

— sterowanie pracobiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkaystanego ze
stacji operatorskiej

— podghd i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzimatai stanie przepompowni:

- brak hcznaici z obiektem

- aktualny poziomciekdw w zbiorniku

- nastawiony poziom zatzenia pomp

- nastawiony poziom wgtzenia pomp

- nastawiony poziom dgtzenia drugiej pompy

- liczba zadczen kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kalej z pomp

- ilos¢ przepompowanychiciekdbw wyliczona na podstawie wydafod i czasu pracy
pompy

- poziom sygnatu GSM wyrany w procentach

— zmiana podstawowych parametrow pracy przepompopmiywczéniejszej autoryzacji

(wpisanie kodu) operatora:

- poziomu zaczenia pomp

- poziomu wyhczenia pomp

- poziomu daiczenia drugiej pompy

— naprzemienna praca pomp dla jednakowego i¢lcia

— automatyczne przggzanie pracuace] pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy

— zdalne blokada zatzenia pompy przez operatora

— zliczanie czasu pracy kdej z pomp

— zliczanie liczby zajczen kazdej z pomp

10.8. Instalacja sterownicza przepompowni

Uktad sterowniczy realizuje funkgjutrzymania statego progu poziondoiekédw w zbiorniku w
zakresie poziomow ustalonych przy zagniach technologicznych systemu kanalizacyjnego. Do
realizacji tych zaloen szafa sterownicza sktada i

- obwodow sitowych

- obwodow sterowniczych

- obwodéw sygnalizacyjnych

- obwodow pomocniczych
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10.8.1. Obwody sitowe

Obwad sHowy dla pomp sktadaest nasgpujacych aparatow:
wytacznika gtdbwnego
- wylacznikéw silnikowych
- obwodow kontr zasilagych bezpérednio pompy
- amperomierzy o pomiarze beZpadnim typu EA17
- zaciskow patczeniowych umieszczonych na listwie zaciskowej

10.8.2. Obwody sterownicze

Dla realizacji sterowania pracprzepompowni miemy wyszczegOldi poszczegdlne obwody
pomiarowe i kontroli:

- pomiarowsciekdw w komorze przepompowni

- obwody sterowania pra@utomatycza

- obwody sterowania praceczm

- obwody kontroli wilgotnéci i przegrzania silnikow pomp

- obwody kontroli zadziatania wagznikéw przecizeniowych i zwarciowych dla

poszczegoblnych pomp
- obwody kontroli zasilania energetycznego
- obwody kontroli pracy zasilaczy pomocniczych

10.8.3. Pomiarsciekow

Pomiarsciekow w komorze przepompowni odbywa& gioprzez zamontowanie na odpowiednich
poziomach trzech wytznikow ptywakowych MAC-3 oraz sondy hydrostatygzn®omiar
hydrostatyczny w wspotpracy ze sterownikiem regdizalgorytm sterowania pomp, ponadto
rowniez okreslono poziomy alarmowe i zakresy, w ktérych pracampo jest zabroniona.
Alternatyws zawodnéci systemu wprowadzono rownolegle prace pomp w esys
automatycznym od ptywakéw z pelnym zabezpieczenmmed prag na sucho i sygnalizagj
poziomu maksymalnego.
Wskazania poziomgciekéw s widoczne na przetworniku OC-11.
Stan sygnalizacji z pomiarow poziomow ima zobacz§ na drzwiach i $ one nasfpujace:

- poziom min. kolor czerwony — komora przepompopunsta

- poziom max. kolor czerwony — przekroczona pozioax.
Sygnalizacja zewgirzna optyczna jest natychmiast@ona po oagnigciu poziomu max., lub
ponizej poziomu min. Sygnalizacja optycznadhie aktywna do czasu gptenia wszystkich
alarmow.

10.8.4. Praca automatyczna

Uklad sterowania dwoma pompami jest realizowanyrpep uktad automatyki. Automatyka jest
odpowiedzialna za utrzymanie stalego poziomu w kaea@rzepompowni oraz pgpbwanie w
sytuacjach zaktoceniowych i alarmowych zgodnieimstalowanym maliwosciami laczeniowymi.
Caly ukiad realizuje algorytm wytzenia i zatczenia pomp zachowag zasady:

- przemiennéé pracy pomp

- zahczenie odpowiedniej ikzi pomp w zalenosci od osagnietego poziomuciekow
Do systemu automatyki doprowadzone sygnalty majce wplyw na poprawn prac
przepompowni:

- pomiar poziomu
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- stan zabezpiecagpomp

- stan wyhcznikébw pomp dopuszczonych do pracy automatycznej

- kontrola stanu sieci energetycznej
Zgtoszenie ktoregokolwiek sygnatu alarmowego natyielst zostaje przeanalizowany przez
automatyl, ktéra zadecyduje nad prapomp wg zateen programowych. Jednocgee zostanie
wygenerowany sygnat alarmiwietlnego §wiatto migapce na szafie sterowniczej). W ukitadzie
automatycznym obstuga ma tylko za zadanie pczehie wyhcznikOw poszczegélinych pomp w
uktad pracy automatycznej. Nad cad realizacji zada kontroluje i zarzdza system automatyki
wg powyzej omawianych zagadnie

10.8.5. Praca gczna

W uktadzie pracy ¢qcznej uwytkownik sam decyduje kiedy i jaka pompa maé lmahczona.
Wszystkie zabezpieczenia omawiane w pracy autormagycs aktywne z wyjtkiem pomiaru
poziomu. Po przetzeniu pomp w uktad przepompowanigzanego, pompy pracujdo czasu
osiagni¢cia poziomu minimum. W celu przeprowadzenia konsejwlub remontu i gdy zachodzi
koniecznd¢ catkowitego oprénienia komory ze sciekow, uytkownik maze spompowa
catkowicie scieki poprzez waniccie przycisku PRACA REMONTOWA POMP i natychmiast
pompa zaczyna dalej pompoivdo czasu puszczenia przycisku.

Przepompowni nie wolno pozostawi wiaczonej w ukfadzie pracy kcznej poniewa nie
realizowane zabezpieczenia kontroli pracy od poziom sciekbw co mae doprowadzi do
trwatego uszkodzenia pompy.

10.8.6. Obwody sygnalizacyjne

Obwody sygnalizacyjne naig podzielt na:
- sygnalizacja miejscowa na drzwiach rozdzielni
- sygnalizacja zewgtrzna
- sygnalizacja do systemu nadzoru zdalnego (telgcmiego)

10.8.7. Sygnalizacja miejscowa

Na ptycie czotowej rozdzielni znajdujsie lampki kontrolne, ktére informajo stanie pracy i
zaktoceniach funkcjonowania przepompowni. 8pd sygnatéw nabey wyroznic:

- prag pompy

- awark pompy

- zanik zasilania energetycznego

- wskazania poszczegoélnych pozioméw ptywakéw w karagrzepompowni

- wskazania poziomu sondy hydrostatycznej néawistlaczu

- pobor padu przez pomg

10.8.8. Sygnalizacja alarmowa
Caly ukilad sterowania przepompowni samoczynni¢ lgntroluje i powstate jakiekolwiek

zaktécenia w pracy natychmiasi sygnalizowane poprzez zewtrzng sygnalizag $wietlng i
akustyczn oraz odpowiedni stan sygnalizacji na ptycie czapw
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10.8.9. Sygnalizacja do zdalnego systemu nadzoru

Przesyt informacji do zdalnego systemu nadzoruaristwykonany w systemie telemetrycznym w
sieci GSM operatora obstugopgo eksploatatora sieci kanalizacyjnej na sterowriT 101.
Nadajnik przesy’fa do centralnej dyspozytorni gasjace sygnaty:
praca pompy P-1

- praca pompy P-2

- awaria pompy P-1

- awaria pompy P-2

- zanik zasilania energetycznego lub awarii zagddauforowego akumulatora

- poziom maxsciekdw w przepompowni

- poziom min. (suchobieg)

- automatyka zat. pompy P-1 lub P-2

- sygnat wlamania
Te obwody zostaty catkowicie wyizolowane od poztysta obwodow sterowniczych i sitowych i
stanowj jako osobny uktad kontroli tylko zdalne;.

10.8.10. Obwody pomocnicze

Do obwoddéw pomocniczych zaliczamy zasilacz siecio280 V/24 V DC do buforowego
tadowania akumulatora. Caty ukiad sjudo kontroli i sygnalizacji obwodow zabezpiettizeomp,
podczas zaniku zasilania energetycznego.

Akumulator zostat wykorzystany do zasilania radoajaika GSM do przesytu informacji do
zdalnego centrum nadzoru.

10.8.11. Czynnéci obstugowe

W celu zapewnienia prawidtowe] pracy przepompowalety oprocz czynnéci zawartych w
szczegoOtowych przepisach o eksploatacjiadea i instalacji elektroenergetycznych oraz w
dokumentacji producenta naledodatkowo wykonanastpujace czynnéci:
- czyszczenie ptywakowego czujnika poziomu
w wyniku osadzania sizabrudzé na obudowie sondy zmniejsz& $&j wypornag¢
co moe doprowadzd do braku zadziatania zakzenia, wydczenia pompy lub
powiadomienia o max. pozioméeiekow
- czyszczenie hydrostatycznego czujnika poziomu
w wyniku osadzania sizabrudzé na obudowie sondy i jej membranie pomiarowej
w wyniku czego mge nasipi¢ falszywe wskazanie poziomow
- czyszczenie zbiornikaprzeprowadzaw celu nie dopuszczenia do zamulenia pomp
I urzadzen sterupcych
- czyszczenie pomp osadzanie i brudu i tluszczy na powierzchni pomp
uniemaliwia prawidtowa wymiare cieplma nagrzewajce go st silnika, przez co w
dtuzszym okresie eksploatacji @ skroct zywotnas¢ pompy.
Nie mana jednoznacznie oldle¢ czasu dokonywania ww. czyndm, ze wzgédu na to,ze
osadzanie gizanieczyszczestatych w zbiorniku jest bezpednio powazane z zawart@ia czesci
statych i ttuszczy wcieku.
Czasookresy obstugowe naje ustalc doswiadczalnie, w pierwszym okresie eksploatacji
przepompowni.
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Lp. |Oznaczenie | Nazwa urgdzenia Producent
1. WG Wyhcznik LUK 25-15 2-0-1 4F IP44 Apator
2. GN1 Gniazdo odbiornikowe 32A 3P+PE+N PCE
3. GN2 Gniazdo 230V 16A PCE
4, GN3 Gniazdo sitowe 400V 32A 3P+N+PE PCE
5. Z1 Zabezpieczenie przepiowe 275V 15 kA TTI
6. Ql1-0Q2 Wwdcznik silnikowy PKZMO-6,3 4-6,3 A gMoeller
stykiem pomocniczym
7. M1 — M2 Pompy
8. F1 Wyhcznik r&nicowo padowy P304 25A/30mAFael
9. F2 Wyhcznik instalacyjny nadpdowy P303 B10 | Fael
10. | F3 Wyhcznik instalacyjny nadpdowy P301 B10 | Fael
11. |F4 Wyhcznik instalacyjny nadpdowy P301 C2 Fael
12. | F5 Wyhcznik instalacyjny nadpdowy P301 C6 Fael
13. | F6 Wyhcznik instalacyjny nadpdowy P301 C2 Fael
14. | F7 Wyhcznik instalacyjny nadpdowy P301 C2 Fael
15. | F8 Wyhcznik instalacyjny nadpdowy P301 B10 | Fael
16. | TR Regulator temperatury KTO 0°60 Bezpol
17. | GR Grzatka HG 045 220V /45 W Sarel
18. | U5 Przekanik zmierzchowy AZ 112 F&F
19. | LO Oprawa drogowa LED ACRON100 50W ELGO
20. | Bl Czujnik zaniku faz CKF 316 F&F
21. | S1,S2 Przg¢znik M-22 kpl. z poéwietleniem (ziel.) | Moeller
22. | S3 Przycisk ptaski czerwony M-22 kpl. Moeller
23. | S4 Przefcznik z kluczykiem 2 pot. ZB4-BZ009 Telemecanique
24. | B6, B7 Amperomierz EQN 96 RS 10/15 A Astat
25. | B1+B3 Wyhcznik ptywakowy MAC 3/10
26. | 1K1 +2K1 | Stycznik LC1 D12 F7 Telemecanique
27. | K1 +K10 Przekanik FINDER F55-34-9-024 5A 24V DC Finder
28. | K11 Przekanik bistabilny BIS 411 F&F
29. | T1 Zasilacz buforowy ZIM 40 AKU 220/24 1,8XOX
z akumulatorem CSB 12V /7Ah
30. | 1H1 + 1H8 | Kontrolka LED 24 V F1 18 mm
31. | TC Wyhcznik termiczny silnika pompy
(wyposaenie pompy)
32. | KR1 Magnetyczny wytznik kraxcowy HS6B IDEC
33. |NR Modut telemetryczny MT-101 Ab-Micro
34. Karta SIM sieci telefonii komorkowej Ab-Micro
35. Antena kierunkowa GSM P-20040 Ab-Micro
36. | L2H9 Lampa sygnalizacyjna zegirzna Telemecanique
pomaraczowa IP66 z metalowym cokotem
mocupcym XVB-L35
37. | B4 Wywietlacz linii ppdowej OC-11 24V/4- MR-ELEKTRONIKA
20mA
38. Trzymacz KU-1 Pokgj
39. [ X1+X5 Zhczka ZUG-G 10 Pokdj
40. | X6 + X35 Zhczka ZUG-G 6 Pokoj
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41. Przepust kablowy Arota DVK 50 Arota
42. Dtawice kablowe PG-13, PG-16
43. | B5 Hydrostatyczna sondalgbkasci SG-25 S Aplisens
44, Szafa szer. 600 wys. 800 gt. 300 ARIA
45. Uziom zest. kpl. Gelmar
46. Stup éwietleniowy S-40 szZeiokatny parkowy | Elektromonta
+ fundament F-75 Rzeszow

45. Fundament FP1-10 En-Tech
10.8.13. Legenda

WG - wylacznik gtbwny wyboru zasilania /<i® — agregat/

GN1 - gniazdo zasilania z agregatu

GN2 - gnhiazdo remontowe 380 V

GN3 - ghiazdo remontowe 230 V

Z1 - zabezpieczenie przepiowe

Ql1-Q2 - wydcznik silnikowy

1K1, 1K2 - stycznik

M1 - M2 - pompy

F1 - wyhcznik p. poraeniowy

F2 - wyhcznik nadpgdowy obwodu gniazda remontowego 380 V

F3 - wyhcznik nadpgdowy obwodu przeptywomierza

F4 - wyhcznik nadpgdowy obwodu kontroli nagcia

F5 - wyhcznik nadpgdowy obwodu sterowania

F6 - wyhcznik nadpgdowy obwodu gniazda remontowego 220 V

F7 - wyhcznik nadpgdowy obwodu ogrzewania

F8 - wyhcznik nadpgdowy obwodu éwietlenia

TR - termostat

GR - grzatka antykondensacyjna

Us - przekanik zmierzchowy éwietlenia zewgtrznego

LO - lampa éwietlenia zewgtrznego

Sl - wyhcznik wyboru sterowania pomfr-1

S2 - wyhcznik wyboru sterowania porafP-2

S3 - wyhcznik wyboru sterowaniaswietlenia zewrtrznego

S4 - wyhcznik blokady sygnatu wiamania

Bl - czujnik zaniku faz

B2 - wyfacznik ptywakowy poziomu suchobiegu

B3 - wylacznik ptywakowy poziomu max.

B4 - wyswietlacz linii pradowej poziomusciekdw

B5 - sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu

B7 - amperomierz

B8 - amperomierz

2H9 - lampa éwietlenia zewntrznego

1K1 +2K1 - przekaniki pomocnicze sterowania

K1+ K10 - przekaniki pomocnicze sterowania

K11 - przekanik bistabilny

T1 - zasilacz obwodow sterowniczych

1H1 + 1H8 - lampki kontrolne sygnalizacji
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« TC - wylacznik termiczny silnika pompy
* DI-1 DI-2 - przekanik kontroli szczelnéci pomp
« KR1 - wylacznik kraacowy wtamania

* NR - nadajnik telemetryczny

10.9. Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem

Szczegobtowy przebieg kabli energetycznych, przewodddochgowych, gazowych oraz kanatéw
kanalizacyjnych naley ustalt w terenie na podstawie probnych przekopdéw — papimia Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Chodgie Prace ziemne w pobli uzbrojenia
podziemnego oraz na terenie pmdlanych posesji wykokarecznie. Odkryte kable, przewody
nalezy odpowiednio zabezpieczy{PN-91/M-34501) w uzgodnieniu z wgtacielem sieci. Wszelkie
prace w rejonie skrzypwan z uzbrojeniem naly wykon& pod nadzorem przedstawicieli
odnanych wytkownikow.

Ze wzgkdu na istniejca zabudow mieszkala, nalezy zwrocik uwag; przy robotach ziemnych,

na:

1. maliwosé wyskpowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemneg

2. istniepce obiekty jak ogrodzenie, stupy energet., fundayneadynkdw itp.

10.10. Roboty drogowe - odtworzeniowe

Nawierzchnie oraz inne istniejce budowlane (np. ogrodzenia) zdemontowane w tralei
wykonywania prac kanalizacyjnych, naley po zakaiczeniu robét przywrocié do stanu
pierwotnego, po ustabilizowaniu poditéa gruntowego w zasypanych wykopach.

Odnowe konstrukcji jezdni, po wykonaniu rob6t sanitarnyciiemnych wg. niniejszego projektu,
nalezy wykona zgodnie z uzgodnieniami i decyzarzdcy drogi.

Wskazane jest aby wykonawca robét przed realizagj zadania uzgodnit zakres odbudowy
nawierzchni utwardzonych z zaradcami drog.

11. Opinia geotechniczn@ warunkach gruntowo wodnych
11.1. Wstp

W zwiazku z przewidywasp rozbudow sieci kanalizacji sanitarnej i wodagowej w
Chodziey przy ulicy Fabrycznej wykonano rozeznanie padiogeologicznego po trasie
projektowanych sieci.

11.2. Zakres wykonanych prac

Poniszy zakres prac i bafla

» odwiercono otwory badawcze dazlgbkasci 6,0m.

* miejsca wiercé wyznaczono w terenie metpdlomiarow geodezyjnych zgodnie z ich
lokalizach podan na planie sytuacyjno-wysokgowym w skali 1 : 500;

ez otworéw pobrano prébki gruntéw o naturalnej witymci z kazdej makroskopowo
roznej warstwy;

* w otworach przeprowadzono obserwacje i pomiary wgrdytowej;

» wszystkie pobrane prébki gruntébw poddano ocenierosopowej w oparciu 0 Nogn
PN-86/B-02480;
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e dla wybranych prob gruntdow wykonano badania lalwoygte w zakresie: analiza
granulometryczna, wilgotdé naturalna, gstaé¢ objetosciowa, granice plynriwi i
plastycznéci;

11.3. Potaenie i morfologia terenu bada

Dokumentowany teren patony jest w centrum miejscoda Chodzie pomikdzy ulica Fabryczia
a terenem nieczynnej cegielni.

Omawiany teren jest w wkszaci terenem zielonym z zabudewobiektow o charakterze
przemystowym.

11.4. Charakterystyka warunkow gruntowo - wodnych
Budowa geologiczna

W wyniku wykonanych wieraerozpoznano budoywgeologicza dokumentowanego terenu
do maksymalnej gbokasci 6,0m.
Nawiercono tu utwory czwartogdowe plejstocaskie akumulacji lodowcowej, przykryte warstw
utworow kulturowych — gleb i nasypow.
Lokalizacje otworow przedstawiono na projekcie zmlarowania terenu.

Przekroje geologiczne przedstawiaje nastpujaco:

Otwor nr G1
1.Nasyp niekontrolowany(gleba + humus) dgbgkasci 1,2 m ppt.
2.Glina pylasta do gbokasci co najmniej 2,2 m ppt.

Otwor nr G2
1.Nasyp niekontrolowany(gleba + humus) dgbgkasci 2,2 m ppt.
2.Pyt przewarstwiony glinpylast, do gkbokasci 6,0 m ppt.

Warunki wodne

W okresie realizacji badaw otworach kontrolnych poziom wody gruntowej naw@ny i
ustabilizowany wysjuja na poziomie ok.3,0 m ppt.

11.5. Whnioski

W wyniku wykonanych wieraei bada stwierdzono progstbudowe geologiczia w podtazu terenu
przewidzianego pod budevsieci wodno-kanalizacyjne,j.
Zgodnie zRozporzdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodamorskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznycharumkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, (Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012pod wzgkdem stopnia skomplikowania
warunkow gruntowo-wodnych:

e proste warunki gruntowe

» zlozondsci projektowanego obiektu — planowana inwestycge-wzgtdu na jego

wielkos¢ miesci sie w | kategorii geotechniczne.

Zalegajce przy powierzchni terenu nasypy stanppodiaze niendne dla obiektow isynierskich.
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12. Wptyw inwestycji nasrodowisko

Zgodnie z Rozpordzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 201Mz.(U. nr 213, poz. 1397)
projektowana inwestycja polegap na budowie przewodéw wodagowych rozdzielczych oraz
sieci kanalizacji sanitarnej do 1 km nie zalicza sio przedsiwzig¢ mogcych znacaco
oddziatywa nasrodowisko.

W zwiazku z powyszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 2dpiernika 2008 r. o
udostpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteegtva w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasr@dowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z
pdzn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatjavprzedsiwziecia nasrodowisko i nie
jest wymagane uzyskanie decyzji organuramlowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana stewodochgowa i kanalizacji sanitarnej nie wptywa niekorzystnasrodowisko.
Zastosowane rozwzania techniczne nie wymagajstanawianiagadnych stref ochrony sanitarnej i
nie naruszaj stref ochrony sanitarnej innych obiektow.

Projektowana sie wodochgowa i kanalizacji sanitarnej nie spowoduje wycitkzew ani nie
bedzie naruszaich systemu korzeniowego.

Roboty budowlane prowadzone w beggalnim gsiedztwie istnigjcych drzew, w granicach koron
wykonywane kda recznie.

W trakcie realizacji inwestycji niegba wystpowaly odpady, ktore natg gromadzt, czy te
czasowo gromad&i

Masy ziemne gczasowo przemieszczane i w petni ponownie wbudamgy

Nie przewiduje si konieczndci zastosowania odwodrienykopow budowlanych, przy ktorych
zaskg leja depresji &dzie wykraczat poza granice terenu, do ktérego stareposiada tytut
prawny.

13. Obszar oddziatywania obiektu

Zakres ucizliwosci projektowanego obiektu ogranicza slo terenu i dziatek oblych budowvs
wodochgu i kanalizacji sanitarne;j.

Rodzaje ucizliwosci zwiazane z planowanbudows to hatas i zanieczyszczenie powietrza, ktore
nie zwkksza st wzgledem stanu istniegego.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka w granicach ogci dziatek
wymienionych na stronie tytutowej dokumentacji vsiganie szerszym ni4,0 m.

Inwestycja po wybudowaniu nie spowoduje powstariiazaru ograniczonegazytkowania jak i
zmian w sposobieaytkowania.

14. Uwagi kaaicowe i metoda realizacji przedmiaru

* po zakdczeniu prac mongmwych dokoné proby szczelnii kanatu i przewodéw oraz
dezynfekeg sieci wodocigowej,

= wszelkie prace wykorgazgodnie z uwagami i zaleceniami jednostek uzgagbyah,

* monta elementow kanalizacji sanitarnej realizéwagodnie z zaleceniami producenta rur,
armatury i studni,

= wytyczenie trasy projektowanej kanalizacji saniggmaley wykon& po zapoznaniu §iz
protokotem Zespotu UzgodnieProjektowych oraz probnych, poprzecznych przekiopac
doktadnie lokalizujce istniejce uzbrojenie podziemne,

» przed przysipieniem do robodt, wykonawca winien skontaktows z poszczegolnymi
uzytkownikami uzbrojenia podziemnego, oraz $giaielami gruntu,

» W rejonie skrzyowan z uzbrojeniem podziemnym roboty wykd@nacznie,
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w przypadku napotkania w trakcie wykonywania rolmdt uzbrojenie podziemne, nie
wykazane w dokumentacji, nale powiadomé odpowiedniego iytkownika, a uzbrojenie
odpowiednio zabezpiecgy
organizacja ruchu kotowego wg oddzielnego opracaavamojektowego wykonanego w
ramach niniejszego projektu,
zabezpieczenie prz¢j dla ruchu pieszego wykofiaza pomog kladek z podporami,
konstrukcy nosna, pomostem i p@czami na palach z drewna agtego,
budowe prowizorycznie odgrodziod strony ruchu, w okresie nocnym ogrodzenie azytac
zapalonymi lampami (czerwone, wgdhie zotte),
wykona inwentaryzagj geodezyja oraz dokumentagjpowykonawca,
prace wykoné zgodnie z PN-84/B-10733 ,Przewody kanalizacyjne/nvélgania i badania
przy odbiorze” oraz przepisami bhp.
Ze wzgkdu na istnigjca zabudow mieszkala, naley zwrock uwag przy robotach
ziemnych na:

- moazliwo$é¢ wysigpowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podzigone

- istniepce obiekty jak ogrodzenie, stupy energet., fundaynbadynkdw itp.
W kosztorysie ofertowym koszt rozbiorki i odtworzeistniepcych ogrodzé nalery uja¢ w
kosztach jednostkowych rob6t budowlanych.
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15. Program gospodarki odpadami
15.1. Podstawa prawna

Prowadzenie gospodarki odpadami w trakcie realizacji zadania winno odbywaé sie zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. Nr 62, poz. 628 wraz ze
Zmianami.

15.2. Odpady powstale podczas robét budowlanych

Planowane zamierzenia budowlane maja na celu uzbrojenia czeéci miejscowosci Chodziez w
system sieci wodociggowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej $ciekowej wraz z przydomowg
przepompownig sciekow.
Podczas realizacji robét budowlanych powstana nastepujace odpady budowlane:

e  nadmiar urobku z wykopéw

Ilo$¢ powstatych odpadow:
e  nadmiar urobku mas ziemnych -784,0 m®

llos¢ powstajacego odpadu budowlanego zalezy od metod rozbiérki przyjetych przez wykonawce
rob6t oraz od rzeczywistego stanu konstrukcji elementéw przeznaczonych do rozbiérki.

15.3. Realizacja gospodarki odpadami budowlanymi

Za gospodark¢ odpadami odpowiada wlasciciel nieruchomosci, na ktérej powstaje odpad. W
zwigzku z powyzszym na podstawie umowy o wykonanie robét budowlanych, wykonawca w
swoim zakresie bedzie miat kompleksowe zagospodarowanie odpadami w zakresie:
e  rozbiorki elementéw budowlanych
. segregacje elementéw budowlanych na elementy do ponownego wykorzystania oraz na
gruz
®  wywoz gruzu i urobku z wykopéw (elementu nie nadajacego si¢ do ponownego
wykorzystania) na sktadowisko odpadéw lub punktu recyklingu
* wywoz elementéw nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania po uprzednim
przetworzeniu na material budowlany w punktach recyklingu
e  skladowanie rozebranych elementéw budowlanych nadajacych sie do ponownego
wykorzystania na budowie

15.4. Elementy budowlane przeznaczone do ponownego wykorzystania

*  nadmiar mas ziemnych mozna wykorzysta¢ na rekultywacje sktadowisk odpadéw na
warstwy izolacyjne
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1. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia..........cccccceeeeeiiinniiiininnnn. str.39
2. I’nstrukta z pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét....................... str.46
3. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczafe budowe...............oeeeiiiiiiiinnee, str.46

1. Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
1.1. Podstawa prawna

Zgodnie z ustawz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. UOB@r. Nr 106, poz. 1126 Nr
109, poz. 1157 Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. Nr . @@ Nr 100, poz. 1085 Nr 110, poz. 1190 Nr
115, poz. 1229 Nr 129, poz. 1439 Nr 154, poz. 1&@2 z 2002 r. Nr 74, poz. 676) na podstawie
rozdziatu 3 art. 20 pkt. 1b kierownik budowy (wylkaowca) jest zobowkany sporzdzi¢ lub
zapewné sporadzenie przed rozpogeiem budowy planu bezpiearwa i ochrony zdrowia ,plan
bioz”, w ktérym naley uwzgkdni¢ zagraenia bezpieczsstwa dla zdrowia ludzi zawarte w
niniejszym opracowaniu.

1.2. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlaneg oraz kolejnasé realizacji
poszczegoblnych obiektéw

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i
wodochgowej rozdzielczej w Chodzig przy ulicy Fabryczne,.

1.3. Wykaz istniepcych obiektow budowlanych
Na przedmiotowym terenie znajdigic nastpujace obiekty budowlane:
1) naziemne:
- linie telekomunikacyjne
- linie energetyczne
- nawierzchnie z ptyt betonowych
2) podziemne
- kable telekomunikacyjne i energetyczne
- sie wodochgowa
- sie kanalizacyjna.
- sie gazowas/c.

1.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenuitoke moga stwarzaté zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie znajdugic nastpujace elementy, ktGre magstwarz& zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:
1) nadziemne
- linie telekomunikacyjne
- linie energetyczne
2) podziemne
- kable telekomunikacyjne i energetyczne
- sie¢ wodochgowa
- sie kanalizacyjna.
- siet gazowa n/c.
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1.5. Wskazanie dotyczce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpien

1.5.1.Przewidywane zagéenia wysgpujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:
= roboty zwhzane z wykonywaniem prz€j rurocagow pod przeszkodami metodami:
podwieszania, przeciskow, przewiertow.

1.5.2.Skala zagrden
Skala zagreen w wyzej przedstawionych robotach — niska.
1.5.3.Miejsce i czas wygpien zagrgen:

Miejsca wysgpowania zagrzen zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
Czas wysipienia zagreen — w trakcie realizacji calego zadania.

(1) Zagraenie przysypania ziemiwystpi przy:
- wykonywaniu wykopow bez zabezpieczeskiarp pod rurogi i obiekty
- wykonywaniu wykopéw liniowych bez raapia pod przewody i rurcgi

(2) Zagraenie upadku z wysokoi nastpi przy:
- realizacja monta urzdzen na przewodach i sieciach

(3) Zagraeniem ledzie praca w zaggu oddziatywania maszyn budowlanych
(ckwigu, koparki) - maliwos¢ okaleczenia

(4) Zagraeniem ledzie praca z zyciem urzdzen z nagdem elektrycznym
(betoniarki, wiertarki, pity, pompy odwaiéniowe) - maliwos¢ poraenia padem
elektrycznym

(5) Zagraeenie kzdzie praca przy budowie budynkéw ze wiyl na zblienie do istnigjcych
linii energetycznych

(6) Pozostate zagrenia jakie mog wystapic przy realizacji robot wg pomszej tabeli:

Rodzaj Przyczyny Skutki Sposoby zmniejszania
zagrozenia zagrozenia zagrozenia ryzyka
Upadek z drabiny| 1. Brak zabezpieczenia drabiny | Ztamania kaczyn, Stosowa wiasciwe drabiny, w
przed pélizgnicciem st jej stop. | urazy gtowy, dobrym stanie technicznym,
2. Brak stopek gumowych. kregostupa, ogélne | ustawia drabiny na réwnym
3. Brak wyposzenia w cégno lub | pottuczenia. podtazu.
pret uniemaliwiajacy rozsungcie
drabiny.

4. Ustawienie drabiny na
nieodpowiednim podtal.
5. Brak asekuraciji.

Skaleczenia Pozostawienie w dowolnym miejscu| Rany kiute lub cite, | Opakowania, zfrine materiaty

konczyn lub elementéw monteowych, stluczenia, ztamania. | produkcyjne i odpady usuwae

tutowia budowlanych, maszyn, spim, stanowiska pracy i sktadowav
opakowa, desek itp. wyznaczonym miejscu, ostre

elementy chwytaw rekawicach.

Urazy wywotane |1. Nieuwaga, brak koordynaciji przyZranienia, pottuczenial. Prowadz prace

podczas pracach wytadunkowych lub i przygniecenia roztadunkowe przycistej
roztadunku transporcie gcznym. konczyn, tutowia. koordynacji prac w
materiatdw 2. Wychkganie od spodu materiatdw. zespotach.
3. Nierébwne ustawienie, utone 2. Materialy uktada
materiatéw sktadowanych lub dopuszczalaliczbe warstw.

transportowanych. 3. Materialy uktada w
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wyznaczonym miejscu.

4. Zabezpieczaelementy
przed upadkiem.

5. Stosowéa dodatkowe
wyposaenie do dwigania i
przenoszenia.

6. Oznaczateren pracy
dzwigu.

Stosowanie
klejéw, farb i
innych substancji (
wihasciwosciach
trujacych,
tatwopalnych,
wybuchowych

Prace w pomieszczeniach
zamkngtych lubzle
wentylowanych.

Stosowanie substancji o
wihasciwosciach fatwopalnych i
wybuchowych przy
nieprzestrzeganiu zakazu
uzywania otwartego ognia i
urzadze iskrzacych.

Zatrucia, obraenia
spowodowane
pozarem lub
wybuchem.

1. Eliminow& z procesu
technologicznego substang
0 wiaciwosciach trujcych,
tatwopalnych,
wybuchowych.

2. Wentylow& pomieszczenia

3. Wystrzega sk otwartego
ognia.

4. Stosowaindywidualne
srodki ochrony.

Eksploatacja
narzdzi
powodupcych
nadmierny hafas i
wibracje

Uzywanie narzdzi
wyeksploatowanych.
Ponadnormatywny czas
ekspozyciji.

Niestosowanie indywidualnych
srodkéw ochrony stuchu.

Ostabienie stuchu,
choroby narzdéw
stuchu, zaburzenia
naczyniowe i
ruchowe.

1. Uzywa narzdzi w dobrym
stanie technicznym.

2. Przestrzegaczasu
ekspozycji w warunkach
hatasu.

3. Stosowaindywidualne
srodki ochrony stuchu.

Uszkodzenie linii
elektrycznych
podczas prac
ziemnych

Zte wykonanie ochron mechaniczny

cRoraenie padem.

Stosowarury ostonowe i
znaczniki trasy.

Pojawienie si
napkcia w gruncie

Przecicie kabla pod napciem
Nie ostongcie tras kablowych.

Poraenie padem.

Obudowyw@lub ostanié kable

ptytami betonowymi, podwiesza

je

kable.

1.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukfa pracownikdéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych na budowiezyale
- wykonywanie wykopdw dcianach pionowych bez rozparcia elmkasci wickszej niz 1,5
m oraz wykopow o bezpiecznym nachylefiian o gébokasci wigkszej nz 3,0 m,

- roboty wykonywane przy ayciu dzwigdw przy zblzeniu do

energetycznych SN i NN,
- monta elementdéw konstrukcji stalowych budynkéw i wiatpachaw.

istnigicych linii

Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych antog dopuszczeni pracownicy, ktorzy

oprécz wymogow okrdonych przepisami bhp, ¢da dodatkowo przeszkoleni w zakresie

bezpieczéstwa i higieny pracy z uwzglnieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed
przystpieniem do realizacji tych prac naleprzeprowadzi szkolenia stanowiskowe (bez wedl

na fakt ich wczéniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisko).samo dotyczy
zapoznania pracownikow z ryzykiem.
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Kierownik budowy ledzie zobowazany do :
- udzielenia pracownikom instrukia,
- ustalenia imiennego podziatu pracy,
- ustalenia kolejnii wykonywania zada
- zapewnienia  sprawdzenia znajaitio wymaga bhp przy  poszczegolnych
czynndciach.
Bezpdredni nadzér nad tymi pracamida sprawowa odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

W ramach przeprowadzanych instruktgoracownikow przed przygbieniem do realizacji
robot szczegOlnie niebezpiecznych ugag nalery zwrocie na:
- zasady pogbowania w  przypadku  wygbienia  okrélonego  zagreenia
- ustalenia rodzaju stosowanych przez pradadw srodkéw ochrony indywidualnej
- zasady prowadzenia nadzoru nad pracamegptiie niebezpiecznymi w tym informacje o
strukturze nadzoru i odpowiedziakwd oséb wyznaczonych do nadzoru

1.7. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpiecaestwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagtenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpiecza i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacig na wypadek
paaru, awarii i innych zagrozen.

- taczna¢

W biurze Kierownika budowy powinien znajdoévsic aparat telefoniczny z faksem.

Kierownik budowy i koordynator ds. BHP powinni pad& ponadto telefony komorkowe.
Kazdy z podwykonawcow rob6t ma obawek zgtost kierownikowi budowy posiadanie telefonu
komdrkowego i podajego numer

- Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne na wypadekzawu, awarii i innych zage@n, zaznaczonegola W czSci
rysunkowej planu bezpieczgtwa i ochrony zdrowia.

Dla zachowania statej przejezdoo drég ustala si nastpujace wymagania nie dopuszézdo
przebywania na drogach ggiej niz dwéch samochodow koparki nie mogracowa z "drogi” lecz
z utworzonych do tego celu zatoczek w przypadkashrgnych ruchem kierowabeda osoby
wyznaczone [ upowaione przez kierownika budowy.

- Informacje niezbdne w razie nagtych sytuaciji

Nalezy ustalt miejsce punktu pierwszej pomocy.

Nalezy ustalt miejsce najbliszego punktu lekarskiego, jednostki syraazarnej, i komisariatu
policiji.

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny lmywieszone na tablicy informacyjnej, a
ponadto znane kdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru techniggneo musi zosta
potwierdzone w protokole wprowadzenia zawigegim informacje dla podwykonawcow.
Wypadek przy pracy musi Byatychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pedg
nieobecné - koordynatorowi ds. BHP z jednoczesnym wstrzymaniobdt w miejscu wypadku.
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- Obownzki podwykonawcow robot

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy na olbaek zapoznasi¢ z przedstawionymi

przez Kierownika budowy instrukcjami i proceduramiszczegoélngci dotyczcymi:

- wysigpienia awarii, pgaru lub innego zageenia

- zabezpieczenia przeciwjarowego dla zaplecza budowy

- organizacji pomocy w nagtych wypadkach

- wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych

- bezpieczastwa transportu, stosowania i przechowywania nigieeznych substancji, materiatow
i surowcow w tym o wikiwosciach paarowych i wybuchowych.

- prac wykonywanych w wykopach

- pracy mechanicznydrodkach transportu

- postpowania w sytuacji wymagajej natychmiastowego odcia mediow: pgdu elektrycznego,
wody i gazu.

1.8. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonugepszed rozpoaziem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiadz

- wykonania drog, wyg i przeg¢ dla pieszych

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzeniaciekow lub ich utylizaciji

- urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych
- zapewnienia @wietlenia naturalnego i sztucznego

- zapewnienia wikxiwej wentylaciji

- zapewnieniagcznaci telefonicznej

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdéw

Teren budowy lub robét powinien by miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysgkamgrodzenia powinna wynd@sco najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinnyébwykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn blaahyah.

Szerokd¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wydosio najmniej 0,75 m a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow w@ywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych eapl wyznaczy i
oznakow& miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroké¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powva by dostosowana do
uzywanychsrodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinnychytrzymane we wikgiwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowamnateriatéw, sprau lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkoéw i taczek oraz pocig) po ktdrych dokonuje girecznego
przenoszenia ¢tarow nie powinny miespadkow w¢kszych nk 10 %.

Przegcia i strefy niebezpieczne powinny dgswietlone i oznakowanie znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Przegcia o pochyleniu wkszym ni 15 % naley zaopatrzy w listwy umocowane poprzecznie, w
odstpach nie mniejszych #7i0,40 m lub schody o szerdla nie mniejszej i 0,75 m
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrad

Balustrada skltada @iz deski krawznikowe] o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej
umieszczonej na wysoka 1,10 m.
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Wolna przestrzé pomidzy deslk kraweznikowa a poecza naley wypeini w sposob
zabezpieczagy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrie spadania z wysokm przedmiotéw, powinna ldy
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uridémia acy dostp osobom postronnym.
Strefa ta nie mge wynosé mniej niz 1/10 wysokéci, z ktorej mog spada przedmioty, lecz nie
mniej nz 6,0 m.

Przegcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie nieliezme] powinny b§ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdoivaic na wysokéci nie mniejszej i 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i b§ nachylone poddtem 45 w kierunkuzrédta zagraenia.

Pokrycie daszkow powinno byzczelne i odporne na przebicie przez spadgjrzedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztéwdub miejsc skladowania namzi, sprztu,
materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teeemiudowy powinny by zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane izytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagroa
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikoprzed poraeniem padem
elektrycznym.

Roboty zwazane z podiczeniem, sprawdzaniem, konserwacjnapraw instalacji i uradzen
elektrycznych mog by¢ wykonywane wyicznie przez osoby posiadeg odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pradgdswisk wyrobow i materiatdbw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezpoednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetyani lub w
odlegtaici liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, njseej niz:

- 3,0 m —dla linii 0 nagciu znamionowym nie przekraczaaym 1 kV

- 5,0 m —dla linii i nagiciu znamionowym powej 1 kV lecz nie przekraczggym 15 kV

- 10,0 m —dla linii 0 nagciu znamionowym powej 15 kV lecz nie przekraczaym 30 kV

- 15,0 m —dla linii 0 nagciu znamionowym powiej 30 kV lecz nie przekraczaym 110 kV

- 30,0 m —dla linii 0 nagciu znamionowym powiej 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne guizenia ruchome, ktére mggblizy¢ sie na niebezpieczn
odlegtad¢ ww. napowietrznych lub kablowych linii elektroegetycznych, powinny hy
wyposaone w sygnalizatory nagiia.

Rozdzielnice budowlane giu elektrycznego znajdaige sé na terenie budowy nalg

zabezpieczy przed dosipem osbéb nieupowaionych.

Rozdzielnice powinny hy usytuowane w odlegéci nie wickszej nz 50,0 m od odbiornikéw
energii.

Przewody elektryczne zasigp uradzenia mechaniczne powinny dyabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich gualenia z urzdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposOb zapewnigy bezpieczistwo pracy osob obstugigych takie urzdzenia.
Okresowe kontrole stanu adzen elektrycznych pod wzgtlem bezpieczestwa powinny by
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w m@si natomiast kontrola stanu i opogopizolaciji
tych uradzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

przed uruchomieniem wdzenia po dokonaniu zmian i naprawe& elektrycznych i

mechanicznych

» przed uruchomieniem wdzenia, jeeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad niesi

* przed uruchomieniem wdzenia po jego przemieszczeniu
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W przypadkach zastosowania anlzen ochronnych rénicowopsadowych w ww. instalacjach,
nalezy sprawdza ich dziatanie kadorazowo przed przygtieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przegly urzadzer elektrycznych powinny kiyodnotowywane w ksice
konserwacji urzdzen.

Nalezy zapewnt dostateczpilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionymbuoaowie
oraz do celdw higieniczno-sanitarnych, gospodarttzywzeciwpaarowych.

llos¢ wody do celdéw higienicznych przypadeq dziennie na kKalego pracownika jednocgge
zatrudnionego nie nie by mniejsza ni:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjszkodliwymi, trupcymi lub zakanymi
albo powodujcymi silne zabrudzone pytami, w tym 20 | w przypadkorzystania z
natryskow

b) 90 | — przy pracach bruslzych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajcych zapewnienia natgtej higieny proceséw technologicznych, w tym 6@ |
przypadku korzystania z natryskow

c) 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt ,gbf'.

Niezaleznie od ilgci wody okrglonej w pkt ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnt co najmniej 2,5 | na
doke na kady metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkamymagajce] polewania
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnigzliarych nalezy zapewnt:
- positki wydawane ze wzglidw profilaktycznych
- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny lopstosowane do warunkéw wykonywania

pracy.

Positki profilaktyczne naley zapewnt pracownikom wykonujcym prace:

- zwiagzane z wysitkiem fizycznym, powodigiym w cagu zmiany roboczej efektywny wypadek
energetyczny organizmu powgj 1500 kcal u r¢czyzn i powyej 1000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimmnyya okres zimowy uwa sk okres
od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje naley zapewné pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy tentpeza otoczenia pomj 1FC lub powyej
25°C.

Pracownik mae przyradza sobie positki we wlasnym zakresie z produktow yrranych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pigmy za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny byurzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-saméta
socjalne — szatnie (na odziebocz i ochronm), umywalnie, jadalnie, suszarnie orazepgt
Dopuszczalne jest korzystanie z istaogich na terenie budowy pomieszaozé urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestoraz¢di przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania si urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni wypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje:@j niz 20 — pracujcych.

W takim przypadku, szafki na odziepowinny by dwudzielne, zapewnigge maliwosé
przechowywania oddzielnie odzieroboczej i wiasnej.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mogé stosowane tawki, jako miejsca siade,
jezeli sa one trwale przytwierdzone do podé
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Jadalnia powinna sktadaic z dwoch czsci:
a. jadalni wiiciwej, gdzie powinno przypadaco najmniej 1,10 f powierzchni na
kazdego z pracownikow jednocee spaywajacych positek,
b. pomieszcaedo przygotowania, wydawania napojow oraz zmywaaieey stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszfizhigieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza si
nizsza wysoka¢ tych pomieszczetj. 2,20 m.

Na terenie budowy powinny bywyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodniongsoaelo
skfadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobdéw i wdzen technicznych nalgy wykona& w sposob
wykluczapcy mazliwo$¢é wywrdcenia, zsumria, rozsunicia st lub spadnjcia skiadowanych
wyrobow i uradzen.

Materiaty drobnicowe powinny kgyutozone w stosy o wysokoi nie wickszej nz 2,0 m, a stosy
materiatdbw workowanych ukmne w warstwach krzpwo do wysokéci nie przekraczagej 10
warstw.

Odlegta¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinné fmwiejsza ni:
a. 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudawa
b. 5,00 m — od statego stanowiska pracy

Opieranie sktadowanych materiatdbw lub wyroboéw o typtostupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze siediclyjnej lubsciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego zcklanych materiatdow lub wyrobow jest
dopuszczalne przyzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien ldywyposaony w sprzt niezkzdny do gaszenia pardéw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniaggpdnie z wymaganiami producentow i
przepisow przeciwparowych.

llo§¢ i rozmieszczenie gaic przendnych powinno b¥y zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpaarowych.

W pomieszczeniach zamkitych naley zapewnt wymiare powietrza, wynikajca z potrzeb
bezpieczéstwa pracy.

Wentylacja powinna dziatasprawnie i zapewnéadoptyw swiezego powietrza.

Nie maze ona powodow@przecagow, wyzkbienia lub przegrzewania pomieszeézeacy.

2. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot:
Wskazane jest przeprowadzenie instraltainformupcego o rodzaju zagren oraz

instruktazu bhp na stanowiskach pracy w zakresie robot ziemnynawierzchniowych oraz
towarzysacych.

3. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczgfe budowe

Podstawowynsrodkiem zabezpieczgjym teren budowy przed depem 0s6b trzecich jest:
= wygrodzenie odcinka robo6t zgodnie z ,Szczegotowywarunkami Technicznymi dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz adzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw
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ich umieszczania” — Zat¢zniki nr 1 do 4 do rozposdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. (Dz.U. nr 220, poz. 2181 z dnia 220@3 r.),

tablice informacyjne o zakazie wpt na budow osobom postronnym

ustanowienie przynajmniej jednego punktu p=ppe srodkami ganiczymi do substancji
ropopochodnych,

ustawienie oznakowania tymczasowego na czas pramalzobdt zgodnie z zatwierdzpn
tymczasow organizacj ruchu.

ustawienie oznakowania zgodnie z zatwierdzstah organizacj ruchu.
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dotyczy: "wydania warunkOw na wykonanie | projektu budoWlaneg‘o i Wykonax_%/czego dla zadania
' ~ inwestycyjnego w ramach rozbudowy infrastruktury wod - kan. na terenie miasta
przy ul Fabryczne_] wChodszy

Mle_]skle Wodociagi i. Kanahzacja sp Z 0.0.' W Chodz1ezy wydaJe nastqpujqce warunki techniczne
dla zadania pn. ,,Budowa sieci wod. kan ul Fabryczna w Chodzwzy ’

I. TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIAZCJI
SANITARNEJ: :

1. Lokalizacja projektowanych sieci:
~  sieci naleZy'prowadziéwgziSie drogowym,
~  nie lokalizowa¢ sieci na dzialkach prywatnych, poza dziatkami drogowym1
— nie lokalizowaé sxec1 w mlejscach zadrzewwnych pomiedzy drzewostanem lub w mlejscach
zalesionych, -
— - lokalizacja musi umozliwiaé swobodny doste;p do studni cu;zklego samochodu speqahstycznego
WUKO SCK-3z,
"~ nalezy zachowa¢ normatywne odlegiosc1 od innej lstmejqcej mfrastruktury techmcznej, stref
ochronnych, jezeli takie wystepuja oraz innych obiektéw budowlanych; :
— W miejscach zmlany kierunku przeplywu sc1ekow na sieci kanahzacp samtarnej zapro_]ektowaé
. studnie rewizyjne o $rednicy zgodnej z obovvlqzu_lch normq, N
~ = studnie kanalizacji sanitarnej z kmetaml zblorczymx lokalizowaé w drogach wewne;trznych w celu‘
umozliwienia podlgczenia sgsiednich terenéw; . o
~ . wezly zasuwowe na sieci wodociggowej lokalizowaé w mle_;scach dostegpnych dla 1ch obslugl,
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Miejsce qu‘ézenia do iStnieja‘cycli siéci:

2.1. Sieé wodoclagowa

- rozbudowa sieci wodoc:qgowej w celu podiqczema dz1alek budowlano—ushgowych po%ozonych |

‘wzdluz drogi wewnetrznej o nr ewid. 4481,

- wlqczeme wykona¢ w istniejgcg sie¢ wodoqugowq DN 160 PE w ul. Fabrycznej w Chodziezy,
dz. nr ewid. 936,

— zaprojektowaé przylacza wodociggowe zakoniczone zasuwkg na granicy nieruchomoséci,

2.2. Sieé kanalizacji éanitarnej: -

a) Budowa sieci kanahzacp sanitarnej grawitacyjnej
— projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej musi objaé dzialki zlokalizowane wzdiuz drogi
gruntowej nr 4481 na zapleczu ul. Fabrycznej w Chodziezy, zgodme z obowigzujacym planem
zagospodarowania przestrzennego;
- zaprOjektowaé lokalnq'przepompowniq_éciekéw; :

b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej clsmemowej

— wlaczenie rurociggu ttocznego wykonaé do istniejgcej sieci kanahzacp sanitarnej ci$nieniowej
DN63 przeblegaja}cq w.drodze powiatowej o nr ewid. 936 w ul. Fabrycznej za pomocs
tréjnika, -

~ na projektowanym odcinku przy wlqczemu w kolektor ciénieniowy zamontowaé zasuwe
odcinajgca do Sciekéw; -

— jako miejsce docelowe zrzutu s01ekow dla dzialek budowlanych przewidzie¢ lokalng
przepompownig $ciekow; , : :

— przepompowni¢ sciek6w zlokalizowaé w miejscu 0 swobodnym dostepie z drogi gruntowe;j,

* w miarg mozliwo$ci w najnizszym punkcle terenu ( dz. nr 4481 lub 4479/ 1) po uzgodnieniu z

Wiascicielem w/w dziatek, -

Material, §rednica:

Sie¢ wodociagowa :

— sie¢ wykona¢ z rur pohetylenowych PE100PN10 SDR 17 o min. @ 90x5,4

Sie¢ kanalizacji sanitarnej : -

— doboru rur nalezy dokonaé wg kryterium ich trwalosci i wytrzymatosci na obcigZenia statyczne i
dynamiczne, przy uwzglednieniu warunk6éw pracy i posadowienia projektowanego kanatu (w tym
agresywnoéci §rodowiska), a takze manc na wzgledzie koszty inwestycji;

— §rednice projektowanych sieci powinny by¢ tak dobrane, aby zapewmaky pramdiowq pracg ukladu
oraz umozliwialy odbiér sciek6w uwzglgdmajqc perspektywmzny rozwdj zabudowy mieszkaniowej w

_tym obszarze ;

- pro;ektowany materiat oraz $rednice kanatu nalezy uzgodmé w MW1K Sp. Z 0.0. W Chodmezy na

etapie wstgpnym proj jektowania.

>
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4.

1.1,

. Kanaly boczne sieci kanalizacji sanitarnej:

Zaglebienie sieci oraz spadki:

Sie¢ wodociggowa: - ,

— sieci ulozyé na glebokosci zapewniajgcej ochrong cieplng ~oraz zabezpieczyé przed naciskiem
wynikajgcym z obcigzenia ruchém kotowym (1,70 ppt.); [ ' '

Sie¢ kanalizacji sanitarnej: . o ; T :

~ zaglebienie sieci kanalizacji sanitarnej powirino zapewnié grawifac){jny odplyw sciekéw ze wszystkich

dziatek budowlano-ustugowych potozonych bezpogrednio prZyit‘r‘asie projektowanej sieci kanalizacji

sanitarnej wraz z. uwzglednieniem  terendw pod 'przysilq ‘zabudowe, zgodnie z planem

zagospodarowania przestrzennego gminy Chodziez dla tego obszaru;

~ sieci ulozyé na glebokosci zapewniajacej ochrong 'cigplnq fj:(‘)jfaz'-zabezpieCZyé ‘przed naciskiem
wynikajgcym z obcigzenia ruchem kotowym; S

— ustalajgc zaglebienie kanahi jego spadek nalezy pfzeétz‘zégaé predkosci Zzapewniajgcych
samooczyszczanie kanahs; ' 2 .

— spadek kanalu musi zabezpiecza¢ uzyskanie minimalnej predkosci przepltywu i nie moze przekraczaé
maksymalnej predkosci przeplywu. R : :

e,»w}r’_.v’mi»:«;ﬁwaw{r-‘_n

Kanaly boczne kanalizacji sanitarnej:

- kanaly boczne kanalizacji sanitarnej wykona¢ jako PVC @ 160 (réi:a lita);
— Scieki kierowaé grawitacyjnie, pod fagodnym katem w kieru'nk’u pmeplywu,

— miejsce wlaczenia - tréjnik lub studnia na projektowanym.kolekt'cf)"'rze:kanalizacji

sanitarnej na rzednych wynikajgcych z posadowienia kanaty; é@
- wszystkie kanaly boczne zakoficzy¢ studzienkg na granicy nieruclfgmoéci.

PARAIVIE’I_‘RY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA.
Sieé wodociqgowa. ’

Wymagania ogélne.

5

Sie¢ wodociggowa powinna  spehiaé Wymagania okreslone w F;)lskich Normach oraz odrgbnych
przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniaé dostawe wody wiwyxhaganej ilodci o jakosei i pod
ci$nieniem, zapewniajacym wszystkim uzytkownikom objetych dziataniem urzadzeti wodociagowych
mozliwo$¢ korzystania z przylaczonych urzadzen sanitarnych, I ‘

Poszczeg6lne elementy sieci wodociggowej powinny byé szczelne, vuthzliwiac’ Przepltyw wody przy jak

Ministerstwa Zdrowia i posiadaja zgode wiasciwego panstwowego pQWiaj:owego inspektora sanitarnego
wydang na podstawie atestu higienicznego Pafistwowego Zakiadu Higieny. : '.

Przewody wodociggowe powinny byé wykonywane z rur i ksztattek o wlasciwosciach mechanicznych
spetniajacych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrgbnych przepisach. ’

Armatura i ksztaltki wbudowane w przewody woddciqgowe powinny mieé wytrzymatos§é me,chanicznq.

aby mozna bylo jg zlokalizowag, S
Zgodnos¢ ksera z oryginatem
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1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

Technologla oraz matena{y uzyte do iaczenia rur powmny zapewmac wytrzymatosé polaczen rownq co
najmniej wytrzymatosci rur.

Przewody wodoc1qgowe powmny byé -uktadane .w naste;pujqcych odleglo§clach od przeb1egajqcych
réwnolegle innych przewodow co najmniej: 1,2.m od przewodéw gazowych i kanahzacyjnych 0,8 m od
kabli elektrycznych oraz 0 5 m od kabli telekomumkacy_]nych

R v.;‘

Przewody wodoclqgowe.

Przewody wodoclqgowe wykonac Z rur PE 100 SDR17 Przy doborze - éredmc przewodéw
wodociagowych nalezy “uwzglednié: stabllnoéé hydrauhcznq sieci oraz wymagang przepustowosci sieci
na wypadek pozaru, zgodnie z zaleceniami Polskich Norm i odre;bnych przeplséw } :
Przebudowa tego odcmka s1601 ma za zadanie wyiqczeme z eksploataql odcmka sieci wodoclqgowej
azbestowej . :

Usytuowanie.

Odlegtos¢ pozioma osi przewodu wodociggowego od obiektu budowlanego powinna zabeszeczac przed
mozliwo$cig naruszenia: stabilnoéci ~gruntu. -pod fundamentam1 obiektu budowlanego podczas
wykonywama prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie. - . :

Przewody wodociggowe ‘powinny by¢ uktadane w ziemi 0 0 4 metra pomze_) strefy- przemarzama mterzqc
od osi przewodu do rzqdnej proj ektowanego terenu.

Materialy i obiekty na slecl. B
w

Zasuwy.
Zasuwy na przewodach wodoqugowych nalezy rozmleszczac w miejscach’ polqczen z przewodem
magistralnym, na odcmkach migdzy weztami w odstepach nie wiekszych niz 200 m, w miej jscach zmiany
érednicy przewodu, w wgzlach (przy rozmieszczaniu zasuw w weztach nalezy uwzgledniaé w miarg

mozliwosci zasadnicze kierunki przeptywu wody w przewodach, starajac sig zapewni¢ zasilanie w wodg
sasiednich odcinkéw z réznych stron w przypadku awarii danego odcinka.
Na przewodach wodocmgowych rozdzielezych nalezy instalowaé zasuwy zeliwne khnowe z gladkim i
wolnym przelotem producent AVK, HAWLE JAFAR lub poréwnywalne Jakoécmwo i technicznie w
uzgodmemu z M Wi K sp 20.0. W ChodZIezy eksploatu_]ch sieci. -

1.4.2. Hydranty

Hydranty nalezy lokahzowaé uwzgle;dmajqc zasady wynikajace przede wszystklm z zalecefi pormy
dotyczacej przeclwpoiarowegO' zaopatrzenia w wodg, W najwyzszych i naszszych punktach
przewodow, W poblizu skrzyzowania ulic, drég na koficéwkach przewodéw.

Hydranty nalezy instalowaé na odgalezieniach od przewodéw, na ktérych powmna znajdowac si¢
zasuwa odcinajgca umozliwiajaca odcu;me hydrantu bez komecznoém przerywama przeplywu wody W
przewodzie wodociggowym. :

Nalezy stosowaé hydranty nadziemne, jednak w miejscach stwarzajqcych zagrozeme dla ruchu
kotowego i pieszego nalezy instalowaé hydranty podziemne.

Zaleca sie stosowanie hydrantéw HAWLE, AVK, JAFAR SA z podwéjnym zamknigciem ~ lub
poréwnywalnych jako$ciowo i technicznie w uzgodmemu z M Wi K sp. z 0. 0. W Chodziezy -
eksploatujch sieci .

$¢ ksora z oryginaiem
PRZEUSIEBIORSTWO Zgodnosc ygIna®
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2. Kanalizacja sanitarna.
2.1. Wymagania ogdlne.

Sie¢ kanalizacyjna powinna spehiaé- wyiﬁagania okreSlone w Polskich Normach oraz odrgbnych
przepisach prawa, a przede wszystkim zapewmaé ciagly odbi6r $ciekéw od wszystkich uzytkownikéw
objetych dziataniem kanalizacji. Uklad sieci kanalizacyjnej powinien swym zasiegiem. -obejmowaé nie
tylko obszar obecnego opracowania ale musi uwzglqdmaé réwmez mozliwo$é rozwo_]u sieci kanahzacjl
sanitarnej terenéw przyleglych. Ry

Projektujac uklad sieci kanahzacyjnej nalezy dqzyé do tego, aby odprowadzeme écwkow moglo sig
'odbywac grawitacyjnie, najkrétszq drogq Poszezegblne elementy - sieci kanalizacyjnej powinny byé.
szczelne. Przewody kanalizacyjne ukladane na stokach Iub w- gruntach. nawodnionych powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem. Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej: nalezy zachowywag
Jednolitos¢ technologiczng stosowanych materiatéw, taczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzgledniaé
szczegbtowe warunki techniczne prowadzenia, ‘wykonania i odbioru robét- budowlano-montazowych
 przewodéw kanalizacyjnych - okreslone - w POlSklch Nonnach odr@bnych przepxsach oraz przez
producentowrurlarmatury ’ . ; : - - : :

2.2. Usytubwanie.

Przy wyboize trasy przébiegu kanaléw sanitarnych nalezy kierowaé sig nastgpujacymi-zasadami:
- kanaly sanitarne powinny po najkrétszej drodze odprowad216 Scieki do kolektora g%éwnego,
~ nalezy umkaé spadkow kanaiow mezgodnych ze spadkam1 terenu

Wskazane jest, aby linia przeblegu tras kanaiow samtamych byla rownoleg}a do osi: _]ezdm Kanaly
sanitarne poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy prowadzi¢ w wydzielonych
pasach technologicznych Odleglo$é pozioma osi kanatu sanitarnego od obiektu budowlanego powinna
zabezpieczaé przed mozliwoécig osuwania si¢ gruntu spod fundamentow oblektu budowlanego podczas
wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie. : '
- Kanaly powinny byé ukladane w ziemi o 0.2 metra ponlzej strefy przemarzama mlerzqc od goérnej
tworzgcej przewodu do rzgdnej projektowanego terenu. - : » :
- Kanaly sanitarne w terenie- o mekorzystnym uktadzie - wysokoscmwym naleZy umieszczaé, w
poczatkowych odcinkach ' ich przeblegu, ‘na minimalnej dopuszczalnej glebokosei. dla’ uniknigcia
" znacznego ich zaglebienia na dalszych odcmkach Zagk;bleme kanaléw kanahzacy_]nych sanltarnych nie
powinno przekraczaé granicy 4,5 m. .
Przebieg ciggu polozenia przewodow kanahzacyjnych wyznaczony przez spadek lmu dna kanatu winien
uwzgledniaé: _ _
—  przeplyw Sciekéw z predkoscig gwarantujaca proces samooczyszczama kanahy,
- wielko$é dopuszczalne_] (maksymalnej) pr@dkoém przepiywu sciekéw w przewodach
kanalizacyjnych,
- wymog mmunalnych i maksymalnych zag}leen kana}()w kanahzac}qnych

Zgodnodé kgera z orvginatem-
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2.3.

2.3.1.

2.3.2.

Obiekty inzynierskie na sieci kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja. ' S R S

Studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowaé _z_zachoWaniem nastgpujacych wymagan:

—studnie kanalizacji sanitarnej z kinetami zblorczyml lokalizowaé W drogach wewngtrznych w celu
umozliwienia podlaczenia sasiednich terenéw, . - R -

—powinna byé: zapewniona mozliwos¢ d'oja'zdﬁ do ‘studzienki w celu wykonywania ‘niezbgdnych
czynnoéci eksploatacyjnych; e L B ‘

—nalézybunikaé lokalizowania ‘studzienek w zag}qbieniach terenu ri'innych miejscach narazonych na
gromadzenie si¢ wod opadowych. R

Na kanatach $ciekowych nalezy budowaé: studzienki kanalirzacyjne_.betonowe lub tworzywowe z

wytlaczang, - monolityczng Kkinets; przy. kazdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kahalu w

odstepach nie wigkszych niz 60m. REUEE. o o : '

Material, §rednice studni. S . L . _ ,
$rednice studni kanalizacyjnej nalezy p: jmowaé zgodnie z normsg, przy czym studnia rewizyjna
min. DN1000mm, studnie przelotowe dopuszcza'sig jako tworzywowe min DN425.
Studzienki kanalizacyjne’ powinny byé wykonane z materiatow ~trwalych, wodoszczelnych
charakteryzujgcych si¢ odpornoscig na czynniki chemiczne. Zaleca sig tworzywa sztuczne, beton klasy
nie mniejszej niz C35/45 (B 45), polimerobeton. - S . o
Dno studzienek betonowych powinno mieé. plytg fundamentows oraz gotowg (wykonana fabrycznie)
kinete. W przypadku zmiany $rednicy kanalu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego przekroju
w drugi. L e et -
Zlacza elementéw studzienek nalezy taczyé za pomocy uszezelek qlastomerdwych

Przykrycie studni - plyta zelbetowa nastudzienna oparta na piercieniu odcigzajacym, z wiazem
zeliwnym typu cigzkiego (40t) z ryglami, alternatywnie wiaz zeliwny typu cigzkiego z wypehnieniem
betonowym (zgodnie z PN - EN 124:2000). - o ’ '

2.4. Kanaly boczne i przylacza kahalizacji'saniit\émej. :

24.1. Wymagania ogblme. - -

2.4.2.

Dla nieruchomosci zabudowanej budynkiem lub przewidzianej pod- zabudowe budynkiem nalezy
wykonaé jedno przylacze kanalizacyjne, Srednica - przylaczy - kanalizacyjnych powinna - by¢
dostosowana do przewidywanej ilodci odprowadzanych 4ciekéw z budynku ustalonej na podstawie
obliczeti i nie moze by¢ mniejsza niz 150 mm. Kanaty boczne oraz przytacza kanalizacji sanitarnej
nqlezy-projektowaé z rur PVC-U Kklasy S (SDR 34) @ 160x4,7 mm o jednolitej Sciance (bez rdzenia

spienionego), taczonych kielichowo na weisk z zastosowaniem uszczelek wargowych.

Usytuowanie. : R : _ '
Kanaly boczne oraz przylacza kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ‘po trasach zblizonych do linii
prostych i prostopadiych do kanatu gléwhégo’, najkrétsza droga do budynku, 'z ktérego sa -
odprowadzane §cieki w odleglosci co najmniej 2 metréw od innych obiektow budoWlanych.
Ukladaé w ziemi o 0.2 metra ponizej strefy przemarzania mierzgc od gornej tworzgceej przewodu do
rzednej projektowanego terenu. W sytuacjach, w ktérych powyzsze wymagania odnosnie glebokosci
ulozenia nie moga byé spetione, nalezy kanaly zabezpieczyé przed zamarzaniem. ' '

PRZEUSIEBICIS 1 WU Zgodno$¢ ksera z oryginalem
Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe stwisrdzar
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2, 4 3. Matenaly

2.4.4. ngczeme kanaléw bocznych do kolektora samtamego. ' o ' -
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Kanaly boczne oraz przqucza kanahzacy sanitarnej nalezy projektowaé z rur PVC-U klasy S
(SDR 34) ©160x4,7 mm o jednolitej $ciance (bez rdzema splemonego) tqczonych kielichowo na
weisk z zastosowamem uszczelek wargowych

Polgczenia przylaczy kanalizacyjunych z kanalem sanitarnymi nalezy wykonac Za pomoca tro_;mkow :
studzienek potaczeniowych lub studzienek spadowych $rednicy 425-1200 mm w- zaleznosci od
glebokosci studni i Srednicy kanalu. W przypadku, kiedy polgczenie przytacza kanalizacyjnego do
kanatu jest wykonywane w istniejacej studzience to réznica pozmméw dna studzienki i przylacza
kanalizacyjnego nie moze przekraczaé 0,6 m..
Przy duzych réznicach wystgpujacych pomiedzy zag}beemem kana}u i przqucza kanahzacyjnego,
w przypadku wigczenia do istniejacej studni kanalizacyjnej o Srednicy 1200 mm, nalezy stosowaé
kaskadg ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej wewnatrz studzienki, a w przypadku studni
"kanalizacyjnej o $rednicy mniejszej od 1200 mm, nalezy stosowaé kaskade ze spadem w rurze
pionowej, umieszczonej na zewngtrz studzienki. W. przypadku, kiedy polaczenie przylacza
kanalizacyjnego do kanalu jest wykonywane w nowobudowanej studzience to dno studzienki i dno
przyiqcza kanalizacyjnego powinno by¢ na tym samym poziomie. »
Scieki odprowadzane przylaczem kanalizacyjnym i kierunek plynacych $ciekéw w kanale bocznym
powinny tworzy¢ kat potaczeniowy =90°. :

AL e il TN g e e

24.5. Pol@czeme b/ mstalac]a kanalizacyjng.

3.

Polgczenia przylaczy kanalizacyjnych z instalacja kanalizacyjna nalezy wykonywac za pomocg
studzienek poiqozemowych wykonanych z tworzyw sztucz.nych 0 érednlcy wewnqtrznej min 315 ga%;
Studzienki kanalizacyjne przeznaczone do polaczenia instalacji kanahzacy_]ne_] z przy%@czem
kanalizacyjnym nalezy lokalizowa¢ na terenie nieruchomosci, w odleglosci nie wigkszej niz 1 m od

linii rozgraniczajgcej nieruchomos¢ od ulicy. ‘

Kanaly sanitarne ciénieniowe:

— Rurociagi ci$nieniowe nalezy wykonaé z PE PN 10 o Srednicy zapewniajacej prawidlows prace ‘
ukladu.

— Minimalne przykrycie u&ozonego przewodu powmno wynosnS min 1, 4m

- Przewody nalezy posadowié na gh;bokoécl zapewniajgcej ochrong c1ep1nq uwzgledma_ch
warunki geologiczno - wodne podloza ze szczeg6lnym uwzglednieniem prawidlowego
zageszezenia.

Lokalna przepompownia éciek()wz

— Rurociag i osprzc;t znajdujacy sie z zbiorniku przepompowm nalezy wykonaé z tworzywa
sztucznego lub stali kwasoodporne;j.

— Zbiornik przepompowni o $rednicy min. IOOO_mm wykonaé z betonu C-35 klasa wodoszczelnodci
W8. -
o Zgodnodé ksera z orygina%em
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- Wyposazeme przepompowm s1eclowych 2 pompy | pracu_]qca + 1 rezerwowa (magazyn) Pompy

ABS Ebara z wumklem otwartym lub poréwnywalnych parametrach teohmcznych
— Sterowanie i monitoring przepompowni typowy, opracowany przez MWiK sp. z 0. 0. w Chodmezy
— Przepompowni¢ nalezy wyposazyé W system sterowama lokalnego opartego -na sterownikach z
mozliwoscia zdalnego zalgczania i wquczama pomp oraz przekazem danych 0 pracy przepompowni
do systemu monitoringu i wizualizacji MWiK. Sp- Z0.0. Chod21ez Dobor systemu nalezy uzgodnié
" w dziale DET. o : - A o
VWykonawca ukladu sterowama i podlqczema do systemu ‘wizualizacji MW1K sp Z 0. 0. Winien
,posmdac - autoryzacj¢ - - ptoducenta sterowmkow mlkroprocesorowych oraz - producenta
oprogramowania wizualizacji. _ - :
— Praca pomp zabezpieczona dwustopniowo: sterowanie przez zastosowame sond hydrostatycznych
system sterowania awaryjnego oparty na plywakach. :
. — Do systemu monitoringu i wizualizacji nalezy przekazywaé nastqpujqce dane
sygnalizacja zaniku napi¢cia(zasilania);
- sygnalizacje awarii oraz stanu pracy pomp (zalqczeme, wquczeme),
poziom $ciekéw w zbjorniku pompowni, sygnahzacy; stanéw ekstremalnych
sygnalizacja “re;cznego” sterowatia pompami;
sygnalizacja otwarcia drzwiczek szafy sterowmczej, -
ciagly przekaz danych o parametrach pracy s1ln1kéw pomp (pobér pradu) oraz ilos¢ zalgczen i
czasw pracy pomp. .

0.0Q‘C

I lNFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1.

Dokumentaclg po opracowamu Wstggnych zalozen do prolektu oraz trasy naleu przedlogxc na
spotkaniu _roboczym 2z udzialem pro jektanta W Dzmle Eks loatac 'no-Technlcznvm MWIK

W@zx

Projekt techniczny przed zlozemem na Naradg Koordxnacx]ng w Starostwne, naley piSemnie W
uzgodni¢ w Dzi MWIK sp. 2 0.0. W Chodzle' »

ale Eksploatacy no—Techmczn

. Budowa S1e<>1 wodomqgowe_] i kanahzacp samtarnej wymaga zgloszenla i zarejestrowama budowy.

. Przed rozpoczchm rob6t wykonawczych nalezy ‘dokonaé zgloszenia rozpoczgcm robot w Dziale

Eksploatacyjno-Technicznym MWIK sp. zo.0. w Chodmezy

. Po zakoficzeniu rob6t konieczne jest uzyskanie protokotu odbloru koncowego robot podplsanego przez

Wykonawce i Przedstawicieli MWIK sp. z 0.0. w Chodziezy.

Powyisze warunki wydaje sig 2 wainoScig na okres 3 lat.

PRZYPOMINAMY :
Zgodnie z ustawa z dnia 27 lipca 2001r. 0 wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodow1ska, ustawy 0 odpadach oraz 0 zmianie mektérych
ustaw (Dz. U. Nr 100 poz.1085, art. 53) Wiasciciele nieruchomosei zapewniaja utrzymanie czystoscl i porzadku przez: [...] przylgczenie do
-istniejgce] sieci kanalizacyjnej [..]. .

Ponadto art 9 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu fciekéw (Dz. U. 72, poz.

747) stanowi, iz zabronione jest wprowadzanie $ciekéw opadowych i wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej a takze wprowadzama $ciekow
bytowych i scickéw pizemystowych do urzadzen kanalizacyjnych przeznacmngch do odprowadzanja w?d ngadowych
Zgodnosc ksera z oryginaie
Sporzadzita: U SEBIORS TWO stw‘&rdz@m
Lol o v J /e sy p
M. Burzyfiska Produkcyino- Usiugowo-Handlowe Gf?flwé'/é}"wczak
»PROXIMA« Sp. 20.0.

64-800 CHODZIEZ, ul.Miyiska 3  opodgies. dnia. M. 04 <01 Qmasz,ﬁz zof /
iat

tel, 282-28-98, fax 28-27-637, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010- 4_2 -84 Klerowmk Dz

Ekspleatacyjno-Technicznego



g

52

64-800 CHODZIEZ
ol Wiosny Ludow 1

GN. 6853.17.2015

STAROSTWO PUWIATUW: Chodziez, 2 listopada 20151

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
ul. Kochanowskiego 29
64-800 Chodziez

Starostwo Powiatowe w Chodziezy informuje, ze Zarzad Powiatu Chodzieskiego na
posiedzeniu w  dniu 28 pazdziernika - 2015 r. jako organ gospodarujacy zasobem
nieruchomosci Powiatu Chodzieskiego wyrazil zgod¢ na umiejscowienie przepompowni

$ciekéw komunalnych P-1 na dzialce nr 942/37, polozonej w Chodziezy ul. Fabryczne;.

W zwiazku z tym, ze pizez rozpoczeciem rob6t budowlanych konieczne bedzie
ustandWiénie < stuzebnosci- przesyhu dla przedsigbiorstwa na przedmiotowejriieruchomoéci
prosz¢ o podanie, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego pisma \danych dotyczacych
wymiaréw pasa technologicznego oraz pasa eksploatacyjnego niezbgdnego dla

funkcjonowania urzadzenia przesylowego.

Kierownik Vydziaty

Do wiadomogci:

PPUH ,,PROXIMA” Sp. z 0.0.
Ul. Miyniska 3

64-800 Chodziez

PREL LS BILAS T vl Zgodnosé ksera z oryginalem
Produkcyjno-Usiugowo-Handlows  siwiardzard
»PROXIMA« Sp. zo.o.

64-800 CHODZIEZ, ul.Mtynska 3
tel. 282-28-98, fax 23-27-687, tel. kom. 0/502 666 185

P - _AD. . . ¢ 17,
NIP 764-010-42-84 Chodziez, dma/mm&@l(a’

’j‘:g_’...,f}k

Tv-‘



| ZARZADPOWIATUCHODZESKIEGO : | Bk

ul. Wiosny Ludéw 1 | ' Chodziez, 14.12.2015r.
e e ) Zaodnodé kgera z orvginatem
DR.6630.63.2015.AG godno vgin

stwierdza
GerirgBozymezak

DECYZJA Nr 62 Chodziez, dnia. 2404 401G....

Na podstawie art.39 ust.3, 3a, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 . 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2015 roku,

p0z.460 z p6zn. zm.) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego

(Dz. U. z 2013 roku, poz.267 z pézn. zm.), a takze UCHWALY NR 433/2014 ‘ZARZADU POWIATU
- CHODZIESKIEGO z dnia. 14 kwietnia 2014 r. w sprawie upowaznienia Kierownika Wydzialu Drog

Powiatowych do zalatwiania spraw i wydania decyzji admnnstracy]nych w imieniu Zarzadu Powiatu

Chodzieskiego, po rozpatrzeniu sprawy z wniosku zlozonego w dniu 10 grudnia 2015 roku przez

pro;ektanta PPUH. ,PROXIMA™ Spétka z o.0. ul. Mlyhska 3 64 800 Chodziez, dziatajacego
W 1m1en1u INWESTORA t.:

MIEJSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA Sp z00. - -

© o PRL r_ub‘Ltle*\oi\!VO
64 o1 KOChanows-klego 29 | o o Produkcyjno Usiugowo- -Handlowe
- 800 ChOdZIez - - ' ~ »PROXIMA« Sp.z0.0.

: IEZ, ul.Miynska 3
64-800 CHO‘C;72687 el kom. 03’509 666 185

282.28-68, X2
ZEZWALA SIE ™ 764-010-42-84

1. INWESTOROWI na zlokalizowanie w pasw drogowym drogl pow1atowej nr 1530P
ulica Fabryczna (dz. nr 936) sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej (wlaczenie do istniejacej
sieci) wg projektowanego przebiegu trasowego, tj. urzadzen infrastruktury techmcznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebam1 ru‘chu drogowego.

, Inwestycja pn.

:,,Rozbudowa sieci wodociggowej i kcmaltzaqz samtame] przy ul. Fabrycznej w ChodzieZy”

2. Zoboquuje si¢ INWESTORA przed ropoczqcIem robét do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy, robét budowlanych,

b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskamem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia infrastruktury: fechmcznej niezwigzanych z potrzebami zarzqdzama drogami
lub potrzebami ruchu drogowego,

c) wystapienia z wnioskiem i uzyskanie od zarzqdcy drogi zezwolenia w formie decyzp
administracyjnej na zajecie pasa drogowego i wniesienia za to jednorazowej oplaty,

d) wystapienia z wnioskiem i uzyskanie od zarzqdcy drogi zezwolenia. w formie decyzji
administracyjnej na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym i wnoszenia za to corocznych oplat.

3. Ustala si¢ nastepujace warunki umieszczenia urzadzenia:

a) sie¢ wodociagowq, i kanalizacji sanitamej nalezy poprowadzi¢ zgodnie z przebiegiem zaznaczonym
na zalaczonym rys. nr 1 ,,Projekt zagospodarowania terenu”, stanowiacym zatgcznik do wniosku,

b) roboty moga by¢ prowadzone metodg wykopu otwartego,

¢) w miejscach prowadzonych rob6t nalezy odbudowaé pas drogowy do stanu istniejacego,

d) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie rob6t budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupelni¢ o projekt organizacji ruchu i odtworzenia pasa drogowego,

) inwestycj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wyrnogarm rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), ‘

f) nalezy zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie, -

g) w przypadku wystepowania kolizji projektowanych sieci z elementami pasa drogowego w trakcie
realizacji inwestycji wymagane beda dodatkowe i szczegélowe uzgodnienia z zarzadea drogi,

h) w przypadku kolizji sieci z elementami pasa drogowego w trakcie przebudowy pasa drogowego,
inwestor na wlasny koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia uzgadnianych sieci,

i) inwestor ponosi koszt budowy lub przebudowy urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym,
zwiazanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym oraz zw1azanych
z reahzaCquwestyCJl

4. Na podstawie niniejszej decyzji INWESTOR uzyskuje prawo do dysponowama nieruchomoscia na cele budowlane,
potrzebne dla uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych.



UZASADNIENIE

Zgodme z art. 39 ust.l pkt.l ustawy o drogach pubhcznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz U.z 2015 roku,
. poz.460 z pbéZn. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektow budowlanych, umieszczanie urzadzen,
przedmiotéw i materialéw niezwiqzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Wyjatek stanowi zap13 ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczegélnie uzasadmonych
przypadkach  umieszczanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzefi niezwiazanych z
potrzebami ruchu drogowego moze nastgpic wyla,pzme za zezwolemem wiaécnwego zarzqdcy drogi,
wydawanym w drodze decyz_u admmlstracyjnej .
Z przywolanych przepisow wynika Jednoznaczme, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowegc
przeznaczonego do prowadzema ruchu lub postoju pOJaZdOW oraz ruchu . pieszych, wprowadzit zakaz
umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odst@pstwa od tego zakazu JeSt Wysta,pleme w konkretneJ
sprawie szczegolme uzasadmonego przypadku .
Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia powmno mieé charakter wymtkowy , B -
W niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza przestanki okreélone w art.39 ust.3
ustawy uzasadma_wpe wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym:drogi powmtowe_] ar 15301
projektowanej sieci wodoc1qgowej i kanalizacji sanitarnej. v
Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunklem
zachowania przez stron¢ wnioskujgcq w/w warunkéw. Decyzja jest zgodna z wolq strony

- POUCZENIE

od mmejszej decyzji s}uZy odwolame do Samorza(dowegO Kolegium Odwolawczego w P11e
~ za moim poéredmctwem w terminie .14 dm od dma jej dorqczema .

cup.ZARﬂﬁDj OWIATU
v. 'Raf.a ypusz N

Yierowntk Wydzialit Drég Powiatowych

' Zgodnosé ksera z oryginatem
PRZEDSIEBIORST WO stwiardzath
Produkcyjno-Ustugowo- -Handiowe G }/mu»ﬁk
»PROXIMA« 8p. 20.0. s erif WY&z
' 64-800 CHODZIEZ, ul.Mlynska v‘
- Ourzymuia: ’ ' 502 666 185 S ConiG
(l)t MVL\‘/'xK Sp. z 0.0 o 282200 rf\?xxpz%zﬁgotelzko&w Chodziez, dnta...’!i:.@h.-.m.{..@......
ul. Jana Kochanowskiego 29
64— 800 Chodziez -
2. P.P.U.H. ,PROXIMA” Sp.zo0.0.

" UL Miyfiska 3
64 — 800 CHODZIEZ
3. ala



L. dz. DET/452/12/2015/2138

MIEJSKIE WODO‘CIAGI 1 KANALIZACJA SP.Z0.0.

64—800CHODZlEZ, UL. KOCHANOWSKIEGO 29, TEL +4867 28 1" 610 FAX. +48 67 2811 620
- www.nwikpl .., e-mail: chodziez@mwik.pl- . - . NIP 764-21-91-608
KONTO: PKO BP.SA. oNVagrOWIec 89 1020 3903 0000 1102 0010 3176 ‘

. : , _ R Chod21ez dma 14 12 2015r

o

PPUH Prox1ma sp. z 0. o.

* ul. Miyfiska 3
. 64-800 Chodziez

dot. uzgodmema trasy’ i lokahzac_]l projektowanych sieci wod - kan. wraz z przepompowmq
Sciekow przyul Fabrycznej wChodzwzy, dz. nrew1d 942/37; 4481; 936.

W odpowwdm na pismo z dnia 08 grudnia 2015r. w spraWIe uzgodmema pro_]ektu

'zagospodarowama terenu z prOJektowanyml sieciami: wodomqgowq i kanahzacjl sanitarnej

 w Chodziezy przy ul Fabrycznej w Chodz1ezy, dz. nr ewid. 942/37 4481 936, Miejskie

Wodomqgl i Kanahzacja sp zZ 0.0 W Chodzwzy opmluje przedstawmny projekt
wykonawczy pozytywme, z nastqpujqcyml uwagam1

1

2)
3)

4

9

6)
7

Okreéhé sposéb wykonania przepompowni S$ciekOw  (przejazdowa, czy
nieprzej.azdowa). . ‘ , f

Wykonaé 6d\a;iert geologiczny na wysokosci projektowane;j przepbmpo_wni Sciekow.

W oparciu o istniejqce warunki gruntoWo - wodne nalezy w odpowiedni sposéb
docigzy¢ zblormk przepompowm Sciekow w oparciu o wytyczne producenta zblormka
Pro;ekt zagospodarowama przestrzennego nalezy uzupehné 0 lokahzacje; szafki wraz
ze zlqczem kablowym dla prOJektowaneJ przepompowm Sciekdw.

Wentylacje zbiornika przepompowm sciekéw nalezy zreahzowaé poprzez rurq

- przewodows wyprowadzonq ponad teren ‘W miejscu, gdz1e zapachy nie ‘beda

powodowaé uclazhwoém dla mleszkancow (poza strefq ok1en 1stn1ejqcych budynkow)
oraz nie bedg powodowaé utrudnief w ruchu. ‘

Zasuwki na przquczach WOdocw,gowych zlokalizowaé bezpoéredmo przy wodociagu.
Kanaly boczne do dziatek o nr ewid. 942/33; 942/34 wykona¢ na trOJmkach
po.zostawiajqcﬂ studnie PVC & 315 (Sp 41 Sp 7) rezygnujac jednoczenie ze studni na
sieci oznaczonej jako S6. | | - .

: Zgodnos¢ ksera z oryginatem

Fid e Do BIORSTWO stwierdzanm
Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp.z0.0.

64-800 CHODZIEZ, ul.Miynska 3

262 259, 207107, oo US02090185 g zies, dnia M. 0l 204G ..

Gerti/Qe\ezymoezak

~

Kapitat zakladowy i wniesione udznah/ 41 869 000,00 z

+ e~

. P™ i o Ta. IN7 AL .l f‘—u\nnn‘aun—-xp Womtmitinmm Dalanim: Cadasarmme O NNNNNADANT




8) Do d21a1k1 nr | ewid. 4479/1 zaprojektowéno » 3 kanaly bociﬁe i3 przyléc'za
Wodociquwe. W zwigzku z Jednym nr ;geodebzyjnym dzialki néléiy pozostawié¢ jednb
przylacze - wodociggowe oraz jebden kanat vboczny‘ zakoﬁczony- st_ﬁdzienkq

'. przquézeniqu. W przypadku wstepnego podziatu przedstawionego przez Wilasciciela
gruntu dla w/w nieruchomo$ci na trzy oddzielne dziatki geodeiyjne, mozna przewidzie¢
przyszlo$ciowo dwa pozostate kanaty boczne w formie odcinka rury wyprowadzonego

_ ze studni i zakoﬁczdnego konicem bosym. | _

9) Zastosowanie rury PE-RC dla sieci wodociggowej przy zalozeniu jej budowy

~ prowadzonej- W Jednym wykopie “otwartym z 'sieciq kanalizacji, sanitarnej nie _jest

niezbedne.
: . : __Iﬂ-maszBiszqf
PR v 6 kgera z oryginalem : . : J
F’r(L.cuon;mUr(o‘ wo _quc{nosr Klerownlk Dzia
Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe ~Stwierdzar . Ekspleatacyjno-Techniczneg

»PROXIMA« Sp. 7 0.0, Gerit @ Szymezak
”64218—282309ng0 ZIEZ, ul.Miyiska 3
el. 282:28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 1 ' . A4
NIP 764~010-42-8n)1 , » Chodziez, dmaA'L@H&Q'C’
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ENEA. Qpeméor Sp: zo.0. Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Chodziez

ul, Mostowa 4

64-800 Chodziez

tel. 67.2828735

Iziez, 01.03.2016 .

» Miejskie Wodwqgi i Kanalizacja Spolia .z vio.

ul. Jana Kochaiiowskiego 29
-64—890 Cimﬂzxez
Wﬁrnnki‘przyfgczenia .
do sieci elekiroe »fgﬁ,,{_ s2néj ENEA Operat

‘Charakter i l@ka:hzaejavebiekm / Iokala

przepompownia fciekéw P1, Chodziez; ul. Fabryezna 7o, dz.nr 942/37 PRZEUSIEEUHRS 1 ViU

warunki dotyezq preylgezenia obiektu projektowanego ' Produkeyjno- _Uslugowo-Handlowe

2z mocg przykyezeniowsg 8 kKW o »PROXIMA Sp. 2 0.0.

namepiciui 04KV - ' 64-800 CHODZIEZ, ul.Miynska 3

zakwahﬁkﬁmego do V grupy prylaczeniowej 6], 282-28-98, fax 23-27-687, tel. kom. 0/502 666
NIP 764-010-42-84

L EISCEPRZYLACZENIA Zgodnoét ksera z oryginalem

‘ iémiejaee Zaeze ZKP przy éz:aice zasilane z Obw 3 stacj‘i 0178 ~ stwierdza
II. RODZAYPOLACZEN ECIA O ZAKRES NIE; . "CHEM!ANWS@@M// Z¥mceak
1. w zakresrs.z etyczqcym budowy przylgcza ENEA Qperater 8p.z0.0 ‘
iezhednych.zmian wsieci ENEA Operator .
| < Chodziez, dnia 11042016 .....

1 cesdotyczgey budowy przylgcza
stiiejgcego zlgeza ZKP22/1 przy dzialce zasilanegozobw.nit3 stacii 0178 wybudowss prayijeze
owe 04 KV YARY 4x120 mm o 1. 5:m do 2lgeza kablowo - pumiarowego ZKIx-1P ustawvionego w

granicy dziatki,

2. w zakresie dotyczacym mezbe;dnych zmian w sieci

Nie wymaga

3, wzakresie dotyczauymi urzadzed podmiotu praylaezanego :
‘Wybirdowanie zalicznikawych Jinil odbiorczych oraz wykonanie: uziemienta w punkeis rozdzlatu instalagfi

cy.o:wartofel  Ruz<30,0.0m.

Ik MIEJSCE -DQSTEQ&Q%AMA BNERGIH BLEKTRYCZNE]
W dgezu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta,

Miejsce dostarczania energil elektrycznej stanowi: jednoczegnle granice wiasnoscl i eksploatagi urzgtizen.
., MIEJSCE ZAIN&TALGW 1A UKLADY P@WARQW@#ROZLICZENIOWEGO

fa Y i1 cziika ehergh czynngj
W thie: urzqdzema do ukladu pomiarow&go wigeznie rialeZy przystosowaé do plombowantia,
VL RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

zabezpjeczenie przediicziikowe- 3%13 A w Zlgezn kablowo-g

Lk _ 1z - ‘oﬁr’iﬁt&Wym
VIL WYMAGH TOPIEN KOMPENSOWA

tep i,

1ego w-punkele rozdzialy u odbiorey powinna wynosié Ruz<30;0 om.

ACE SIECI DLA DOB¢ YSTEMU OCHRONY OD PQRAZEN '

: zie TN-C, w instalacji odbiorezej naledy zastasuwaé )
1* fidpo \ IrZeciwporazeniowe]

. MAGANIA W ZAKRE‘SIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWARIEM ZAKLGCEN
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XL WA@I DODATKOWE

1. ix&stalag;q wewhgfu-mq nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiaﬁuvnomy PN-IEC 60364 otaz Rozporzqdzema Ministra
Inﬂﬁastmkm:y z dma 12 64,2002 row spr&wie ,,wmnkﬁw tecMcznych jakxm powinny odpowiadaé budynki iich

yeh W‘tym &odomska‘

rzylaczenia stanowié bedzie padstawe do

leksowei standardowych: parametréw

ki ch 51 napigeia, vdksztalcenia napieeia, zawarto$ei
a. dhxgoakresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy

“trwanid przery mep}amwanyah iplanowanych wciagu roku zgoduych

14 1 zawarte] imowie o praylaczenie.

Data wadnosci warankéw praylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Reatizielnik: ' Tind Dpndar

PRZEUSiEBIORS i wWO :
Produkeyjno-Ustugowo-Handlowe . NS tckiohiods
»PROXIMA« Sp.z0.0. Zgodnos¢ ksera z or

64-800 CHODZIEZ, ul.MiyAska 3 StWie rd'd%y\c
tel, 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185 (.:i-GI'u/,u

zyme
"'NIP 764-010-42-84 y czak

Chodziez, dnra....’L.Q.‘tl....@.Q!.(g .....

Strona 2
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STAROSTA CHODZIESKI B Chodziez 2016-03-08

GN.6630.1. 36 .2016

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

" PROTOKOL NR GN.6630.1.36.2016
| 2 posiedzenia narady koordynacyjnej

: Na podstane art. 7d pkt ‘2 oraz art 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z2010r. Nr 193 poz. 1287, z pdzn. zm.),

wdniu _ 2016-03-08 w____Starostwie Powiatowym w Chodziezy, ul. Wiosny Ludéw 1
. : (Data) o (Nazwa jednostki, adres prze'prow_adzenia narady koqrdynacyjne]) )

przeprowadzono naraqg koordynacyjn’a.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt

Klerowmk Wydzua%u Geodezn Kartograf" i

Janu"sz Rogala _Katastru i Gospodarki Nieruchomoéciami. -

(imigi nazwisko przewodniczgcego narady) ) ) (Stanowisko sluzbowe. przewodnlczqcego narady) C
dziatajacy z upowaznlema Nr- = 203/10 z dnia 27 grudma 2010r. = wydanego przez

Staroste Chodmesktegg

- _ S ' ~ (Nazwa organu wydajacego upowaznienie)

Przedmiot narady l_;oordyrjagyj_néj,_: :

? Pro;ekt budowy S|ec1 wod kan

ul., Fabryczna Dz. 936 942/37 4481 w Chodzuezy

o Mierkle Wodociqgl I Kanahzac_]a Sp.z 0.0.
| 64-800 CHODZIEZ, ul. Kochanowsklego 29

i TOMASZ PRZEWOZNY

{ Zenon Przewozny, PROXIMA Sp. z 0.0.

64-800 CHODZIEZ, ul, M#ynska 3

; 2016-03-07 '

il. Uczestnlcy narady koordynacyjnej iich podplsy: :

Operator Sp. z 0.0. Oddzlat Dystrybugji Poznan,
: i o : Rejon Dystrybucji Chodziez; 64-800:-Chodzie; ul. Mostowa.4 N [
r\{ ~ Bf' [\l)d ' Lu Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu, . N
gt J [{/‘1 ! RDG w Chodziezy, 64-800 ChodzieZ, ul. Ko§ciuszki 25
' . ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Us%ug, . v
, 60-702 Pozna, ul. Glogowska 19" ' .
Audmer Grwowscloi” | Nelia SA 80387 Gdafisk, ul Akofiska 6/AF -~~~ ~ S

Zgodnodé odp!su 2 orygmai

[ S 4 .._.,J._-_



e Tesrts  Sipler— | AeNelS A, 64520 Pia, ul Podgbma 10

ANTSERWIS Zaklad Ustug Antenowych w Pile / Chodziez, : i
3. 64-800 ChodzieZ, ul. Malepszego 12 A ‘
Q M . Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.,
- kWJ&QA £2.081 Przezmierowo, Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 L——Q
Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu, o

HALINAR WACIEIRYL Rejonowy Oddzial w Pile, 64-920 Pita, ul. Motylewska 7
’ Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Plle
64-920 Pita, ul. Sniadeckich 46

AL A . : Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Chodziezy, C L
JOLANTA EABISIAK | 4800 Chodies, ul. Kochanowskiego 29 adispod
) s o //d Urzad Miejski w Chodziezy, 64-800 Chodziez, ul. Paderewskiego 2. 4 7 .
Storostwo Powiatowe w Chodziezy, Wydzial Architektury { Budownictwa, / 2 —
7%@&/ AT | 54500 Chodietu Wosny Ludow { 7 [
, ' Starostwo Powiatowe w ChodzieZy, Wydzuai Drbg Pownatowych J L/ N 4/
Z : 17‘ /i L 64-800 Chodziez, ul. Wiosny Ludéw 1
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 64-800 Chodziez, ul. Gajowa 10 ’
Tomasz Przewony, 64-800 ChodzieZ, ul. Miyfiska 3 ’ oo
m M Zenon Przewozry, Proxima Sp.zo.o., 64-800 Chodziez, ul. M%yﬁsk‘a 3 R ;

m. W naradzne koordynacyjnej, pomlmo zawnadomlenla nie stawm sie:

LACE] PloTOGRY 'omg?otsx«s.fuosrmz«mea ERS VSt

ARKADIVze KRYGER ~ o lhNTSERWIS
_ ROWUALDA RARTLOWMRE : KOIEWOVA U2ZAD QOHRONY z-kbﬂxou s PozniNw, DEL OIS
EDIWND kp2rseToF HARHUR e P«XI&WNY msrsnoz NADZORY BUDOWLANEGO

[V.. Stanowiska uczestnikéw narady: |

Loyl hiy - apotusns Bon

Hi)ste S 20.C K w%?cwaomx xf»we éwb? » éf/fc%
/437/1/‘2 /Va/gfﬁ /0/5@ — bez uuafv - _/‘_.‘_;ﬁ’w/'ez SURT
Netia S.A- _ o

I, Poleczki 13, 02-822 Warszawa » Przcdstawlcne SA

ul. Cieszkowsklego
rel. 22 352 6592,

fax 22 352 66 50

espondencji ﬁw
adres do kor 22020 Swarzgdz b "5 Andrzej cher

0/66»_ | ~ ZALACZNIK N

lumr c%hz'
W ’Z’ 1 w{ wa‘le Wé 'éta'ds’ oz
m.(m 18 Chedy,

/‘34/0;&' /"zwebdw — wy Uy wwlw't[wz}x?]uoéw nr3 )
PEZEWoO DNICZRSY NARKDY- vtrog,vwog ZREACZN (K ny & 5

C) z. 0.0, .‘

}gozmlc wr RS

Zgodnos¢ odpisu z oryginatem
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 CHODZIESKIEGO z dnia 14 kwietnia 2014 1. w sprawie upowaznienia Kierownika Wydzmlu Drég
~ Powiatowych do. zalatvmma §praw i wydania decyz31 admamstracmnych W imienin Zar;
" Chodzieskiego, po rozpatrzeniu sprawy -z wniosku Zlozonego W daoiu 10 gr

~

—ul. Wiosny Ludéw 1 T ' o Chodziei, I4._12.2015f.

. 84-800 QHODZIEZ 2 o |
~,.BR;563:()t63.2015.4AG' . o o _GAN.-B.GSQV.}.,35.2_916;-;1\*{:"\}62!4(1{ Ml '
DECYZJA Nl' 62

- Na podstame axt.39 ust.3, 3a,5 ustawy z dma 21 marca 1985 r.o drogach pubhcznych (Dz U z 2015 roku, '

poz.460 z péfn. zm) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . Kodeks T postepowania Jjnego
(Dz. U. z 2013 roku, poz.267 z p6zn. zm.), a takze UCHWALY NR 43372014 ZARZADU POWIA’IU

dnia 2015 roku przez
pro_]ektanta PPUH. ,,PROI\IMA ” .Spolka z. 0.0. ul. Mb)ﬁska 3 64 800 Chodzzez dmalajqoego-

. wnmemu INWESTORA t.: : . PREZES ZARZADU

- S -PROI o 20.0
 MIEJSKIE WODOCIAGIIKANALIZACJA Sp z'oo. - e Sodta
~ul, Jana Kochanowsklego 29 ‘godnost ksera z oryginafe - ;)RLE{) i‘;’;’;im$
‘ “64 80Q Chodziez ..~ stwierdzam - o 4Pfodukcyjn0 -Ustugowo-Handiowe

" »PROXIMA« Sp. z0.0. 4
“hod*zii&dﬂia 94 0‘” ‘m-{@ ----- " 64-800 CHODZIEZ, ul:Miynska 3

SIE  tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185 -
' MID 764-010-47-P4

1. INWESTOROWI na zlokalizowanie w_ pasie drogowym drogx powiatowe]  nr- 1530P

ulica Fabryczna (dz. nr 936) sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitdrnej (wlgczenie do isiniejace;
sieci) wg projektowanego przebiegu trasa P20, 1j. urzadzen infrastruktury techmczneJ m&quanych
z potrzebami zarzgdzania drogam1 lub QO ann nIchu drogowego :
InW&stcha pn.
,Rozbudéwa stect wédbciqgowq ikanalizaqii;sqnita@ej przy ul. Fabl;vcznej w Chodztezy”
2. Zoboquuje si¢ INWESTORA -przéd rozpotziciem rabot do:
). vizyskania Pozwolenia na budows, lub zgloszenia budowy, rob6t budowlanych,
b) uzgodnienia z zarzadeg. drogi, przed uzxska'glem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego :
obiektu lub urzadzenia infrastruktury: lieznej mezwxqzanych z potrzebann zarza‘dzanm drogan:u '
Iub potrzebami ruchu drogowego, :
c) wystapienia .z wnioskiem i uzyskanie od- zarzqdcy .drogi zezwolenia w formie decyzjl
administracyjnej na zajecie pasa drogowego i wniesienia za.to jednorazowej oplaty,
d) wystapienia z wmosklem i uzyskanie od - zaqucy drogi zezwolenia. w formie decyzji .
administracyjnej na winieszezenie urzadzeh w pasie drogowym i wnoszenia za to corocznych oplat.
3. Ustala si¢ nastgpujace warunki umieszczenia urzadzenia:
a) sie¢ wodociagows i kanalizacji sanitamej nalezy poprowadzi¢ zgodme z przeb1eg1em zaznaczonym
na zalaczonym rys. nt 1 ,;Projekt zagospodarowania terenu”, stanowqcymmlamﬁk do wniosku,
b) roboty moga by prowadzone metoda wykopu otwartego,
¢) w miejscach prowadzonych rob6t nalezy odbudowaé pas drogowy do stanu istniejacego,
d) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenic rob6t budowlano-montazowych w pasie -
drogowym nalezy uzupelié o projekt. orgamzacjl ruchu i odtworzenia pasa drogowego,
¢) inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z wymOgann rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
MOI‘Skle_] z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé.
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), ' i
) nalezy zachowaé wszelkie parametry zawarte w prOJekcxe ‘
g w przypadku wystgpowania kolizji projektowanych sieci z elementami pasa drogowego w trakcxe
- realizacji inwestycji wymagane beda dodatkowe i szczegblowe uzgodnienia z zarzades drogi,
h) w przypadku kolizji sieci z elementami pasa drogowego w trakcie przebudowy pasa drogowego,
inwestor na wlasny koszt dokona przetoZenia lub zabezpieczenia uzgadnianych siect; . :
i) inwestor ponosi koszt budowy lub przebudowy urzadzefi, nawierzchni w pasie drogowym,
zwiazanych. z likwidacja kolizji projektowanych urzadzef ze stanem 1stn1egapym oraz zwmzanych
z reahzacjzac mwestyq1 '

4. Napodstawie nini¢jszej decyzji INWESTOR uzysku_;e prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
" potizebne dla uzyskania pozwolenia na budowe Jub dokonania zgloszenia 7 dRasandnissaomainalem



o -2-.. ) -
UZASADNIEN]ZE

- Zgodme 7 art.39 ust.l pktlustawyo drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz U. 22015 roku \
‘ poz460 z pé'zn. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, . umieszczanie urzadzer |
przedmiotéw i materialéw mezquanych z potrzebaml zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. W)gqtel( stanowi zapis ‘ust; 3 ‘cyt. praépisu, zgodnie z ktérym w szczegblnie uzasadmonyc, '
przypadkach . umwszczame w pasie drogowym oblektéw budowlanych Iub-urzadzen mezquanych
pouzebaml ruclm 'drogowego moZe nastaplé e ',e za zezwoiemem wlaéclwego zarzqdny drogi,
B 'Z przywoianych przeplséw wynika Jednomaczme, IZ ustawodawca W ceIu ochrony pasa dmgowegg.
' ) ‘ego do prowadzema ruchu Tub posto;u pOJazdéw oraz rachu. pieszych; wprowadzil zakaz
g urzadzesi. Warunkiem odstepstw odtegozakamgwtwysmemewkonhetne "
_ spraw1e szozegéimeuzasadmonego plzypadkw o 4
" Udzielenie Zater rzeczonego zezwolenia powinno mleé charakter wythkowy Lo
. W niniejszej sprawie w-dniu Wydama przedmiotowej decyzji zachodza, prz&dank.l okreélone w art.39 ust.
ustawy uzasaqumoe wyrazenie. zgody. na Zlokalizowanie w pasie: drogowym drogi powmtowq ar. 1530,
pl'O]thOWﬂllej sieci Wodoclqgowej i kanalizacji sanitarnej. - - :
~ Lokalizacja nie powinna wplywal negatywnie na ﬁmkcjonowame ukladu d,rogowego pod Warlmlqen
zachowania przez stronq wnioskujaca w/w wanmkéw Decyz_w jestzgodna z wolq strony ‘

POUCZENIE

... 0d, nmlejsze_] decy231 stuzy odwolame do Samorzqdowego Kolegium Odwoiawczego w Pﬂe,
.. 78 mo:m poéredmctwem W temnme l4dm od dman dorqczema. e

N fat V ypusz
'\ierownik Wvdziahr rogPowlatowych

. . E o Pf‘&L.CUs)chH‘U"Q' \IU ’ '.‘ . "’ ° . ". V~
" Qtrzymisig: Produkeyjno-Ustugowo-Handlowe . godnosc ksera z oryginate

1. MWK Sp. z'60.  JPROXIMA« Sp.z0.0. . T atherdzam -

| l.Mlynska 3
ul. Jana Kochanowskiego 29 . 64-800 CHODZIEZ, u
64— 800 Chodziez - . tel. 282-28-98, fax2§, 274 sgznte‘; gogndo/sogess1ss Jhpdzuez dnla oL, 03) nw{@

. .PP ! " Sp.zo.0. . e

- Mlyﬁska 3 oo . PRE?;ESZ BA DU

" 64—800 CHODZIEZ ' S . . ¢ PROXIMA Spiidi z 0.0
3. _a/a -

( Zena Pmea(my )

Zgodnosc odpisy z onjganafem



1. Przed przystaplemem do robét nalezy zg#osxc si¢ do Kierownika Terenowego w °*°~‘.7.4.‘.§¥.Y
ktory poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzqdzen

podziemnych i pomoze na miejscu w ich zndentyﬁkowamu W celu ustalenia doktadnej trasy przebiegu
kab!t nalezy dokonaé probnych przekopow '

2. Przy skrzyzowaniach i zbhzemach z urzadzeniami ENEA Qperator Sp. z 0.0. R.D. w Chodznezy
zachowac dopuszczalne odlegtosci wzajemne zgodnie z obowigzujagcymi normami.

3. Uzgodnlema nie dotycza urzqdzen elektroenergetycznych nie bedgcych wiasnoscig ENEA Operator
Sp zo o.R.D. Chodz|ez

ENEA Operator sp. 7 o0,

ODDZIAL DYSTRYBUCJI FOZNAN
S
REJON DYSTRYBUCJ! CHODZIES M. pe??':ﬁm b iR ool
84-800 Chodziez, ul. Mostows 4 '
lel. 0-672828700, 9-672828888, fax 0-67282870¢ Jarostaw M. arz

Hegon: 300455398, NiP: 782.23. 77-160

Zgodnos¢ odpisy z orygmafem
stwierdzam %“\‘\»




Przed brzystqpieniem dov prac nalezy wykona¢ probne przekopy celem ustalenia rzeczywistego
posadowienia gazocvagbw i przy%aczy gazowych.
W miejscach zblized z siecig gazowa zachowat normatywne odleg{oéa zgodnlez

Dz.U. 2013 poz. 640 Rozporzqdzeme Mlnlstra G_o_spodark: z dnia 26 kwietnia 2013 r.
-W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie”.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na skizyzowaniach z siecig gazows, stosujgc odpowiednie
zabezpiecz'enie' 'przed jéj uszkddzéniem, igodnie z norma PN~91/M—3450.
. Roboty ziemne - .w strefie - kontrolowanej gazociggéw nalezy wykonac¢ recznie, bez uzycia sprzetu

mechamcznego

Rozpo‘czecue robot w poblizu sieci gazoWéj (do 5 m ) nalezy bezwzglednie zgtosi¢ do:

PSG Sp Zo.o0. Oddzna{ w Poznaniu REJON DYSTRYBUCJI GAZU w Chodziezy, ul. Kosciuszki 35,
64-800 Chodzuez na 7 dni przed rozpoczeciem prac.

KIERPWNIK
e o Dy o chdies
Oddzisi w Poznaniv )
P Kol 5, 6200 Chodzet " Rafat Phdanowski

0l Ko$cluszki 35, 64-800 Chodziel
tel, 67 282 89 48, faks 67 281 07 15
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001, REGON 142739519

Zgodnogt mp@iz oryginatem

stwierdzam




* Zé{acznik nr l‘f do protok

TS

1. Inwestor zobowigzany jest do bezwzglednego stosowania wszystkich uwag zgtoszonych przez
poszczegdine branze. . '

2. Przed utoZzeniem sieci/pragacza zglosi¢ zajecie pasa drogowego.

3. Przed rozpoczeciem prac uzyskac zgode wejécia na teren od wiascicieli nieruchomoddi, przez
ktdre przebiega projektowana sieé/preyiaeze.

4. Prace ziemne wykonywac¢ z nalezyty ostroznoscig i pod nadzorem wihadcicieli sieci uzbrojenia
podziemnego. - - o : : _

5. W obrebie systemu korzeniowego drzew i krzewéw prace ziemne nalezy wykonal recznie.
zabezpieczy¢ drzewa i krzewy na czas budowy. »

6. Odkryte przewody zabezpieczy(. :

7. Podczas wykonywania robdt ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakéw geodezyjnych,
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne beda
odtwarzane na koszt Inwestora. . _ S

8. Obiekty uzbrojenia terenu podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich
wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (dla elementéw podziemnych — przed
“ich zasypaniem). DI

i Gospodarki Nieruche,
eodety Powiuow,y

Zgodnosé odpiwginaiem
o2

stwierdzam
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T STAROSTA CHODZIESKI

(Nazwa organu przeprowadzajgeego narade koordynacyjna)

Zgodnie z art. 28¢ ustawy  dnia 17 maja 1989 r, - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U.z 2010 . Nr 193 poz. 1287, 2 pozn. zn.) poswiadcza
sig, 7e miniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem natady

koordynacyjnej przeprogugipgne] w dniu .....8:.9 1G..

quswn.cﬁia Powiatowym w Chodziely, ul. Wiosny Ludéw 1
dzenia narady koordynacyjna)

08 MAR. 2016

(Nazwa jednostki, adres przeprow

GN.6630. 1 g 201G

(Znak sprawy)

(s

o821

(Podpis pralfeHE1so8aybAtady koordynacyjne)
“Geodey ,N.Aﬁ mﬂm.mﬂﬁmmc.:
i Gospddarki Nieuchomoseiami

“Geodeta Polyintowy

8p

634 942/34
|

- mmwmo

€32

.mu\ ._.m.mm.mo $ 6300
S e2. 52 76120 61,30
861,10
Bi

apide-aktualizacji mapy do celéw

f

maoim:mm.moxmsm_ﬁmoh_mmanm
Eoim:mmmmomio%n_mmoim
dezyjne dziatek

ka.—
dr§a p niowa
fud a&ﬂ,ﬁ na sieci
judnia kaskadowa
) vigCzeniu do istniejacej si

a sieci Smgoommmoim_.
ciagows ™\

, Siw )
nt ppoz ziemny

Badawcze otwory geologiczne

P 63,20
942/33 Sisrs

pides projektowych
Projektowana sie¢ kanalizacji mms_ﬁmu“__m_. tocznej
ej grawitacyjnej

owana uﬂmuoBuoEEmé::mSﬁ:

ci'wodociggowej

Tréjnik wiaczeniowy do sieci kanalizacyjnej PE @63/63 - 45°

£,

62

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Bentyfliovter spiestonis GNAGL 10N
dentyfikator 1011
Jedantin
naxwy Chodint - sy
e identyfikator "ol

WYKONAWCA:

NIP G5TO9TSE95 , REGON 302165831
ol 604993 742, 502 341 114

PPUH "PROXIMA" Spéika z 0.0.

L

w Chodziezy
PRACOWNIA PROJEKTOWA
faiacye Miejskie Wodociggi i Kanalizacja sp.z o.o0.,
Zamawiajacy: ul. cnﬂugim_nowo 29 64-800 Or,cmwmow ’
Obiekt: Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji Skala
sanitarnej przy ul.Fabrycznej w Chodziezy 1:500
imie i nazwisko Wcmm% Data
mgr inz. Tomasz Przewoiny {
Projektant br. sanit.: |upr. nr WKPAI49/PWOS/04 ’ w 01.03.2016
: Y
Projektant : Nr arch.
As. Projektanta: inz. Weronika Winiewska 08/15
Sprawdzajacy br. sanit. :
Nr rys.
Tytut rys. Projekt zagospodarowania terenu “w

Mz AUMASE PRABWOLINY
+pr. bud. do pi i ki ia roboi
Kl i bo. w écl instalacyjne
A ie sieci, ji i-urzadzen ciepl ,., h,

entylacyjnych, gazowych, wodociag. | xw:w.x.
WHDINTADWOSINS .



(Nazwa org
Zgodnie z art. 28¢ ustawy
i kartograficzne (Dz. U.

(Znak sprawy)

)STA CHODZIE

22010 ¢, Nr 193 poz. 1287
sig, ze niniejsza dokumenta

koordynacyjnej przeprogygipgnej w dniu

GN. 6630 1. 36.2016

PO000000000000sesesestnnssaiT e Mot TN T 0000

SKI \

rowadzaigeeso narad Koordynacyjnag)

z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
’ ./ {m"ﬂ. zm.) poswiadcza
cdimiotem narady

jacego narad

cja projektowa byta prz

(Data)

yin w Chodziezy, ul. Wiosny L vdow 1

cprowadzeniz

08 MAR 2016 "
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Oznaczenia:

Przytacze energetyczne zalicznikowe
\r geodezyjne dziatek
ojektowana przepompownia $ciekow ko
ia przytaczeniowa

a przelotowa/ podtgczeniowa na sieci

a sieci wodomagowej
WQz’ry wodociggowe

Zasuwa odcmajapa ,

Hydrant ppoz. nadziemny

ady koordyné \\\an) K

alnych

942/35

63.76 =

Tro;nlk wiqczemowy do sieci kanalizacyjnej PE @63/63 - 45°

Badawcze otwory geologiczne

Bp

P 63,90 \

362,13\ W \

\ 60,17
63,90 oK £9,20
62,10 4 bet \63,90

/60,40 < [62,10

62 60

Bp

64,00
62,50 T

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgloszenia GN.6640.1.1008. 2015

identyfikator 300101 1
Jednostka ewidencyjna

nazwa Chodziez — miasto

identyfikator 0001
Obrgb ewidencyjny

nazwa Miasto Chodziei
Skala mapy 1:500
Arkusz mapy 6.190.11.05.3.3
Ulica Fabryczns

: 2000/

Niswi aldadi prostokginych plaskich 2000/6
wspblrzgdnych

ukladu wysokedci Kronsztadi
Oznaczenie granic obszaru,
ktory byl przedmiotem aktualizacji
Informacje o sluiebnodciach gruntowych Nie badano
Stan na dzien 04.09.2015

WYKONAWCA:

USLUGI GEODEZYJNE TOPOGEO S.( G
E.Strzatkowski , D.Sarbinowski
64-800 Chodziet , ul. Notecka 36
NIP 6070079895 , REGON 302165031
tel. 604 993 762 , 502 341 214

Poswiadcza sig¢ , Ze niniejszy dokument zostal
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych , ktérych rezuljat zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji materialow
paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA CHODZIESKI

P.2001.2015.998.
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PPUH "PROXIMA" Spotka z o.0.
w Chodziezy
PRACOWNIA PROJEKTOWA
oo e Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp.z o.o0.,
Zamawiajacy: ul.Kochanowskiego 29 64-800 Chodziez
Obicekt: Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji Skala |
sanitarnej przy ul.Fabrycznej w Chodziezy 1:500 ‘
imi¢ i nazwisko Podpis Data
mgr inz. Tomasz Przewozny
Projektant br. sanit. :  |upr. nr WKP/0149/PWOS/04 11.04.2016
Projektant : Nr arch.
As. Projektanta: inz. Weronika Wisniewska 08/15
] . |inz. Ryszard Rozwadowski
Sprawdzajacy br. sanit. : jupr. nr WKP//0151/PWOS/12
Tytut rys ; ; Nrys.
ytutrys. Projekt zagospodarowania terenu
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Dz. nr 936 ‘

Dz. nr 4481

Profil odwiertu

nr G1
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mi¢ 1 nazwisko Pod Dat
SPADKI’ DLUGOSCI 11.0 m 12.0m 11.0m 11.0m 33.0m 14.0m 8.0m 20.0m 0om - e ; b a
mgr inz. Tomasz Przewozny 11.04.2016
z Projektant br. sanit. : upr. nr WKP/0149/PWOS/04 U
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mm = = Projektant : Nr arch.
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Dz. nr 942/37 ‘

Dz. nr 4481

Profil odwiertu
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SPADKI, DLUGOSC| imig i nazwisko Podpis Data
mgr inz. Tomasz Przewozny
SREDN| CA MATERIAL PVC 2200 L=120.0 m Projektant br. sanit. :  |upr. nr WKP/0149/PWOS/04 11.04.2016
: g = - g 3 p= = Projektant : Nr arch.
ODLEGLOSCI g 100 ; 14.0 § ; § 350 g 1o § 80 ‘8 8 As. Projektanta: mz Weronika Wiéniewska' 08/15
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Dz. nr 936 ‘ Dz. nr 942/37

Profil odwiertu
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PROFIL PODLUZNY
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OZNACZENIA:

P - PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SIECIOWA
T - TROJNIK WEACZENIOWY PE 3¥63/63 45°

t - ZAL AMANIE NA SIECI TLOCZNE]J
z - ZASUWA KOLNIERZOWA ODCINAJACA DN50
————— - POZIOM WOD GRUNTOWYCH

PPUH "PROXIMA" Spotka z 0.0.

w Chodziezy
PRACOWNIA PROJEKTOWA
oo e Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp.z o.o.,
Zamawiajacy: ul.Kochanowskiego 29 64-800 Chodziez
Obiekt: Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji Skala
sanitarnej przy ul. Fabrycznej w Chodziezy .100
*500
imie i nazwisko Podpis Data
mgr inz. Tomasz Przewozny
Projektant br. sanit. :  |upr. nr WKP/0149/PWOS/04 11.04.2016
Projektant : Nr arch.
As. Projektanta: inz. Weronika Wisniewska 08/15
. . |inz. Ryszard Rozwadowski
Sprawdzajacy br. sanit. : |upr. nr WKP//0151/PWOS/12
Tytut rys. Profil podluzny sieci Nrrys.

kanalizacji sanitarnej tlocznej T5® - P1
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PROJ.
RUROCIAG
@ 110 PE 2
ISTNIEJACY
RUROCIAG
2 2 @ 160 PE
ISTNIEJACY |
RUROCIAG I
@ 110 PE 3 !
V700
ISTNIEJACY
RUROCIAG
CZESC ISTNIEJACEGO @ 160 PE

RUROCIAGU @ 110 PE+ ZASUWA
ODCINAJACA @100

WEZEL DO PRZYLACZY DOMOWYCH

PROJEKTOWANY
RUROCIAG
@ 40 PE

PROJEKTOWANY PROJEKTOWANY
RUROCIAG RUROCIAG
@110 PE 4 @ 110 PE

PROJEKTOWANY
RUROCIAG
@ 90 PE

A9
PROJEKTOWANY
RUROCIAG
@ 110 PE
6 \2

oo
~

WEZLY t ACZENIOWE
SIECI WODOCIAGOWEJ

Oznaczenie |Nr. Nazwa ksztattki/armatury

1.[Trojnik kotnierzowy zeliwny DN 100/100/100

2.|Tuleja kotnierzowa do rur PE @110
+ mufa elektrooporowa

3.|Blok oporowy

4. Tréjnik siodtowy PE @ 110/40

. Zasuwa do przytaczy domowych DN 32

6.|Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN 100/100/80

7. Zasuwa kotnierzowa DN 100

8. Kotnierz slepy DN100

9. Zasuwa kotnierzowa DN 80

10.| Tuleja kotnierzowa do rur PE @90

11, Kolano dwukotnierzowe ze stopka & 80 mm

o || X = X XN 8=

12, Hydrant ppoz. DN 80 nadziemny

PPUH "PROXIMA" Spotka z o.0.
w Chodziezy
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp.z o.o.,

Zamawiajacy: ul.Kochanowskiego 29 64-800 Chodziez

Obiekt: Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji Skala
sanitarnej przy ul.Fabrycznej w Chodziezy -
imi¢ 1 nazwisko Podpis Data
mgr inz. Tomasz Przewozny
Projektant br. sanit. :  |upr. nr WKP/0149/PWOS/04 11.04.2016
Projektant : Nr arch.
As. Projektanta: inz. Weronika Wi$niewska 08/15
. . |inz. Ryszard Rozwadowski
Sprawdzajacy br. sanit. : jupr. nr WKP//0151/PWOS/12
Nr rys.

Tytut rys.

Wezly sieci wodociagowej- schemat
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Betonowe bloki oporowe dla tréjnikow, zasuw PE
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BETONOWY BLOK OPOROWY DLA ZASUWY KOLNIERZOWEJ

. Srednica zewnetrzna rur PE
Wyszczgolnienie

63 110 160 250

Typ | P przy 1,0 MPa kG=9,81 N 468 1425 3015 9962
W1=0,04 MPa | 1170 3563 7538 14909

F [cm?] | W2=0,10 MPa 468 1425 3015 5962
W3=0,20 MPa 234 713 1508 2980

R kG=9,81 N 662 2016 4264 8432
. W1=0,04 MPa | 1655 5038 10660 21078

< 0=90 F [cm?] | W2=0,10 MPa 662 2016 4264 8432
W3=0,20 MPa 331 1008 2132 4216

R kG=9,81 N 358 1091 2308 4563
3 W1=0,04 MPa 895 2728 5770 11408

< 0=45 F [cm?] | W2=0,10 MPa 358 1091 2308 4563
W3=0,20 MPa 179 546 1154 2262

R kG=9,81 N 242 138 1561 3086

A W1=0,04 MPa 605 1845 3903 7715
<0=30 F [cm?] | W2=0,10 MPa 242 738 1561 3086
W3=0,20 MPa 121 368 781 1543

R kG=9,81 N 179 544 1151 2275

. W1=0,04 MPa 448 1360 2878 5678

< 0=22 F [cm?] | W2=0,10 MPa 179 544 1154 2275
W3=0,20 MPa 90 272 576 1138

R kG=9,81 N 90 273 578 1142

5 W1=0,04 MPa 225 689 1445 2855

< o=11 F [cm?] | W2=0,10 MPa 90 273 576 1142

W3=0,20 MPa 45 137 289 571

OZNACZENIA:

P - sita parcia na $cianki rury przy cisnieniu wewnetrznym 1,0 MPa w rurze ostonowej
R - sita parcia na $cianki rury przy cisnieniu wewnetrznym 1,0 MPa w miejscu zatamania trasy przewodu
W1, W2, W3 - dopuszczalne naprezenie w gruncie rodzimym

F - powierzchnia styku bloku oporowego
a - kat trasy w miejscu tuku lub kolana

PPUH "PROXIMA" Spotka z o.0.

Bloki oporowe

w Chodziezy
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Zamawiajacy: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp.z o.o.,
ul.Kochanowskiego 29,64-800 Chodziez
Obiekt: Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji Skala
sanitarnej przy ul.Fabrycznej w Chodziezy -
imi¢ 1 nazwisko Podpis Data
mgr inz. Tomasz Przewozny
Projektant br. sanit. :  |upr. nr WKP/0149/PWOS/04 11.04.2016
Projektant : Nr arch.
As. Projektanta: inz. Weronika Wisniewska 08/15
. . |inz. Ryszard Rozwadowski

Sprawdzajacy br. sanit. : jupr. nr WKP//0151/PWOS/12
Tytut rys. Nr rys.
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L L 7 Oznaczenia
y 1200 y
L 1500 L Lp. Nazwa Typ/Wymiary Materiat
7 7 b - .
L 1800 1 | Dennica studni @1200 element monolityczny m|n.C35/4'5’
7 7 21200 wodoszczelnos¢ W8 " " p
Ptyta pokrywowa studni . PPUH "PROXIMA Spoika Z 0.0.
2 DN 1200/200 zelbet L.
z otworem na wtaz W Ch0d21ezy
3625, klasy D400
3 Wiaz kanatowy zeliwny |wyposazony w ppkrywe seliwo PRACOWNIA PROJEKTOWA
okragty Z wypetnieniem Zamawiajacy: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp.z o.o.,
betonowym ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodziez
4 Stopnie ztazowe wg. producenta wg PN-64/H-74086 Obiekt: L. . . . . Skal
5 Kregi betonowe @1200 DN 1200/1000, min.C35/45 Roz!)udow.'a sieci wodocmgowg i kanah%a?p ala
z uszczelkg 1200/500, 1200/250 | wodoszczelnosé W8 sanitarnej przy ul.Fabrycznej w Chodziezy 1:25
UWAGA: 6 Rura kanalizacyjna DN 200, DN160 PVC-UKL. S
SZCZEGOLY MONTAZU WEAZU ZELIWNEGO ORAZ ZABEZPIECZENIA 7 Zag‘?szctf":igo‘“oze gr. min.15 cm - imig i nazwisko Podpis Data
STUDNI PRZED RUCHEM KOLOWYM NALEZY PRZED WYKONANIEM 2 ez mgr inz. Tomasz Przewozny
UZGODNIC Z INWESTOREM. 8 Trojnik @160 45° PVC-U Projektant br. sanit. : | upr. nr WKP/0149/PWOS/04 11.04.2016
9 Kolano 3160, 45°,90° PVC-U Projektant : Nr arch
10| Fundament betonowy 920x400x150 beton C16/20 As. Projektanta: inz. Weronika Wi$niewska 08/15
Przejscie szczelne prze inz. Ryszard Rozwadowski
19|71 s';afug Pree 2200, 2160 wg producenta Sprawdzajacy br. sanit. : upr. ny WKP/0151/PWOS/12
Tytut rys.
Studnia betonowa kaskadowa @ 1200 Nrrys.

7




PRZEKROJ A - A STUDNIA BETONOWA 01000 Ss

‘ 3
63,20 Y @625 Y
7] 7
7 o // 7 s
/////// s //// ‘ ///
s s S s
7 ‘ 2
N N
\\ N
O\ N\
\\ | |
NN ‘ N Oznaczenia
\\ N | \\\ 5 )
> 7 ‘ P Lp. Nazwa Typ/Wymiary Materiat
. 4 o . .
/// ‘ e 1 | Dennica studni @1000 elementgqggglltyczny wodotlzr::.zcz;e?r?ézi W8
S g " :
7 | AJ ~ 2 |Pta pokrywowa studni | 4000/200 zelbet
% i N z otworem na wiaz o5 Sa6
; E{ , klasy
\\\ L ‘ \:\ 3 Wiaz kanatowy Zeliwny | wyposazony w pokrywe Seli
SN AN okragty z wypetnieniem zeliwo
NN ‘ NN 1 betonowym
\:\ L1 \: \ — 4 Stopnie ztazowe wg. producenta wg PN-64/H-74086
N
N \\ Kregi betonowe @1000 min.C35/45
\\\\ ‘ \\\\ 5 z uszczelka, DN 1000/500,1000/750 wodoszozelnosé W8
N ‘ N < 6 | Rurakanalizacyjna DN 200, DN 160 PVC-UKL. S
\: \\\\ 7 Zageszczone poditoze gr. min. 15 cm _
N ‘ NN 8 z tiucznia o
N N o)
6 8— \\ NN NN 6 8 Przejscie 'sz'czelne @200, 160 wg producenta
N ‘ ) N przez $ciane
N 0~ zi/"/ o
| I J» I |
I . I
‘ 77 % B L
N N
PVC 2200 A A AR PVC 2200 UWAGA:
O\ N O\ . . .
B S PR KRR #‘ IR - SZCZEGOLY MONTAZU WEAZU ZELIWNEGO ORAZ ZABEZPIECZENIA
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PPUH "PROXIMA" Spotka z o.0.
PVC @200 PVC @200 w ChOdZieZy
‘? i e ﬁk (%7 PRACOWNIA PROJEKTOWA
N Zamawiajacy: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp.z o.o.,
6 6 ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodziez
Obiekt: . . . . . .e
Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji Skala
sanitarnej przy ul.Fabrycznej w Chodziezy 1:25
imig i nazwisko Podpis Data
mgr inz. Tomasz Przewozny
Projektant br. sanit. : upr. nr WKP/0149/PWOS/04 11.04.2016
Projektant :
j Nr arch.
As. Projektanta: inz. Weronika Wisniewska 08/15
. . |inz. Ryszard Rozwadowski
Sprawdzajacy br. sanit. : jupr. nr WKP//0151/PWOS/12
Tytut rys.
Studnia betonowa @ 1000 Nr éys.
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PPUH "PROXIMA" Spoétka z o.0.
w Chodziezy
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Zamawiajacy: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp.z o.o.,
ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodziez
Obiekt: Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji Skala
sanitarnej przy ul.Fabrycznej w Chodziezy 1:25
imi¢ 1 nazwisko Podpis Data
mgr inz. Tomasz Przewozny
Projektant br. sanit. : | upr. nr WKP/0149/PWOS/04 11.04.2016
Projektant : Nr arch.
As. Projektanta: inz. Weronika Wisniewska 08/15
. _ |inz. Ryszard Rozwadowski
Sprawdzajacy br. sanit. : jupr. nr WKP//0151/PWOS/12
Tytut rys.
Studnia przylaczeniowa PP/PVC O 315 Nr ;y S




PRZEKROJ A-A

KOMINKI WENTYLACYJNE PVC @110

WYPROWADZIC PRZY ISTNIEJACYM OGRODZENIU

ISTN. OGRODZENIE

RZUT I PRZEKROJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

PROJ. SZAFA STEROWNICZA PRZEPOMPOWNI

+ Zt ACZE KABLOWO- POMIAROWE ZK1x-1P

e Lp. Nazwa Typ/wymiary llos¢ Materiat Uwagi
T 1. | Zbiornik w wersji przejezdnej @1200 H=4800 D=1200 mm 1 szt. |polimerobeton lub beton C35145W8 | gr. $ciany zbiornika min.15 cm
i @:' £ -, i Zi % 3 »\;#«\r/}‘ 'f' 2. | Wiaz prostokatny 800 x 600 mm 1szt. |stal kwasoodporna
DN NN WS \2 X,
ISR '8 | { ittt 3. | Rurociag doprowadzajacy $cieki @200 1szt. |PVC
N E fie 4.__| Kominek wentylacyjny naw. wyw. 25zt |PVC @110 gt Sany ane rawtacinego
; : "POLBRUK" - 8 cm 5. | Zawor zwrotny Zel. @50 PN10 2 szt. | wg producenta
| 13 15 62,60 PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA 4 cm 6. | Drabinka ztazowa 1szt. | stal kwasoodporna
| e BETON B1S5 - 15 om Podest + k Scia otwi iagnieci 1 stal kwasoodporna
| | s B%1§£Y%653 WARSTWA ODSACZAJACA - 16 om 7. odest rata pomostowa z czescig otwierang w celu wyciagniecia pompy szt. p
| \o GRUNT NASYPOWY/ISTNIEJACY 8. | Deflektor 1szt. |stal kwasoodporna
| i . rzejscie szczelne przez sciane pl.
14 ! 10. | S lizat i 2 czujniki ptywakowe .
3 14 : ! ygnalizatory poziomu : ) pty : 1 kpl
2 | | 11. | Sonda hydrostatyczna + tancuch do ptywakow 1 kpl.
Il
T | : : - 12. | Pompa zatapialna AS 0530 D50 HZ 2 szt. | wg producenta
0,96 T 13. | Zasuwa odcinajaca zel. @50 PN10 2szt. | wg producenta
* |
Zﬁﬁnﬁ;’j o | / ! 1 14. | Prowadnice pomp 2szt. | stal kwasoodporna
|
3 y : | / 15. | Przejscie PE/stal @63/ 55,4 1szt. |PE/stal
N 2 i : | 16. | Rurociag ttoczny @63 - |PE100 SDR 17
60,17 pvc @200 y an 17. i .
ji Ve 0200 | : Start 2-Alarm 6047 Pion ttoczny @50 2 szt. | stal kwasoodporna
o 1o Il Emﬁ 18. | Wiot kabli elektrycznych @75 1szt.  |PVC
o : w%¥ Stopmin 59,57 19. | Kolano stopowe @50 PN10 2szt. | wg producenta
5 ‘ 20. | Wspornik prowadnic - wg producenta
50,20 ;'il 7t 21. | Szafa sterownicza pomp 800 x 600 x 250 mm 1szt. |obudowa metalowa ;:1'0 ‘;grsyzcsz’r:")’,‘égalr::rs:‘;°£rfc:: F‘)’:t'::]‘t’fxe
ﬁ 59,05 L W 22. | Podbudowa betonowa (monolit) @25mx02m C12/15
58,95 T T e R SRR -
1200
z | 1500
| 1700 |
| 2500 |
ISTN. OGRODZENIE
| |
RZS ‘
|
\
\ : I TN\ KOMINKI WENTYLACYJNE PVC @110
\\ : : WYPROWADZIC PRZY ISTNIEJACYM OGRODZENIU PPUH "PROXIMA" Spc')lka 7 0.0.
' | | w Chodziezy
| | PRACOWNIA PROJEKTOWA
|
| | ‘o Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp.z o.o.
Zamawia : €13 Rt
} Uwagi: wiajacy ul.Kochanowskiego 29,64-800 Chodziez
LY . . o e . .. . m Skala
3 1. Dobrano pompy zatapialne ABS/Sulzer. Obiekt: Roz!)udovsfa siecl WOdOClngW?J 1 kanah?a_c]l 1:50
W przypadku doboru innego producenta, pompy musza spetnia¢ te same parametry sanitarnej przy ul.Fabrycznej w Chodziezy .
zawarte w opisie do niniejszego projektu.
Wskazanie producenta pomp lezy po stronie MZWIK Sp z 0.0 Chodziez. e sk Podbi
2. Ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych parametry zbiornika przepompowni nalezy Imig 1 NAZW1SKo odpis Data
kazdorazowo sprawdzi¢ "na wypor". mgr inz. Tomasz Przewozny
Projektant br. sanit. :  |upr. nr WKP/0149/PWOS/04 11.04.2016
Projektant : Nr arch.
As. Projektanta: inz. Weronika Wisniewska 08/15
. . |inz. Ryszard Rozwadowski
Sprawdzajacy br. sanit. : jupr. nr WKP//0151/PWOS/12
Tytutrys. Rzut i przekrdj przepompowni Sciekow Nr rys.
10




50 Hz 400/230V

5 RS prrepompouwni

L1
v L2
E]
ZK1x=1P |
4zZ.0P e '
5 3-F . .
PO L i | |
AZ - R l . |
5 BN IS :
©S303 h ' '
: NH-00 . :
N P
. ) : .
D e __ PN DN
: { { L P
Ruz < 30 OM
WTYCZKA ODBIORNIKOWA
GN3 M
ﬁFT(AUA TRANSFORMATOROWA
YKY bxk-10m

YAKY 4x120 60m

SYSTEM OCHRONY
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- wytqcznik roznicowopradowy
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Obwody odbiorcze rozdzielni RS

. il ;
50 %
Uktad sieci
TN-S
PPUH "PROXIMA" Spoétka z o.0.
w Chodziezy
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Zamawiajacy: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
ul. Kochanowskiego 29,64-800 Chodziez
Obiekt: Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji Skala
sanitarnej przy ul. Fabrycznej w Chodziezy -
imi¢ 1 nazwisko Podpis Data
inz. Sylwester Klos
Projektant br. elektr. :  |upr. nr 301/75/Pw 11.04.2016
As. Projektanta: mgr inz. Jozef Graczyk Nr arch.
As. Projektanta: 08/15
Sprawdzajacy br. elektr.:
Tytut ys. Nr rys.

11




PRZECIWPRZEPIECIOWE

POMPA P-1

WPP
\\ \\t \\: \\
> Q1
5334 | GZ1 M08
25A/ 30mA 4,0-6,0A
1 3 5 13 |21
o
Lc1
pizrz Lp g L s P
g
B7
2 [A] |5
0BO
V25 B+C
WG 280V 50kA
4UG-25 1 3 B 7]
. O I .
" 6l I I I I 38 9
AOS 20 40 50 an I W01 I I
} kabel firmowy ‘“I I
! s
| L
‘ I I
=1 | M1 il I
: I I P-2,60 kW |
I
I I
X41 %2 §3 4445 ! I
gfa| =[] ] 7," I I I
5 | ] =z w R S s L S S é
f i\ SIEC 3x400/230V
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ODBIORNIKOWE
ZASILANIE ZASILANIE OCHRONNIKI
AGREGAT ENERGETYCZNE

Obwody silowe przepompowni

L_t
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<]
N
Q2
GZ1 M08
4,0-6,0A
L2 I I li r
115%;!7 > -Iq t 14 |22
B8
D\] Totb
W02
kabel firmowy
M2
P-2,60 kW
POMPA P-2
PPUH "PROXIMA" Spotka z o.0.
w Chodziezy
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Zamawiajacy: Miejskie Wodo?iqgi i Kanalizacja Sp: Z0.0.,
ul.Kochanowskiego 29,64-800 Chodziez
Obiekt: Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji Skala
sanitarnej przy ul. Fabrycznej w Chodziezy -
imi¢ 1 nazwisko Podpis Data
inz. Sylwester Klos
Projektant br. elektr. :  {upr. nr 301/75/Pw 11.04.2016
As. Projektanta: mgr inz. Jozef Graczyk Nr arch.
As. Projektanta: 08/15
Sprawdzajacy br. elektr.:
Tytut rys. Nr Tys.
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PPUH "PROXIMA" Spotka z o.0.
w Chodziezy
PRACOWNIA PROJEKTOWA
OGRZEWANIE OSWIETLENIE Sa— Ba— —
GNIAZDO 3 FAZOWE GNIAZDO 1 FAZOWE ANTYKONDENSACYJINE ZEWNETRZNE | 7amawiajacy: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.,

ul.Kochanowskiego 29,64-800 Chodziez

Obiekt: Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji Skala
sanitarnej przy ul. Fabrycznej w Chodziezy -
imi¢ 1 nazwisko Podpis Data
inz. Sylwester Klos

Projektant br. elektr. :  {upr. nr 301/75/Pw 11.04.2016
As. Projektanta: mgr inz. Jozef Graczyk Nr arch.
As. Projektanta: 08/15
Sprawdzajacy br. elektr.:

Tytul rys. Obwody pomocnicze Nrrys.
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PPUH "PROXIMA" Spotka z o.0.
w Chodziezy
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Zamawiajacy: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
ul.Kochanowskiego 29,64-800 Chodziez
Obiekt: Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji Skala
sanitarnej przy ul. Fabrycznej w Chodziezy -
imi¢ 1 nazwisko Podpis Data
inz. Sylwester Klos

Projektant br. elektr. :  |upr. nr 301/75/Pw 11.04.2016
As. Projektanta: mgr inz. Jozef Graczyk Nr arch.
As. Projektanta: 08/15
Sprawdzajacy br. elektr.:

Tytul rys. Obwody sygnalizacji Nr rys.
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KONTROLA NAPIECIA
ENERGETYCZNEGO STEROWANIE POMPY P-1 STEROWANIE POMPY P2  PRZEZUTNIK
BISTABILNY POMP
PPUH "PROXIMA" Spotka z o.0.
w Chodziezy
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Zamawiajacy: Miejskie Wodo?iqgi i Kanalizacja Sp: Z0.0.,
ul.Kochanowskiego 29,64-800 Chodziez
Obiekt: Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji Skala
sanitarnej przy ul. Fabrycznej w Chodziezy -
imi¢ 1 nazwisko Podpis Data
inz. Sylwester Klos
Projektant br. elektr. :  {upr. nr 301/75/Pw 11.04.2016
As. Projektanta: mgr inz. Jozef Graczyk Nr arch.
As. Projektanta: 08/15
Sprawdzajacy br. elektr.:
Tytul rys. Obwody sterowania 1 Nr rys.
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ZASILACZ BUFOROWY ZABEZPIECZENIE ZABEZPIECZENIE POZIOM POZIOM POZIOM KONTROLA KONT. DOSTEPU
230V / 24V DC POMPY P-1 POMPY P-2 SUCHOBIEG MAX. ALARMOWY MAX. ALARMOWY NAPIECIA ENERG. - WEAMANIE -

PPUH "PROXIMA" Spotka z o.0.

w Chodziezy
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Zamawiajacy: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
ul.Kochanowskiego 29,64-800 Chodziez
Obiekt: Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji Skala
sanitarnej przy ul. Fabrycznej w Chodziezy -
imi¢ 1 nazwisko Podpis Data
inz. Sylwester Klos

Projektant br. elektr. :  {upr. nr 301/75/Pw 11.04.2016
As. Projektanta: mgr inz. Jozef Graczyk Nr arch.
As. Projektanta: 08/15
Sprawdzajacy br. elektr.:

Tytul rys. Obwody sterowania 2 Nr rys.
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SYGNALIZACJA PRACA PRACA AWARIA AWARIA POZIOM GOTOWOSC
ZASILANIA ENERG. POMPY P-1 POMPY P-2 POMPY P -1 POMPY P -2 SUCHOBIEG PRACY
PPUH "PROXIMA" Spotka z o.0.
w Chodziezy
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Zamawiajacy: Miejskie Wodo?iqgi i Kanalizacja Sp: Z0.0.,
ul.Kochanowskiego 29,64-800 Chodziez
Obiekt: Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji Skala
sanitarnej przy ul. Fabrycznej w Chodziezy -
imi¢ 1 nazwisko Podpis Data
inz. Sylwester Klos
Projektant br. elektr. :  {upr. nr 301/75/Pw 11.04.2016
As. Projektanta: mgr inz. Jozef Graczyk Nr arch.
As. Projektanta: 08/15
Sprawdzajacy br. elektr.:
Tytul rys. Obwody sterowania 3 Nr rys.
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L g >
2 g 2y
L3 . Lo g
N S
MODUL TELEMETRYCZNY
MT-101
BINARY INPUTS ANOLOG INPUTS 12/24V IN
I 12 13 14 15 16 17 18 CoM GND I+ - 12+ 12- GND uPs + z
U =
B
+24V L+ 1 +24V L+
-24V L- g s T -2V L g,
10 |z
o
L] 12 g9
- v o d %
: . < : 9 |8
5 £ B4
6 é 5 é oc-11
£ 2 g 2
~ = - ~ N ~ N
=X w 5 oA = W
v v L Y
= [he} K N
a Py
3 K 9 X$23 X 24
;é__ g § 3 Kabe! firmowy
g g 3 2
5 5 3 8 — +
< < o o
3 3 32 34 |
] ] [~}
\ A 7+A7 L
S1%, S2 %, KS vy KB By B5 PPUH "PROXIMA" Spotka z 0.0.
SG258 « .
. & w Chodziezy
. PRACOWNIA PROJEKTOWA
iR Zamawiajacy: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.,
ul.Kochanowskiego 29,64-800 Chodziez
Obiekt: Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji Skala
sanitarnej przy ul. Fabrycznej w Chodziezy -
imi¢ 1 nazwisko Podpis Data
inz. Sylwester Klos
Projektant br. elektr. :  {upr. nr 301/75/Pw 11.04.2016
As. Projektanta: mgr inz. Jozef Graczyk Nr arch.
As. Projektanta: 08/15
Sprawdzajacy br. elektr.:
Tytul rys. Obwody sterowania 4 ergys.




L L g
- e L
L3 . L3
N o
MODUL TELEMETRYCZNY
MT-101
BINARY OUTPUTS/ INPUTS PORT 2 (RS232/422/485)
Q1 Q2 Q3 Q5 Q6 Q7 Q8 - 1 COM RT RD+ RD- SD+ SD-
I |
+24V L+ g 224V Lt gy,
-24V L g 20V L g,
2 z z
w w g g - <
3 2 ¥ E b y
= - - ﬁ‘
| 2 gl &| & 3
1 21
¢ ° Al A1 A1 Al PPUH "PROXIMA" Spéﬂ(a Z 0.0.
KA1 K4 KTEgAZ KBE;AZ KQE ;\2 K1EU gAz w ChodzieZy
= = PRACOWNIA PROJEKTOWA
Zamawiajacy: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
ul.Kochanowskiego 29,64-800 Chodziez
Obiekt: Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji Skala
sanitarnej przy ul. Fabrycznej w Chodziezy -
imi¢ 1 nazwisko Podpis Data
inz. Sylwester Klos
Projektant br. elektr. :  {upr. nr 301/75/Pw 11.04.2016
As. Projektanta: mgr inz. Jozef Graczyk Nr arch.
As. Projektanta: 08/15
Sprawdzajacy br. elektr.:
Tytul rys. Obwody sterowania 5 Nr rys.
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MCU-1 L1 N

ZABEZPIECZENIE
P. WILGOTNOSCIOWE
POMPY P-1

Di2

MCU-1 L1 N

ZABEZPIECZENIE
P. WILGOTNOSCIOWE
POMPY P-2

PPUH "PROXIMA" Spotka z o.0.
w Chodziezy
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.,

Zamawiajacy: . ..
ul.Kochanowskiego 29,64-800 Chodziez
Obiekt: Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji Skala
sanitarnej przy ul. Fabrycznej w Chodziezy -
imi¢ 1 nazwisko Podpis Data
inz. Sylwester Klos
Projektant br. elektr. :  {upr. nr 301/75/Pw 11.04.2016
As. Projektanta: mgr inz. Jozef Graczyk Nr arch.
As. Projektanta: 08/15
Sprawdzajacy br. elektr.:
Tytul rys. Kontrola szczelno$ci pomp Nr rys.
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LAMPA

KRANCOWY ALARMOWA

PLYWAK|
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25 7 9 30
mlin ml [

WYLACZNIK

SONDA
SG258

OSWETLENIE

POMPA P-2

= I [

POMPA P-1

ZASILANIE
|

PPUH "PROXIMA" Spotka z o.0.
w Chodziezy
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.,

Zamawiajacy: . ..
ul.Kochanowskiego 29,64-800 Chodziez
Obiekt: Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji Skala
sanitarnej przy ul. Fabrycznej w Chodziezy -
imi¢ 1 nazwisko Podpis Data
inz. Sylwester Klos
Projektant br. elektr. :  {upr. nr 301/75/Pw 11.04.2016
As. Projektanta: mgr inz. Jozef Graczyk Nr arch.
As. Projektanta: 08/15
Sprawdzajacy br. elektr.:
Tytut rys. Nr Tys.

Plyta montazowa - elementy
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SONDA WYLACZNIK ~ LAMPA

ZASILANIE POMPA P-1 POMPA P-2 OSWIETLENIE SG25S PLYWAKI KRANCOWY ALARMOWA
I | | | I | | | | [ | 1 1
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 4
1 [ | [1 (1 [1] | [ | [ ] L 111 [ [1 [
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LISTWA ZACISKOWA PODEACZENIA URZADZEN ZEWNETRZNYCH

PPUH "PROXIMA" Spotka z o.0.
w Chodziezy
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Zamawiajacy: Miejskie Wodo?iqgi i Kanalizacja Sp: Z0.0.,
ul.Kochanowskiego 29,64-800 Chodziez
Obiekt: Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji Skala
sanitarnej przy ul. Fabrycznej w Chodziezy -
imi¢ 1 nazwisko Podpis Data
inz. Sylwester Klos
Projektant br. elektr. :  {upr. nr 301/75/Pw 11.04.2016
As. Projektanta: mgr inz. Jozef Graczyk Nr arch.
As. Projektanta: 08/15
Sprawdzajacy br. elektr.:
Tytutrys. Listwa zaciskowa errzys.




PPUH "PROXIMA" Spotka z o.0.
w Chodziezy
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.,

Zamawiajacy:
Jacy ul.Kochanowskiego 29,64-800 Chodziez

Obiekt: Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji Skala
sanitarnej przy ul. Fabrycznej w Chodziezy -
imig¢ 1 nazwisko Podpis Data
inz. Sylwester Klos

Projektant br. elektr. :  |upr. nr 301/75/Pw 11.04.2016
As. Projektanta: mgr inz. Jézef Graczyk Nr arch.
As. Projektanta: 08/15
Sprawdzajacy br. elektr.:

Tytul rys. Widok szafy sterowniczej Nr rys.
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PPUH "PROXIMA" Spotka z o.0.
w Chodziezy
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.,

Zamawiajacy:
Jacy ul.Kochanowskiego 29,64-800 Chodziez

Obiekt: Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji Skala
sanitarnej przy ul. Fabrycznej w Chodziezy -
imig¢ 1 nazwisko Podpis Data
inz. Sylwester Klos

Projektant br. elektr. :  |upr. nr 301/75/Pw 11.04.2016
As. Projektanta: mgr inz. Jézef Graczyk Nr arch.
As. Projektanta: 08/15
Sprawdzajacy br. elektr.:

Tytutrys. Elewacja szafy sterowniczej Nr rys.
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